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INWESTOR: - ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE],
UL. ZJEDNOCZENIA 110, 65-120 ZIELONA GORA

KATEGORIA
VIl — INNE BUDOWLE
OBIEKTU BUD.:
JEDNOSTKA BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ,,ARCHPEAK” PAWEtL WYCZAtKOWSKI
PROJEKTOWA: UL. BRACI GIERYMSKICH 69, 65-140 ZIELONA GORA

. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze ponizszy projekt budowlany zostat, wykonany zgodnie z
aktualnymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi
oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydany w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.

Biuro ustug projektowo-wykonawczych ,,ARCHPEAK” Pawet Wyczatkowski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: , . .
Zielona Géra 65-140 ul. Braci Gierymskich 69
Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Data:
INSTALATOR SANITARNY Tech.
/uprawnienia I\:‘IZSVTI:,?,I;ZT;I instalacyjno- Tadeusz KoIodziejczyk 83/81/ZG 01.2022
SPRAWDZAIJACY INST. SANIT. Megr inz. 110/86/2G
Juprawnienia w specjalnosci instalacyjno- .y 01.2022
inynieryine/ Krystyna Rogoziriska 129/89/7G
EUROPAISCHE UNION UNIA EUROPEJSKA BB-PL
Europaischer Fonds fur Europejski Fundusz INTERREG V A
regionale Entwicklung Rozwoju Regionalnego 2014-2020

"Barrieren reduzieren - gemeainsame Starken nutzen” / Redukowat bariery — wspalnie wykorzystywacd silne strony”

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej Stron a 1
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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Il. Cze$¢  rysunkowa

1. Rzut parteru - instalacje sanitarne -rys. nr S.1A.01
2. Aksonometria instalacji wodociggowej - rys. nr S.1A.02
3. Rozwinieci kanalizacji sanitarnej - rys. nr S.1A.03

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej Stron a 2
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zamiennego wykonawczego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
projektowanego budynku socjalno - gospodarczo - magazynowego z wolierami, azyl dla
zwierzat - Il etap w Zielonej Gorze ul. Botanicznej dz. nr 956/3

1.0. Dane ewidencyjne
a/ Zlecenie Inwestora

b/ Obiekt : budynek socjalno - gospodarczo - magazynowy z wolierami

¢/ Adres : Zielona Géra ul. Botaniczna, dz. 956/3

1. 1.1.Dane ogdine
a_/ Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

b/ PT architektury

¢/ Uzgodnienia miedzybranzowe

d/ Wizja lokalna

e/ Obowigzujgce normy i zasady projektowania

2.0. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem wewnetrzne instalacje sanitarne

budynku socjalno - gospodarczo- magazynowego w azylu dla zwierzat

2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek zasilany bedzie w wode z miejskiej sieci wodociggowej o Srednicy 100 mm
w ulicy Botanicznej. Pomiar wody w budynku, (podlicznik), bedzie sie odbywat wodomierzem
w pomieszczeniu socjalnym. Pomiar wody dla cafej inwestycji odbywat sie bedzie w
studzience wodomierzowej zlokalizowanej za wigczeniem do sieci miejskiej, zgodnie z
projektem sieci zewnetrznych.

Przewody rozprowadzajace zimng i ciepta wode w budynku wykonaé z rur
wielowarstwowych o $rednicach zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Rurociagi nalezy
izolowaé otulinami z pianki np Thermoflex o grubos$ci 20 mm dla rur o Srednicy wewnetrznej
do 22 mm i 30 mm dla rur o srednicach 22-35 mm .

Podejscia pod przybory od dotu .

Przewody do przyborow prowadzi¢ w bruzdach Sciennych z zastosowaniem
otulin lub wewnatrz scianek systemowych. Nalezy zachowac¢ spadki 0,3 % w kierunkach
pokazanych z czesci rysunkowej.

Przy przejsciach przez sciany stosowac stalowe rury ochronne.

Woda ciepta na potrzeby bytowo-gospodarcze przygotowana bedzie w
podumywalkowych pojemnosciowych podgrzewaczach wody o pojemnosci 10 |, moc
elektryczna 1,5 kW

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej Stron a 3
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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W trakcie montazu nalezy zadbaé o wifasciwe mocowanie oraz prowadzenie
przewoddw biorgc pod uwage ich rozszerzalnos¢ termiczng zgodnie z instrukcja montazu
wiasciwg dla danego systemu.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie wodg o mozliwie duzej
predkosci przeptywu, a nastepnie poddac je prdobie szczelno$ci zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Podejscie wodociggowe z ziemi do konteneru nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej z
izolacjg z otulin z pianki poliuretaniowej

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odptywy sanitarne z budynku odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej. poprzez projektowane przytacze dla | etapu i wewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej. .

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku wykonac z rur i ksztattek PVC
kielichowych klasy SN 4.

W pomieszczeniach, do ktdrych zostata doprowadzona woda, znajdujg sie podejscia
kanalizacyjne, umozliwiajgce odprowadzenie Sciekdw z przyboréw sanitarnych poprzez piony
kanalizacyjne gtéwnym przewodem odptywowym na zewngatrz budynku.

Piony kanalizacyjne zaopatrzone bedg ,na wysokosci 0,35 m nad posadzkg, w czyszczak
umozliwiajgcy okresowe czyszczenie kanalizacji, natomiast szczyty piondw zakoriczone sg
rurami wywiewnymi, wyprowadzonymi 0,5 m ponad krawedZz dachu, lub zaworem
napowietrzajgcym montowanym na pionie powyzej najwyzszego odptywu.

Przewody uktadac¢ ze spadkiem zgodnie z czescig rysunkowa w wykopach na posypce
piaskowej gr. 15-20 cm uprzednio zageszczonej. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym bez
kamieni i innych ostrych przedmiotow.

Utozenie instralacji kanalizacji pod kontenerem nalezy wykomac przed montazem
kontenerdw. Przy przejsciach rur kanalizacyjnych przez podtoge konteneréw rury naklezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi z izolacjg z otulin z pianki poliuretanowej
Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci
poprzez zalanie wodg odcinkédw poziomych do wysokosci kolan faczacych je z pionami.
Pozostatg czesc instalacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é¢ w czasie swobodnego przeptywu
wody

2.3. Instalacja wentylacji mechanicznej

W projektowanym budynku zaprojektowano instalacje wentylacji grawitacyjnej
wspomaganej wywiewnymi wentylatorami montowanymi na kanatach wentylacji grawitacyjnej,
zgodnie z projektem architektonicznym. Uruchamianie wentylatorow zgodnie z projektem
elektrycznym dla budynku.

2.4. Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie budynkow realizowane bedzie za pomoca grzejnikow elektrycznych wg projektu
instalacji elektrycznych.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej Stron a 4
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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2.5. Instalacja klimatyzacji

Dla obnizenia temperatury w pomieszczeniu socjalnym przewiduje montaz klimatyzacji,
jednostke wewnetrzng montowac¢ nad drzwiami, zgodnie z rzutami budynku. Jednostke
zewnetrzng nalezy montowac na $cianie budynku. Jednostka zewnetrzna posiada obudowe
antykorozyjng przystosowang do montazu na zewngtrz pomieszczen .

Klimatyzator zasilany sg z sieci elektrycznej jednofazowej o napieciu 230V. Skropliny nalezy
odprowadzi¢ do syfonu kanalizacyjnego pod przyborem sanitarnym w budynku
przewodami zrur PE

Klimatyzatory kasetowy nalezy zamontowa¢ w suficie podwieszonym , zgodnie z projektem
sufitu podwieszonego. Klimatyzator wewnetrzny nalezy zamocowac do Sciany za pomocag
uchwytow.

Podstawowe wyposazenie :

sterowanie elektroniczne pilotem podczerwieni, wewnetrzne sterowanie mikroprocesorowe
, czujnik temperatury w sterowniku , trzy wydatki powietrza ( ustawiane recznie i
automatycznie ), sygnalizacja awarii, wyswietlacz temperatury, nocny tryb pracy . Sterowanie
pracg urzadzen wewnetrznych przewiduje sie z pomieszczenia w ktérym zamontowany jest
klimatyzator.

Rurociagi chtodnicze nalezy wykonad z rur miedzianych dla chtodnictwa o potgczeniach
lutowanych lutem twardym . Prowadzenie rur miedzianych do urzadzen zewnetrznych
poscianie w korytkach. . Rurociggi nalezy izolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi o grubosci
scianki 20 mm np. firmy thermaflex.

Klimatyzatory dla pomieszczenia technicznego :

- wydajnosc¢ chtfodzenie - 5,00 kW

- wydajnosc grzanie -7,25 kW

- pobdr mocy chtodzenie - 1,54 kW

- pobdr mocy grzanie - 2,15 kW

- klasa energetyczna chtodzenie - A+++

- klasa energetyczna grzanie - A+

- okres pracy - catoroczny

- jednostka wewnetrzna np:
- CS-Z42TKAER, Qch = 0,98-5,0 kW - moc 35 W -220-230V

2.6. Informacja BOZ

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1B ustawy z dn. 07.07.1999 “Prawo budowlane” (wraz z
pozniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dn.
23.06.2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, dla wykonywania instalacji
objetych powyzszym opracowaniem nie jest wymagane sporzadzenie Informacji BiOZ.

2.7. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji.

Projektowana instalacja gazowa nie wptywa ujemnie na obszar oddziatywania zawiera sie na
dziatce Inwestora.. Nie zagraza srodowisku oraz higienie i zdrowiu uzytkownikdow.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej Stron a 5
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Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktéorych zostat
zaprojektowany. Obszar oddziatywania okreslono na podstawie:

- warunkéw technicznych

- art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane,

- art. 3 ust. 3 oraz art. 39 ust. 1 z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych.

2.8. Informacja o eksploatacji gorniczej.
Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczych.

2.9. Informacja o rejestrze zabytkow.
Dziatki, na ktérych jest projektowana powyisza inwestycja, nie sg wpisane do rejestru

zabytkéw.

2.10. Informacja o kategorii geotechnicznej.
Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie kategorii geotechnicznej |

Uwagi:

Wszystkie roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z :

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” —tom Il
instalacje sanitarne i przemystowe

Rozporzadzeniem MGPiB w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 10 z dnia 14.12.1994 r, wraz z pdzniejszymi zmianami z
dnia 04.04.1996 r i 30.09.1997 r),

Przepisami BHP,

Niniejszym opracowaniem

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej Stron a 6
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



