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1. Wiadomosci wstepne.

1.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla obiektu ,BUDYNEK ZABIEGOWY”
na terenie Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Gérze dz.
nr 956/3, obreb 37 w ramach projektu " Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-
kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym" wspéffinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Wspétpracy INTERREG V A
Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Inwestorem przedsiewziecia jest Miasto Zielona Gdra, ul. Podgérna 22, 65-424 Zielona Géra - Zaktad
Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Gora.

1.2.Podstawa opracowania.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdin.
zmianami).

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.
1059).

Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz.
462);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U.z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz.
623).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690).

Normy:

- PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ | Wymagania podstawowe, ustalanie
ogoblnych charakterystyk, definicje
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- PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa

- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-HD 60364-4-43:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa
Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-HD 60364-4-443:2016-03
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$é: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-HD 60364-4-444:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa
Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

- PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogélne

- PN-HD 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego
Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-54:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

- PN-HD 60364-5-534:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -
Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami

- PN-HD 60364-5-559:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-559: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe -PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego —
Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

- PN-HD 60364-7-714:2012
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje oSwietlenia zewnetrznego

- N SEP-E-004

- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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- PN-76/E-05125

- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-EN 12464-1

- Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-EN 12665: 2011 Swiatto i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania
wymagan dotyczacych oswietlenia

- PN-EN 13032-1+A1: 2012 Swiatto i o$wietlenie - Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych - Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku

- PN-EN 13032-2:2010
Swiatto i o$wietlenie — Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
oswietleniowych
Czesc¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynkow

- PN-EN 60598-1: 2011 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania

- PN-EN 61439-3:2012
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone
do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)

- PN-EN 1838:2005
Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

- PN-EN 62305-1, 2, 3, 4: 2011 Ochrona odgromowa

1.3.Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia dotyczace instalacji elektrycznych:
- gtdwna rozdzielnice zasilajaca 0, 4kV,

- wewnetrzng linie zasilajaca

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego,

- instalacje gniazd wtykowych,

- instalacje sity, zasilania urzadzen technologicznych,
- uziemienie,

- pofaczenia wyréwnawcze,

- ochrone przeciwporazeniows,

- ochrone przeciwprzepieciowy,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- instalacje CCTV,

- instalacje LAN .

1.4.Charakterystyczne dane obiektu.

Charakterystyczne energetyczne dane:
Zasilanie budynku:

Zasilanie przytgcza — opracowanie ENEA
Zasilanie z RG — oddzielne opracowanie

Napiecie zasilania: 230V/400 V
Moc zainstalowana: 30,5 kw
Moc zapotrzebowana: 22,96 kW
Zabezpieczenie w ztgczu : 40 A

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania, uktad TN-S.
Ochrona przeciwprzepieciowg: ograniczniki przepiec¢ typu B+C.

2.0pis techniczny.
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2.1 Informacje ogdlne.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla budynku ,ZABIEGOWEGO” na
terenie Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Gorze dz. nr
956/3, obreb 37 w ramach projektu " Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-
kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym" wspétfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Wspétpracy INTERREG V A
Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Inwestorem przedsiewziecia jest Miasto Zielona Gdra, ul. Podgérna 22, 65-424 Zielona Géra - Zaktad
Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Gora.

2.2 Linie zasilajace rozdzielnice elektryczne budynku

Budynek ,ZABIEGOWY” bedzie zasilany z istniejgcej RG dla budynkéw mini zoo.

Z istniejgcego ztgcza kablowego umiejscowionego bezposrednio przy rozdzielni RG (PZT) .
Z RG zasilane beda wyrzyskie budynki Mini Zoo oraz projektowany budynek ,,Zabiegowy”’
- kablem YKY 5x25mm?.

Kable elektroenergetyczne nN nalezy uktadac¢ w ziemi:
- na uzytkach rolnych na gtebokosci - 1 m.

- poza uzytkami rolnymi—0,7 m

- pod jezdniami i dojazdami do budynkéw — 1 m.

Kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci 10 cm, zasypa¢ 10 cm warstwg piasku, a
nastepnie 15 cm warstwg gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego o szerokosci 0,5-1 mm i grubosci minimum 0,5mm . Odlegto$¢ miedzy kablami w
ciggach wielokablowych - 15 cm.

Przepusty kablowe powinny by¢ zaprojektowane z materiatéw niepalnych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie fuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania
przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia transportowe. Na
przepusty pod drogami stosowac rury gruboscienne zgodnie z czescig graficzng. W pozostatych
przypadkach stosowac rury karbowane dwuscienne.

Wiloty rur ochronnych po zaciggnieciu kabli nalezy obustronnie uszczelnic i zabezpieczy¢ .

Kable wyposazyé co 5m i na kazdym zatamaniu, w oznaczniki podajgce:

- nazwe uzytkownika (kierunek kabla),

- rok utozenia,

- typ kabla,

- napiecie pracy kabla,

Dodatkowo oznaczniki zaktadac z kazdej strony przepustu kablowego.

Uktadane kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, w trakcie montazu. Kabel
wprowadzony na stup nalezy zabezpieczy¢ rurg dziatanie czynnikdw atmosferycznych i
promieniowanie UV.

WLZ zabezpieczy¢ roztgcznikami bezpiecznikowymi na wktadki bezpiecznikowe matogabarytowe D02
3P 40A 400V L73M dopasowane do poboru mocy budynkoéw.

Obwody bezpieczenstwa zasilane bedg kablami PHI0, ktdre wraz z zamocowaniami powinny
zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzadzenia przeciwpozarowego jednak nie mniejszy niz 90 minut - oddzielne opracowanie.
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2.3 Rozdzielnia obiektowe dla budynku R-zabiegowy:

Rozdzielnie bud. ,ZABIEGOWY” zostanie zainstalowane przy wejsciu do budynkéw , wykonana bedzie
w obudowie natynkowej z tworzywa sztucznego lub metalowe].

Listwa PE rozdzielni zostanie potaczona z otokiem budynku zg. rysunkami bednarkg Cu 3x20mm? .
Przy rozdzielniach zostang zamontowane ztgcza wyréwnawcze do ktérych nalezy podtgczy¢ wszystkie
elementy czynne .

W tablicy nalezy trwale oznaczy¢ wszystkie obwody, a wewnatrz na drzwiach nalezy trwale
zamocowac schemat instalacji.

Wyposazenie w/w rozdzielnicy pokazano na rysunku ELE-2.

2.4 Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

Instalacje oswietlenia nalezy wykonac przewodami kablowymi YDYzZo o przekrojach

4/3x1,5mm?2 z rozdzielnicy. Sterowanie o$wietleniem projektuje sie przy pomocy lokalnych
wytacznikéw. Nie zaleca sie zastosowanie czujnikdw ruch PIR w przestrzeni korytarzowej.

W pomieszczeniach zapewni¢ wymagane w PN natezenia oswietlenia.

Szczegdty wykonania instalacji oraz typy wykorzystanych opraw zostaty przedstawione w projekcie
technicznym.

Oprawy instalowac¢ natynkowo , zgodnie z informacjg na rysunku ELE-1. Zaleca sie stosowanie opraw
w technologii LED.

Instalacje prowadzié¢ natynkowo w listwach PCV, bgdz w rurach ostonowych typu: peszel (w
przestrzeni konstrukcyjnej scian i sufitow).

W pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet IP 44. Wysoko$é montazu wytgcznikéw h=1,45m
od poziomu posadzki gotowej.

Nie zaleca sie montazu wiacznikéw oswietlenia w pomieszczeniach gdzie przebywajg zwierzeta.

W ciggach komunikacyjnych, zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjne;j.
Zaprojektowano oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, wg PN-EN 1838:2005 ,,Oswietlenie awaryjne” i
PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”, dla ktérego zapewniono
natezenie o$wietlenia na poziomie min. 1Ix (zaleca sie $rednig wartos¢ w natezenia oswietlenia
wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej ponad 5 Ix) przy rwnomiernosci Emax/Emin jak 40:1.
Zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego typu AW1 montowane wewnatrz budynku, oraz
nad drzwiami na zewnatrz budynku, do oswietlenia drog ewakuacyjnych.

Na zewnatrz budynku ( wejscie) zaprojektowano oprawy awaryjne dwu funkcyjne,

Oprawy bedg Swiecity w nocy , sterowanie poprzez zegar astronomiczny zamontowany w
rozdzielniach budynkowych.

Zaprojektowane oprawy spetniajg wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadajg certyfikat
CNBOP. Oprawy oswietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z przepisami. Rozmieszczenie opraw na
zatgczonych rysunkach .

2.5 Instalacja gniazd 230/400 V i urzadzen technologicznych budynkéw.

Instalacje gniazd 230V w poszczegdlnych pomieszczeniach, wykona¢ przewodami
YDYzo 3x2,5mm?2 z rozdzielnicy . Zasilanie urzadzen wykonac poprzez gniazda wtykowe 230V, lub
poprzez wypusty przewoddéw YDYzo 3x2,5mm? — zgodnie z zaleceniami producentdw.

Instalacje prowadzié¢ natynkowo w listwach PCV, bgdZ w rurach ostonowych z PCV .

W wybranych pomieszczeniach stosowac osprzet IP 44.

Wysokos$¢ montazu gniazd:

- gniazda w pom. ogdlnego przeznaczenia, pom. biurowych, h = 0,3 m. nad posadzka oraz 1,1 m nad
blatami szafek,

- gniazda w sanitariatach, pom. socjalnych, h = 1,3 m. nad posadzka,

- nie zaleca sie montazu gniazd w pomieszczeniach gdzie przebywajg zwierzeta.
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Zasilanie projektowanych urzadzen branzy sanitarnej wykonaé z rozdzielni elektrycznej. Lokalizacje
urzadzen przedstawiono na poszczegdlnych rysunkach (podgrzewacze wody urzadzenie grzewcze ,
centrale wentylacyjne) .

Grzejniki zastosowanie w pomieszczeniach:

- grzejnik elektryczny olejowy 800W 7 zeberek ,wymiary: 130 x 320 x 380 mm (SxGxW)
szt.3 ,pomieszczenie nr. magazynek nr 1/2/3,

- grzejnik elektryczny $cienny 2500W pom. socjalne 2szt, korytarz 1 szt. , wymiary 909x114x461
(SxGxW) ,

- grzejnik elektryczny Scienny pom. gospodarcze, pom. przygotowanie positkdw , pom toalet 500W
pom. toalety -3szt., wymiary 400x80x450 (SxGXW) .

Grzejniki muszg posiadac regulator pozycji nastaw temperatury.

W R-Zabiegowy nalezy zamontowac regulator umozliwia regulacje temperatury od -20 do 100°C.
Oproécz podstawowej czynnosci jakg jest zmiana temperatury, urzgdzenie pozwala na ustawienie
histerezy w zakresie od 0 do 15°C, opdznienia czasowego od 0 do 300 sekund i kalibracji wskazan
temperatury +/- 15°C.

Termostat posiada czytelny wyswietlacz, ktéry pozwala na odczyt biezgcej temperatury, temperatury
zadanej oraz sprawne ustawienie parametrow pracy. Panel sterowania zostat wyposazony w
przyciski, dzieki ktdrym w szybki i tatwy sposdb ustawisz wszystkie niezbedne do pracy parametry.
Do zestawu dotgczony jest czujnik o opornosci 10 kQ, ktéry precyzyjnie wskazuje temperature.
Typy i przekroje przewoddw zasilajgcych przedstawiono na schematach rozdzielnicy.

Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ natynkowo w listwach PCV, w rurach
ostonowych.

2.7. Instalacje teletechniczne

W budynku ,,Zabiegowym,, projektuje sie instalacje gtdwnej szafy dystrybucyjnej SD.

Szafe SD projektuje sie jako wiszgcg o wymiarach 60x60cm, 14U, w pomieszczeniu

0.04. Zaleca sie wyposazenie szafy w UPS o mocy zapewniajgcej zasilanie systemu monitoringu.

W wybranych pomieszczeniach budynku projektuje sie punkty logiczne. Punkty projektuje sie w
réznych wykonanych oraz o réznym wyposazeniu.

Do gniazd RJ45 w punktach doprowadzi¢ przewody UTP kat. 6A z projektowanej szafy dystrybucyjne;j.
Do szafy doprowadzi¢ sygnat teletechniczny — $wiattowdd jednomodowy min. 12J. Zakres
opracowania nie obejmuje trasy swiattowodu-oddzielne opracowanie w porozumieniu z UZ w
Zielonej Gorze.

Trase swiattowodu w bud. zabiegowym prowadzi¢ natynkowo w listwach PCV w miejscach
bezkolizyjnych z innymi instalacjami/urzadzeniami.

Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ natynkowo w listwach PCV, w rurach
ostonowych.

Instalacje niskopragdowe prowadzi¢ jako osobne przebiegi ,oddzielone od instalacji 230/400V.
2.8. Instalacja monitoringu wizyjnego

Dla obieku projektuje sie instalacje monitoringu wizyjnego (zewnetrznego), cyfrowego, opartego na
kamerach IP, rejestratorze z dyskami twardymi oraz switchu POE .
UWAGA: monitoring ma wspofpracowac z monitoringiem miejski oraz z system UZ iProtekt.

Urzadzenia instalowac w szafie SD. Kamery rozmiesci¢ wedtug zgodnie z PZT . Podglad nagran
mozliwy poprzez sie¢ lokalng. Do kamer doprowadzi¢ przewody UTP 4x2x0,5 kat.5e (sygnat +

zasilanie PoE)- kabel zelowany doziemny .

Szczegdtowe informacje dotyczgce zastosowanych urzadzen przedstawiono na rysunku ELE-PZT.
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W gtéwny punkt dystrybucyjny ma by¢ zlokalizowana w szafie kablowej teleinformatyczna 600x600
14U RAL7035. W w/w szafie nalezy zlokalizowaé rejestrator do obstugi kamer oraz UPS-a w
wykonaniu RACK 1600 VA.

UWAGA:

UPS musi by¢ wyposazony w wyjscie EPO, — ktére musi by¢ zarzadzane z wielostykowego przycisku
P.P. Wszystkie kamery zostang podtgczone zgodnie z PT do swicht PE.

Podglad kamer bedzie sie odbywat za posrednictwem strony www na wskazanych przez uzytkownika
komputerach.

W celu jak najlepszego zabezpieczenia oraz swobodnej rozbudowy w przysztosci przewiduje sie
instalacje systemu monitoringu w wersji IP.

Wybor technologii IP podyktowany jest:

Duzg swobodg w zakresie lokalizacji urzagdzen wykonawczych wynikajgca z mozliwosci, jakie zapewnia
topologia okablowania strukturalnego;

Mozliwoscig zdalnego zarzadzania fizyczng warstwg okablowania odpowiedzialnego za poprawne
funkcjonowanie strategicznych elementdéw systemu bezpieczenstwa;

Mozliwoscig zdalnej zmiany parametréw transmisji pomiedzy wybranymi elementami systemu.
Mozliwoscig tworzenia integracji systeméw bez koniecznosci dokonywania zmian w strukturze ich
potaczen (wykorzystanie zunifikowanych metod wymiany informacji), co utatwia rozbudowe systemu
w przysztosci;

Zmniejszeniem kosztéw modernizacji wybranego systemu w kolejnym cyklu jego ,zycia” oraz
rozszerzenia na inne obiekty nalezgce do inwestora.

Lp. Nazwa element ilos¢
Sieciowy rejestrator 32 kanatowy IP obstugujacy kam. do 5mpx - 4 dyski 8 TB-wyposazony 2

1. . 1szt.
dyski 4TB

2 Switch Cisco Catalyst 9200L (C9200L-48T-4G-E)-ZGODNIE Z PLATWORMA UNIWERSYTETU + 1kom

) 10GBASE-LR SFP Module 2 SZT. '
3. Kamery zew kamera megapixelowa IP 5SMPX IR 30M PoE 5szt.
4. Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 1-kanatowe do sieci LAN EWIMAR PTF-1-ECO/PoE 5szt.

Projektuje sie instalacje monitoringu opartg na systemie kamer zewnetrznych IP o wysokiej
rozdzielczosci w obudowie zewnetrznej zamontowane na $cianie budynku przy pomocy uchwytéw
systemowych .Obraz z kamer rejestrowany bedzie w rejestratorze umieszczonym w zamykanej szafie
rakowej umieszczonej w pomieszczeniu pom.0.01. Dostep do rejestratora posiadac bedg tylko osoby
uprawnione.

Rejestrator nalezy wyposazy¢ w dwa dyski po 4T.

Zasilanie kamer 230V/10A z wydzielonego obwodu rozdzielni budynku zabiegowego prowadzi¢
kablem YKY 3x2,5mm? poprzez rezerwe zasilania UPS.

Sygnat z kamer transmitowany jest przewodami UTP 6a 4x2x0, 5 do rejestratora.

Do szafy rakowej doprowadzony zostanie kabel lokalnej sieci internetowej - strukturalnej, co
umozliwi podglad monitoringu poprzez instalacje strukturalng przez upowazniony komputer.
Zasilanie urzadzen

Rejestrator cyfrowy i switch umieszczony zostanie w szafie rakowej i zasilony bedzie z wydzielonego
obwodu rozdzielni RK umieszczonej w serwerowni napieciem 230V, poprzez UPS Rack, ktéry zapewni
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podtrzymanie na czas okoto 90 minut. Do potgczenia kamer ze switchem wykorzystujemy
okablowanie sieci strukturalnej wykonanej przewodami UTP kategorii 6A. Switch bedzie posiadaty
funkcje PoE , co umozliwi zasilanie kamer stacjonarnych na elewacji, dzieki czemu transmisja danych i
zasilanie urzgdzenia bedzie realizowana przy pomocy tego samego przewodu, co znacznie upraszcza
proces ich montazu.
Rejestrator
Do rejestracji obrazéw przewidziano Rejestrator IP z dyskami zapewniajacymi archiwizacje na 30 dni.
Najwazniejsze cechy:

- kanaty wideo i audio: 110

- nagrywanie do 3300 kl/s w rozdzielczosci 1280 x 720

- obstugiwane rozdzielczosci do 3072 x 2048

- wielko$¢ nagrywanego strumienia: 250 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer

- obstuga do 3 monitoréow jednoczesnie

- wbudowane dyski: do 4 x 4 TB serwerowe do rejestracji

- kontroler RAID zabezpiecza nagrany materiat

- szybkie uruchomienie rejestratora dzieki dyskowi SSD

- wspotpraca z zewnetrznymi macierzami dyskowymi

- system operacyjny: Microsoft Windows Embedded 8
Kamery zewnetrzne

Kamera typu bullet do zastosowan zewnetrznych z obiektywem zmienno ogniskowym. Solidna
aluminiowa obudowa zapewnia duzg elastycznosc¢ instalacji. Kamera 5 Mpx oferuje ochrone zaréwno
przed wodg i kurzem w trudnych warunkach oraz zapewnia ochrone klasy IP66 (Obiektyw zmienno
ogniskowy 2, 8 + 12 mm pozwala wybrac¢ obszar obserwacji najlepiej dostosowany do potrzeb
uzytkownika. W przypadku pracy dziennej kamera bedzie dostarcza¢ obraz kolorowy. W warunkach
nocnych lub przy niewystarczajgcym oswietleniu obserwowanej sceny kamera bedzie pracowac w
trybie monochromatycznym (czarno-biatym). Kamera wyposazona w oswietlacz IR 30m.

2.10. Instalacja wyréwnawcza.

Dla budynkéw projektuje sie wykorzystanie instalacji uziemiajgcej i podtgczenie rozdzielni do
bednarka Fe/Zn 25x4mm. Bednarke Fe/Zn 25x4mm podtgczy¢ do gtéwnego zacisku uziemiajgcego
G.S.U. dla budynkéw.

W zfaczach gtéwnej szyny uziemiajgcej uzyskac wartosé rezystancji uziomu max. 10Q. W

W przypadku nie uzyskania odpowiedniej wartosci rezystancji, uziom nalezy uzupetnic.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych i dla zwierzat nalezy wykona¢ miejscowe
potgczenia wyréwnawcze obejmujgce wszystkie dostepne czesci przewodzace (metalowe rury,
kanaty wentylacyjne, kraty klatek i ich konstrukcje itp.). Instalacje wykonaé przewodami LgYzo 6mm?
z G.S.U lokalnych.

Do potaczen wyrownawczych nalezy dotgczy¢é metalowe rury wprowadzanych do budynku , instalacji
sanitarnych.

W przypadku zastosowania koryt kablowych stalowych , potagczeniami wyréwnawczymi objgc takze
projektowane koryta kablowe. Poszczegdlne odcinki koryt tgczy¢ ze sobg poprzez mostki z przewodu
LgYzo 6mm?2.

Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ natynkowo w listwach PCV, w rurach
ostonowych w przestrzeni konstrukcyjnej Scian i sufitow oraz w korytach kablowych.
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2.11. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Projektuje sie wykonanie instalacji przeciwprzepieciowej opartej na ochronnikach
przeciwprzepieciowych typu 1+2, lub typu 2, montowanych w poszczegdlnych rozdzielnicach obiektu.
W/w elementy stuzg do ochrony instalacji przed skutkami dziatania przepieciowych oraz
atmosferycznych. Typ zastosowanych urzadzen zawarto w schematach rozdzielnic.

2.12. Instalacja wyt. ppozi.

Przy wejsciu gtdwnym na teren obiektu ZOO projektuje sie instalacje przycisku wytgcznika ppoz. (w
wykonaniu 1INO/1NO/1NO). Wytgcznik odpowiada za wytgczenie zasilania w projektowanych
obiektach , w sytuacji pozaru - przy jego inicjacji recznej badz zdalnej.

Wytacznik gtéwny zostanie zlokalizowany na obudowie rozdzielnicy gtéwnej RG.

Dodatkowo dla budynku ZABIEGOWEGO projektuje sie dodatkowy wytgcznik pradu jedynie dla w/w
budynku(w wykonaniu 1INO/1NO) .

Instalacje przycisku wykonaé przewodem HDGs 3x1,5mm?. Wytacznik gtéwny doposazyé w wyzwalacz
wzrostowy.

Do drugiego styku ON podtgczy¢ obwdd EPO -UPSa.

Do zabezpieczenia obwodu zasilania przyciskéw wytgcznika ppoz. projektuje sie

zainstalowanie w rozdzielni przetacznika faz PF-431.

2.13. Ochrona od porazen.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie witasciwej izolacji
czesci czynnych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie w
instalacjach wewnetrznych samoczynnego wytgczenia zasilania przy zwarciu w ukfadzie TN-S,
realizowanego przez bezpieczniki, wytgczniki instalacyjne i wytgczniki ochronne réznicowopragdowe o
IAn =30 mA.
W rozdzielnicy nalezy zainstalowad gtdwny zacisk uziemiajgcy G.S.U.
Do szyny G.S.U. nalezy przytaczy¢:
- przewadd PE z sieci zasilajacej,
- bednarke Fe/Zn 25x4mm tgczaca G.S.U. z uziomem fundamentowym,
- ochronnik przeciwprzepieciowy,
- rury wodociggowe, instalacji CO, CW oraz potgczone konstrukcje metalowe przytgczyc
bezposrednio przewodem LgYzo 6mm2( réwniez konstrukcje kaltek i wolier).

3.0bliczenia pradu zwarcia :

Trafo T

@ L1 RG L2 Rz L3 GN
15/0,4 kV %

Sn = 800 kVA
Us, 6000
R, = AP, Z{V = 9600 x —————— =0,5400
s2 800000
R, =Rr ( J = 0,540 x 0,0044 =2,4mQ
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2 2

Uz, 6000
—= =0,0582x—— =2,619Q
Sy 800000

Z,=001x U

zwarcia %

2

U2
Z,y=1r - 2,619x0,0044 = 11,52 mQ
1

X,, = {22 -R?) =1127ma

APcU - straty mocy w uzwojeniu transformatora; U1y - napiecie strony pierwotnej
transformatora;
Sn - moc znamionowa transformatora.

Elementy petli zwarcia Dtugos¢ R (mQ/km) R (mQ)
(m) jednostkowe Wypadkowe X (mQ)
( poz. 2 x poz.3)
1 2 3 4 5
Transformator T2 2,4 11,27
800 kVA
L1 YAKY 4x120 mm? 2x125 125 31,25 14,0
Rozdzielnia RG
L2 YKY 5x25 mm? 2x63 1830 47,58 8,84
Rozdzielnia RZ
L3 YDY 3x2,5 mm? 2x20 741 26,90 12,4
GNIAZDO
Razem 108,13 46,51

Zwypadkowe = 1,25 x 1'ZR2 + ZXZ =117,70 mQ

lzwarciowe = U: lzwarciowe =230V : 0,1170 Q= 1920,2A

Sprawdzenie skutecznosci ochrony na rozdzielni dla wktadki WT-00/gG 80A:
| zwarciowe > k X |zabezpieczenia = 5,6 x80A=448 A

Warunek skutecznosci ochrony od porazen jest spetniony (dia czasu t= 5s)

DOBOR ZABEZPIECZEN | SPADKOW NAPIEC — NAJDALEJ ODDALONY BUDYNEK

I Spadek
Irasa kadbha (A Przewod Zaberpreczena przec Remowe mapRa
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e e S I I ! Mox Caboee
Sed Dok3yd Iy | rny (A [m) Iy I C(har. zab. (A) I < I £ |l 1, 21451 o P al
kW
il FAN RG 4567 6179 YAKY 120 160 - RIOVLG 63 2G 108 618 < 63 < 16001008 < 2320 4367
AR '/{'\"“ G 1993 003N YKY 23 19 o RioV1L6 32 &G 2 00 <2 2 2 1090] 312 < 1551 1995 0.3
():n-.;-x,-.
Yr-2a8 | 04 181 YDY™ 15 165 2 w o B L7 1IX 2 6 = ws]x < 239 04 )X
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4. RYSUNKI INSTALACII
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