ARCHPEAK PAWEL ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona
WYCZALKOWSKI Goéra

PRZEDMIAR ZAMIENNY

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego mini ZOO -
ZAMIENNY

ADRES INWESTYCJI: ul. Botaniczna, 65-001 Zielona Goéra, dziatka nr ewid. 956/3

NAZWA INWESTORA:  Miasto Zielona Goéra
ADRES INWESTORA: ul. Podgérna 22, 65-424 Zielona Goéra

BRANZE: BUDYNEK SOCJALNO-GOSPODARCZO-MAGAZYNOWY Z
WOLIERAMI- BR.BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
MGR INZ. PAWEL WYCZALKOWSKI

DATA OPRACOWANIA: 1 MARZEC 2022 r

Przedmiar zostat sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca
2004 r.).

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
1 MARZEC 2022 r

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 6942 Uzytkownik: Projekty KW



1) Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski rozbudowy Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego mini
zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Gérze, dz. nr 956/3, obreb 0037, jednostka teryt. 086201_1 w ramach
projektu pn.: "Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w
obszarze przygranicznym" wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w
ramach Programu Wspotpracy INTERREG V A Branderburgia-Polska 2014-2020.

2) Zakres opracowania:
Kosztorys swoim zakresem obejmuje branze budowlang.

3) Parametry techniczne:
a) powierzchnia uzytkowa: 52,6 m2
b) kubatura: 136,5 m3,

4) Zatozenia wyjsciowe do opracowania kosztorysu inwestorskiego

Kosztorys zostat wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) na podstawie projektu
architektoniczno - budowlanego.

Wartosc¢ kosztorysowa obejmuje podatek VAT.

Ceny jednostkowe robét zostaty pozyskane z danych rynkowych i kalkulacji szczegotowych (wydruk w
pozycjach scalonych).

Dane przyjete w kalkulacji szczegétowych cen jednostkowych:

a) Koszty zakupu materiatéw zawarte w cenach materiatéw obejmujg podatek VAT.

b) Do celéw kosztorysowych przyjeto srednie stawki narzutéw i robocizny dla miasta Zielona Géra wg danych
rynkowych w poziomie cen z 4 kwartatu 2021 roku.

c) Stawka robocizny przyjeta wg informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzetu
budowlanego wg danych rynkowych w poziomie cen z 1 kwartatu 2022 roku.

d) Wskaznik narzutéw kosztéw posrednich, zysku oraz kosztow zakupdéw wg danych rynkowych w poziomie
cen z 1 kwartatu 2022 roku.

e) Ceny materiatow rynkowe w poziomie cen z 1 kwartatu 2022 roku.

Dodatkowe informacje:

- Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzadzong dla okre$lenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych,
opracowang w oparciu o projekt architektoniczno - budowlany przy zatozeniu przecietnych warunkéw
wykonania robét i nie moze stanowi¢ ostatecznej podstawy ustalenia kosztéw rzeczywistych realizacji
inwestycji.

- llosci przedmiarowe sg ilosciami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego
przedmiaru z programu AutoCad i plikow PDF i moga sie rozni¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od
przyjetej technologii wykonania robét.

- Kalkulacja cen robét jednostkowych (przyjeta w kosztorysie jako analiza indywidualna) uzyskana na
podstawie danych od Wykonawcéw i usredniona.

Kosztorys swoim zakresem nie obejmuje:

a) pomiarow geodezyjnych powykonawczych,

b) odszkodowan,

c) nadzoréw,

d) optat za zajecie pasa drogowego,

€) organizacji ruchu,

f) innych naktadéw nie zaliczanych do robét budowlano-montazowych.
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %

1 | Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 | Fundamentowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 | Montaz konstrukcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
metalowych

4 | Wykonywanie pokry¢ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
konstrukgciji i pokryc
dachowych ptytg warstwowag

5 | Ktadzenie i wyktadanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
podtog

6 | Instalowanie sufitow 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
podwieszanych

7 | Oktadziny scienne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

8 | Instalowanie okien i drzwi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

9 | Roboty elewacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

10 | Roboty nawierzchniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
11 | Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Slownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45111200-0 | Roboty ziemne
1| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymiz | m3
d.1| 0203-08 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0210-04 | wysypisko lub odkfad Wykonawcy
35 m3 35,00
RAZEM 35,00
2 K\QV 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1| 0801-02 | samochodami samowytadowczymi na wysypisko lub
odktad Wykonawcy
\ 35*15% m3 5,25
\ RAZEM 5,25
3 \ Koszt sktadowania ziemi na wysypisku lub odkfadzie m3
d.1| analiza Wykonawcy
indywidualna
35\ m3 35,00
RAZEM 35,00
4| KNR-W 2-01 Wykovakonywane koparkami na odktad m3
d.1| 0212-08
35 \ m3 35,00
RAZEM 35,00
5| KNR-W 2-01 | Wykopy Iiniowh\%écianach pionowych pod fundamenty w | m3
d.1| 0310-0203 | gruntach suchyck z wydobyciem urobku fopata
18 m3 18,00
\ RAZEM 18,00
6| KNNR 1 Zasypanie wykopow fling{'lentowych mechanicznie z m3
d.1| 0214-05 | zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 25 cm)
35*50% \ m3 17,50
RAZEM 17,50
7| KNR-W 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow hﬂi\owych o $cianach m3
d.1| 0312-0203 | pionowych
35 *50% \ m3 17,50
RAZEM 17,50
8| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami meché%:znymi m3
d.1| 0228-02
poz.7 \ m3 17,50
\ RAZEM 17,50
2| 45262210-6 | Fundamentowanie \
9| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podioZu\ m3
d.2| 1103-01 gruntowym grub. 30 cm
13*05*1+18*05*1+5 N\ [ m3 20,50
\ RAZEM 20,50
10| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe C8/10 grub. 10 cm m3
d.2| 1101-01
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
11| KNR AT-27 | Utozenie folii ochronnej PE m2
d.2| 0509-02
15 m2 \ 15,00
\RAZEM 15,00
12| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe C16/20 m3 \
d.2| 0202-01 szerokosci do 0.6 m
18*0,5*1 m3 9@0
RAZE 9,00
13| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe C16/20 grubosci 30 cm m2
d.2| 0207-01
0207-07
0,8*18*0,3 m2 4,32
RAZEM N\ 4,32
14| KNR 9-15 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych m2
d.2| 0101-01 betonowych
2*18*1+4*0,3*1*13 m2 51,60 \
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Wiersz


Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 51,60
T5[KNR-W 2-02 | Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na m3
d.2 \0\101-06 zaprawie cementowej
18*0,3*0,8 m3 4,32
RAZEM 4,32
16| KNR 9-15 Ngzolacje powierzchni poziomych z papy fundamentowe; - m2
d.2| 0301-01 sctany fundamentowe
18* 2\KQ,3 *0,8 m2 8,64
RAZEM 8,64
17| KNKRB2 | Stopy fundam%nto\we betonowe o obj. do 2.5 m3 m3
d.2| 0202-03
13*0,45*0,45*0,3 m3 0,79
RAZEM 0,79
18| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrokqia\ kg
d.2| 0259-02
173,3+119,5 kg 292,80
RAZEM 292,80
3| 45223100-7 | Montaz konstrukcji metalowych
19| KNR 7-28 | Osadzenie srub fundamentowych w gotowych oth{ch o |zst.$
d.3| 0104-01 gtebokosci do 40 cm - zestaw 4 $rub r.
38 zst.$ 38,00
RAZEM 38,00
20| KNR-W 2-05 | Konstrukcja stalowa wspornika pod zadaszene wejscia kg
d.3] 0101-04
8,83 * 3 <kw4> kg 26,49
RAZEM| 26,49
21| KNR-W 2-05 | Konstrukcja stalowa kg
d.3| 0101-04
3808,99 kg 3 808,99
RAZEM 3 808,09
4| 45261210-9 | Wykonywanie pokry¢ konstrukcji i pokry¢é dachowych ptyta warstwowg
22| KNR K-05 | Mocowanie membrany dachowej na petnym deskowaniu m2
d.4| 0103-02
18,5 m2 18,50
RAZEM 18,50
23| KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z ptyty OSB-3 grub. 25 mm | m2
d.4| 0410-01
18,5 m2 18,50
RAZEM 18,50
24|KNZ-14 0111] Izolacja stropow i stropodachow piankg grubosci 18 cm m2
d.4 -01
18,5 m2 18,50
RAZEM 18,50
25| KNR AT-27 | Utozenie folii paroizolacyjne;j m2
d.4| 0509-02
18,50 m2 18,50
RAZEM 18,50
26| KNNR 7 | Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych m2
d.4| 0502-03 | powlekanych
18,5 m2 18,50
RAZEM 18,50
27| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d4| 0515-02 blachy stalowej ocynkowanej w kolorze pokrycia dachu
(6+6+6+6+6+6+3)*0,35 m2 13,65
RAZEM 13,65
28| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm z blachy m
d.4| 0501-01 tytan-cynk
10 m 10,00
RAZEM 10,00
29| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - lej spustowy z blachy szt.
d.4| 0501-06 | tytan-cynk
3 szt. 3,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,00
30| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - denko rynny fi 125 mm z szt.
d.4| 0501-07 | blachy tytan-cynk
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
31| KNR K-05 | Montaz rur spustowych o $r. 100 mm z blachy tytan-cynk m
d.4| 0502-01
3,40*3 m 10,20
RAZEM 10,20
32| KNR K-05 | Montaz rur spustowych - kolanko rury spustowej fi 100 mm | szt.
d.4| 0502-03 | zblachy tytan-cynk
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
33| KNR K-05 | Montaz rur spustowych - wylewka rury spustowe;j fi 100 szt.
d.4| 0502-03 | mm z blachy tytan-cynk
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5| 45432100-5 | Ktadzenie i wyktadanie podtog
34| KNR 0-1511 | Pokrycie podtug blachami powlekanymi trapezowymi o m2
d.5| 0522-14 | skoku fali 220 mm przy rozstawie tat 60 cm
18,5*3 m2 55,50
RAZEM 55,50
35| KNR 2-04 | Poziome izolacje z wetny mineralnej w matach i ptytacho | m2
d.5| 0505-02 | gr. ponad 50 mm - taczna kubatura do 6 m3
2.0.4.6. 9902
-04
18,5*3 m2 55,50
RAZEM 55,50
36| KNR-W 2-18 | Deskowanie stropow ptytami MFP gr 22mm m2
d.5| 0507-04
185*3 m2 55,50
RAZEM 55,50
37| KNPnRPDE | Montaz wyktadziny podtogowej m2
d.5| 26-61c
185*3 m2 55,50
RAZEM 55,50
38 Listwy progowe m
d.5| analiza
indywidualna
0,90 *10 m 9,00
RAZEM 9,00
39| KNR 2-21 | Podtoze naturalne woliera m3
d.5| 0218-01
6,5*3,5 m3 22,75
RAZEM 22,75
6| 45421146-9 | Instalowanie sufitdw podwieszanych
40| KNR AT-27 | Utozenie plyt termoizolacyjnych w jednej warstwie grub. 20| m2
d.6| 0509-03 |cm
3*18,5 m2 55,50
RAZEM 55,50
41| KNR AT-27 | Utozenie folii paroizolacyjnej m2
d.6| 0509-02
poz.40 m2 55,50
RAZEM 55,50
42 Oktadzina sufitu z ptyt kasetonowych 60x60 cm m2
d.6| analiza
indywidualna
3*18,5 m2 55,50
RAZEM 55,50
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
7| 39191000-7 | Oktadziny Scienne
43| KNR AT-22 | Oktadziny scienne z ptytek o wym. 30x60 cm imitujgcych | m2
d.7| 0204-07 | beton
poz.44 m2 5,00
RAZEM 5,00
44| KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych| m2
d.7| 0101-01
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
45| KNR AT-22 | Jednokrotne gruntowanie podtoza m2
d.7| 0101-02
poz.44 m2 5,00
RAZEM 5,00
46| KNR 9-15 | Sciany warstwowe wewnetrzne z ptyt warstwowych PIR gr| m2
d.7| 0401-01 10cm- pionowe
49 m2 49,00
RAZEM 49,00
8| 45421130-4 | Instalowanie okien i drzwi
47| KNR-W 2-02 | Okna PCV o powierzchni do 1.0 m2 w kolorze RAL 7016 m2
d.8| 1039-01 (rozwieralno - uchylne)
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
48| KNR-W 2-02 | Okna PCV o powierzchni 1.0-2.0 m2 w kolorze RAL 7016 | m2
d.8] 1039-02 | (rozwieralno - uchylne)
16,8 m2 16,80
RAZEM 16,80
49 Parapety wewnetrzne m
d.8| analiza
indywidualna
5 m 5,00
RAZEM 5,00
50| KNR-W 2-02 | Oscieznica regulowana systemowa szt.
d.8| 1025-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
51| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne m2
d.8| 1022-01 | jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone w kolorze RAL
7016
13,2 m2 13,20
RAZEM 13,20
52| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne m2
d.8| 1022-01 | jednoskrzydtowe fabrycznie wykornczone w kolorze RAL
7016 z samozamykaczem
3,6 m2 3,60
RAZEM 3,60
53| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku w kolorze RAL m2
d.8| 1040-02 | 7016
1,00 * 2,05 m2 2,05
RAZEM 2,05
9| 45443000-4 | Roboty elewacyjne
54| KNR 9-15 | Izolacje cieplne z ptyt warstwowych PIR gr. 12cm - m2
d.9| 0401-01 pionowe
74 m2 74,00
RAZEM 74,00
55| KNR AT-31 | Montaz listwy poczgtkowej m
d.9| 0703-01
36 m 36,00
RAZEM 36,00
56 Detale elewacyjne - okladzina drewniana m2
d.9| analiza
indywidualna
10,8 m2 10,80
RAZEM 10,80
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
57| KNR K-01 | Wykonanie powtok malarskich na podtozu betonowym - m2
d.9| 0115-01 gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
10 m2 10,00
RAZEM 10,00
58| KNR K-01 | Wykonanie powtok malarskich - malowanie dwukrotne m2
d.9| 0115-03 | powierzchni pionowych i poziomych w kolorze RAL 7047
poz.57 m2 10,00
RAZEM 10,00
59 Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej i m
d.9| analiza powlekanej
indywidualna
10*0,9 m 9,00
RAZEM 9,00
60| KNR-W-2-021-Sziklany-daszek-nra-wspernikach-ze-stali-nierdzewnej m2
9| 1226-64
AN 2,606,906 2 1,80
N RAZEM 180
a9 i qesbuadena IZ s'am.' nybleg_u dia Zwierzatw-kolorze Ih EKI:
m2 45;00
RAZEM 45,00
m2
m2 78;60
RAZEM 78,00
m2
m2 1238
RAZEM 1238
m3
m3 248
RAZEM 248
m2
poz-64 N[ m2 12,38
N RAZEM 12,38
poz-64 m2 1238
. RAZEM 12,38
¢-10| 0209-02 bet
; * - * - - * - * ; m3 :
bt =
RAZEM 2,81
m2 \
RAZEN 900
11 Inne
70| analiza Wykonanie i montaz LOGO z blachy kortenowej
d.11|indywidualna
1 1,00
RAZEM 1,00
71 analiza Napis na budynku
d.11|indywidualna
1 1,00
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Przekreślenie


Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

1,00

72
e+t

TFransport-3-konteneréw
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45111200-0 | Roboty ziemne
\1 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymiz | m3
d.1| 0203-08 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0210-04 | wysypisko lub odkfad Wykonawcy
35 m3 35,00
RAZEM 35,00
2| KNR-W 2-01| Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1| 03Q1-02 | samochodami samowytadowczymi na wysypisko lub
odktad Wykonawcy
\ 35*15% m3 5,25
\ RAZEM 5,25
3 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku lub odkfadzie m3
d.1 analiza ykonawcy
indywidualna
35\ m3 35,00
RAZEM 35,00
4| KNR-W 2-01 Wykop?wkonywane koparkami na odktad m3
d.1| 0212-08
35 \ m3 35,00
RAZEM 35,00
5| KNR-W 2-01 | Wykopy Iiniowe\&égcianach pionowych pod fundamenty w | m3
d.1| 0310-0203 | gruntach suchych\z wydobyciem urobku fopata
18 m3 18,00
\ RAZEM 18,00
6| KNNR 1 Zasypanie wykopow fub?{entowych mechanicznie z m3
d.1| 0214-05 | zageszczeniem mechanitznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 25 cm)
35*50% \ m3 17,50
RAZEM 17,50
7| KNR-W 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow Iih’owvych o $cianach m3
d.1| 0312-0203 | pionowych
35 *50% \ m3 17,50
RAZEM 17,50
8| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mecha\iiznymi m3
d.1| 0228-02
poz.7 \ m3 17,50
\ RAZEM 17,50
2| 45262210-6 | Fundamentowanie \
9| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu \ m3
d.2| 1103-01 gruntowym grub. 30 cm
13*05*1+18*05*1+5 \ [ m3 20,50
\ RAZEM 20,50
10| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe C8/10 grub. 10 cm m3
d.2| 1101-01
2 m3, 2,00
RAZEM 2,00
11| KNR AT-27 | Utozenie folii ochronnej PE m2
d.2| 0509-02
15 m2 N\ 15,00
\RAZEM 15,00
12| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe C16/20 m3 \
d.2| 0202-01 szerokosci do 0.6 m
18*0,5*1 m3 9,00
RAZEM 9,00
13| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe C16/20 grubosci 30 cm m2 \
d.2| 0207-01
0207-07
0,8*18*0,3 m2 4,32 \
RAZEM \ 4,32
14| KNR 9-15 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych m2
d.2| 0101-01 betonowych
2*18*1+4*0,3*1*13 m2 51,60 \
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 51,60
15| KNR-W 2-02 | Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na m3
d.2| 0101-06 | zaprawie cementowe;j
\ 18*0,3*0,8 m3 4,32
RAZEM 4,32
16 \Q\IR 9-15 | Izolacje powierzchni poziomych z papy fundamentowej - m2
d.2 301-01 sciany fundamentowe
\ 18*2*0,3*0,8 m2 8,64
\ RAZEM 8,64
17 KNKRE§2\ Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 2.5 m3 m3
d.2| 0202-0
13*0,45*0,45*0,3 m3 0,79
RAZEM 0,79
18| KNR-W 2-02 ygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.2| 0259-02
173,3\+ 119,5 kg 292,80
RAZEM 292,80
3| 45223100-7 | MontaZ kanstrukcji metalowych
19| KNR 7-28 Osadzenie&gib fundamentowych w gotowych otworach o |zst.§
d.3| 0104-01 gtebokosci d6,40 cm - zestaw 4 $rub r.
38 zst.$ 38,00
r.
RAZEM 38,00
20| KNR-W 2-05 | Konstrukcja stalowa\g)ornika pod zadaszene wejscia kg
d.3] 0101-04
8,83 * 3 <kw4> \ kg 26,49
\ RAZEM 26,49
21| KNR-W 2-05 | Konstrukcja stalowa \ kg
d.3| 0101-04
3808,99 \ kg 3 808,99
RAZEM 3 808,99
4] 45261210-9 | Wykonywanie pokry¢ konstrukcji i pokry¢ dachowych plyta warstwowg
22| KNR K-05 | Mocowanie membrany dachowej na pé%/m deskowaniu m2
d.4| 0103-02
18,5 \ m2 18,50
RAZEM 18,50
23| KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z ptyty OSB-3 Z)Qb. 25 mm | m2
d.4| 0410-01
18,5 \ m2 18,50
RAZEM 18,50
24|KNZ-14 0111| Izolacja stropow i stropodachow piankg grubosci 18 ch\ m2
d.4 -01
18,5 m2 18,50
RAZEM 18,50
25| KNR AT-27 | Utozenie folii paroizolacyjnej
d.4| 0509-02
18,50 m2 18,50
\ RAZEM 18,50
26| KNNR 7 | Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych m2
d.4| 0502-03 | powlekanych
18,5 m2 \ 18,50
RAZEM 18,50
27| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d4| 0515-02 blachy stalowej ocynkowanej w kolorze pokrycia dachu
(6+6+6+6+6+6+3)*0,35 m2 13,65
RAZEM[\ 13,65
28| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm z blachy m \
d.4| 0501-01 tytan-cynk
10 m 10,00 \
RAZEM \, 10,00
29| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - lej spustowy z blachy szt.
d.4| 0501-06 | tytan-cynk
3 szt. 3,00 \
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,00
30| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - denko rynny fi 125 mm z szt.
d.4| 0501-07 | blachy tytan-cynk
\ 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
31 \%\{IER K-05 | Montaz rur spustowych o $r. 100 mm z blachy tytan-cynk m
d.4 02-01
\ 3,40*3 m 10,20
\ RAZEM 10,20
32| KNR K—ﬁi Montaz rur spustowych - kolanko rury spustowej fi 100 mm | szt.
d.4| 0502-03\ | z blachy tytan-cynk
NS szt. 3,00
\ RAZEM 3,00
33| KNR K-05 Mo\ga\ié rur spustowych - wylewka rury spustowej fi 100 szt.
d.4| 0502-03 | mm 2blachy tytan-cynk
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5| 45432100-5 | Ktadzenie i Wyktadanie podtog
34| KNR 0-15I1 | Pokrycie podmgglachami powlekanymi trapezowymi o m2
d.5| 0522-14 | skoku fali 220 przy rozstawie fat 60 cm
18,5*3 \ m2 55,50
\ RAZEM 55,50
35| KNR 2-04 | Poziome izolacje z welqy mineralnej w matach i ptytacho | m2
d.5| 0505-02 | gr. ponad 50 mm - tgczng kubatura do 6 m3
2.0.4.6. 9902
-04
18,5*3 \ m2 55,50
RAZEM 55,50
36| KNR-W 2-18 | Deskowanie stropow ptytami MFP\KZme m2
d.5| 0507-04
185*3 \ m2 55,50
\ RAZEM 55,50
37| KNPnRPDE | Montaz wyktadziny podtogowej \ m2
d.5| 26-61c
185*3 \ m2 55,50
\ RAZEM 55,50
38 Listwy progowe \ m
d.5| analiza
indywidualna
0,90 *10 \ m 9,00
RAZEM 9,00
39| KNR 2-21 | Podtoze naturalne woliera 3
d.5| 0218-01
6,5*3,5 m3 22,75
RAZEM 22,75
6| 45421146-9 | Instalowanie sufitdw podwieszanych \
40| KNR AT-27 | Utozenie plyt termoizolacyjnych w jednej warstwie grub. 20| m2
d.6| 0509-03 |cm
3*18,5 m2 '§5,50
RAZEM 55,50
41| KNR AT-27 | Utozenie folii paroizolacyjnej m2
d.6| 0509-02
poz.40 m2 55,50 \
RAZEM| \ 5550
42 Oktadzina sufitu z ptyt kasetonowych 60x60 cm m2 \
d.6| analiza
indywidualna
3*18,5 m2 55,50 \
RAZEM 55,50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
7| 39191000-7 | Oktadziny Scienne
43| KNR AT-22 | Oktadziny scienne z ptytek o wym. 30x60 cm imitujgcych | m2
d.7| 0204-07 | beton
\ poz.44 m2 5,00
RAZEM 5,00
44|\KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych| m2
d.7 101-01
\ 5 m2 5,00
\ RAZEM 5,00
45| KNR A‘f\-§2 Jednokrotne gruntowanie podtoza m2
d.7| 0101-0
\ | poz.44 m2 5,00
RAZEM 5,00
46| KNR 9-15 Qc\zgy warstwowe wewnetrzne z ptyt warstwowych PIR gr| m2
d.7| 0401-01 106m- pionowe
49 \ m2 49,00
RAZEM 49,00
8| 45421130-4 | Instalowanie okien i drzwi
47| KNR-W 2-02 | Okna PC\/\\Eowierzchni do 1.0 m2 w kolorze RAL 7016 | m2
d.8| 1039-01 (rozwieralnox uchylne)
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
48| KNR-W 2-02 | Okna PCV o powiéxﬁghni 1.0-2.0 m2 w kolorze RAL 7016 | m2
d.8] 1039-02 | (rozwieralno - uchylne)
16,8 m2 16,80
\ RAZEM 16,80
49 Parapety wewnetrzne \ m
d.8| analiza
indywidualna
5 \ m 5,00
\ RAZEM 5,00
50| KNR-W 2-02 | Oscieznica regulowana systemowa\ szt.
d.8| 1025-01
10 \ szt. 10,00
\ RAZEM 10,00
51| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne pe’ﬂi‘K m2
d.8| 1022-01 | jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone w kolorze RAL
7016
13,2 \ m2 13,20
\ RAZEM 13,20
52| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne \ m2
d.8| 1022-01 | jednoskrzydtowe fabrycznie wykornczone w kolorze RAL
7016 z samozamykaczem
3,6 m2 3,60
\ RAZEM 3,60
53| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku w kolorze RAL m2\
d.8| 1040-02 | 7016
1,00 * 2,05 m2 2,05
\ RAZEM 2,05
9| 45443000-4 | Roboty elewacyjne \
54| KNR 9-15 | Izolacje cieplne z ptyt warstwowych PIR gr. 12cm - m2
d.9| 0401-01 pionowe
74 m2 N,OO
RAZEM 74,00
55| KNR AT-31 | Montaz listwy poczgtkowej m
d.9| 0703-01
36 m 36,000 \
RAZEM \, 36,00
56 Detale elewacyjne - okladzina drewniana m2 \
d.9| analiza
indywidualna
10,8 m2 10,80 \
RAZEM 10,80
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
\;'5‘7 KNR K-01 | Wykonanie powtok malarskich na podtozu betonowym - m2
9| 0115-01 gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
10 m2 10,00
\ RAZEM 10,00
58 KQ:{ K-01 | Wykonanie powtok malarskich - malowanie dwukrotne m2
d.9| 0W\15-03 | powierzchni pionowych i poziomych w kolorze RAL 7047
\ poz.57 m2 10,00
\ RAZEM 10,00
59 Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej i m
d.9| analiza powlekanej
indywidualna
‘bQ *0,9 m 9,00
\ RAZEM 9,00
60| KNR-W 2-02 Szkl\aQ/ daszek na wspornikach ze stali nierdzewnej m2
d.9| 1220-04
2,00~ 0?9\0 m2 1,80
RAZEM 1,80
61 Obudowa zk@t\ki wybiegu dla zwierzat w kolorze RAL m2
d.9| analiza 7016 z wykonaniem otwieranej klapy na zawiasach 3 szt
indywidualna
27 +18 \ m2 45,00
\ RAZEM 45,00
62| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe m2
d.9| 1604-03
10*3+12*3+3*4 \ m2 78,00
\ RAZEM 78,00
63| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan B)\
d.9|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 55, 56, 57, 58, 59, 6
10[ 45233200-1 | Roboty nawierzchniowe \
64| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenib\pj?d’fOZa pod warstwy | m2
d.10] 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie\kat. I-1I
7,50 * 1,65 m2 12,38
RAZEM 12,38
65| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich (ZNna podtozu m3
d.10{ 1103-01 gruntowym grub. 20 cm
7,50 * 1,65 * 0,20 \ m3 2,48
\ RAZEM 2,48
66| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczenien'\ m2
d.10] 0105-05 | recznym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.64 \ [ m2 12,38
\ RAZEM 12,38
67| KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych tarasowych grub. 4 cm na m2
d.10| 0502-04 podsypce cementowo-piaskowej
poz.64 m2 12,38
RAZEM 12,38
68| KNKRB 2 | Schody zelbetowe :belki i podesty kotwigce m3 \
d.10| 0209-02 bet.
75*08*0,3+75*0,45*0,3 m3 \ 2,81
bet.
RAZEM 2,81
69| TZKNBK XI | Utozenie podtogi na legarach z desek kompozytowych 25 | m2 \
d.10] 0601-50 | mm z umocowaniem listew przysciennych
9 m2 9,0Q
RAZEM 9,00
11 Inne
70| analiza Wykonanie i montaz LOGO z blachy kortenowej \
d.11|indywidualna
1 1,00 \
RAZEM \ 1,00
71 analiza Napis na budynku
d.11|indywidualna
1 1,00 N
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RAZEM 1,00
72 Transport 3 kontenerow |
d.11 \_\
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Zestawienie robocizny

[Lp. | Nazwa [im. ] llog¢ | Cenajedn. | Warto$¢ |
Zestawienie materiatow

[Lp. | Nazwa [jm. | Mos¢ | linw. [ llwyk. | Cenajedn. | Warto$¢ |
Zestawienie sprzetu

[Lp. | Nazwa [jm. | llogé | Cenajedn. | Wartos¢ |
Zestawienie odpadéw

[Lp. | Nazwa [j.m. ] llog¢ | Cenajedn. | Warto¢ | Transport |
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar
1 Roboty ziemne
2 Fundamentowanie
3 Montaz konstrukcji metalowych
4 Wykonywanie pokry¢ konstrukcji i pokry¢ dachowych ptyta warstwowa
5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
6 Instalowanie sufitow podwieszanych
7 Oktadziny scienne
8 Instalowanie okien i drzwi
9 Roboty elewacyjne
10 Roboty nawierzchniowe
11 Inne
1 Roboty ziemne
2 Fundamentowanie
3 Montaz konstrukcji metalowych
4 Wykonywanie pokry¢ konstrukciji i pokry¢ dachowych ptytg warstwowg
5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
6 Instalowanie sufitow podwieszanych
7 Okfadziny $cienne
8 Instalowanie okien i drzwi
9 Roboty elewacyjne
10 Roboty nawierzchniowe
11 Inne
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatéw
Zestawienie sprzetu
Zestawienie odpadow
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Tabela elementów scalonych
	Przedmiar
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko lub odkład Wykonawcy
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko lub odkład Wykonawcy
	Obmiar: <edit>35 * 15%</edit>

	Pozycja: Koszt składowania ziemi na wysypisku lub odkładzie Wykonawcy
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Wykopy wykonywane koparkami na odkład
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm)
	Obmiar: <edit>35 * 50%</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
	Obmiar: <edit>35 * 50%</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>


	Dział:Fundamentowanie
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym grub. 30 cm
	Obmiar: <edit>13 * 0,5 * 1 + 18 * 0,5 * 1 + 5</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe C8/10 grub. 10 cm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ułożenie folii ochronnej PE
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe C16/20 szerokości do 0.6 m
	Obmiar: <edit>18 * 0,5 * 1</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe C16/20 grubości 30 cm
	Obmiar: <edit>0,8 * 18 * 0,3</edit>

	Pozycja: Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych
	Obmiar: <edit>2 * 18 * 1 + 4 * 0,3 * 1 * 13</edit>

	Pozycja: Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>18 * 0,3 * 0,8</edit>

	Pozycja: Izolacje powierzchni poziomych z papy fundamentowej - ściany fundamentowe
	Obmiar: <edit>18 * 2 * 0,3 * 0,8</edit>

	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 2.5 m3
	Obmiar: <edit>13 * 0,45 * 0,45 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia
	Obmiar: <edit>173,3 + 119,5</edit>


	Dział:Montaż konstrukcji metalowych
	Pozycja: Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach o głębokości do 40 cm - zestaw 4 śrub
	Obmiar: <edit>38</edit>

	Pozycja: Konstrukcja stalowa wspornika pod zadaszene wejścia
	Obmiar: <edit>8,83 * 3 <kw4></edit>

	Pozycja: Konstrukcja stalowa
	Obmiar: <edit>3808,99</edit>


	Dział:Wykonywanie pokryć konstrukcji i pokryć dachowych płytą warstwową
	Pozycja: Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu
	Obmiar: <edit>18,5</edit>

	Pozycja: Deskowanie połaci dachowych z płyty OSB-3 grub. 25 mm
	Obmiar: <edit>18,5</edit>

	Pozycja: Izolacja stropów i stropodachów pianką grubości 18 cm
	Obmiar: <edit>18,5</edit>

	Pozycja: Ułożenie folii paroizolacyjnej
	Obmiar: <edit>18,50</edit>

	Pozycja: Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych
	Obmiar: <edit>18,5</edit>

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze pokrycia dachu
	Obmiar: <edit>(6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 3) * 0,35</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm z blachy tytan-cynk
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - lej spustowy z blachy tytan-cynk
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - denko rynny fi 125 mm z blachy tytan-cynk
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż rur spustowych o śr. 100 mm z blachy tytan-cynk
	Obmiar: <edit>3,40 * 3</edit>

	Pozycja: Montaż rur spustowych - kolanko rury spustowej fi 100 mm z blachy tytan-cynk
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż rur spustowych - wylewka rury spustowej fi 100 mm z blachy tytan-cynk
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Kładzenie i wykładanie podłóg
	Pozycja: Pokrycie podług blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 220 mm przy rozstawie łat 60 cm
	Obmiar: <edit>18,5 * 3</edit>

	Pozycja: Poziome izolacje z wełny mineralnej w matach i płytach o gr. ponad 50 mm - łączna kubatura do 6 m3
	Obmiar: <edit>18,5 * 3</edit>

	Pozycja: Deskowanie stropów płytami MFP gr 22mm
	Obmiar: <edit>18,5 * 3</edit>

	Pozycja: Montaż wykładziny podłogowej
	Obmiar: <edit>18,5 * 3</edit>

	Pozycja: Listwy progowe
	Obmiar: <edit>0,90 * 10</edit>

	Pozycja: Podłoże naturalne woliera
	Obmiar: <edit>6,5 * 3,5</edit>


	Dział:Instalowanie sufitów podwieszanych
	Pozycja: Ułożenie płyt termoizolacyjnych w jednej warstwie grub. 20 cm
	Obmiar: <edit>3 * 18,5</edit>

	Pozycja: Ułożenie folii paroizolacyjnej
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Okładzina sufitu z płyt kasetonowych 60x60 cm
	Obmiar: <edit>3 * 18,5</edit>


	Dział:Okładziny ścienne
	Pozycja: Okładziny ścienne z płytek o wym. 30x60 cm imitujących beton
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Jednokrotne gruntowanie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: Ściany warstwowe wewnętrzne z płyt warstwowych PIR  gr 10cm- pionowe
	Obmiar: <edit>49</edit>


	Dział:Instalowanie okien i drzwi
	Pozycja: Okna PCV o powierzchni do 1.0 m2 w kolorze RAL 7016 (rozwieralno - uchylne)
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Okna PCV o powierzchni 1.0-2.0 m2 w kolorze RAL 7016 (rozwieralno - uchylne)
	Obmiar: <edit>16,8</edit>

	Pozycja: Parapety wewnętrzne
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Ościeżnica regulowana systemowa
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w kolorze RAL 7016
	Obmiar: <edit>13,2</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w kolorze RAL 7016 z samozamykaczem
	Obmiar: <edit>3,6</edit>

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku w kolorze RAL 7016
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,05</edit>


	Dział:Roboty elewacyjne
	Pozycja: Izolacje cieplne z płyt warstwowych PIR  gr. 12cm - pionowe
	Obmiar: <edit>74</edit>

	Pozycja: Montaż listwy początkowej
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Detale elewacyjne - okładzina drewniana
	Obmiar: <edit>10,8</edit>

	Pozycja: Wykonanie powłok malarskich na podłożu betonowym - gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Wykonanie powłok malarskich - malowanie dwukrotne powierzchni pionowych i poziomych w kolorze RAL 7047
	Obmiar: <edit>poz.57</edit>

	Pozycja: Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
	Obmiar: <edit>10 * 0,9</edit>

	Pozycja: Szklany daszek na wspornikach ze stali nierdzewnej
	Obmiar: <edit>2,00 * 0,90</edit>

	Pozycja: Obudowa z siatki wybiegu dla zwierząt w kolorze RAL 7016 z wykonaniem otwieranej klapy na zawiasach 3 szt
	Obmiar: <edit>27 + 18</edit>

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe
	Obmiar: <edit>10 * 3 + 12 * 3 + 3 * 4</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 55, 56, 57, 58, 59, 60)

	Dział:Roboty nawierzchniowe
	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>7,50 * 1,65</edit>

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich (żwir) na podłożu gruntowym grub. 20 cm
	Obmiar: <edit>7,50 * 1,65 * 0,20</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.64</edit>

	Pozycja: Chodniki z płyt betonowych tarasowych grub. 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.64</edit>

	Pozycja: Schody żelbetowe :belki i podesty kotwiące
	Obmiar: <edit>7,5 * 0,8 * 0,3 + 7,5 * 0,45 * 0,3</edit>

	Pozycja: Ułożenie podłogi na legarach z desek kompozytowych 25 mm z umocowaniem listew przyściennych
	Obmiar: <edit>9</edit>


	Dział:Inne
	Pozycja: Wykonanie i montaż LOGO z blachy kortenowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Napis na budynku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Transport 3 kontenerów

	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko lub odkład Wykonawcy
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko lub odkład Wykonawcy
	Obmiar: <edit>35 * 15%</edit>

	Pozycja: Koszt składowania ziemi na wysypisku lub odkładzie Wykonawcy
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Wykopy wykonywane koparkami na odkład
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm)
	Obmiar: <edit>35 * 50%</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
	Obmiar: <edit>35 * 50%</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>


	Dział:Fundamentowanie
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym grub. 30 cm
	Obmiar: <edit>13 * 0,5 * 1 + 18 * 0,5 * 1 + 5</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe C8/10 grub. 10 cm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ułożenie folii ochronnej PE
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe C16/20 szerokości do 0.6 m
	Obmiar: <edit>18 * 0,5 * 1</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe C16/20 grubości 30 cm
	Obmiar: <edit>0,8 * 18 * 0,3</edit>

	Pozycja: Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych
	Obmiar: <edit>2 * 18 * 1 + 4 * 0,3 * 1 * 13</edit>

	Pozycja: Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>18 * 0,3 * 0,8</edit>

	Pozycja: Izolacje powierzchni poziomych z papy fundamentowej - ściany fundamentowe
	Obmiar: <edit>18 * 2 * 0,3 * 0,8</edit>

	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 2.5 m3
	Obmiar: <edit>13 * 0,45 * 0,45 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia
	Obmiar: <edit>173,3 + 119,5</edit>


	Dział:Montaż konstrukcji metalowych
	Pozycja: Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach o głębokości do 40 cm - zestaw 4 śrub
	Obmiar: <edit>38</edit>

	Pozycja: Konstrukcja stalowa wspornika pod zadaszene wejścia
	Obmiar: <edit>8,83 * 3 <kw4></edit>

	Pozycja: Konstrukcja stalowa
	Obmiar: <edit>3808,99</edit>


	Dział:Wykonywanie pokryć konstrukcji i pokryć dachowych płytą warstwową
	Pozycja: Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu
	Obmiar: <edit>18,5</edit>

	Pozycja: Deskowanie połaci dachowych z płyty OSB-3 grub. 25 mm
	Obmiar: <edit>18,5</edit>

	Pozycja: Izolacja stropów i stropodachów pianką grubości 18 cm
	Obmiar: <edit>18,5</edit>

	Pozycja: Ułożenie folii paroizolacyjnej
	Obmiar: <edit>18,50</edit>

	Pozycja: Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych
	Obmiar: <edit>18,5</edit>

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze pokrycia dachu
	Obmiar: <edit>(6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 3) * 0,35</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm z blachy tytan-cynk
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - lej spustowy z blachy tytan-cynk
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - denko rynny fi 125 mm z blachy tytan-cynk
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż rur spustowych o śr. 100 mm z blachy tytan-cynk
	Obmiar: <edit>3,40 * 3</edit>

	Pozycja: Montaż rur spustowych - kolanko rury spustowej fi 100 mm z blachy tytan-cynk
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż rur spustowych - wylewka rury spustowej fi 100 mm z blachy tytan-cynk
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Kładzenie i wykładanie podłóg
	Pozycja: Pokrycie podług blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 220 mm przy rozstawie łat 60 cm
	Obmiar: <edit>18,5 * 3</edit>

	Pozycja: Poziome izolacje z wełny mineralnej w matach i płytach o gr. ponad 50 mm - łączna kubatura do 6 m3
	Obmiar: <edit>18,5 * 3</edit>

	Pozycja: Deskowanie stropów płytami MFP gr 22mm
	Obmiar: <edit>18,5 * 3</edit>

	Pozycja: Montaż wykładziny podłogowej
	Obmiar: <edit>18,5 * 3</edit>

	Pozycja: Listwy progowe
	Obmiar: <edit>0,90 * 10</edit>

	Pozycja: Podłoże naturalne woliera
	Obmiar: <edit>6,5 * 3,5</edit>


	Dział:Instalowanie sufitów podwieszanych
	Pozycja: Ułożenie płyt termoizolacyjnych w jednej warstwie grub. 20 cm
	Obmiar: <edit>3 * 18,5</edit>

	Pozycja: Ułożenie folii paroizolacyjnej
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Okładzina sufitu z płyt kasetonowych 60x60 cm
	Obmiar: <edit>3 * 18,5</edit>


	Dział:Okładziny ścienne
	Pozycja: Okładziny ścienne z płytek o wym. 30x60 cm imitujących beton
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Jednokrotne gruntowanie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: Ściany warstwowe wewnętrzne z płyt warstwowych PIR  gr 10cm- pionowe
	Obmiar: <edit>49</edit>


	Dział:Instalowanie okien i drzwi
	Pozycja: Okna PCV o powierzchni do 1.0 m2 w kolorze RAL 7016 (rozwieralno - uchylne)
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Okna PCV o powierzchni 1.0-2.0 m2 w kolorze RAL 7016 (rozwieralno - uchylne)
	Obmiar: <edit>16,8</edit>

	Pozycja: Parapety wewnętrzne
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Ościeżnica regulowana systemowa
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w kolorze RAL 7016
	Obmiar: <edit>13,2</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w kolorze RAL 7016 z samozamykaczem
	Obmiar: <edit>3,6</edit>

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku w kolorze RAL 7016
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,05</edit>


	Dział:Roboty elewacyjne
	Pozycja: Izolacje cieplne z płyt warstwowych PIR  gr. 12cm - pionowe
	Obmiar: <edit>74</edit>

	Pozycja: Montaż listwy początkowej
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Detale elewacyjne - okładzina drewniana
	Obmiar: <edit>10,8</edit>

	Pozycja: Wykonanie powłok malarskich na podłożu betonowym - gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Wykonanie powłok malarskich - malowanie dwukrotne powierzchni pionowych i poziomych w kolorze RAL 7047
	Obmiar: <edit>poz.57</edit>

	Pozycja: Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
	Obmiar: <edit>10 * 0,9</edit>

	Pozycja: Szklany daszek na wspornikach ze stali nierdzewnej
	Obmiar: <edit>2,00 * 0,90</edit>

	Pozycja: Obudowa z siatki wybiegu dla zwierząt w kolorze RAL 7016 z wykonaniem otwieranej klapy na zawiasach 3 szt
	Obmiar: <edit>27 + 18</edit>

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe
	Obmiar: <edit>10 * 3 + 12 * 3 + 3 * 4</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 55, 56, 57, 58, 59, 60)

	Dział:Roboty nawierzchniowe
	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>7,50 * 1,65</edit>

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich (żwir) na podłożu gruntowym grub. 20 cm
	Obmiar: <edit>7,50 * 1,65 * 0,20</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.64</edit>

	Pozycja: Chodniki z płyt betonowych tarasowych grub. 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.64</edit>

	Pozycja: Schody żelbetowe :belki i podesty kotwiące
	Obmiar: <edit>7,5 * 0,8 * 0,3 + 7,5 * 0,45 * 0,3</edit>

	Pozycja: Ułożenie podłogi na legarach z desek kompozytowych 25 mm z umocowaniem listew przyściennych
	Obmiar: <edit>9</edit>


	Dział:Inne
	Pozycja: Wykonanie i montaż LOGO z blachy kortenowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Napis na budynku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Transport 3 kontenerów
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