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KATEGORIA
VIl — INNE BUDOWLE
OBIEKTU BUD.:
JEDNOSTKA BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ,,ARCHPEAK” PAWEtL WYCZAtKOWSKI
PROJEKTOWA: UL. BRACI GIERYMSKICH 69, 65-140 ZIELONA GORA

. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze ponizszy projekt budowlany zostat, wykonany zgodnie z
aktualnymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi
oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydany w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.

Biuro ustug projektowo-wykonawczych ,,ARCHPEAK” Pawet Wyczatkowski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: , . .
Zielona Géra 65-140 ul. Braci Gierymskich 69
Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Data:
INSTALATOR SANITARNY Tech.
/uprawnienia I\:‘IZSVTI:,?,I;ZT;I instalacyjno- Tadeusz KoIodziejczyk 83/81/ZG 01.2022
SPRAWDZAIJACY INST. SANIT. Megr inz. 110/86/2G
Juprawnienia w specjalnosci instalacyjno- .y 01.2022
inynieryine/ Krystyna Rogoziriska 129/89/7G
EUROPAISCHE UNION UNIA EUROPEJSKA BB-PL
Europaischer Fonds fur Europejski Fundusz INTERREG V A
regionale Entwicklung Rozwoju Regionalnego 2014-2020

"Barrieren reduzieren - gemeainsame Starken nutzen” / Redukowat bariery — wspalnie wykorzystywacd silne strony”

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej Stron a 1
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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SPIS TRESCI :

I - CZESC OPISOWA :
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot i zakres opracowania
3. Opis stanu projektowanego
Il - ZAtACZNIKI :
1. Warunki techniczne znak: RR-BS-11/3/2021 wydane przez ZWiK Sp. z 0.0.w Zielonej Gorze
zdnia 17.06.2021 r

Il - RYSUNKI :

Rys. nr 1/S Profil wew. sieci wodociggowej skala 1:100/500
Rys. nr 2/S Profil kanalizacji sanitarne;j skala 1:100/500
Rys. nr 3/S Studzienka wodomierzowa skala 1:25
Rys. nr 4/S Studzienka PVC dn 315mm skala 1:25
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OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestorai umowa o prace projektowe
- p.b. - drogi

- wizja lokalna terenu

2.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zewnetrznych sieci sanitarnych na
terenie projektowanego mini ZOO wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura

techniczng

« wewnetrzna sie¢ wodociggowa
+ wewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej

+ wewnetrzna sie¢ kanalizacji technologicznej

3.0 Opis stanu projektowanego

3.1 Wewnetrzna sie¢ wodociggowa

Projektowane wewnetrzne sieci wodociggowe dla budynkéw mini ZOO zasilana bedzie z
istniejgcej sieci wodociggowej @ 100 mm zeliwnej przebiegajgcej przez teren objety
opracowaniem, przy ul. Botanicznej - dz. 956/3 Wtgaczenia nalezy dokonad do istniejgcej sieci
przed istniejgcym hydrantem pozarowym.

Projektowane wewnetrzne sieci wodociggowe wykonadé z rur cisnieniowych PE100 SDR11 w
zakresie srednic EEEREREdo B EA90x8,2 mm PN16 firmy Wavin tgczonych za pomoca zgrzewania
doczotowego. Wtaczenie do istniejacych sieci wodociggowej z rur zel mm  wykonac
poprzez wstawienie trdéjnika i tgcznikdw rurowych zgodnie w profilem , rys. nr 2/S. Pomiar
wody dokonywany bedzie w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie Inwestora,
wykonanej zgodnie z rysunkiem 5/S.

Wiaczenia do sieci z dostarczeniem elementow wezta witgczeniowego z zasuwg odcinajacg ,
wodomierzem gtéwnym wraz z jego montazem, zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez ZWiK w Zielonej Gorze, nieodptatnie wykonuje ZWiK Opracowanie nie

obejmuje konstrukcji studni. Jako zasuwy odcinajgce przyjeto zasuwy zeliwne kotnierzowe z

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej Stron a 4
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klinem GGG-40 pokrytg guma EPDM typ AVK ARMADAN w Pniewach lub firmy HAWLE.

Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg z wrzecionem ze stali ocynkowanej w
ostonie HDPE z kotpakiem zeliwnym GG-25 i skrzynke uliczng z zeliwa szarego GG-20 z
korpusem HDPE z oraz trwale oznakowac tabliczkg orientacyjng zgodnie z normg PN-B-09700.
Skrzynke zeliwng zamontowang przy drgzku zasuw nalezy obetonowa¢ w promieniu 0,5 m.
Do pomiaru zuzytej wody dla potrzeb socjalno bytowych i przeciwpozarowych
zaprojektowano wodomierz sprzezony o srednicy 50 mm.

Wodomierz zlokalizowano w studzience wodomierzowej. Przed wodomierzem zamontowa¢é
filtr siatkowy z osadnikiem firmy Danfoss, natomiast za zestawem wodomierzowym zawor
zwrotny antyskazeniowy typ BA 4760 firmy Danfoss, w celu zabezpieczenia wody
wodociggowej przed wtdrnym zanieczyszczeniem.

Zgodnie z instrukcjg montazu rurociggdw polietylenowych nie wymaga sie stosowania blokéw
oporowych na zatamaniach projektowanej sieci. W budowie rurociggdw PE , zastosowanie
blokéw oporowych i podporowych wystepuje jedynie przy mieszanym zestawie
materiatowym. Na projektowanej sieci nalezy wykona¢ bloki podporowe w celu wyréwnania
parcia na podtoze w dnie wykopu pod elementami z zeliwa. Z uwagi na wystepujace duze
zageszczenie drzew, dla zabezpieczenia sieci prowadzenie rur w poblizu drzew nalezy
wykonaé¢ w rurach ostonowych

Przewody nalezy uktadac na podsypce piaskowej grubosci 15 cm oraz dokonac obsypke
30 cm ponad wierzch rury ( po zageszczeniu). Trzeba zwréci¢ szczegdlng uwage na
zageszczenie gruntu. Pierwsza warstwa, az do osi rury, powinna by¢ ostroznie zageszczona
(unikniecie uniesienia rury). Pod drogg grunt musi by¢ zageszczony do 97%, w pozostatym
terenie 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Trase sieci oznaczy¢ uktadajgc w odlegtosci 20 cm nad rurociggiem tasme z folii koloru
niebieskiego z metalowg wktadka. Koncowki metalowe potgczyé trwale z podstawami trzpieni
do zasuw. Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych
tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

Przewdd po utozeniu i przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjne i zgtosié¢ do

odbioru do ZWiK w Zielonej Gorze.

3.2. Préby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej Stron a 5
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W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy

przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych
odbieranych odcinkdéw przewodu ale na zadanie uzytkownika nalezy réwniez

przeprowadzic¢ probe catego odcinka.

Sposdb przeprowadzenia i petny zakres zwigzany z préobami szczelnosci wykonaé wg

normy PN-81/B-10725.

Przed przystgpieniem do préby szczelnosci nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
- odcinek przewodu powinien by¢ zabezpieczony na catej swojej dtugosci przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka
- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne
- przewadd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura nie moze by¢ nizsza niz 1°C.
- temperatura wody przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C
- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu
- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 24 godziny
w celu ustabilizowania
- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 min
sprawdzac jego poziom
- caty przewdd moze byé poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw na poszczegdlnych odcinkach oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc taczenia
odcinkow.
Cisnienie prébne powinno wynosic:
- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa
Pp =1,5x pr lecz nie mniej niz 1Mpa
- dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami , w rurach ostonowych
Pp =2x pr lecz nie mniej niz 1Mpa.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddac
ptukaniu uzywajgc w tym celu wody wodociggowe]. Predkos¢ wody w przewodzie
powinna umozliwi¢
usuniecie wszystkich zanieczyszczen wystepujgcych w rurociggu. Woda ptuczaca po

zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i

bakteriologicznym.
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Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu nalez to wykonac za

pomocg np. roztworu wodnego wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie
24 godzin (zalecane stezenie 1:| podchlorynu sodu na 500 | wody). Po zakoriczeniu dezynfekgji

i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac.

3.3. Zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z projektowanych budynkéw przewiduje sie do
istniejgcej studni na wewnetrznym systemie kanalizacji sanitarnej 160 mm, na terenie
Ogrodu Botanicznego, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Projektowang kanalizacje sanitarng wykonac z rur kanalizacyjnych kl. SN 8 PVC firmy
Wavin o jednorodnej strukturze w zakresie srednic od EE160 mm tgczonych na uszczelki
gumowe. .

Potgczenie rur PVC ze studzienkami rewizyjnymi nalezy wykonac¢ poprzez osadzenie wczesniej
w Sciance studzienek wstawki studziennej dla rur PVC. Otwdr winien by¢ wypetniony
materiatem plastycznym co zabezpieczy rurocigg przed zatamaniem przy nierdwnym
osiadaniu rurociagu i studni.

Studnie rewizyjne zgodnie z profilem zastosowano jako studnie niewtazowe, wykonane z
tworzywa sztucznego studzienek kanalizacyjnych o srednicy d=315 mm o trzonie z rury
karbowanej wraz z rurg teleskopowg i dostosowanym do niej systemowym wtazem zeliwnym
B125 w terenie zielonym oraz D400 w drogach.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wczesniej wykonanej podsypce piaskowej grubosci
20 cm. Po wykonaniu przegladu technicznego i wykonaniu préby szczelnosci rurocigg obsypac
warstwa piasku grubosci 30 cm nad wierzch rury z ubiciem na mokro, a nastepnie

zasypac gruntem rodzimym ubijajgc warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia powinien
wynosi¢ min. 95 %.

Proby szczelnosci rurociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot.

Przed zasypaniem kanatu nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne i przeprowadzic

przeglad kamerg TV i z pozytywnym wynikiem zgtosi¢ do odbioru technicznego do ZWiK w

Zielonej Gorze.
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Wykopy na trasie projektowanego wodociggu wykonywane bedg mechanicznie i

3.4. Roboty ziemne

recznie. W miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego ( w szczegdlnosci kable
telekomunikacyjne i energetyczne) bezwzglednie nalezy roboty ziemne wykonac recznie.
Przy projektowaniu przewodédw wodociggowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosc
przemarzania gruntu i zamarzania w nim wody. Gtebokos$¢ utozenia przewodu w gruncie
uzalezniona jest od gtebokosci przemarzania (wg normy PN-81/B-03020 i PN-81/B-10725) i
srednicy rurociggu. W przypadku utozenia przewodu ptycej nalezy go ociepli¢ np. warstwa

zuzla o grubosci podanej w ponizszej tabeli:

Gtebokos¢ Migzszos¢ przykrycia Grubosc
Strefa przemarzania dn dn warstwy
<1000 mm >1000 mm ocieplajacej
[m] [m] [m] [cm]
I 0,8 1,2 1,0 20
1] 1,0 1,4 1,2 25
1" 1,2 1,6 1,4 30
v 1,4 1,8 1,6 40

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normach: BN-83/8836-02 , Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badanie przy odbiorze”, BN-62/8836-01 ,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” w powigzaniu z PN-86/B-

02480 ,,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia”.

4. Obliczenia

4.1. Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe i gospodarcze

Obliczenie sekundowego zapotrzebowania wody:

Lp Rodzaj urzadzenia gn ilos¢ przyboréw w.zimna w.ciepfa
I/s I/s I/s
I/s
1 |Umywalki 0,07 13 0,91 0,91
2 [Zlewozmywak 0,07 6 0,42 0,42
3 |Ustep 0,13 5 0,65 -
4 |Pisuar 0,30 1 0,30 -

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej
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5 |Poidetko 0,15 3 0,45 -
8 [Ztaczka do weza 0,30 3 0,90 -
Razem 3,63 1,33
g=04 (Eqn)o'54 +0,48 /s
0,54

q=0,4 (E4,96) +0,48=1,431/s

4.2. Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Na terenie projektuje sie hydrant pozarowy osrednicy 80 mm, zapotrzebowanie 3ewody
WYNosi :
gn =10,001/s

4.3. Okreslenie srednicy przytacza

Srednice przytacza okreélam wg wzoru :

g - zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe
v - predkos$¢ wody - 1m/s

stad :
10,0+0,15x 1,43

F= =0,0102 m2

1000x1,0

zatem dobieram srednice przytacza PE dn 90 mm.

4.4. Dobor wodomierza
Zapotrzebowanie wody i dobér wodomierza wg PN - 92 / B - 01706
Przeptyw obliczeniowy :
zgodnie z projektem podstawowym zapotrzebowanie wody wynosi :
- dla potrzeb ppoz. zewnetrznych =10,01/s
- dla potrzeb socjalnych 1,43 I/s
Dobor wodomierza
umowny przeptyw obliczeniowy do wodomierza

gw = 10,0 dm3/s +0,15x 1,43 = 10,21dm3/s = 36,75 m3/h
Dobrano wodomierz sprzezony do wody zimnej typu MeinTwin, o $Srednicy 65 mm
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Projektowane przytgcze PE o srednicy @ 90 mm

Przed wodomierzem montowac filtr siatkowy z wktadem ze stali nierdzewnej, wielkos¢
oczek 0,5 - 200 oczek/cm2, za wodomierzem nalezy zamontowac zawdr antyskazeniowy
typ BA o srednicy 80 mm

4.5. Bilans sciekéow
Do obliczen przyjmuje 95% zapotrzebowania wody :

- dla potrzeb socjalno —bytowych
llos¢ $ciekdw przyjmuje w wysokosci 95 % zapotrzebowania wody.
Stad:

ilo$¢ sciekdw wynosi: q=1,381/sx0,95=1,311/s

Uwagi:

Catos¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz :

- Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd.
przez PKTSGGIK Warszawa 1994r.

- Warunkami przytgczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
NR:54/2005 znak:TR-67-1/37/2005 z dnia 15.04.2005 r. wydanymi przez ZWiK Sp. z 0.0. W
Zielonej Gorze

- Instrukcjg montazowa rurociggdéw z PVC ukftadanych w gruncie wyd. WAVIN-

METALPLAST Buk.
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- PN-81/B-10726 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-76/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Zarzadzeniem Ministra tgcznosci z dnia 02.09.1997r. w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiadac linie i urzagdzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do
przesytania ptynéw lub gazéw w razie ich skrzyzowania sie lub zblizenia. M. P. Nr 59 poz.
567 :1997r.

- Uzgodnieniami z zaktadami branzowymi dotgczonymi do niniejszego projektu

- Obowigzujacymi normami , przepisami p.poz. i bhp.

Opracowanie niniejsze nie obejmuje projektu organizacji ruchu drogowego na czas

budowy przedmiotowej sieci, ktérej to rurociggi prowadzone sg czesciowo przez obszary

istniejgcych paséw drogowych.
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