ARCHPEAK PAWEL ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona
WYCZALKOWSKI Goéra

PRZEDMIAR ZAMIENNY

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego mini ZOO -
ZAMIENNY

ADRES INWESTYCJI: ul. Botaniczna, 65-001 Zielona Goéra, dziatka nr ewid. 956/3

NAZWA INWESTORA:  Miasto Zielona Goéra
ADRES INWESTORA: ul. Podgérna 22, 65-424 Zielona Goéra

BRANZE: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BR. BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
MGR INZ. PAWEL WYCZALKOWSKI

DATA OPRACOWANIA: 1 MARZEC 2022 r

Przedmiar zostat sporzgdzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca
2004 r.).

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
1 MARZEC 2022 r
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1) Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowana jest kosztorys inwestorski rozbudowy Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego mini
zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Gérze, dz. nr 956/3, obreb 0037, jednostka teryt. 086201_1 w ramach
projektu pn.: "Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w
obszarze przygranicznym" wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w
ramach Programu Wspotpracy INTERREG V A Branderburgia-Polska 2014-2020.

2) Zakres opracowania:
Kosztorys swoim zakresem obejmuje branze zagospodarowanie terenu dla etapu Il inwestyciji.

3) Zatozenia wyjsciowe do opracowania kosztorysu inwestorskiego

Kosztorys zostat wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) na podstawie projektu
architektoniczno - budowlanego.

Wartosc¢ kosztorysowa obejmuje podatek VAT.

Ceny jednostkowe robét zostaty pozyskane z danych rynkowych i kalkulacji szczegotowych (wydruk w
pozycjach scalonych).

Dane przyjete w kalkulacji szczegétowych cen jednostkowych:

a) Koszty zakupu materiatow zawarte w cenach materiatow i obejmuje podatek VAT.

b) Do celéw kosztorysowych przyjeto srednie stawki narzutéw i robocizny dla miasta Zielona Géra wg danych
rynkowych w poziomie cen z 1 kwartatu 2022 roku.

c) Stawka robocizny przyjeta wg informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzetu
budowlanego wg danych rynkowych w poziomie cen z 1 kwartatu 2022 roku.

d) Wskaznik narzutéw kosztéw posrednich, zysku oraz kosztow zakupdéw wg danych rynkowych w poziomie
cen z 1 kwartatu 2022 roku.

e) Ceny materiatow rynkowe w poziomie cen z 1 kwartatu 2022 roku.

Dodatkowe informacje:

- Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzadzong dla okre$lenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych,
opracowang w oparciu o projekt architektoniczno - budowlany przy zatozeniu przecietnych warunkéw
wykonania robét i nie moze stanowié¢ ostatecznej podstawy ustalenia kosztéw rzeczywistych realizacji
inwestycji.

- llosci przedmiarowe sg ilosciami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego
przedmiaru z programu AutoCad i plikow PDF i moga sie r6zni¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od
przyjetej technologii wykonania robét.

- Kalkulacja cen robét jednostkowych (przyjeta w kosztorysie jako analiza indywidualna) uzyskana na
podstawie danych od Wykonawcéw i usredniona.

Kosztorys swoim zakresem nie obejmuje:

a) pomiarow geodezyjnych powykonawczych,

b) odszkodowan,

c) nadzoréw,

d) optat za zajecie pasa drogowego,

€) organizacji ruchu,

f) innych naktadéw nie zaliczanych do robét budowlano-montazowych.
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %
1 | Wycinka drzew 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 | Zabezpieczenie drzew 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
istniejgcych i korzeni drzew
3 | Elementy matej architektury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4 | Instalowanie ogrodzen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
5 | Nawierzchnia ziemna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6 | Nawierzchnia z kostki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
betonowej
7 | Inne koszty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Slownie: zero i 00/100 z
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Wycinka drzew
= I . 3 — 5 pers
d+ 6403-6+
\ 1 szt 160
RAZEM 1,00
N NNE Frmv—— . = PPV pers
\ 8 szt 8,00
\ RAZEM 8,00
2 Gioaon
e+
N 6,00
N RAZEM 6,00
4] KNNRH
é1 ©0103-04
2,60
RAZEM 2,00
5| KNNR+
&+ ©01063-65
1,00
RAZEM 1,00
6] KNNRH
é+ 6104-6+
1,66
N RAZEM 1,00
d1 0404-02
poz2 N\ szt 8,60
\ RAZEM 8,00
&1 ©0104-03
poz3 \ szt 6,00
N\ RAZEM 6,00
9| KNNR-t | Karczowaniepnri-c-5r—35-45-cmi \ szt
é1 0104-04
N\ RAZEM 2,60
&1 ©0104-065
poz5 N\ [sz 109
\ RAZEM 1,00
d+ 610746+
010704
RAZEM 415
12] KNNRT | Wywozenie galezi P \
&1 06107063
0167-65
RAZEM < 6:83
B KNNE e P P T T e \
é+ ©0108-01
poz-+ szk 1,60 \
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oem
Wiersz

oem
Przekreślenie

oem
Przekreślenie

oem
Przekreślenie


Przedmiar

\Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
| RAZEM 1,00
12 o — ConioSrednicv 1695 pery
8,00
RAZEM 8,00
15
e+
6,00
RAZEM 6,00
16
e+
2,00
RAZEM 2,00
17
&+
1,60
RAZEM 1,00
2
18
&2
18,60
RAZEM 18,00
19
&2
18,00
RAZEM 18,00
3 AN
29 N
&3
1,06
RAZEN 00
4 Instalowanie ogrodzen
21| KNR-W 2-01 | Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2 i dot.
d.4| 0308-06 | gtebokoscido 0.7 m (kat. gruntu lll)
45 dot. 45,00
RAZEM 45,00
22| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢| m3
d.4| 0304-02 |do 10 m (kat. gruntu Ill)
117,00 * 0,10 * 0,10 m3 1,17
RAZEM 1,17
23| KNR-W 2-01 | Reczne roboty w ziemi uprzednio zmagazynowanej w m3
d.4| 0301-02 | hatdach z transportem urobku samochodami na wysypisko
poz.22 + poz.25 m3 6,45
RAZEM 6,45
Ry e—— W — o o)
d4| analiza
. ;
poz23 —Raa| 645
RAZEM| 6:45
25| KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych ogrodzenia - objetos¢ | m3
d.4|0106-02 z.sz.| nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
5.5.
0,40 * 0,40 * 0,60 * 55 m3 5,28
RAZEM 5,28
26| KNR-W 2-02 | Ogrodzenia panelowe systemowe o wys. 200 cm m
d.4| 1803-03
kalk. wlasna
85,5 m 85,50
RAZEM 85,50
27| KNR 2-31 | Podmuréwka prefabrykowana pod ogrodzenie m
d.4| 0407-01
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oem
Wiersz

oem
Przekreślenie

oem
Wiersz

oem
Przekreślenie


Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.26 - 3,00 - 1,00 m 81,50
RAZEM 81,50
28 tacznik betonowy podmuréwki ogrodzenia szt
d.4| analiza
indywidualna
55 szt 55,00
RAZEM 55,00
29| KNR-W 2-02 | Osadzenie stalowych bram 2-skrzydtowych rozwieranych | m2
d.4| 1221-03 | o powierzchni do 6 m2 (brama wjazdowa)
3,00 * 2,00 m2 6,00
RAZEM 6,00
30{ KNR-W 2-02 | Osadzenie stalowych furtek o powierzchni do 6 m2 m2
d.4| 1221-03
1,00 * 2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00
5 Nawierzchnia ziemna
31| KNR 2-31 | Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2
d.5| 1401-06 | profilowanie
182,2 m2 182,20
RAZEM 182,20
32| KNR 2-31 | Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2
d.5| 1401-07 | zageszczanie
182,2 m2 182,20
RAZEM 182,20
6 Nawierzchnia z kostki betonowej
33| KNR-W 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.6| 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na wysypisko lub
odktad Wykonawcy
2,00 * 0,20 m3 0,40
RAZEM 0,40
pez-33 m3 ooA—— |
RAZEM 0,40
35| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.6| 0103-01
2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00
36| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm m2
d.6| 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
poz.35 m2 2,00
RAZEM 2,00
37| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.6| 0105-05 | recznym -3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.36 m2 2,00
RAZEM 2,00
38| KNR 2-31 | Posadzka wiaty Smietnikowej z kostki brukowej betonowej | m2
d.6| 0511-02 | o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.35 m2 2,00
RAZEM 2,00
39| KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.6| 0402-04
poz.40 * 0,07 m3 0,42
RAZEM 0,42
40| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.6| 0407-05 | cementowo-piaskowej
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
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oem
Wiersz

oem
Przekreślenie


Przedmiar

Razem
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oem
Wiersz

oem
Przekreślenie


Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
N 1 Wycinka drzew
T TNNR I . — —— 3 pors
\;@ 0103-6+
1 szt 1,66
\ RAZEM 1,00
3 Ferm—— . 5 P ——— TS pers
\ 8 szt 8,00
RAZEM 8,00
szt
szt 6,06
RAZEM 6,00
szt
szt 2,60
RAZEM 2,00
szt
szt 1,66
RAZEM 1,00
szt
szt 1,66
RAZEM 1,00
szt
szt 8,60
RAZEM 8,00
szt
szt 6,66
RAZEM 6,00
szt
szt 2,60
RAZEM 2,00
szt
poz5 \ [sz 109
\ RAZEM 1,00
1 KNNRT | Wywozenie diuzye \| mp
d+ 610746+
010704
RAZEM 415
12| KNNRT | Wywozenie galezi P \
&1 06107063
0167-65
RAZEM < 683
B NE — T — T T s \
é+ ©0108-01
poz-t szt 160 \
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oem
Wiersz

oem
Przekreślenie

oem
Przekreślenie

oem
Przekreślenie


Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
g KNNR o — ConioSrednicv 1695 pery
0 0108-02
szt 866
\ RAZEM 8,00
15 szt
e+
szt 6,00
RAZEM 6,00
16 szt
e+
szt 2,00
RAZEM 2,00
17 szt
&+
szt 1,60
RAZEM 1,00
2
18 szt
&2
szt 18,60
RAZEM 18,00
19 szt.
&2 OWY
i uszkodzone
szt. 18,00
RAZEM 18,00
3 E lorarchitol N
d3| analiza
. i
szt 166
RAZEM 1,00
4 Instalowanie ogrodzen
2HKNR-W2-01 opanic-dotéw-o-powierzehni-dna dék:
45 dék: 45;60
RAZEM 45,00
22HKNR-W-2-01 ty-ziemne-zprzewozem u-taczkami-na m3
4| 0304-02 | do1O0-m(kat—gruntutt)
RAZEM 17
23HNR-W-2-01-Reezneroboty-wziemiu Rio-Zzmagazyrewanejw m3
d4| 030102 | haldach-ztransportem-urobku-samechodami-na-wysypiske
RAZEM 6,45
d4| analiza
. ;
RAZEM 645
25 m3 \
a4
m3 528
RAZEM 5,28
26 m
m 85;50 N\
RAZEM 85,50
27 m \
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oem
Przekreślenie

oem
Przekreślenie

oem
Wiersz

oem
Przekreślenie

oem
Przekreślenie

oem
Przekreślenie


Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
N poz.26 - 3,00 - 1,00 m 81,50
\ RAZEM 81,50
\Si tacznik betonowy podmuréwki ogrodzenia szt
d. analiza
\h\dywidualna
\ 55 szt 55,00
\ RAZEM 55,00
29 KNR-W\E\-O2 Osadzenie stalowych bram 2-skrzydtowych rozwieranych | m2
d.4| 1221-83 | o powierzchni do 6 m2 (brama wjazdowa)
\ 3,00 * 2,00 m2 6,00
RAZEM 6,00
30{ KNR-W 2-02 \%adzenie stalowych furtek o powierzchni do 6 m2 m2
d.4| 1221-03
1,00\* 2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00
5 NawierZghnia ziemna
31| KNR 2-31 | Naprawy ng gruntowych wykonywane mechanicznie - m2
d.5| 1401-06 | profilowanie
182,2 \ m2 182,20
RAZEM 182,20
32| KNR 2-31 | Naprawy drog gru)‘t\owych wykonywane mechanicznie - m2
d.5| 1401-07 | zageszczanie
182,2 \ m2 182,20
RAZEM 182,20
6 Nawierzchnia z kostki betonowej
33| KNR-W 2-01 | Reczne roboty ziemne z trahiizrtem urobku m3
d.6| 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na wysypisko lub
odktad Wykonawcy
2,00 * 0,20 \ m3 0,40
\ RAZEM 0,40
34 Koszt skladowania ziemi na wysypiskb\ m3
d.6| analiza
indywidualna
poz.33 \ m3 0,40
RAZEM 0,40
35| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza \ m2
d.6| 0103-01
2,00 \ m2 2,00
RAZEM 2,00
36| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm\ m2
d.6| 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
poz.35 m 2,00
RAZEM 2,00
37| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.6| 0105-05 | recznym -3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.36 m2 2,00
\\RAZEM 2,00
38| KNR 2-31 | Posadzka wiaty Smietnikowej z kostki brukowej betonowej | m2
d.6| 0511-02 | o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.35 m2 2,00
RAZEM 2,00
39| KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.6| 0402-04
poz.40 * 0,07 m3 042 \
RAZEM \ 042
40| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m \
d.6| 0407-05 | cementowo-piaskowej
6,00 m 6,00 \
RAZEM 6,80
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oem
Wiersz


Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
7 Inne koszty
————— | Przeniesienie zadaszonej wiaty dla duzych ptakéw z kpl
d.7| analiza istni ini ZOO
indywidualna
1 —kpl_| 1,00
RAZEM, 1,00
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oem
Wiersz


Zestawienie robocizny

[Lp. | Nazwa [im. ] llog¢ | Cenajedn. | Warto$¢ |
Zestawienie materiatow

[Lp. | Nazwa [jm. | Mos¢ | linw. [ llwyk. | Cenajedn. | Warto$¢ |
Zestawienie sprzetu

[Lp. | Nazwa [jm. | llogé | Cenajedn. | Wartos¢ |
Zestawienie odpadéw

[Lp. | Nazwa [j.m. ] llog¢ | Cenajedn. | Warto¢ | Transport |
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Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar
1 Wycinka drzew
2 Zabezpieczenie drzew istniejgcych i korzeni drzew
3 Elementy matej architektury
4 Instalowanie ogrodzen
5 Nawierzchnia ziemna
6 Nawierzchnia z kostki betonowej
7 Inne koszty
1 Wycinka drzew
2 Zabezpieczenie drzew istniejgcych i korzeni drzew
3 Elementy matej architektury
4 Instalowanie ogrodzen
5 Nawierzchnia ziemna
6 Nawierzchnia z kostki betonowej
7 Inne koszty
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatdw
Zestawienie sprzetu
Zestawienie odpadow
Spis tresci
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Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Tabela elementów scalonych
	Przedmiar
	Dział:Wycinka drzew
	Pozycja: Ścinanie piłą mechaniczną pni drzew o średnicy do 15 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ścinanie piłą mechaniczną pni drzew o średnicy 16-25 cm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Ścinanie piłą mechaniczną pni drzew o średnicy 26-35 cm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Ścinanie piłą mechaniczną pni drzew o średnicy 36-45 cm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ścinanie piłą mechaniczną pni drzew o średnicy 46-55 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Karczowanie pni o śr. do 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Karczowanie pni o śr. 16-25 cm
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Karczowanie pni o śr. 26-35 cm
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Karczowanie pni o śr. 36-45 cmi
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Karczowanie pni o śr. 46-55 cm
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Wywożenie dłużyc
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>poz.2 * 0,20</edit>
	Obmiar: <edit>poz.3 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>poz.4 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>poz.5 * 0,35</edit>

	Pozycja: Wywożenie gałęzi
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,06</edit>
	Obmiar: <edit>poz.2 * 0,17</edit>
	Obmiar: <edit>poz.3 * 0,42</edit>
	Obmiar: <edit>poz.4 * 0,77</edit>
	Obmiar: <edit>poz.5 * 1,35</edit>

	Pozycja: Wywożenie korzeni i pni o średnicy 10-15 cm
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Wywożenie korzeni i pni o średnicy 16-25 cm
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Wywożenie korzeni i pni o średnicy 26-35 cm
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Wywożeniekorzeni i pni o średnicy 36-45 cm
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Wywożenie korzeni i pni o średnicy 46-55 cm
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>


	Dział:Zabezpieczenie drzew istniejących i korzeni drzew
	Pozycja: Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót budowlanych (wydzielenie terenu litym ogrodzeniem)
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Wykonanie ekranów korzeniowych w strefach systemów korzeniowych w przypadku drzew których korzenie zostały uszkodzone
	Obmiar: <edit>18</edit>


	Dział:Elementy małej architektury
	Pozycja: Dostawa i montaż - wiata śmietnikowa panelowa 0,8x1,0 m
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalowanie ogrodzeń
	Pozycja: Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)
	Obmiar: <edit>117,00 * 0,10 * 0,10</edit>

	Pozycja: Ręczne roboty w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami na wysypisko
	Obmiar: <edit>poz.22 + poz.25</edit>

	Pozycja: Koszt składowania ziemi na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Betonowanie stóp fundamentowych ogrodzenia - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,40 * 0,60 * 55</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia panelowe systemowe o wys. 200 cm
	Obmiar: <edit>85,5</edit>

	Pozycja: Podmurówka prefabrykowana pod ogrodzenie
	Obmiar: <edit>poz.26 - 3,00 - 1,00</edit>

	Pozycja: Łącznik betonowy podmurówki ogrodzenia
	Obmiar: <edit>55</edit>

	Pozycja: Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o powierzchni do 6 m2 (brama wjazdowa)
	Obmiar: <edit>3,00 * 2,00</edit>

	Pozycja: Osadzenie stalowych furtek o powierzchni do 6 m2
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,00</edit>


	Dział:Nawierzchnia ziemna
	Pozycja: Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie
	Obmiar: <edit>182,2</edit>

	Pozycja: Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie
	Obmiar: <edit>182,2</edit>


	Dział:Nawierzchnia z kostki betonowej
	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko lub odkład Wykonawcy
	Obmiar: <edit>2,00 * 0,20</edit>

	Pozycja: Koszt składowania ziemi na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.33</edit>

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.35</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>

	Pozycja: Posadzka wiaty śmietnikowej z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.35</edit>

	Pozycja: Ława pod obrzeża betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>poz.40 * 0,07</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>6,00</edit>


	Dział:Inne koszty
	Pozycja: Przeniesienie zadaszonej wiaty dla dużych ptaków z istniejącego Mini ZOO
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wycinka drzew
	Pozycja: Ścinanie piłą mechaniczną pni drzew o średnicy do 15 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ścinanie piłą mechaniczną pni drzew o średnicy 16-25 cm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Ścinanie piłą mechaniczną pni drzew o średnicy 26-35 cm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Ścinanie piłą mechaniczną pni drzew o średnicy 36-45 cm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ścinanie piłą mechaniczną pni drzew o średnicy 46-55 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Karczowanie pni o śr. do 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Karczowanie pni o śr. 16-25 cm
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Karczowanie pni o śr. 26-35 cm
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Karczowanie pni o śr. 36-45 cmi
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Karczowanie pni o śr. 46-55 cm
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Wywożenie dłużyc
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>poz.2 * 0,20</edit>
	Obmiar: <edit>poz.3 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>poz.4 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>poz.5 * 0,35</edit>

	Pozycja: Wywożenie gałęzi
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,06</edit>
	Obmiar: <edit>poz.2 * 0,17</edit>
	Obmiar: <edit>poz.3 * 0,42</edit>
	Obmiar: <edit>poz.4 * 0,77</edit>
	Obmiar: <edit>poz.5 * 1,35</edit>

	Pozycja: Wywożenie korzeni i pni o średnicy 10-15 cm
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Wywożenie korzeni i pni o średnicy 16-25 cm
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Wywożenie korzeni i pni o średnicy 26-35 cm
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Wywożeniekorzeni i pni o średnicy 36-45 cm
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Wywożenie korzeni i pni o średnicy 46-55 cm
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>


	Dział:Zabezpieczenie drzew istniejących i korzeni drzew
	Pozycja: Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót budowlanych (wydzielenie terenu litym ogrodzeniem)
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Wykonanie ekranów korzeniowych w strefach systemów korzeniowych w przypadku drzew których korzenie zostały uszkodzone
	Obmiar: <edit>18</edit>


	Dział:Elementy małej architektury
	Pozycja: Dostawa i montaż - wiata śmietnikowa panelowa 0,8x1,0 m
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalowanie ogrodzeń
	Pozycja: Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)
	Obmiar: <edit>117,00 * 0,10 * 0,10</edit>

	Pozycja: Ręczne roboty w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami na wysypisko
	Obmiar: <edit>poz.22 + poz.25</edit>

	Pozycja: Koszt składowania ziemi na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Betonowanie stóp fundamentowych ogrodzenia - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,40 * 0,60 * 55</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia panelowe systemowe o wys. 200 cm
	Obmiar: <edit>85,5</edit>

	Pozycja: Podmurówka prefabrykowana pod ogrodzenie
	Obmiar: <edit>poz.26 - 3,00 - 1,00</edit>

	Pozycja: Łącznik betonowy podmurówki ogrodzenia
	Obmiar: <edit>55</edit>

	Pozycja: Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o powierzchni do 6 m2 (brama wjazdowa)
	Obmiar: <edit>3,00 * 2,00</edit>

	Pozycja: Osadzenie stalowych furtek o powierzchni do 6 m2
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,00</edit>


	Dział:Nawierzchnia ziemna
	Pozycja: Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie
	Obmiar: <edit>182,2</edit>

	Pozycja: Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie
	Obmiar: <edit>182,2</edit>


	Dział:Nawierzchnia z kostki betonowej
	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko lub odkład Wykonawcy
	Obmiar: <edit>2,00 * 0,20</edit>

	Pozycja: Koszt składowania ziemi na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.33</edit>

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.35</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>

	Pozycja: Posadzka wiaty śmietnikowej z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.35</edit>

	Pozycja: Ława pod obrzeża betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>poz.40 * 0,07</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>6,00</edit>


	Dział:Inne koszty
	Pozycja: Przeniesienie zadaszonej wiaty dla dużych ptaków z istniejącego Mini ZOO
	Obmiar: <edit>1</edit>
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