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Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra

DATA:
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mgr inż. arch. Katarzyna Wyczałkowska

SKALA:

RYS. NR
mgr inż. arch. Klaudia Gruszecka
UPRAWNIENIA W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ

Rozbudowa Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego mini zoo
przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze dz. nr 956/3, obręb 37 w
ramach projektu pn.:" Europark - Wykorzystanie dziedzictwa
przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze
przygranicznym" wpółfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu
Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020
- II ETAP (AZYL DLA ZWIERZĄT)

ZESTAWIENIE STOLARKI

mgr inż. arch. Barbara Molęda
UPRAWNIENIA W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ

TOM NR

III B

PROJEKT TECHNICZNY - ZAMIENNY

TYTUŁ/OBIEKT/ADRES:

BRANŻA: NUMER
UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

PROJEKTANT:PROJEKTANT:

mgr inż. Paweł Wyczałkowski

PROJEKTANT:PROJEKTANT:

ARCHITEKTONICZNA

OPRACOWANIE:

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem.
Udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski .

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UL.BRACI GIERYMSKICH 69

ZIELONA GÓRA 65-140
NIP: 929-175-43-39

Biuro usług projektowo-wykonawczych
 ARCHPEAK

OPRACOWANIE:

INWESTOR/ADRES:

-

-

26/2008/GW

TYTUŁ RYSUNKU:

SPRAWDZAJĄCY: 121/87/ZG

FAZA
OPRACOWANIA:

ID O1 O1

Ilość 2 3

Rozmiar Szer. x Wys. 90×110 90×110

Wysokość 110 110

Szerokość 90 90

Orientacja P L

Rzut

Elewacja od wewnątrz

Uwagi

Zestawienie Okien

ID D1 D1 D2 D2 D3 DZ1 DZ2 DZ2

Ilość 3 3 1 1 1 1 1 5

Wymiary przejścia 90×200 90×200 90×200 90×200 80×200 120×200 90×200 90×200

Szerokość otworu 100 100 100 100 90 130 100 100

Wysokość otworu 205 205 205 205 205 205 205 205

Orientacja L P L P L L L P

Rzut

Elewacja

Uwagi

Zestawienie Drzwi

UWAGI DO ZESTAWIENIA STOLARKI:
1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest do
zapoznania się ze wszystkimi projektami branżowymi.
3. Nie odmierzać wymiarów z rysunku ani nie używać rysunku jako szablonu.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w
naturze, a w razie stwierdzenia niezgodności powiadomić projektanta.
5. Przed zamówieniem okien dostawca powinien zweryfikować wymiary otworów.

drzwi wewnętrzne płycinowe
(kolor biały)

drzwi wewnętrzne płycinowe
(kolor biały)

drzwi wewnętrzne płycinowe
(kolor biały),

tuleje wentylacyjne

drzwi wewnętrzne płycinowe
(kolor biały),

tuleje wentylacyjne

drzwi wewnętrzne płycinowe
(kolor biały),

tuleje wentylacyjne

drzwi zewnętrzne stalowe,
 izolowane (kolor antracyt),

Umax=1,3(W/m²·K)

drzwi balkonowe rozwierne,
PVC 3-szybowe,

(kolor antracyt zew.,białe wew.)
Umax=0,9(W/m²·K)

drzwi balkonowe rozwierne,
PVC 3-szybowe,

(kolor antracyt zew.,białe wew.)
Umax=0,9(W/m²·K)

okna rozwierne,
PVC, 3-szybowe,

(kolor antracyt zew.,białe wew.)
Umax=0,9(W/m²·K)

okna rozwierne,
PVC, 3-szybowe,

(kolor antracyt zew.,białe wew.)
Umax=0,9(W/m²·K)


