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ll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze ponizszy projekt budowlany zostat, wykonany zgodnie z
aktualnymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi
oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydany
w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.

Biuro ustug projektowo-wykonawczych ,,ARCHPEAK” Pawet Wyczatkowski
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Zielona Géra 65-140 ul. Braci Gierymskich 69
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IV.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej
w Zielonej Gérze dz. nr 956/3 w ramach projektu pn.: ,Europark — Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-
kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym” wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Wspétpracy INTERREG V A Branderburgia-Polska 2014-2020.
Projektowana inwestycja azylu dla zwierzat, sktada¢ sie bedzie z budynku socjalno-gospodarczo-magazynowej
wraz z wolierami o funkcji zabiegowo-wolierowej (zabiegi dotyczg pielegnacji zwierzagt w wolierach; brak
odpaddéw medycznych po zabiegowych), zadaszonej wiaty dla duzych ptakdw (przeniesionej z istniejgcego Mini
Z00) i okna zycia.

Ze wzgledu na istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego w tym zmiane
charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego dotyczacych powierzchni zabudowy w zakresie przekraczajagcym 5%
oraz wysokosci, szerokosci i dtugosci przekraczajacej 2% nalezy wykonac projekt zamienny.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na opracowywanym terenie projektuje sie obiekty Azylu dla zwierzat wraz z catym zagospodarowaniem terenu. Budynek
socjalno-gospodarczo-magazynowy wraz z wolierami o funkcji zabiegowo-wolierowe] jest przeznaczony do obstugi
kompleksu przyrodniczo-edukacyjnego Mini ZOO. Pomieszczenia majg charakter gospodarczo-magazynowy oraz socjalny dla
pracownikdéw wraz z zabiegami pielegnacyjnymi w wolierach. Zwierzeta przebywac beda jedynie w wolierach zewnetrznych.
Pomieszczenia dla pracownikéw, przewidziane sa do czasowego pobytu ludzi od 2 do 4 h w ciggu doby. Z istniejgcego Mini
Z0O0 zostanie przeniesiona zadaszona wiata, ktéra bedzie stuzyta do rehabilitacji duzych ptakdw wymagajacych wiekszej
przestrzeni. Ponadto zaprojektowano okno zycia, do ktdrego bedzie mozna przynies¢ zranione lub porzucone ptaki.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA  ARCHITEKTONICZNA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek socjalno-gospodarczo-magazynowy zaprojektowano wolnostojacy, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, z dachem ptaskim. Obiekt sktadac sie bedzie z 3 prefabrykowanych modutéw kontenerowych
oraz wolier zewnetrznych. Sciany zewnetrzne oraz dach docieplone bedg pianka poliuretanows, éciany
wewnetrzne styropianem a podtoga wetng mineralng. Bryta jest oparta na planie litery ,L” z przylegtymi
wolierami w konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem w formie siatki ocynkowane;j.

*  FUNDAMENTY
Stopy fundamentowy, wg. opisu branzy konstrukcyjne;j.

+ SCIANY ZEWNETRZNE/WEWNETRZNE
Wykonane z ptyt warstwowych (blacha gtadka) w systemie ,,sandwich”:
- elewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze antracyt (RAL 7016), sciany jednokolorowe
- izolacja Scian zewnetrznych — pianka 120 [mm]
- $ciany wewnetrzne — styropian 100 [mm)]
- elewacja wewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002
Wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej Sciany z izolacjg:
- styropian Uc= 0,37 [W- m2:K1],
- pianka poliuretanowa Uc= 0,19 [W- m2-K1]

e KONSTRUKCIA
Stalowe ksztattowniki zimno giete tworzg samonosny szkielet, na ktéry sktada sie spawana konstrukcja podtogi,
stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera, elementy pokrywane sg farbami
podktadowymi oraz emalig nawierzchniowg. Konstrukcja spawana.

e PODLOGI
Zaczynajgc od dotu:
- blacha trapezowa T6,
- wetna mineralna grubosci 150 [mm],
- ptyta MFP o grubosci 22 [mm],
- wykfadzina PCV gr. 2mm,
Wtasnosci podtogi:

- obcigzenie uzytkowe 350 kg/m2,
- wspotczynnik przenikalnosci cieplnej podtogi Uc= 0,30 [W. m-2 .K-1].
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e STROPODACH
Warstwowy, pokryty od zewngtrz:
- membrang dachowg 1,5 [mm],
- ptyta MFP o grubosci 15 [mm],
- pianka o grubosci 180 [mm],
- blacha ocynkowana lakierowang w ukfadzie kasetowym,
Wtasnosci stropodachu:
- obcigzenie uzytkowe 150kg/m?,
- wspditczynnik przenikalnosci cieplnej Uc= 0,15 [W m™2 K].
Odprowadzenie wody deszczowej w zewnetrznych rurach PVC
e STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
- stolarka okienna wykonana z PVC (kolor antracyt na zew., biaty od wew.), 3-szybowa,
- drzwi zewnetrzne stalowe, izolowane, w kolorze antracyt, z zawiasem sprezynowym, z zamkiem z wktadka
patentows,
- drzwi balkonowe PVC, (kolor antracyt na zew., biaty od wew.), przeszklone (szkto bezpieczne), z pochwytem,
- drzwi wewnetrzne ptycinowe (kolor biaty), dodatkowo w pomieszczeniach bez okien z tulejami wentylacyjnymi.
Sposdb otwierania i wymiary podano na rysunku zestawienia stolarki.

4. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) ZESTAWIENIE OGOLNYCH WYMIAROW | POWIERZCHNI BUDYNKOW

BUDYNEK WIATA DLA DUZYCH .
PARAMETRY SOCJAL.-GOSP.-MAG. PTAKOW OKNO zYCIA
KUBATURA 131,50 m3 Bez zmian Bez zmian
POW. UZYTKOWA 52,60 m? Bez zmian Bez zmian
WYSOKOSC 2,97 m Bez zmian Bez zmian
DEUGOSC 12,64 m Bez zmian Bez zmian
SZEROKOSC 6,24 m Bez zmian Bez zmian
ILOSC KONDYGNACII I-nadziemna Bez zmian Bez zmian
b) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN:
Lp. | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
BUDYNEK SOCJALNO-GOSPODARCZ0-MAGAZYNOWY
0.01 Wiatrotap 1,6
0.02 Korytarz 7,0
0.03 Pomieszczenie przygotowywania positkéw 2,0
0.04 Pomieszczenie socjalne 17,9
0.05 Magazynek 1 6,9
0.06 Wc personelu 3,1
0.07 Pomieszczenie gospodarcze 2,3
0.08 Magazynek 2 5,9
0.09 Magazynek 3 5,9
tacznie 52,6
WIATA DLA DUZYCH PTAKOW
0.01 Wiata dla ptakéw Bez zmian
tacznie Bez zmian
OKNO 2YCIA
0.01 Okno zycia Bez zmian
tacznie Bez zmian

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bez zmian
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SPOSOB POSADOWIENIA
W budynku socjalno-gospodarczo-magazynowym z wolierami zaprojektowano stopy fundamentowe.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Bez zmian

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Bez zmian

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Bez zmian

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY

Dostawa wody do budynku socjalno-gospodarczo-magazynowego odbywac sie bedzie z istniejace;j sieci
wodociggowej 3100 mm zel., przebiegajgcej przez teren objety opracowaniem, przy ul. Botanicznej dz. nr
956/3.

b) SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

W budynku socjalno-gospodarczo-magazynowym projektuje sie instalacje kanalizacyjng o min. przekroju 3160
mm PVC, ktdra poprzez istniejgce przytacze kanalizacyjne @160 PVC, wybudowane dla potrzeb Ogrodu
Botanicznego zostanie wtgczona do kanatu sanitarnego o przekroju 3200 mm zlokalizowanego w ul. Botanicznej.

c) SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH
Bez zmian
d) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Bez zmian
e) RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Bez zmian
f)  WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA
Bez zmian

g) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POW. ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Bez zmian

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

10.1 BUDYNEK SOCJALNO-GOSPODARCZO-MAGAZYNOWY
a) roczne zapotrzebowanie na energie do ogrzewania , wentylacji — woda ciepta

Pomieszczenia magazynowo-gospodarcze

Zestawienie stref

Nazwa strefy As Vv di | Zapotrzebowanie na ciepto Qu,nd
Numer strefy

- m? m?3 °C | kWh/rok
1 pomieszczenia zwierzat 19,00 |47,50 |13,0|140,21
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu,na [kWh/rok] 140,21
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Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd | 159,82 kWh/rok

Pomieszczenia personelu

Zestawienie stref

Nazwa strefy As Vv di | Zapotrzebowanie na ciepto Qu,nd
Numer strefy
- m? m?3 °C | kWh/rok
2 pomieszczenia personelu 33,80 (84,50 |16,0|240,12
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu,nda [KWh/rok] 240,12
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwnd | 284,31 kWh/rok

b) dostepne nosniki energii
- energia elektryczna, gaz
c) wybér systeméw zapotrzebowania w energie

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

czes$¢ budynku

Nazwa Zrédta ogrzewanie elektryczne podczerwienig

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna
Wspotczynnik W 3,00 -

Wspdtczynnik Wel 3,00 -

Energia uzytkowa Qund 140,21 kWh/rok

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe,

W iant wyt i
ybrany wariant wytwarzania promiennikowe i podtogowe kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania hug 0,99 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku
Wybrany wariant regulacji regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalno-catkujacym PI z funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca

Sprawnos¢ regulacji hi,e 0,93 -

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy,

Wybrany wariant przesytu kominek)

Sprawnos¢ przesytu huq 1,00 -

Wybrany wariant akumulacji | System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hu,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu 092 i
zasilania i-tego nosnika hutot !

pomocicss Exponrs 000 Whyrok
pomieszczenia personelu

Nazwa zrédta ogrzewanie elektryczne

Nr zrédta 2 -

Udziat procentowy 100 %
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Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Wspodtczynnik Wh 3,00 -
Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qund 240,12 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podtogowe kablowe

Sprawnos$¢ wytwarzania hug

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe i
promiennikowe z regulatorem proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji hi,e

0,91 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy,
kominek)

Sprawnos¢ przesytu hu,q 1,00 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawnos$¢ akumulacji hu,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu

zasilania i-tego nosnika huitot 0,90 i
pomocicss Exponrs 000 Whyrok
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
pomieszczenia personelu

Nazwa zrédta podgrzewacze elektryczne

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Wspotczynnik Ww 3,00 -
Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 284,31 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania hwg

0,99 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach poboru

Sprawnos¢ przesytu hw,q

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez zasobnika cieptej wody
uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji hw,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu 099 )
zasilania i-tego nosnika hwot ’
Energia na ur ni

ergia . a urzadzenia 0,00 kWh/rok
pomocnicze Eel,pomw%
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Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Pomieszczenia magazynowo-gospodarcze

Nazwa zZrodta

oswietlenie LED

noc tn

Nr Zzrédta 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik Wi 3,00
Wspdtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Eii% 55,15 kWh/rok
POW|_erzchn|,a uzytkowa grupy 19,00 m?
pomieszczen As
Cz.as’uzytkowanla oswietlenia 1800,00 h/rok
dzien tp
Czas uzytkowania oswietlenia 200,00 h/rok
noc tn
Rodzaj regulacji Reczny tacznik wtaczenie/wytaczenie
Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna
Wptyw nieobecnosci
o 1,00 -

pracownikéow Fo
Regulacja prowadzona do
utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspétczynnik obcigzenia

S . 0,90 -
natezenia oswietlenia Fc
Energia rla urzadzenia i KWh/rok
pomocnicze Eel,pom, %
pomieszczenia personelu
Nazwa Zrédta oswietlenie LED
Nr Zzrédta 2 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik Wi 3,00
Wspdtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Eii% 163,51 kWh/rok
POW|_erzchn|,a uzytkowa grupy 33,80 m?
pomieszczen As
Cz.as’uzytkowanla oswietlenia 1800,00 h/rok
dzien tp
Czas uzytkowania oswietlenia 200,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tacznik wtaczenie/wytaczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp

1,00

nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci

1 -
pracownikéw Fo /00

Regulacja prowadzona do
utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia

L . 0,90 -
natezenia o$wietlenia Fc

Energia na urzadzenia

pomocnicze Eel,pom, % i kWh/rok
d) obliczenia dla wybranych systeméw w energie
Pomieszczenia magazynowo-gospodarcze
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta Qu,H QiH Qp.H

kWh/rok kWh/rok| kWh/rok

1 ogrzewanie elektryczne podczerwienia 140,21 152,29 |456,86

Suma 140,21 152,29 |456,86

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrodta Qu,L Qx,L Qp,L

kWh/rok kWh/rok| kWh/rok

1 oswietlenie LED - 74,15 222,44

Suma - 74,15 222,44
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 7,38 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koricowej EK=(Qn+Qxw+Qi L +Eel,pom) / As 11,92 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,n+Qp,w+Qp,L 679,30 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotna na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 35,75 kWh/(m?rok)
chtodzenia EP=Qp/A¢

pomieszczenia personelu

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta Qu,H QiH QpH

kWh/rok kWh/rok| kWh/rok

2 ogrzewanie elektryczne 240,12 266,53 |799,59

Suma 240,12 266,53 |799,59

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrddta Qu.w Qx,w Qp,w

kWh/rok kWh/rok| kWh/rok

1 podgrzewacze elktryczne 284,31 287,18 |861,53

Suma 284,31 287,18 |861,53

Oswietlenie wbudowane

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej Stron a 1 0
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Gora

A C/M/,PECN

Nr zrédta Nazwa zrodta Qu. Qx.L Qr,L
kWh/rok kWh/rok| kWh/rok

1 oswietlenie LED 163,51 |490,52

Suma 163,51 |490,52

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 15,52 kWh/(m2-rok)

Zestawienie energii koricowej EK=(Qn+Qx,w+Qx L +Eel,pom) / As 21,22 kWh/(m2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,1+Qp,w+Qp,L 2151,65 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 63,66 kWh/(m?2-rok)

chtodzenia EP=Qp/A¢

e) wyniki analizy poréwnawczej wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania cieptej wody

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ku,e zt/rok 427,85 283,48
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 33,74
Koszty inwestycyjne Ku, zt 10725,60 30750,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - -186,70
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?rok 8,10 5,37
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnig zt/m? 203,14 582,39
Roczne oszczednosci kosztow DOr zt/rok - 144,37
Prosty czas zwrotu inwestycji w Zrédta alternatywne SPBT - 138,70

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kw,e zt/rok 352,31 352,25
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 0,02
Koszty inwestycyjne Kw, zt 492,00 12300,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - -2400,00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?rok 6,67 6,67
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnig zt/m? 9,32 232,95
Roczne oszczednosci kosztow DOr zt/rok - 0,05
Prosty czas zwrotu inwestycji w Zrédta alternatywne SPBT - 215860,38

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej
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11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POM. LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznie regulujacych

temperature
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DANE OGOLNE

Nazwa budynku:

budynek socjalno-gospodarczo-
magazynowy z wolierami

Typ budynku:

socjalno-gospodarczo-magazynowy

Rok budowy:

2022

Miejscowosc:

Zielona Géra

Stacja meteorologiczna:

Zielona Géra

Strefa klimatyczna:

Maksymalna temperatura zewnetrzna ge: -18,0 °C

Srednia temperatura wewnetrzna gi: 14,9 °C
Temperatury dla poszczegdlnych miesiecy

Miesigc | Il " {1v Vv VI |VIE vl | IX X [ XE X
ge [°C] -0,3 -0,7 ;’ 8,2 12,8 ;6' ;8’ 27’ 13,7 615' g’ 0,1
GEOMETRIA BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy Ag: 111,2 m?
Powierzchnia netto An: 52,8 m?
Powierzchnia o regulowanej temperaturze As: 52,8 m?
Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve: 181,9 m3
Kubatura netto V: 132,0 m?3
Kubatura ogrzewana Vs: 132,0 m?3
Powierzchnia przegrdd oddzielajgcych budynek od srodowiska 2919 m?
zewnetrznego i czesci nieogrzewanej A: ’

Powierzchnia $cian zewnetrznych Awe: 173,5 m?
Wspotczynnik ksztattu A/Ve: 1,6 1/m

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji

. . . QH nd
Lp. R | t[9 ’
p odzaj paliwa Udziat [%] [KWh/rok]
1 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 380,3

3. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa dla systemu ogrzewania i wentylacji

Lp. Rodzaj paliwa Cena jednostkowa Jednostka |Uwagi
Siec¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 0,60 zt/kWh
elektryczna
4. Zestawienie sprawnosci ogrzewania i wentylacji
Nazwa Zrédta 1
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa -

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej
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Energia uzytkowa Qund 380,33 kWh/rok

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
Wybrany wariant wytwarzania konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podtogowe kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania nug 0,99 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z
zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalno-catkujgcym Pl z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca

Wybrany wariant regulacji

Sprawnos¢ regulacji nxe 0,92 -

Zrédto ciepta w pomieszczeniu

Wybrany wariant przesytu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy,
kominek)

Sprawnos¢ przesytu nx,d 1,00 -

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji nw,s 1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ntot 0,92 -

5. Charakterystyka Zrédet ciepta systemu ogrzewania i wentylacji
5.1. Wariant bazowy

Rodzaj paliwa Rodzaj regulacji
Siec¢ elektroenergetyczna Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
systemowa - Energia elektryczna przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej
L Udziat Qk.h Zuzycie
Rodzaj paliwa %] NHe |NHtot |Wo |Jednostka [kWh/rok] paliwa Jednostka
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 (0,77 |0,77 |1,00 [kWh/kWh |492,15 492,15 kWh/rok
elektryczna
5.2. Wariant 1
Rodzaj paliwa Rodzaj regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
Siec¢ elektroenergetyczna systemowa | przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem

- Energia elektryczna termostatycznym o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca

A . Qxh Zuzycie
0,

Rodzaj paliwa Udziat [%] NHe [NHtot |Wo Jednostka [kWh/rok] | paliwa Jednostka
Sie¢
elektroenergetyczna 0,9

. 100,0 0,92 |1,00 kWh/kWh |411,90 411,90 |kWh/rok
systemowa - Energia 2
elektryczna
6. Zestawienie kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Wariant bazowy
Koszty eksploatacyjne
A Zuzycie .

Lp. Rodzaj paliwa paliwa Jednostka | Koszty Uwagi
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Sie¢
1 elektroenergetyczna 492,15 | kwh/rok 295,29
systemowa - Energia
elektryczna
Opfaty state Om zt/m-c 0,00
Abonament Ab | zt/m-c 15,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 475,29
Ki,e= 12:Om + 12-Ab + SB-Cena jedn.=
Wariant 1
Dodatkowe informacje:
Koszty eksploatacyjne
R Zuzycie .
Lp. Rodzaj paliwa paliwa Jednostka | Koszty Uwagi
Sie¢
1 elektroenergetyczna 411,90 kKWh/rok 247,14
systemowa - Energia
elektryczna
Opfaty state Om |  zt/m-c 0,00
Abonament Ab | zt/m-c 15,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 427,14
Kn,e= 12:0Om + 12-Ab + SB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Uzasadnienie
Lp. Rodzaj robot llos¢ robot Jednostka | Koszty robét przyjetych
kosztow
1 termostaty 7,0 60,00 516,60
Catkowite koszty inwestycyjne Ku,= 27t 516,60

Zestawienie Kosztdw inwestyoeyinych

o _

o0 100.0 200,00 =000 400,.0 s00.,0
[zt rak]
|- Wweariant bazowey [m ]
= Weariant 1 516 .6

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych na urzgdzenia regulujgce temperature

Zestawienie kKosztdw eksploatacyinych

[zt rak]
[m ] 100,00 200,00 =000 400,10
[=tralk]
[ Wariant bazowy A7S S
| = Wariant 1 A27 1

Wykres pordwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej Stron a 1 5
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Gora I CM/,PECN

7. Wyniki analizy porownawczej

7.1. Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Wariant bazowy Wariant 1
Koszty eksploatacyjne Kue 475,29 427,14
[zt/rok]

Koszty inwestycyjne Ku, [z] - 516,60

Koszty eksploatacyjne w
przeliczeniu na 9,00 8,09
powierzchnie [zt/m?rok]

Koszty inwestycyjne w
przeliczeniu na - 9,78
powierzchnie [zt/m?]

Roczna oszczednos¢ energii

[kWh/rok] - 80,24
Roczne oszczednosci

kosztéw AOr [zt/rok] - 48,14
Prosty czas zwrotu 1073
- ’

inwestycji SPBT [lat]
7.2. Analiza optacalnosci dla okresu rozliczeniowego réwnego 5 lat

Nazwa SPBT [lat] Spetnienie warunku < 5 lat

Wariant 1 10,73 NIE

8. Wybor optymalnego wariantu

Brak wariantu optymalnego

Informacje uzupetniajace:

9. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 5 lat

Wariant bazowy Wariant 1
Przedziat
czasowy Koszty inwestycyjne | Koszty eksploatacyjne | Koszty inwestycyjne | Koszty eksploatacyjne
[z1] [z1] [z4] [z1]
0 - -
1 475,29 427,14
2 950,57 854,29
- 516,60

3 1425,86 1281,43
4 1901,15 1708,57
5 2376,44 2135,71

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO

W budynku socjalno-gospodarczo-magazynowym zaprojektowana zostata instalacja:
- elektryczna,

- o$wietleniowa,

- grzewcza,

- wentylacyjna (grawitacyjna i mechaniczna — wentylatory elektryczne),
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- kanalizacyjna,
- wodociggowa.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
a) BUDYNEK SOCJALNO-GOSPODARCZO-MAGAZYNOWY Z WOLIERAMI

PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA BUDYNKU:
PM — budynek magazynowy

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI DLA ZL:

Nie dotyczy.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW:

#E”

WARUNKI EWAKUACII

Budynek parterowy, w zwigzku z czym zapewniono bezpieczne wyjscie prowadzace na otwartg przestrzen.
PODRECZNY SPRZET GASNICZY

1 gasnica proszkowa typu ABC — 6kg

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

INSTALACJA WENTYLACYJNA

W budynku socjalno-gosp.-mag. z wolierami zaprojektowano wentylacje grawitacyjng z wentylatorami
wyciggowymi.

ELEMENTY BUDYNKU, ODPOWIEDNIO DO JEGO KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ, POWINNY SPEENIAC, CO
NAJMNIEJ WYMAGANIA OKRESLONE W PONIZSZE) TABELI:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtdowna konstrukcja strop $ciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
~E” () (-) () () () ()

Wszystkie materiaty muszg by¢ nierozprzestrzeniajgce ogien - NRO
b) ZADASZONA WIATA DLA DUZYCH PTAKOW

- bez wymagan
c) OKNO ZYCIA

- bez wymagan
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14. BIOZ — INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

-ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. z dn. 10 lipca 2003r.z p6zn. zm.)
ROZBUDOWA KOMPLEKSU PRZYRODNICZO-EDUKACYJNEGO MINI ZOO
W RAMACH PROJEKTU PN.: ”ZEUROPARK — WYKORZYSTANIE DZIEDZICTWA PRZYRODNICZO-
KULTUROWEGO DO ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE PRZYGRANICZNYM”
INWESTYCJA: WSPOLFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) W
RAMACH PROGRAMU WSPOLPRACY INTERREG V A BRANDERBURGIA-POLSKA 2014-2020
UL. BOTANICZNA W ZIELONEJ G()RZE, DZ. NR 956/3, OBREB 0037, JEDNOSTKA TERYT. 086201_1
(Il ETAP — AZYL DLA ZWIERZAT)
Miasto Zielona Gora, ul. Podgdérna 22, 65-424 Zielona Goéra
INWESTOR: - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Géra

a) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obiektédw azylu dla zwierzat przy ul. Botanicznej w Zielonej
Gorze, obreb 37, dziatka nr 956/3.

b) KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
- zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy

- wycinka czesci drzew
- usuniecie warstwy urodzajnej gleby
- wykonanie wykopdw pod fundamenty
- konsolidacja, wymiana i przygotowanie gruntu
- wykonanie fundamentéw pod obiekty
- utwardzenie terenu pod wiate $mietnikowg (- kostka betonowa)
- wykonanie podejs¢ wod-kan i elektrycznych pod budynek
- montaz modutéw kontenerowych
- posadowienie kontenerdw na fundamentach
- montaz okna zycia i wiaty $mietnikowej
- przeniesienie wiaty dla duzych ptakéow z istn. Mini ZOO
- roboty ziemne — wykop pod sieci zewnetrzne i przytgcza
- budowa instalacji zewnetrznych sanitarnych wodno-kanalizacyjnych
- wykonanie instalacji zewnetrznej elektrycznej
- zasypanie wykopdéw
- roboty instalacyjne wewnatrz budynku socjalno-gospodarczo-magazynowego
- roboty wykonczeniowe wewnetrzne
- biaty montaz
- wykonanie nawierzchni komunikacji wewnetrznej na dziatce inwestycyjnej
- nasadzenia trawnikdéw.
c) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- brak
d) ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

— nalezy wykonac ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia urzadzen i sprzetu
przed wstepem osdb niepowotanych w trakcie prowadzonych robdt (ogrodzenie parawanowe o
wysokosci minimum 1,5 m)

— wyznaczy¢ state miejsca przejazdu dla sprzetu, z zabezpieczeniem zewnetrznych urzadzen i tras
komunikacyjnych przed dewastacja

— wyznaczy¢ miejsca dla sktadowania materiatéw na terenie o wyréwnanym poziomie, zgodnie z
instrukcjg producenta

— roboty zwigzane z obstugg i naprawa urzadzen elektrycznych, winne by¢ wykonywane jedynie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

— skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajgce urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich

— potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczy¢ w przylegtym obiekcie zasadniczym.
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e) ROBOTY ZIEMNE

— w razie odkrycia nieoznaczonych w dokumentacji instalacji podziemnych nalezy niezwtocznie przerwac
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji, nastepnie zwrécic sie do uzytkownika uzbrojenia
o wyznaczenie fachowego nadzoru nad prowadzeniem dalszych robot

— w przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy przerwac roboty i
powiadomi¢ wiasciwy Urzad Gminy lub Miasta oraz organa policji

—  przy wykonywaniu wykopow o gtebokosci powyzej 1,0 m odpowiednio do kategorii gruntu nalezy
stosowad rozparcia i porecze ostrzegawcze, w wypadku wykonywania wykopdéw o $cianach pionowych
bez rozparcia nalezy sporzadzié¢ oddzielne opracowanie BIOZ

— teren robdt ziemnych oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi: "Uwaga! Gtebokie wykopy. Osobom
postronnym wstep wzbroniony"

— kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg stanu skarp i zabezpieczen

— w odlegtosci do 40 cm od trasy instalacji podziemnych, wykopy nalezy wykonywac recznie narzedziami
o trzonkach drewnianych.

f) WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI Do prac budowlanych, na ktére trzeba zwréci¢
szczegolng uwage pod katem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nalezy przede wszystkim zaliczy¢:

— instalacja elektroenergetyczna
— uktadanie pokrycia dachowego, montaz komindw i akcesoriow dachowych, opierzenia i rynien
dachowych — zabezpieczyc¢ przed upadkiem z dachu
g) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przez osoby o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.03.47.401).
h) SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOiLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).
i) ROBOTY MONTAZOWE
Wykonywad:
— narzedziami i sprzetem atestowanym, sprawnym technicznie
— pracownicy powinni posiadaé aktualne przeszkolenia z zakresu BHP, obejmujgce wykonywane roboty
— pracownicy winni posiadac¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne
— do wykonywanych robdt uzywac¢ materiatéw atestowanych
j) OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKOW
— sprzet ochrony osobistej pracownikédw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje konserwacji i
uzytkowania
— pracownicy winni posiadac¢ zabezpieczenia osobiste w zaleznosci od potrzeb i wykonywanych robot
—  pracownicy winni stosowac ubiory robocze i ochronne w zaleznosci od potrzeb i wykonywanych roboét
— przy odlegtosci nie wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy winna sie
znajdowac przenos$na apteczka
— na budowie powinien sie znajdowa¢ dostepny dla wszystkich aparat telefoniczny z wykazem telefonow
alarmowych, policji, pogotowia ratunkowego, strazy pozarne;j.
k) WYMOGI STAWIANE WYROBOM BUDOWLANYM
Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:
— aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”,
— Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzgdzen poddozorowych,
— dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”, ,0”),
— deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczng,
— zapewnienie oswietlenia na stanowiskach pracy: na wszystkich stanowiskach pracy zapewniono
oswietlenie wg normatywu.
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I) UWAGI I ZALECENIA KONCOWE

—  Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa
i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

— Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ dokfadnie wg wytycznych
i zalecen producenta - Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzagdzenia winny
spetnia¢ normy bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

—  Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji zleceniodawcy.

—  Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty wykorzystane
wytagcznie w celach informacyjnych.

—  Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

—  Wszelkie zmiany materiatowe i konstrukcyjne nalezy konsultowac z projektantem.

—  Wszystkie materiaty izolacyjne i wykoriczeniowe wnetrz powinny posiada¢ stosowne atesty sanitarne
i przeciwpozarowe dopuszczajgce do zastosowania ich w budownictwie.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej Stron a 20
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Gora I CM/,PECN

V. SPIS RYSUNKOW

ARCHITEKTURA

1. BUDYNEK SOCJALNO-GOSPODARCZO-MAGAZYNOWY Z WOLIERAMI:

A.1.01 RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:50
A.1.02 RZUT DACHU SKALA 1:50
A.1.03 PRZEKROJ A-A SKALA 1:50
A.1.04 ELEWACIE SKALA 1:100
A.1.05 ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA 1:100

2. ZADASZONA WIATA DLA DUZYCH PTAKOW - bez zmian

3. OKNO ZYCIA — bez zmian

4. WIATA SMIETNIKOWA — bez zmian

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej Strona 21
nalezy rozpatrywac tacznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.




