Zestawlenie
Etap Il
woﬁme._m na JEDN. [ILOSC NORMA
Lp. | chemacie WYSZCZEGOLNIENIE MIARY KATALOG
JEDN. | pRODUCENT
montazowym
1 Rury do wody pitnej z PE100 SDR11 Dz 180x16,4mm m  |36620| np- Wavin
lub rownowazne
2 Rury do wody pitnej z PE100 SDR11 Dz 160x14,6mm m | 3,70 np. Wavin
Iub réwnowazne
3 Rury do wody pitnej z PEI00 SDR11Dz 125x114mm | m |39520| " Wavin
lub rownowazne
4 Rury do wody pitnej z PE100 SDR11 Dz 110x10,0mm | m 8,85 np. Wavin
lub rOwnowazne
5 Rury do wody pitnej z PE100 SDR11 Dz 90x8,2mm m | 8504 | PP Wavin
lub rOwnowazne
6 Rury do wody pitnej z PE1I00 SDR11 Dz 63x5,8mm m 2329 | cw_w ,w\w,\_mﬁa
ub réwnow
Rury do wody pitnej z PE100 TS lub RC+ SDRI11 np. Wavin
7 m 12,75 i ]
Dz 50x4,6mm lub réwnowazne
Rury do wody pitnej z PE100 TS lub RC+ SDRI11 np. Wavin
8 m 406,97 , )
Dz 40x3,7mm lub réwnowazne
9 Rura ochronna dzielona "Arot" A 110 PS + 74 np. Wavin arot
[kolor niebieski L=3,0m sz lub rownowazne
10 ura ochronna dzielona "Arot" A 160 PS 30 np. Wavin arot
olor czerwony L=3,0m szt lub réwnowazne
1 ura ochronna dzielona "Arot" A 110 PS " | np. Wavin arot
olor niebieski L =30,0m sz lub rownowazne
12 ura ochronna dzielona "Arot" A 110 PS . ) np. Wavin arot
olor niebieski L =26,0m sz lub r6wnowazne
13 WM:B ochronna dzielona "Arot" A 110 PS . | np. Wavin arot
olor niebieski L =10,0m sz lub r6wnowazne
14 Rura ochronna dzielona "Arot" A 110 PS 4 ) np. Wavin arot
kolor niebieski L =9,0m S lub réwnowazne
15 Rura ochronna dzielona "Arot" A 110 PS 4 1 np. Wavin arot
kolor niebieski L=6,0m 5z lub rOwnowazne
16 ura ochronna dzielona "Arot" A 160 PS | np. Wavin arot
[kolor czerwony L =26,0m szt lub rOwnowazne
17 Rura ochronna stalowa 3323,9x8,0mm L =3,0m szt 2
18 IRura ochronna stalowa ¥219,1x6,3mm L =3,0m szt 1
19 IRura ochronna stalowa @101,6x3,6mm L =3,0m szt 2
20 IRura ochronna stalowa ©@88,9x3,2mm L=3,0m szt 1
Rury do wody pitnej z PE100 TS lub RC+ SDRI11 .
21 Dz 40x3,7mm m | 205 | " Wavin
do przebudowy instalacji wewngtrznej w budynku) ub rownowazne
” [Ta§ma ostrzegawczo-lokalizacyjna niebieska 1380.0| 1P PPH PTS
z PE o szerokos$ci 0,2m z wktadka metalowa m ’ RABKA
3 [6] Kotnierz specjalny do rur stalowych zabezpieczony 1 np. Hawle
przed przesunigciem PN16 Dn 150mm szt lub r6wnowazne
24 [7] Trdjnik kotnierzowy T rownoprzelotowy PN16 " | np. Hawle
Dn 150mm zeliwny 8z Iub réwnowazne
Wstawka montazowa stalowa PN16 typ PA 1p-
25 [8] Dn 150mm z zakresem regulacji od 8 do 12 mm kpl 6 m\ﬁZH-QOw\.ﬁZ
lub rownowazne
Zasuwa kohlierzowa Dn150mm z zeliwa sferoidalnego
IPN16 rownoprzelotowa, migkouszczelniona z
0-ringowym uszczelnieniem trzpienia i teleskopowa
obudowa ziemna
+ skrzynka uliczna do zsuw wraz z ptyta podktadowa
+ plyty betonowe chodnikowe 0,5x0,5x0,07m - 2szt o, Hawl
26 [9]  [W1.23b RD=1,30-1,80m kpl N R
W1,43 RD=2,00-2,50m b rownowazie
W1,45 RD=2,00-2,50m
W1,51 RD=1,30-1,80m
W1,37.1 RD=2,00-2,50m
Ga RD=1,30-1,80m
Gb RD=1,30-1,80m
uleja kolnierzowa z PET00 SDRTT Wavi
27 [10] Dz 160/150mm z kotnierzem stalowym szt 3 | @:w. avin
galwanizowanym Ub rownowazne
uleja kolnierzowa z PET00 SDRTT Wavi
28 [11] Dz 180/150mm z kotnierzem stalowym szt 8 | UE». mS:.
galwanizowanym Ub rownowazne
Trojnik redukcyjny z PE100 90° SDR11 np. Wavin
1
29 [13] Dz 180/90mm szt 6 lub rOwnowazne
Trojnik siodtowy z nawiertka z PE100 SDR11 np. Wavin
14
30 [14] Dz 180/63mm szt 2 lub rOwnowazne
31 [15]  [Elektroredukcja z PE100 SDR11 Dn 63/50mm szt 4, cw_w ,NMSMN%
ub réwnow
1 [16] [Tuleja kotierzowa z PE100 SDR11 6 np. Wavin
Dz 50/40mm z kotierzem stalowym galwanizowanym szt lub rownowazne
Zasuwa konierzowa krotka Dn 40mm z zeliwa
sferoidalnego PN16 rownoprzelotowa,
migkouszczelniona z o-ringowym uszczelnieniem
13 [17] trzpienia i teleskopowa obudowa ziemna kpl 3 np. Hawle

+ skrzynka uliczna do zsuw wraz z ptyta podktadowa
W1,1.1 RD=2,00-2,50m
W1,17.1 RD=2,00-2,50m
W2,15.1 RD=2,00-2,50m

lub r6wnowazne

materialow

dla Schematu

Montazowego

Etap III

( kolor niebieski

na schemacie )

34

(18]

[Elektromufa z PE100 SDR11 Dn 50mm

szt

np. Wavin
lub r6wnowazne

35

[19]

Studnia wodomierzowa @1,0m betonowa

Szt

patrz rys. W/010

36

[20]

Tuleja kotnierzowa z PE100 SDR11
Dz 90/80mm z kolnierzem stalowym galwanizowanym

szt

14

np. Wavin
lub rownowazne

37

(21]

Zasuwa kotnierzowa krotka Dn 80mm z zeliwa
sferoidalnego PN 16 rownoprzelotowa,
migkouszczelniona z o-ringowym uszczelnieniem
trzpienia i teleskopowa obudowa ziemna

+ skrzynka uliczna do zsuw wraz z ptyta podktadowa
+ ptyty betonowe chodnikowe 0,5x0,5x0,07m - 2szt
W1,1a.1 RD =2,00-2,50m

WI1,5.1 RD=1,30-1,80m

W1,8a.1 RD =2,00-2,50m

WI1,11.1 RD=2,00-2,50m

W1,29.1 RD =2,00-2,50m

W2,3.1 RD=1,30-1,80m

W2,13.1 RD =2,00-2,50m

W34.1 RD=1,30-1,80m

W3,9.1 RD=2,00-2,50m

W1,46.1 RD =2,00-2,50m

kpl

10

np. Hawle
lub r6wnowazne

38

(22]

Krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego PN16
typu FF Dn 80mm
IL=1,0m

Szt

np. Hawle
lub r6wnowazne

39

(23]

Kolano dwukotierzowe 90° z zeliwa sferoidalnego
PN16 Dn 80mm ze stopka N

Szt

np. Hawle
Iub réwnowazne

40

[24]

ydrant podziemny Dn 80mm z zeliwa sferoidalnego
PN16 z podwojnym zamknig¢ciem

- skrzynka hydrantowa + podktadka

Hpl RD=1,50m

Hp2 RD=1,50m

Hp3 RD=1,50m

Hp4 RD=1,50m

Hp5 RD=1,50m

kpl

np. Hawle
Iub réwnowazne

41

[25]

Trojnik siodtowy z nawiertka z PE100 SDR11
Dz 180/40mm

Szt

23

np. Wavin
lub r6wnowazne

42

[26]

[Elektromufa z PE100 SDR11 Dn 40mm

Szt

122

np. Wavin
lub réwnowazne

83 [82]  |Luk zPE100 11° SDR11 Dz 63mm szt 2 np. Wavin
lub réwnowazne
Trojnik siodtowy z nawiertka z PE100 SDR11 np. Wavin
84 831 b, 63/40mm szt P | 1ub rownowazne
Trojnik redukcyjny z PE100 90° SDR11 np. Wavin
85 B4 b, 180/110mm szt P | 1ub rownowazne
uleja kolierzowa z PE100 SDRI11 Wavi
86 [85] Dz 110/100mm z kotierzem stalowym szt 4 | c:m : m<5.
galwanizowanym ub rownowazne
87 [86]  |Luk z PE100 60° SDR11 Dz 110mm szt 1 np. Wavin
lub réwnowazne
88 [87]  |[uk z PE100 90° SDR11 Dz 110mm szt 1 np. Wavin
lub réwnowazne
89 | 26+[88]+26 [fuk z PE100 60° SDR11 Dz 40mm szt 1 np. Wavin
lub réwnowazne
Trojnik redukeyjny z PE100 90° SDR11 np. Wavin
%0 B9 b, 180/160mm szt U] 1ub rownowazne
91 [90]  [uk zPE100 90° SDR11 Dz 160mm szt 1 np. Wavin
lub réwnowazne
92 [91]  Jeuk z PE100 60° SDR11 Dz 160mm szt |1 np. Wavin
lub réwnowazne
93 [92]  KukzPE100 11° SDR11 Dz 160mm szt 1 np. Wavin
lub réwnowazne
Zawor na- 1 od-powietrzajacy 2-stopniowy Hawl
94 [93] do bezposrtedniej zabudowy w ziemi PN16 szt 1 I c:w. awte
Dn 80mm RD= 1,50m + skrzynka uliczna ub rownowazne
95 [94] Studnia odwodnieniowa @1,2m betonowa szt 1 patrz rys. W/000
96 [95]  [Euk zPE100 90° SDR11 Dz 125mm szt 1 np. Wavin

lub réwnowazne

43

(27]

Tuleja kotierzowa z PE100 SDR11
Dz 40/32mm z kolnierzem stalowym galwanizowanym

Szt

83

np. Wavin
lub r6wnowazne

44

(28]

Zasuwa kohmierzowa krétka Dn 32mm z zeliwa
sferoidalnego PN16 rownoprzelotowa,
migkouszczelniona z o-ringowym uszczelnieniem
trzpienia i teleskopowa obudowa ziemna
+ skrzynka uliczna do zsuw wraz z ptyta podktadowa
WI1,2.1 RD=2,00-2,50m
W1,5.3.1 RD=1,30-1,80m
W1,5.4.1 RD=1,30-1,80m
W1,54a.1 RD = 1,30-1,80m
W1,5.9.1 RD=1,30-1,80m
W1,5.10a RD = 1,30-1,80m

W1,6.1 RD=1,30-1,80m

W1,7.1  RD=1,30-1,80m

W1,8.1 RD=2,00-2,50m

W1,9.1 RD=2,00-2,50m

W1,10.1 RD =2,00-2,50m
W1,11.41 RD = 1,30-1,80m
W1,11.5a RD = 1,30-1,80m

W1,13.1 RD =2,00-2,50m

W1,16.1 RD =2,00-2,50m
W1,17.31 RD = 1,30-1,80m
W1,17.4a RD = 1,30-1,80m

W1,19.1 RD =2,00-2,50m

W1,21.1 RD=2,00-2,50m

W1,23.1 RD =2,00-2,50m
W1,23a.1 RD=1,30-1,80m

W1,24.1 RD =2,00-2,50m

W1,26.1 RD =2,00-2,50m

W1,27.1 RD =2,00-2,50m

W1,31.1 RD =2,00-2,50m

W1,32.1 RD =2,50-3,50m

W1,35.1 RD =2,00-2,50m

W1,38.1 RD =2,00-2,50m

W1,40.1 RD =2,00-2,50m

WI1,41.1 RD=2,00-2,50m

W2,11.1 RD=1,30-1,80m

W3.2.1 RD=1,30-1,80m

W3.3.1 RD=1,30-1,80m

W3.,4a.1 RD=2,00-2,50m

W3,5.1 RD=1,30-1,80m

W3,6.1 RD=1,30-1,80m

W3,11.1 RD=1,30-1,80m

W3,14.1 RD=1,30-1,80m

W3,16.1 RD=1,30-1,80m

W3,19.1 RD=1,30-1,80m

W1,49.1 RD =1,30-1,80m

kpl

41

np. Hawle
lub r6wnowazne

45

[29]

Redukcja z PE100 SDR11 Dz 110/90mm

Szt

np. Wavin
lub réwnowazne

46

[30]

[Elektromufa z PE100 SDR11 Dn 63mm

szt

np. Wavin
lub réwnowazne

47

[31]

tuk z PE100 11° SDR11 Dz 40mm

szt

12

np. Wavin
lub réwnowazne

48 [32]  [Elektrokolano z PE100 90° SDR11 Dn 40mm szt 9 Ec_ww,umwwwso
Trojnik siodtowy z nawiertka z PE100 SDR11 np. Wavin
34
49 [34] Dz 90/40mm szt > lub réwnowazne
50 [35]  |Luk zPE100 11° SDR11 Dz 90mm szt 3 np. Wavin
lub réwnowazne
51 [37]  [Elektrozaslepka z PE100 SDR11 Dn 40mm szt 1 np. Wavin
lub réwnowazne
52 [38]  [Euk z PE100 90° SDR11 Dz 63mm szt 1 np. Wavin
lub réwnowazne
53 [39]  |Luk zPE100 22° SDR11 Dz 90mm szt 1 np. Wavin
lub réwnowazne
54 [40] Trojnik komierzowy T redukcyjny PN16 ) | np. Hawle
Dn150/100mm zeliwny 8z lub réwnowazne
Zasuwa kolnierzowa Dn 100mm z zeliwa sferoidalnego
PN 16 réwnoprzelotowa, migkouszczelniona
z o-ringowym uszczelnieniem trzpienia
i teleskopowa obudowa ziemna
55 [41] + skrzynka uliczna do zsuw wraz z ptyta podktadowa Kol 4 np. Hawle
+ ptyty betonowe chodnikowe 0,5x0,5x0,07m - 2szt p lub réwnowazne
W1,20.1 RD=2,00-2,50m
W2,1 RD=2,00-2,50m
W3,1b RD=1,30-1,80m
(W3,5b RD=1,30-1,80m
'Wstawka montazowa stalowa PN16 typ PA 1p-
36 [42] Dn 100mm z zakresem regulacji od 8 do 12 mm kpl 2 MWWMM&M%WWW
uleja kolnierzowa z PET00 SDRTI Wavi
57 [43]  |Dz 125/100mm z kohierzem stalowym szt 6 |, _u%_ avin
galwanizowanym ub rownowazne
58 [45]  JukzPE100 11° SDR11 Dz 125mm szt 9 _c_u_wwcwwwwwﬁ
Trojnik redukcyjny z PE100 90° SDR11 np. Wavin
59 461 15, 125/90mm szt 3 | 1ub rownowazne
Trojnik siodtowy z nawiertka z PE100 SDR11 np. Wavin
4
60 [47] Dz 125/40mm szt 10 lub réwnowazne
61 [49]  [Luk z PE100 30° SDR11 Dz 125mm szt 1 Ec_ww,umwﬁw%
62 [50] Koierz specjalny do rur stalowych zabezpieczony ) np. Hawle
przed przesuni¢ciem PN16 Dn 100mm szt lub réwnowazne
63 [52]  [Elektrokolano z PE100 45° SDR11 Dn 40mm szt 1 np. Wavin
lub réwnowazne
64 [53]  |JLuk z PE100 30° SDR11 Dz 90mm szt 1 np. Wavin
lub réwnowazne
65 [55]  |JLuk z PE100 22° SDR11 Dz 125mm szt 3 np. Wavin
lub réwnowazne
66 [56]  |Luk z PE100 30° SDR11 Dz 40mm szt 1 np. Wavin
lub réwnowazne
67 [58]  [Euk zPE100 11° SDR11 Dz 50mm szt 1 np. Wavin
lub réwnowazne
68 [60]  [Luk z PE100 22° SDR11 Dz 40mm szt 5| e avin
rociec dwukohierzowy z zeliwa sferoidalnego PN16 Hawl
69 [61]  |typu FF Dn 80mm szt 1 ip. rawse
[=0.60m lub réwnowazne
70 [621  [Elektromufa z PE100 SDR11 Dn 90mm szt 1 np. Hawle
lub réwnowazne
71 [63]  |JLuk zPE100 11° SDR11 Dz 180mm szt 8 np. Wavin
lub réwnowazne
réciec dwukohierzowy z zeliwa sferoidalnego PN16 Hawl
72 [66]  ftypu FF Dn 80mm szt 3 np. Hawie
[=0.50m lub réwnowazne
rociec dwukohierzowy z zeliwa sferoidalnego PN16 Hawl
73 [69]  ftypu FF Dn 80mm szt 3 np. Hawie
[=0.20m lub réwnowazne
rociec dwukohierzowy z zeliwa sferoidalnego PN16 Hawl
74 [70] typu FF Dn 80mm szt 1 1p. Hawte
I.=0.80m lub réwnowazne
rociec dwukohierzowy z zeliwa sferoidalnego PN16 Hawl
75 [72] typu FF Dn 80mm szt 1 1p. Hawte
I.=0.40m lub rownowazne
76 [75]  [Luk z PE100 30° SDR11 Dz 180mm szt 2 np. Wavin
lub réwnowazne
77 [76]  |JLuk z PE100 45° SDR11 Dz 90mm szt 2 np. Wavin
lub réwnowazne
78 [771  [Elektroredukcja z PE100 SDR11 Dn 90/63mm szt 3 np. Wavin
lub réwnowazne
79 [78]  [Elektroredukcja z PE100 SDR11 Dn 63/40mm szt 3 np. Wavin
lub réwnowazne
Trojnik siodtowy z nawiertka z PE100 SDR11 np. Wavin
79
80 [79] Dz 125/63mm szt 2 lub réwnowazne
g1 [80] Tuleja kotierzowa z PE100 SDR11 4 np. Wavin
Dz 63/50mm z kotierzem stalowym galwanizowanym szt lub rownowazne
Zasuwa koierzowa krotka Dn 50mm z zeliwa
sferoidalnego PN16 rownoprzelotowa,
migkouszczelniona z o-ringowym uszczelnieniem Hawl
82 [81] trzpienia i teleskopowa obudowa ziemna kpl 2 | c:w. awie
+ skrzynka uliczna do zsuw wraz z ptyta podktadowa ub rowhowazne
W1,17.1 RD=2,00-2,50m
W2,15.1 RD=2,00-2,50m

—
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