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Materiał uszczelniający PVC 

Dane obiektu   
 

Dach 
 

Rodzaj dachu Dach płaski 

Pokrycie dachu 
 

  Rodzaj pokrycia dachowego             Papa 

 

Lokalizacja 
 

Kraj Polska 

Kategoria terenu III 

Strefa obciążenia wiatrem 1 
 

 
Strefa obciążenia śniegiem 3 

Wysokość terenu 241 

Adres Złota 5D, 26-026 Morawica, Polska 



 

Moduły PV 
 

 

 
Powierzchnia modułów Komplet 1 Komplet 2 Komplet 3 
Ilość modułów 24 20 20 
Długość / Szerokość / 
Grubość (mm) 

2094 / 1038 / 35 2094 / 1038 / 35 2094 / 1038 / 35 

Waga (kg) 23.5 23.5 23.5 
Moc 10.8 kWp 9 kWp 9 kWp 
System montażowy Bloczkowy, 

konstrukcja 
zamknięta 

Bloczkowy, 
konstrukcja 
zamknięta 

Bloczkowy, 
konstrukcja 
zamknięta 

Układ (rząd x kolumna) 3 x 8 3 x 8 3 x 8 
Kąt montażu 12.5° 12.5° 12.5° 
Rozstaw [mm] 1648 1648 1648 

 
Powierzchnia modułów 

 
Komplet 4 

 
            Komplet 5 

Ilość modułów 24 23 
Długość / Szerokość / 
Grubość (mm) 

2094 / 1038 / 35 2094 / 1038 / 35 

Waga (kg) 23.5 23.5 
Moc 10.8 kWp 10.35 kWp 
System montażowy Bloczkowy, 

konstrukcja zamknięta 
Bloczkowy, 

konstrukcja zamknięta 
Układ (rząd x kolumna) 3 x 8 3 x 8 
Kąt montażu 12.5° 12.5° 
Rozstaw [mm] 1648 1648 



 

Lista komponentów 
 

 
 
      Artykuł                                                                                                      szt. 

Szyna podstawowa 150-30 6m 15 
Klema końcowa 30-42mm,  srebrna 64 
Klema środkowa 30-42mm,  srebrna 192 
Stopka bazowa przód 13° 150-30, Południe 128 
Zestaw łączników do szyn podstawowych 150-30. 11 
Śruba mocująca do dachu płaskiego 5.5 602 
Taśma samoprzylepna do ochrony krawędzi szyn aluminiowych. 94 
Opaska kablowa 1-3 mm 333 
Podklejka 140x390x20mm 31 
Szyna podstawowa 150-30 QE 6,00 m, z podklejką 20mm 42 
Szyna balastowa 120 – 30 530 mm QE, podklejka 20mm 7 
Profil sprzęgający C47 385 mm, do szyn podstawowych 12 
Stopka bazowa tył 13° 150-30, Południe 128 
Deflektor wiatrowy południe 13° 2,35m 111 

 

 
Uwagi ogólne: 

 
Obliczenia statyczne systemu montażowego opierają się na specyfikacji podanej w Eurokodzie 1. Ponadto uwzględnia się 

testy w tunelu aerodynamicznym.  

Weryfikacja ślizgania została przeprowadzona ze współczynnikiem tarcia 0.5. Ta wartość musi zostać sprawdzona przez  

instalatora na miejscu. 

Dodatkowy balast wymagany dla bezpieczeństwa przesuwu jest już uwzględniony w planie balastu. Jakość dachu musi być 

sprawdzona przez instalatora na miejscu, przed montażem.  Ponadto, warstwa oddzielająca pomiędzy dachem, a taśmą 

uszczelniającą dach musi być sprawdzona , aby była kompatybilna i trwała w połączeniu z  użytymi materiałami.

 



 

Rysunek poglądowy wraz z wymiarami  
 

 
 
 

 
ID 1 2 3 4 5 6 7 8 (a/b) 9 
 164.8 17.0 96.0 61.5 210.9 209.4 103.8 50/100 20.0 

 
 
 

 
1 Rozstaw [cm] 
2 Występ bazowego profilu [cm] 
3 Odległość profil podstawowy - podpora [cm] 
4 Dystans podparcia modułu do stopy bazowej [cm] 
5 Dystans korytka podstawowego [cm] 
6 Długość Modułu [cm] 
7 Szerokość Modułu [cm] 
8 (a/b) Rozłożenie Balastu [cm] 
9 Odległość podparcia modułu do deflektora [cm] 

 
 

Montaż szyny podstawowej 
 

 
W przypadku rozkładu balastu 
lub z powodu przeciążonych 
komponentów, trzecia szyna 
musi być umieszczona centralnie 
pod modułem. 
Klemowanie modułu na dłuższym 
boku ramy modułu przy stopie 
lub wsporniku modułu wykonuje 
się za pomocą zestawu łącznika 
modułu.  



   

Obciążenia:  

Obciążenia charakterystyczne, współczynnik obciążenia śniegiem 
Obciążenie konstrukcji gUK = 0.01 kN/m² 
Obciążenie modułu gM = 0.11 kN/m² 
Obciążenie wiatrem qp(Z) = 0.55 kN/m² 
Obciążenie śniegiem na gruncie sk = 1.20 kN/m² 
Współczynnik obciążenia śniegiem µ = 0.80  

Obciążenie śniegiem na module sM = 0.90 kN/m² 
Obciążenie śniegiem Ce = 1  

Czynnik  prędkości wiatru c0 = 1.00  

Klasa skutków uszkodzeń (CC1) kFI = 0.9  

 
 

Ciśnienie prędkości wiatru 
podmuchowego 

 

Ciśnienie prędkości wiatru 
podmuchowego [kN/m²] 

 
Lokalne obciążenie ssania wiatru 
na moduł 

 
 
 

Lokalne obciążenie ssania wiatru 
[kN/m²] na moduł 

 
Ortogonalne obciążenie śniegiem 
na moduł 

 

sk: Obciążenie śniegiem na gruncie 
sM: Ortogonalne obciążenie 
śniegiem na moduł [kN/m²] = [kPa] 

 

Balast    
Obciążenie 

 
Nacisk na podłoże 

 Balast 
(kg) 

Obciążenie systemu 
PV (kg / m²) 

liniowe łącznie ze 
śniegiem (kg/m) 

łącznie ze 
śniegiem (kN/m²) 

Narożnik (max) 74 30.6 170 30.0 
Przednia krawędź (max) 29 16.3 161 28.4 
Tylna krawędź (max) 29 16.3 161 28.4 
Boczna krawędź (max) 13 8.3 81 14.2 
Środek (min) 0 8.0 143 25.2 
Krawędź szczeliny 
dylatacyjnej (max) 

13 16.7 81 14.2 

Narożnik szczeliny 
dylatacyjnej (max) 

29 25.8 90 16.0 

 
 

Obciążenie powierzchniowe 
 

 

Obciążenie powierzchniowe [kg/ 
m²] instalacji PV wraz z balastem 
w celu sprawdzenia obciążenia 
dachu 

 

Obciążenie liniowe 
 

Obciążenie liniowe [kg/m] wraz z 
obciążeniem śniegiem pod szynę 
w celu sprawdzenia statyki 
budynku (np. blacha korytkowa) 

Docisk 
 

Docisk [kN/m²] = [kPa] wraz 
z obciążeniem śniegiem pod 
położeniem tyłowym szyny w celu 
udokumentowania izolacji cieplnej 



   

Statyka 

Ważny dla rozstawu 1.648 m i odległość szyny 2.109 m 
Obciążenie Zakres 

obszaru 
obciążenia 
[m²] 

µ / cpe 
moc. 
modułu z 
przodu 

Wykorzystanie 
nogi nośnej 

µ / cpe 
moc. 
modułu z 
tyłu 

Wykorzystanie 
podstawy 

Śnieg 1.09 m² 0.80 30 % 0.80 50 % 
Siła wiatru w 
środkowej części 

1.09 m² -0.85 30 % -1.10 33 % 

Siła wiatru na bokach 1.09 m² -1.20 45 % -1.20 36 % 
Siła wiatru na rogach 1.09 m² -1.60 62 % -1.40 43 % 

 

Cała instalacja 

     

Masa modułów 2608 kg 

Minimalny balast 2200 kg 

 
Średnia masa instalacji fotowoltaicznej z obciążeniem w odniesieniu do 
zajętej powierzchni dachu 

14.0 kg/m² 

Dodatkowy balast dla bezpieczeństwa przesuwu (µ = 0.5) 30 kg   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masa całkowita 5418 kg 

Waga systemu montażowego 610 kg 



  

 

Podsumowanie: Ocena techniczna 
  

 
Obciążenie dodatkowe może być wykonane na istniejącej konstrukcji dachu i nie zagraża ono bezpieczeństwu 

osób przebywających w budynku lub jego otoczeniu. Ekspertyza zawiera parametry dla typowej konstrukcji do montażu 
modułów PV, rozwiązanie standardowe i systemowe. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych 
gwarantujących opisany standard 

ZALECENIA: 

 Właściciel budynku zobligowany jest do przeprowadzenia okresowych kontroli obiektu zgodnie z zapisami art. 
62 Prawa Budowlanego, a także do przeprowadzania bieżących napraw i remontów obiektu. 

 
 
Projektant: 
 

 

mgr inż. Damian Sibilski 
upr. nr 222/01/WŁ 

 

 

……………………………… 

 

 

 

 

Rysunki:  
 
 
Nr 1: Plan instalacyjny dachu 

Nr 2: Plan długości profili 

Nr 3: Rozkład minimalnego balastu 

Nr 4: Obciążenie dachu kg/m2 ( balast wraz z konstrukcją)     



Plan instalacyjny dachu Dach 1
MORAWICA (MORAWICA)

Zamieszczone w dniu 27.11.2023 z wersją aplikacji Solar-Planit Polska 12.6.3 przez Krzysztof Boski.
Błędy oraz zmiany zastrzeżone. Prawa autorskie BayWa r.e. Solar Systems sp. z o.o. 2012-2023.
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Plan długości profili (m)
MORAWICA (MORAWICA)
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Rozkład minimalnego balastu (kg)
MORAWICA (MORAWICA)
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Obciążenie dachu kg/m² (system + min. balast)
MORAWICA (MORAWICA)
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