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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Czesé¢ opisowa

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Realizacja przedsigwzigcia dotyczacego budowy przystani kajakowej nad rzekg Wierzycag w Nowej
Kiszewie, na dziatkach nr 163, 174 i 176/2, obrgb Nowa Kiszewa obejmuje wykonanie:

e zatoki do cumowania i wodowania kajakéw ze slipem gruntowym,

e ciagu komunikacyjnego w postaci drogi dojazdowej utwardzonej ptytami betonowymi azurowymi,
wraz z oczyszczeniem dojazdu ze zwisajacych gatezi drzew,

e placu manewrowego — nawrotki dla aut z kajakami,

e przebudowy zjazdu na droge gminng o nawierzchni gruntowej (dz. nr 174),

e prac drogowych zwigzanych z wyréwnaniem nawierzchni drogi dojazdowej do przystani,
umozliwiajgcych dojazd pojazdéw dowozacych kajaki,

i ustawienie elementow matej architektury w postaci:

e suszarek dla kajakéw — 4 szt.,

e duzej wiaty drewnianej wraz ze stotami i fawkami (fawostotami) — 1 kpl.,

e malych wiat drewnianych wraz ze stotami i tawkami (tawostotem) — 2 kpl.,
¢ fawostotéw wolnostojacych — zestawu stot + 2 fawki — 5 kpl.,

e osfony przenosnego sanitariatu — 1 kpl.,

e koszy na odpady — 2 szt.,

e paleniska ogniska wraz z tawkami — 1 kpl.,

e tablicy informacyjno-promocyjnej (duzej) — 1 szt.,

e tablicy oznakowania (matej) — 1 szt.

Zakres cafego zamierzenia

Przedmiot opracowania stanowi catoS¢ zamierzenia inwestycyjnego.

Kolejnosc¢ realizacji robot

Obiekty realizowane beda réwnoczesnie z uwzglednieniem synchronizacji dziatan poszczegodlnych
branz w zakresie braku kolidowania prowadzonych robaét.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatka nr 176/2 stanowi teren gruntéw rolnych i faki. W rzeczywistosci, w czesci porosnigta jest
miodym drzewostanem sosnowym (samosieja). Wzdtuz dziatki sgsiedniej (436/2), na dziatce 176/2,
wystepuje terenowa droga dojazdowa.

W miejscu lokalizacji obiektow zwigzanych z wypoczynkiem jest to teren porosnigty roslinnoscig
trawiastg i wodolubng, bez drzew ikrzewdw. Dziatka 174 stanowi dziatke drogowg o nawierzchni
gruntowe;.

Szerokos¢ rzeki Wierzycy w miejscu planowanej przystani wynosi ok. 5,4 m, a wysokos¢ brzegu ok.
1 m. Poziom drogi gminnej w stosunku do istniejacej drogi lesnej (do utwardzenia) jest nizej o ok. 30-
40 cm.

Teren przeznaczony pod budoweg przystani kajakowej stanowi obecnie tgke pokryta czesSciowo
roslinnoscig trawiastg i wodolubng. Teren nie posiada zagospodarowania. W zwigzku z brakiem
dogodnego podejscia do brzegu z wody nie jest takze wykorzystywany przez kajakarzy do
wypoczynku.




1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu lub dzialki
Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przedmiot inwestycji stanowi budowa przystani kajakowej, ktérg stanowig elementy w postaci: zatoki
do cumowania i wodowania kajakdw, droga terenowa dojazdowa oraz elementy matej architektury.
Przystan w projektowanej postaci stanowi samodzielng catos¢ funkcjonalno-uzytkowa. Nie jest
wymagane powigzanie projektowanego obiektu z innymi urzgdzeniami budowlanymi.

Ukfad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzqgdzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozZarowe zaopatrzenie w wodg

Zaprojektowano budowe zjazdu na teren dziatki 176/2 w miejscowosci Nowa Kiszewa oraz droge
wewnetrzng dojazdowsg do przystani kajakowej. Projektowana przenoska stanowi obiekt terenowy nie
wymagajacy zabezpieczenia ppoz.

Uksztaftowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupefnienia czgsci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziafki lub terenu

W ramach projektowanego zagospodarowania uksztattowanie terenu nie ulegnie znacznym zmianom.
Droga dojazdowa w istniejacej postaci zostanie wyréwnana i wyprofilowana dla potrzeb umozliwienia
dojazdu samochodami wraz z przyczepami, na ktérych transportowane bgda kajaki. Brak znaczacego
wplywu inwestycji na uksztattowanie terenu i ukiad istniejagcej zieleni. W ramach inwestyciji
zaprojektowano wycinke samosiei sosnowej na dziatce stanowigcej grunty rolne.

1.4. Zgodnosé z prawem miejscowym

Teren inwestycji objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwatg nr XI1/343/17 Rady Gminy Koscierzyna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrgbu geodezyjnego Nowa
Kiszewa w gminie Koscierzyna.

Zatoka wykonana zostanie w brzegu rzeki Wierzyca, znajdujacej sie na obszarze oznaczonym w
mpzp jako 4.WS - Tereny wod powierzchniowych.

Zgodnie z § 18 mpzp pkt 15 Tereny wod powierzchniowych:
1) oznaczenie terenéw: 1.WS, 2.WS, 3.WS, 4.WS;

2) przeznaczenie terenu — tereny wéd powierzchniowych - tereny powierzchniowych wéd ptynacych
lub stojacych;

3) zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza sie lokalizacje sieci, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej, w tym budowli
hydrotechnicznych niezbednych dla realizacji zadan zwigzanych z utrzymaniem wdd, ochrong
przeciwpowodziowg

b) warunkiem lokalizacji obiektéw wymienionych w pkt a jest zachowanie swobodnego przeptywu wéd
oraz zakaz dziatari mogacych zaburzy¢ ciagtos¢ przeptywu i spowodowaé wzrost zagrozenia
powodziowego - brak wplywu projektowanej zatoki na przeptyw wdod powodziowych;

4) zasady podziatu nieruchomosci: obowigzuja ustalenia zawarte w §10;
5) zasady ochrony, nakazy, zakazy:

a) tereny lezg w granicach obszaru Natura 2000 ,Bory Tucholskie” oraz w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy - obowigzujg przepisy odrebne z zakresu ochrony przyrody
— analizeg przeprowadzono w dalszej czesci projektu,

b) teren 3.WS oraz fragment terenu 4.WS lezy w granicach strefy konserwatorskiej ukfadu
ruralistycznego wsi Nowa Kiszewa oraz fragment teren 2.WS lezy w granicach strefy ochrony
ekspozycji uktadu ruralistycznego wsi Nowa Kiszewa - procesy budowlane nalezy prowadzié




z uwzglednieniem przepisOw 812 pkt 3 i 4 - projektowana przystan znajduje sie poza tym
obszarem,

6) zasady obstugi komunikacyjnej: nie okresla sie,
7) stawka procentowa: 0%.

Inwestycja prowadzona bedzie na obszarze oznaczonym w mpzp jako 1.UT - teren ustug
turystycznych.

Zgodnie z § 18 mpzp pkt 6. Tereny ustug turystycznych:
1) oznaczenie terenu: 1.UT;

2) przeznaczenie terenu — tereny lokalizacji obiektéw ustug turystycznych i rekreacyjnych, w tym
obiektow hotelarskich oraz obiektow obstugi turystyki i rekreacji jak przystan, pomost, plaza, itp.;
dopuszcza sie mieszkanie integralnie zwigzane z prowadzong dziatalnoscig o powierzchni do 150m?,
dopuszcza sig budynki gospodarcze;

3) zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

b) wskaznik powierzchni zabudowy — maksymalnie 40 %;

¢) wskaznik intensywnosci zabudowy — maksymalnie 0,9;

d) powierzchnia biologicznie czynna — minimum 20 %;

e) wysokos¢ zabudowy maksymalnie 10,0 m — dwie kondygnacje nadziemne;

f) dachy budynkdw ustugowych dwuspadowe o potaciach symetrycznych o kacie nachylenia od 40° do
45°; dopuszcza sig lukarny i okna potaciowe - nie stanowig przedmiotu projektu;

g) dachy budynkéw gospodarczych harmonizujgce pod wzgledem ksztattu i materiatu pokrycia
z dachami budynkéw ustugowych jedno lub dwuspadowe, kat nachylenia gtéwnych pofaci dachu min
20° - nie stanowia przedmiotu projektu

h) kolorystyka elewacji zewnetrznych budynkéw w odcieniach bieli, szarosci i bezu lub innych
nawigzujacych do istniejacej zabudowy na dzialce sgsiedniej oraz wynikajgca ze stosowania
w elewacji materiatow takich jak m.in. drewno, cegta, kamien — zostanie zachowana,

i) pokrycia dachowe w odcieniach: brazu, czerwieni i grafitu;

j) dopuszcza sig podpiwniczenia budynkdw - nie stanowig przedmiotu projektu;
k) dopuszcza sig lokalizacje obiektow budowlanych infrastruktury technicznej;

4) zasady podziatu nieruchomosci:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej - 1500 m?;

b) obowigzujg ustalenia zawarte w §10;

5) zasady ochrony, nakazy, zakazy:

a) teren lezy w granicach obszaru Natura 2000 ,Bory Tucholskie” oraz w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy - obowigzujg przepisy odrebne z zakresu ochrony przyrody -
scharakteryzowano w dalszej czesci projektu;

6) zasady obstugi komunikacyjnej: dojazd od drogi KDW lub dojazdow;

7) wymagania parkingowe - obowigzujg ustalenia zawarte w 815 pkt 2 — projektowane zamierzenie
nie stanowi zadnego z warunkéw okreslonych w 815 pkt. 2;

8) stawka procentowa: 30%.




Budowa przystani kajakowej z elementami zagospodarowania terenu jest zgodna z postanowieniami
analizowanego wyzej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

lub terenu

Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych

Brak w obszarze dziatki

0m?

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych

Zatoka gruntowa ze slipem

1 duza wiata

2 mate wiaty

5 tawostotéw

4 suszarki na kajaki

1 ostona sanitariatu przenosnego
Miejsce na ognisko

Powierzchnie drog, parkingéw, placéw i chodnikow

Droga gminna do przebudowy
Zjazd na droge gminng
Droga dojazdowa do przystani:
ptyty betonowe azurowe
korytowanie drogi ze skarpami
parking samochodéw osobowych
nawrotka z kruszywa
Powierzchnia catkowita
Projektowana powierzchnia zabudowy obiektami
Wskaznik zabudowy

105 m?
33,94 m?
33,94 m?
19 m?
25 m?
14 m?
4,96 m?

85 m?
23 m?

261 m?

422 m?

37,5m?

106 m?

10900 m?

1085,34 m?

9,96% < 40% wg mpzp

Warunek max. wskaznika zabudowy okreslony w mpzp — spetniony.

Powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czegsci terenu

niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizaciji

inwestycji celu publicznego.

Powierzchnia catkowita

Istniejgca powierzchnia zieleni

Projektowana powierzchnia zabudowy obiektami
Powierzchnia biologicznie czynna

10900 m?

10900 m? (100%)
1085,34 m? (9,96%)
80,04% > 20% wg mpzp

Warunek min. powierzchni terenéw zielonych okreslony w mpzp — spetniony.

1.6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkbw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projektowany obiekt znajdowat sie bedzie poza wszelkimi formami ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw, débr kultury wspétczesnej oraz krajobrazu kulturowego.

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi;

Elementy

przystani zostang wykonane z materiatbw naturalnych (drewno, kruszywo) oraz

z materiatdbw powszechnie odstgpnych w handlu, przyjaznych sSrodowisku. Nie przewiduje sig
negatywnego oddziatywania na srodowisko, w tym wody rzeki Wierzycy.




Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunkéw w zakresie ochrony srodowiska.

Sposréd zagrozen dla srodowiska wystepujacych podczas realizacji inwestycji sg prace ziemne
wykonywane z wykorzystaniem maszyn. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych moga wystepowac
nastgpujace negatywne oddziatywania w postaci hatasu wystepujgcego w trakcie prac urzadzen
mechanicznych czy zanieczyszczenia powietrza spalinami tych urzadzen. Jest to oddziatywanie
krétkotrwate i odwracalne, trwajgce w okresie prowadzenia prac ziemnych i montazowych sprzetem
zmechanizowanym.

Wszystkie materiaty posiadaly bedg atesty Ilub aprobaty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji o zwigkszonym Iub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Zaréwno realizacja, jak ieksploatacja planowanego
przedsiewzigcia, nie wigzg sig z powstawaniem szkdd w srodowisku, a w zwigzku z tym dziatania
z zakresu kompensaciji przyrodniczej nie sg konieczne.

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba monitorowania oddziatywania przedsigwzigcia na
Srodowisko oraz nie jest zaliczana do przedsigwzigc¢, dla ktorych nie moga byé dotrzymane standardy
jakosci srodowiska i nie tworzy sie dla niej obszaréw ograniczonego uzytkowania. Ponadto
zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne powoduja, ze dotrzymane beda
standardy jakosci Srodowiska.

Planowane zadanie nie obejmuje dziatan na terenie obszaréw gorskich i leSnych ani nie jest potozona
w ich poblizu, nie obejmuje obszaréw objgtych ochrong tj. stref ochronnych uje¢ wdd i obszaréw
ochronnych zbiornikéw wod srédladowych.

Majac na uwadze zakres i charakter planowanego przedsigwziecia oraz jego przewidywane
oddziatywanie na ukfad hydrologiczny obszaru inwestycji iterendw sgsiednich, nie ma podstaw
przypuszczac¢, aby realizacja zamierzenia znaczaco oddziatywata na stan ekologiczny jednolitych
czesci wod powierzchniowych (JCWP) oraz podziemnych (JCWPd), uniemozliwita osiagnigcie celéw
srodowiskowych zawartych w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, pogorszyta
aktualny stan ekologiczny istniejgcego cieku (poprzez zaktécenie jego struktury i funkcjonowania, jako
ekosystemu wodnego).

Planowane zamierzenie nie wptynie rowniez negatywnie na cele ochrony wod w rozumieniu art. 4.1.
w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowej
Dyrektywy Wodnej).

Inwestycja nie dotyczy obszardéw, na ktorych standardy Srodowiska zostaly przekroczone, ani
obszardw o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Przedsiewzigcie nie obejmuje obszaréw przylegajacych do jezior, nie jest zwigzane z uzdrowiskami
oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Brak wptywu obiektu na otoczenie. Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko. Na wniosek
Inwestora, na podstawie karty informacyjnej przedsigwzigcia opisujacej zakres zamierzenia,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku wydat:

e zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000 —
stwierdzono ze projekt nie wywrze istotnego oddziatywania na obszar Natura 2000,

e deklaracje organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng - projekt prawdopodobnie nie
pogorszy stanu jednolitej czesci wdd ani nie uniemozliwi osiggniecia dobrego stanu/potencjatu
wod.

Kopie dokumentow stanowig zatgcznik do projektu.




1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

Projektowane elementy przystani kajakowej nie stanowig obiektéw o skomplikowanej budowie.

1.9. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, sporzadzony na aktualnej mapie,
obejmujacy: okreslenie granic dziatki lub terenu, usytuowanie, obrys i uklady
istniejacych i projektowanych obiektéw budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposob
odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw, uklad komunikacyjny i ukfad zieleni, ze
wskazaniem charakterystycznych elementéw, wymiaréw, rzednych i wzajemnych
odlegtosci obiektow, w nawigzaniu do istniejacej i projektowanej zabudowy terenéw
sasiednich

Patrz: analiza w rozdziale 2. Czgs¢ rysunkowa.

1.10. Informacja o udziale lokali mieszkalnych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a -
w przypadku budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych;

Nie dotyczy.

1.11. W przypadku drogi krajowej lub wojewddzkiej, oswiadczenie wlasciwego zarzadcy drogi
o0 mozliwosci potaczenia dziatki z droga, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

Obiekt nie stanowi drogi krajowej ani wojewodzkiej.
2. Czesé rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu, o ktérym mowa w rozporzadzeniu, sporzgdzono na kopii mapy do
celow projektowych, o ktérej mowa w § 8 ust. 1, w skali dostosowanej do rodzaju i wielkosci obiektu
lub zamierzenia budowlanego i zapewniajacej jego czytelnos¢, poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem przez projektanta.

W czesci rysunkowej, zgodnie z rozporzadzeniem zaznaczono, jesli dotyczy:

e orientacjg potozenia dziatki lub terenu w stosunku do sgsiednich terendw i stron Swiata - tak;

e granice dziatki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i uktad istniejacych i projektowanych
obiektéw budowlanych, w tym urzadzen budowlanych z nimi zwigzanych, z oznaczeniem wejs¢
i wjazdéw oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzednych, wymiaréw i wzajemnych
odlegtosci obiektéw budowlanych i urzadzeri budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawigzaniu
do istniejgcej zabudowy terendw sasiednich, rodzaj i zasieg uciazliwosci, zasieg obszaru
ograniczonego uzytkowania, uktad komunikacji wewnetrznej przedstawiony w nawigzaniu do
istniejacej i projektowanej komunikacji zewnetrznej, okreslajacy uktad dr6g wewnetrznych,
dojazddéw, bocznic kolejowych, parkingdw, placow i chodnikéw, w miare potrzeby przekroje oraz
profile elementéw tego uktadu, charakterystyczne rzedne i wymiary, a takze oznaczenie
przebiegu drég pozarowych oraz doj$¢ taczacych wyjscia z obiektéw budowlanych z droga
pozarowa - projektowane obiekty zaznaczono, zgodnie z opisem w czgsci OZNACZENIA ;

e uksztaltowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejgcego, a w razie
potrzeby charakterystyczne rzedne i przekroje pionowe terenu — zgodnie z profilem podtuznym
branzy drogowej stanowigcym zatgcznik do projektu,

e uksztaltowanie zieleni, z oznaczeniem istniejgcego zadrzewienia podlegajgcego adaptacji lub
likwidacji, oraz uktad projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby
charakterystyczne rzedne i przekroje pionowe terenu — zieleh zostata oznaczona na mapie do
celow projektowych przez uprawnionego geodete,

e urzadzenia przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj i wielko$¢ Zzrddet,
usytuowanie stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochod6w strazy pozarnej oraz
charakterystyczne rzedne i wymiary — nie dotyczy zakresu zamierzenia,




e uktad sieci i instalacji uzbrojenia terenu, przedstawiony z przytgczami do odpowiednich sieci
zewnetrznych i wewnetrznych oraz urzadzen budowlanych, w tym: wodociggowych, uje¢ wody ze
strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych ikanalizacyjnych lub stuzgcych do oczyszczania
Sciekéw, oraz okreslajacy spos6b odprowadzania wéd opadowych, z podaniem niezbednych
profili podtuznych, spadkéw, przekrojow przewodow oraz charakterystycznych rzednych,
wymiarow i odlegtosci, wraz z usytuowaniem przytaczy, urzadzen i punktéw pomiarowych —
istniejacy — naniesiony na kopii mapy do celéw projektowych, sieci nie stanowiag
przedmiotu projektu;

o ukfad linii lub przewoddéw elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz zwigzanych z nim urzadzen
technicznych, przedstawiony w powigzaniu z sieciami zewnegtrznymi, z oznaczeniem miejsca
i rzednych w miarg potrzeby, przytaczenia do sieci zewnegtrznych i ztgczy z instalacjg obiektow
budowlanych oraz charakterystycznych elementéw, punktéw pomiarowych, symboli i wymiardw -
istniejacy — naniesiony na kopii mapy do celéw projektowych, sieci nie stanowiag
przedmiotu projektu;

e W razie potrzeby rezerwe i podziat terenu wynikajagcy z programu catego zamierzenia
budowlanego oraz przewidywanej rozbudowy - nie dotyczy zamierzenia;

e granice obszaru terenu zamknigtego i zewnetrznych stref ochronnych, na ktérym znajdujg sig
obiekty budowlane stuzace obronnosci i bezpieczenstwu panstwa — brak w zakresie
opracowania.

Zgodnie z 89 rozporzadzenia do rysunku projektu zagospodarowania terenu dotgczono rysunki profili
podtuznych poprawiajacych czytelnos¢ projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Numer

rysunku Nazwa tresci rysunku Skala
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BRANZIA KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA

1. Opis techniczny

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegoélnosci kubature,
zestawienie powierzchni, wysokos¢ i dlugosé

Realizacja przedsigwzigcia dotyczacego budowy przystani kajakowej nad rzekg Wierzycg w Nowej
Kiszewie, na dziatkach nr 163, 174 i 176/2, obrgb Nowa Kiszewa obejmuje wykonanie:

e zatoki do cumowania i wodowania kajakow ze slipem gruntowym (poprzez wybranie czesci
gruntu brzegu rzeki wraz z zabezpieczeniem i umocnieniem brzegéw),
o szerokos¢ ok.7m
o przyblizona glebokosé wcigcia w brzeg 5 — 8 m,
o nachylenie skarpy zejsciowej slipu 1:5,
e ciggu komunikacyjnego w postaci drogi dojazdowej utwardzonej ptytami betonowymi azurowymi,
wraz z oczyszczeniem dojazdu ze zwisajgcych gatezi drzew,
o na dtugosci dojazdu ok. 170 m,
e placu manewrowego — nawrotki dla aut z kajakami,
o wymiary 8,5 mx 12,5 m,
e przebudowy zjazdu na droge gminng o nawierzchni gruntowej (dz. nr 174),
e prac drogowych zwigzanych z wyréwnaniem nawierzchni drogi dojazdowej do przystani,
umozliwiajacych dojazd pojazdéw dowozgcych kajaki,

i ustawienie:

e suszarek dla kajakow — 4 szt.,

e duzej wiaty drewnianej wraz ze stotami i fawkami (fawostotami) — 1 kpl.,

e malych wiat drewnianych wraz ze stotami i tawkami (tawostotem) — 2 kpl.,
¢ lawostotow wolnostojacych — zestawu stot + 2 fawki — 5 kpl.,

e ostony przenosnego sanitariatu — 1 kpl.,

e Koszy na odpady — 2 szt.,

e paleniska ogniska wraz z tawkami — 1 kpl.,

e tablicy informacyjno-promocyjnej (duzej) — 1 szt.,

e tablicy oznakowania (matej) — 1 szt.

Kategoria obiektu budowlanego — VIII, XXI.

Przystan kajakowa stanowi element trasy kajakowej umozliwiajgcy odpoczynek n atrasie sptywu
kajakowego. Projektowana zatoka ze slipem gruntowym stuzy do bezpiecznego wptynigcia poza nurt
rzeki i opuszczenia kajaka przez kajakarza, wejscie z kajakiem na teren przystani. Obiekty przystani
umozliwiajg odpoczynek oraz schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Zatoka do cumowania i wodowania kajakow ze slipem gruntowym

Zatoke o szerokosci 7.0 m i dtugosci 5.2-8.1 m nalezy wykonaé jako naturalne wybranie gruntu w celu
profilowania zgodnie z projektowanymi spadkami. Skarpy obustronne, nalezy zabezpieczy¢ Sciang
oporowg drewniang ztozong z bali okrgglych z drewna debowego o srednicy 80 mm whbijanych w grunt
na gtebokos¢ min. 1.50 m i zwiennczonych u goéry oczepami stalowymi, ptaskowniki stalowe
ocynkowane 4x50 mm St3S skrecone srubami z tbem okrgglym M8 (co trzeci bal) w zestawie
z podkiadka i nakretkg od strony skarpowej. Dno slipu nalezy wzmocni¢ geokratg (PEHD) w ksztaicie
plastra miodu, wypetniong selekcjonowanym gruntem rodzimym, pochodzgacym z robdt ziemnych.
Skarpy slipu obustronne umocni¢ geowtokning.
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Wiata mata — pojedyncza

altana - podstawowy element infrastruktury wypoczynkowej przystani kajakowej, pozwala na
schronienie sig przed deszczem i wiatrem, spozycie positku i odpoczynek,
obiekt o konstrukcji drewnianej posadowiony na fundamencie betonowym (stupy mocowane do
elementow stalowych kotwionych w fundamencie),
konstrukcja z okraglakdw, potokraglakow lub krawedziakow,
podstawowe wymiary w osiach 3 x 3 m,
przyblizona wysokos¢ catkowita 3,5 m,
wymiary posadzki w rzucie 4,12 x 4,12 m,
dach dwuspadowy, oparty na drewnianej konstrukcji dachu,
pokrycie — odeskowanie z desek drewnianych impregnowanych, o grubosci 2,5 cm, deski pokryte
dwiema warstwami izolaciji:
pierwsza warstwa - papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, o minimalnych parametrach:
o rodzaj osnowy — wtdknina poliestrowa,
o rodzaj asfaltu — modyfikowany SBS,
o gietkosé papy -15°C,
o grubos$¢ min 4,0 mm,
druga warstwa - gonty bitumiczno-kauczukowe SBS w Kkolorze zielonym o minimalnych
parametrach:
o rodzaj asfaltu — modyfikowany SBS,
o gietkosé papy -25°C,
o grubos¢ min. 5,2 mm,
sciany zewnetrzne (z 3 stron) — wiklina migdzy krawegdziakami (stelaz drewniany) lub Scianka
azurowa drewniana (kratka),
posadzka — kostka betonowa 6 cm na podbudowie 6 cm (podsypka cementowo-piaskowa),
krawezniki chodnikowe typu lekkiego,
wyposazenie: 1 kpl. tawostotu,
materiat: drewno sosnowe zaimpregnowane cishieniowo.

Wiata pojedyncza o wymiarach 3.0x3.0 m i wysokosci 3.52 m, konstrukcji drewnianej oparta na

4 stupach z krawedziakow 16x16 cm, konstrukcja dachu dwuspadowego symetrycznego, o kacie
nachylenia 30 stopni, sktada sie z krokwi 6x16 cm opartych na ryglach 16x16cm, usztywnionych
podtuznie mieczami 16x16 cm. Catos¢ konstrukcji drewnianej spoczywa na stopach fundamentowych
zelbetowych, ktére nalezy wykona¢ z betonu B20 i zbroi¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Dach kryty
gontem bitumicznym na podkiadzie z papy zgrzewalnej oraz deskowaniu petnym gr. 2.5cm.

Drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24. Klasa betonu: B20 (C16/20)

Wiata duza — podwdjna

altana - podstawowy element infrastruktury wypoczynkowej przystani kajakowej, pozwala na
schronienie sig przed deszczem i wiatrem, spozycie positku i odpoczynek, - proporcjonalnie
wigksza od wiaty matej,

obiekt o konstrukcji drewnianej posadowiony na fundamencie betonowym (stupy mocowane do
elementow stalowych kotwionych w fundamencie),

konstrukcja z okraglakdéw, potokraglakow lub krawedziakow,

podstawowe wymiary w osiach 3x6m,

przyblizona wysokos¢ catkowita 3,5 m,

wymiary posadzki w rzucie 7mx4,12m,

dach dwuspadowy, oparty na drewnianej konstrukcji dachu,

pokrycie — odeskowanie z desek drewnianych impregnowanych, o grubosci 2,5 cm, deski pokryte
dwiema warstwami izolaciji:
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o pierwsza warstwa - papa asfaltowa zgrzewalna, podkitadowa, o minimalnych
parametrach:
= rodzaj osnowy — widknina poliestrowa,
» rodzaj asfaltu — modyfikowany SBS,
= gietkosé papy -15°C,
= grubos¢ min 4,0 mm,
o druga warstwa - gonty bitumiczno-kauczukowe SBS w Kkolorze zielonym o
minimalnych parametrach:
» rodzaj asfaltu — modyfikowany SBS,
= gietkosé papy -25°C,
= grubos¢ min. 5,2 mm,
e Sciany zewnegtrzne (z 3 stron) — wiklina migdzy krawedziakami (stelaz drewniany) lub Scianka
azurowa drewniana (kratka),
e posadzka — kostka betonowa 6 cm na podbudowie 6 cm (podsypka cementowo-piaskowa),
e krawezniki chodnikowe typu lekkiego,
e wyposazenie: 2 kpl. tawostotu,
e materiat: drewno sosnowe zaimpregnowane cisnieniowo.

Wiata podwodjna o wymiarach 3.0x5.84 m i wysokosci 3.52 m, konstrukcji drewnianej oparta na
4 stupach z krawedziakow 16x16 cm, konstrukcja dachu dwuspadowego symetrycznego o Kkacie
nachylenia 30 stopni, sktada sie z krokwi 6x16 cm opartych na ryglach 16x16 cm, usztywnionych
podtuznie mieczami 16x16 cm. Catos¢ konstrukcji drewnianej spoczywa na stopach fundamentowych
zelbetowych, ktére nalezy wykonac z betonu B20 i zbroi¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Dach kryty
gontem bitumicznym na podkfadzie z papy zgrzewalnej oraz deskowaniu petnym gr. 2.5 cm.

Drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24.
Klasa betonu: B20 (C16/20)
tawostot

o zestaw sktadajgcy sig z rownolegle ustawionych:
o stotu, o wymiarach 2 m x 0,7 m,
o 2tawek, o wymiarach 2 m x 0,4 m kazda,
e Kkonstrukcja drewniana, z okraglakow, stupy o Srednicy min. 20 cm,
e materiat: drewno sosnowe zaimpregnowane cisnieniowo,
e zabezpieczenie przed dewastacjg — wyrwaniem z gruntu
o fundament betonowy z zakotwionymi elementami stalowymi mocowanymi do
drewnianych stupdw fawek i stotu.

Lawostdt drewniany, sktadajacy sie ze stotu z blatem o wymiarach 0.70 x2.0 m i obustronnych taw
siedziskowych o wymiarach 0.40x2.0 m. Cafo$¢ oparta na stupach okraglych o Srednicy 20 cm.
Konstrukcje wykona¢ z drewna sosnowego struganego impregnowanego cisnieniowo.

Suszarka do kajakow

¢ element wyposazenia przystani kajakowych umozliwiajgcych utozenie obok siebie co najmniej
dwaoch kajakéw do gory dnem w celu usunigcia nabranej podczas wiostowania wody i wysuszenia
wnetrza kajaka,
e Kkonstrukcja drewniana — belka — okraglak o Srednicy min. 14 cm osadzona na 3 stupach —
okraglakach o srednicy min. 14 cm,
o uktad réwnolegly belek w rozstawie 2,5 m,
o dlugosc belek — 2,5 m,
o wysokos¢ nad gruntem ok. 45 cm,
e materiat: drewno sosnowe zaimpregnowane cisnieniowo,
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o fundamentowanie - konstrukcja osadzona na fundamentach betonowych (tgczniki stalowe
zakotwione w betonie mocowane do elementdow stupdw suszarki).

Suszarki o konstrukcji drewnianej w ksztatcie ramy o wysokosci 0.40 m z ryglem gornym fil6 mm
o dtugosci 2.50 m i w rozstawie osiowym 2.50 m. Catos$¢ oparta na 3 stupach fil6 mm obetonowanych
w gruncie B20, stopu o wymiarach 0.40x0.40x0.80 cm. Konstrukcje suszarek wykona¢ z drewna
sosnowego struganego impregnowanego cisnieniowo.

Ostona strefy sanitarnej

o stanowi element dodatkowy zagospodarowania przestrzeni przystani, zwiekszajacy jej estetyke,
e pozwala na ostoniecie plastikowego urzgdzenia sanitarnego (typu toi-toi),
e ma za zadanie wkomponowa¢ jg w otoczenie danego miejsca rekreacyjnego,
e Kkonstrukcja drewniana w postaci stupow 14 x 14 cm, krawegdziakow 10x10 cm oraz 10 x 14 cm
oraz desek 5 x 14 cm,
e material: drewno sosnowe zaimpregnowane cisnieniowo,
¢ fundamentowanie - konstrukcja osadzona na fundamentach betonowych (tgczniki stalowe
zakotwione w betonie mocowane do elementéw stupdw ostony sanitariatu),
e posadzka 3 x 3 m — kostka betonowa 6 cm na podbudowie 6 cm (podsypka cementowo-
piaskowa),
o kraweznik betonowy lekki (chodnikowy),
¢ planowane obsadzenie konstrukcji roslinnoscig pnaca, np:
o na stanowisku stonecznym np. Clematis ‘Marie Boisselot’ (powojnik ‘Marie Boisselot’). Kwiaty
u tej odmiany pojawiajg sie w czerwcu, powtarza kwitnienie w sierpniu i kwitnie az do
wrzesnia; inne odmiany, np. o kwiatach czerwonych ('Niobe’, 'Westerplatte’), rézowych
(‘Hagley Hybrid’, ‘Comtesse de Bouchaud'), niebieskich (‘Fujimusume’, ‘Btekitny Aniol’) lub
fioletowych (‘Generat Sikorski’', ‘The President’). Wokot nich - niskie rosliny, np. odmianeg
‘Coloratus’ trzmieliny Fortunea (Eonymus fortunei ‘Coloratus’), ktéra tworzy geste kobierce
0 50 cm wysokosci i chroni dolng czes¢ powojnika przed storicem.
o W miejscu zacienionym — np. kokornak wielkolistny (Aristolochia macrophylla), pnaczem
o0 duzych, zielonych lisciach sercowatego ksztattu. Kompozycje obsadzenia pergoli ozywia
tawutka Arendsa (Astilbe x arendsii) o kwiatach w kolorze biatym, rézowym Iub
ciemnoczerwonym.

Ostong strefy WC, wykona¢ jako 2-3-stupowg konstrukcje z krawegdziaka 14x14 cm oraz 10x10 cm
z drewna sosnowego, struganego czterostronnie, impregnowanego cisnieniowo. W gornej czesci
stupow deski w formie drabinki oraz zastrzat 10x14 cm ukosnie. Konstrukcje stupdw opiera¢ na
ceownikach C140 obustronnych wbetonowanych w stopg fundamentowg B20 o wym. 0.25x0.25x0.80
cm. Stup mocowac¢ za pomoca 2sztuk/stup srub z tbem szesciokgtnym M12. Konstrukcja stalowa
zabezpieczona przeciwwilgociowo poprzez malowanie dwukrotne farba.

Kosz na odpadki

o skiada sig z pojemnika oraz stelaza,

e pojemnik zawieszony na trzpieniach, dostosowany do umieszczenia worka foliowego na odpady,

e pokrywa - klapa chroni¢ bedzie zawartos¢ kosza przed dostepem zwierzat lesnych oraz
wydzielaniem zapachéw,

¢ konstrukcja drewniana osadzona na fundamentach betonowych (taczniki stalowe zakotwione w
betonie mocowane do elementéw stupéw kosza),

e materiat: drewno sosnowe zaimpregnowane cisnieniowo,

Kosz na odpadki state o konstrukcji drewnianej wspartej na dwdch okraglakach o srednicy fil4 cm,
wkopanych na gtebokos¢ 80 cm, kosz okraggly o srednicy 48 cm z palikéw fi7 cm, sposéb mocowania
obrotowy tzw. ,bimbajgcy”. Dla pojemnika wykona¢ pokrywe uchylng ze stali ocynkowane;j.
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Palenisko ogniska wraz z tfawkami

e palenisko
o $Srednica zewnetrzna— 1,5 m,
o konstrukcja — cegla klinkierowa na fundamencie betonowym,
o wnetrze paleniska zasypka z pospotki,

e 4 tawki — montaz i materiat analogicznie jak w tawostotach,

Palenisko w ksztaicie okregu o Srednicy zew. 150 cm i wysokosci 25 cm, obmurowane ceglg
klinkierowa petng klasy 35 na zaprawie cementowej. Palenisko posadowi¢ na fundamencie
betonowym B20 o szerokosci 25 cm i gtebokosci 80 cm. tawki o wym. 0.40x2.0 m w ilosci 4 sztuk
umieszczone symetrycznie po obwodzie w odlegtosci 150 cm od krawedzi opaski klinkierowej
paleniska. Konstrukcje faw wykonac¢ z drewna sosnowego struganego impregnowanego cisnieniowo.

Tablica informacyjna mata

e element oznakowania szlaku kajakowego od strony lagdu i wody,

e zaprojektowano w postaci stupa stalowego lub drewnianego, zakotwionego w fundamencie
betonowym, z przytwierdzong ptyta z trescig informacyjna,

o grafika zgodna z kartg znakéw wodnych wg Koncepcji oznakowania szlakow kajakowych — tresc
wg wytycznych projektu technicznego,

e znaki wodne podstawowe o wymiarach 600x750 mm oraz dodatkowe o wymiarach 200x600 mm
w postaci tablic wykonanych z ptyt kompozytowych aluminiowych o grubosci 3 mm.
Zaprojektowano zastosowanie kompozytow z oktadzinami aluminiowymi obustronnymi o grubosci
0,3 mm zwypetnieniem rdzeniem polietylenowym. Tablice zabezpieczone ramkg wzdtuz
krawedzi. Znaki potgczone ze stupkiem drewnianym przy pomocy wkretow do drewna 4x40 mm
ze stali nierdzewnej,

e na znakach i tablicach wykonanych z ptyt kompozytowych aluminiowych zaprojektowano
wykonanie nadruku UV,

Tablica informacyjno-promocyjna - duza

o stanowi element oznakowania szlaku kajakowego od strony ladu,

e kosz - wykonany z blachy grubosci 2 mm ze stali S235. Kosz nalezy zabezpieczy¢ od strony
kontaktu z betonem powioka izolacyjng z zastosowaniem masy bitumicznej. Od wewnatrz kosz
zaizolowa¢ powtokg malarskg antykorozyjna,

e stup tablicy - z drewna sosnowego heblowanego klasy C27. Drewno nalezy zabezpieczyc
przeciwgrzybicznie i antykorozyjnie preparatami do tego przeznaczonymi. Stupy nalezy
przykreci¢ do stalowych koszy zakotwionych w fundamencie przy pomocy wkretow ze stali
nierdzewnej do drewna 6x100 mm.

e tablice informacyjne - wymiary 900x1600x150 mm wykona¢ z ptyt kompozytowych aluminiowych
0 grubosci 3 mm (ptyta przednia, tylna, dwie boczne oraz gorna). Przewidziano zastosowanie
kompozytéw z oktadzinami aluminiowymi obustronnymi o grubosci 0,3 mm z wypetnieniem
rdzeniem polietylenowym. Tablice nalezy potaczy¢ ze stupkiem drewnianym przy pomocy
wkretoéw do drewna 4x40 mm ze stali nierdzewne;j.

e na znakach i tablicach wykonanych z piyt kompozytowych aluminiowych przewiduje sig
wykonanie nadruku UV,

o tres¢ tablicy — wg wytycznych w projekcie wykonawczym,

1.2. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa
wart. 5ust. 1

bezpieczeristwo konstrukcji

W celu zabezpieczenia zatoki wraz ze slipem terenowym zaprojektowano bezpieczne nachylenie
skarp oraz umocnienie ich geowtokning (skarpy) i geokratg (dno zatoki).
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Dla potrzeb elementéw przystani — elementdéw matej architektury dostosowano fundamenty do
istniejgcych warunkow gruntowo-wodnych oraz zweryfikowano przyjete rozwigzania konstrukcyjne.

bezpieczeristwo pozarowe

Projektowana inwestycja nie wymaga szczegdtowych rozwigzan w zakresie zabezpieczenia ppoz.
Wystarczajagcym jest zastosowanie i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczenstwa
pozarowego w zakresie wykonywania robot jak i eksploataciji elementow przystani.

bezpieczeristwo uzytkowania
Elementy przystani nie stwarzajg zagrozenia dla uzytkownikow.
warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska

Projektowane elementy przystani wykonane bedg z materiatdw naturalnych: drewno, piasek, kamienie
(kruszywo) oraz nieszkodliwych dla srodowiska (stal, tworzywa sztuczne, beton).

obszary chronione

Niniejsza inwestycja prowadzona bedzie na terenie:

e Obszarze Specjalnej Ochrony (OSO) sieci Natura 2000 - Bory Tucholskie PLB220009 — nie
narusza zakazow okreslonych w zarzadzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku z dnia 31 marca 2015
r. w sprawie ustanowienia planu zadari ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie
PLB220009 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1183),

e Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy, gdzie wprowadzone zostaty zakazy zgodnie
z uchwatg nr 259/XXIV/16 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie
obszardow chronionego krajobrazu w wojewodztwie pomorskim.

Zgodnie z § 5. ww. uchwaly na obszarach chronionego krajobrazu, wymienionych w§ 1 ust. 1,
wprowadzono nastepujace zakazy:

e zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc
rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjgtkiem amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania
czynnosci zwigzanych z racjonalng gospodarka rolng, lesna, rybacka i towiecka,

o realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,

¢ likwidowania i niszczenia zadrzewien srodpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikajg
one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen wodnych,

¢ wydobywania do celéow gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym kopalnych
szczatkow roslin i zwierzat, a takze mineratow i bursztynu,

e wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajgcych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac
zZwigzanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowa, odbudowg, naprawg lub remontem urzadzen
wodnych,

e dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody lub
zrownowazone wykorzystanie uzytkow rolnych i lesnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka,

o likwidowania naturalnych zbiornikdw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-btotnych,

¢ budowania nowych obiektow budowlanych w pasie szerokosci 100 m od:

o linii brzegow rzek, jezior i innych naturalnych zbiornikow wodnych,

o zasiggu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach ptynacych
przy normalnym poziomie pigtrzenia okreslonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o ktorym
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, z wyjatkiem
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urzadzen wodnych oraz obiektow stuzgcych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej,
lesnej lub rybackiej.
Ostatni zakaz (o ktorym mowa w § 5 pkt 8) nie dotyczy:

¢ |okalizowania uzytkowych obiektéw matej architektury stuzgcych rekreacji codziennej i utrzymaniu
porzadku,
¢ |okalizowanych nad wodami publicznymi, ogdlnodostepnych obiektéw stuzacych turystyce wodnej,

w postaci urzadzen o charakterze technicznym oraz:

o obiektéw stuzgcych obstudze przystani zeglarskich o maksymalnej tgcznej powierzchni
zabudowy 120 m? (sanitariaty, umywalnie, aneks kuchenny, pralnie, biuro bosmanatu,
magazyn na sprzet ratunkowy i zeglarski),

o obiektéw stuzacych obstudze przystani kajakowych o maksymalnej tacznej powierzchni
zabudowy 80 m? (sanitariaty, umywalnie, biuro obstugi przystani, magazyn na sprzet
ratunkowy i kajakowy, zmywalnie, aneks kuchenny), z wytgczeniem kubaturowych obiektow
noclegowych i gastronomicznych.

Zakazy powyzsze nie obejmujg inwestycji celu publicznego, a przedmiotowe przedsigwzigcie takie
stanowi.

Zamierzone korzystanie ze srodowiska nie narusza zadnego z wyzej wymienionych zakazow.

Technologia przyjeta w rozwigzaniu projektowym nie powoduje wpltywu na przedmiot ochrony
obszardw chronionych.

Zaopatrzenie w wode i inne media
Brak zapotrzebowania.

1.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Dziatki nie znajduja sie w granicach terenu gorniczego.

1.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposdb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji gorniczej, rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnegtrznych
i zewnetrznych przegrod budowlanych

Wyniki badari geologiczno-inZynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych

Dla potrzeb inwestycji wykonano przez uprawnionego geologa rozpoznanie terenowe z odwiertami
kontrolnymi  sporzgdzono opinig geotechniczng w zakresie warunkow gruntowo-wodnych
posadowienia projektowanych do wykonania obiektow budowlanych.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na styku regiondw Bory Tucholskie i Pojezierze
Kaszubskie, a uksztaltowanie terenu zwigzane jest z ostatnim zlodowaceniem.

Rozpoznanie techniczne terenu przeprowadzono w dniu 19 pazdziernika 2020 r. poprzez wykonanie
1 otworu o gtebokosci 2 m i 4 otwordw o gigbokosci 3 m. W odwiertach 1 — 4 nie stwierdzono saczen
ani wody gruntowej (droga dojazdowa do przystani). W otworze nr 5 — w dolinie rzeki, wode gruntowa
0 swobodnym zwierciadle nawiercono na gtebokosci 1 m.

W trakcie badan okreslono warstwy geotechniczne i przyporzadkowano im parametry techniczne.
Wydzielono warstwy:
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e warstwe IA tworzg grunty niespoiste, w postaci srednio zageszczonych piaskéw srednich, takze z
wkiadkg ze zwiréw. Sredni stopien zageszczenia - 0,6;

e warstwe IB tworzg grunty niespoiste, w postaci srednio zageszczonych piaskéw grubych, sredni
stopien zageszczenia — 0,56;

o warstwe Il stanowig holocenskie niespoiste i srednio zaggszczone, wilgotne oraz nawodnione
grunty w postaci namutdw piaszczystych, stopien zageszczenia — 0,5;

e warstwe Il stanowig grunty spoiste w postaci twardoplastycznych gytii, Sredni stopien
plastycznosci 0,23.

Jako nosne traktowac nalezy piaski Srednie i grube. Grunty organiczne traktowac jako stabonosne
w zwigzku z czym z uwagi na gabaryty obiektow przystani dokonano adaptacji fundamentéw wiat.

Kategoria geotechniczna obiektu — II.
DANE:

Szkic wigzara

L 56,0 16, 268,0 L16, 56,0
1 A A A A

K %

412,0

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°

Rozpieto$¢ wigzara [=4,12m

Rozstaw murtat w Swietle |s=2,68 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dlugo$ci elementu
Odlegtos¢ w swietle podpra¢ murtaty I = 3,00 m
Wysieg wspornika murtaty Imw = 0,50 m

Dane materiatlowe:

- krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm) z drewna C24
- murtata 16/16 cm z drewna C24
Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,25 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m
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n.p.m., nachylenie pofaci 30,0 st.):
- na potaci lewej sk = 1,44 KN/m?
- na potaci prawej Skp = 0,96 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa ll, teren A, wys. budynku z =10,0

m):
- na potaci nawietrznej pu 1 = -0,87 kKN/m?
- na potaci nawietrznej pu it = -0,34 kN/m?
- na potaci zawietrznej pke = -0,83 kKN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi gkk = 0,00 kN/m?

Zatozenia obliczeniowe:

- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
WYNIKI:

Obwiednia momentéw [kNm]:

0,88

L 0,31

v 0,54 v 1,52 ¥ 1,52 ¥ 053 v
A K * %

Obwiednia przemieszczen [mm]:

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 4,56 2,31 K2: state-max+snieg
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-1,82 -0,05 K25: state-min+wiatr z lewej
2,74 2,41 K6: state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
-0,67 -0,35 K26: state-min+wiatr z lewej-wariant Il
4 (B) 4,56 -2,31 K7: state-max+s$nieg-wariant Il
-1,82 0,05 K27: state-min+wiatr z prawej
-0,67 0,35 K28: state-min+wiatr z prawej-wariant I
2,74 -2,41 Il|(9: state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej-wariant

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

—> fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3

Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm)

Smuktosé
Ay = 38,1 < 150
2z=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K7 state-max+snieg-wariant I
M = 0,52 kNm, N = 2,67 kN

fmy.d = 14,77 MPa, fe0d = 12,92 MPa

omyd = 1,52 MPa, oc0d = 0,21 MPa

key = 0,954

6c,0,d/ (Keyfe,0d) + omy.d/fmyd=0,120 < 1

(0c,0,d/fc,04)? + omydffmyd =0,072 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

M =-0,33 kNm, N = 3,66 kN
fmy.a = 14,77 MPa, fe0d = 12,92 MPa
omyd = 1,47 MPa, cc0d = 0,35 MPa

((Y(:,O,d/fc,o,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,100 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenica)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

ufin = 0,47 mm < Unetsin = 1/200 = 1761/ 200 = 8,80 mm  (5,4%)

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg
ufin = 0,30 mm < Unetfin = 2-1/200 = 2-:618/ 200 = 6,18 mm
Murtata 16/16 cm

(4,9%)
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Czes¢ murtaty oparta na podporach
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 5,06 KN/m, Qy.max = 2,68 kN/m
Qz,min = -2,02 kN/m (odrywanie)

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

My = 5,69 kNm, Mz = 2,88 kNm
fmy.da = 14,77 MPa, fmzda= 14,77 MPa
omyd = 8,34 MPa, omzd = 4,23 MPa
km=0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,765 < 1
km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,681 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Ufin = 9,45 mm < unetsin = |/ 200 = 3000/ 200 = 15,00 mm  (63,0%)
Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 5,06 KN/m, Qy.max = 2,68 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

My = 0,63 kNm, Mz = 0,32 kNm
fmy.da = 14,77 MPa, fmzda= 14,77 MPa
omyd = 0,93 MPa, omzd = 0,47 MPa
km=0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,085 < 1
km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,076 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

ufin = 0,07 mm < Unetfin = 2:1/200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (1,4%)
Belka ryglowa goérna

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny

Szerokosé b=16,0cm

Wysokos¢ h=16,0cm

Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3
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Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupow [=3,00m
Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem am =0,90m
Obcigzenia ptatwi:
- obcigzenie state [0,300-(3,00+1,00)/cos 30,0°]
Gk = 1,386 kN/m; yr=1,10

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wiasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem Sk = 0,000 kN/m; vt = 1,50

- obcigzenie wiatrem Wz = 0,000 kN/m; Wiy = 0,000 kN/m; = 1,50

WYNIKI:
E)Z/ Hzm } dla jednego odcinka (przesta)
< I I
\%)?\41 I \%)?\d I
QT% QT%
Z o+~ ol
, 090 , 200 , 090 o
z 4I/ 3 4I/
Zqginanie:

decyduje kombinacja E (obc.state max.)
Momenty obliczeniowe

Mymax = 0,29 kKNm;  Mzmax = 0,00 kNm
Warunek nosnosci:

omyd = 0,43 MPa, fmyd= 11,08 MPa

omzd = 0,00 MPa, fmzd4= 11,08 MPa

km = 0,7

km-om,y,d/fmy.d + omzdlfmzd = 0,027 < 1

omy.dffmy,d + Km'omzd/fmzd = 0,039 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja A (obc.state)

Ufinz = 0,16 mm;  Usiny = 0,00 mm

Utin = (Ufinz2 + Ufiny?)%® =0,16 mm < Unetfin = 6,00 mm

Stup giéwny

(2,7%)
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DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny

Szerokos¢ b=16,0cm
Wysokos¢ h=16,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, feox = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Wysokos¢ stupa lecot = 2,00 m
Wspotczynniki dlugosci wyboczeniowej:
- wzgledem osi y py = 1,00

- wzgledem osi z pz = 1,00
Obcigzenia:

Sita Sciskajgca Nc = 2,43 kN

Moment zginajgcy My = 0,00 kNm
Moment zginajgcy Mz = 0,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: state
WYNIKI:

4 @
T CH

Iz

, 16,

200

A
AR

Sciskanie réwnolegte:
Nc = 2,43 kN
Warunek smuktosci:
My =43,30 < Xc=150 (28,9%)
Az=43,30 < A=150 (28,9%)
Warunek nosnosci:
key =0,915; kez=0,915
ocyd = 0,10 MPa < fcoda=9,69MPa (1,1%)
Oczd = 0,10 MPa < fcoa=9,69 MPa (1,1%)
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Stopa fundamentowa
DANE:

Opis fundamentu :

Typ:

Wymiary:
B=0,50m
Bs=0,30m

Posadowienie fundamentu:
Dmin = 1,20 m
brak wody gruntowej w zasypce

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

D=120m

0,30
L =050

010 ,
#*

, 0,10
#*

stopa prostopadtoscienna

L=0,50m
Ls=0,30m

H=0,30

V=0,07m3

H=0,30 m

es = 0,00 m

e.=0,00m

N
r

typ obc.

N [kN]

Ts [kN]

Ms [kKNm]

Tu [kN]

M. [kNm]

e [kPa]

Ae
[kPa/m]

1

dtugotrwate

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?

wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,20

Beton:

klasa betonu: B20 (C16/20) — fcd = 10,67 MPa, fcta = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?3

wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) — fyx = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa

nominalna grubosc¢ otulenia cnom = 85 mm
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Zatozenia obliczeniowe :

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: g = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f= 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: z= 0,30 m
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qm = 314,4 kN
Nr=10,4 kN < m-Qm = 254,7 kN (4,1%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podifoza Qs = 3,6 kN
T=0,0kN < m-Qr=26kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos,2-3 = 0,00 kNm, moment utrzymujgcy Mus,2-3 = 1,80 kNm
Mo =0,00 kNm < m-Mu=1,3kNm  (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,00 cm
s=0,00cm < sdop=1,00cm (0,3%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
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Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,02 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 3 pretéw ¢12 mm o As = 3,39 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,02 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 3 pretéw ¢12 mm o As = 3,39 cm?

1.5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi

Kazdy z poszczegolnych elementow przystani kajakowej stanowi niezalezny element, ktdry moze
funkcjonowaé¢ samodzielnie. Brak powigzania i wspotzaleznosci z innymi elementami, w tym sieciami
i urzagdzeniami technicznymi.

1.6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujacych wzdiuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Konstrukcje zatoki kajakowej wraz ze slipem gruntowym oraz fundamentéw obiektiow matej
architektury zaprojektowano z uwzglednieniem warunkoéw lokalnych, w oparciu o opinig geotechniczng
i istniejacy brzeg rzeki.

1.7. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
wtym przemystowych i ich zespolow tworzacych calosé techniczno-uzytkowa,
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke
i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na
architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Kazdy z poszczegolnych elementow przystani kajakowej stanowi niezalezny element, ktdry moze
funkcjonowaé samodzielnie. Brak powigzania i wspdizaleznosci z innymi elementami, w tym sieciami
i urzadzeniami technicznymi.

1.8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowane dziatania chroniqgce srodowisko

W celu zmniejszenia wptywu przedsigwziecia na elementy Srodowiska w trakcie trwania prac
inwestycyjnych, jak i pdzniejszej eksploatacji, zaprojektowano nastgpujace srodki ochronne:

e w trakcie realizacji, eksploataciji i likwidacji przedsigwzigcia powstajgce odpady nalezy gromadzic¢
W wyznaczonym miejscu, w sposob selektywny i przekazywac¢ uprawnionym firmom w celu ich
dalszego wykorzystania, przetworzenia lub sktadowania w wyznaczonym miejscu,

e porzadek na terenie budowy i jej zaplecza nalezy utrzymywaé dzigki odpowiedniej ilosci
i lokalizacji pojemnikow na odpady state,

e dla ochrony i zmniejszenia zagrozenia zwigzanego z pojawieniem sig Sciekow bytowych na
placach budowy zainstalowac przenosne sanitariaty,

e w trakcie prac budowlanych materialy budowlane sypkie przewozi¢ zabezpieczone przed
pyleniem,

e ze wzgledu na przewidywane krotkotrwate, lecz o wigkszym nasileniu i poziomie hatasu
oddziatywania akustycznego przenikajgcego do sSrodowiska, roboty budowlane w poblizu
zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ jedynie w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do 22.00,

e zaplecze budowy zlokalizowa¢ w duzej odlegtosci od zabudowan mieszkalnych, zadrzewien,
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w trakcie prowadzenia robdt budowlanych zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz to, by
prowadzone roboty nie stwarzaty ucigzliwosci (hatas, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby)
powodowanych pracg urzadzen, dla zdrowia ludzi i Srodowiska,

teren zajety na czas realizacji inwestycji jak i teren wokot inwestycji utrzymywac w czystosci,

w trakcie realizacji robot stosowac sprzet, pojazdy i maszyny budowlane wysokiej jakosci oraz
technicznie sprawne by nie dopuscic do niekontrolowanych wyciekbw do gruntu,
charakteryzujace sig stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu. Sprzet musi spetnia¢
wymogi, okreslone w Dyrektywie 2000/14/EC oraz Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zmianami),
materiaty i sprzet przechowywac¢ w wyznaczonych miejscach,

powstate podczas budowy wykopy grodzi¢ tak, by nie staty sie one putapka dla matych zwierzat,
a takze zakrywaé na czas przestojow w budowie, aby nie zostaty skolonizowane przez ptaki
gniazdujgce w norach zaktadanych w piaszczystych skarpach,

wykopy, studzienki i inne miejsca stanowigce putapki dla zwierzat zabezpieczy¢ ptotkami
i regularnie kontrolowac¢, a wpadajgce do nich zwierzeta odtawiaé i wypuszczaé poza obszarem
inwestycji. Przed zasypaniem wykopow kontrolowag, czy nie ma w nich zwierzat,

zapewni¢ okresowe przeglady placu budowy pod katem powstawania atrakcyjnych dla ptazow
zastoisk wody oraz przeglad wykopdw pod katem uwigzionych zwierzat, w przypadku ich
stwierdzenia niezwtocznie wyja¢ na powierzchnig terenu i przenies¢ poza strefe prowadzonych
prac budowlanych w odpowiednie dla nich siedlisko,

zabezpieczy¢ zaplecze budowy przed ewentualnym przedostaniem sie do gleby substancji
szkodliwych oraz wyposazyé je w sorbenty do neutralizacji substancji ropopochodnych,
przeszkoli¢ pracownikdw w kierunku wykonywania obowigzkdow na stanowisku pracy zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

po zakonczeniu prac teren uporzadkowaé z wykorzystaniem wierzchniej warstwy gleby zdjetej
podczas prac.

Projektowane dziatania eliminujgce i minimalizujgce niekorzystne oddziatywania prowadzonych prac
na drzewa i krzewy:

Na

plac budowy zlokalizowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m od istniejgcych drzew,

drzewa znajdujgce sie w zasiggu oddziatywania inwestycji, nie przeznaczone do wycinki,
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez odeskowanie,

w obrebie systemu korzeniowego, w promieniu minimum 5 m od pnia drzew, nie wolno
skladowaé materiatdw chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby,

roboty budowlane przygotowywaé z zapewnieniem pitynnosci robdt oraz ze szczegdlnym
uwzglednieniem ograniczenia hatasu i minimalizacjg dewastacji zespotow roslinnych,

usunigtg warstweg glebowa gromadzi¢ na odkiad, a nastgpnie wykorzysta¢ do rekultywagciji
terendw przeksztatconych w trakcie prac ziemno-budowlanych i do ksztattowania terendw zieleni,
po zakorczeniu prac teren uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu sprzed inwestycji.

etapie realizacji przedsigwzigcia, przy uwzglednieniu ww. rozwigzan, stan srodowiska wokot

inwestycji nie ulegnie pogorszeniu.

Projektowane dziatania chronigce srodowisko na etapie eksploataciji to:

na terenie prowadzonych robdt nie stosowac¢ i uzytkowaé substancji niebezpiecznych oraz
srodkow powierzchniowo czynnych (np. wykorzystywanych do mycia urzadzen), ktére moga wraz
z wodg deszczowag przedostaé sig do gruntu.

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia przy uwzglednieniu ww. rozwigzan stan srodowiska wokot
inwestycji nie ulegnie pogorszeniu. W tym celu zaprojektowano kosze na odpadki, ktdre bedg
pozostawiane przez kajakarzy.
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Elementy przystani nie stanowig Zzrodta odoréw, zrodia skazenia wod gruntowych, nie bedg
powodowaty niekorzystnego oddziatywania na glebg ipowierzchnig terenu. W trakcie normalnej
eksploatacji nie bedzie wystgpowaé niekorzystne oddziatywanie na zdrowie ludzi i zwierzat, na glebe,
wody podziemne, powierzchnig terenu, rosliny, klimat, dobra kultury i krajobraz.

Elementy przystani wykonane begdg z nowoczesnych materiatdw, odpornych na negatywne
oddziatywanie srodowiska gruntowego.

Ochrona przed hatasem i drganiami

Projektowane rozwigzania w zakresie budowy przystani jak i pojedynczo - elementéw sktadowych
przystani, nie wymagajg rozwigzan ochrony przed hatasem idrganiami, poniewaz podczas jej
eksploatacji nie sg one emitowane do srodowiska.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosc, jakosc i sposob odprowadzania sciekow
Brak zapotrzebowania.

Emisja zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig

Projektowane obiekty nie stanowig Zrodta zanieczyszczen gazowych, pytowych.
Rodzaqj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Na etapie prowadzenia prac budowlanych przewiduje sig powstawanie odpaddéw (gleba i ziemia).
Nadwyzki gruntu beda selektywnie gromadzone na placu budowy, a nastgpnie unieszkodliwiane — do
rozplantowania na terenie nalezgcym do inwestora lub do zasypywania wykopow. W trakcie realizaciji,
eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia powstajgce odpady gromadzone bedg w wyznaczonym
miejscu, w sposob selektywny iprzekazywane uprawnionym firmom w celu ich dalszego
wykorzystania, przetworzenia lub sktadowania w wyznaczonym miejscu.

W trakcie inwestycji powstang nadwyzki gruntu jako wypor fundamentéw punktowych lub korytowania
drogi dojazdowej (ok. 120 m?®) czy usunigcia nadmiaru skarpy w miejscu zatoki kajakowej - ok. 40 m3.

emisja hatasu oraz wibracje, a takze promieniowanie, w szczegolnosci jonizujgce, pole
elektromagnetyczne i inne zaktocenia, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig

Projektowana przystan jako obiekt budowlany nie stanowi Zrédta hatasu, wibracji, promieniowania
i innych zaktocen.

W trakcie prac zwigzanych z wykopami ziemnymi (faza budowy) wystapia okresowe (krotkotrwate
i odwracalne) oddziatywania akustyczne spowodowane pracg cigzkiego sprzetu budowlanego oraz
przejazdami pojazdow transportujgcych materiaty i surowce. Biorgc pod uwage, ze wszystkie zZrodta
pracowa¢ bedg okresowo, mozna przyja¢, ze usredniony do 8 godzin dziennych poziom hatasu na
placu budowy nie przekroczy 60 dB. Obszar inwestycji oddalony jest znacznie od zabudowy
mieszkaniowej i zagrodowej. Nie przewiduje sig negatywnego oddziatywania.

wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wtym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Zaden z projektowanych elementéw sktadowych przystani kajakowej nie bedzie miat wplywu na stan
biologiczny ani chemiczny gleby, wody powierzchniowe i podziemne. W miejscu zblizenia wykopow do
istniejacych w skarpie drzew zostang zastosowane srodki zabezpieczajace.

1.9. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach
Projektowana inwestycja nie generuje zagrozenia pozarowego.
1.10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
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rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744) — inwestycja nie narusza
przepisow tej ustawy;

rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzgce
obronnosci panstwa i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2017 poz. 711) — inwestycja nie narusza
przepisow tego rozporzadzenia,

rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2014 poz. 81) — inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 101 poz. 645) — inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia,

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U. 1998 nr 130 poz. 859) —
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.
1998 nr 151 poz. 987) — inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2016 poz. 124) — zjazd z drogi gminnej wymaga uzgodnienia z zarzadca drogi — Zaktadem
Komunalnym Gminy Koscierzyna;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735) — inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia,

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) —
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.U.
2001 nr 132 poz. 1479) — inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.U. 2002 nr 12 poz. 116) —
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422) —
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe
dalekosigzne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych iich usytuowanie (1.].
Dz.U. 2014 poz. 1853) — inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U 2007
nr 86 poz. 579) — inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 912) —
nie dotyczy przedmiotu inwestycji, brak oddziatywania,
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rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia,

jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315)

— inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

e ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2068) — inwestycja
nie narusza przepisow ustawy;

e ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendéw bytych hitlerowskich obozéw zaglady (Dz.U.
2015 poz. 2120)- inwestycja nie narusza przepisow tej ustawy;

e ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (t.j. 2018 poz. 792) — inwestycja nie
narusza przepisow tej ustawy;

e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799) —
inwestycja realizowana jest zgodnie z przepisami tej ustawy opisanymi w tekscie projektu;

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpaddw,
wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013
poz. 523) — inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

e ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1566) — przystan stanowi
urzadzenie wodne, dla ktdrego budowy wymagana jest zgoda wodnoprawna,

e ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1183) — inwestycja nie narusza
przepisow tej ustawy;

e ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. 2017 poz. 2117) — inwestycja nie

narusza przepisow tej ustawy;

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
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2. Czegs¢ rysunkowa

Numer
rysunku

KB.1
KB.2
KB.3
KB.4
KB.5
KB.6
KB.7
KB.8
KB.9
KB.10
KB.11
KB.12
KB.13

Nazwa tresci rysunku

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
Profil poprzeczny zatoki [A-A]
Profil podtuzny rzeki z przekrojem zatoki [B-B]
Adaptacja konstrukcji — wiata pojedyncza
Konstrukcja fundamentow wiaty pojedynczej
Wiata pojedyncza — widoki i rzuty
Adaptacja konstrukcji — wiata podwadjna
Konstrukcja fundamentow wiaty podwajne;j
Wiata podwaojna — widoki i rzuty
Lawostot
Miejsce na ognisko
Suszarka do kajakow
Kosz na odpadki
Ostona sanitariatu przenosnego

Podziatka

1:100/200
1:100/200
1:50
1:20
1:50
1:50
1:20
1:50
1:50
1:50
1:50
1:20
1:50
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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektu branzy drogowej jest budowa zjazdu z drogi gminnej (dz. nr 174,
obr. Nowa Kiszewa) na dziatkg nr 176/2 wraz z odcinkiem drogi dojazdowej do przystani kajakowej
oraz utozeniem nawierzchni z kruszywa odcinka drogi gminnej.

Zakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy zjazdu oraz
budowy drogi dojazdowe;.

Parametry projektowe dostosowane do wymogoéw podanych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadagé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W miejscu projektowanego zjazdu droga gminna posiada nastgpujace parametry techniczne:

e szerokosc jezdni okoto 3,0 m,

e nawierzchnia gruntowa,

o przekrdj szlakowy,

¢ odwodnienie powierzchniowe, wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na przylegle
tereny zielone.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano budowe zjazdu na teren dziatki 176/2 w miejscowosci Nowa Kiszewa oraz droge
wewnetrzng dojazdowg do przystani kajakowe;j.

Przyjeto nastgpujace parametry zjazdu:

szerokos¢ podstawowa zjazdu wynosi 4,00 m,
promienie wyokraglajgce R= 5,0 m i R=3,0 m,
spadek podtuzny zgodnie z profilem podtuznym,
skarpy wykopow o pochyleniu 1:1,5

Zaprojektowano droge dojazdowg do przystani kajakowej o dtugosci 176,75 m.b. Szerokosé¢ jezdni
drogi wynosi 4,0 m. Droga zostata zaprojektowana od strony pétnocno — wschodniej czesci dziatki. Na
zakonczeniu drogi dojazdowej zaprojektowano trzy miejsca parkingowe o nawierzchni z ptyt
betonowych typu YOMB.

Niwelete drogi oraz przekroje poprzeczne pokazano w czesci rysunkowej projektu.

1.4. Warunki gruntowo — wodne

Podloze na podstawie opinii geotechnicznej zaklasyfikowano pod grupe nosnosci podtoza G1.
1.5. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto konstrukcje nawierzchni zjazdu oraz miejsc parkingowych:

e 12,5 cm betonowe ptyty azurowe typu YOMB
e 10 cm podsypka piaskowa
e 10 cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Przyjeto konstrukcje nawierzchni drogi z kruszywa:
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e 125 cm nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
e 10 cm podsypka piaskowa

Przyjeto konstrukcje nawierzchni drogi gminnej:
e 10 cm nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Nawierzchnig drogi dojazdowej zaprojektowano w ukfadzie dwa pasy z ptyt betonowych, czesciowo
Z ptyt betonowych w odlegtosci osiowej 1,80 m.b., a czesciowo z kruszywa famanego. Szczegoty
pokazano w czesci rysunkowej.

Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana
w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna
grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukifadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy
moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotnosé mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Pozostate tereny po zrealizowaniu robot ziemnych i nawierzchniowych obsadzi¢ nalezy trawnikiem.
1.6. Odwodnienie

Wody opadowe z terenu dziatki 176/2 zostang na niej zagospodarowane. Wody opadowe zostang
odprowadzone powierzchniowo na przylegte do drogi tereny zielone.

1.7. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998.

Przed przystgpieniem do robot nawierzchniowych nalezy sprawdzi¢ zaggszczenie podtoza. Grunt
podioza nalezy zageszczacC przy jego wilgotnosci optymalnej, wymagany wskaznik zageszczenia
powianiem by¢ 20,97.

1.8. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

e roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie

e utozenie kraweznika betonowego najazdowego na potgczeniu nawierzchni zjazdu z jezdnig drogi
powiatowej

e utozenie opornika betonowego jako obramowanie nawierzchni zjazdu,

e wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

e utozenie nawierzchni zjazdu z kostki betonowe;j.
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2. Czegs¢ rysunkowa

Numer
rysunku

D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7

Nazwa tresci rysunku

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

Profil podtuzny odcinka drogi gminnej
Przekroje poprzeczne odcinka drogi gminnej
Profil podtuzny drogi dojazdowej do przystani
Przekroje poprzeczne [1] drogi dojazdowej do przystani
Przekroje poprzeczne [2] drogi dojazdowej do przystani
Przekroj konstrukeyjny nawierzchni z kruszywa — droga gminna
Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogi z ptyt betonowych

Podziatka

1:50/100
1:100/200
1:200/500
1:100/200
1:100/200

1:20
1:20
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startowych oraz manipulacyjnych
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Przekrdj konstrukcyjny nawierzchnia z kruszywa
Skala 1:20

Pobocze z humusu

SRS RS S

warstwa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm 10 cm

podtoze gruntowe G1

Pobocze z humusu

BIURO OBStUGI INWESTYCJI KWADRUM
DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ

KWADRUM ul. KOSCIERSKA 33A, 83-430 STARA KISZEWA
E— |

tel. 691 454 353 email: KWADRUM@GMAIL.COM

NAZWA | ADRES

OBIEKTU Budowa przystani kajakowe]
BUDOWLANEGD dz. nr 163, 174, 176/2, obr. Nowa Kiszewa, gmina Koscierzyna [220604 2]
INWESTOR Gmina Koscierzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna
FUNKOA NUMER UPRAWNIEN / SPECIALNOSE PODPIS
PROJEKTANT uprawnienia nr 4457/Gd/90 da projektowania w specjalnosci
L . Kanstrukeyjno-iniynieryine; w zalresie drdg i lotniskowych drg

mgrinz Kazimierz Samowski starowych oraz manipuacynuch

DATADPRACOWANIA  20listopad 20207, | BRANZA drogowa SKALA  1:20
NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU

Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni z kruszywa
- droga gminna

D.6




Przekréj konstrukcyjny nawierzchni zjazdu z ptyt betonowych do przystani
SKALA 1:20

400

2%

-~

v

Pobocze z humusu v Q.

Ptyty betenowe typu YOMB gr. 12,5 cm

Podsypka zwirowa zageszczona gr. 10 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm 10 cm

podtoze gruntowe G1

Przekréj konstrukcyjny nawierzchni drogi z ptyt betonowych do przystani
SKALA 1:20

Pobocze z humusu

TSRS >~ S
Pobocze z humusu {///Qé/\\,\//s/é/\\,\// \///\/\\// . E/W/\/Q/\//\/Q//\////Q//\/\///
TSI ST 1250 13

Ptyty betenowe typu YOMB gr. 12,5 cm

Nawierzchnia z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm 12,5 cm
podbudowa z kruszywa lamanego Podsypka zwirowa zageszczona gr. 10 cm
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm 10 cm

Podsypka zwirowa zageszczona gr. 10 cm

podtoze gruntowe G1

podioze gruntowe G1

Pobocze z humusu

BIURO OBStUGI INWESTYCJI KWADRUM
DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ

RUM

ul. KOSCIERSKA 33A, 83-430 STARA KISZEWA
tel. 691 454 353 email: KWADRUM@GMAIL.COM

NAZWA | ADREE

OBIEKTU Budowa przystani kajakowej
BUDOWLANEGO dz. nr163, 174, 176/2, abr. Nowa Kiszewa, gmina Koscierzyna [220604 2]
INWESTOR Gmina Koscierzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna
FUNKCIA NUMER UPRAWNIEN / SPECIALNOSC PODPIS
PROJEKTANT ia nr 4457/6d/90 do ia w specjalnosci
maring Kazimierz Samowsi konstrukeyjno-inzynieryjnej w zakresie drﬁg\ h drag
startowych oraz manipulacyjnych

DATAOPRACOWANIA 20 listopad 2020 . | BRANZA drogowa SKALA - 1:20

NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU

Przekroje konstrukeyjne nawierzchni drogi

2 phyt betonowych

D.7




opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120. 1126)

NAZWA OBIEKTU Budowa przystani kajakowej

BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 163, 174, 176/2, obr. Nowa Kiszewa
NAzwA Gmina Koscierzyna

| ADRES INWESTORA ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna

IMIE | NAZWISKO

ADRES
PROJEKTANTA

SPORZADZAJACEGO mgr inz. Daniel Gromek
INFORMACJE Gdansk 80-176 ul. Przytulna 28/22

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego
Projektowana inwestycja zakresem obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

o wykopy otwarte waskoprzestrzenne — ksztattowanie i korytowanie skarpy rzeki Wierzycy dla
potrzeb wykonania zatoki kajakowej ze slipem terenowym,

e umacnianie skarp geowtokning i dna slipu geokratg,

e Korytowanie i niwelacja terenu drogi dojazdowej terenowej,

e wykonanie zjazdu na drogg gminna,

e montaz znaku wodnego — informacyjnego i tablicy informacyjno-promocyjnej,

e montaz elementow matej architektury,

e uporzadkowanie terenu i przywrocenie do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych
Brak obiektow budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

e gminna droga dojazdowa z ruchem pojazdow nie zwigzanych z prowadzeniem robot,
e rzeka wraz ze skarpg o wysokosci ok. 1 m.

Prace prowadzone przez maszyny oraz w ich poblizu powodujg realne i bezposrednie zagrozenie
zdrowia i zycia.

Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas realizacji  robot
budowlanych, okreslajqce ich skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystqgpienia

Prace zwigzane z realizacjg zamierzenia zwigzane bedg z wystgpowaniem nastepujacych elementow
stwarzajgcych zagrozenie:

e roboty ziemne i montazowe:
o prace nawodne — mozliwosé wpadnigcia do wody i utopienia, podczas catego okresu
prowadzonych robot, zagrozenie bezposrednie,
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o prace w gruncie o glebokosci powyzej 1 m, w tym w skarpach — mozliwosé obsunigcia
wykopu, zasypania pracownika,

o prace w poblizu pracujacych urzadzen mechanicznych — mozliwosé najechania przez
pojazd, uderzenia topata koparki,

o prace z wykorzystaniem urzadzen elektrycznych (pity, zgrzewarki, wiertarki, inne) -
mozliwosé porazenia pradem,

o mozliwos¢ upadku, wpadnigcia do wykopu — mozliwos¢ ztaman, uszkodzen ciata,

o praca w zblizeniu do pasa drogowego drogi dojazdowej — mozliwos¢ potracenia przez
przypadkowy pojazd obcy (nie dotyczacy budowy).

wskazanie srodkow technicznych | organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sqgsiedztwie, w tym zapewniajqgcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umoZzliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Instruktaz pracownikow

Pracownicy  biorgcy udziat w  procesie budowlanym powinni byé  przeszkoleni
w ramach okresowych szkolenn BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio
przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowsg inwestycja nalezy przeprowadzié
indywidualny instruktaz polegajacy na:

e okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punktach poprzednich,

e szczegdtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji
robaot,

e przedstawieniu metod postgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne

W celu ograniczenia mozliwosci wystgpienia wymienionych wyzej zagrozen nalezy przedsiewzigé
nastepujace srodki zapobiegawcze:

e prace w strefie oddzialywania linii napowietrznej elektroenergetycznej prowadzi¢c przy
wytgczonym napigciu w tej sieci, lub w przypadku braku mozliwosci wytgczenia napiecia —
W sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo,

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osoOb reprezentujgcych
gestora sieci,

e oznakowag i zabezpieczy¢ teren robot przed dostepem osdb trzecich,

¢ stosowac odziez ochronng (najlepiej z elementami odblaskowymi) oraz ochronne nakrycia gtowy,

e zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy
i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwosé
ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych),

e wykona¢ umocnienie scian wykopow (typ konstrukciji dostosowaé do glgbokosci, rodzaju gruntu,
czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatdow i innych obcigzen
w sasiedztwie wykopow) — jesli dotyczy,

e ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu,

e przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien
i zabezpieczen,

e W razie potrzeby roboty wykonywac z osoba ubezpieczajaca,

o zaleca sig, aby pojazd budowy w czasie jazdy do tytlu automatycznie wysytat sygnat dzwigkowy,
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I. Uprawnienia projektanta — branza konstrukcyjno-budowlana

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYSIEROW BUDOWNICTWA
(83840 (_3rda':is;, ul. Swigtojuriska 4344
el. 58-324-85-77 i i
Lk fmaree Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

syg. Akt. 121/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DANIEL GROMEK
magister inzynier
urodzony dnia 26.02.1978 r., w Poniatowe;j

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0121/POOK/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
-‘..\\ OWiﬂkmyanj
. \ d[ inz. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pan Daniel Gromek

83-322 Stezyca, ul. Jana 111 Sobieskiego 7b
2.0krggowa Rada 1zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Pan Daniel Gromek upowazniony jest do:

I. Na podstawic art.12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlanego w  zakresie  sporzadzania projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44

) Tel. 58-224-89-77
Fax 58-301-44-98
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Il. Zaswiadczenie o wpisie do izby wraz z ubezpieczeniem — branza konstrukcyjno-budowlana

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-BLI-YPV-1II *

Pan Daniel Gromek o numerze ewidencyjnym POM/BQO/0275/07
adres zamieszkania ul.Przytulna 28/22, 80-176 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

- 60 -



lll. Uprawnienia projektanta — branza drogowa
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IV. Zaswiadczenie o wpisie do IIB wraz z ubezpieczeniem — branza drogowa

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-5BY-R36-KBM *

Pan Kazimierz Sarnowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/4288/01

adres zamieszkania ul.Jesionowa 2/F/13, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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V. Kopia zaswiadczenia organu (RDOS) odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura
2000

RDOS-Gd-WOC.6335.718.2016.JG.PG.2

Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw
Natura 2000

Organ odpowiedzialny: REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W GDANSKU

po zbadaniu wniosku dotyczacego projektu pn.: "Budowa przystani kajakowej nad rzekg Wierzycg
w miejscowosci Nowa Kiszewa”

ktéry ma by¢ zlokalizowany w miejscowosci Nowa Kiszewa na dziatkach nr 163, 174, 176/2 obreb
Nowa Kiszewa, gmina Koscierzyna,

oswiadcza, ze projekt, nie wywrze istotnego oddzialywania na obszar NATURA 2000 z
nastepujacych powodow:

Realizacja przedsigwziecie obejmuje wykonanie i ustawienie:

— zatoki do cumowania i wodowania kajakéw ze slipem gruntowym umochionym
geowtdkning, szerokos¢ weiecia zatoki 11,4 m, gtebokosé wceigcia w lad 5-8 m

— czterech suszarek dla kajakéw,

— jednej duzej i dwoch matych wiat drewnianych wraz ze stotami i tawkami (tawostotami),

— pieciu tawostotéw wolnostojacych,

— ostony przeno$nego sanitariatu,

— dwéch koszy na odpady,

— paleniska ogniska wraz z tawkami,

— tablicy informacyjno-promocyjnej (duzej),

— tablicy oznakowania (matej) - informacja widoczna z ladu i wody — na stupie drewnianym —
1 szt.,

— wykonanie ciggu komunikacyjnego w postaci drogi dojazdowej utwardzonej ptytami
betonowymi azurowymi typu jomb lub meba,

— placu manewrowego — nawrotki dla aut z kajakami, wykonanego z kruszywa,
okrawedziowanego kraweznikami betonowymi

— przebudowy zjazdu na droge gminng o nawierzchni gruntowej (dz. nr 174),

— prac drogowych zwigzanych z wyréwnaniem nawierzchni drogi dojazdowej do przystani,
umozliwiajacych dojazd pojazdéw dowozgcych kajaki.

Na dziatce nr 163, obreb Nowa Kiszewa, zostanie zlokalizowana zatoka oraz tablica oznakowania.
Pozostate elementy przystani zwigzane z miejsce wypoczynku kajakarzy zlokalizowane beda na
dziatce o nr geodezyjnym 176/2, obreb Nowa Kiszewa.

W miejscu planowanej przystani rzeka Wierzyca ma silny i wartki strumien. Jest zbyt waska na
wykonanie w jej biegu pomostu do cumowania kajakéw, a brzeg rzeki jest wysoki. Dodatkowo
wykonanie pomostu w tym miejscu ograniczatoby mozliwoé¢ prowadzenia prac utrzymania koryta
rzeki. Zatoka do wodowania i cumowania kajakéw wykonana zostanie w formie niecki gruntowej,
wcietej w istniejacy brzeg rzeki. Szerokos¢ wcigcia wynosi ok. 11, 4 m, szerokos¢ zatoki — 7 m,
glebokosé¢ weiecia w giab ladu 5,2 — 8,1 m. Zatoka bedzie skarpowana po obu stronach (1:1), a od
strony planowanego slipu o spadku nachylenia terenu 1:5. Umozliwi to swobodne i bezpieczne
wodowanie kajakéw i dobijanie do brzegu. Zabezpieczenie miejsca weigcia zatoki w brzeg rzeki
zaplanowano w postaci umocnienia: faszyna lub palisadg z kotkéw wbijanych w ziemig.
Dodatkowo, wszystkie powierzchnie terenu zruszone ze stanu naturalnego zostang umocnione
geowtdkning. Geowtoknina ma na celu zapobiezenie wymywaniu gruntu po zakohczonych
robotach ziemnych.

Planowane przedsiewziecie potozone jest w obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB 220009.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja: wrzesiern 2015 r.) przedmiotami
ochrony w obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 sa: bak, baczek, bocian biaty,

RDOS-Gd-WOC.6335.718.2016.JG.PG.2 Strona 1z 2
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bocian czarny, tabedz krzykliwy, podgorzatka, trzmielojad, kania ruda, kania czarna, bielik, btotniak
stawowy, rybotow, derkacz, zuraw, rybitwa rzeczna, rybitwa biatowasa, rybitwa czarna, puchacz,
wiochatka, lelek, zimorodek, dzieciot czarny, lerka, perkozek, perkoz dwuczuby, czapla siwa,
tabedz niemy, gegawa, krakwa, cyraneczka, cyranka, gagot, szlachar, nuroges, wodnik, kokoszka,
kszyk, samotnik, brodziec piskliwy, siniak, dudek, pliszka gorska i kormoran czarny.

Z danych inwentaryzacyjnych posiadanych przez organ (dokumentacja Planu Zadan Ochronnych
obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009, 2012 r.) wynika, ze na przedmiotowych
dziatkach nie stwierdzono stanowisk legowych gatunkéw ptakéw stanowigcych przedmiot ochrony
w ww. obszarze Natura 2000. Najblizej stwierdzone stanowiska to stanowisko pliszki gorskiej ok.
260 m na potnocny zachéd, zimorodka ok. 320 m na pétnocny zachédd oraz gagofa ok. 350 m na
péinocny zachoéd od planowanej inwestycji.

Z Zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadan
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 wynika, iz istniejgcymi
zagrozeniami dla siedliska zimorodka i gagola sg m.in.: turystyka wodna w szczeg6Inosci
kajakowa na ciekach w sezonie legowym, rozwdj infrastruktury turystycznej nad brzegami jezior i
rzek oraz zabudowa ich brzegéw. Planowana inwestycja moze wigzaé sie z wszystkim ww.
zagrozeniami. W KIP wskazano, iz planowana budowa moze zniszczy¢ jedynie 0,003% I|n||
brzegowej rzeki oraz zostanie usunigta roslinnos¢ nadbrzezna na dlugosm ok. 13 m (okoto 60 m?).
Organ tut. wskazuje, iz podane wartosci dotycza potencjalnych miejsc legowych zimorodka oraz

gagotfa.

Planowana inwestycja dotyczy przeksztatcenia linii brzegowej rzeki Wierzyca na dtugosci ok. 13 m,
w celu wykonania zatoki. Budowa przystani planowana jest na istniejacym szlaku kajakowym.
Zorganizowane zaplecze turystyczne umozliwi kontrole icentralizacje¢ ruchu turystycznego -
zapobiegnie sie wydeptywaniu i niszczeniu terenu na skutek przypadkowej penetracji okolicy.

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé¢ na ww. obszar Natura 2000.
Biorac pod uwage powyzsze w opinii tut. Organu nie ma podstaw przypuszczaé, by realizacja
planowanego przedsiewziecia mogta spowodowac¢ utrate powierzchni lub fragmentacje siedlisk
gatunkéw chronionych w ww. obszarze Natura 2000. Planowane do realizacji zamierzenie nie
pogorszy réwniez warunkéw ekologicznych ww. ostoi. Tym samym realizacja inwestycji nie
pogorszy stanu ochrony siedlisk gatunkéw chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000, nie
zaburzy integralnoéci poszczegélnych obszaréw Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako catosci.

W zwiazku z tym przeprowadzenie oceny, o ktérej mowa w art. 6 ust. 3 Dyrektywy 92/43/EWG nie
zostato uznane za niezbedne.

W zatgczniku znajduje sie mapa w skali 1 : 100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej do
wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA 2000,
jezeli taki istnieje.

Data: 2/5.12.2016 .

Nazwisko: Pawet Stepniewski
Stanowisko: Regionalny Konserwator Przyrody w Gdansku
Organ: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdarisku
(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszaréw Natura 2000)
Pieczec:

RDOS-Gd-WOC.6335.718.2016.JG.PG.2 Strona 2z 2
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VI. Kopia deklaracji wtasciwego organu odpowiedzialnego za gospodarke wodna — RDOS
w Gdansku

RDOS-Gd-W00.070.751.2016.AM.1 Gdansk, 2{ grudnia 2016 r.

DEKLARACJA WEASCIWEGO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKE WODNA

Instytucja odpowiedzialna Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
w Gdarisku
po zbadaniu wniosku dotyczacego Budowa przystani kajakowej na rzece Wierzyce
projektu: w miejscowosci Nowa Kiszewa,
na dziatkach nr: 163, 174, 176/2 obreb Nowa

w odniesieniu do projektu zlokalizowanego

0 Kiszewa, gmina Koscierzyna, powiat

koscierski, woj. pomorskie

oswiadcza, na podstawie informacji przedstawionych we wniosku Gminy Koscierzyna, pismo bez
numeru, datowane: 30.11.2016 r. (data wptywu 12.12.2016 r.), ze ww. projekt prawdopodobnie nie
pogorszy stanu jednolitej czeéci wod ani nie uniemozliwi osiaggniecia dobrego stanu/potencjatu wod
z nizej podanych powodéw.

Realizacja przedsiewziecia obejmuje wykonanie:
— zatoki wykonanej w brzegu rzeki Wierzycy
— czterech suszarek dla kajakow
— jednej duzej i dwéch matych wiat drewnianych wraz ze stotami i tawkami
— pieciu tawostotéw wolnostojgcych
— osfona przenosnego sanitariatu
— koszy na odpady
— paleniska ogniska wraz z tawkami
— tablic informacyjno — promocyjnych,
— ciggu komunikacyjnego oraz placu manewrowego (z materiatéw przepuszczalnych),
— przebudowa zjazdu na droge gminng o nawierzchni gruntowej oraz prace zwigzane z
wyréwnaniem nawierzchni drogi dojazdowej do przystani.

Planowana inwestycja nie wpltynie negatywnie na stan nastepujacych jednolitych czgsciach wod:

- jednolita cze$¢ wod podziemnych oznaczona numerem 30;

- jednolite czesci wéd powierzchniowych oznaczone kodem: PLRW20001929819 — Wierzyca od
wyplywu z jeziora Zagnanie do Matej Wierzycy.

Przedsiewziecie wplynie na uporzadkowanie turystyki kajakowej, co wyeliminuje dewastacje
przybrzeznej roslinnosci i brzegéw ciekéw wodnych. Planowane przedsigwzigcia zalicza sie do
inwestycji miejscowych, w trakcie realizacji, ktorych oddziatywanie na $rodowisko wystepuje
jedynie w fazie realizacji zadania. Oddzialywanie bedzie miato charakter chwilowy,
skoncentrowane bedzie wokét miejsca realizacji zadania i ustapi po zakonczeniu realizacji.
Powstate w trakcie realizacji inwestycji odpady bedg na biezaco zbierane z terenu przedsigwziecia
przez firme posiadajgca stosowne zezwolenia i przekazywane do odzysku/unieszkodliwiania.
Ponadto wiasciwa organizacja pracy i stosowanie sprawnego sprzetu i materiatéw posiadajgcych
odpowiednie gwarantuje brak negatywnego oddzialywania. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie
wigzato sie z poborem wod podziemnych.
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Inwestycja bedzie sie wigzata z ingerencja w koryto cieku, jednak przeprowadzone prace nie bgda
wplywaty na elementy jakosci klasyfikacji stanu/potencjatu ekologicznego jednolitych czesci wod
powierzchniowych.

Planowana inwestycja nie przyczyni sie do dalszych zmian charakterystyki fizyko-chemicznej,
morfologicznej i biologiczne] wod powierzchniowych oraz zmian jakosci i poziomu woéd
podziemnych, ktére mogtyby mie¢ negatywny wptyw na stan jednolitej cze$ci wod lub uniemozliwic
osiggniecie dobrego stanu i potencjatu tych wéd.

Tym samym przedsiewziecie nie bedzie mie¢ wplywu na elementy stanowigce o jakosci
i wynikowej klasyfikacji potencjatu ekologicznego jednolitej czesci wéd powierzchniowych oraz
stanu jakosciowego i iloSciowego woéd podziemnych.

) K= Ky

A\

Podpisano:

Imie i nazwisko:

Stanowisko:

Organizacja:

Urzedowa pieczec:
(Wiasciwy organ okreslony zgodnie z art. 3 ust. 2 ramowej dyrektywy wodnej)

Zwolniono z op}aty';skarbowej na podstawie cz. Il pkt 21 p,dkt 12 Zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. 0 opfacie skarboweyj. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
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