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ISTNIEJĄCY HYDRANT

- ISTNIEJĄCY BUDYNEK PRZEZNACZONY DO ADAPTACJI 

- WJAZD NA TEREN INWESTYCJI, WEJŚCIA DO BUDYNKU  

- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

- PROJEKTOWANE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

1
- ISTNIEJĄCE UTWARDZENIA 

- ISTNIEJĄCY BUDYNEK 

- ISTN. RZĘDNA TERENU

-0,02=P - PROJ. RZĘDNA TERENU 182,15=P

OZNACZENIA:

- OBRZEŻE PROJEKTOWANE 

- MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCHMŚ

- GRANICA OPRACOWANIAI-VI

ISTN.=209,8

Przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami terenu

i samonośną windą zewnętrzną

Tytuł rysunku:

Skala:

1:500

Nazwa 

1

Projekt zagospodarowania terenu

Projektowała:

mgr inż. arch. Marta Pacek,

upr. bud. nr 210/LBOKK/2017

do projektowania bez ograniczeń w specjalości architektonicznej

Projektował:

mgr inż. Paweł Wojczuk, 

upr. bud. nr 

LUB/0131/PWOE/10 

do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Data:

LIPIEC - SIERPIEŃ 2022

Nr rysunku:

obiektu 

budowlanego:

A F

Sprawdził:

Sprawdziła:

- GRANICA DZIAŁKI

§ POWIERZCHNIA OBJĘTA OPRACOWANIEM -  1631,00m2 (dz. nr 783/3)
§ POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 181,3m2
§ POWIERZCHNIA UTWARDZEŃ - 780,65m2
§§ ISTNIEJĄCYCH DO POZOSTAWIENIA - 82,9m2
§§ PROJEKTOWANYCH - 635,0m2
§§ PROJEKTOWANYCH PŁYT AŻUROWYCH - 125,5m2 (50% = 62,75mkw)

§ POWIERZCHNIA ZIELENI - 669,05m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 11,1%
TEREN UTWARDZONY - 47,9%
POWIERZCHNIA TERENU ZIELONEGO - BIOLOGICZNIE CZYNNY - 41,0%

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

mgr inż. arch. Kamila Buczyńska

upr. bud. nr 252/LBOKK/2019

do projektowania bez ograniczeń w specjalości architektonicznej

mgr inż. Zygmunt Szymczyk, 

upr. bud. nr 

LUB/0022/PWOE/05  

do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- ISTNIEJĄCE OGRODZENIE - DO POZOSTAWIENIA
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- OBRZEŻE ISTNIEJĄCE
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- PROJEKTOWANE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ  - MIEJSCA POSTOJOWE

ISTNIEJĄCY ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ
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· teren zabudowy usługowej - warunek spełniony
· obowiązuje pozostawienie nie mniej niż 30% powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do

powierzchni działki budowlanej - warunek spełniony (41%)
· udział powierzchni zabudowy do 50% powierzchni działki budowlanej - warunek spełniony (11,1%)
· wskaźnik intensywności zabudowy ustala się od 0,001 do 1,0 - warunek spełniony (0,108)
· linia zabudowy nieprzekraczalna – 8,0 m od linii rozgraniczającej terenu sąsiadującego z pasem

drogowym drogi powiatowej - warunek spełnoiony
· zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych realizowanych w granicach działki

budowlanej w formie  wydzielonego na działce miejsca do parkowania, przy zastosowaniu
wskaźników: 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 70mkw powierzchni użytkowej w
budynkach usługowych i dodatkowo minimum 1 miejsce przeznaczone do parkowania dla pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową na 1 budynek usługowy - warunek spełniony

powierzchnia użytkowa: 293,0mkw (293 / 70 = 4,18) - wyzacza się 6 miejsc do parkowania + 2 miejsca
przystosowane dla osób niepełnosprawnych - w sumie 8 miejsc do parkowania, 1 miejsce przeznaczone
do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową

ZGODNOŚĆ Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO:

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Projektował:

Sprawdziła:

mgr inż. Jarosław Jóźwiak

, upr. bud. nr 

LUB/0063/PWBS/17

do proj. i kier. rob. bud. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zak. sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod. i kan.

mgr inż. Magdalena Szyszkowska

, upr. bud. nr 

LUB/0067/PWBS/19

do proj. i kier. rob. bud. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zak. sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod. i kan.
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- PROJEKTOWANE UTWARDZENIA PŁYTAMI AŻUROWYMI OBSIANE TRAWĄ (125,5mkw)

Zmiany naniesione kolorem czerwonym na rysunek:
- dodatkowe utwardzenia z betonowych płyt

ażurowych

Naniesione zmiany, nie są zmianami istotnymi
względem zatwerdzonego projektu budowlanego,
wydanego pozwolenia na budowę oraz Art. 36a
USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
z póź. zm.
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