INSTRUKCJE :

1. DRZWI — NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNIC,CZYLI
SWIATLO PRZEJSCIA.

2. WYSOKOSC OTWORGOW DLA DRZWI WEWNATRZ LOKALOWYCH MIERZONA 0D
POSADZKI WYKONCZONEJ 210cm.

3.WYMIARY PODANO W CM, RZEDNE POZIOMOW PODANE W M, SPADKI W %

4. OTWORY W SCIANACH KOORDYNOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

5. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI; PRZEKROJOW, ORAZ
ELEWACJI, ZALCENIAMI P.POZ.

6. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.
7. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.
8. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH MIEDZY PROJ.
BRANZOWYMI, SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM. WSZYSTKIE
ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI SKONSULTOWAC Z PROJEKTEM .

10. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

11. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE

12. IZOLACJE, PRZECIWWODNA WYKONAC ZE SZCZEGOLNA STARANNOSCIA, ZGODNIE
Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA,
WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ W/W WYKONAC W SPOSOB SZCZELNY.

13. WSZYSTKIE SCIANY DZIALOWE WYPROWADZAC POMIEDZY STROPAMI — SCIANY
DZIALOWE POWINNY UTRZYMAC SWE PARAMETRY NA CALEJ WYSOKOSCI
(OGNIOWE | AKUSTYCZNE)

14. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY
POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA,
ATESTY | CERTYFIKATY

15. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PELNA OPOWIEDZIALNOSC ZA  DZIALANIE
SYSTEMU (PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)

16. JEZELI W OPINI WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZESC SYSTEMU
POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACJI,
NIE SPELNIA STAWIANYCH IM WYMAGAN ~ FUNKCJOLNALNYCH, WYKONAWCA
POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAC PISEMNIE ARCHITEKTA | OCZEKIWAC

NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY

S5 - SCIANA WEWNETRZNA PROJEKTOWANA

1.5cm PLYTA 0SB
x1 WARSTWA PAROPRZEPUSZCZALNA
12.0cm WEELNA MINERALNA SZKLANA LUB SKALNA / PROFIL CW
1.25¢cm PLYTA GIPSOWO — WEOKNOWA
1.25cm PLYTA GIPSOWO—KARTONOWA TYP DF
TYNK GIPSOWY
D1 - DACH
BLACHODACHOWKA

4.0x3.0cm LATY DREWNIANE ISTNIEJACE

5.0x4.0cm KONTRLAY DREWNIANE ISTNIEJACE

x1 WARSTWA PAROPRZEPUSZCZALNA ISTNIEJACA
ISTN./20.0cm WIEZBA DREWNIANA ISTNIEJACA / WEENA MINERALNA PROJEKTOWANA
x1 WARSTWA PAROPRZEPUSZCZALNA
1.25¢cm PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA TYP DF
TYNK GIPSOWY

Zmiany naniesione kolorem czerwonym na rysunek:

- remont pomieszczenia strychu znajdujacego sie na ostatniej kondygnacji poprzez
wydzielenie
systemowymi $ciankami z ptyt GKF na profilach aluminiowych ocieplonych wetng
mineralng
szklang lub skalng (S5)

- wykonczenie podiogi ptytami OSB na podkonstrukcji drewnianej utozonej na stropie
(P4)

- docieplenie potaci dachowej w czesci strychu (D2)

Naniesione zmiany, nie sg zmianami istotnymi wzgledem zatwerdzonego
projektu budowlanego, wydanego pozwolenia na budowe oraz Art. 36a
USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6z. zm.
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S1- SCIANA FUNDAMENTOWA ISNIEJACA

15.0cm STYROPIAN EKSTRUDOWANY  — ISTNIEJACY

51.0cm ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA Z CEGLY

1.5¢m TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY — PROJEKTOWANY
S2 - SCIANA WEWNETRZNA ISTNIEJACA

1.5cm TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY — PROJEKTOWANY

25.0cm ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA Z CEGLY

1.5¢cm TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY — PROJEKTOWANY
S3 - SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA

15.0cm STYROPIAN FASADOWY — ISTNIEJACY

51.0cm ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA Z CEGLY

1.5¢cm TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY — PROJEKTOWANY
S4 - SCIANA WEWNETRZNA PROJEKTOWANA
1.5cm TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY / GLAZURA
12.0cm SCIANA DZIALOWA Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO
1.5¢cm TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY / GLAZURA

P1 - PODLOGA NA GRUNCIE

WG. ZESTAWIENIA

8.0cm WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO:

SIATKA Z PRETOW ¢ 6mm O OCZKACH 10x10cm x1 LUB ZBROJENIE ROZPROSZONE
1x FOLIA PE
10.0cm STYROPIAN ESP100-038

HYDROIZOLACJA-PAPA MODYFIKOWANA SBS LUB APP NA OSNOWIE POLIESTROWEJ
PRZEZNAGZONA DO ZGRZEWANIA (IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA)

10.0cm WARSTWA STABILIZUJACA Z BETONU C16/20 ZBROJONA PRETAMI #10mm
15.0cm PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA NA MOKRO
P2 - STOP MIEDZYKONDYGNACYJNY
TERAKTOTA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA — WG. POTRZEB
12.0cm ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY
1.5cm TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY
P3 - STOP MIEDZYKONDYGNACYJNY
TERAKTOTA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA — WG. POTRZEB
24.0cm ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY
1.5cm TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY
P4 - STOP MIEDZYKONDYGNACYJNY
2.2cm PLYTA 0SB NA PODKONSTRUKCJI DREWNIANEJ 16x16cm
x1 WARSTWA PAROPRZEPUSZCZALNA ISTNIEJACA
15.0cm WELNA MINERALNA ISTNIEJACA
X1 FOLIA PAROIZOLACYINA ISTNIEJACA
24.0cm ISTNIEJACY STROP ELBETOWY
1.5cm TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY
D1-DACH
BLACHODACHOWKA

4.0x3.0cm LATY DREWNIANE ISTNIEJACE

5.0x4.0cm KONTRLAY DREWNIANE ISTNIEJACE

x1 WARSTWA PAROPRZEPUSZCZALNA ISTNIEJACA
WIEZBA DREWNIANA ISTNIEJACA

UWAGL:

. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE.

. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC 7 PROJEKTANTEM.

. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZZ%%&%%A&OP\SU TECHNICZNEGO.

. WYMIARY PODANO W CM, RZEDNE PO WWKWWGATOWE
WoLuDiin
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Nazwa Przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami terenu
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udowlanego: A
Proj mar inz. arch. Marta Pacek, ;
upr. bud. nr 210/LBOKK/2017 /
do_projektowania_bez ograniczen w_specjalosci_architektoniczne] /
Sprawdzite: [ mqr inz. arch. Kamila Buczynska
upr. bud. nr 252/1BOKK/2019
do projektowanio bez ograniczen w specjalosci architektonicznej
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