OZNACZENIA D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
DRZWI
SCHEMAT
El 30 El 30
Wym. w swietle| Sz 105 95 135 105 105 95 135 135 95 105
otworu w murze | 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
Wym. w swietld Sw 90 90 90+30 90 90 80 90+30 90+30 90 90
oscleznicy |y 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
L ewe / P rawe L P L P L P L P L P L P L P L P L P
PIWNICA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTER 0 0 0 0 1 0 1 4 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
O
@ PIETRO | 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
—J
PODDASZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
RAZEM 4 1 2 6 6 1 2 1 1 1
DRZW! TECHNICZNE JEDNOSKRZYDY OWE, DRZW! JEDNO | DWUSKRZYDLOWE, RAMA SKRZYDLA | OSCIEZNICY 7 KSZTALTOWNIKOW ALUMINIOWYCH JEDNOKOMOROWYCH BE7Z DRZWI DWUSKRZYDLOWE,  [DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE O ODPORNOSCI OGNIOWE
7 BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ O GRUBOSCI PRZEGRODY TERMICZNEJWYPELNIENIE, SZYBA POJEDYNCZA, OBUSTRONNIE BEZPIECZNA, USZCZELKI PRZYLGOWE NA CALYM OBWODZIE WYKONANE Z PROFILI 130 RAMA SKRZYDLA | OSCIEZNICY WYKONANA
min. 0,5mm, MALOWANE PROSZKOWO, SKRZYDLA | OSCIEZNICY, RAMA | SKRZYDLO MALOWANE PROSZKOWO RAL 7035, BEZ PROGU LUM max.20mm ?LUPg‘ZNE‘g%EH ——- KSZTALTOWNIKGW ALUMINIOWYCH TRZYKOMOROWYCH
OSCIEZNICA STALOWA, MALOWANYCH PROSZKOWO WYBRANE SKRZYDLA 7 SAMOZAMYKACZEM (ZGODNIE Z OZNACZENIEM NA RZUCIE "SZ”, DRZWI D5 | D6 Z PODCIECIEM A A7 PRZEGRODA TERMICZNA, WYPELNIENIE PANEL,
. WYPELNIENIE W SYSTEMIE e
WYPELNIENIE SKRZYDLA KARTON KOMORKOWY 7 SZYBA DWUKOMOROWA, |iMA SKRZYDLA | DSCIEZNICA DRAZ PANEL
SKRZYDLO WYPOSAZONE W DWA ZAWIASY, TAMEK TRZYPUNKTOWY. - |WVALOWANE PROSZKOWO, USZCZELNIENIE GUMOWE NA
USZCZELKI PRZYLGOWE Z EPDM, KLAMKA W KOLORZE STALI[SACYM DBWODZIE, JEDEN: ZAMEK
ZAMEK ZASUWKOWO—ZAPADKOWY Z WKLADKA, NERDZEWNEL, ZASUWKOWO—ZAPADKOWY 7 WKLADKA, KLAMKA ZE
KLAMKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO USZCZELNIENIE GUMOWE  |STAL NIERDZEWNEJ NA SZYLDZIE PODKUZNYM,
W KOLORZE CZARNYM NA CALYM OBWODZIE, SAMOZAMYKACZ QRAZ BOLCE PRZECIWWYWAZENIOWE,
DRZWI KOLOR JASNY SZARY RAL 7035 TRZY ZAWIASY
NAWIERZCHNIOWE, PROG
IZOLOWANY TERMICZNIE,
WYKONANIE W KLASIE
ANTYWEAMANIOWES RC2,
WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA
UC(max)=1,3W/(m2*K)
UWAG!:
OZNACZENIA 01 Wykonawca slusarki przed rozpoczeciem wykonania w/w
OKNO elementow zobowiqzany jest do sporzqdzenia pomiaru
otwordw i dopasowania wymiardw elementéw slusarki do
SCHEMAT

Wym. w $wietle Sz 140
otworu w murze Hy 40
; S
Wym. _W_S_W‘Et‘e " wg technologii
oscieznicy
Hw
ILOSC 2
UWAGI KONDYGNACJA PODZIEMNA, OKNO PCV

ILOSC KOMOR W RAMIE: 6

SZEROKOSC SKRZYDLA: 80mm

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI: STAL ZAMKNIETA
W RAMIE

USZCZELKI PO OBWODZIE: 3

PAKIET SZYBOWY DWUKOMOROWY

KLASA ANTYWEAMANIOWA

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA
UC(max)=0,9W/(m2*K), KOLOR BIALY

stanu aktualnego otworéw w budynku.

Podane wymiary sq zalezne od producenta i nalezy je
uzgodni¢ z dostawcq s$lusarki.

Podane wymiary okien mogq niezncznie odbiega¢ od
wymiarow rzeczywistych z uwagi na niedokladnosci
wykonania otwordw okiennych.

Tytut rysunku:

Zestawienie $lusarki drzwiowej

Nr rysunku: 17

| Skala:

1:100

Nazwa
obiektu
budowlanego:

i samonosng windg zewnetrzng
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