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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg instalacji wentylacji w przebudowie budynku komunalnego w Borzechowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Dla projektowanego budynku przyjeto wentylacje grawitacyjng (dla pomieszczen w piwnicy) oraz
grawitacyjng wspomagang (dla pomieszczen na parterze oraz pietrze) zgodnie z norma PN-83/B-034330. W
pomieszczeniach sanitarnych oraz porzadkowych zaprojektowano wentylacje grawitacyjna, wspomagana
przy pomocy wentylatora §ciennego.

Zaprojektowano nastepujace uktady:

— WB, WSO0C, WSZ: uktad wentylacji wywiewnej obstugujgacy pomieszczenia biurowe, socjalne oraz szatnie
— WS: uktad wentylacji wywiewnej z pomieszczen WC,
— WP: uktad wentylacji wywiewnej z pomieszczen porzadkowych,

— WP, WK: uktad wentylacji wywiewnej z poczekalni, oraz Sali konferencyjne;j.

Nawiew realizowany bedzie w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia poprzez:

- samonastawne zawory $wiezego powietrza (nawietrzak $cienny),

- kratki wyréwnawcze w drzwiach,

- nawietrzaki okienne.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Definicje i okreslenia wedtug ,, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét"

1.5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Podstawa rozpoczecia prac jest projekt oraz zgtoszenie do wtasciwego terenowo organu wtadzy budowlane;j.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne
réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg "Prawo budowlane" - Dz.
U.z2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10.

Materiaty do budowy poszczegélnych elementéw nabywane s3 przez Wykonawce u wytwoércy. Kazdy
material musi posiada¢ atest wytwdrcy, stwierdzajacy zgodno$c¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
2.1 KANALY WENTYLACY]NE

KANALY

- Wymiary przewodéw o przekroju kotowym wg PN-EN 1506/2001. Przewody o przekroju kotowym typu
SPIRO.

- Klasa szczelnosci dla przewod6w o przekroju kotowym typ B wg PN-EN 12237/2005.”

IZOLACJA

Izolacja termiczna i antykondensacyjna matami z welny mineralnej na folii aluminiowej typu lamella mat
zgodnie z ponizszym wyszczegdlnieniem, wg wytycznych Inwestora.

-Kanaly nawiewne oraz wywiewne w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy izolowaé cieplnie oraz
przeciwwilgociowo welng mineralng o gr. min. 30 mm,

W pomieszczeniach nieogrzewanych stalowe elementy nalezy izolowaé cieplnie oraz przeciwwilgociowo
welng mineralng o gr. min. 100 mm

2.3.INSTALACJA WENTYLAC]JI

Uktad WB, WSOC, WSZ

Z pomieszczen biurowych, pomieszczenia socjalnego oraz szatni objetych zakresem opracowania,
zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewna wspomagang. Wyciag powietrza przy pomocy kratek



wentylacyjnych zlokalizowanych pod stropem, nastepnie wywiew powietrza przez hybrydowe nasady
kominowe @#150mm, poprzez kratki wyréwnawcze w dolnych cze$ciach drzwi lub przez szczeliny miedzy
dolna krawedzia drzwi a podtoga. llo$ci powietrza przyjeto na podstawie obowigzujacych przepiséw i
wytycznych. Nawiew do pomieszczen realizowany poprzez nawiewniki okienne. Nawiewnik okienny
dostarcza powietrze o maksymalnym przeptywie 45 m3/h do pomieszczen, gdzie jest zamontowany.
Nawiewnik ci$nieniowy z reczng regulacja pozwalajaca na petlng kontrole przeptywu powietrza.
Przeznaczony do wszystkich typéw ram okiennych.

Uktad WS

Uktad WS usuwa brudne powietrze z pomieszczen WC poprzez wentylator tazienkowy zblokowany z
wigcznikiem Swiatta lub czujnikiem ruchu w pomieszczeniu. Nawiew do pomieszczen realizowany poprzez
kratki wyréwnawcze w dolnych czesciach drzwi lub przez szczeliny miedzy dolng krawedzia drzwi a podtoga.
Powietrze usuwane z pomieszczen ponad dach. Ilo$ci powietrza przyjeto na podstawie obowigzujacych
przepiséw i wytycznych. Zgodnie z obowigzujaca norma PN-B-03430: 1983/A1 wielko$¢ strumienia
powietrza wentylacyjnego dla jednego ustepu wynosi 50 m3/h.

Przeptyw powietrza do pomieszczen brudnych umozliwiaja kratki, lub podciecia w drzwiach - zgodnie z
zaleceniami :

- przeptyw powietrza do V=50m3/h - podciecie w drzwiach,

- przeptyw powietrza powyzej V=50m3/h - kratka w drzwiach.

Uktad WP

Uktad WP usuwa brudne powietrze z pomieszczen porzadkowych poprzez wentylator zblokowany z
wilacznikiem $wiatta lub czujnikiem ruchu w pomieszczeniu. Nawiew do pomieszczen realizowany poprzez
kratki wyréwnawcze w dolnych czesciach drzwi lub przez szczeliny miedzy dolng krawedzia drzwi a podtoga.
Powietrze usuwane z pomieszczen ponad dach. Iloéci powietrza przyjeto na podstawie obowigzujacych
przepiséw i wytycznych. Przeplyw powietrza do pomieszczen brudnych umozliwiajg kratki, lub podciecia w
drzwiach - zgodnie z zaleceniami :

- przeptyw powietrza do V=50m3/h - podciecie w drzwiach,

- przeptyw powietrza powyzej V=50m3/h - kratka w drzwiach.

Uktad WPP, WK

Z pomieszczenia poczekalni oraz Sali konferencyjnej objetych zakresem opracowania, zaprojektowano
wentylacje grawitacyjng wywiewng wspomagang. Wyciag powietrza przy pomocy kratek wentylacyjnych
zlokalizowanych pod stropem, nastepnie wywiew powietrza przez wentylator dachowy z regulatorem i
ttumikiem. Ilo$ci powietrza przyjeto na podstawie obowigzujacych przepiséw i wytycznych. Nawiew do
pomieszczen realizowany poprzez nawiewniki okienne oraz nawietrzaki §cienne okragte z filtrem i grzatka
?150mm zlokalizowane w $cianach zewnetrznych. Nawiewnik okienny dostarcza powietrze o maksymalnym
przeptywie 45 m3/h do pomieszczen, gdzie jest zamontowany. Przeznaczony do wszystkich typéw ram
okiennych. Nawiewnik ci$nieniowy z reczng regulacja pozwalajaca na peing kontrole przeptywu powietrza.
Nawietrzak $cienny umieszczony min. 2,0m nad terenem. Nawietrzak ten posiada zawoér samonastawny
sterowany termostatycznie, ktory reguluje ilo$¢ przeptywajacego powietrza w zalezno$ci od temperatury
zewnetrznej. Zakres temperatury: -5 °C do +10 °C (catkowicie otwarty). W trybie pracy automatycznej tarcza
zaworu redukuje ilos¢ powietrza nawiewanego, gdy temperatura powietrza zewnetrznego spada, natomiast
zwieksza jego ilo$¢, gdy temperatura zewnetrzna wzrasta. Nawietrzak moze by¢ réwniez fatwo regulowany
recznie w celu zmniejszenia lub zwiekszenia ilo$ci powietrza nawiewanego.

[lo§¢ powietrza, jaka ze wzgledéw higienicznych, nalezy odprowadzi¢ i jednocze$nie doprowadzi¢ do
pomieszczen okreslona jest w PN 83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania. Zgodnie z pkt. 4.1.1. w/w normy:

Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony doptyw co
najmniej 30 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajgcej osoby.

Nalezy zapewnic¢ nastepujgcg minimalng krotno$¢ wymian:

- pom. porzadkowe - 2 w/h,

- szatnie - 2 w/h,

- sanitariaty; 50 m3/h (1 oczko wc).

Wywiew z pomieszczen poprzez istniejace kanaty wentylacji grawitacyjnej lub nowoprojektowane jak
pokazano w czesci graficznej opracowania.

Przed przystgpieniem do prac, nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ istniejacych kanatéw grawitacyjnych. W
przypadku braku droznosci kanatéw lub ich brak zgtosi¢ ten fakt do inwestora.

2.4. ELEMENTY NAWIEWNE , WYWIEWNE I REGULACYJNE
ELEMENTY NAWIEWNE I WYWIEWNE
-nawiew - nawiewniki okienne, nawietrzaki $cienne,



-wywiew - kratki wyciaggowe pod stropem, w stopie, zawory wentylacyjne.

ELEMENTY REGULACY]NE
- regulatory predkosci w hybrydowych nasadach kominowych oraz przy wentylatorach dachowych.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytacznie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaré6wno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych, oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- podstawowe narzedzia do obcinania i obrébki rur,

- komplet narzedzi slusarskich,

- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatéw do wbudowania powinny odbywa¢
sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Srodki i urzadzenia transportu powinny byé¢ odpowiednio
przystosowane do transportu materiatéw, elementédw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot
wentylacyjnych Zaleca sie dostarczenie elementéw wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy. Dotyczy to gtéownie duzych, ciezkich elementéw. Sktad elementéw wentylacyjnych powinien
spetnia¢ nastepujace warunki : - znajdowac sie mozliwie blisko miejsca montazu, - mie¢ dogodny dojazd dla
dostawy materialéw i elementéw z zaktadu wytwoérczego, -mie¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania
elementéw. Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewodéw i urzadzenia wentylacyjne
kompletuje sie zgodnie z rysunkami montazowymi, wedtug symboli znakowania, naniesionych na ich
powierzchnie w zaktadzie wytworczym. Elementy potaczen wentylacyjnych nie wymagajg opakowania. Do
transportu, potaczenia jednego typu i wielkosci powinny by¢ skompletowane i zwigzane w wigzki. Wigzki
jednakowych elementéw potaczen powinny by¢ oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki
z oznaczeniem. Elementy potaczen nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed odpadami
atmosferycznymi. Elementy potaczenn moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, lecz
powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym
nalezy przestrzega¢ przepisoOw transportowanych. Poszczegélne warstwy przewoddw powinny by¢
przetozone listewkami drewnianymi, ptytami kartonowymi Ilo§¢ warstw przewodéw powinna by¢
kazdorazowo ustalana w zalezno$ci od przekroju przewodoéw i ich dtugosci oraz masy jednostki.

Kratki wentylacyjne nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Elementy nawiewne i wywiewne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami
mechanicznymi

Urzadzenia

W celu zapewnienia prawidtowego montazu, rozruchu i serwisu, nalezy postepowac $cisle wedtug instrukcji
montazu i obstugi dostarczanych przez producenta.

Roztadowanie wszystkich urzadzen ze $rodka transportu i transport na placu budowy powinien odbywac sie
przy pomocy wézka widtowego lub dZwigu. Do prac transportowych za pomoca dzwigu nalezy wykorzysta¢
otwory transportowe wykonane w ramach wzdtuznych oraz zastosowac¢ rozpdrki zabezpieczajace obudowe
bloku przed uszkodzeniem. Dtugos¢ rozpérek musi przekraczaé najwiekszy wymiar poprzeczny
transportowanego bloku. W przypadku central rozpérki musza wystawac poza obrys daszka ochronnego do
urzadzen nie powinny mie¢ dostepu pyty, gazy i pary Zrace oraz inne substancje chemiczne dziatajace
korodujaco na wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

Nalezy posadowi¢ wyrzutnie dachowe, nasady kominowe na podstawach dachowych.

Przewody wentylacyjne

Przy wykonywaniu instalacji zwréci¢ uwage na przebieg przegrod budowlanych oraz na inne instalacje tak,
aby wyeliminowac¢ kolizje.

Przewody przed montazem i ukladaniem oczys$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ przewodow
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koricach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw uszkodzonych,
odlegto$¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm.
Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajagcy wykonanie izolacji cieplnej. Odleglo$¢ zewnetrznej
powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3
cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach i po $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na
systemowych podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach
nie mniejszych niz 1,30m. Instalacje zamontowa¢ tak, aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢
umozliwiajaca ewentualny demontaz i zatoZenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.

Przy przej$ciu przewodu przez przegrode budowlana (np. przewodu poziomego przez $ciane, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty



osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

— conajmniej o 2 cm przy przej$ciu przez przegrode pozioma;

— conajmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzen miedzy rura przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen
$cinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ sie zadne potaczenie rury przewodu. Kolana, tuki, syfony z rur
wykonywa¢ gietarkami a mufy taczace poprzez rozkielichowanie $rednicy wewnetrznej.

Podpory i podwieszenia

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
Zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej szczelnos¢,
wilasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:
a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. ttumikéw,
przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwaciji.

Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtos$ci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatordw.

Otwory rewizyjne i mozliwos$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddéw, a takze
urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia
w inny sposab.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnos$ci przewoddw, jak rowniez
wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodéw.

Nie nalezy stosowal wewnatrz przewodéw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowacl
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia.

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu s3g mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego jw, to otwor rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krotsza krawedz byta réwnolegta do
krétszej krawedzi $cianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen

a) przepustnice (z dwéch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

c) nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron);

f) filtry (z dwoch stron);



g) wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

PowyZsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé¢ w celu oczyszczenia (z
wyijatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej
niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 o, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

Ttumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
Zawierajgcym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika.

Wentylatory

Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentéw, amortyzatoréw sprezynowych, lub gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas
pracy wentylatora ijednocze$nie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoS$ci zamontowanych urzadzen

Szczegb6towe zasady kontroli robdt wedtug instrukcji producenta systemu.

Kontrola dzialania powinna postepowaé w Kkolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegoélne uktady instalacji do catych instalacji.

Poszczegblne czesSci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéow
pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie / nieuzytkowanie pomieszczen, czeSciowa i pelna
wydajno$¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspétdziatanie réznych uktadéw
regulacji, jak rowniez sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano
dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu regulacji. Nalezy obserwowaé rzeczywistg
reakcje poszczegblnych elementdéw sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach
elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach.

Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy
dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Badania og6lne zwigzane z zamontowanymi urzadzeniami

- Dostepnosci dla obstugi;

- Stanu czystos$ci urzadzen,

- Dostepnosci przestrzeni serwisowej

- Kompletno$ci znakowania;

- Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

- Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

- Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

- Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewoddéw itp. w sposdb niepowodujgcy przenoszenia drgan;
-Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji

Kontrola ta powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm, DTR urzadzen i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. COBRTI
INSTAL, Warszawa, maj 2003 r. i obejmowac :

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw wykonanej instalacji i poréwnanie wynikéw z dokumentacja
techniczng oraz zapisami w Dzienniku Budowy, lub z innymi réwnorzednymi dowodami;

Sprawdzenie zgodno$ci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz zainstalowanych
materialéw i urzadzen;

Sprawdzenie prawidtowos$ci prowadzenia i wykonania potaczen przewodéw z urzadzeniami i armatura;
Sprawdzenie poprawno$ci wykonania przej$¢ instalacji przez stropy i $ciany;

Sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania urzadzen i armatury;

Sprawdzenie poprawno$ci wykonania zabezpieczenia przed korozja i zatozenia izolacji.

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakos$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Je$li ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét uznac za
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwos$ci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i
dziataja efektywnie.



Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé¢ nastepujace prace wstepne Kontrola
dziatania powinna postepowaé¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czeSci sktadowych instalacji, przez
poszczeg6lne uktady instalacji do catych instalacji. Poszczeg6lne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny
by¢ doprowadzone do okreSlonych warunkéw pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie /
nieuzytkowanie pomieszczen, czeSciowa i pelna wydajno$¢, stany alarmowe itp.)

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

- Kierunek obrotéw wentylatorow;

- Regulacja predkos$ci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnos$ci wentylatora;

- Dziatanie wytgcznikow

- Wigczanie i wytaczanie regulacji

- Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

- Kontrola dziatania filtrow powietrza

- Kontrola dziatania sieci przewodow

Po zmontowaniu instalacji przewody podlegaja badaniu szczelno$ci zgodnie z norma B-76001:1996. Zaleca
sie wykonywanie badania szczelno$ci przewoddw w czasie montazu instalacji wentylacyjne;j.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu
polega na wyrywkowym sprawdzeniu dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru roboét

Obmiar wykonanych robét sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsq jest:

m - dla montazu rur i préb szczelnosci

szt - dla armatury, tacznikéw i potgczen.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja nastepujace prace:

8.1 Odbiory czeSciowe

W przypadku robét tzw. ,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci urzadzenia,
nalezy przeprowadzi¢ ich odbidr cze$ciowy, polegajacy na sprawdzeniu:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania roboét;

- wpis6w do Dziennika Budowy;

- uzycia wlasciwych materiatow;

- prawidtowo$ci zamocowan;

- szczelno$ci urzadzen;

- innymi wymaganiami okre$lonymi w przepisach dotyczacych instalacji grzewczych i chlodniczych,
normach, DTR urzadzen.

Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami wszystkich cztonkéw komisji z wyszczegélnieniem
zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia
odbieranych robét.

8.2 0dbioér koncowy

Po dokonaniu odbioréw czesciowych, zakonczeniu préob przewidzianych dla réznych urzadzen, badania
szczelnosci instalacji na zimno oraz badania szczelno$ci i dziatania instalacji na goraco, nalezy w ramach
odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru konicowego.

Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzic :

zgodno$¢ wykonania z projektem wykonawczym instalacji z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

zgodno$¢ wykonania z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wyd. COBRTI
Instal, Zeszyt 6 - maj 2003 r.

Przy odbiorze konncowym nalezy przedstawic¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot;

Dziennik Budowy i ksigzke obmiardéw;

protokoty odbioréw cze$ciowych na roboty ,zanikajace”;

protokoty wykonanych préb i badan;

Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i materialéw podlegajacych odbiorom technicznym;
instrukcje obstugi.

Odbiorom podlegaja nastepujace prace:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci,

- fundamenty i konstrukcje, centrale klimatyzacyjne, klimatyzatory, itp. urzadzenia,

- otwory w $cianach, stropach i dachach,



- miejsca, na ktoérych majg by¢ ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne, klimatyzatory itp., szafy
kontrolno-pomiarowe,

- przepustnice, montowane w niedostepnych przewodach powietrznych.

Sprawdzenie kompletnos$ci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z projektem oraz z
obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z
obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi, sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze
wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje; sprawdzenie czystoSci instalacji;

W szczego6lnosci nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

- Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych .

- Badanie sieci przewodow

- Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow

- Badanie elementéw regulacji automatyczne;j,

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, Ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 779:2005

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji og6lnej - Okres$lanie parametroéw filtracyjnych

Wprowadza: EN 779:2002 [IDT] Zastepuje: PN-EN 779:2004

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -
Wymiary

Wprowadza: EN 1505:1997 [IDT] Zastepuje: PN-B-03410:1999 | PN-B-03434:1999

PN-EN 1506:2007

Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym -- Wymiary
(oryg)

Wprowadza: EN 1506:2007 [IDT]Zastepuje: PN-EN 1506:2001

PN-EN 1507:2007

Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym - Wymagania dotyczace
wytrzymato$ci i szczelno$ci Wprowadza: EN 1507:2006 [IDT]Zastepuje: PN-EN 1507:2006

PN-EN 1751:2002

Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych Wprowadza: EN 1751:1998 [IDT] PN-EN 1886:2008

Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwo$ci mechaniczne (oryg.)
Wprowadza: EN 1886:2007 [IDT]Zastepuje: PN-EN 1886:2001

PN-EN 12097:2007

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci przewodéw
utatwiajacych konserwacje sieci przewodow

Wprowadza: EN 12097:2006 [IDT]Zastepuje: PN-EN 12097:2006

PN-EN 12220:2001

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji ogélnej
Wprowadza: EN 12220:1998 [IDT]Zastepuje: PN-B-76002:1996

PN-EN 12236:2003

Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych - Wymagania
wytrzymatos$ciowe

Wprowadza: EN 12236:2002 [IDT]Zastepuje: PN-EN 12236:2002

PN-EN 12237:2005

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow — Wytrzymatos$c i szczelnos¢ przewodow z blachy o przekroju
kotowym

Wprowadza: EN 12237:2003 [IDT]Zastepuje: PN-EN 12237:2004

PN-EN 12238:2002

Wentylacja budynkéw - Elementy koficowe — Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowan
strumieniowego przeptywu powietrza (oryg.)

Wprowadza: EN 12238:2001 [IDT]

PN-EN 12239:2002

Wentylacja budynkéw - Elementy koficowe — Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowan
wyporowego przepltywu powietrza (oryg.)

Wprowadza: EN 12239:2001 [IDT]

PN-EN 12589:2002

Wentylacja w budynkach - Nawiewniki i wywiewniki - Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzen



wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza (oryg.)

Wprowadza: EN 12589:2001 [IDT]

PN-EN 12599:2002

Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i kKlimatyzacji

Wprowadza: EN 12599:2000 [IDT]Zastepuje: PN-B-10440:1978

PN-EN 12792:2006

Wentylacja budynkéw - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach Wprowadza: EN 12792:2003
[IDT]Zastepuje: PN-EN 12792:2004

PN-EN 15251:2007

Kryteria Srodowiska wewnetrznego, obejmujgce warunki cieplne, jakos¢ powietrza wewnetrznego,
oSwietlenie i hatas (oryg.) Wprowadza: EN 15251:2007 [IDT]PN-EN 13030:2002

Wentylacja w budynkach - Elementy koncowe - Badanie wtasciwo$ci krat zaluzjowych w warunkach
symulowanego deszczu (oryg.)

Wprowadza: EN 13030:2001 [IDT]

PN-EN 13053+A1:2011 - wersja angielska

Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i charakterystyki dziatania
urzadzen, elementdéw sktadowych i sekcji

PN-EN 13180:2004

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczgce przewodéw
gietkich

Wprowadza: EN 13180:2001 [IDT]Zastepuje: PN-EN 13180:2002

PN-EN 13181:2002

Wentylacja budynkéw - Elementy konicowe — Badanie wtasciwosci krat zaluzjowych w warunkach
symulowanego piasku (oryg.)Wprowadza: EN 13181:2001 [IDT]

PN-EN 13182:2004

Wentylacja budynkéw - Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach

Wprowadza: EN 13182:2002 [IDT]Zastepuje: PN-EN 13182:2002

PN-EN 13264:2002

Wentylacja budynkéw - Nawiewniki i wywiewniki podtogowe - Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej
Wprowadza: EN 13264:2001 [IDT]

PN-EN 13403:2005

Wentylacja budynkéw - Przewody niemetalowe - Sie¢ przewoddédw wykonanych z ptyt izolacyjnych
Wprowadza: EN 13403:2003 [IDT]Zastepuje: PN-EN 13403:2004

PN-EN 13465:2006

Wentylacja budynkéw -- Metody obliczeniowe do wyznaczania wartosci strumienia objetosci powietrza w
mieszkaniach

Wprowadza: EN 13465:2004 [IDT]Zastepuje: PN-EN 13465:2004

PN-EN 13779:2008

Wentylacja budynkéw niemieszkalnych - Wymagania dotyczace wiasciwosci instalacji wentylacji i
klimatyzacji

Wprowadza: EN 13779:2007 [IDT]Zastepuje: PN-EN 13779:2007

PN-EN 14134:2008

Wentylacja budynkéw - Badania wtasciwosci i kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkan
Wprowadza: EN 14134:2004 [IDT]Zastepuje: PN-EN 14134:2004

PN-EN 14239:2004

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Pomiar pola powierzchni sieci przewodéw (oryg.)
Wprowadza: EN 14239:2004 [IDT]

PN-EN 14240:2004

Wentylacja budynkéw - Sufity chtodzace - Badanie i wzorcowanie (oryg.)

Wprowadza: EN 14240:2004 [IDT]

PN-EN 14277:2006

Wentylacja budynkéw - Nawiewniki i wywiewniki - Metoda pomiaru strumienia powietrza za pomoca
wzorcowanych czujnikdw w skrzynkach przytacznych/ci$nieniowych (oryg.)

Wprowadza: EN 14277:2006 [IDT]

PN-EN 14799:2007

Filtry do ogblnego oczyszczania powietrza - Terminologia (oryg.)

Wprowadza: EN 14799:2006 [IDT]

PN-EN 15239:2010

Wentylacja budynkéw - Charakterystyka energetyczna budynkéw - Wytyczne dotyczace inspekcji systemow
wentylacji

Wprowadza: EN 15239:2007 [IDT]Zastepuje: PN-EN 15239:2007

PN-EN 15240:2009



Wentylacja budynkéw - Charakterystyka energetyczna budynkéw - Wytyczne inspekcji systemow
klimatyzacji

Wprowadza: EN 15240:2007 [IDT]Zastepuje: PN-EN 15240:2007

PN-EN 15241:2007

Wentylacja budynkéw - Metody obliczania strat energii na skutek wentylacji i infiltracji powietrza w
budynkach uzytecznosci publicznej (oryg.)Wprowadza: EN 15241:2007 [IDT]

PN-EN 15242:2009

Wentylacja budynkéw - Metody obliczeniowe do wyznaczania strumieni objetos$ci powietrza w budynkach z
uwzglednieniem infiltracji

Wprowadza: EN 15242:2007 [IDT]Zastepuje: PN-EN 15242:2007

PN-EN 15243:2007

Wentylacja budynkéw - Obliczanie temperatury wewnetrznej, obcigzenia i energii w budynkach
wyposazonych w systemy klimatyzacji pomieszczen

Wprowadza: EN 15243:2007 [IDT]

PN-EN 15423:2008

Wentylacja budynkéw - Zabezpieczenia przeciwpozarowe systemow rozprowadzenia powietrza w
budynkach (oryg.)

Wprowadza: EN 15423:2008 [IDT]

PN-EN 15650:2010

Wentylacja budynkéw - Przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane w przewodach (oryg.)
Wprowadza: EN 15650:2010 [IDT]

PN-EN 15665:2009

Wentylacja budynkéw - Ustalenie kryteriéw oceny dziatania do projektowania instalacji wentylacji mieszkan
(oryg.)

Wprowadza: EN 15665:2009 [IDT]

PN-EN 15727:2010

Wentylacja budynkéw - Wyposazenie techniczne sieci przewodoéw, klasyfikacja szczelno$ci i badania (oryg.)
Wprowadza: EN 15727:2010 [IDT]

PN-EN 15805:2010

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji og6lnej - Znormalizowane wymiary (oryg.)

Wprowadza: EN 15805:2009 [IDT]

PN-EN 60335-2-88:2003

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenstwo uzytkowania - Cze$¢ 2-88:
Wymagania szczegétowe dotyczace nawilzaczy w systemach grzejnych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych
(oryg)

Wprowadza: EN 60335-2-88:2002 [IDT]

Zastepuje: PN-EN 60335-2-88:2002

PN-ISO 5221:1994

Rozprowadzanie i rozdzial powietrza - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie
Wprowadza: ISO 5221:1984 [IDT]

PN-ISO 6242-2:1999

Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania dotyczace czysto$ci powietrza
Wprowadza: 1SO 6242-2:1992 [IDT]

PN-B-01410:1989

Wentylacja i klimatyzacja — Rysunek techniczny - Zasady wykonywania i oznaczenia

Wprowadza: ISO 4067-1:1984 [EQV]Zastepuje: PN-B-01410:1960 | PN-B-01412:1984
PN-B-03420:1976

Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Zastepuje: PN-B-03420:1964

PN-B-03421:1978

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-03430:1983

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania
Zastepuje: PN-B-03430:1974

PN-B-03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania
PN-B-03433:1987

Wentylacja - Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych -
WymaganiaZastepuje: PN-B-03433:1980

PN-B-03434:1999

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

Zastepuje: BN-88/8865-04

PN-B-10425:1989



Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly - Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

Zastepuje: PN-B-10425:1959

PN-B-76002:1996

Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

Zastepuje: BN-89/8865-06

Rozporzadzenie z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Wszystkie normy rozpatrywac jako réwnowazne.



