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PO A NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA WYPK&&%ZZE(N“E
21 |POMIESZCZENIE BIUROWE (d0s.) | 26,6m2 TERAKOTA
22 |SALAKONFERENCYJNA 32,5m2 TERAKOTA
23 |POMIESZCZENIE BIUROWE (20s.) | 12,8m2 TERAKOTA
24  |POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,8m2 TERAKOTA
26 |KORYTARZ 29,1m2 TERAKOTA
27 |WC DLA PRACOWNIKOW 3,8m2 TERAKOTA
28 |SZATNIA DLA PRACOWNIKOW 7,0m2 TERAKOTA
29  |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,3m2 TERAKOTA
RAZEN: 129,10m2
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Zmiany naniesione kolorem czerwonym na rysunek:
zmiana lokalizacji drzwi w pomieszczeniu 2.7

Naniesione zmiany, nie sg zmianami istotnymi wzgledem zatwerdzonego

projektu budowlanego, wydanego pozwolenia na budowe oraz Art. 36a

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6z. zm.

1. DRZWI — NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNIC, CZYLI SWIATLO
PRZEJSCIA.

2. WYSOKOSC OTWOROW DLA DRZWI WEWNATRZ LOKALOWYCH MIERZONA OD POSADZKI
WYKONCZONEJ 210cm.

3. WYMIARY PODANO W cm, RZEDNE POZIOMGW PODANE W m, SPADKI W %

4. OKNA — NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZY, CZYLI OTWORY

W MURZE

5. OTWORY W SCIANACH KOORDYNOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

6. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC {ACZNIE Z RYSUNKAMI; RZUTOW ORAZ PRZEKROJOW
ZALCENIAMI P.POZ, RYS. DETALI

7. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC UACZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.

8. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.

9. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH

MIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI, SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

10. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM. WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI
7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

11, WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

12. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE

13. IZOLACJE, PRZECIWWODNA WYKONAC ZE SZCZEGOLNA STARANNOSCIA, ZGODNIE

7 WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA, WSZYSTKIE
PRZEJSCIA PRZEZ W/W WYKONAC W SPOSOB SZCZELNY.

14. WSZYSTKIE SCIANY MUROWANE, WYDZIELAJACE POWIERZCHNIE  TECHNICZNE

| SZACHTY, WYKONAC PO WPROWADZENIU: URZADZEN, RUROCIAGOW | KANAtOW
INSTALACYJNYCH.

15. PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH ROZNYCH STREF POZAROWYCH
WYKONAC ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POZ ZAMIESZCZONYMI

W PROJEKCIE.

16. PRZEJSCIA PIONOW WOD—KAN, WENT GRAW. ITP. NALEZY USZCZELNIC PRZY PRZEJSCIACH
PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWPOZAROWO, ZGODNIE Z KLASYFIKACJA OGNIOWA
PRZEGROD WYTYCZNYMI P.POZ.

17. WYSTEPUJACE W TEKSCIE NAZWY | ZNAKI TOWAROWE UZYTO JEDYNIE W CELU OKRESLENIA
ZAKLADANYCH TZW. STANDARDOW TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH 1/LUB WYGLADU
ESTETYCZNEGO MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH.

18. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY |
TECHNOLOGIE, POWINNY SPEtNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY
TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO—PRAWNE, A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACI
POWINNY UZYSKAC AKCEPTACUE, GP, INSPEKTORA NADZORU | INWESTORA

19. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZACYCH
PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE | ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIAZAN ZAMIENNYCH,
KOSZTY OPRACOWANIA PELNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA,
20. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY
21. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PENA OPOWIEDZIALNOSC ZA DZIAtANIE
SYSTEMU(PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)

22. JEZELI W OPINII WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZESC SYSTEMU POKAZANEGO NA
RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACJI, NIE SPELNIA STAWIANYCH IM
WYMAGAN FUNKCJOLNALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAC
ARCHITEKTA | OCZEKIWAC NA INSTRUKCJE PRZED WYKONANIEM PRACY.

21. W POMIESZCZENIACH Z KRATKA SCIEKOWA NALEZY ULOZYC POSADZKE, ZE SPADKIEM

W KIERUNKU TEJ KRATKI.

STAROSTWG) F’OWEATOWE
WoLUDIINR

20-074 Lubiin,

S2 - SCIANA WEWNETRZNA ISTNIEJACA

ul, Spokojna 9

1.5cm TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY — PROJEKTOWANY
25.0cm ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA 7 CEGLY
1.5cm TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY — PROJEKTOWANY Tytut rysunku;

Rzut kondygnacji pietra

S3 - SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA Nr rysunku: 12 | Skala: 1:100

15.0cm STYROPIAN FASADOWY — ISTNIEJACY NS'ZVL:? Przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami terenu
51.0cm ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA Z CEGLY budowanego: | | S0MON0SNq windq zewnetrzng .

1.5¢cm TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY — PROJEKTOWANY

Proj mar inz. arch. Marta Pacek,

S4 - SCIANA WEWNETRZNA PROJEKTOWANA

upr. bud. nr 210/LBOKK/2017

do_projektowania_bez ograniczen w_specjalosci_architektoniczne]

Sprawdzite: [ mqr inz. arch. Kamila Buczynska

upr. bud. nr 252/1BOKK/2019

1.5cm TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY / GLAZURA
12.0cm SCIANA DZIALOWA 7 BLOCZKOW 7 BETONU KOMORKOWEGQ
1.5cm TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY / GLAZURA

U

do projektowanio bez ograniczen w specjalosci architektonicznej

Dote: LIPIEC - SIERPIEN 2022
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