Spis tresci

S TO .00-00. Wymagania ogdlne.
1
2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
3 WYMAGANIA OGOLNE
3.1 Grupa, klasa lub kategoria
3.2 KOD
3.3 Nazwa
4 11. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA
STB.01.01. Przygotowanie terenu.Rusztowania
1 1. WSTEP
2 2. MATERIALY
2.1 3.SPRZET
3 4. TRANSPORT
4 5. WYKONANIE ROBOT
5 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6 8. ODBIOR ROBOT
7 9. PODSTAWA PLATNOSCI
8

Ceny jednostkowe nalezy przyjmowac dla poszczegoélnych rob6t zgodnie z
kosztorysem ofertowym.

9 10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
STB.01.02. Rozbiérki i wywéz gruzu
STB.01.03. Roboty murowe
STB.01.04 Kotwienie muru
STB.01.05. Stolarka okienna (dwukom) i drzwiowa
STB.01.06. Roboty tynkarskie
STB.01.07. Roboty renowacyjne 1
STB.01.08. Roboty pokrywcze blachg miedziang
STB.01.09. Izolacje cieplne ,
STB.01.10 Roboty malarskie
STB.01.11. Opaska z ptyt granitowych

N NN DNDNDNDN

11
12
13
13
13
13
13
16
16
16

16

16
17
20
25
32
39
50
58
65
70
80



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Remont elewacji zewnetrznych i wymiana okien budynku Biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego ,Na Piasku”
przy ul. $w. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE
STO 00.00
NAZWA ZAMOWIENIA : REMONT ELEWACJI ZEWNETRZNYCH | WYMIANA OKIEN

BUDYNKU BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO
» NA PIASKU” PRZY UL. SW. JADWIGI 3/4 WE WROCLAWIU

STADIUM PROJEKTU: SPECYFIKACJA TECHNICZNA - roboty budowlane
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wroctaw-ul. Sw. Jadwigi 3/4
NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO: UNIWERSYTET WROCLAWSKI

PLAC UNIWERSYTECKI 1, 50-137 WROCLAW.
ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN
NR ZASWIADCZENIA
Roboty mgr inz. arch. Maria Gajda -Kucharz 241/83/0p,
budowlane Upr. Woj. Kons. Zab. Nr 2/94
mgr inz. arch. Jadwiga Bartnik 59/88/0p.
Upr. Woj. Kons. Zab. Nr 23/96

DATA OPRACOWANIA: maj 2014

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa

Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci

Klasa robét 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Kategoria roboét 45212350-4 Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub

architektonicznej
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STO 00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania

i odbioru rob6t w ramach zadania pn.:

Remont elewacji zewnetrznych i wymiana okien budynku Biblioteki Uniwersytetu
Wroctawskiego ,, Na Piasku”przy ul. $w. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t Budowlanych
oraz wykonczeniowych. Zakres opracowania obejmuje remont i modernizacje budynku dydaktycznego.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg warunkéw przystgpienia i prowadzenia robot
zwigzanych z remontem, przebudowg pomieszczen, wykonczeniem oraz aranzacjg pomieszczen
budynku i obejmujg catoksztatt zagadnien zwigzanych z realizacjg zadania od przejecia placu budowy
do przekazania zrealizowanego zadania Inwestorowi.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Do robot towarzyszacych zalicza sie roboty, ktére nalezg do swiadczen umownych, a nie sg
wymienione w umowie, w szczegolnosSci:

» utrzymanie i likwidacja placu budowy,

* utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

* dziatania ochronne zgodne z warunkami BHP,

» dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

» utrzymanie drobnych urzadzen,

e zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

» usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z robot

wykonywanych przez wykonawce.

1.4 . Informacje o terenie budowy
1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t budowlanych oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy robotach
budowlanych objetych niniejsza specyfikacja majg zastosowanie ogoélnie obowigzujace przepisy
wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepisow obowigzujgcych przy robotach budowlano-
montazowych.
1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt w okresie
trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca odpowiada za
ochrone wiasnosci w okresie trwania robdt i bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
niego szkody. W przypadku powstania szkdd w zasiegu prowadzonych robot, Wykonawca dokona ich
naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania Iub
zadoscuczynienia.
1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska, oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnos$ci innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Zgodnie z ustawg o odpadach
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich
segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje, oraz zobowigzuje sie do przestrzegania wydanych w
tym zakresie przepisow, a na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne
dowody dotyczace skfadowania i utylizacji. W ramach niniejszego zadania nie wykazano w
przedmiarach ilosci odzysku materiatéw wtornych, wszelkie korzysci wynikte z tego tytutu sg zyskiem
Wykonawcy, co powinno by¢ przez niego uwzglednione w cenie ofertowe;.
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Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregaciji, transportu, sktadowania i utylizacji odpadéw powinny
by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczehstwa

i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce: potrzeby socjalne, maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycie i zdrowia oso6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Przed przystgpieniem do robot Inwestor przekaze wykonawcy pomieszczenia dla celéw zaplecza robot
budowlanych. Pomieszczenia winny spetnia¢ wymagane normy w zakresie BHP.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca winien prowadzic¢ roboty w taki sposdb, aby nie powodowaé dezorganizacji w
istniejagcym ukfadzie ruchu drogowego.

1.5. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV ).
ST/B — 00.00. WYMAGANIA OGOLNE CPV -45000000-7 Roboty budowlane
CPV - 45453100 - Roboty renowacyjne
ST/B-01.01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE | RUSZTOWANIA
CPV 45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan )
ST/B —01.02. ROBOTY ROZBIORKOWE | WYWOZ GRUZU
( CPV 4511000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne , CPV 45111300-1- Roboty rozbiorkowe, CPV 45111220-6 -Roboty
w zakresie usuwania gruzu
ST/B - 01.03. ROBOTY MUROWE, ZAMUROWANIA
(CPV 45262500-6 Roboty murowe i murarskie CPV 45262521-9 Roboty murarskie
w zakresie fasad
ST/B —01.04. KOTWIENIE i WZMOCNIENIE MURU STALA NIERDZEWNA
CPV-45223210-1Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
CPV 4411000-4 Materiaty konstrukcyjne, CPV 45262499-50 Konstrukcje stalowe
ST/B—-01.05 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ,
CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
ST/B-01.06. TYNKI | SZTUKATERIE
CPV-45410000-4 Tynkowanie,
ST/B —01.07. ROBOTY RENOWACYJNE — KAMIEN, KRATY,
CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne, CPV 45452000-0- Zewnetrzne czyszczenie
budynkéw, CPV — 45421147-6 - Instalowanie krat
ST/B — 01.08. OBROBKI BLACHARSKIE
CPV 45261320-3 -Kfadzenie rynien , CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobow
metalowych
ST/B-01.09 ROBOTY OCIEPLENIOWE / STROP PODDASZA
CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne, CPV 45321000-3- Izolacje cieplne
CPV 45422000-1- Roboty ciesielskie
ST/B-01.10. MALOWANIE
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
ST/B-01.11.  Opaska wokdt budynku z ptyt kamiennych
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
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2, MATERIALY.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania
materiatdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Materialy budowlane powinny spetniaé wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi. Materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem. Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwosg, i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwosé zastosowania roznych rodzajow materiatdw do wykonywania
poszczegolnych rodzajow robét, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robat, jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet winien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wywdz gruzu i pozostatosci z budowy odbywac sie bedzie na odlegtosci do 10 km.

Przewiduje sie uzycie samochodu samowytadowczego o nosnosci 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne wykonania robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami  Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robdt, zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez wykonawce na jego koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach formutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny
by¢ wykonywane zgodnie z projektem, szczegdétowymi warunkami okreslonymi w ogdlnych warunkach
technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano -montazowych, normach, aprobatach
technicznych i instrukcjach producentow oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu
okreslenia jakosci wykonywanych robot nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robot dokonaé
komisyjnych odbiorow. Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ =z
projektantem.

5.2. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety specyfikacji
technicznej.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci ( PZJ ), w ktérych przedstawi on zamierzony
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sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
roboét zgodnie z dokumentacija projektowsg i specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia
jakosci powinien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz inne niezbedne informacje.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze, oraz wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkaczony
w cene budowy.

5.3 Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U z 2003r. Nr. 48, poz. 401.0), a w szczegdlnosci:

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

- Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkoéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci ( wymagania w pkt. 5.2.)

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaty okreslone w specyfikacji technicznej, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w
szczegoblnych przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre sg
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz.414 z pézniejszymi zmianami).

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Wymagania ogodine

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych
zakryciu przed ich zakryciem.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez WWykonawce.

7.2. Obmiar robo6t rozbiérkowych

a) w m2 powierzchni oblicza sie:

- demontaz elementow stolarki i $lusarki budowlane;j
- rozebranie posadzek

b) w m3 oblicza sie

- rozbiorke muréw ceglanych

- wywiezienie gruzu

c) w tonach oblicza sie:

- ilo$¢ gruzu do przyjecia na wysypisko

- wywoéz ztomu z terenu rozbidrki.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne zadania

8.2. Odbiér frontu robét

Przed przystgpieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju robot wykonawca
powinien zapoznac¢ sie z terenem, na ktorym bedg wykonywane roboty. Odbiér frontu robét powinien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio
sformutowanym protokotem.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiorem czesciowym nalezy objaé czes¢ obiektu lub robét stanowigcg zamknietg catosé. Odbiorem
czesciowym powinny by¢ rowniez objete te czesci obiektu lub elementy w obiekcie ulegajace zakryciu,
oraz roboty zanikajace w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest zobowigzany do wpisania w
dzienniku budowy terminu wykonywania robét zanikajgcych oraz robot ulegajacych

zakryciu wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
dokonuje inspektor Nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy

8.4.1.Wykonawca niezwtocznie po zakonczeniu wszelkich robdt bedacych przedmiotem umowy
zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i gotowosci do ich odbioru oraz poprzez
wpis do dziennika budowy. Brak ustosunkowania sie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru oznacza osiagniecie przez Wykonawce gotowosci
do odbioru w dacie zgtoszenia.

8.4.2.W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru,

strony przystapig do odbioru robét. Date rozpoczecia czynnosci odbioru wyznacza

Zamawiajacy.

8.4.3.Strony umawiajg sie, ze po zawiadomieniu o zakonczeniu robét utworzona zostaje komisja do
spraw odbioru koncowego przedmiotu umowy. Komisja ta utworzona bedzie z wlasciwie umocowanych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, a przewodniczacego Komisji wyznacza Zamawiajacy.
8.4.4.Potwierdzenie zakonczenia prac Komisji nastepuje w formie protokétu odbioru kohcowego
podpisanego przez strony, niezwtocznie po zakohczeniu czynnosci i dokonaniu odbioru korncowego
przedmiotu umowy.

8.4.5.Podpisanie przez strony protokotu bezusterkowego odbioru stanowi podstawe wystawienia
faktury koncowej i wyptacenia wynagrodzenia Wykonawcy, na okreslonych

warunkach.

8.4.6.W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajagcy ma prawo
odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia lub sporzadzenia protokotu
warunkowegdo, ktéry powinien zawiera¢ wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Zamawiajgcy moze réwniez podjaé
decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich
wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu
usuniecia tych wad. Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia wad w oznaczonym
terminie upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia ich na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wraz z
potraceniem powstatych stad wydatkow z naleznosci Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w
trybie przewidzianym w umowie.

8.4.7.Jezeli w protokole odbioru stwierdza sie, ze Wykonawca winien na swdj koszt poprawic¢ lub
ponownie przeprowadzi¢ pojedyncze roboty Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przystapi¢ do
ich wykonania.

8.4.8.Roboty zwigzane z usunieciem wad, muszg by¢ wykonane w nieprzekraczalnym terminie
zawartym w umowie chyba, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie
moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku Komisja wyznacza indywidualnie inny termin, ktory wigze
Wykonawce.

8.4.9.W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie robét zwigzanych z usunieciem wad w

terminie 7 dni od daty okreslonej w protokole odbioru korncowego, Zamawiajacy jest upowazniony do
zatrudnienia innego Przedsiebiorcy, na koszt Wykonawcy zgodnie z ustaleniami Jezeli okreslone wady
i usterki usunac sie nie dadza, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota usuna¢ wad w
czasie odpowiednim, Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim
stosunku pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie umozliwiajg uzytkowanie podmiotu umowy.
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Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawce od $wiadczen gwarancyjnych okreslonych w
umowie.

8.5 Wymagane dokumenty:
Do odbioru wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:
» dokumentacje projektowg z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot
» protokot z odbioréw czesciowych
» dokumenty potwierdzajgce jakos¢ zastosowanych materiatdw (deklaracje zgodnosci luz
certyfikaty zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa itp.)
* recepty i ustalenia technologiczne
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan
* Kkopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
» dzienniki budowy i ksigzki obmiarow.

8.6. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.7. Ocena wynikéw badan po odbiorze.

Jezeli badania danych elementow lub roboét budowlanych dadzg wynik pozytywny nalezy uznacé je za
prawidtowo wykonane. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny nalezy catos¢ lub
czesc robot uznaé za nie odpowiadajgce wymaganiom. W razie uznania catosci lub czesci robét za
niezgodne z wymaganiami, Inspektor Nadzoru robot dokonujgcy odbiorow czesciowych lub Komisja
przeprowadzajgca odbior, ustalg czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane
roboty i nakaza¢ ponowne prawidtowe ich wykonanie, czy nalezy dokona¢ poprawek i po poprawieniu
przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Podstawg ptatnosci jest cena zaproponowana przez wykonawce w ofercie przetargowej,
ustalona dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow oraz
jakosci wykonania robot.
Warunki ptatnosci okre$la Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamowienia.
Cena wykonania robét obejmuje:

» koszty organizacji i przygotowania placu budowy

» koszty wykonania robot objetych zakresem zamowienia

» koszty materiatow budowlanych

» koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac

» koszty transportu materiatéw budowlanych

» koszty transportu i sktadowania materiatow rozbiérkowych

» koszty zuzycia mediow niezbednych do prowadzenia budowy

Ceny jednostkowe bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami
* wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i
» transportu na teren budowy
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wytagczeniem podatku VAT

9.2. Koszty zwigzane z organizacja i przygotowaniem placu budowy,
Koszty zwigzane z organizacjq i przygotowaniem placu budowy obejmujg zaleznie od potrzeb m.in.:
» ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy barier zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu
* przygotowanie terenu
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» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414 z pdzniejszymi
zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pbézniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zakfadu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz.1568),

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004 poz.881);

« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
wraz z pézniejszymi zmianami,

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147 , poz. 1229),

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.
zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku, w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004, poz. 2072);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 48/2003, poz. 401);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 121, poz.
1139);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
Nr 80, poz. 563);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.

1780).
10.2. Normy
* Norma PN-ISO 9836:1997 Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturo-
wych;

* Norma PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach — izolacyj-
nos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowla-
nych. Wymagania;

* Norma PN-89 B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wy-
magania techniczne i badania przy odbiorze;

* Norma PN-83 B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania;

» pozostate obowigzujgce normy i przepisy.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 1l, 11, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalaciji.

11. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA
W dniu przekazywania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej zestaw dokumentow
odniesienia, na podstawie ktorych beda wykonywane roboty budowlane w czesci
ogolnobudowlanej sktada sie z :
1. Projektu pod nazwg
Remont elewacji zewnetrznych i wymiana okien budynku Biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego
»,Na Piasku” przy ul. $w. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu
2. Przedmiarow robot i kosztoryséw inwestorskich
3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w czesci ogélnobudowlane;.
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ST/B- 01.01. PRZYGOTOWANIE TERENU, RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace przygotowania terenu pod budowe i odbioru
rusztowan budowlanych przysciennych z rur stalowych zwigzanych z realizacjq :
Remont elewacji zewnetrznych i wymiana okien budynku Biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego
»Na Piasku”przy ul. sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizaciji
robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
przygotowanie terenu pod budowe i wykonanie rusztowan i zabezpieczen.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi s specyfikacji ogdlne;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003.Nr 4p0z.40) rusztowania powinny by¢
wykonywane, montowane i eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta
dla rusztowan systemowych albo projektem indywidualnym dla rusztowan innych niz systemowe.
Montazysci rusztowan powinni mie¢ wymagane uprawnienia.

UWAGA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO USTAWIENIA RUSZTOWAN OD STRONY UL. SW. JADWIGI
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO OPRACOWANIA PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
ZASTEPCZEGO | ODBUDOWY ZNISZCZONYCH NAWIERZCHNI ORAZ DO UZYSKANIA ZGODY
Z ZARZADU DROG i UTRZYMANIA MIASTA NA ZAJECIE PASA /| DROGOWEGO/ CHODNIKA .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania robdt oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami.

2. MATERIALY

Rusztowanie zgodne z systemem producenta

3. SPRZET

Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcja producenta

4. TRANSPORT

Samochodowy.

Rusztowanie stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Wielko$¢ przeswitu
otworu w rusztowaniu powinna by¢ dostosowana do gabarytéw pojazdéw z fadunkiem a szerokosé otworow
nie mniejsza niz 3,0 m. Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki powinny byé zabezpieczone przed zmiang
potozenia za pomocg odbojnic.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca rob6t przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakim beda odbywaty sie prace montazowe.

5.1.Montaz rusztowan

e Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowah winni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.

*  Przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z
linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych/ rozbieranych/
rusztowan.

*  Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i zabezpieczy¢ ja.
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Ogodlne wymagania techniczne dla rusztowan:

* Na rusztowaniu powinna by¢é wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostoéw

* Rusztowanie powinno posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych
oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw oraz konstrukcje dostosowang do
przeniesienia dziatajacych obcigzen.

* Rusztowanie powinno zapewniaé bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk
pracy oraz stwarza¢ mozliwos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

*  Nos$nos¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgji
rusztowanie nie moze przekracza¢ 150 kg.

¢ Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione w sposéb podany w PN na wykonanie
urzadzeh odgromowych i posiadac instalacje odgromowa.

» Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozonag linie kotew wiecej niz 3,0 m
a pomost roboczy nie powinien by¢ wyzej niz 1,5m

» Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni Sciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie.

* Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna byé
wieksza niz 20,0m

* Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ odsuniete od Sciany

* Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach /ulicach/ oraz w miejscach przejazdéw i
przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne.

e Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako podpér
dla pomostéw rusztowan.

* Podktady pod stojaki uktadaé na przygotowanym podtozu prostopadle do Scian budowli , dopasowaé
ich ukfad do siatki konstrukcyjnej " ciezkiej " dla ktérej rozstaw stojakéw wynosi 2,0 m w kierunku
podtuznym i 1,35 m w kierunku poprzecznym .

« Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m. stezenia poziome nalezy
rozmieszcza¢ na catej dtlugosci rusztowania w sposéb zapewniajgcy nieprzesuwnos¢ na catej
diugosci rusztowania, w sposob zapewniajgcy nieprzesuwnos$¢ weziow.

* Pierwsze stezenie poziome zaklada sie pod pierwszg kondygnacje pod podiozem , nalezy je
montowac bezposrednio do stojakéw rusztowania.

* Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania.
Liczba stezeh pionowych nie moze by¢é mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania . Liczba
stezeh pionowych nie moze byé mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a odlegtosé
miedzy polami stezen nie moze by¢ wigksza niz 10, 0 m

* Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposéb zapewniajgcy
statecznosc¢ i sztywno$¢ konstrukcji. Wielko$¢ sity odrywajgcej rusztowanie przypadajaca na 1 kotwe
nie moze by¢ wieksza niz 2,5 kN. Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni
rusztowania , przy czym odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m ,
a w pionie 4,0 m.

» Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekracza¢ wielkoSci
podanych w " Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych".

* Pomosty robocze powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg od 1,0 m.

* Plyty pomostowe i bale nalezy uktada¢ szczelnie , aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek
przedmiotéw na nizsze pomosty .

* Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost
zabezpieczajacy .

Rusztowania typowe

* Rusztowanie typowe powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

* Rusztowania inwentaryzowane powinno by¢ zaopatrzone w atest wytwdrni a ich montaz powinien
by¢ dokonany zgodnie z instrukcjg producenta.

Rusztowania nietypowe

* Rusztowanie nietypowe powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

» Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$é sity kotwigcej nalezy kazdorazowo
ustalaé¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania ,
ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG

Rusztowania przesuwne skladane

* Nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta

« Jesli wzgledy tego wymagajg rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do $ciany obiektu
budowlanego co najmniej w dwoch miejscach
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Rusztowania na koziach
* Nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami norm panstwowych
«  Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach
Rusztowania wiszace
* Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokona¢ proby jego pracy zgodnie z dokumentacjg
techniczno - ruchowg producenta
* Naprawa rusztowania wiszgcego moze by¢ dokonana po opuszczeniu pomostu do najnizszego
potozenia .
»  Zabronione jest wchodzenie pracownikéw na pomost rusztowania wiszgcego przy innym potozeniu
niz najnizsze
* W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy czas, znajdujacy sie na gorze pomost
rusztowania nalezy opus$cic¢ przy pomocy recznego urzadzenia.
e Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszgcego do transportu materiatdw budowlanych oraz
taczenie w jedng catos¢ rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania.
Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan
W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wiekszej niz 10m/sek prace na rusztowaniu wiszgcym
nalezy przerwa¢ , a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed ruchami
wahadfowymi
* Piony komunikacyjne , schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymac¢ w czystosci, a w okresie zimy
oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem
* Podioze / grunt, konstrukcja itd./na ktérym ustawia sie rusztowanie powinno zapewnia¢ jego
stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku
e Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci
przekraczajacej 10m/sek oraz w okresie gestej mgty, opaddéw deszczu i $niegu oraz gotfoledzi.
* Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowahh o zmroku jezeli nie zapewniono
oswietlenia dajgcego dobrg widocznosé.

5.2.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe i potwierdzone wpisem do w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wod opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczna.
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:
* wykonawca montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy wraz z numerem
telefonu
e dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukcji rusztowania
Rusztowania powinny
* posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow
» posiadaé stabilng konstrukcje dostosowana do przenoszenia obcigzen
*  zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy
»  zapewnia¢ mozliwos$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku
* posiadaé balustrade
* posiadaé piony komunikacyjne
* zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania
* zabezpieczenie przechodnidow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy
przez elementy konstrukcyjne rusztowania
* Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wigksza niz 40m.
* W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 20 cm /0,2m/ nalezy stosowaé balustrady z
poreczg ochronng na wysokosci 1,10m,deska kraweznikowg o wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem
przestrzeni pomiedzy porecza a deskg w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed upadkiem
z wysokosci od strony $ciany. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy
ochronnej na wysokoséci 1,0m. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé uziemione i posiadac¢
instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdéw komunikacyjnych wymaga zgody
wlasciwych organéw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkow
bezpieczenstwa. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny ponadto posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie dla
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bezpieczeristwa wykonania prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej
niz raz w miesigcu.

Zabronione jest

e obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sie
pracownikéw na pomostach

* wspinanie sie po stojakach, podtuznicach lezniach i poreczach rusztowan

*  zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan

* pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan

* pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakohczonej pracy

* jednoczesna praca na dwoéch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie bez
odpowiedniego zabezpieczenia

* przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej oséb niz przewiduje instrukcja
techniczno - ruchowa

* wykonywanie gwattownych ruchéw , przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow i
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o sciane budynku itp. przez osoby znajdujgce
sie nha pomoscie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci przeprowadza kierownik budowy sprawdzajac zgodnosé z warunkami technicznymi
Uzytkowanie rusztowania dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzone
wpisem do dziennika.

7. OBMIAR

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych na budowie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w specyfikacji ogéinej.( STO00.00. Wymagania ogdine)
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbiér rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnoéci podano w ,, Wymaganiach ogoéinych”pkt 9.
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Ceny jednostkowe nalezy przyjmowac dla poszczegélnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

[1.] PN-EN 74:2002(U) Ztacza, trzpienie centrujgce stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych
wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan.

[2] PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementdw prefabrykowanych Cze$¢ pierwsza:
specyfikacje techniczne wyrobow

[3] PN-EN 12810-2:2004 (U)Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych Czes¢ druga:
szczegdblne metody projektowania konstrukcji

[4] PN-EN 12811-1:2004(U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Warunki wykonania i
0golne zasady projektowania

[5] PN-M-47900-1: 1996. Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenie, podziat i gldwne parametry

[6] PN-M-47900- 2:1996. Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

[7]1 PN-M-47900- 3:1996. Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

[8] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia w sprawie ogdélnych przepiséw

bezpieczenhstwa i higieny pracy ( Dz.U. Z 2003 Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

[9] PN-B — 03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

[10]PN-B — 03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymaganiach

[11] PN-B- 03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. Z 2003r nr 169 poz 1650)

Kryteria oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa- Rusztowania systemowe stojgce nieruchome
robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego — Osrodek Certyfikacji Wyrobow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST/B- 01.02.

ROBOTY ROZBIORKOWE | WYWOZ GRUZU
CPV 4511000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne , CPV 45111300-1- Roboty rozbiérkowe,
CPV 45111220-6 -Roboty w zakresie usuwania gruzu
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ST/B-01.02. ROZBIORKI ELEMENTOW BUDOWLNYCH | WYWOZ GRUZU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z rozbidrkg elementéw budowlanych i wywozem gruzu wykonywanych w ramach zadania
»Remont elewacji zewnetrznych i wymiana okien budynku Biblioteki Uniwersytetu
Wroctawskiego ,,Na Piasku”przy ul. $w. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu

1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 12.1.1

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja
al rozbiorki :
- skucie czesci tynkow
- skucie sztukaterii w elewacji potudniowej i wschodniej wg oznaczen na projekcie
— demontaz stolarki okiennej
- wykucie i demontaz krat okiennych przeznaczonych do renowac;ji
— demontaz drzwi wejsciowych do piwnicy w elewacji wschodniej w osi li z przeznaczeniem do
zamurowania
— demontaz schodow zewnetrznych i murkéw oporowych przy drzwiach wejsciowych jw
— demontaz stolarki drzwiowej przeznaczonej do renowacji
- rozbiérka fragmentu rury spustowej na elewacji wschodnie;j
— demontaz obrébek blacharskich wystepujacych na elewac;i
— demontaz nieuzytkowanych przewodow instalacyjnych pozostawionych na elewacjach

1.4. Ogd6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania iich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowag i ST

2 MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
Roboty rozbiorkowe bedg wykonywane recznie lub za pomocg dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty przeznaczone do wywiezienia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inwestora. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Miejsce odktadu materiatu wskaze Inwestor.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzic¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami
BHP .Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonane roboty rozbidrkowe.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty wykona¢ w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowe; .

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r ( Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i i higieny podczas wykonywania robét budowlanych
Wywiezienie zdegradowanego materiatu przewies$¢ na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora
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5.2.1. Obiekty kubaturowe

- stolarke otworowg rozbieraé recznie . Materiat odnies¢ poza obreb budynku o ile nie zostang
zakwalifikowane przez wtasciciela do ponownego uzytku.

- obrébki blacharskie, fragmenty muréw - rozebraé recznie . Materiat posegregowac i odnies¢ na
miejsce skfadowania lub wywies¢ na wysypisko

- tynki klawiszujace i odpadajace skué¢. W trakcie wykonywania prac nalezy zwréci¢ uwage na
ewentualng obecnos¢ tynkow historycznych, ktére mogg wystepowac na elewacji frontowej od
strony poétnocnej oraz na elewacji potudniowej od strony zachodniej. O tynkach tych nalezy powia -
domi¢ inspektoréw nadzoru, projektanta i Konserwatora Zabytkéw.

- elementy sztukatorskie przeznaczone do likwidacji nalezy skuwac recznie z uwaga jw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na :

-sprawdzeniu kompletnosci wykonania prac rozbidrkowych i demontazowych

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow pod katem ich ponownego uzycia

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.
Obmiaru robét rozbiérkowych z uwzglednieniem ilosci materiatu nadajacego sie do ponownego
wykorzystania dokona¢ na budowie .

Jednostka obmiarowg jest dla

- okna i drzwi - m?

- dla obrébek blacharskich - tony
- dla wyburzen -m?®

- tynki i sztukaterie - m?

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w pkt.12.1.3 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
- Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST- 00.00 ,Wymaganiach ogdinych” pkt.9
— Ptaci za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru
- Ceny jednostkowe obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robot nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem
ofertowym

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST/B- 01.03
ROBOTY MUROWE
CPV 45262500-6 Roboty murowe i murarskie
CPV 45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

ST/B-01.03 Roboty murowe
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ST/B- 01.03. ROBOTY MUROWE
1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
wykonaniu robét murowych scian.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: Remont elewacji zewnetrznych i wymiana
okien budynku Biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego ,,Na Piasku”przy ul. sw. Jadwigi 3/4 we
Wroctawiu ,, w zakresie wykonania i odbioru rob6t murowych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczac zasad prowadzenia nastepujacych robaot:
wykonanie robét murowych zamurowania otworow i uzupetnien w istniejacych scianach.

1.4.0kreslenia podstawowe
Element murowy jest to drobno lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze s3 to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace, tj. kotwy, fgczniki, wsporniki, nadproza,
wzmochnienia spoin. Warstwa konstrukcyjna — czes¢ Sciany oparta na fundamencie, przenoszaca
obcigzenia wlasne muru, obcigzenia od stropow, od zabudowy otwordéw i mocowanych elementéw
instalacyjnych i wyposazenia.

Kotwienie — mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementéw instalacji i wyposazenia w warstwie
nosnej. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Polskimi Normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania Ogélne”

1.5.0go6lne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce Robét podano w ST.

2. Materialy

2.1.Warunki ogéine stosowania materiatéw
Elementy murowe
Rozréznia sie kategorie | i kategorie 1l elementow murowych.

*Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana
jest kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstw wystgpienia sredniej
wytrzymatosci na sciskanie mniejszej od wytrzymato$ci zdeklarowanej jest mniejsze niz 5%.

*Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ Srednia, a
pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione. Wiasciwosci elementéw murowych powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach
technicznych. Klasy elementéw oraz ich wtasciwosci nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od rodzaju i
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajacych na konstrukcje ora
warunkow srodowiskowych.

2.2. Mury z cegly petnej / warstwowy gr 2 x 25 cm z wypetnieniem styropianem gr 10 cm /

Cegty petne zwykte produkowane sg wg PN-75/B-12001.

Kazda sciana powinna by¢ wykonana z elementéw jednej klasy i jednego wymiaru. Przy wykonywaniu
murow silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegty suchej. Rdznica
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poziomow poszczegolnych czesci murdow podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekracza¢ 4m. W zwyktych murach ceglanych nalezy przyjmowac nastepujace grubosci spoiny:
*12mm w spoinach poziomych,przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm,a
minimal-

na 10 mm
«10mm w spoinach pionowych, maksymalna nie powinna przekracza¢15mm, a minimalna 5mm .
« Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do  tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna przekraczaé¢ 15%.
Do zamurowania i uzupetnien przyjeto cegte petng klasy 15 MPa

2.3. Zaprawy murarskie do cienkich spoin

sg przeznaczone do tagczenia elementéw murowych na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm.
Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i
przygotowanej mieszanki suchej. Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego taczenia elementow
murowych, pustakow i bloczkéw, wg zasad okres$lonych w PN-B-03002:1999. Wiekszo$¢ zapraw jest
przeznaczona do murowania scian wewnetrznych w pomieszczeniach w srodowisku powietrzno -
suchym oraz do wznoszenia murow zewnetrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposéb
zabezpieczonych przed bezposrednim oddziatywaniem wody opadowej i mrozu.

2.4. Zaprawy do muroéw z cegly w projektowanym budynku nalezy stosowa¢ wapienne i
cementowo
-wapienne w zaleznosci od dyspozycji projektowych. Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonane
mechanicznie. Zuzycie przygotowanej zaprawy powinno nie przekraczac:
- 8 godz. dla zaprawy wapiennej,
- 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej,
- 2 godz. dla zaprawy cementowe;.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopany.

2.5. Styropian 10 cm / w Scianie warstwowej w zamurowanym otworze drzwiowym elewacji
wschodniej / EPS FASADA NORMAL

Piyty styropianowe EPS wg normy PN-EN 13163:2013

Piyty produkowane sg metodg spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonania izolacji
termicznych wymagajacych przenoszenia niewielkich obcigzen mechanicznych.

Dostepne wymiary ptyt: standardowe 1000500 [mm]. Grubos¢ ptyt od 10[mm] ze stopniowaniem co
10 [mm].

Wykonczenie piyt: krawedzie gtadkie lub frezowane na zaktadke (gtebokos¢ frezu — 15 [mm]

ZASTOSOWANIE
- izolacja cieplna scian szczelinowych

Piyty styropianowe nie moga by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajgcymi
destrukcyjnie na polistyren, np.: rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna.

DANE TECHNICZNE

Parametry:

plyty styropianowe wg PN EN 13163:2013

- wspotczynnik przewodzenia ciepta AD [W/(mK)] [-] < 0,035

3. SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STO.00.00 ,Wymagania ogoine”

3.2.Sprzet do wykonania robét

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujace
narzedzia: pion murarski, tata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczenia i sprawdzania
ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczenia jednakowych poziomdw, poziomica uniwersalna, tata
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kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomow poszczegolnych warstw, do zaczepiania sznura
i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski, wykréj. Do przechowywania
materiatdw budowlanych: kastra, szufla do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe,

itp...

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne”

Wyroby budowlane do robét murowych moga by¢ przewozone réoznymi srodkami transportu. Przewozi
sie je luzem, ale z uwagi na mozliwos¢ uszkodzen w trakcie transportu, zatadunku i roztadunku, a
pbzniej w

czasie magazynowania, nalezy raczej dostarcza¢ wyroby na paletach. Wyroby na paletach taduje sig i
roztadowuje sie jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawi¢ Scisle jedna obok drugiej, rownomiernie
na

catej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachowa¢ odpowiedni
dystans. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby mozliwy byt wytadunek obustronny. Zatadunek i
wyfadunek

wyrobow luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy ukfadac¢ Scisle jeden obok drugiego, diuzszym
bokiem

w kierunku jazdy. Wysokos¢ tadunku nie moze przekraczaé wysokosci burt pojazdu.

5. Wykonanie robét
Warunki wykonania i odbioru robét murowych.
1. Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
2. Materiaty uzyte do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym omoéwionym
powyzej.
3. Cegta oraz bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.
4. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu.
Mury z cegtly petne;j.
Spoiny w murach ceglanych.
1. 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,
2. 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do  tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
5. Najwieksze dopuszczalne odchylenia od wymiaréw oraz pionu i poziomu muréw nie moga
przekroczy¢é 20 mm na wysokosci kondygnaciji i 50 mm na wysoko$ci catego budynku.

5.1.Szczegoétowe zasady wykonywania Robét
Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

. zgodnosci usytuowania, wymiarow
. zgodnosci wtasciwosci elementdéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
. sprawnosci stosowanego sprzetu

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczace przyjetej
kategorii wykonania rob6t murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w
ktorej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest
analiza stanu bezpieczenstwa dla nowych warunkéw wykonania przez projektanta konstrukcji dla
nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw murowych i
zapraw, wymagajac od producentéw wyrobow i certyfikatdéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub
tez prowadzac badania we wiasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.2.Kontrola jakosci robot

5.2.1.0g6Ine zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w STO.00.00 ,Wymagania ogoéine”
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5.2.2.Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier Nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywac¢ kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych
zachowanie rezimoéw wymiarowych — pionu, poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia
wypetlnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.

5.2.3. Badania materiatow i wyrobow
Badania wtasciwosci materiatow i wyrobdw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobow
z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli

- w zapisach w dzienniku budowy

- w innych dokumentach.
Kazda dostawa materiatow lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbior i przechowywanie materiatobw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow i asortymentu elementéw murowych z
wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;j.

6. Odbiér robét

6.1.Ustalenia ogolne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

Odbior robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muru z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami
wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnos$¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczna,

- grubo$¢ muru

- pionowosc¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomos¢ warstw cegiet,

- grubos¢ spoin i ich wypetnienie,

zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu.

7. Obmiar robét

1. Ogodlne zasady dot. obmiaru Robét podano w STO. 00.00
2. Jednostkg obmiaru $cian grubych — 1m?*

3. Jednostkg obmiaru $cian cienkich jest — 1m?

4. Jednostkg obmiaru styropianu jest - 1m?,

8. Przepisy zwigzane
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000,

PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;
PN EN 13163: 2013
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ]
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STB - 01.04.
KOTWIENIE MURU STALA NIERDZEWNA
CPV-45223210-1Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
CPV 4411000-4 Materiaty konstrukcyjne,
CPV 45262499-50 Konstrukcje stalowe
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STB .01.04.KOTWIENIE MURU STALA NIERDZEWNA

1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na wykonaniu robo6t budowlanych i konserwatorskich w ramach zadania :
Remont elewacji zewnetrznych i wymiana okien budynku Biblioteki Uniwersytetu
Wroctawskiego ,,Na Piasku”przy ul. sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu ,,

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji zachodniej budynku Biblioteki
Uniwersyteckiej "Na Piasku" we Wroctawiu

W zakres remontu konserwatorskiego wchodzg :

- wykonanie wzmocnienia $ciany elewacji zachodniej poprzez wzmochienie
rozspojonych fragmentéw muréw pretami ze stali nierdzewnej wklejanych w spoiny
muru na zywice

- wzmochienie elementéw kamiennych opasek wokot okien i kamiennych nadprozy
pretami ze stali nierdzewnej

- wykonanie cokotu z ptyt kamiennych , granitowych - przedtuzenie istniejgcego cokotu
na elewacji potudniowej i wschodniej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Stal nierdzewna -to okreslenie wspdlne dla catej rodziny gatunkow stali jakoSciowych
nie podatnych na rdzewienie, charakteryzujgcych sie kilkakrotnie wiekszg odpornoscig
na korozje w poréwnaniu z innymi grupami stali. Duzg odpornos$¢ na korozje uzyskuje
sie przez dodanie co najmniej 10,5% chromu do stali. Przy takiej zawartosci, ma
miejsce gwattowna zmiana potencjatu elektrochemicznego na bardziej dodatni. W
efekcie, na powierzchni stali powstaje niewidoczna gotym okiem btonka tlenkow
zapobiegajgca korozji. Wyzsza zawartos¢ chromu i dalsze sktadniki stopowe, jak nikiel i
molibden, jeszcze bardziej podwyzszajg przedmiotowg odpornos¢. Druga istotng cechg
stali nierdzewnej (obok duzej odpornosci korozyjnej) jest zdolnos$¢ do regenerac;ji
powierzchniowej btonki ochronnej w miejscach uszkodzenia np. zarysowania, giecia

Wyroby pomocnicze s3 to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzywsztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace, tj. kotwy, taczniki,
wsporniki, nadproza, wzmocnienia spoin. Warstwa konstrukcyjna — czes¢ Sciany oparta
na fundamencie, przenoszaca obcigzenia wtasne muru, obcigzenia od stropéw, od
zabudowy otwordw i mocowanych elementéw instalacyjnych i wyposazenia.

Kotwienie — mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementéw kamiennych w warstwie
nosnej. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi Polskimi Normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
Ogolne”

1.5.0go6lne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w STO 00.00. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonywania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania szczego6towe

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych
powinna odpowiada¢ wymaganiom norm:

PN-EN 10020:2003

*PN-EN 10027-1:1994

*PN-EN 10027-2:1994

* PN-EN10021:1997

* PN-EN10079:1996

* PN-EN10204+AK:1997

* PN-90/H-01103

* PN-87/H-01104

* PN-88/H-01105

Wyroby walcowane — blachy

- blachy uniwersalne powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-H-

92203:1994, taczniki Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukgji
stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-
1ISO8992:1996 a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1S04014:2002, PN-
61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podkfadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO887:2002, PN-
ISO10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039
Wszystkie uzyte materialy muszg posiadac atesty i certyfikaty, powinny trwate
ocechowanie. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét w ktérym znajdujg sie niedopuszczone
do stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem

Stal nierdzewna to okreslenie wspdlne dla catej rodziny gatunkéw stali jakosciowych nie
podatnych na rdzewienie, charakteryzujacych sie kilkakrotnie wiekszg odpornoscig na
korozje w poréwnaniu z innymi grupami stali. Duzg odpornos$é na korozje uzyskuje sie
przez dodanie co najmniej 10,5% chromu do stali. Przy takiej zawartosci, ma miejsce
gwattowna zmiana potencjatu elektrochemicznego na bardziej dodatni. W efekcie, na
powierzchni stali powstaje niewidoczna gotym okiem btonka tlenkéw zapobiegajgca
korozji. Wyzsza zawarto$¢é chromu i dalsze skfadniki stopowe, jak nikiel i molibden,
jeszcze bardziej podwyzszajg przedmiotowg odpornos¢. Drugg istotng cechg stali
nierdzewnej (obok duzej odpornosci korozyjnej) jest zdolnos¢ do regeneracji
powierzchniowej bfonki ochronnej w miejscach uszkodzenia np. zarysowania, giecia
Sktadniki stopowe, tj. CHROM, NIKIEL, itp. typowe dla skfadu stali nierdzewnych.

2.3. Zastosowane wyroby

- prety stalowe @ 12 (AllIN)

- kotwy stalowe @ 16 ze stali ( AllIN

-specjalistyczne zaprawy klejowe

- zaprawy cementoweM10,

- kotwy M16 dt 300 mm zgodnie z normg PN-EN ISO 4034
- katownik L 75x75x7 dt.120 mm - S235 JR+AR
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- nakretki M16 zgodnie z normg PN-EN 1SO 4034
- podktadki f 17 zgodnie z normg - PN-EN ISO 7090

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” .
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy
wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 4
4.2. Wymagania szczegotowe

Z wytworni na budowe przewozi sie elementy konstrukcyjne samochodami.
Zatadowanie konstrukcji powinno nastgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
warstwy gruntujgcej. Elementy wiotkie powinny by¢ usztywnione na czas

tadowania i przewozu. Drobne elementy jak nity, sruby, itp. Powinny by¢ zabezpieczone
przed zagubieniem.

tadowanie i wytadowanie odbywa sie za pomocg urzadzerh mechanicznych.

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie zatadunku i

wytadunku nalezy:

- tak wybra¢ przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mogt doznac
trwatych odksztatcen pod dziataniem ciezaru wtasnego,- podtozyé podktadki z drewna,
metalu lub szmat w miejscach zetkniecia sie uchwytéw linowych z ostrymi krawedziami
elementow,- przymocowac do koncow elementu konopne liny odciggowe, kierowane
przez wytadowujacych; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sgsiadujgcymi
budowlami lub dzwigami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodine

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Wymagania szczegélowe

5.2.1.Przygotowanie stali — nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos$¢ z odpowiednimi
normami, poddaé zewnetrznej kontroli, zwracajac szczegolng uwage na rysy

i pekniecia.

Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w
dokumentacji technicznej. Wyroby pokrzywione i pogiete w czasie transportu
nalezy przed zmagazynowaniem prostowac¢ na zimno badz na goraco.
Podstawowe elementy prostuje si¢ na zimno. Podgrzewa¢ nalezy obszar 1,5-2
razy wiekszy od odksztalconego.

5.2.2.0brobka.

Na obrobke materiatu sktadajq sie czynnosci:

- ciecie,

- wykonanie otwordw na $ruby,

- ukosowanie elementéw spawanych tagczonych na spoiny czotowe
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- giecie elementéw,

- pasowanie elementow.

Ciecie elementdw i sposdb obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany z zachowaniem
wymagan normy PN-89/S-10050. Przed przystgpieniem do

sktadania elementow Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiér elementéw w zakresie
oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych brzegow stykow

z zachowaniem wymagan normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, PN-EN
1SO913:2002.

5.2.3 Montaz konstrukcji stalowej

Czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%,

a temperatura nie nizsza niz+5° C. W czasie opaddw atmosferycznych , mgty,
mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic

. Powierzchnie taczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby,
tluszczu i innych zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm. Spoiny
powinny posiadac¢ klase zgodng z dokumentacja projektowg

. Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka technologia, aby gran
byta jednolita i gtadka.

Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwos¢

spoiny czotowej wg normy PN-EN 970:1999

- dla zlaczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1, - dla ztgczy normalnej jakosci —
klasa wadliwosci W2

Spoiny czotowe powinny posiadac klase wadliwosci ztgcza R1, a spoiny normalnej
jakosci powinny odpowiada¢ wadliwosci ztacza R2 wg PN-EN

1435:2001. Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg
PN-EN 970:1999. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i
odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do montazu elementéw konstrukcji, Wykonawca montazu
powinien zapoznac sie z protokotem odbioru elementéw konstrukcji przewidzianych do
wbudowania.

Do montazu elementoéw konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg
PN-M-48090:1996 i PN-9/S-10050.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do
kazdego miejsca robot przewidzianego w dokumentacji projektowej

Badania materiatéw i wyrobéw
Badania wtasciwosci materiatéw i wyrobow powinny byé przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie
wiasciwosci materiatow i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli

- W zapisach w dzienniku budowy

- w innych dokumentach.
Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie
materiatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy
odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu, rodzaju,
klasy, wymiarow i asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w
projekcie lub w specyfikacji techniczne;j.
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6. Odbioér robot

6.1.Ustalenia ogdlne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jako$ci materiatéw.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, swiadectw, certyfikatow na
zastosowane materiaty. W przypadku stosowania materiatéw budzacych watpliwosci,
ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze
Wykonawce do usuniecia wad, zastosowania odpowiedniej jakosci materiatow.

6.2. Kontrola potaczen spawanych

Kontrola potaczen odbywa sie w nastepujgcych etapach:

- kontrola wstepna,

- kontrola podczas spawania,

- kontrola wykonanych potaczeh.

- ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majace na celu stwierdzenie btedow
widocznych na zewnatrz, - badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,

- badania spoiny z catkowitym lub cze$ciowym jej zniszczeniem.

Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujace na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie
wykonane muszg by¢ wyciete i ponownie zatozone.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robdt w zakresie i czestoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli
podlega petny zakres robét, oraz asortyment stosowanych materiatéw.

Kontrola obejmuje:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie materiatéw i poréwnanie ich cech na zgodnos¢ z dokumentami
dostarczonymi przez wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez
ogledziny zewnetrzne na budowie.

- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkéw bhp.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy,ze zapewniono zgodnosé

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg Aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogolne zasady dot. obmiaru Robét podano w ST 00

7.1. Zasady ogoine

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona wykonanej konstrukcji

llos$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO.00.001 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt 6 daty
pozytywne wyniki. Gotowos¢ robdét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego

w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajace roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowag i SST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty
wskazane przez zamawiajgcego, min: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem i SST, instrukcje uzytkowania i regulac;ji
okien, oraz instrukcje uzytkowania wszystkich innych elementéw Slusarki wymienionych
w projekcie technicznym.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
0ogolne” pkt. 9

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ 1 tony lub 1 kg wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- montaz konstrukcji bez wzgledu na sposdb taczenia - montaz konstrukcji na budowie -
oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne,
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,

PN-EN 10021: 1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych,
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,
PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST/B - 01.05
STOLARKA OKIENNA | STOLARKA DRZWIOWA | KRATY

CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
CPV —45421147-6 -Instalowanie krat
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ST/B-01.05 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ,

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z osadzeniem stolarki okiennej i rewaloryzacjg stolarki drzwiowej / drzwi i bram zew —
netrznych / zwigzanych z Remontem elewacji zewnetrznych i wymiang okien budynku Biblioteki
Uniwersytetu Wroctawskiego ,Na Piasku” przy ul. $w. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Technicznag
Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z osadzeniem okien, drzwi , bram i krat
W sktad tych robét wehodza:

- okna drewniane — zgodnie z zestawieniem stolarki

- drzwi drewniane zewnetrzne z przeszkleniami

- drzwi drewniane petne

- brama drewniana w bramie przejazdowej na dziedziniec

- okna drewniane oddymiajgce na klatkach schodowych / wg opracowania firmy

WROPROJEKT sp zoo z maja 2010 - podziat okien wg projektu APP”ARCH -STUDIO” /

Zgodnie z wymogami konserwatorskimi projektuje sie przywrdcenie stolarki okiennej i drzwiowej
Zaprojektowano stolarke drewniang z drewna klejonego, debowego.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. OKNA
- Okna jednoramowe z szybg zespolong - o podziatach wg projektu stolarki
— Okucia obwiedniowe
— Klamki stylizowane - do uzgodnienia z projektantami i konserwatorem zabytkow
Zabrania sie stosowania elementéw plastikowych.

1.3.2.DRZWI
- Drzwi — jest to ruchoma cze$¢ Sciany izolujgcej , umozliwiajgcej komunikacje
Podziat na :
— drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku i brama w bramie przejazdowej na dziedziniec — do
renowacji i wymiany przeszklen rowniez w naswietlach
— drzwi wejsciowe na poziom piwnic w elewacji wschodniej — do likwidacji
— oScieznica — element nieruchomy , przymocowany do elementu konstrukcyjnego, zbudowany
z dwdch tzw. stojakow , potgczonych w gorze poziomym nadprozem i w dole poziomym tzw.
progiem ukrytym w podtodze.
- okucia — w drzwiach wystepujg zawiasy i klamki,
Stalowe sztaby i uchwyty bramy nalezy oczysci¢, podda¢ renowacji i konserwacji
—  uszczelki — stosowane na catym obwodzie drzwi i bramy

1.4. Zgodnos¢ z dokumentacjg

Osadzenie okien i drzwi powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym
wymagania norm .

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu , ktére nie naruszajg postanowien norm , a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce materiatéw okreslono w Wymaganiach ogolnych pkt. 2.
Stolarka drewniana - wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami
malarskim.
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Drewno

Do produkcji stolarki okiennej powinna by¢ stosowane drewno debowe w kolorze rustykalnym- do
uzgodnienia z projektantem i konserwatorem zabytkdéw.

Wilgotnosé bezwzgledna drewna w stolarce okiennej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchyiki wymiarow stolarki nie powinny byé wieksze niz podano ponize;.

Réznice wymiarow w mm okien:

21.2,

- przekroje szerokos¢ do 50 mm
powyzej 50 mm

- wymiary zewnetrzne oscieznicy do 1 m 5
- powyzej 1 m 5
- roznica diugosci przeciwlegtych elementow do 1m 1
- oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2
- skrzydto we wrebie  szerokos¢ : do1m 1
powyzej 1 m 2

wysokos¢ powyzej 1m 2

- réznica diugosci przekatnych do1m 2
- przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3
- powyzej 2 m 3
1

2

Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, fgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a przypadku braku takich norm-
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé minig otowiang lub farbg ftalows,
chrominowg przeciwrdzewna.

W drzwiach przeznaczonych do renowacji nalezy zastosowaé¢ okucia i klamki stylizowane. -
na wzor zachowanych zabytkowych w stolarce okiennej lub drzwiowej na pozostatych
elewacjach. Forma, ilos¢ okué¢ i sposéb zamocowania winien nawigzywaé do zabytkowych -
uzgodni¢ z projektantami i Konserwatorem Zabytkoéw.

Zabrania sie stosowania elementéw plastikowych.

Istniejace zabytkowe okucia i uchwyty restaurowanej bramy nalezy podda¢ renowacji i
uzupetnieniu.-

- Zaleca sie zamiast malowania oksydowanie elementéw stalowych.

21.3.

2.1.5.

Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

elementy stolarki budowlanej powinny by¢é zabezpieczone przed korozjg biologiczng, nalezy
impregnowac powierzchnie stykajgce sie ze scianami oscieznic.

doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw
ochrony drewna podanymi w odpowiedniej ITB.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw
stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy
stosowac do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania,

jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowna, a nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowa¢ zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg BN-71/6113-46

do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
0golnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogoélnego stosowania
wg BN-/76/6115-38.
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2.1.6. Farby i lakiery do renowacji i malowania slusarki
Do renowacji i malowania wyrobow slusarskich nalezy stosowac:
- renomowane $rodki stosowane do odczyszczenia z rdzy , nawarstwien -
— farby antykorozyjne
- farby nawierzchniowe renomowanych firm

2.1.7. Szklo

Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050
Uwaga : na przeszklenia w drzwiach zewnetrznych i w naswietlach nad drzwiami i brama nalezy po
renowacji , zastosowac szklto przezierne o wzmocnionej odpornosci na uderzenie min. P2

2.1.8. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.1.9. Skladowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przeciwwietrznych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.1.10. Okna oddymiajgce - kompletnie wykonczone / wg opracowania firmy WROPROJEKT lecz
o podziale jak projektowane przez APP”ARCH-STUDIO”/

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW DLA OKIEN

- Wymiary - okna wg zestawienia stolarki, -wykonane indywidualnie z drewna debowego zgodnie z
projektem i zestawieniem stolarki ,

o Konstrukcja - jednoramowa, ze skrzydtami rozwieralno — uchylnymi lub rozwieralnymi,
z mikrowentylacjg lub wspétczynnikiem infiltracji 1>0>0,5m3/m*h*daPa3)
W oknach nalezy zamontowac¢ nawietrzaki higrosterowne
Materiat o$cieznic i skrzydet — klejone warstwowe drewno debowe , impregnowane

UWAGA szprosy tworzace podzialy szyb nalezy nalozy¢ z obydwu stron szyby

Oszklenie - dwukomorowymi szyby 33.1/16/4/16/4.,

Ug nie wiecej niz 0,5Wm2/K; cate okno U nie wiecej niz 0,9 Wm2/K

Wspodtczynnik izolacyjnosci akustycznej — 35 dB

Infiltracja powietrza - a.= 0,5 —1 [m3/(m*h*daPa??], przy oknach rozszczelnionych.

Okucia obwiedniowe kryte.

Klamki stylizowane./ nie dopuszcza sie stosowania plastikowych /- do uzgodnienia z projektantem

o Kolor okien — dab rustykalny — do uzgodnienia z projektantem i konserwatorem zabytkéw

e Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

- farby wodorozcienczalne:

- lazurowe (z widoczng strukturg drewna) zgodnie z kolorystykag

Uszczelnienie oscieznicy ze sciang - pianka uszczelniajgcg na catym obwodzie oscieznicy.

¢ Do uszczelnienia okien mozna stosowac nastepujgce materiaty : do uszczelnien wewnetrznych — masy
silikonowe, akrylowe, tasmy i folie
do uszczelnien srodkowych —wetna mineralna, pianka poliuretanowa, do uszczelnien zewnetrznych
kity, tasmy z pianki poliuretanowej, masy silikonowe i akrylowe

e Odpornos¢ na przedostawanie sie do wnetrza wody opadowej - okna powinny byé catkowicie szczelne
przy zraszaniu ich wodg w ilosci 120 I/ 1 h na 1 m2 powierzchni cisnien przy réznicy cisnien 16daPa.\

Parapety

e W budynku zamontowac parapety zewnetrzne z blachy miedzianej oksydowanej

o Parapety wewnetrzne — istniejgce lastrikowe do uzupetnienia lastrikiem w pasach powstatych po
demontazu osciezy. Po scaleniu uzupetnien parapety nalezy przeszlifowac i zakonserwowac .

2.3.SKLADOWANIE ELEMENTOW
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- wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone , poziome i rowne.

Wyroby nalezy ukfada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW DLA DRZWI
2.4.1.0g6lne wymagania i ustalenia dotyczgce materiatow okreslono w Wymaganiach ogdlnych pkt. 3.

2.4.2. Wymagania dotyczace materiatéw-

Istniejace drzwi zewnetrzne i brama do uzupetnienia i renowacji.

o konstrukcja — drzwi drewniane

e przeszklenia w drzwiach i naswietla nad drzwiami i bramg , po renowacji elementéw drewnianych, do
wymiany na szkto przezierne o wzmocnionej odpornosci na uderzenie min. P2

o Uszczelnienie oscieznicy ze Sciang - piankg uszczelniajgcg na catym obwodzie oScieznicy.

Istniejace drzwi i bramy zabytkowe nalezy oczysci¢ z istniejgcych starych powtok malarskich np. przy
uzyciu specjalnego zelu Po oczyszczeniu powtoki nalezy powierzchnie doktadnie zaimpregnowacd
odpowiednim srodkiem renomowanych firm. Pojedyncze uszkodzone fragmenty wymieni¢ na nowe lub
dokonaé¢ miejscowych wstawek metodami ciesielskimi i stolarskimi, niewielkie ubytki nalezy uzupetni¢
specjalnymi kitami do drewna. Po dokfadnej impregnacji i wszelkich miejscowych naprawach catosc
powierzchni drewnianych nalezy dwukrotnie malowac¢ farbg renomowanych firm wg projektu kolorystyki.

/ w kolorze brgzowym — do uzgodnienia z projektantem /

Przeszklenia nalezy wykonac¢ ze szkla o wzmocnionej odpornosci na uderzenie min P2 z obydwu
stron. Przeszklenia drzwi zewnetrznych o wspétczynniku U= 1,1

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w Warunkach ogdélnych pkt. 3.
Do montazu w/w wyrobdéw nalezy uzywaé narzedzi specjalistycznych przewidzianych w instrukcjach
montazu wydanych przez producentéw poszczegdlnych wyrobow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Warunkach ogélnych pkt. 4.
Do transportu zewnetrznego nalezy uzywaé pojazdow kotowych z zamontowanymi specjalistycznymi
urzgdzeniami stuzgcymi do zabezpieczenia prefabrykatow przed uszkodzeniem. Dodatkowo sg one
wyposazone w materiat majgcy na celu zabezpieczenie prefabrykatéw przed opadami atmosferycznymi.
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé¢ wszystkie elementy przewidziane normg
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Szczegotowy sposdb zabezpieczenia transportu od wytworcy na budowe okresla dotgczona do produktu
odpowiednia instrukcja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania roboét

Przed przystgpieniem do osadzania okien i drzwi powinny by¢ zakohczone

a/ mokre roboty murarski, takie jak wykonywanie tynkéw , wylewanie posadzek itp.

5.2. Zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w Wymaganiach ogoélnych pkt. 5.

5.2.1 Przy wbudowywaniu okna nalezy

- zachowac prawidtowe luzy montazowe pomiedzy oscieznicg i otworem w Scianie , szerokos$¢ otworu
w Scianie musi by¢ wieksza o minimum 20 mm od szerokosci , a wysoko$¢ 0 45 mm od wysoko$ci
okna/ szczegotowe wymiary szczelin wedtug producenta/

- doktadnie ustawi¢ oscieznice w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.
Dopuszczalne réznice przekatnych po wbudowaniu nie mogg przekroczy¢ na dtugosci 1 m - 2 mm,
powyzej 1 m - 3 mm.
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- zastosowac elementy mocujgce oscieznice w scianach ( kotwy, kotki rozporowe lub dyble
zabezpieczone antykorozyjnie). Niedopuszczalne jest mocowanie okien przy pomocy gwozdzi lub
innych fgcznikdw niszczgcych elementy oscieznic.

- maksymalny rozstaw punktéw mocowania — 80 cm dla okien drewnianych

- pianka poliuretanowa stuzgca do wypetnienia powinna by¢ ostonieta listwami zakrywajgcymi.

- potozenie okna w przekroju Sciany — zgodnie z istniejgcymi oknami zewnetrznymi

- dokfadnie uszczelni¢ okna w otworze drzwiowym materiatami termoizolacyjnymi i uszczelniajgcymi.

- prawidtowo przeprowadzic¢ roboty blacharskie , zapewniajgce wtasciwe odprowadzenie wody z
powierzchni okna

- szczegotowe zasady wbudowania okien powinny by¢ dostarczone w instrukcji obstugi , uzytkowania i
konserwaciji stolarki okiennej wydanej przez producenta okien

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngg.

- Uzupetnienia parapetéw wewnetrznych wykonywac po usunieciu okien przeznaczonych do
demontazu.

—  Wykonac¢ obrébki parapetéw zewnetrznych blachg miedziang preoksydowana.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

W razie koniecznosci wymiany starych osciezy

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg ST/B-01.05
Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice  nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w o$ciezu.

5.3.. Zasady prowadzenia robét

5.3.1. Kotwienie oscieznicy — na kazdym stojaku oscieznicy nalezy umiesci¢ co najmniej 3 kotwy ,
przy oscieznicach szerszych niz 100 cm kotwi sie réwniez nadproze Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng od strony muru.

5.3.2. Przy wbudowywaniu drzwi nalezy

- zachowac¢ prawidtowe luzy montazowe pomiedzy oscieznicg i otworem w Scianie , szeroko$¢ otworu
w Scianie musi by¢ wieksza o minimum 20 mm od szerokosci , a wysoko$¢ 0 45 mm od wysoko$ci
drzwi/ szczegétowe wymiary szczelin wedtug producenta/

- dokfadnie ustawi¢ oscieznice w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz
przekatnych. Dopuszczalne réznice przekatnych po wbudowaniu nie mogg przekroczyé na dtugosci 1
m - 2 mm, powyzej 1 m - 3 mm.

- zastosowac elementy mocujgce oscieznice w scianach ( kotwy). Niedopuszczalne jest mocowanie
drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych tgcznikdw niszczgcych elementy oscieznic.

- doktadnie uszczelni¢ drzwi w otworze drzwiowym materiatami termoizolacyjnymi i uszczelniajgcymi.

- szczegotowe zasady wbudowania drzwi powinny by¢ dostarczone w instrukcji obstugi , uzytkowania i
konserwaciji stolarki drzwiowej wydanej przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymaganiach ogélnych pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania osadzenia okien

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN -88/B-KK 5 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

Sprawdzenie wykonania osadzenia okien polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentac;ji projektowej i SST.

6.3. Ocena jakosci powinna obejmowa¢

a/ sprawdzenie zachowanych luzéw

b/ sprawdzenie zgodnosci wymiarow

¢/ sprawdzenie jakosci materiatéw z ktoérych zostata wykonana stolarka

d/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstruktorskich
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e/ sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych , okué oraz ich funkcjonowania

f/ sprawdzenie ustawienia oscieznicy

g/ sprawdzenie prawidtowosci zamocowania okna ,

h/ sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia okna,

i/ sprawdzenie prawidlowosci robét blacharskich.

m/ sprawdzenie jakosci powtok antykorozyjnych i prawidtowosci montazu odrestaurowanych krat
Roboty podlegajg odbiorowi.

6.3. Kontrola jakosci wykonania osadzenia drzwi

Sprawdzenie wykonania osadzenia drzwi polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwrécic¢ na:

a/ sprawdzenie odpornosci na obcigzenia statyczne i dynamiczne sprawdzenie wg normy

b/ sprawdzenie ustawienia oscieznicy

c/ sprawdzenie prawidtowosci zamocowania drzwi

d/ sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia drzwi

e/ sprawdzenie szczelnosci na wody opadowe

f/ sprawdzenie zachowanych luzéw

g/ sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

h/ sprawdzenie jako$ci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka

i/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstruktorskich

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiach ogélnych pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
OKNA - jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni okna.
DRZWI - jednostkg obmiarowg jest sztuka

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Wymaganiach ogoélnych pkt. 8.
Wszystkie roboty wymienione w szczegotowej specyfikaciji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalona ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7

Cena obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwowym
- dopasowania i wyregulowanie

- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w Wymaganiach ogéinych pkt. 10.

PN—77/B-0211 Obcigzenia w obliczeniach statycznych .Obcigzenia wiatrem

PN - 87/B-02151/02 ( 01, 03) Izolacje akustyczne

PN -B=10085:2001 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania

PN -75 /B -94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN -72/B-1901:2002 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN -C- 81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogoélnego stosowania. Farby olejne i ftalowe
nawierzchniowe ogolnego stosowania

PN -C — 81607:1998 Emalie olejno -zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe komplimeryzowane
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CPV-45410000- 4 Tynkowanie,
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ST/B - 01.06 ROBOTY TYNKARSKIE

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich i wykonanie
dla zadania: Remont elewacji zewnetrznych i wymiana okien budynku Biblioteki Uniwersytetu
Wroctawskiego ,,Na Piasku” przy ul. $w. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu

1.2. Zakres roboét objetych ST
Wykaz robét do wykonania:

osuszenie zawilgoconych fragmentéw muru

czyszczenie cegiet

wykonanie tynkéw renowacyjnych na zawilgoconych scianach
dezynfekcja i wzmocnienie $ciany odpowiednimi preparatami
gruntowanie podtozy

wykonanie hydroizolaciji

wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo — wapiennych kat lll. - przy wymianie okien
wykonanie tynkéw zewnetrznych wapienno- trassowych

wykonanie tynkéw termorenowacyjnych - na gzymsie podokapowym
renowacja gzymsow, detali sztukatorskich

odtworzenie detali sztukatorskich

1.2.1 Renowacja muru ceglanego

Sciany ceglane

Nalezy dokona¢ oceny stanu zachowania muru i w porozumieniu z inspektorem nadzoru

konserwatorskiego i w zaleznoéci od stanu prowadzi¢ prace.

Na fragmentach $cian odstonietych i po skuciu czesci tynkow oraz na fragmentach gzymsu

podokapowego nalezy mur ceglany odczysci¢, zdezynfekowaé, uzupetni¢ watek ceglany i spoiny,
wzmocnic i zabezpieczy¢ i otynkowaniem.

Elementy zawilgocone , przed tynkowaniem, nalezy osuszyé¢.

* osuszenie i odsolenie fragmentéw muru -Sciany ceglane

e czyszczenie wodg i na sucho cegiet

* dezynfekcja i wzmocnienie muru

e usuniecie skruszatej i zagrzybionej zaprawy i wtérnych zapraw cementowych
* odgrzybienie i ewentualne odsolenie

* uzupetnienie ubytkdow lub przemurowanie

* uzupetnienie spoin

Rozwarstwienia s$cian i obluzowanie elementéw kamiennych nalezy zwigza¢ specjalistycznymi
kotwami i zaprawami wg ST/B — 01.04

1.2.2. Renowacja tynkow — sciany, sztukaterie

Postepowaé wg wytycznych zawartych w ,,Programie Prac Konserwatorskich”.

Wykona¢ odkrywki na obecnos¢ warstw pierwotnych. Tynki wtérne, uszkodzone o cienkich
warstwach, szczegolnie odspojone, nalezy usung¢. Na elewacjach potudniowej i wschodniej tynki
wtoérne zaktadane byly w grubszej warstwie i sg w dos¢ dobrym stanie. Nalezy wiec rozwazyc
koniecznos¢ ich usuniecia w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru konserwatorskiego. Pod tynkami
wtornymi mogty zachowac sie pozostatosci tynkéw historycznych.

Bezwzglednie nalezy zachowaé¢ wszystkie tynki historyczne.

Ze wzgledu na fakt, ze wiekszos¢ elementow sztukatorskich w tynkach wtdérnych zostata
uproszczona lub /jak chwosty / wydluzona nalezy poddacC je korekcie. Prace musza by¢
prowadzone pod s$cistym nadzorem konserwatora - technologa. Przed ponownym
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tynkowaniem dokona¢ oceny muru. Rodzaj tynku nalezy uzalezni¢ od stanu muru./ np. na elewacji
frontowej /zachodniej/ trzeba wprowadzi¢ tynki zbrojone wiéknem lub zastosowaé tynki
mniej sztywne np. wapienne./

Mury, po naprawach konstrukcyjnych, wymianie i uzupetnieniu uszkodzonych cegiet, odsoleniu,
umyciu, zdezynfekowaniu i wzmocnieniu — nalezy tynkowac tynkiem wapiennym/ trasowym/ na
obrzutce.

W miejscach zawilgoconych, po osuszeniu i odsoleniu, stosowac¢ tynki renowacyjne.

W obrebie obrébek blacharskich i nad kamiennym cokotem nalezy wykona¢ fasete uszczelniajacg
oraz warstwe powierzchniowej izolacji renomowanych firm / do wys.ok 0,2 — 05m./

Na gzymsie podokapowym nalezy zastosowac¢ tynk termorenowacyjny dostosowany do tynkow

historycznych

* wykonanie tynkow renowacyjnych na zawilgoconych fragmentach scian po ich osuszeniu,
odsoleniu i naprawie

* renowacja tynkéw historycznych / na fragmentach/

* wykonanie nowych tynkéw na wzor historycznych

« wykonanie boniowania elewacji potudniowej i wschodniej / wg projektu /

* renowacja detali architektonicznych przeznaczonych do zachowania / elewacja zachodnia i
czesc¢ potudniowej / skucie istniejgcych uproszczonych detali architektonicznych
przeznaczonych do wymiany / elewacja potudniowa i wschodnia wg projektu /

* wykonanie nowych elementéw architektonicznych — sztukatorskich na wzér historycznych
/opaski, festony, fartuchy podokienne, chwosty - dzwonki na elewacji potudniowej i wschodniej
wg projektu /

Szczegoblna uwage nalezy zwrocic na:
uziarnienie - uziarnienie tynkow nie przekracza¢ 1 mm. Mozna dopusci¢ tynki z uziarnieniem o
mieszanym wypetniaczu okreslonym od 0,0 mm do 1,2-1,3 mm
sposob zatarcia powierzchni — powierzchnia tynkéw powinna by¢ gtadka
filcowanie - jak tynki historyczne

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

1. Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w STO.00.00 ,Wymagania ogdlne”
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjag Projektowg oraz ST

2. MATERIALY

2.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA

Zaleca sie uzycie do prac renowacyjnych, specjalistycznych materialéw najwyzszej klasy firm
posiadajacych pozytywne opinie konserwatorskie oraz potwierdzong historie stosowania na
obiektach zabytkowych .

Wszystkie materialy muszg stanowi¢ kompatybilny system jednego producenta, ktérego
technologia jest aprobowana przez sSrodowiska konserwatorskie i posiada liczne pozytywne
opinie niezaleznych instytucji oraz powinny byé stosowane pod scistym nadzorem dostawcy,
Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego i projektantow.

Materialy do prowadzenia prac nalezy dobra¢ z uwzglednieniem charakteru i obecnego stanu
poszczegodlnych elementéw obiektu.

System materiatow stosowanych przy zabytkach powinien posiada¢ lekkie wyprawy do prac w
technice maszynowej jak i zaprawy o wysokiej plastycznosci do lokalnych uzupetnien wykonywanych
zreki .

Do prac konserwatorskich nie zaleca sie stosowania zbyt silnych tradycyjnych zapraw cementowo-
wapiennych, ale tylko zaprawy na bazie wapna trassowego, gotowe mieszanki lub przygotowywane na
placu budowy pod nadzorem konserwatorskim li dostawcy technologii.

Detale architektoniczne nalezy odtworzyé metoda tradycyjna ciagniong z zapraw
sztukatorskich. Nie nalezy stosowac¢ elementow z gipsu, styropianu itp. Elementy detalu
wykonane z kamienia nalezy poddaé kompleksowej renowacji scisle wg wytycznych zawartych
w opisie.

W miejscach fragmentarycznego zawilgocenia $cian nalezy istniejacy tynk wymieni¢ na tynk
renowacyjny sprawdzonych firm. Tynki te nalezy wykona¢ $cisle wg. instrukcji producenta.
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Na scianach tynkowanych w obrebie obrobek blacharskich i nad kamiennym cokotem nalezy
wykona¢ fasete uszczelniajacq oraz warstwe powierzchownej izolacji z odpowiednich materiatow
(do wys. ok. 0,2-0,5 m)

Zaprawy czy spoiwa wigzace do konserwacji zabytkow powinny, przede wszystkim, spetniac
wymogi historycznego podioza. np. hydrauliczne wapno zawierajace ~55% trassu to znakomite spoiwo
zarowno dla wypraw tynkarskich jak i zapraw murarskich oraz fugowania.

Jako powtoki malarskie i impregnaty dla Scian i detali zaleca sie farby krzemianowe -
charakteryzujg sie one bardzo wysokg dyfuzjg pary wodnej przy jednoczesnej bardzo wysokiej
odpornosci na warunki atmosferyczne.

Farba petni nie tylko role dekoracyjna, ale réwniez ochronng przed wptywem szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych. Musi tez uwzglednia¢ wymagania podtoza gdyz w przeciwnym razie

nie tylko szybko ulegnie zniszczeniu ale tez sama moze spowodowac szkody. W przypadku obiektow
zabytkowych obie cechy sg szczegdlnie wazne.

2.2. SCIANA CEGLANA NIEEKSPONOWANA

©  po usunieciu nienosnych fragmentow tynkow i czesci tynkéw zakwalifikowanych przez
Konserwatora do usuniecia oraz tynkéw na fragmentach zawilgoconych odstoniete fragmenty
Sciany ceglanej nalezy osuszy¢ i odsoli¢ Nastepnie umyc¢ i poddac¢ dezynfekcji .

o uzupetni¢, ewentualnie wymienic¢ fragmenty uszkodzonych cegiet i zapraw / na gtebokos¢ spoin 2-
3cm/

o stosowal specjalistyczng zaprawe do prac konserwatorskich - mineralng na bazie cementu,
modyfikowana polimerami, zbrojona mikrowtdknem w catej masie.

o Na odstoniete fragmenty po wzmocnieniu i gruntowaniu, naktada¢ tynk renowacyjny

Preparat do dezynfekcji - wodorozcienczalny, specjalny srodek dezynfekujacy na powierzchnie
zaatakowane przez algi i/lub grzyby.
Funkcja - wysoki stopien oddziatywania na podtoza pokryte algami i/lub grzybami
* Preparat wodorozcienczalny, gotowy do uzycia
* Na zewnatrz i do wnetrz.
* Do stosowania na powierzchnie pokryte algami, grzybami i plesnia.
Dane techniczne
Grupa produktéw Srodek pomocniczy
Podstawowe skladniki - woda, dodatki, srodki konserwujace.
Tynk renowacyjny — to szerokoporowa magazynujgca i wyréwnawcza zaprawa tynkarska
- stosowanie — mury wszelkiego rodzaju a szczegdlnie o podwyzszonym zawilgoceniu,
zawierajgce sole budowlane Podtoze musi by¢ trwate, czyste,suche i nosne jak réwniez bez
zgorzelin, wykwitéw i sSrodkow antyadhezyjnych. Wolne od przemrozen i niezawilgocone powyzej
10%
+ jest to tynk nakladany w trzech etapach z uzupetniajacych sie sktadnikow / podktadow:
1. obrzutki — jest to specjalnie przygotowana zaprawa pod katem systemow tynkéw
renowacyjnych. Silnie chtonne podioza przed zastosowaniem nalezy zwilzy¢.
Temperatura obrobki i podtoza min + 5 C maks - + 25 C Nie stosowa¢ w przypadku
zagrozenia nocnymi przymrozkami. Do przygotowania uzywac tylko czystej wody .
Sktad: wodorotlenek wapniowy, krzemian wapnia, dodatki
2. szerokoporowej, magazynujacej i wyrédwnawczej zaprawy tynkarskiej w systemie
tynkow renowacyjnych — stosowanie jak/w.
Nie moze by¢ mieszana i stosowana razem z gipsem.
Sktad: krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, weglan wapnia, dodatki. Powyzsze dwie
warstwy nie moga pozostac jako ostatnia warstwa systemu.

Parametry

Gestos¢ nasypowa PN-EN 998-1 -1,35 g/cm?®

Gestos¢ stwardniatej PN-EN 998-1 - 15-1,25 g/cm® zaprawy (28 dni)
Zawartos¢ porow PN-EN 998-1 - 45 %w stwardniatej zaprawie

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie PN-EN 998-1 - 2,0-3,0 N/mm2 przy zginaniu (28 dni)
Wytrzymatos¢ na sciskanie (28 dni) PN-EN 998-1- 6,0 N/mm2
Zdolnos¢ kapilarnego podciggania wody w 24 PN-EN 998-1 >1,0 kg/m2
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Gtebokos¢ wsigkania wody h PN-EN 998-1 >5 mm

Wsp. paroprzepuszczalnosci y PN-EN 998-1 -4-6

uwaga: g/cm?®=kg/dm3, N/mm2 = MPa
3. szerokoporowej , hydrofobowej zaprawy renowacyjnej
hydrofobowy tynk renowacyjny stosowany na zawilgocone i zawierajgce szkodliwe zwigzki soli Sciany.
Zalecany gtéwnie w ochronie architektury zabytkowej, a takze przy wewnetrznych izolacjach $cian
piwnicznych jako tynk podktadowy zapobiegajgcy powstawaniu kondensacji pary wodne;j.
nie moze by¢ mieszany i stosowany razem z gipsem.
Sktad: krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy, weglan wapnia, weglan
glinu , wypetniacze mineralne , dodatki. Powyzsze dwie warstwy nie mogg pozosta¢ jako ostatnia
warstwa systemu.
Funkcja- Szerokoporowy, hydrofobowy

Wysoka zdolnos¢ dyfuzji

Wysoka zawartos¢ porow

Mata zdolnosc¢ kapilarnego wchtaniania wody

Wysoka zdolno$¢ magazynowania sol

kolor -biaty

Parametry zgodne z norma PN-EN998-1
Gestosc¢ stwardniatej zaprawy (28 dni) 1,2-1,4 g/cm3
Zawartos¢ porow w stwardniatej zaprawie 47 %
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) 1-2 MPa
Wytrzymatos¢ na Sciskanie (28 dni) 3-4 MPa
Zdolno$¢ kapilarnego podciggania wody w4 <1,0 kg/m2
Gteboko$¢ wsigkania wody h 3,0 mm
Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej u A10

2.3. ELEWACJE TYNKOWANE - TYNKI

Z powierzchni pozostawionych tynkow i detali nalezy usuna¢ stare powtoki malarskie przy uzyciu
odpowiedniego srodka. Oczyszczone podtoze nalezy wzmocni¢ strukturalnie. Uzupetni¢ ubytki tynkow
lekkg zaprawg wapienno- trassowa, na catos¢ powierzchni tynkdéw nalezy zatozyC siatke zbrojacy i
mase zbrojeniowg . Na catg powierzchnie natozy¢ warstwe szpachli (mineralna zaprawa tynkarska z
dodatkiem mikrowtdkien a nastepnie zagruntowaé srodkiem gruntujgcym oraz pomalowac¢ dwukrotnie
farbg,

2.3.1 Materiaty

1. Srodek zmywajacy do tynkoéw i farb organicznych
Funkcja - Ekologiczny
Biologiczna zdolnos$¢ rozktadu
Rozpuszcza wiele warstw farby w jednym cyklu roboczym
Dtugi czas obrobki
Zakres stosowania - na zewnatrz.
Srodek usuwajgcy farby dyspersyjne i lateksowe, czyste akryle, tynki z tworzyw sztucznych,
lakiery 1K, lakiery z zywic syntetycznych, lazury, lakiery spirytusowe i mitro, pokrycia
matowe, politury, warstwy szpachli, resztki kleju i resztki pianki poliuretanowej na murach,
kamieniach mineralnych, warstwach posrednich pod tynk, drewnie, metalu i tworzywach
sztucznych wzmocnionych wiéknami szklanymi (wszystkie podfoza odporne na
rozpuszczalniki).
Nie stosowac¢ na powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztucznych
Dane techniczne:
Estry, glikol, alifaty, heterocykliczne zwigzki aminy, woda, dodatki, srodki powierzchniowo
czynne

2. Gleboko penetrujacy preparat gruntujacy na bazie zywic poliakrylowych,
na podtoza mineralne.
Funkcja Wysokie wzmocnienie podtoza

Bardzo dobre wiasciwosci wnikania

Impregnacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej

Poprawa przyczepnosci
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Zawartos¢ zwigzkow aromatycznych < 5%
Bezbarwny, transparentny.
Stosowanie - na zewnatrz.
Jako powtoka gruntujgca na nos$ne stare powitoki oraz jako srodek wzmacniajacy stare,
osypujace sie powierzchniowo podfoza (tynki, cegta, itp.)
Nie stosowa¢ na wilgotnych i zabrudzonych podtozach.
Grupa produktéw Powtoka gruntujgca
Podstawowe skiadniki Zywice poliakrylowe, alifaty, zwigzki aromatyczne, dodatki
Podloze Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok
antyadhezyjnych.
Przygotowanie podtoza Srodki gruntujgce oraz ich rozcienczalniki muszg by¢ dopasowane do
danego podioza.
Nie moga tworzy¢ blyszczacej powtoki na powierzchni podtoza.
Temperatura obrobki Minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C
Uktad warstw Na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokre na
mokre”. Nanoszenie: rozcienczy¢ ze rozcienczalnikiem w proporcji 1:1

3. Rozcienczalnik i Srodek czyszczacy.

Nie zawierajacy zwigzkéw aromatycznych.

Funkcja Rozcienczalnik lub srodek czyszczacy

Rozcienczalnik do preparatéw gruntujgcych lub jako $rodek czyszczacy do zabrudzonych narzedzi.
Obrébka stosowany jest do regulacji konsystencji roboczej materiatow gruntujacych oraz lakierow
alkidowych

Przy rozcienczaniu produktéw izolujacych nalezy uwzglednic fakt, iz dodatek rozcienczalnika redukuje
wiasciwosci izolujace.

4. Tynk wapienno - trassowy

- Lekka zaprawa wapienno- trasowa do uzupetnienia ubytkow

- gotowe tynki wapienno- trasowe zwiekszonej o wytrzymatosci na Sciskanie

Wyprawy wapienno-trassowe
- posiadajg bardzo niski skurcz ( prawie 4-krotnie mniejszy od wapienno-cementowych),
- majg dobrg przyczepnos¢ do stabszego, zabytkowego podioza,
-sg bardzo plastyczne i tatwe w obrébce,
- majg wysokg paroprzepuszczalnosé,
- trwate i znacznie bardziej odporne od zapraw wapiennych na agresywne srodowisko
zewnetrzne.

5. Siatka zbrojeniowa

o gramaturze min. 165 g/m2
Funkcja - siatka zbrojgca z wtdkna szklanego, impregnowana przeciwalkalicznie, splot gazejski,
szerokos$¢ 110 cm, z pasami 10 cm wyznaczajgcymi zaktad, stosowanie - na zewnatrz i do wnetrz
jako siatka zbrojaca
Dane techniczne

Ciezar powierzchniowy >155 g/m2)

Rozmiar oczek 6x6 mm- od watku do watku x od osnowy do osnowy

Wytrzymatos¢ na rozciaganie >1750 N/50mm w stanie po dostarczeniu

Wytrzymatos¢ na rozcigganie >1000 N/50mm po 28 dniach w warunkach badania

6. Mineralna zaprawa tynkarska z dodatkiem mikrowtékien, GP CS Ill wg PN-EN 998-1
- masa szpachlowa- do szpachlowania cienkowarstwowego i zacierania elewacji budynkow, w tym
takze zabytkowych, naprawiania miejscowych ubytkow i niewielkich nieréwnosci.
Stosowanie do szpachlowania grubowarstwowego tylko w przypadku dodatkowego
zbrojenia siatkg z widkna szklanego. Stosowanie - na wszystkie podioza mineralne.
Na podtozach krytycznych nalezy przeprowadzi¢ prébe zasadnosci zastosowania (na
powierzchni probnej).
Funkcja - Optymalne dla budowli wtasciwosci fizyczne
Bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza
Niewielki skurcz i wysychanie bez powstawania naprezen
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kolor Kremowy
Obrobka
Szeroki zakres stosowania
Mozliwo$é obrobki maszynowej
Parametry ( zgodnie z PN-EN 998-1

Gestosc¢ stwardniatej zaprawy 1 1,1 g/cm? po 28 dniach

Wytrzymatosé na rozcigganie 2-2,5 N/mm? przy zginaniu po 28 dniach
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 4-5 N/mm? po 28 dniach

Modut dynamiczny E po 28 dniach - 4000 N/mm?

Wsp. dyfuzji pary wodnej u - 14

7. Zaprawa zbrojaca - warstwa zbrojona - mineralna zaprawa klejowa, przeznaczona do
przyklejania ptyt termoizolacyjnych oraz wykonywania warstwy zbrojonej, dostosowana do
obrébki recznej lub maszynowe;j.

8. Mineralne zaprawy sztukatorskie do ciaggnietych elementéw tynkéw
- zaprawy drobnoziarniste, lekkie majace niski skurcz, optymalnie krotki czas wigzania, posiadajgce
znakomitg przyczepnosc i pozwalajgce na koncowg obrobke.

9. Akrylowa masa dyspersyjna do wykonywania hydroizolacji i zabezpieczen wodochronnych

Do gruntowania, uszczelniania, klejenia, zbrojenia i malowania
Do wykonywania:

- hydroizolacji czesci podziemnych budynkdéw i budowli

- izolacji przeciwwilgociowej w strefie cokotowej

- izolacji na gzymsach i pod obrobke blacharskg
Wiasciwosci -

- wysoka szczelno$¢

- bardzo duza elastycznos$¢

- zdolnos¢ mostkowania rys w podtozu

- wysoka przyczepno$¢ do podtoza

- tatwa aplikacja

- nie zawiera rozpuszczalnikdw

10. Materiat do gruntowania szczelin dylatacyjnych,
uszczelnienia styku okien i $ciany — stosowany na podtoz a chtonne..na zewnatrz i do wewnatrz.
Beton, zelbet, cegta i inne materialy mineralne.

11. Wodorozcienczalna powtoka gruntujaca na bazie wodnego szkta potasowego.
Funkcja
- Powierzchniowe wzmocnienie podtoza
- Poprawa przyczepnosci
- Regulacja chtonno$ci podtoza
- Dobre wtasciwosci wnikania
Zastosowanie Na zewnatrz i do wnetrz.
Jako powtoka gruntujgca pod powtoki silikatowe.
Jako powtoka gruntujgca na podfoza mineralne mocno chtonne lub o nierdwnomiernej
chtonno$ci, na nos$ne stare powtoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe
piaszczacych sie podtozy.
Nie stosowac na wilgotnych i zabrudzonych podtozach.

Parametry
Gestos¢ 1,1 g/lcm?
Zawartos¢ czesci statych16 %
Odczyn pH 11-12

12. Masa szpachlowa- do szpachlowania cienkowarstwowego i zacierania elewacji budynkow,
w tym takze zabytkowych, naprawiania miejscowych ubytkéw i niewielkich nieréwnosci.
Stosowanie do szpachlowania grubowarstwowego tylko w przypadku dodatkowego
zbrojenia siatkg z widkna szklanego. Stosowanie - na wszystkie podioza mineralne.
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Na podtozach krytycznych nalezy przeprowadzi¢ prébe zasadnosci zastosowania (na
powierzchni prébnej).
Funkcja - Optymalne dla budowli wiasciwosci fizyczne
Bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza
Niewielki skurcz i wysychanie bez powstawania naprezen
kolor Kremowy
Obrébka Optymalne wtasciwosci obrobki
Szeroki zakres stosowania
Mozliwo$é obrobki maszynowej
Parametry ( zgodnie z PN-EN 998-1
Gestosc¢ stwardniatej zaprawy 1 1,1 g/cm? po 28 dniach
Wytrzymatosé na rozcigganie 2-2,5 N/mm? przy zginaniu po 28 dniach
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 4-5 N/mm? po 28 dniach
Modut dynamiczny E po 28 dniach - 4000 N/mm?
Wsp. dyfuzji pary wodnej u - 14
Absorpcja spowodowana PN-EN 998-1 W0 3 kapilarnym podcigganiem wody
13. Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll na osciezach,
Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych po wymianie okien , na podtozach z cegiet.
gotowa zaprawa tynkarska jako tynk podktadowy i wierzchni (czysto mineralny, wodoodporny,
wielko$¢ ziarna 0-1,2mm),
- woda,
- materiaty pomocnicze.
14. Zaprawa cementowo-wapienne
Sktadnikami zaprawy sg: cement, wapno, piasek i woda. Zaprawa uzywana jako materiat wigzacy
cegiet i kamieni oraz do tynkowania.
Stosuje sie nastepujace proporcje objetosciowe:

» do robot murarskich na 1 czes¢ cementu bierze sie 2 czesci wapna i 10 czesci piasku,
» do robot tynkarskich na 1 cze$¢ cementu bierze sie 1 czeS¢ wapna i 6-7 czesci piasku.

W przypadku, gdy uzyte zostanie wapno gaszone w postaci proszku sktadniki miesza sie na sucho, a
nastepnie dodaje wode do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Jezeli wapno jest w postaci ciasta
wapiennego to cement i piasek miesza sie na sucho, a nastepnie stopniowo dodaje do ciasta
wapiennego rozrobionego z dodatkiem wody i miesza az do uzyskania jednolitej konsystenc;ji.

Zaprawa cementowo-wapienna ma wiekszg wytrzymato$¢ i twardnieje szybciej niz zaprawa wapienna.
Twardnieje rowniez przy ograniczonym dostepie powietrza i dlatego moze by¢ uzywana réwniez do
murowania gruntowego.

Wszystkie wymienione prace winny by¢ wykonywane pod nadzorem konserwatora, projektanta
oraz dostawcy technologii po uprzednich konsultacjach technologicznych.

3. SRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STO -00.00 ,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania robét elewacyjnych
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:
- rusztowanie fasadowe,
- urzadzenia do przygotowania zaprawy
- narzedzia reczne
- szpachle metalowe i plastikowe,
- paca zebata,
waiki , pedzle,
wiertarka, mieszadto ocynkowane,
naczynia do wody i zapraw,
kielnia, packa zebata, szpachla,
narzedzia do przecinania ptyt gresowych,
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taty, poziomice,

gabki, watki, pedzle,

pistolet do wyciskania mas uszczelniajacych,

drabiny, rusztowania

deska szlifierska,

agregat tynkarski,

pace do formowania powierzchni tynku,

- betoniarka

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robaot.
Na Zzadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne”

4.1. Warunki transportu

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport wewnetrzny:
- poziomy reczny, pionowy wyciggiem
Transport zewnetrzny:
- samochdd ciezarowy do 10 t.

Uwaga: unika¢ uszkodzen naroznikéw, krawedzi ptyt, unika¢ zabrudzenia, zanieczyszczenia
Tynk mineralny i zaprawe klejaca nalezy przechowywa¢ w ogrzewanych, zadaszonych
pomieszczeniach oraz chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,Wymagania ogoéine”

5.2. Warunki przystapienia do roboét.
- Roboty nalezy rozpoczaé po wykonaniu i odbiorze $cian.
Podtoze musi by¢ réowne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu,
kurzu, olejéw, zattuszczen.
Uchwyty do instalaciji, kratki wentylacyjne powinny by¢ wczesniej zamontowane
Temperatura obrobki (i podtoza) nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Wilgotnos$¢ podktadu nie moze przekraczac¢ 3%.

5.3. Szczegotowe zasady dotyczace wykonania renowacji elewacji

5.3.1. Wytyczne technologiczne dla scian i tynkéw

o usung¢ nienosne fragmenty istniejgcego tynku oraz fragmenty tynkéw przeznaczonych do
wymiany

o miejsca peknie¢ scian nalezy zaankrowac zgodnie z opracowanym projektem konstrukcji

oz pozostawionych tynkéw i elementow dekoracyjnych usunagc¢ stare warstwy farby. Szczegdlnie
z powierzchni detalu przy uzyciu srodkéw renomowanych firm $cisle wg wskazan producenta

o umy¢ podtoze wodg pod cisnieniem lub parg
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o]

po zabiegu czyszczenia elewacji catos¢ powierzchni nalezy zdezynfekowac¢ sprawdzonym

Srodkiem dezynfekujacym

o wzmocnienie strukturalne podtoza atestowanym srodkiem wzmachniajagcym rozcienczonym
w odpowiednich proporcjach wg zalecen producenta / oprécz elementéw kamiennych /

o szczegolnie wszystkie elementy detalu wykonane metodg ciggniong nalezy obficie nasaczyé
odpowiednimi srodkami zmieszanymi w odpowiednich proporcjach / 2:1/

o uzupetni¢ wczesniej skute fragmentow tynku lekkim wapienno- trasowym tynkiem renomowanej
firmy scisle wg wskazan producenta

o po wykonaniu tynkéw podktadowych catosé elewacji nalezy zazbroi¢ odpowiednig siatkg i masg
zbrojaca / wszystkie materiaty muszg posiadac atesty /

o w celu ujednolicenia struktury podtoza cato$¢ elewacji nalezy wyszpachlowa¢ mineralng szpachlg
z mikrowtdoknem

o elementy sztukaterii i gzymséw ciggnionych, opasek okiennych, boni itp. nalezy odtwarzac
metoda tradycyjna przy uzyciu zapraw sztukatorskich renomowanych firm

o nagzymsach, ktére nie byty odtwarzane w catosci, lub we wnetrzach boni nalezy wykonac
warstwe ujednolicajgcg strukture. W tym celu nalezy element przeciggna¢ szablonem przyuzyciu
drobnoziarnistej zaprawy do detalu sprawdzonej firmy wg wskazan wybranego systemu

o na catej gérnej powierzchni gzymsu i tuz nad obrébka blacharskag nalezy wykona¢ warstwe
izolacji z systemowego materiatu izolacyjnego (do wys. ok. 5 cm nad obrébke blacharska)

o obrébki blacharskie nalezy wymieni¢ na nowe miedziane.

o wykona¢ uszczelnienie styku okien i elewacji przy uzyciu odpowiednich systemowych mas

o catos¢ powierzchni elewacji oraz detali nalezy zagruntowac systemowym srodkiem gruntujgcym

i dwukrotnie pomalowa¢ systemowa farbg krzemianowg z wypetniaczem kwarcowym w

projektowanych kolorach. Przed rozpoczeciem malowania nalezy wykonac¢ probe i uzgodni¢ jg

z projektantem i konserwatorem.

5.4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z prowadzonych prac
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w STO.00.00 ,Wymagania ogoélne”

2. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i kornicowego robét
(odbidr czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy
jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.2. Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej
nastepujace dokumenty:
1. zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy
2. protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych robét zanikajgcych
3. protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow.

6.3. Przed przystapieniem do badan nalezy porowna¢ na podstawie protokotow lub zapisow w
dzienniku budowy:

a. czy podtoze nadawato sie do rozpoczecia wykonywania robét elewacyjnych

b. czy w okresie wykonywania robét elewacyjnych temperatura powietrza nie byta nizsza niz +5°C

6.4. Zakres badan prowadzonych w trakcie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

W trakcie prowadzenia robot elewacyjnych polegajacych na tynkowaniu nalezy kontrolowac:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

- sprawdzi¢ podioze, zwtaszcza pod katem jego nierowno$ci
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- sprawdzi¢ materiaty (jakosc)
- badac¢ prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STO. 00.00 ,Wymagania ogolne".

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robé6t podlegajg akceptacii Inspektora
Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostkg obmiaru jest 1m? wykonanej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w STO.00.00 ,Wymagania ogdine”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakoscii warto$ci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

- Zatwierdzona dokumentacja techniczna

- Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw oraz innych robét zanikajgcych

- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenh o jakosci uzytych materiatow

8.3. Odbioér koncowy

Jezeli wszystkie ogledziny, sprawozdania i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami — wykonane roboty nalezy uznaé za prawidtowe, Gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, cato$¢ odbieranych robdét uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuije sie
ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do
ponownego wykonania w catosci lub czesciowych napraw.

W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku
stwierdzeniu usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych na wartos¢ uzytkowg
roboty mogg zostac¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét.
Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczes$niej po 7 dniach od daty wykorczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich czesc¢
nalezy uznac¢ za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajacemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogodlne;.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowacé dla poszczegoélnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanie przy odbiorze,
- PN-88/B-32250 - Woda do betondéw i zapraw,

- PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,

- PN-EN 87 Piyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST/B - 01.07
ROBOTY RENOWACYJNE
—CPV 45453000-7)

KAMIEN, OKLADZINY SCIENNE Z KAMIENIA, KRATY,

CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne,
CPV 45452000-0- Zewnetrzne czyszczenie budynkoéw,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t remontu
konserwatorskiego elewaciji.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i
odbioru Robdét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: Remont elewacji zewnetrznych i
wymiana okien budynku Biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego ,,Na Piasku” przy ul. sw.
Jadwigi 3/4 we Wroctawiu w zakresie wykonania i odbioru rob6t remontu konserwatorskiego
elewac;ji

1.2 Zakres roboét objetych ST

1.2.1. Renowacja elementéw kamiennych
- granit - obramienia i parapety okien, cokét, gzyms nad parterem, cokét portalu bramnego
i obramowanie drzwi elewacji potudniowej, schody zewnetrzne

- piaskowiec — niektére obramienia i parapety okien, naczofki i portale elewacji potudniowe;j

* uzupetnienie detali architektonicznych elewacji zachodniej i potudniowej

* projektowane uzupetnienie i wykonanie cokotu granitowego w elewacji potudniowe;j
i wschodniej

Postepowaé wg wytycznych zawartych w ,,Programie Prac Konserwatorskich”.
Celem proponowanych prac konserwatorskich jest usuniecie wszystkich niekorzystnych efektow
dziatania czynnikow niszczacych i przygotowanie elementow do dalszej ekspozyciji.

* usuniecie z powierzchni kamienia nawarstwien korozyjnych

* odsolenie — kompresy z ligniny

* usuniecie wszelkich uzupetnien zaprawg cementowg powodujacg przyspieszone niszczenia

kamienia i zastgpienie je zaprawg mineralng lub zywiczng
» usuniecie wszystkich kitow cementowych tgczacych i spoinujgcych z oceng elementéw
taczacych

* uzupetnienie ubytkow — zaleca sie czesciowg wymiane uzupetnien na fleki kamienne

* scalenie kolorystyczne

* wzmocnienie struktury powierzchniowej kamienia

* hydrofobizacja

1.2.2. Renowacja elementéw stalowych / kraty, okucia stalowe bramy, balustrada /,
Wszystkie istniejgce kraty stalowe, balustrade, okucia, klamki, zawiasy nalezy zdemontowac i poddac¢
renowacji. Elementy uzupetniane muszg charakterem by¢ dopasowane do historycznych.

Na szczego6lng uwage zastugujg zwienczenia i narozne fragmenty krat elewacji frontowej oraz
okucia wrot bramy elewacji potudniowej

* czyszczenie, uzupetnienie, malowanie i konserwacja
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST
~Wymagania ogolne”

1.2.3. Renowacja elementéw drewnianych obejmuje:

-wg ST/B-01.05

* drzwi w elewacji potudniowej i wschodniej

» wrota bramy w elewacji potudniowej

« naswietla nad drzwiami i bramg - przeszklenia o wzmocnionej odpornosci na uderzenie

min. P2

Wszystkie elementy drewniane nalezy dokfadnie oczysci¢ ze starych powlok malarskich np. przy
uzyciu specjalnego zelu. Po oczyszczeniu nalezy powierzchnie drewna doktadnie zaimpregnowac.
Pojedyncze fragmenty nalezy wymieni¢ na nowe lub dokona¢ miejscowych wstawek metodami
ciesielskimi i stolarskimi niewielkie ubytki nalezy uzupetni¢ specjalnymi kitami do drewna. Po dokfadnej
impregnacji i wszelkich miejscowych naprawach catos¢ powierzchni drewna nalezy dwukrotnie
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pomalowaé farbg. Dokiadny rodzaj farby nalezy ustali¢ po doktadnym oczyszczeniu powierzchni
drewna i w zaleznosci od uzyskanego efektu nalezy w uzgodnieniu z projektantem dokona¢ wyboru
wiasciwej powtoki.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

1. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w STO.00.00 ,Wymagania ogéine”
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg oraz ST

2. MATERIALY

2.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA

Zaleca sie uzycie do prac renowacyjnych, specjalistycznych materiatéw najwyzszej klasy firm
posiadajgcych pozytywne opinie konserwatorskie oraz potwierdzong historie stosowania na obiektach
zabytkowych .

Wszystkie materiaty muszg stanowi¢ kompatybilny system jednego producenta, ktdérego technologia
jest aprobowana przez srodowiska konserwatorskie i posiada liczne pozytywne opinie niezaleznych
instytucji oraz powinny by¢ stosowane pod scistym nadzorem dostawcy, Inspektora Nadzoru
Konserwatorskiego i projektantow.

Materiaty do prowadzenia prac nalezy dobra¢ z uwzglednieniem charakteru i obecnego stanu
poszczegolnych elementow obiektu.

2.2.Elementy drewniane tj. zabytkowe drzwi, zgodnie z ST01.05. STOLARKA
2.3. Renowacja elementéw kamiennych,

Materiaty i ich zastosowanie

. preparat krzemoorganiczny - wstepne wzmocnienie stabych partii kamienia

. zaprawa trasowa - do osadzenia niestabilnych elementéw

. prety ze stali nierdzewnej - kotwienie elementéw kamiennych - zgodnie z ST/B01.04.

. srodek do usuwania starych powtok malarskich - usuniecie starych farb z detalu kamiennego,
. preparat gruntujgcy na bazie zywic poliakrylowych- wzmocnienie kamienia

. kity do kamienia w odpowiednim kolorze - uzupetnienie ubytkdw i rekonstrukcja elementéw

. Srodek scalenie kolorystyczne miejsca napraw

. fuga trasowa - wypetnienie spoin miedzy elementami kamiennymi

. srodek hydrofobizujgcy zawierajgcy rozpuszczalnik - do impregnacji kamienia

OONO T WN-=-

Wszystkie ubytki i wyszczerbienia elementéw nalezy odtworzy¢ i reprofilowa¢ specjalnymi kitami do
kamieni.

W razie potrzeby fragmenty odznaczajgcych sie naprawianych miejsc nalezy scali¢ kolorystycznie przy
uzyciu laserunku.

Catos¢ powierzchni obficie nasgczy¢ srodkiem do hydrofobizacji

Wiasciwosci materiatéw

1. preparat krzemoorganiczny- bezbarwny

srodek wzmacniajgcy na bazie estru kwasu krzemowego. Moze by¢ stosowany na wszystkich
porowatych podfozach mineralnych.

Szczegodlnie polecany jest do wzmacniania piaskowca.

Preparat gteboko penetruje, wzmacniajgc powierzchnie kamienia, bez utraty paroprzepuszczalnosci
wnika gteboko w pory materiatu budowlanego. Po ulotnieniu sie niewielkiej czesci rozpuszczalnika
ester kwasu krzemowego reaguje z wilgocig zawartg w materiale budowlanym

i powietrzu tworzac zel krzemowy i alkohol. Catkowity czas reakcji wynosi zwykle ok. 3 tygodni. Po tym
okresie w materiale budowlanym pozostaje tylko zel krzemowy, alkohol ulatnia sie catkowicie.
Powstaty Zel pochodzenia mineralnego wzmacnia kruchy kamienh nie zmieniajc jego
paroprzepuszczalnosci. Dane techniczne

* Postac¢ - bezbarwny ptyn

» Gestos¢ : 0,94 g/cm3
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 Udziat materiatu reagujgcego: 75% wagi
» Udziat powstajgcego zelu: 33% wagi

2.Zaprawa murarska M5 wg PN-EN 998-2 i tynkarska GP CS Il wg PN-EN 998-1
z trassem do zabytkowych muréw
Zaprawa murarska szczegolnie do stabszych, wysoko-nasigkliwych zabytkowych cegiet i kamieni
w srodowisku umiarkowanym wg PN-EN 998-2 zatgcznik B
Podstawowe skiadniki
Krzemian wapniowy, glinian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, trass, krzemionka,
weglan wapniowy, dodatki
Funkcja
-Cechy fizyko-chemiczne dopasowane do zabytkowych podtozy
-Niska alkalicznos¢
-Szybki transport wody
-Optymalna wytrzymatos¢
-Do warstw 1-2cm w jednym cyklu roboczym
3. Srodek zmywajacy do tynkéw i farb organicznych
Funkcja - Ekologiczny
- Biologiczna zdolnos¢ rozktadu
- Rozpuszcza wiele warstw farby w jednym cyklu roboczym
- Dtugi czas obrébki
- Zakres stosowania - na zewnatrz.
Srodek usuwajgcy farby dyspersyjne i lateksowe, czyste akryle, tynki z tworzyw sztucznych, lakiery
1K, lakiery z zywic syntetycznych, lazury, lakiery spirytusowe i mitro, pokrycia matowe, politury,
warstwy szpachli, resztki kleju i resztki pianki poliuretanowej na murach,kamieniach mineralnych,
warstwach posrednich pod tynk, drewnie, metalu i tworzywach sztucznych wzmocnionych widéknami
szklanymi (wszystkie podtoza odporne na rozpuszczalniki).
Nie stosowac na powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztucznych
Dane techniczne:
Estry, glikol, alifaty, heterocykliczne zwigzki aminy, woda, dodatki, srodki powierzchniowo czynne

4. Preparat gruntujacy na bazie zywic poliakrylowych

2.4. Renowacja elementéw metalowych
Elementy nalezy oczysci¢ ze starych powlok, zabezpieczyé antykorozyjnie odpowiednim
srodkiem oraz dwukrotnie pomalowac¢
Materialy
1.Zel -ekologiczny $rodek zmywajgcy do elementéw metalowych, tynkdw i farb organicznych
usuwajgcy farby dyspersyjne i lateksowe, czyste akryle, tynki z tworzyw sztucznych, lakiery 1K, lakiery
z zywic syntetycznych, lazury, lakiery spirytusowe i mitro, pokrycia matowe,politury,warstwy szpachli,
resztki kleju i resztki pianki poliuretanowej na murach,kamieniach mineralnych,warstwach posrednich
pod tynk, drewnie, metalu i tworzywach sztucznych wzmocnionych witdéknami szklanymi (wszystkie
podfoza odporne na rozpuszczalniki).
Skitad wg wytycznych VdL: Estry, Glikol, Alifaty, Heterocykliczne zwigzki aminy,woda, dodatki
srodki powierzchniowo czynne
Funkcja
- Ekologiczny, biologiczna zdolno$¢ rozktadu
+ Rozpuszcza wiele warstw farby w jednym cyklu roboczym
- Dtugi czas obrobki

2.Srodek antykorozyjny - rozpuszczalnikowa, szybkoschngca ochrona antykorozyjna na cynk, stal,
ocynk, aluminium, drewno i utwardzone PVC, o wysokiej skutecznosci zabezpieczenia
antykorozyjnego, posiadajgca dobre wtasciwosci obrobki, szybkoschngca. Rozcienczalnik nitro.

Wszelkie okucia, klamki i uchwyty zabytkowe nalezy odnowi¢ lub wymieni¢ na nowe w charakterze
zachowanych zabytkowych.
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3. Farby-farba dyspersyjna z inhibitorem korozji, matowa
Funkcja
Wysoka zdolnos¢ krycia
Wysoka odpornos¢ na dziatanie wody
Doskonata przyczepnosc¢
Paroprzepuszczalna
Zabezpieczajgca przed korozjg (ogniska punktowe)
Zachowuje strukture podtoza
Zakres stosowania
Na zewnatrz.
Na mineralne i organiczne, nieelastyczne podtoza
Nie nanosi¢ na wilgotne i zabrudzone powierzchnie.
Nie tworzy warstwy wzmacniajgcej mechanicznie.
Nadaje sie na powierzchnie drewniane.
Nie stosowac¢ na drewnianych elementach konstrukcyjnych.
Nie stosowac na powierzchnie poziome oraz nachylone, poddane wptywom warunkow
atmosferycznych.
Cechyl/informacje szczegotowe
Zawiera dodatki opdzniajgce rozwoj alg i grzybdw

Wszystkie wymienione prace winny by¢ wykonywane pod nadzorem konserwatora,
projektanta oraz dostawcy technologii po uprzednich konsultacjach technologicznych.

3. SRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STO -00.00 ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robét elewacyjnych

- Rusztowanie fasadowe,

Pistolet do wyciskania mas uszczelniajgcych,

Wiertarka, mieszadto ocynkowane,

Naczynia do wody i zapraw,

Deska szlifierska,

Kielnia, packa zebata,

Agregat tynkarski,

Pace do formowania powierzchni tynku,

Narzedzia do przecinania ptyt, siatki, profili stalowych z blachy ocynkowanej,
taty, poziomice.

4 TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”

4.1. Warunki transportu

Transport wewnetrzny:
- poziomy reczny, pionowy wyciggiem
Transport zewnetrzny:
- samochdd ciezarowy do 10 t.
Uwaga: unika¢ uszkodzen naroznikéw, krawedzi ptyt, unika¢ zabrudzenia, zanieczyszczenia
Tynk mineralny i zaprawe klejacg nalezy przechowywaé w ogrzewanych, zadaszonych
pomieszczeniach oraz chroni¢ przed wilgocia.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”

5.2.

5.3.

Warunki przystapienia do robét.

Roboty nalezy rozpoczg¢ po wykonaniu i odbiorze scian.

Podtoze musi by¢ rowne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu,
kurzu, olejéw, zattuszczen.

Uchwyty do instalaciji, kratki wentylacyjne powinny by¢ wczesniej zamontowane

Temperatura obrobki (i podtoza) nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Wilgotno$¢ podktadu nie moze przekracza¢ 3%.

Szczegotowe zasady dotyczace wykonania renowacji elewacji

.1. Elementy kamienne

nalezy wykona¢ ocene stanu zachowania materiatébw kamiennych oraz potgczenia elementow z
murem

wstepnie oczysci¢ powierzchnie z osadow tynkarskich, powtok malarskich oraz zabrudzen
powierzchniowych

nalezy wstepnie wzmocni¢ stabe partie kamienia poprzez punktowe naniesienie pedzlem
preparatu krzemoorganicznego lub zatozenie szpachli zabezpieczajgcych

elementy z widocznymi wykwitami solnymi nalezy poddac zabiegom odsalania poprzez stosowanie
kompresow z ligniny.

w przypadku wystepowania bolcéw metalowych oceni¢ stan zachowania (zaawansowanie
procesow korozyjnych, stopieh zabezpieczenia powierzchni przed korozjg oraz rodzaj stopu
metalu — podatnos¢ na czynniki korozyjne), a nastepnie poddaé stosownym naprawom lub
wymianie).

w przypadku braku dodatkowych potgczeh wszelkie ingerencje w kity na potgczeniu blokéw
kamiennych oraz blokéw kamienia z murem prowadzi¢ po uprzednim zabezpieczeniu
odpowiednimi podporami, klinami itp.

usungc¢ zbedne kofki (zwtaszcza drewniane, stalowych) haki itp. elementy.

elementy niestabilne nalezy zdemontowac i osadzi¢ na nowo na sprawdzonej systemowe;j
zaprawie trasowej

tam gdzie jest to mozliwe elementy kamienne mozna dodatkowo zakotwi¢ pretami ze stali
nierdzewnej na odpowiedniej zaprawie .

w celu usuniecia starych powtok malarskich nalezy zastosowaé sprawdzony $rodek przeznaczony
do tego typu czynnosci

elementy kamienne posiadajgce zabrudzenia trudno usuwalne zabrudzenia i nawarstwienia
powierzchniowe nalezy oczysci¢ metodg cisnieniowg powietrzno-scierng specjalnym miekkim
Scierniwem nie niszczgcym struktury kamienia./ np. metodg mikropiaskowania , ablacji laserowej
lub mycie para wodng pod cisnieniem z recznej wytwornicy pary/ Przed przystgpieniem do prac
nalezy wykonac czyszczenie prébne w celu stwierdzenia efektywnosci

mycie powierzchni wykona¢ z zastosowaniem $rodkéw chemicznych wspomagajgcych usuwanie
zanieczyszczen wgtebnych z miejscowym zastosowaniem pasty do usuwania nawarstwien oraz
pozostatosci graffiti. Zastosowanie winno by¢ okreslone indywidualnie w trakcie wykonywania prac
konserwatorskich.

sprawdzonymi metodami chemicznymi nalezy zniszczy¢ zywotnos¢ mikroorganizmoéw w porach
kamienia

w przypadku koniecznosci strukturalnego wzmacniania kamienia ( szczegolnie piaskowca) nalezy
zastosowac sprawdzone systemowe srodki wzmacniajgce w odpowiednim rozcienczeniu , ktore
nalezy ustali¢ indywidualnie dla kazdego elementu

podklei¢ rozwarstwienia klejem epoksydowym metodg iniekcji

wszystkie ubytki i rekonstrukcje elementow nalezy wykonac przy uzyciu specjalnych,
sprawdzonych kitéw do kamienia renomowanych firm w odpowiednio dobranym kolorze.
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o wieksze ubytki nalezy uzupetni¢ wiekszymi flekami kamiennymi pod warunkiem dopasowania ich
wzgledem wiasciwosci fizykochemicznych i optycznych — Dla granitéw- granity z rejonu Slezy, dla
piaskowca wtasciwe bedg piaskowce z okolic Bolestawca.

o w granicie uzupetnienie drobnych ubytkéw o charakterze zachowawczym nalezy wykonac
poprzez zamkniecie spoiny klejen. Wypetnienie przestrzeni sprzyjajgcych gromadzeniu sie wody
wykonac kitami barwionymi w masie na bazie zywicy epoksydowe;.

o Uzupetnienia ubytkow piaskowca mozna wykonac¢ z odpowiedniej do wtasciwosci, sktadu i barwy
atestowanych zapraw barwionych.

o po wykonaniu rekonstrukcji miejsca napraw nalezy scali¢ kolorystycznie odpowiednimi $rodkami
kolorystycznymi przyjetego systemu

o spoiny miedzy elementami kamiennymi nalezy wypetni¢ fugg trasowg przyjetego systemu

o wszystkie elementy nalezy obficie zabezpieczy¢ sprawdzonym $rodkiem systemowym do
hydrofobizacji Hydrofobizacja powierzchniowa mikroemulsjg silikonowa. Preparat moze by¢
zastosowany zaréwno dla elementoéw granitowych, jak rowniez powierzchni piaskowca.

5.3.2. Renowacja elementéw metalowych

Wszystkie elementy metalowe nalezy doktadnie oczysci¢ najlepiej metodg delikatnego piaskowania

lub uzyciu specjalnego zelu STO FASSADENABBEIZER. Oczyszczong powierzchnie nalezy pokryé

warstwg antykorozyjna STO PRIM AKTIV lub STO ALLGRUND.

Wykona¢ dwukrotne malowanie farbg STO TOP COLOR wg palety RAL zgodnie z kolorystyka .

Wszelkie okucia, klamki i uchwyty zabytkowe nalezy odnowi¢ lub wymieni¢ na nowe w charakterze
zachowanych zabytkowych. Okucia malowa¢ w kolorze RAL 7043 lub oksydowac.

5.3.3. Przy montowaniu krat nalezy sprawdzi¢

— zgodnosc¢ elementéw odtworzonych z elementami odwzorowywanymi/ szczegolng uwage nalezy
zwroci¢ na rekonstrukcje ozdobnych elementéw / dekoracje roslinne i figuralne/ krat elewac;ji
frontowej zachodniej

— prawidiowos¢ wykonanych potaczen

- oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu , nawarstwien /

- malowanie antykorozyjne / warstwy: matalizacja, minia,farba nawierzchniowa / w okreslonej
zatwierdzonej kolorystyce / po ewentualnym skorygowaniu badan stratygraficznych /

5.4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z prowadzonych prac
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w STO.00.00 ,Wymagania ogdlne”
2. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i korncowego robét
(odbior czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pézniejszy
jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.2. Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej
nastepujace dokumenty:
1. zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy
2. protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych robét zanikajgcych
3. protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow.

6.3. Przed przystgpieniem do badan nalezy poréwna¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw w

dzienniku budowy:
a. czy podtoze nadawato sie do rozpoczecia wykonywania robot elewacyjnych
b. czy w okresie wykonywania robot elewacyjnych temperatura powietrza nie byta nizsza niz +5°C
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6.4. Zakres badan prowadzonych w trakcie budowy

6.4. Kontrola jakosci osadzenia krat
a/ prawidtowe osadzenie elementu w konstrukcji budowlanej
b/ inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za konieczne dla jako$ci wykonania robot

7. OBMIAR ROBOT
- 1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”
- 2. Jednostkg obmiaru jest 1m? wykonanej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogodine dotyczace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST ,Wymagania ogolne” SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

- Zatwierdzona dokumentacja techniczna

- Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw oraz innych rob6t zanikajgcych

- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.3. Poszczegolne etapy malowania krat okiennych i konserwacji elementow metalowych i
kamiennych

powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbior robot (stwierdzenie
wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentaciji) dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu
przez wykonawce rob6t do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot.

8.4. Odbior koncowy

Jezeli wszystkie ogledziny, sprawozdania i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami — wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe, Gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, cato$¢ odbieranych robodt uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie
ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do
ponownego wykonania w catosci lub cze$ciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi, W przypadku stwierdzeniu usterek nie nadajgcych sie do
usuniecia, ale nie wptywajgcych na warto$¢ uzytkowg roboty mogg zostac przyjete z rownoczesnym
odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanie przy odbiorze,

- PN-88/B-32250 - Woda do betondéw i zapraw,
- PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,

- PN-EN 87 Piyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,
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ST/B .01.08. OBROBKI BLACHARSKIE BLACHA MIEDZIANA

| WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru obrébek blacharskich gzymséw, parapetow i naczotkdéw budynku Biblioteki

Uniwersytetu Wroctawskiego w zwigzku z inwestycja ,, Remont elewacji zewnetrznych i wymiana
okien budynku Biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego ,,Na Piasku” przy ul. $w. Jadwigi 3/4 we
Wroctawiu ,,

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie remontu pokrycia parapetow, gzymsow i naczétkow blachg miedziang preoksydowa ng
wraz z obrébkami blacharskimi,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ,Wymagania ogodlne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdéine wymagania dotyczace robét podano w ST
"Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania

ogolne" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracji Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania

— Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania
pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie, lub posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg
techniczng lub odpowiednig normag

2.2.2. Blacha miedziana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-EN 504:2002 i PN-EN 1172:1999.
Grubos¢ blachy 0,6 mm dla dachéw dla wszelkich obrobek Szerokosé tasmy nalezy dobrac do
szerokosci elementow przeznaczonych do zabezpieczenia.

Blacha uzyta do wymiany pokrycia parapetéw, naczétkow i gzymsow musi zosta¢ poddana procesowi
wstepnego patynowania. Patyne réwniez mozna wykonac po wykonaniu reperaciji in situ. Nalezy
zachowac ciggtos¢ galwaniczng na catej powierzchni ..

2.2.3. Blacha miedziana do obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych:
blacha grubosci 0,6 mm lub gotowe prefabrykaty z blachy o tej samej grubosci.
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2.2.5 taczniki wykonane z miedzi lub mosigdzu.

Wszystkie materiaty do pokry¢ powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatoéw i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz[ Ice transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 4

4.2 Transport materiatlow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Blachy do pokry¢ moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

4.2.4 Nalezy wzig¢ pod uwage trudnosci transportowe ze wzgledu na uktad komunikacyjny oraz
sposob zabudowy terenu przylegtego do terenu budowy.

4.3 Transport rusztowania i przechowywanie.

Elementy rusztowania podlegajg operacji pakowania u wytworcy. Wielko$¢ paczek a tym samym ich mase
ustali¢ uwzgledniajgc mozliwosci transportu pionowego oraz potozenie.

Rusztowania transportowac przy uzyciu specjalnych palet do transportu ram rusztowan na plac budowy.
Palety pozwalajg na szybkie przewozenie elementow rusztowania bez uszkodzen - tak przy uzyciu
wozkow widtowych, platformowych - jak i przy uzyciu dzwigow.

W trakcie przechowywania elementow u odbiorcy, nalezy szczegolnie dbaé o ich prawidtowe

sktadowanie oraz zabezpieczenie elementow drewnianych (pomosty drewniane, krawezniki)

przed wptywem niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do witasciwych robét pokrywczych nalezy wykonac¢ projekt indywidualnego
rusztowania oraz zabezpieczen.

Projekt rusztowania i zabezpieczen powinien zostac zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Montaz rusztowania i zabezpieczen moze wykonac¢ firma posiadajgca stosowne do stopnia
skomplikowania doswiadczenie oraz osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje potwierdzone
aktualnymi zaswiadczeniami i dokumentami. Rusztowanie nalezy powigza¢ pozostatymi elementami,
zastosowanymi przy robotach elewacyjnych nizszych kondygnacji.

Rusztowanie nalezy odebrac¢ i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy.

Przy projektowaniu, montazu demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ zasad i wymagan
ujetych w:
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Instrukcji montazu

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47 / 03 poz. 401)

*  Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169 / 03 poz. 1650)

*  PN-M-47900-1:1996 ,Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne
parametry.”

*  PN-M-47900-2:1996 ,Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.”

*  PN-M-47900-3:1996 ,Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.”

*  PN-EN 12811-1:2004 ,Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Rusztowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania”

¢ PN-EN 12810-1:2004 ,Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Specyfikacje
techniczne wyrobdéw

¢ PN-EN 12810-2:2004 ,Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Szczegdlne
metody projektowania i konstrukcji”

*  PN-EN 74:2002 Ztgcza trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i
nosnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan”

*  PN-EN 39: 2003 Rury stalowe do budowy rusztowan — Warunki techniczne dostawy

Po odbiorze rusztowan nalezy dokona¢ przegladu technicznego pokrycia wiez i ostatecznie

zweryfikowac, ktére elementy konstrukcji podlegajg wymianie. Nalezy sprawdzi¢ stan zachowania
elementow konstrukcyjnych. Po rozebraniu istniejgcych uszkodzonych poszy¢ z blachy nalezy przystgpic
do oczyszczenia z zanieczyszczen organicznych.

W ramach roboét przygotowawczych nalezy wykonaé oczyszczenie z odchodow ptactwa. Prace te winna
wykonac firma specjalistyczna, a odchody musza by¢ zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach.

5.2. Wykonanie zabezpieczen elewacyjnych- gzymsy, parapety /podokienniki z blachy
miedzianej

Roboty blacharskie moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej

od niz -5°C. Przy szybkosci wiatru wiekszej niz 9m/s nalezy przerwaé¢ montaz blach. Robét nie wolno
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach oraz w czasie opaddéw atmosferycznych.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

— Podktad pod pokrycia z blachy powinien zostaé catkowicie wymieniony .

- Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito pekniecie
blachy.

- Wymiana elementow nalezy wykonywac z blachy lub tasmy o szerokosci zapewniajgcej
doktadne odwzorowanie wymienianego elementu z zachowaniem norm technicznych.

— Pasy gzymsow, parapetéw, naczotkow nalezy uformowaé na wzor istniejacych .

— Umocowanie zabezpieczen na gzymsach i pasach do $cian nalezy wykonywac¢ za pomocg
haczykéw miedzianych przybitych w odstepach 400 — 600 mm.

— Umocowanie zabezpieczen przy zebie okapowym powinno by¢ wykonane zabkami przybitymi
gwozdziami lub kotkami szybkiego montazu.

— Odlegtosci miedzy zabkami lub kolkami powinna wynosi¢ 500 — 600 mm.

— Zabezpieczenia elewacyjne o szerokosci 300 — 500 mm ( mierzone prostopadle do lica elewac;ji )
powinny by¢ wzmocnione pasem usztywniajagcym, mocowanym dodatkowo gwozdziami lub
kolkami szybkiego montazu

- Arkusze blachy (tasmy) powinny byc tgczone jak istniejgce.

- Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 010 cm.

- Uktadanie blach miedzianych na ciggtych podktadach wykonywaé przestrzegajac wymogoéw normy
PN-EN 504:2002.

- Wszelkie niezbedne wykonane mocowania pokrycia z blachy miedzianej do deskowania

(podtoza) nalezy wykona¢€ przy uzyciu gwozdzi, wkretéw i drutu z miedzi lub mosiadzu, nalezy
je oblutowa¢ i dodatkowo przylutowac¢ kotpak o srednicy gwarantujacej szczelne potaczenie.

5.3. Obroébki blacharskie
5.3. 1. Obrébki blacharskie bedg wykonane z blachy miedzianej.
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5.3.2. Obrobki blacharskie z blachy miedzianej o grubosci 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -5°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podkiadach.

6 KONTROLA JAKOS CI ROBOT
6.1.Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejsze;j
specyfikaciji.

6.2.Kontrola stanu podktadéw pod pokrycie z blachy powinna byt przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru po zdjeciu arkuszy blachy do wymiany, przed przystgpieniem do wykonania nowego pokrycia,
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1.Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora

nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac

pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

- Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca wymiany pokry¢ winna obejmowac:

a. oczyszczenie powierzchni pokrycia z osaddw organicznych,

b. roboty rozbidrkowe istniejacego pokrycia, oczyszczenie powierzchniowo i uzupetnienie lub odtwo-
rzenie elementdédw przeznaczonych do pokrycia

¢. zaimpregnowanie elementéw przeznaczonych do pokrycia srodkami grzybobdjczymi i przeciwglo-
nowymi

e. wykonanie fragmentu rury spustowej /wyprostowanie/ i potgczenie jej z rynng /elewacja wschodnia/

f. utozenie nowego pokrycia z blachy miedzianej na wzor istniejacego,

— Kontrole miedzyoperacyjne i koncowe przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych roboét z
wymaganiami obowigzujacych przedmiotowych norm, aprobat technicznych, instrukcji producenta,
warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ C (wydawnictwo ,Arkady”)
i niniejszej specyfikaciji.

— Uznaje sie, ze badania i odbiory daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci wbudowanych
materiatow i wykonanych robét sg zgodne z wymaganiami Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét ST 2.110 przedmiotowych norm, aprobat technicznych warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla rob6t — Krycie blachg miedziang gzymséw, naczotkéw, parapetdw obicie blachg powierzchni
(naprawy) i Obrobki blacharskie — 1 m 2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie urzadzen
obcych, o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

- dla robét - rynny i rury spustowe,— 1 mb wykonanych elementéw,

7.2 llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawg do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci  ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentaciji
powykonawcze;.

8.2. Odbior podkiadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody..
- przed przystapieniem do pokrycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dt 2,0m.
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8.3. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej

jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawa do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST/B- 01.08

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegolnych  warstw

pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatoéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacia,

- spis dokumentac;ji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program

utrzymania pokrycia.

8.3.6.0dbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia

i obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli

- wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

UWAGA: Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢

odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebraé pokrycie (w miejscach nie

odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkow lub
zwojow od linii prostej, ztagcza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie faczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4.Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
[/ przy zmianie podtagczenia rynny z rurg spustowg w elewacji wschodniej /

8.6. Zakonczenie odbioru

Odbidr robét potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
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9. PODSTAWA P+ ATNOS CI

9.1. Remont pokrycia obrobek gzymsow , parapetow, naczétkdw

Cena jednostkowa obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— zabezpieczenia stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuga sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— oczyszczenie pokrycia przy zastosowaniu opisanej w PB-W metody,

— demontaz pokrycia z blachy miedzianej podlegajgcego wymianie,

— oczyszczenie z zastosowaniem impregnacji odkrytych elementow,

— pokrycie dachu lub powierzchni krycia blachg ptaskg wstepnie patynowana, oraz obrobienie
koszy, naroznikow,

— oczyszczenie chemiczne wg ustalen projektu budowlano-wykonawczego, w celu wyrdéwnania
patynowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiallow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Rynny i rury spustowe./ fragment rury spustowej na elewacji wschodniej/
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3 Rusztowania.

— wykonanie projektu rusztowania i zabezpieczen,

— ustawienie i rozbidrka rusztowan o odpowiedniej wysokosci do wykonywania montazu,
— odbidr rusztowan i zabezpieczen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
z blachy miedzianej uktadanej na ciggtym podtozu.
- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
(stosowac miedziane, norma wykorzysta¢ jako analogie).
- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe do rynien potokragtych(stosowac¢ miedziane - norme
wykorzystac jako analogie).
- PN-EN ISO 12224-1 Spoiwa cynowo-ofowiowe do lutowania miekkiego. Metody badan.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47 / 03 poz. 401)
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spollecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169 / 03 poz.1650),
- PN-M-47900-1:1996 ,Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gléwne
parametry.”
- PN-M-47900-2:1996 ,Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.”
- PN-M-47900-3:1996 ,Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.”
- PN-EN 12811-1:2004 ,Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
Rusztowania. Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania.”
- PN-EN 12810-1:2004 ,Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.
Specyfikacje techniczne wyrobow.”
- PN-EN 12810-2:2004 ,Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.
Szczegolne metody projektowania i konstrukcji.”
- PN-EN 74:2002 Ztgcza trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
i noznych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan.”
- PN-EN 39: 2003 Rury stalowe do budowy rusztowan — Warunki techniczne dostawy.
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ST/B - 01.09
ROBOTY OCIEPLENIOWE - STROP PODDASZA

CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne, CPV 45321000-3- Izolacje cieplne
CPV 45422000-1- Roboty ciesielskie
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ST/B - 01.09. ROBOTY OCIEPLENIOWE - STROP PODDASZA
1. WSTEP

1.1Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét izolacyjnych
-termcznych dla zadania :Remont elewacji zewnetrznych i wymiana okien budynku Biblioteki
Uniwersytetu Wroctawskiego ,Na Piasku”przy ul. sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu

Izolacje termiczne:
* plyty lub maty z wetny mineralnej — na stropie nad czescig uzytkowg gr.25 cm

1.2.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji sa:
*  Piyty z wetny mineralnej gr.100 i 150mm
« Maty z wetny mineralnej migkkiej
* pomosty drewniane

Wetna mineralna miekka - lekkie pltyty ze skalnej lub szklanej wetny mineralnej
zgodna z PN-EN 13162:2009

* do izolacji termicznej stropu nad ostatnig kondygnacja i poftaci dachu mansardowego

e wspotczynnik przewodzenia ciepta- maks. A=0,37 W/m*K

* obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym-0,31 kN/m3

* stabilno$¢ wymiaréow w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych <0,1 %
e krotkotrwata nasigkliwo$¢ wodg metodg czesciowego zanurzenia <1,0kg/m2

» klasyfikacja ogniowa wyrdb niepalny klasa A1

Wszelkie materialy do wykonania izolacji muszg odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w
budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jakosé
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie mozna stosowac¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producenta systemu

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy
ukfada¢ na podktadach z de sek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.
Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

Sktadowanie : Produkty fabrycznie zapakowane mogg by¢ sktadowane na otwartych placach
magazynowych. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi
zabezpieczenia przed zawilgoceniem.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac¢ nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzgdzenia do przygotowania zaprawy

b) mechaniczne pomosty robocze

C) narzedzia reczne

d) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robaot.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport i przechowywanie wg STO 00.00 - ,, Wymagania ogdélne” pkt.4 i sposéb wskazany w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Izolacje termiczne podtozy,
Zakres robot przygotowawczych
a) Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ réwne i czyste

Zakres roboét zasadniczych

a) Utozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomiedzy Scianami lub konstrukcji dachu - belkami

b) Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubosc.

c) Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

d) Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow

w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

e) Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

f) Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatnie;.

g) Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrédet.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 .Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwosc¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
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wynikow dla catos$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie: powierzchnie wszystkich robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.0dbidr izolacji przeciwwilgociowej
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

*  po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

*  po przygotowaniu podktadu pod izolacje

e po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

* podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidr powinien obejmowac:

e sprawdzenie jakosci materiatow

e sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

e sprawdzenie spadkéw podtoza lub podkfadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych

e sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem

*  sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, itp.

e sprawdzenie dokfadnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania,
W przypadku warstwy izolacji wielowarstwowej odbior powinien obejmowac:

* sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

«  sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty itp.

* rejestracja usterek ( uszkodzen mechanicznych, pecherzy, sfatdowan, odspojen,

niedoklejenia , zaktadow itp.

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwrdci¢ uwage aby wkiadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacy sie — aby byty doktadnie ze sobg potgczone ( bez mozliwosci rozerwania lub Sciecia , ale z
mozliwoscig wydtuzen lub skurczow.

8.2. Odbiodr izolacji termicznej poziomej
W czasie odbioru ocenie podlega: sposob utozenia izolacji, grubos¢ utozenia izolacji.
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taczna grubos¢ izolacji powinna odpowiadac¢ wartosciom podanym w projekcie budowlanym. Piyty
powinny Scisle do siebie przylegac. Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowg grubosé.
Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu

8.3. Odbior izolacji docieplajacej z wetny mineralnej
Odbiér przygotowanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac :
| faza
e po dostarczeniu materiatdw na budowe — czy zostaty dostarczone wraz z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie
powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub swiadectwem dopuszczenia do stosowania w
budownictwie
*  po przygotowaniu podtoza- sprawdzenie spadkéw, rownosci , czystosci i suchosci podtoza,
jakosci wykonanej paroizolaciji,
*  po przyklejeniu
Il faza
e sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materiatdw sg zgodne z projektem
*  sprawdzenie czy grubos$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej
wartosci wspofczynnika U
e sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
*  sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podioza
e sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii powinien by¢ podany czas przydatnosci
do jej uzycia.
Wymagania dla wetny mineralnej powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 13162:2009
Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.

9. Przepisy zwigzane

1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

2. PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
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ST/B 01.10. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich dla
zadania: Remont elewacji zewnetrznych i wymiana okien budynku Biblioteki Uniwersytetu
Wroctawskiego ,,Na Piasku” przy ul. sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sgq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdine.

1.3 .Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
1 budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

2. 2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania i ustalenia dotyczace materiatéw
okreslono w Wymaganiach Ogoélnych pkt. 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
eFarba emulsyjna do wymalowan wewnetrznych

*Farba elewacyjne na sciany zewnetrzne - farby silikatowe z wypetniaczem

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymaga ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie

z zatozeniami PZJ.

Farba pefni nie tylko role dekoracyjna, ale réwniez ochronng przed wptywem szkodliwych czynnikow
zewnetrznych. Musi tez uwzglednia¢ wymagania podtoza gdyz w przeciwnym razie

nie tylko szybko ulegnie zniszczeniu ale tez sama moze spowodowaé szkody. W przypadku obiektéw
zabytkowych obie cechy sg szczegolnie wazne.

2.2. Farby emulsyjnymi dowwymalowan wewnetrznych

2.3. Elewacyjna farba silikatowa z wypelniaczem
Funkcja Wysoka zdolno$¢ wypetniania
Wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej i CO2
Odpornos¢ na dziatanie wody
Dane technicznej
Podstawowe sktadniki :Szklo wodne potasowe, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, baryt,
weglan wapnia,krzemionka, ziemia okrzemkowa, wypetniacze silikatowe,
woda, alifaty, glikoeter, dodatki, srodki konserwujgce
Powloka malarska
«odporna na starzenie i ptowienie koloréw
+z mozliwoscig barwienia na ciemne kolory
*Wysoce paroprzepuszczalna
«zawierajgca biocydy — chronigce przed nalotami glonow
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2.4. Gleboko gruntujacy wodny koncentrat mikroemulsji silikonowej
Parametry
Gestosc¢ (23°C) 1,7 g/cm?® 1)
Zawartosé czesci statych V 63 %
Odczyn pH 10,5-12
Gestosc¢ strumienia dyfuzji 330 4 g/(m? d) pary wodnej V
Ekwiwalentna grubos¢ <0,06 m warstwy powietrza sd
Wsp. dyfuzji pary wodnej u 400
Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 0,47 5) kg/(m? h1/2)

Poniewaz podane parametry sg wartosciami Srednimi wynikow uzyskanych podczas badan
rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiega¢ od wielkosci podanych powyzej. Réznice te nie
powinny mie¢ wptywu na jakos¢ i wtasciwosci produktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i waflki,
— mieszadta napedzane wiertarkag elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
skfadnikéw farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w spodob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie
do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywac¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac¢, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1 Zalecenia ogodlne

Roboty malarskie wewnetrzne

*Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow, tj. po 3-4
tygodniach dojrzewania.

*Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

*Do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

» Podczas malowania wewnagtrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a napowietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robét malarskich. Zbyt niska temperatura
podtoza moze spowodowac spekanie powioki.

«Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byc¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

«Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy
od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowac.

*Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

*Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami  emulsyjnymi powinna
by¢ nie wieksza ni 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza ni 3% masy.

*Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowaé¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

*Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po catkowitym
zakonczeniu robot poprzedzajacych tj. wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

*Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych.

*Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

*Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzié¢, czy sg wymagane $rodki ochrony skoéry i drog
oddechowych.

Roboty malarskie na zewnatrz budynku:

*Roboty malarskie nalezy wykona¢ na podtozach tynkowych odpowiadajacym wymaganiom
Specyfikacji ST/B01.06 Tynki

*Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby krzemianowych nie wieksza niz 10 %.
*Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej ni + 5° C (w ciagu doby nie moze
nastapi¢ spadek temperatury ponizej 0° C) i nie wyzszej ni 22° C.

*W czasie wykonywania robét malarskich , w ramach kontroli z odpowiednimi normami lub
Swiadectwami dopuszczenia nalezy :

- sprawdzi¢ wilgotnos¢ przygotowanego podtoza pod malowanie

- sprawdzi¢ stopie i jako$¢ wykonania tynkow

- sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich

*Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢ :

- gtadkie i rowne tzn. bez ,rakéow” betonowych, zaciekéw zaprawy, lub mleczka cementowego,

- dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce przy pocieraniu dtoni, nie wykruszajace sie,
bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien.

- czyste, tzn. bez plam, zatluszczen i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je usunac
szpachelkg lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i nastepnie sptuka¢ woda).

- dostatecznie suche.

- na chionnych podktadach zastosowac¢ do gruntowania wodny koncentrat mikroemulsji silikonowej

Wymagania odnosnie powtok malarskich wykonywanych farbami elewacyjnymi:

- powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych oraz odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie, takze na reemulgacije.

Powinny dawac¢ aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
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- nie powinny mie¢ uszkodzenh.

Powinny by¢ bez smug, przekwitéw, plam i sladow pedzla.

Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podioza oraz
widocznych fgczen i poprawek.

- nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

- barwy powtok muszg by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta farb.

5.2. Zakres robét przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

- Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan
i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia
wypethic.

5.3. Zakres robot zasadniczych

Catos¢ powierzchni elewacji oraz detali nalezy zagruntowa¢ systemowym srodkiem gruntujgcym
i dwukrotnie pomalowa¢ systemowgq farbg krzemianowg z wypetniaczem kwarcowym

w projektowanych kolorach.

Przed rozpoczeciem malowania nalezy wykona¢ prébe i uzgodni¢ ja z projektantem

i Konserwatorem Zabytkoéw.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w STO 00.00 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwosc¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami bada nie pézniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz
materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w
nastepujgcych terminach:

« dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

6.4. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow

i systemow technologicznych.
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6,5.Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmuja:

*Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100.
powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszcze mechanicznych (kurz, zabrudzenia)
i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren piasku.
» Sprawdzanie podktadow: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ prébie
na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywaé przeswitéw i miejsc nie
pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy
skurczowe tynku.
«Sprawdzanie powtok:
- Powtoki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitow, pokrywaé podtoze lub podkfad, nie wykazywac
odpryskéw, spekan, nieprzylegania i fuszczenia sie oraz smug, plam i sladéw pedzla; dopuszcza sie
chropowatos¢ powtoki odpowiadajac rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni
- Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inspektorem
Nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczeh o réznym
odcieniu i natezeniu
- Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku
- Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej ni po 7 dniach.
- Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe.
- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prob na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosc¢

6.6.. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ odpowiednim normom
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego

zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowic jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacjg projektowa, SST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, SST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
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— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powioki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy
uznac¢ za odporng na wycieranie,jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrag
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg
barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru podano w STO.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla scian z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,

nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wytogdw oéciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu.

Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie
w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach diugosci.

Malowanie rur o wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich
powierzchni w rozwinieciu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.Warunki ogélne
a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne".
b) Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloci, jako$ci i wartosci
d) Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktada¢ Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej robét.
€) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokdéty odbioréow czesciowych
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy
uznac¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie
da wynik ujemny, catos¢ robot lub ich czes¢ nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami
norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonac¢ powtornie i po prawidtowym ich wykonaniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikaciji.
Wyniki badan nalezy porownaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w
pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu

ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow

nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i

wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezel
umowa takgforme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakoscii zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badanh oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw

budowlanych,

- Protokoty odbioru podtozy,

— Protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioru moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.
Protokot odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg

8.5. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powiok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koricowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01. ,Wymagania ogolne" pkt 9.
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi
wartosc tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podidg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachloéwek, gruntéw i innych materiatéw,

— przygotowanie podtozy,

— proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigg¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykorhczeniowe.
Zeszyt 4:Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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ST/B. 01.11. Opaska wokoét budynku z ptyt kamiennych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z utozeniem opaski z ptyt granitowych w przy elewacji potudniowej i wschodniej dla zadania
pn. Remont elewacji zewnetrznych i wymiana okien budynku Biblioteki Uniwersytetu
Wroctawskiego ,,Na Piasku” przy ul. sw. Jadwigi 3/4 we Wroclawiu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako element przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
opaski z ptyt granitowych wokét budynku i obejmuije :

* wykonanie nawierzchni z plyt granitowych gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1.3.1. Konstrukcja nawierzchni

- warstwa Scieralna z ptyt granitowych o grubosci — 6 cm

- podsypka piaskowo — cementowa — 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 10 cm
- pospdtka 10cm —15 cm

Fugowanie ptyt kamiennych piaskiem. Zaprojektowano spoine o szerokosci 8 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe kamienne - elementy ptytowe z kamienia naturalnego obciete do okreslonych
wymiaréw i ksztattu - 50 x 80 cm oraz majace odpowiednig fakture powierzchni, przeznaczone do
budowy chodnika dla pieszych .

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.01.,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00.
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.4. Plyty chodnikowe kamienne

2.4.1. Rodzaje materialu kamiennego do wytwarzania ptyt
Piyty chodnikowe kamienne wykonywane z granitu ustalonego w Dokumentaciji projektowe;.
Faktura ptyt - tupana,
Ptyty powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-86/6747-06.
Dopuszczalne wady ptyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06
Ptyty kamienne powinny odpowiada¢ wymaganiom
. Plyty posadzkowe zewnetrzne - PN-B-11202:1996,
. Plyty do oktadzin pionowych zewnetrzne i wewnetrzne - PN-B-11203:1997,
. Pyty posadzkowe z odpadow kamiennych - PN-B-11208:1996,
. Kamien tupany - PN-B-11209:1996,

2.4.2. Skladowanie plyt

Piyty kamienne powinny by¢ sktadowane na podfozu wyréwnanym i odwodnionym. Ptyty powinny by¢
posegregowane wedtug rodzajow, odmian, typow i wymiarow.
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Piyty prostokatne powinny by¢ ustawione na jednym z diuzszych bokéw, powierzchniami obrobionymi
do siebie.

Piyty nalezy ustawia¢ na podkfadkach drewnianych i zabezpieczy¢ krawedzie przed uszkodzeniem
przektadkami.

2.5. Piasek

Piasek na podsypke i do wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Do zamulania spoin piaskiem zaleca sie stosowanie piasku zawierajgcego 5% gliny.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06711.

2.6. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5",
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.7. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika

Wykonaweca przystepujacy do wykonania chodnika z kostki kamiennej powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

- betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,

- ubijakéw recznych lub mechanicznych,

- wibratorow ptytowych,

- drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01. ,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport pltyt kamiennych

Ptyty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajgcych przed przesunieciem.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportowym w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-8 8/6731-08 [l 1].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.01.,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Koryto pod opaske wokoét budynku

Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami -
poprzecznymi - 2% od budynku

Wskaznik zageszczenia podtoza w korycie nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Podsypka

Nalezy zastosowac¢ podsypke cementowo-piaskowa, lub piaskowg. Rodzaj i grubos¢ podsypki powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Podsypka powinna
by¢ zageszczona w stanie wilgotnosci optymalnej i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z ptyt kamiennych

Nalezy ukfada¢ na podtozu z okreslonym w Projekcie po wykonaniu podktadu (warstwy wyréwnawczej)
z zaprawy, o grubosci 10+20 mm.

Pochylenie poprzeczne 2%,
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Obrzeze moze wystawac ponad poziom terenu na wysokos¢ 2 cm,
Ptyty moga tez by¢ przycinane. Ptyty chodnikowe przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

5.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin powinna wynosic:

- na odcinkach prostych do 8 mm,

Spoiny pomiedzy ptytami, po ich oczyszczeniu, powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢ ptyty
lub wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa.

5.6. Pielegnacja

Opaske o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jego wykonaniu ,
a o spoinach wypetnionych zaprawg cementowo-piaskowq, po jego wykonaniu, nalezy pokry¢ warstwg
wilgotnego piasku o grubosci od 1,0 do 1,5 cm i utrzymywaé go w stanie wilgotnym

w ciggu 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
budowy chodnika z kostki kamiennej i przedstawi¢ wyniki tych badanh Inzynierowi do akceptaciji.
Badania powinny obejmowac:

a) badania ptyt kamiennych kostek kamiennych, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie,

b) badania wiasciwosci piasku, cementu i wody okreslone w normach

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét nalezy wykonywac nastepujgce badania kontrolne:

a) sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:

- 0 szerokoscido 3 m: £ 1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

- szerokosci koryta: + 5 cm.

b) sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
c) sprawdzenie utozenia opaski z ptyt kamiennych wg pkt 5.5,

e) sprawdzenie wypetnienia spoin wg pkt 5.6 w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika
i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych opaski

6.4.1. Sprawdzenie rownosci opaski

Réwnos¢ opaski sprawdza sie co najmniej raz na kazde 100 m? utozonej nawierzchni i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Przes$wit pomiedzy nawierzchnig chodnika i przytozong
trzymetrowa tatg nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach
zatamania niwelety nie moga przekraczac¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg + 0,3%.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej opaski z ptyty kamienne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne" pkit8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01. ,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m2 nawierzchni z ptyty kamiennej obejmuje:

a prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

a dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

a wykonanie koryta,

a ew. wykonanie warstwy odsgczajacej,

a przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z zageszczeniem,
a utozenie nawierzchni z ptyty kamiennej z wypetnieniem spoin piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowa,

a pielegnacje chodnika,

a przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania rob6t
objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentaciji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

2) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
3) PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

4) BN-84/6716-03 Materiaty kamienne. Bloki, formaki i ptyty surowe

5) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6) BN-86/6747-06 Elementy ptytowe z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe zewnetrzne i
wewnetrzne

7) PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa Podziat i zastosowanie wedilug wiasnosci
fizycznomechanicznych

8) PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

9) PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

10) PN-80/B-30000 Cement portlandzki

11) PN-80/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

12) PN-81/B-30010 Cement portlandzki biaty

13) BN-84/6740-02 Obrobka kamienia. Terminologia. Pojecia podstawowe, nazwy, okreslenia
czynnosci i rodzaje faktur

14) BN-86/6747-10 Elementy ptytowe z kamienia naturalnego Plyty do oktadzin pionowych
zewnetrznych i wewnetrznych

15) BN-70/6747-18 Elementy kamienne. Ptyty do licowania elewacji w ukfadzie warstwowym i
warstwowo-wigzanym

16) BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy
17)BN-63/9034-01 Elementy kamienne Oktadziny stopni schodowych (stopnice i podstopnice)
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