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A.4. Zestawienie stolarki okiennej, skala 1:50
A.5. Okno O1 ( piwnica) skala 1:10
A.6. Okno O2 (parter) skala 1:20
A.7. Okno O3 (1 pigtro) skala 1:20
A.8. Okno 04 ( 2 pigtro) skala 1:20
A.9.0kno - detal przekroju poziomego skala 1:2
A.10. Okno - detal przekroju pionowego skala 1:2
A.11. Drzwi D3 ( do usunigcia skala 1:25
A.12. Drzwi D4 skala 1:25
A.13 Detale elewacji skala 1:25
A.14. Opaska i zwornik, drzwi, boniowanie na elewacji wschodniej skala 1:20

A:15. Zamurowanie drzwi nr D3 skala 1:20



Opis techniczny
do projektu wykonawezy remontu elewacji zewngtrznych - wschodniej Budynku Uniwersytetu
Wroctawskiego, dw Biblioteka "Na Piasku,” polozonego we Wroclawiu przy ulicy $w. Jadwigi 3/4
dz nr 35/4, AM. 26, obreb nr 0005 , nazwa Plac Grunwaldzki.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.Zlecenie Inwestora i jego program
1.2.Umowa z Inwestorem.
1.3.Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1 : 500 wydana przez Prezydenta
Wroclawia Zarzad Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu 51 163 Wroctaw
Al Marcina Kromera 4 w dniu  NOWA
1.4. Wypis z rejestru gruntéw z dnia 02. 01.2014 1. .
1.5.Wypis z rejestru gruntéw niepelny z dnia 02.01.2014 r................
1.6. Wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1 : 1000 wydanym przez Zarzad Geodezji, Kartografii
i Katastru Miejskiego we Wroctawiu 51 163 Wroctaw Al Marcina Kromera 4 w dniu 02.01.
2014. '
1.7. Materiaty archiwalne otrzymane z Archiwum Miejskiego Miasta Wroclawia
1.8. Materialy otrzymane od Miejskiego Konserwatora Zabytkow
1.9. Decyzja nr 1045/2013 — pozwolenie konserwatorskie z dnia 30.12.2013- zezwalajgca na pro-
wadzenie badan stratygraficznych na elewacjach zewnetrznych Budynku ,Na Piasku”
1.10.Badania stratygraficzne i program prac konserwatorskich opracowane przez Konserwatora
Dziel Sztuki mgr Agnieszke Witkowska.
1.11.Inwentaryzacja budowlana opracowana przez WROPROJEKT we Wroclawiu w roku..2010.
1.12. Ekspertyza obiektu opracowana przez. dr hab. inz Bohdana Stawskiego w 2010 roku
1.13. Badania geologiczne i opinia geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych wykonane przez
geologa uprawnionego mgr Zbigniewa Jagosza.
1.14. Opinia techniczna $cian zewnetrznych i elementéw architektonicznych opracowana przez
mgr inz. Tadeusza Gruchalg.
1.15. Inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbgdnym do opracowania dokumentacji wykonana
przez APP ”Arch — Studio™.
1.16. Notatka shuzbowa zawierajgca wytyczne Inwestora, spisana na spotkaniu z przedstawicielami
Inwestora i projektantami z dnia 11.12. 2013 .
1.17. Dokumentacja fotograficzna wykonana przez autoréw projektu.
1.18. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
1.19. Wizja w terenie.
1.20 Biezace uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkoéw i Inwestorem
1.21. Decyzja 260/2014 — Pozwolenie konserwatorskie Miejskiego Konserwatora Zabytkow z 09.04.2014
nr MKZ.IZN.4125.27.2014.ZZ 662 733

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
2.1. Budynek Uniwersytetu Wroclawskiego— dw. Biblioteka ,,Na Piasku, polozony jest we Wroclawiu przy

ul. $w. Jadwigi 3/4 nr dz. nr 35/4, A.M. 26, obrgb nr 0005, nazwa Plac Grunwaldzki.
Przedmiotem opracowania jest projekt kompleksowego remontu elewacji zewngtrznych:
Niniejsze opracowanie dotyczy glownie elewacji wschodniej od strony Bulwaru Piotra Wlodkowica.
UWAGA
Remont i rewaloryzacja z wymiang okien elewacji zachodniej i poludniowej oraz pélnocnych
fragmentow skrzydla wschodniego i zachodniego zostaly juz wykonane .
Prace , ktére nalezy obecnie wykonaé, dotyczg gléwnie elewacji wschodniej tj elewacji od strony rzeki Odry
i Bulwaru Piotra Wlodkowica . ‘

Inwestycja polega na remoncie §cian, renowacji tynkéw wraz ze zmiang kolorystyki, wymianie stolarki okien
nej i drzwiowej zewnetrznej, renowacja krat okiennych, zamurowaniu wejécia na poziom piwnic wraz z lik -
widacja schodéw terenowych w osi drugiej od strony poludniowej, wykonaniu detali architektonicznych
bedgcych kontynuacja elementow elewacji zachodniej i poludniowej tj :

kamiennego cokohu i boniowania $cian I kondygnacji,wykonie kamiennej opaski przysciennej. Ponadto projekt
zawiera dyspozycje dla branz dotyczace likwidacji lub pozostawienia okablowania na $cianach zewngtrznych



z wymiang lamp przy$ciennych. kondygnacji. Opracowanie zawiera program prac konserwatorskich, oceng
techniczng konstrukcji scian i projekt zabezpieczen, dokumentacje fotograficzna.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem: A/5298/35 z dn. 26.10 1961 i jest wlasnoScig
Uniwersytetu Wroclawskiego , Pl. Uniwersytecki 1 50-137 Wroclaw.

III. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU LOKALIZACJI I BUDYNKU.
3.1. Opis terenu lokalizacji
Budynek dw Biblioteki ,,Na Piasku” Uniwersytetu Wroclawskiego,oparty jest na planie czworokata, trzy-
kondygnacyjny, z wewnetrznym dziedzincem. Zlokalizowany jest we Wroclawiu przy ulicy $w. Jadwigi 3/4
dz nr 34/5, A.M. 26, obreb nr 0005 , nazwa Plac Grunwaldzki.
Teren jest wlasnoécig Uniwersytetu Wroclawskiego. Poza fragmentem objgtym zabudowa, teren ten
stanowi Bulwar Piotra Wiostowica o pow 1,0253 ha, okalany rzekg Odrg.
Budynek dw Biblioteki wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr 35, 678/213. Wzdhuz elewacji zachodniej /
frontowej / ciggnie si¢ dzialka nr 31 stanowigca ul. $w Jadwigi, znajdujgca si¢ w rejestrze zabytkéw pod nr
328/Wm, 678/213. Wiascicielem tej dziatki jest Gmina Miejska Wroctaw a trwatym Zarzadca - Zarzad Drog
i Utrzymania Miasta we Wroclawiu.
Od polnocy teren Uniwersytetu przylega do dziatki nr 34, ktérej wiascicielem jest Parafia Rzymsko-Katolicka
P.W. Najswietszej Maryi Panny Na Piasku we Wroctawiu ul. $w Jadwigi 1, zabudowanej Kosciolem pod
wezwaniem j.w. ktory réwniez wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr 430/82, 678/213. Zabudowania
Koscielne przylegaja do czgsci péinocnej elewacji budynku UW dw Biblioteki " Na Piasku". Teren, poza za -
budowg, w miejscach ciggdéw pieszych i komunikacji kolowej, jest czgsciowo utwardzony. Wigkszos¢ po -
wierzchni zajmuje zielen niska i fragmentami wysoka. Jest to teren plaski o sredniej rz¢dnej ~ 118,8 m npm.
3.2. Komunikacja
Wzdluz elewacji zachodniej — frontowej przebiega ulica §w. Jadwigi stanowigca cigg komunikacji kolowe;j i
tramwajowej. Jezdnia jest oddzielona chodnikiem od $ciany dw. Biblioteki.
Obstuga komunikacyjna mozliwa jest od ulicy $w. Jadwigi — wejscia glowne/ komunikacja piesza/ i wjazd
na parking usytuowany od strony poludniowej,oraz komunikacja piesza od strony Bulwaru Piotra Wiosto-
wica.
Poza wejsciem gléwnym od strony zachodniej, stanowigcym brame przelotowa na dziedziniec wewngtrzny,
do obiektu prowadza dwa wejécia od potudnia:

o wejscie do budynku oraz brama przelotowa z wejsciem do budynku i na dziedzniec

e oraz dwa wejscia od strony wschodniej na poziom piwnic i na poziom parteru.
Istniejacy dziedziniec wewnetrzny pelni role rekreacyjng oraz komunikacji pieszej pomigdzy poszczegdl -
nymi skrzydtami.
3.3. Zielen
Na omawianej dzialce, w obrebie wlasnosci, znajduje sie kilka jednostek zieleni wysokiej, krzewy oraz nawie
rzchnie trawiaste.
3.4. Dane charakterystyczne istniejgcego obiektu
3.4.1. Rys historyczny
Budynek Uniwersytetu Wroclawskiego dw Biblioteka " Na Piasku”, jest dawnym klasztorem augustianow.
Obiekt budowano etapami na wezesniejszych obiektach pochodzgcych z drugiej potowy XIII do XV wieku.
Pierwsze powstalo skrzydlo zachodnie pod kierunkiem budowniczego Johanna Georga Kalckbrennera / w la-
tach 1709 — 1717 / . Kolejno koniczono budowg skrzydta potudniowego i potnocnego/ 1730/ .
Skrzydlo wschodnie wybudowano dopiero 82 lata pozniej / 1797 -1802 /. Prace kamieniarskie,przy obiekcie,
wykonali Marcin Norblitz, J6zef Dittrich oraz Urban Rauscher.
W latach 1800 —1867 czes$¢ budynku zajmowala szkota budowlana. Po sekularyzacji zakonu Augustianéw ,
w 1810 roku, w budynku miescita si¢ biblioteka oraz muzeum.
Pod koniec 11 wojny $wiatowej, w roku 1945, swojg siedzibg mialo tu dowoddztwo Festung Breslau.
Po dzialaniach wojennych zniszczony obiekt zabezpieczono, a nastgpnie przystapiono do odbudowy wg
projektu M. Bukowskiego.
Do odbudowanego klasztoru przeniesiono zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej, m.in. najwigkszg w
Polsce kolekcje rekopisow i starodrukéw (zawierajacg ok. 3200 ksigzek wydrukowanych przed 1501 r.), a
takze bogate zbiory graficzne i kartograficzne

3.4.2. Stan istniejacy obiektu

Opracowywany budynek Uniwersytetu Wroclawskiego, dw Biblioteka,, Na Piasku”, jest budynkiem cztero-
skrzydlowym, w calosci podpiwniczonym, z dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej i poddaszem.
Skrzydla zachodnie, poludniowe i wschodnie sg trzykondygnacyjne. Skrzydla przekryte dachami
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dwuspadowymi krytymi dachowka. Skrzydlo pélnocne / przylegajace do kosciola NMP jest dwukondygna
cyjne przekryte dachem ptaskim jednospadowym.
Budynek oparty jest na planie prostokata o gabarytach zewngtrznych ~68,0 x 54,0m z wewnetrznym
dziedzificem o wymiarach ~ 42,0 x 24,0m. Skrzydlo pélnocne oraz pélnocne fragmenty elewacji zachod -
niej i wschodniej przylegajg do poludniowej sciany Kosciola NMP ,, Na Piasku”.
Sciany obiektu zostaly wykonane w konstrukcji murowanej z cegly peinej, tynkowane i malowane.
Posiadaja liczne detale architektoniczne. Szczegélnie eksponowana jest elewacja zachodnia. Na elewa-
cjach zewnetrznych; zachodniej i poludniowej detale wykonane zostaly w kamieniu.
Na elewacji wschodniej detale sg nieco skromniejsze, wykonane w tynku. Na elewacji tej nie zostaly za -
stosowane elementy kamienne,
3.4.3. Dane ogolne calego obiektu
e Powierzchnia zabudowy — 2665,49 m2
e Kubatura - 58 656,40 m3
e Konstrukcja budynku - murowana.
- fundamenty i §ciany fundamentowe — murowane z cegly ,
- §ciany zewnetrzne o zmiennej grubosei — murowane z cegly pelnej
- §ciany konstrukcyjne —j.w.
- stropy migdzykondygnacyjne - masywne, sklepione wykonane z cegly. W czgsci odbu-
dowane;j stropy Ackermana
- stopnie biegéw schodowych - kamienne i Zelbetowe
- dachy skrzydel dwuspadowe —w konstrukeji drewnianej, kryte dachéwkg ceramiczng

IV. CHARAKTERYSTYKA I OPIS STANU TECHNICZNEGO I ELEMENTOW ELEWACJI
WSCHODNIEJ ZEWNETRZNEJ BUDYNKU UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO

4.1. OPIS OGOLNY- ELEWACJA WSCHODNIA - od strony Promenady - Bulwaru Piotra
Wlostowica

e  Powierzchnia elewacji - ~1010,00 m3
Elewacja wschodnia , jak pozostale elewacje zewngtrzne, trzykondygnacyjna, murowana z cegly, tynkowa
na, malowana. Od strony poinocnej taczy si¢ z zabudowa kosciola NMP ,,Na Piasku”.

Elewacja wschodnia byla kiedys$ elewacja ogrodowa, do ktorej, w czgsci centralnej, dobudowane byto pro
stopadle, nieistniejgce dzi$, dwukondygnacyjne skrzydto z dwuspadowym dachem. Nie byla to elewacja
eksponowana, w zwigzku z tym jest mniej ozdobna niz zachodnia — frontowa od ul. $w. Jadwigi .

Jest to elewacja trzynastoosiowa.

We wszystkich osiach, poza poziomem piwnic i osig VII — w $rodkowej czesci poziomu parteru, na calej
wysokosci elewacji wystepuja otwory okienne z prostymi nadprozami. Otwory sg o zréznicowanej wyso -
kosci. Otwory okienne ujete w opaski z tynku. Podzial i wielko$ci otworéw okiennych utrzymane sg zgodnie
z pozostalymi elewacjami.

W osi II od strony poludniowej w poziomie piwnic, wykonano zaglgbione w terenie, wejscie .

W osi VII, w poziomie kondygnacji parteru, zlokalizowane jest wej$cie do budynku na poziom parteru , ze
schodami zewnetrznymi. Bylo to kiedys przejscie do przylegajacego prostopadiego dwukondygnacyjnego
skrzydia.

Na omawianej elewacji brak jest podzialéw wertykalnych, natomiast horyzontalnie podzielona zostala na
trzy czesei, podkreslone i oddzielone od siebie gzymsami mi¢dzykondygnacyjnymi, wykonanymi

w tynku, podobnie jak na elewacji poludniowe;j.

4.1.1. IKONDYGNACJA —-PARTER

Parter w dolnej czesei zaznaczony dwupoziomowym tynkowanym cokolem.

Na poziomie okien podpiwniczenia niski, nieznacznie wysunig¢ty w tynku pas cokolowy.

Na odcinku od naroznika potudniowego w kierunku pétnocnym dolny pas zanika. Otwory piwniczne, z
oknami, usytuowane sg w osiach I, IIL. Sg to niewielkie otwory usytuowane parami. Nie posiadaj
granitowego obramowania, jakie wystepujg na elewacji zachodniej i potudniowej. Okienka i powstale
wneki zabezpieczone sg stalowymi kratami. W osi VIII, XI i XII okna zostaly zamurowane od strony
wewnetrznej, od zewngtrz pozostaly kraty lub ich fragmenty. W pozostalych osiach otwory okienne zostaly

zlikwidowane.



Otwory okienne, z pomieszezen parteru, zlokalizowane sa we wszystkich osiach oprocz osi VIL

Otwory obramowane prostymi opaskami wykonanymi w tynku ciggnionym.. Opaski w dwéch pierwszych
osiach od strony poludniowej posiadaja zworniki w czgéci $rodkowej. W pozostatych opaskach zwornikow
brak. Betonowe parapety okien kondygnacji parteru zlokalizowane s w obrysie otworu.

W osi VII, w poziomie parteru, usytuowane jest wejcie z nadprozem koszowym, zamykane drewnianymi
przeszklonymi drzwiami z tukowym naswietlem. Do wejscia prowadzg zewngtrzne schody betonowe wykon
czone lastrikiem, z murowanymi balustradami. Wej$cie to stanowilo kiedy$ wewnetrzne polaczenie z nie-
istniejgcym juz, prostopadlym skrzydiem budynku. Nad lukowym nadprozem umieszczona jest lampa.
Gzyms wienczacy I kondygnacj¢ wykonany jest w tynku.

éciany kondygnacji I nie s3 ozdobione boniowaniem tak jak na elewacji frontowej - zachodniej i wykona-
nym w trakcie renowacji, boniowaniem na elewacji poludniowej .

4.1.2. L1 KONDYGNACJA - IPIETRO

Plaszczyzna kondygnacji Il zwienczona gzymsem listwowym wykonanym w tynku..

Otwory okienne kondygnacji II, o gabarytach jak na pozostatych elewacjach, sa wyzsze od okien na pozos-
tatych kondygnacjach.

Obramowania okien I kondygnacji maja bogatsza forme niz na pozostatych kondygnacjach , ale sg deta -
lem sztukatorskim a nie kamiennym jak na elewacji zachodniej i potudniowe;j

Nadproza okien zaopatrzone dodatkowo w klucze i proste naczolki wienczace trapezoidalne pola nadokienne.
Odcinki parapetoéw i naczotkéw okien II kondygnacji spigto pasami tynkowymi.

Parapety okien tej kondygnacji wsparto na smuktych prostokatnych wspornikach z motywem trzech dzwon-
koéw.. W polach migdzy wspornikami umieszczono prostokatne plyciny.

Powyzej kondygnacji parteru nad calo$cia wyprowadzony w tynku profilowany gzyms migdzykondygnacyjny
aw zwienczeniu elewacji profilowany gzyms koronujacy.

Pod betonowymi parapetami, okien kondygnacji 11, znajduja si¢ sztukatorskie fartuchy. z ozdobnymi ele-
mentami w ksztalcie trzech dzwonkéw na pilastrach podparapetowych.

Okna kondygnacji IT zwienczone sq naczotkami podkreslonymi gzymsem wykonanym w tynku w tech -
nice ciggnionej. Nadproza okienne, w kazdej osi, zaakcentowane s3 zwornikiem.

Czyli inaczej niz na pozostalych elewacjach. Przestrzen pomigdzy nadprozem a naczétkiem ozdobiona jest
zréznicowanymi plycinami.

4.1.3. I KONDYGNACJA -11 PIETRO

Podkreslona jest, w dolnej czesci , gzymsem listwowym a zakonczona gzymsem koronujgcym wykonanym
w detalu sztukatorskim. Wszystkie otwory okienne, w obramowaniach sztukatorskich. Otwory okienne
posiadaja ujednolicone opaski wykonane w tynku Pod parapetami prostokatne fartuchy o prostej formie.

4.2. STOLARKA

42,1 Stolarka okienna
Okna piwnic — okna piwniczne drewniane zabezpieczone, od zewnatrz, kratg stalowg jak na
elewacji zachodniej. Zlokalizowane sa w w osi I i Il od poludnia.

Okna parteru - drewniane skrzynkowe o takich samych gabarytach jak na kondygnacji IIL.
Okna kondygnacji II - drewniane skrzynkowe
Wielko$¢ otwordow okiennych IT kondygnacji zostata zroznicowana w stosunku do pozostatych
kondygnacji. Okna kondygnacji IT zachowuja takq samg szeroko$¢ jak pozostale, ale sg wyzsze.
Podobnie jak na pozostalych elewacjach.
e Okna kondygnacji III w gabarytach okien parteru. Drewniane skrzynkowe, malowane farbg olejng..

Wszystkie okna sa w kolorze biatym. Nie zachowala si¢ pierwotna stolarka okienna.

UWAGA :

Ze wzgledu na zly stan techniczny stolarki okiennej wszystkie stare okna muszg zosta¢ wymienione

na wzor stolarki zamontowanej na elewacji zachodniej i poludniowej.

4.2.2. Stolarka drzwiowa —

W osi drugiej od potudnia , w poziomie piwnic budynku, w osi okien, zlokalizowane jest wejscie
na poziom piwnic z drzwiami drewnianymi malowanymi w kolorze brgzowym.

W osi siddmej, w poziomie parteru, zlokalizowane jest wejscie na poziom parteru zamykane
dwuskrzydlowymi drzwiami drewnianymi z przeszkleniem. Nad drzwiami naswietle. Drzwi malo
wane na kolor brazowy. Zabezpieczone ruchomg krata dwuskrzydlows od strony zewngtrznej
Stolarka drzwiowa drewniana, malowana olejno w kolorze brazowym, ze stalowymi okuciami.
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stolarka drzwiowa wymaga wymiany.

4.3. ELEMENTY STALOWE
4.3.1. Kraty
e Piwnica - Kraty okien piwnicznych — proste stalowe. w zlym stanie technicznym. We wngkach
powstalych poza zamurowaniu okien pozostawiono fragmenty prostych krat stalowych - do
usuniecia.
e Parter i Il kondygnacja
Wszystkie otwory okienne w poziomie parteru wraz z wejsciem i otwory kondygnacji I zabezpie -
czone sg stalowymi, ozdobnymi kratami.
Kraty okien parteru w osi [ i Il od poludniowego naroznika mocowane do $ciany inaczej niz pozo-
stale.
Nalezy je zdemontowaé , wykona¢ nowe na wzdr istniejgcych. o gabarytach pozwalajacych na
montaz jak pozostale w poziomie parteru.
Okna III kondygnacji w osiach IV, V i VI — réwniez zabezpieczone kratami —

UWAGA :
Wszelkie zabytkowe sztaby, zawiasy, uchwyty, zamki, klamki nalezy podda¢ renowacji.

4.4, RYNNY I RURY SPUSTOWE
Istniejace rynny i rury spustowe z blachy miedzianej nalezy pozostawié. Zostaly wymienione podczas
remontu dachu. Nalezy je zabezpieczy¢ na czas remontu
UWAGA
Zaleca si¢ zmiane podlaczenia rynny z rurg spustows przy osi VI celem wyprostowania jej gornego
odcinka.

4.5. SCIANY

Wszystkie $ciany obiektu s3 murowane z cegly pelnej tynkowane i malowane.
4.5.1. Sciany przyziemia

e W poziomie przyziemia cokol podwajny, tynkowany .-

4.5.2. Sciany poszczegolnych kondygnacji
o Sciany murowane z cegly pelnej - tynkowane tynkiem gladkim cementowo - wapiennym i
malowane.

4.5.3. Schody i §ciany biegu schodow zewn¢trznych
e  Sciany murowana z cegly pelnej nieeksponowanej - tynkowane.
e schody betonowe pokryte lastriko

4.6. INSTALACJE ZEWNETRZNE
4.6.1. Przewody instalacyjne
e  Wszelkie przewody instalacyjne nie wykorzystywane nalezy zlikwidowa¢.
e Zwody i uchwyty odgroméw, instalacja monitoringu w trakcie remontu musza by¢ zabezpieczone
i pozostawione.

4.6.2 Przylacze elektryczne —

e Szafka elektryczna - zlokalizowane jest przy elewacji wschodniej, obok biegu schodowego w
osi VII od strony pdlnocnej. Nalezy ja wymieni¢, w porozumieniu z TAURONEM, na nowg
stylizowang .

e Nad otworem wejsciowym na poziom parteru zamontowane jest o$wietlenie — lampg nalezy
wymieni¢ . Nowg lampe dostosowa¢é do lamp zainstalowanych nad wejSciami w elewacji
poludniowej.

4.7. OBROBKI BLACHARSKIE
- Obrobki gzymso6w, naczotkow okiennych i parapetéw wykonane sg z blachy miedzianej -



do wymiany lub uzupeknienia.
4.8 DETALE KAMIENNE —
Na elewacji wschodniej nie wystepuja elementy kamienne.

4.9. DETALE SZTUKATORSKIE
Na elewacji wschodniej wystepuja nastgpujace detale w tynku ciggnionym
o gzyms koronujacy — podokapowy
o gzymsy listwowe na II kondygnacji
o obramienia okienne wszystkich kondygnacji
» fartuchy pod parapetami okien II i Il kondygnacji
» nadproza okien Il kondygnacji i wszelkie pozostale profile i detale architektoniczne wystroju elewa
cji wykonano z tynku ciagnionego.
s cokotl - tynkowany

V. STAN ZACHOWANIA I WNIOSKI

W Archiwum Miejskim Miasta Wroclawia nie znaleziono wyczerpujacych materialow dotyczacych
elewacji dw. Biblioteki Uniwersyteckiej ,Na Piasku”

Na podstawie ogledzin elewacji,wykonanych badan stratygraficznych, poréwnaniu ich z archiwalnymi
materialami znajdujgcymi si¢ w Archiwum Uniwersytetu Wroclawskiego oraz na podstawie materialow
uzyskanych od Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, mozna stwierdzi¢, ze nie zachowaly sig¢ w wigkszodci
oryginalne elementy wystroju elewacji, ktore na przestrzeni wiekow poddawane byly zmianom. W roku 1945
obiekt ulegl zniszczeniom wojennym. Zostal odrestaurowany lecz czgs¢ elementéw wystroju zostala
pominieta lub uproszczona.

Rodzaj zniszczen wystepujacych na elewacjach uzalezniony jest od zastosowanych materiatow:

® zaprawy tynkarskie — tynki $cian i cokolu
® detale sztukatorskie- tynk ciggniony

® stolarka — okienna i drzwiowa - drewniana
@ clementy stalowe — kraty i §lusarka

® obrobki blacharskie

5.1. SCIANY

5.1.1. Sciana wschodnia

Sciana wschodnia, jak na pozostalych elewacjach, murowana z cegly pelnej i tynkowana . Brak widocznych
uszkodzen i spekan, ktore zagrazatyby konstrukeji. Widoczne zawilgocenia w czgsci cokolowej. oraz na
narozniku potudniowo-wschodnim, spowodowane zostaty czynnikami atmosferycznymi. Drobne uszkodze-
nia tynku oraz uszkodzone resztki opaski przysciennej powoduja podcigganie wody opadowe;.

5.1.2. Opaska przyscienna

Wzdtuz elewacji wschodniej wlasciwie brak jest opaski przysciennej. Pozostalosci betonowej nawierzchni
sq pokruszone , odspojone od budynku , przerosniete zielenig Powoduje to , jak wspomniano wyzej, podcig
ganie wody opadowej i niszczenie czgsci cokolowej elewacji.

5.2, ELEMENTY KAMIENNE
Elementy kamienne na elewacji wschodniej nie wystepuja.

5.3. TYNKI
Na podstawie badan stratygraficznych wykonanych przez mgr Agnieszke Witkowska stwierdza sig,
ze tynki wszystkich elewacji sg zwykle cementowo wapienne , gladkie , malowane.
® Tynki gladkie i detale sztukatorskie wykonane sg w wigkszosci w okresie obejmujgcym okres
powojennej odbudowy budynku i remontéw z konca XX wieku. Ustalono, ze wigkszos¢ tynkow
nalezy do faz remontow po 1945 roku.
® Profile sztukatorskie z zaprawy wapiennej i cementowo — wapiennej. Niewielkie ilosci tynkow
wezesniejszych zlokalizowano szczatkowo na wszystkich trzech elewacjach.
» Na elewacji wschodniej przewazajg tynki z okresu II pol. XX wieku. Stan tynkéw jest w miarg dobry
cho¢ widoczne sa peknigeia, przebarwienia i miejscowe odspojenia.
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Stan zachowania tynkéw elewacji wschodniej jest zréoznicowany.
Tynki elewacji wschodniej sa w znacznie lepszym stanie niz tynki na pozostatych elewacjach / przed
renowacja/. Wystepuja tu w wickszosci tynki wtorne

5.4.1.Stolarka okienna

o Nie zachowala si¢ oryginalna stolarka okienna.

e Otwory okienne kondygnacji piwnicznej w ksztalcie prostokatow, zlokalizowane w cokole, w
wigkszosci zamurowane .

e Otwory okienne kondygnacji I i Ill majg takie same gabaryty, Natomiast okna kondygnacji II sg
WYZSZe.

e Istniejace okna drewniane skrzynkowe , malowane na bialo. Nie zachowuja podziatu okien baroko-
wych widocznych na materiatach archiwalnych.
Okna sg nieszczelne, wypaczone.

e Drewno od zewnatrz skorodowane czynnikami atmosferycznymi. Ramy, oscieza i szprosy
skorodowane.

e Wszystkie okna nadajg si¢ do wymiany

5.4.2. Stolarka drzwiowa .
o Istniejace wejécie w poziomie piwnic na elewacji wschodniej, w osi Il od poludnia, zamykane
drzwiami drewnianymi, przeznacza si¢ do likwidacji .
o Dwuskrzydlowe drzwi drewniane wejscia w poziomie parteru w elewacji wschodniej z lukowym
naswietlem , w osi VII, malowane sa w kolorze bragzowym farba olejna.. Istniejgce przeszklenia nie
spetniajg warunkow technicznych . Nadajg sig¢ do wymiany

5.5. KRATY
Istniejgce kraty stalowe elewacji wschodniej sg stylizowane. Wykonane znacznie pdzniej niz szczeg6lnie
ozdobne zabytkowe kraty elewacji zachodnie;j..
e Kondygnacja I
- Poziom piwnic -
Stalowe kraty, o formie roznej od krat w elewacji poludniowe;j i zachodniej oraz od krat na wyzszych
kondygnacjach elewacji wschodniej . Fragmenty krat widoczne sg rowniez w otworach zamuro -
wanych.
- Poziom parteru
Wszystkie okna w poziomie parteru , poza oknami w osi I i 11, posiadajg kraty montowane przy brze -
gach otwordw okiennych przy pomocy ramy . Kraty okien w osiIill montowane s3 do elewacji
za pomocg uchwytdw i sg szersze
Drzwi wejSciowe, na poziom parteru, w osi VII zabezpieczone sg dwuskrzydlows kraty stalows
zewnetrzng.
e Kondygnacja II
Wszystkie okna kondygnacji Il posiadajg kraty stalowe montowane w swietle otworéw okiennych
e Kondygnacja II1-
Okna kondygnacji IlI tylko w osi IV, V i VI posiadajg kraty w otworach montowane jak na kon -
dygnacji IL
Ogolnoie kraty sa skorodowane, malowane warstwowo farbami olejnymi. Nalezy je zdemontowa¢ ,
wykona¢ dodatkowe badania stratygraficzne, podda¢ renowacji oraz uzupelni¢ skorodowane elementy
Ponownie zamontowac..

5.6. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrébki blacharskie parapetow okiennych, gzymsow, naczotkow okiennych wykonane sa z blachy miedzia -
nej. Blacha w wielu miejscach jest poprzerywana, wygieta a na czgsci parapetéw szczegdlnie na elewacji
wschodniej jest jej brak. Obrobki nadajg si¢ do wymiany.

5.7. SZAFKI PRZYLACZY
Istniejaca obudowa przylgcza energetycznego od wschodu jest zniszczona. W porozumieniu z Zakladem
Energetycznym TAUROIN nalezy jg zdemontowac



Zaleca sie wymiang istniejgcej obudowy na stylizowang, stosowang do obiektéw. zabytkowych.

5.8. LAMPY ZEWNETRZNE
Istniejgcg lampg zewngtrzng zamontowang w zworniku przy wejéciu na parter w elewacji wschodniej jest
skorodowane i nadaje si¢ do wymiany..

VI. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Przyjmuje si¢ wstepnie, ze obecny wystroj elewacji zewnetrznej wschodniej budynku jest wynikiem prac
remontowych po odbudowie obiektu po zniszczeniach 1l wojny $wiatowe;j.

Wydaje sig, ze w trakcie remontéw XX w. nie odtworzono wszystkich detali, jak np. boniowanie w strefie

parteru, oprawa architektoniczna okien ITI kondygnacji, ktére sg utrwalone na grafikach archiwalnych.

Prace remontowo-konserwatorskie beda dotyczyly wiec przede wszystkim elementéw wystroju nalezacych do

fazy odbudowy i modernizacji po pot. XX w. w przypadku podjecia si¢ odtworzenia historycznego wygladu

elewacji proponuje si¢ wzorowa¢ na detalach elewacji potudniowej budynku.

W przypadku ujawnienia w trakcie prac remontowych elementéw historycznego wystroju elewacji nalezy:

® zglosi¢ odkrycia do nadzoru konserwatorskiego w celu okreslenia czy detale te mogg mie¢ wptyw na
zalozenia przyjete do projektu remontu.

® Relikty wystroju historycznego (lacznie z nawarstwieniami remontéw pocz. XX w) nalezy zachowac
w formie $wiadkow docelowo zaslonigtych scalajgcg warstwa tynku aktualnego remontu.
UWAGA
W zwigzku z etapowaniem prac remontowych elewacji budynku zaleca si¢ kontynuowa¢ materialy i za-
lozenia projektowe przyjete dla odnowionych elewacji zachodniej i poludniowej.

VII. PROGRAM PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKIECH
PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH

Wszelkie prace remontowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zalozeniami PROGRAMU PRAC KONSERWA
TORSKICH Z UWZGLEDNIENIEM OPINI TECHNICZNEJ I PROJEKTU ZABEZPIECZENIA
SCIAN BUDYNKU.

7.1. SCIANY
Sciany murowane , tynkowane.
Wykona¢ niezbedne naprawy muréw w miejscach spekan.

® Wykona¢ niezbedne izolacje przeciwwilgociowe w strefie przyziemia.

® Uzupelni¢ ubytki tynkéw stosujac tynki cementowo-wapienne o wlasciwoéciach zblizonych do
tynkéw w miejscu uzupelnienia

® Murpo ewentualnych naprawach konstrukcyjnych, wymianie uszkodzonych cegiel itp tynkowa¢

tynkiem cementowo- wapiennym lub wapiennym (moze by¢ trasowy) na obrzutce. Powierzchnia
ghadka.

® Zawilgocone i skorodowane fragmenty $cian, w dolnych partiach elewacji, nalezy odczyscic,
odsoli¢,osuszyé sprawdzonymi srodkami stosowanymi na obiektach zabytkowych. Ewentualne
skorodowane cegly wymieni¢ Zabezpieczy¢ $rodkami hydrofobizujgcymi sprawdzonych firm i
poddaé renowacji tynkami i farbami systemowymi $cisle wg instrukeji. Zaleca si¢ stosowanie
materialow jednego systemu.
® W miejscach nieostonigtych tynkiem, uszkodzone lica cegiel nalezy oczy$cié¢ ,uzupelnic badz
przemurowaé . Skorodowane cegly wymieni¢. Ubytki w spoinach roéwniez uzupelnic.
® Istniejgce ubytki w gzymsie wieiiczgcym kondygnacj¢ I nalezy uzupelni¢ ceglg pelng, otynkowac
i malowac¢ zgodnie z kolorystyka
UWAGA
Gzyms koronujacy - po uzupetnieniu i przemurowaniach, nalezy pokry¢ tynkiem termoizolacyjnym.

7.2. TYNKI

Na elewacji wschodniej przewazajg tynki z okresu 2 pol. XX wieku.

W przypadku elewacji wschodniej sporg czesé tynkow stanowig tynki wtérne i s one w niezlym stanie,
stad usuwanie nalezy rozwazy¢.
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Dokona¢ oceny faktycznego stanu zachowania tynkéw

Usungé tynki uszkodzone — spekane, rozwarstwiajace sig, zasolone, zawilgocone, skazone
biologicznie itp. / strefa cokolowa /

Oczyscié powierzchnie — mycie wodg pod regulowanym, kontrolowanym ci$nieniem.

Przed ponownym tynkowaniem dokonaé oceny muru zaréwno pod katem stabilnosci muru i trwaloscei
osadzenia elementéw kamiennych / cokol / ale tez pod katem oceny czy mozliwe byly pozniejsze
ingerencje w grubosé muru, jak szpaldowania plycin i innych czesci elewacji.

® Rodzaj tynku uzalezni¢ od oceny muru tynki wezesniejsze (nawet wspolczesne) szpachlowac
powierzchnio -wo tynkiem cienkowarstwowym zbrojonym wléknem.

® Uziarnienie tynkdw nie powinno przekracza¢ wielkosci Imm. Mozna dopuéci¢ tynki z uziarnieniem o
mieszanym wypetniaczu okre$lanym od Omm do 1,2 — 1,3 mm.

7.3. MALOWANIE

® Przed malowaniem , szczegolnie na tynkach przeznaczonych do pozostawienia, nalezy usunaé
stare warstwy farb przy pomocy specjalistycznych $rodkéw przeznaczonych do stosowania na
obiektach zabytkowych. Szczegoélnie dotyczy to powierzchni detalu,

® FElewacje nalezy malowa¢ zgodnie z zalagczong kolorystyka , uzgodniong z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow i kolorystyka zastosowana na elewacji zachodniej i poludniowej.

® . Do malowania nalezy stosowaé atestowane farby przeznaczone do renowacji obiektow
zabytkowych sprawdzonych firm. Farby stosowaé wg instrukeji producenta.

® Przed malowaniem nalezy wykonaé probki kolorystyczne na $cianie i skonsultowa¢ je z projek
tantem i konserwatorem. Nalezy stosowa¢ farby mineralne krzemianowe ( silikatowe ).

UWAGA:

Calo$¢ powierzchni elewacji oraz detali nalezy zagruntowa¢ systemowym $rodkiem gruntujacym

i dwukrotnie pomalowa¢ systemowsg farba krzemianows z wypelniaczem kwarcowym w projekto
wanych kolorach.

Przed rozpoczgciem malowania nalezy wykonaé préobe i uzgodni¢ jg z projektantem i konserwatorem

7.4. ELEMENTY DEKORACYJNE ELEWACJI WSCHODNIEJ
Wszystkie obramienia elewacji wschodniej sq rekonstrukeja z 2 pol. XX wieku.

® Cokél
W elewacji wschodniej, na calej jej dlugo$ci ,w poziomie cokolu zaklada si¢ montaz plyt granitowych gr 3
cm, montowanych do $cian obiektu, jak na pozostalych elewacjach.

Nalezy réwniez wykona¢ prostokatne, kamienne obramienia pozostawionych okien piwnicznych jak na
elewacji zachodniej i potudniowej
UWAGA:

*  Spoiny migdzy elementami kamiennymi nalezy wypehi¢ fugg trasowg przyjetego systemu
Wszystkie elementy nalezy obficie zabezpieczy¢ sprawdzonym $rodkiem systemowym do hydrofo -
bizacji Hydrofobizacja powierzchniowa mikroemulsja silikonows. Preparat moze by¢ zastosowany
zaréowno dla elementéw granitowych, jak rowniez powierzchni piaskowca.

Rodzaj kamienia nalezy dopasowaé do kamienia zastosowanego na elewacji zachodniej i poludniowej.

e Boniowanie
Na elewacji wschodniej, w poziomie kondygnacji parteru, na calej powierzchni §ciany do gzymsu ,
nalezy zrekonstruowa¢ boniowanie wg wystepujacego na elewacji zachodniej i potudniowe;.
Obecno$é boniowania na elewacji wschodniej widoczne jest na materiatach archiwalnych
UWAGA:

* W celu zaakcentowania miejsca przylegania nieistniejacego juz skrzydia budynku,
prostopadlego do elewacji wschodniej, proponuje si¢ , plaszczyzng wokol wejscia , ktére pelnilo
kiedy$ role wejScia wewnetrznego, pozostawic bez boniowania.

Powyisze jest zgodne z zapisem postanowienia DWUKZ
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® W kondygnacji elewacji wschodniej nalezy zrekonstruowaé klince/ zworniki/ we wszystkich
osiach na wzor osi Ii II od strony poludniowej.

® Przy otworze drzwi wejSciowych na poziom parteru / w osi VII elewacji wschodniej /projektuje
sic obramienie arkadowe na wzor istniejgcych w elewacji potudniowe;j.

® Naczolki okien II kondygnacji w elewacji wschodniej .Zgodnie z zaleceniem konserwatorskim
pozostawia si¢ istniejacg forme naczotkow .

® W II kondygnacji elewacji wschodniej wszystkie obramowania okien posiadajg zworniki w gérnej
czesci. Zworniki nalezy pozostawic.

® Pod parapetami okien 3 kondygnacji elewacji wschodniej konieczne jest wykonanie rekonstrukeji
obramienia fartuchéw .
UWAGA
Detale architektoniczne nalezy odtworzy¢ metods tradycyjng ciggniona z zapraw sztukatorskich. Nie
nalezy stosowaé elementow z gipsu, styropianu itp. Elementy detalu wykonane z kamienia nalezy
poddaé¢ kompleksowe]j renowacji cile wg wytycznych zawartych w opisie.

7.5 . SCIANY I STOPNIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH

® Wejscie do piwnicy na elewacji wschodniej w osi drugiej od strony poludniowej nalezy
zlikwidowaé. Otwor drzwiowy nalezy zamurowac sciang warstwowa zgodnie z rysunkiem
szezegdlowym,
Schody zewnetrzne zdemontowadé, zaglebienie zasypaé, zagescic.

Przed zasypaniem $cianki oporowe i przemurowania bezwzglednie zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwilgociowa zgodnie ze sztuka budowlang
Powyisze prace nie wymagajgq uzgodnienia ze sluzbami archeologicznymi.

® Murowane $ciany schodow zewnetrznych wejécia na poziom parteru w osi VIl nalezy odnowi¢ ,
uzupeié i zabezpieczy¢ srodkami sprawdzonych firm zgodnie z ich instrukcja..

® Stopnie schodéw betonowych pokryte lastrikiem podobnie jak gorne krawedzie scian w bardzo ziym
stanie. Lastriko nalezy zlikwidowaé, betonowe stopnie uzupelnic.
Sciany i stopnie oblozyé plytami granitowymi podobnie jak cokol.
Do gérnej czesci $cian, schoddw , tworzacych balustrade, w celu jej podwyzszenia do wys 110cm,
nalezy mocowa¢é balustrade z kesow stalowych wykonang na wzor balustrady w elewacji
poludniowe;.

7.6. STOLARKA OKIENNA

® wykonana indywidualnie z drewna klejonego na wzor okien zabytkowych ( zachowany wzoér na
zdjeciach i rycinach) w kolorze - dab rustykalny wg zestawienia stolarki i kolorystyki elewacji i
zalgczonego projektu, uzgodnionego z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

UWAGA: Okna przyjete w ekspertyzie p.poz wykonanej przez bryg. w st. spocz. mgr Andrzeja
Kucharskiego jako oddymiajjce czy napowietrzajace, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
zabezpieczen p.poz ( lacznie z zasilaniem). Jedynie podzial i szczegoly elementéw okien nalezy wykonaé
zgodnie z projektem stolarki okiennej wykonanym w niniejszej dokumentacji.

Parapety
A W budynku zamontowaé parapety zewnegtrzne z blachy miedzianej oksydowane;
A Parapety wewnetrzne — istniejace lastrikowe do uzupetnienia lastrikiem w pasach powstatych
po demontazu osciezy. Po scaleniu uzupelnien parapety nalezy przeszlifowac i zakonserwowac .

7.7. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

® |[stniejace na elewacji wschodniej drzwi ,w poziomie parteru , przeznaczone sa do rekonstrukgji.
Okucia nalezy wykona¢ na wzdr historycznych.

® Przeszklenia w drzwiach i naswietlach wykona¢ ze szkla przeziernego o wzmocnione;j
odpornosci na uderzenie min. P4.
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7.8 OZDOBNE ELEMENTY STALOWE

Stalowe elementy ozdobne jak kraty, okucia drzwi — nalezy oczysci¢ z rdzy, uzupelni¢ oraz zabezpieczy¢
farbg antykorozyjng a nastepnie nawierzchniows. sprawdzonych firm wg ich instrukeji.

Klamki winny by¢ stylowo dopasowane do pozostalych elementéw w uzgodnieniu z konserwatorem i
projektantami.

® Okucia drzwi — stalowe do odczyszczenia z rdzy malowania i konserwowania. Konieczne
uzupelnienia musza byé stylowo dopasowane do zachowanych zabytkowych.
® Kraty

Istniejace kraty nalezy zdemontowac , oczyscic z farby i rdzy, zakonserwowac.

Kraty w oknach parteru zdemontowadé, oczysci¢ z nawarstwien powlok malarskich i produktéw
korozji zelaza (np. metodg mikropiaskowania), zabezpieczy¢ podktadowa warstwg metaliczng i
malowa¢ zgodnie z kolorystyka przyjeta dla krat w oknach elewacji zachodnie;j.

® Elementy stalowe jak klamki zasuwy , zawiasy i okucia poddaé¢ mikropiaskowaniu .

® Wszystkie kraty malowaé antykorozyjnie warstwami: metalizacja, minia, farba nawierzchniowa w
zatwierdzonej kolorystyce /wstepnie RAL 9011/.

® Drobne elementy proponuje sie oksydowac.

® Po renowacji ponownie zamontowac
Zaleca sig, po demontazu krat, przeprowadzenie dokladnych badan stratygraficznych, w miejscach
obecnie niedostepnych, w celu ustalenia historycznego koloru.

UWAGA:

® Kraty okien parteru elewacji wschodniej, w osi I i II od poludniowego naroznika mocowane s3
na zewngtrz otworu. Nalezy je zdemontowaé , wykona¢ nowe na wzér istniejacych, o
gabarytach pozwalajacych na montaz — jak w pozostalych oknach poziomu parteru.

Kraty pozostawionych okien piwnic wykona¢ na wzér elewacji zachodniej i poludniowej
Kraty wejscia na poziom parteru do usunigcia

7.9 . OBROBKI BLACHARSKIE
® Przyjeto wszystkie obrébki blacharskie z blachy miedziane; .
® Parapety okienne nalezy wykonaé na wzor istniejacych w elewacji zachodnie;j.
® Naczolki okienne i gzymsy miedzykondygnacyjne — obrobki odtworzy¢ wg istniejacych.

7.10 RYNNY I RURY SPUSTOWE
Rury i rynny spustowe nalezy pozostawi¢, zostaly wymienione podczas remontu dachu.

® Jedynie na elewacji wschodniej rur¢ spustows usytuowang z lewej strony drzwi wejsciowych
nalezy, przy polaczeniu z rynng, wyprostowac.

7.11 . OBUDOWA SZAFKI PRZYEACZA ENERGETYCZNEGO

® [stniejaca obudowa przylacza skorodowana. . Zaleca si¢ ,zeby w porozumieniu z gestorami
poszezegdlnych mediow, wymieni¢ ja na stylizowang, stosowang przy zabytkach.

7.12 . PRZEWODY INSTALACYJNE

® Wszelkie przewody instalacyjne niewykorzystywane nalezy zlikwidowa¢ .Podobnie jak kratki,
uchwyty i zaczepy.

® 7wody i uchwyty odgromdéw, instalacja monitoringu, w trakcie remontu musza by¢ zabezpie-
czone i pozostawione.

7.13 . LAMPA NAD WEJSCIEM

* Istniejgca lampy zewnetrzna zamontowana w zworniku przy wejsciu na parter w elewacji
wschodniej, jest skorodowana i nadaje si¢ do wymiany.

® Nalezy zastosowac lampg jak na elewacji poludniowej.
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7.14 . OPASKA PRZYSCIENNA
® Wazdluz §ciany nalezy wykonaé opaske przyScienng o szeroko$ci min 0,5 X 0,8 m / jak przy
elewacji poludniowej. z plyt granitowych na podsypce piaskowej ze spadkiem od budynku.

VIII. ZALECENIA TECHNOLOGICZNE POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

Zaleca si¢ uzycie, do prac renowacyjnych, specjalistycznych materialow najwyzszej klasy firm
posiadajacych pozytywne opinie konserwatorskie oraz potwierdzong histori¢ stosowania na obiektach
zabytkowych :
Wszystkie materialy muszy stanowi¢ kompatybilny system jednego producenta, ktérego technologia
jest aprobowana przez §rodowiska konserwatorskie i posiada liczne pozytywne opinie niezaleznych
instytucji oraz powinny by¢ stosowane pod Scistym nadzorem dostawcy.

Materialy do prowadzenia prac nalezy dobra¢ z uwzglednieniem charakteru i obecnego stanu poszcze-
golnych elementow obiektu.

Do prac konserwatorskich nie zaleca si¢ stosowania zbyt silnych tradycyjnych zapraw cementowo-
wapiennych, ale tylko zaprawy na bazie wapna trassowego, gotowe mieszanki lub przygotowywane na placu
budowy pod nadzorem konserwatorskim lub dostawcy technologii.

Detale architektoniczne nalezy odtworzy¢ metods tradycyjng ciagniona z zapraw sztukatorskich. Nie
nalezy stosowa¢ elementow z gipsu, styropianu itp.

Jako powloki malarskie zaleca si¢ farby krzemianowe - charakteryzuja si¢ one bardzo wysoka dyfuzjg pary
wodnej przy jednoczesnej bardzo wysokiej odporno$ci na warunki atmosferyczne .

W miejscach fragmentarycznego zawilgocenia $cian nalezy istniejgcy tynk wymieni¢ na tynk renowacyjny
sprawdzonych firm. Tynki te nalezy wykonac¢ scisle wg. Instrukeji producenta.

Na $cianach tynkowanych w obrgbie obrébek blacharskich i nad kamiennym cokolem nalezy wykona¢ fasetg
uszczelniajgcg oraz warstwe powierzchownej izolacji z odpowiednich materialow  (do wys. ok. 0,2-0,5 m)

8.1. Wytyczne technologiczne dla $cian i tynkow
e usungé nienosne fragmentdw istniejgcego tynku oraz fragmenty tynkow przeznaczonych do
wymiany
e miejsca peknigc $cian nalezy zaankrowaé zgodnie z opracowanym projektem konstrukcji
e 7 pozostawionych tynkéw i elementow dekoracyjnych usuna¢ stare warstwy farby Szczegolnie z
powierzchni detalu przy uzyciu Srodkéw renomowanych firm $ciSle wg wskazan producenta
e umyc¢ podloze woda pod cisnieniem lub parg
e  po zabiegu czyszczenia elewacji calo$¢ powierzchni nalezy zdezynfekowac sprawdzonym srodkiem
dezynfekujgcym
e wzmocnienie strukturalne podtoza atestowanym srodkiem wzmacniajacym rozcieficzonym
w odpowiednich proporcjach wg zalecen producenta / oprécz elementéw kamiennych /
e szczegblnie wszystkie elementy detalu wykonane metoda ciagniona nalezy obficie nasgczy¢
odpowiednimi §rodkami zmieszanymi w odpowiednich proporcjach / 2:1/
e uzupelnié wezesniej skute fragmenty tynku lekkim wapienno- trasowym tynkiem renomowane;
firmy $cisle wg wskazan producenta
e po wykonaniu tynkéw podkladowych calos¢ elewacji nalezy zazbroi¢ odpowiednig siatkg
i masg zbrojaca / wszystkie materialy muszg posiadaé atesty /
e w celu yjednolicenia struktury podioza calos¢ elewacji nalezy wyszpachlowa¢ mineralng
szpachla z mikrowtoknem
e  elementy sztukaterii i gzymsoéw ciggnionych, opasek okiennych, boni itp. nalezy odtwarzac¢
metoda tradycyjng przy uzyciu zapraw sztukatorskich renomowanych firm
e na gzymsach, ktore nie byly odtwarzane w calosci, lub we wngtrzach boni nalezy wykonaé
warstwe ujednolicajgca strukture. W tym celu nalezy element przeciagna¢ szablonem przy
uzyciu drobnoziarnistej zaprawy do detalu sprawdzonej firmy wg wskazan wybranego systemu
® na calej gbrnej powierzchni gzymsu i tuz nad obrobka blacharskg nalezy wykonaé¢ warstwe
izolacji z systemowego materiatu izolacyjnego (do wys. ok. 5 cm nad obrébke blacharska)

obrobki blacharskie nalezy wymienié na nowe miedziane.
wykonac¢ uszczelnienie styku okien i elewacji przy uzyciu odpowiednich systemowych mas
® Zaleca si¢ zabezpieczenie Sciany przeciw graffiti
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IX. OCHRONA PPOZ

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na ochron¢ ppoz obiektu. Opracowanie bryg. W st. spocz.
mgr Andrzeja Kucharskiego nie ulega zmianie. W zwigzku z tym nie wystepuje konieczno$é
uzgodnien z rzeczoznawceg do spraw PPOZ,

UWAGI:

PRZY WYKONYWANIU PRAC RESTAURATORSKICH NALEZY STOSOWAC SZCZEGOLOWE
ROZWIAZANIA ZAWARTE W DOKUMENTACJI PODSTAWOWLJ .

Wszelkie roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami i normami budowlanymi BHP
oraz pod nadzorem osoby uprawnionej oraz pod $cistym nadzorem konserwatorskim.
Wszelkie materialy stosowane przy wykonywaniu omawianej inwestycji musza posiada¢ apro-
baty i atesty oraz mie¢ dopuszczenie do stosowania na rynku polskim.
Wszystkie materialy stosowane do renowacji elewacji powinny stanowi¢ kompatybilny system
jednego producenta posiadajacego pozytywng opinie konserwatorskie oraz potwierdzong histo-
ri¢ stosowania na obiektach zabytkowych.
Wszelkie prace konserwatorskie przy kamiennych detalach, tynkach detalach sztukatorskich
elewacji budynku nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem konserwatorskim oraz pod nadzo-
rem zespolu kierowanego przez konserwatora kamiennego detalu architektonicznego.
Przeszklenia w drzwiach i naswietlach o wzmocnionej odpornosci na uderzenie min.P2
Przed przystapieniem do malowania nalezy wykonaé prébki kolorystyczne na Scianie i skontak-
towac¢ si¢ z projektantami i konserwatorem.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Nie dopuszcza si¢:

- laczenia materialéw uzytych do renowacji elewacji roznych systemoéw i producentow

- zmiany uzupelnianych i wymienianych elementow dekoracyjnych

- zmiany kolorystyki elewacji .
Opracowanie }7 / / / %

Opole 24 listopad 2023
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Uwaga: Ze wzgledu na wiasciwosci druku atramentowego przedstawione kolory mogg
nieznacznie odbiegac od barw rzeczywistych.

Wszystkie kolory dobra¢ na podstawie zrealizowanej czesci elewacji.

LEGENDA:
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Kolor podstawowy
Kolor boniowania, gzymsoéw i opasek

Kolor wypetnien tarcz

- Stolarka okienna: dab rustykalny
- Kraty w oknach i balustrada np.RAL 9011

- obrobki blacharskie: miedziane

- stolarka drzwiowa
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murowanej do wysokosci min. 110cm

Podwyzszenie istniejgcej balustrady
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Krata do usuniecia
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Istniejgce kotwy do zlikwidowania
Obudowa skrzynki elektrycznej do wymiany
Projektowana lampa zewnetrzna

Nowe drzwi do wykonania jak istniejgce
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Uwaga: Nalezy usungé wszystkie niepotrzebne kotwy znajdujgce sie na elewac;ji.

Zawilgocenia tynku i $cian do osuszenia przed renowacjq.
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