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wa
1 ELEWACJA WSCHODNIA
1.1 Elementy z granitu i piaskowca
1 2141 ST/B .01.07. Oktadziny cokotu ptytami granitowymi gr. 3 cm m2
d.1.1
cokot
58,14*1,24 m?2 72,09
-(2,20%1,24+0,55*0,55*12+19,00*0,30+21,30*0,30) m?2 -18,45
RAZEM 53,64
2| 229 ST/B .01.11. Nawierzchnie z ptyt granitowych m?2
d.1.1
58,14*1,00 m?2 58,14
RAZEM 58,14
1.2 Sciana boniowana
3| 221 ST/B .01.02. Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
d.1.2 na $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
58,14*5,00 m?2 290,70
-(2,10*3,00*12+2,00*2,50) m?2 -80,60
RAZEM 210,10
4| 222 ST/B .01.06. Wykonanie tynkéw zewnetrznych lekkich wapienno-tra-  |m2
d.1.2 sowych
210,10 m?2 210,10
RAZEM 210,10
5| 223 ST/B .01.06. Bonie prostokgtne na $cianach, stupach i pilastrach wy- |m
d.1.2 konane recznie na tynku zwyktym
58,14*12-2,10*6*12-2,00*5 m 536,48
RAZEM 536,48
6| 224 ST/B .01.06. Montaz siatki z masg zbrojgcg m2
d.1.2
210,10 m?2 210,10
RAZEM 210,10
7| 225 ST/B .01.06. Szpachlowanie $cian szpachléwkg mineralng z mikrow- |m2
d.1.2 toknem
210,10 m?2 210,10
RAZEM 210,10
8 226 ST/B .01.10. Gruntowanie powierzchni $cian m2
d.1.2
210,10 m?2 210,10
RAZEM 210,10
9| 227 ST/B .01.10. Dwukrotne malowanie elewacji farbg krzemianowg z wy- |m?2
d.1.2 petniaczem kwarcowym
210,10 m?2 210,10
RAZEM 210,10
10| 2.2.8 ST/B .01.06. Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwo- |m?2
d.1.2 we gr.1,5cm
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
1.3 Sciany tynkowane
11| 2.31 ST/B .01.02. Wykucie z muru drzwi drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12| 23.2 ST/B .01.03. Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento-|m3
d.1.3 wo-wapiennej cegtami
1,00*2,00*0,38 m3 0,76
RAZEM 0,76
13| 2.3.3 ST/B .01.02. Wykucie z muru kazdej wmurowanej kotwy szt.
d.1.3
8*2+1 szt. 17,00
RAZEM 17,00
14| 234 ST/B .01.02. Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
d.1.3 na $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
58,14*10,30 m?2 598,84
-(2,00*3,00%13+1,90*2,50%13) m?2 -139,75
RAZEM 459,09
15| 2.3.5 ST/B .01.06. Wykonanie tynkéw zewnetrznych lekkich wapienno-tra-  |m2
d.1.3 sowych
459,09 m?2 459,09
RAZEM 459,09
16| 2.3.6 ST/B .01.06. Montaz siatki z masg zbrojgca m?2
d.1.3
459,09 m?2 459,09
RAZEM 459,09
17| 2.3.7 ST/B .01.06. Szpachlowanie $cian szpachléwka mineralng z mikrow- |m?2
d.1.3 toknem
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459,0 m?2 459,00
RAZEM 459,00
18| 2.3.8 ST/B .01.10. Gruntowanie powierzchni $cian m2
d.1.3
459,09 m?2 459,09
RAZEM 459,09
19| 2.3.9 ST/B .01.10. Dwukrotne malowanie elewacji farbg krzemianowg z wy- |m?2
d.1.3 petniaczem kwarcowym
459,09 m?2 459,09
RAZEM 459,09
1.4 Gzymsy
20| 241 ST/B .01.02. Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej pasami o m
d.1.4 szer.do 50 cm - gzyms - przyjeto 60 %
nad parterem
58,14*0,6 m 34,88
srodkowy
58,14*0,6-2,05*13*0,6 m 18,89
RAZEM 53,77
21| 242 ST/B .01.02. Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej pasami o m
d.1.4 szer.do 100 cm - gzyms koronujacy - przyjeto 60 %
wienczacy
58,14*0,6 m 34,88
RAZEM 34,88
22| 243 ST/B .01.06. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1.4
nad parterem
58,14*0,50 m?2 29,07
srodkowy
58,14*0,40-2,05*13*0,40 m?2 12,60
wienczacy
58,14*0,90 m?2 52,33
RAZEM 94,00
23| 244 ST/B .01.06. Dezynfekcja powierzchni gzymséw - pow. ponad 5,0 m2 |m?2
d.1.4
94,00 m?2 94,00
RAZEM 94,00
24| 245 ST/B .01.06. (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem wzmacniajgcym |m2
d.1.4
94,00 m?2 94,00
RAZEM 94,00
25| 246 ST/B .01.06. Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 40 cm - |m
d.1.4 gzymsy z zaprawy mdyfikowanej z wiéknem do profili
58,14*0,6-2,05*13*0,6 m 18,89
RAZEM 18,89
26| 247 ST/B .01.06. Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm - |m
d.1.4 gzymsy z zaprawy mdyfikowanej z widknem do profili
58,14*0,6 m 34,88
RAZEM 34,88
27| 248 ST/B .01.06. Dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia m
d.1.4 Krotnos¢ = 2
34,88 m 34,88
RAZEM 34,88
28| 249 ST/B .01.06. Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm - |m
d.1.4 gzymsy z zaprawy mdyfikowanej z widknem do profili
58,14*0,6 m 34,88
RAZEM 34,88
29| 2.4.10 | ST/B.01.06. Dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia m
d.1.4 Krotnos¢ = 10
34,88 m 34,88
RAZEM 34,88
30| 2.4.11 | ST/B.01.06. Dodatek za wykonanie paséw z tynku termoizolacyjnego |m?2
d.1.4 na gzymsie wienczgcym o szer. do 90 cm
58,14*0,90 m?2 52,33
RAZEM 52,33
31| 2.4.12 | ST/B.01.10. Gruntowanie powierzchni $cian m2
d.1.4
94,00 m?2 94,00
RAZEM 94,00
32| 24.13 | ST/B.01.10. Dwukrotne malowanie elewacji farbg krzemianowg z wy- |m?2
d.1.4 petniaczem kwarcowym
94,00 m?2 94,00
RAZEM 94,00
1.5 Obramienia okien i drzwi
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33| 2.5.1 ST/B .01.02. Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej pasami o m
d.1.5 szer.do 30 cm - przyjeto 60 %
parter - okna
(2,00+3,00)*2*12*0,6 m 72,00
| pietro - okna
(2,00+3,00%2)*13*0,6 m 62,40
opaski nad oknami | pietra -100% do wymiany
0,80*2*13 m 20,80
Il pietro - okna
(1,90+2,50*2)*13*0,6 m 53,82
RAZEM 209,02
34| 252 ST/B .01.02. Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej pasami o m
d.1.5 szer.do 40 cm - przyjeto 60 %
parter - drzwi
(3,00*2+2,80)*0,6 m 5,28
RAZEM 5,28
35| 253 ST/B .01.06. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1.5
(2,00+3,00)*2*12*0,30 m?2 36,00
(2,00+3,00*2)*13*0,30 m?2 31,20
0,80*2*13*0,30 m?2 6,24
(1,90+2,50*2)*13*0,30 m?2 26,91
(3,00*2+2,80)*0,40 m?2 3,52
(1,90+0,80)*2*13*0,30 m?2 21,06
RAZEM 124,93
36| 254 ST/B .01.06. Dezynfekcja powierzchni gzymsow - pow. ponad 5,0 m2 |m?2
d.1.5
124,93 m?2 124,93
RAZEM 124,93
37| 255 ST/B .01.06. (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatem wzmacniajgcym |m?2
d.1.5
124,93 m?2 124,93
RAZEM 124,93
38| 2.56 ST/B .01.06. Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 30 cm - |m
d.1.5 obramienia z zaprawy mdyfikowanej z widknem do profili
parter
(2,00+3,00)*2*12*0,6 m 72,00
| pietro
(2,00+3,00*2)*13*0,6 m 62,40
opaski nad oknami | pietra -100% do wymiany
0,80*2*13 m 20,80
I pietro
(1,90+2,50*2)*13*0,6 m 53,82
opaski wokot ptycin
(1,90+0,80)*2*13 m 70,20
RAZEM 279,22
39| 257 ST/B .01.06. Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm - |m
d.1.5 gzymsy z zaprawy mdyfikowanej z widknem do profili
parter - drzwi
(3,00*2+2,80)*0,6 m 5,28
RAZEM 5,28
40 2.5.8 ST/B .01.10. Gruntowanie powierzchni obramien m2
d.1.5
124,93 m?2 124,93
RAZEM 124,93
41| 25.9 ST/B .01.10. Dwukrotne malowanie elewac;ji farbg krzemianowg z wy- |m?2
d.1.5 petniaczem kwarcowym
124,93 m?2 124,93
RAZEM 124,93
1.6 Detale architektoniczne
42| 261 ST/B .01.07. Dzwonki o rysunku ztozonym o wym. 0,30*0,20 cm - wy- |szt.
d.1.6 konanie modelu
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
43| 2.6.2 ST/B .01.07. Dzwonki o rysunku ztozonym o wym. 0,30*0,20 cm - wy- |szt.
d.1.6 konanie odlewow z materiatéw szlachetnych
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
44| 26.3 ST/B .01.07. Dzwonki o rysunku ztozonym o wym. 0,30*0,20 cm- mon-|szt.
d.1.6 taz odlewow z materiatow szlachetnych wraz z dostawg
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
45| 2.6.4 ST/B .01.07. Zwornikii o rysunku ztozonym o wym. 40 x 40 cm - wy- |szt.
d.1.6 konanie modelu
10+1 szt. 11,00
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RAZEM 11,00
46| 2.6.5 ST/B .01.07. Zwornikii o rysunku ztozonym o wym. 40 x 40 cm - wy- |szt.
d.1.6 konanie odlewéw z materiatow szlachetnych
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
47| 2.6.6 ST/B .01.07. Zwornikii o rysunku ztozonym o wym. 40 x 40 cm - mon- |szt.
d.1.6 taz odlewdw z materiatéw szlachetnych wraz z dostawag
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
48| 2.6.7 ST/B .01.07. Festony o rysunku ztozonym o dtug.do 180 cm - wykona- |szt.
d.1.6 nie modelu
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
49| 2.6.8 ST/B .01.07. Festony o rysunku ztozonym o dtug.do 180 cm - wykona- |szt.
d.1.6 nie odlewow z materiatéw szlachetnych
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
50| 2/6/9 ST/B .01.07. Festony o rysunku ztozonym o dtug.do 125 cm - montaz |szt.
d.1.6 odlewow z materiatéw szlachetnych wraz z dostawg
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
1.7 Obrébki z miedzi
51| 2.71 ST/B .01.02. Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,oka-|m?2
d.1.7 poéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
1,60*0,40*12 m?2 7,68
58,14*0,40 m?2 23,26
2,50*0,40*13 m?2 13,00
2,10*0,70*13 m?2 19,11
2,10*0,40*13 m?2 10,92
58,14*0,80 m?2 46,51
RAZEM 120,48
52| 2.7.2 ST/B .01.08. Wykonanie izolacji pionowej powlokowej polimerowej do [m2
d.1.7 5 cm powyzej obrébki blacharskiej
1,60*0,50*12 m?2 9,60
58,14*0,50 m?2 29,07
2,50*0,50*13 m?2 16,25
2,10*0,50*13 m?2 13,65
2,10*0,50*13 m?2 13,65
58,14*0,50 m?2 29,07
RAZEM 111,29
53| 2.7.3 ST/B .01.08. Wykonanie i montaz obrébek o szer. 25-50 cm z blachy |m?2
d.1.7 miedzianej
parapety parteru
1,60*0,40*12 m?2 7,68
gzymsy
58,14*0,40 m?2 23,26
parapety | pietra
2,50*0,40*13 m?2 13,00
parapety Il pigtra
2,10*0,40*13 m?2 10,92
RAZEM 54,86
54| 274 ST/B .01.08. Wykonanie i montaz obrébek o szer. ponad 50 cm z bla- |m?2
d.1.7 chy miedzianej
gzymsy nad okapem | pietra
2,10*0,70*13 m?2 19,11
gzyms wienczacy
58,14*0,80 m?2 46,51
RAZEM 65,62
55| 2.7.5 ST/B .01.02. Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do m
d.1.7 uzytku
16,50 m 16,50
RAZEM 16,50
56| 2.7.6 ST/B .01.08. Naprawa rur spustowych z blachy miedzianej - prostowa- |m?2
d.1.7 nie blachy z rozbidrki
16,50 m?2 16,50
RAZEM 16,50
57| 2.7.7 ST/B .01.08. Ponowny montaz rur spustowych okragtych z gotowych |m
d.1.7 elementow z blachy miedzianej
16,50 m 16,50
RAZEM 16,50
1.8 Renowacja krat
58| 2.8.1 ST/B .01.02. Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.8
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1,50*2,40*2 m?2 7,20
RAZEM 7,20
59| 2.8.2 ST/B .01.07. Kraty state stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2  |m?2
d.1.8 osadzone w $cianach - jak istniejace
7,20 m?2 7,20
RAZEM 7,20
60| 2.8.3 ST/B .01.02. Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 - do |m?2
d.1.8 renowacji
parter
1,50*2,40*10 m?2 36,00
| pietro
1,50*2,70*13 m?2 52,65
I pietro
1,50*2,40*3 m?2 10,80
RAZEM 99,45
61| 2.84 ST/B .01.07. Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m2
d.1.8 stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy
powierzchni B) - kraty
99,45 m?2 99,45
RAZEM 99,45
62| 2.85 ST/B .01.07. Miniowanie powierzchni metal.petnych szpachlowanych |m2
d.1.8 jednokrotnie - powtoka antykorozyjna
99,45 m?2 99,45
RAZEM 99,45
63| 2.8.6 ST/B .01.07. Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.1.8 wanych jednokrotnie
99,45 m?2 99,45
RAZEM 99,45
64| 2.8.7 ST/B .01.07. Dwukrotne malowanie farbg do elementéw metalowych |m?2
d.1.8 - krat i balustrad z pretéw prostych
99,45 m?2 99,45
RAZEM 99,45
65| 2.8.8 ST/B .01.07. Ponowny montaz krat po renowacji o pow. ponad 2 m2 |m?2
d.1.8
99,45 m?2 99,45
RAZEM 99,45
66| 2.8.9 ST/B .01.07. Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m2
d.1.8 stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy
powierzchni B) - kraty (brz zdejmowania)
0,60*0,60*12 m?2 4,32
RAZEM 4,32
67| 2.8.10 |ST/B.01.10. Miniowanie powierzchni metal.petnych szpachlowanych |m2
d.1.8 jednokrotnie - powtoka antykorozyjna
4,32 m?2 4,32
RAZEM 4,32
68| 2.8.11 ST/B .01.10. Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.1.8 wanych jednokrotnie
4,32 m?2 4,32
RAZEM 4,32
69| 2.8.12 | ST/B.01.10. Dwukrotne malowanie farbg do elementéw metalowych |m?2
d.1.8 - krat i balustrad z pretéw prostych
4,32 m?2 4,32
RAZEM 4,32
1.9 Roboty elektryczne
70| 2.91 ST/B .01.02. Wymiana opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.1.9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71 292 ST/B .01.02. Demontaz skrzynki elektrycznej o wym. 2,20x1,80 szt
d.1.9
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
72| 293 ST/B .01.02. Skrzynka elektryczna 2,20x1,80 szt.
d.1.9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.10 Rusztowania
73| 2.10.1 | ST/B.01.01. Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m?2
d.1.10
1,60*2,50*12 m?2 48,00
1,60*2,80*13 m?2 58,24
1,60*2,20*13 m?2 45,76
2,30*3,00 m?2 6,90
RAZEM 158,90
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74| 2.10.2 | ST/B.01.01. Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci  |m?2
d.1.10 do20m
58,50*18,00 m?2 1.053,00
RAZEM 1 053,00
1.1 Wywéz gruzu
75| 21141 ST/B .01.02. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-|m3
d.1.11 niowymi na odl.do 1 km wraz z utylizacjg
210,10*0,02+2,00%0,04+459,09*0,02+53,77*0,50*0,02+ |m3 16,00
34,88*1,00*0,02+209,03*0,30*0,02+5,28*0,40*0,02
RAZEM 16,00
76| 2.11.2 | ST/B.01.02. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-|m3
d.1.11 niowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 19
16,00 m3 16,00
RAZEM 16,00
2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
21 Elewacja pétnocna wewnetrzna
77 1.2.2 ST/B .01.02. Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o m2
d.2.1 pow.ponad 2 m2
1,60*2,45*5+1,60*2,87*5+1,60*2,45*4 m?2 58,24
RAZEM 58,24
78| 1.24 ST/B .01.05. Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie  |m2
d.2.1 wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2
02
1,60*2,45*5 m?2 19,60
03
1,60*2,87*5 m?2 22,96
04
1,60*2,45*4 m?2 15,68
RAZEM 58,24
79| 1.25 ST/B .01.05. Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.2.1 20 mm zatarte na ostro
1,60*0,10*14 m?2 2,24
RAZEM 2,24
80| 1.2.6 ST/B .01.05. Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.2.1 lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
4,21 m?2 4,21
RAZEM 4,21
81| 1.2.7 ST/B .01.05. Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubosci|m?
d.2.1 20 mm jednobarwne
4,21 m?2 4,21
RAZEM 4,21
82| 1.2.8 ST/B .01.05. Szlifowanie parapetéw lastrykowych m2
d.2.1
1,60*0,50*14 m?2 11,20
RAZEM 11,20
83| 1.29 ST/B .01.06. Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat. 11l na m
d.2.1 osciezach z zaprawy cementowo-wapiennej o szer. do
30 cm
(1,60+2,45*2)*5 m 32,50
(1,60+2,87*2)*5 m 36,70
(1,60+2,37*2)*4 m 25,36
RAZEM 94,56
84| 1.2.10 | ST/B.01.10. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2
d.2.1 wewnetrznych tynkéw gtadkich
94,56 m?2 94,56
RAZEM 94,56
85 1.2.11 ST/B .01.01. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-|m3
d.2.1 niowymi na odl.do 1 km
58,24*0,06 m3 3,49
RAZEM 3,49
86| 1.2.12 | ST/B.01.01. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-|m3
d.2.1 niowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 19
3,49 m3 3,49
RAZEM 3,49
2.2 Elewacja wschodnia zewnetrzna
87| 1.3.1 ST/B .01.02. Woykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o szt.
d.2.2 pow.do 1 m2
52 szt. 10,00
RAZEM 10,00
88| 1.3.2 ST/B .01.02. Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o m2
d.2.2 pow.ponad 2 m2
1,60*2,45*12+1,60*2,87*13+1,60*2,37*13 m?2 156,03
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RAZEM 156,03
89| 1.3.3 ST/B .01.05. Okna jednoramowe uzyteczno$ci publicznej fabrycznie  |m2
d.2.2 wykonczone o powierzchni do 0.6 m2
o1
0,68*0,58*5*2 m?2 3,94
RAZEM 3,94
90| 1.34 ST/B .01.05. Okna jednoramowe uzyteczno$ci publicznej fabrycznie  |m2
d.2.2 wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2
02
1,60*2,45*12 m?2 47,04
03
1,60*2,87*13 m?2 59,70
04
1,60*2,37*13 m?2 49,30
RAZEM 156,04
91| 135 ST/B .01.05. Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.2.2 20 mm zatarte na ostro
1,60*0,10*38 m?2 6,08
1,64*0,10*5 m?2 0,82
RAZEM 6,90
92| 1.3.6 ST/B .01.05. Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.2.2 lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm
6,90 m?2 6,90
RAZEM 6,90
93| 1.3.7 ST/B .01.05. Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubosci|m?2
d.2.2 20 mm jednobarwne
6,90 m?2 6,90
RAZEM 6,90
94| 1.3.8 ST/B .01.05. Szlifowanie parapetéw lastrykowych m?2
d.2.2
1,60*0,50*38 m?2 30,40
1,64*0,50*5 m?2 4,10
RAZEM 34,50
95| 1.3.9 ST/B .01.06. Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat. 11l na m
d.2.2 osciezach z zaprawy cementowo-wapiennej o szer. do
30 cm
(1,64+0,82*2)*5 m 16,40
(1,60+2,45*2)*12 m 78,00
(1,60+2,87*2)*13 m 95,42
(1,60+2,37*2)*13 m 82,42
RAZEM 272,24
96| 1.3.10 | ST/B.01.10. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2
d.2.2 wewnetrznych tynkéw gtadkich
272,24 m?2 272,24
RAZEM 272,24
97| 1.3.11 | ST/B.01.05. Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. po- |m2
d.2.2 nad 1 m2 - drzwi
1,30*2,46%2,5 m?2 8,00
RAZEM 8,00
98| 1.3.12 | ST/B .01.05. Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, $cianek i sza-|m?2
d.2.2 fek o pow. ponad 1,0 m2
8,00 m?2 8,00
RAZEM 8,00
99| 1.3.13 | ST/B.01.05. Rozszklenie otworéw drzwiowych - ramy drewniane m?2
d.2.2
0,38"0,97*2 m?2 0,74
3,14*0,65%0,65*0,5 m?2 0,66
RAZEM 1,40
100| 1.3.14 | ST/B.01.05. Szklenie ram drzwiowych drewnianych zdejmowanych m?2
d.2.2 pojedynczych szktem ptaskim ciggnionym bezbarwnym
lub matowym o gr. 2-3 mm na listwy z podkitowaniem
przy pow. szyby do 0,5 m2
0,38"0,97*2 m?2 0,74
RAZEM 0,74
101 1.3.15 | ST/B .01.05. Szklenie ram drzwiowych drewnianych szkiem bezpiecz- |m?2
d.2.2 nym na listwy z podkitowaniem przy pow. szyby ponad
0,5 m2
3,14*0,65%0,65*0,5 m?2 0,66
RAZEM 0,66
102| 1.3.16 | ST/B .01.01. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-|m3
d.2.2 niowymi na odl.do 1 km
(2,37+156,04)*0,06 m3 9,50
RAZEM 9,50
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103| 1.3.17 | ST/B.01.01. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-|m3
d.2.2 niowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 19
9,50 m3 9,50
RAZEM 9,50
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