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ZESTAWIENIE RYSUNKOW — INSTALACJA KLIMATYZACJI

NR

IS-01 BUDYNEK A-RZUT PARTERU 1:100
IS-02 BUDYNEK A-RZUT | PIETRA 1:100
IS-03 BUDYNEK A-RZUT Il PIETRA 1:100
IS-04 BUDYNEK A -SCHEMAT UKtLADU VRF -
IS-05 BUDYNEK F -RZUT PARTERU 1:100
IS-06 BUDYNEK F -RZUT I PIETRA 1:100
IS-07 BUDYNEK F -RZUT Il PIETRA 1:100
IS-08 BUDYNEK F -SCHEMAT UKtADU VRF -
1S-09 BUDYNEK B -RZUT PARTERU 1:100
IS-10 BUDYNEK B -RZUT | PIETRA 1:100
1S-11 BUDYNEK B -RZUT Il PIETRA 1:100

1S-12 BUDYNEK B -SCHEMAT UKtLADU VRF -




ZESTAWIENIE RYSUNKOW — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NR

IE-01 ZASILANIE JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH 1:500
IE-02 SCHEMAT ZASILANIA JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH 1:-
IE-03 BUDYNEK A-RZUT PARTERU 1:100
|E-04 BUDYNEK A-RZUT | PIETRA 1:100
IE-05 BUDYNEK A-RZUT Il PIETRA 1:100
IE-06 BUDYNEK A -SCHEMAT ZASILANIA JEDNOSTEK WEW. 1:-
IE-07 BUDYNEK F -RZUT PARTERU 1:100
IE-08 BUDYNEK F -RZUT | PIETRA 1:100
IE-09 BUDYNEK F -RZUT Il PIETRA 1:100
IE-10 BUDYNEK F -SCHEMAT JEDNOSTEK WEW. 1:-
IE-11 BUDYNEK B -RZUT PARTERU 1:100
IE-12 BUDYNEK B -RZUT | PIETRA 1:100
IE-13 BUDYNEK B -RZUT Il PIETRA 1:100
IE-14 BUDYNEK B —SCHEMAT JEDNOSTEK WEW. 1:-
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055- 263/2005 Poznan, dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.11i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 12 i § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Lukasz Radoslaw Sobierajski
magister inzynier
kicrunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 pazdziernika 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0223/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 30 sierpnia 2005 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg Nr 5/80/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, ze Pan Lukasz Radoslaw
Sobierajski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.
Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budewnictwa w Poznaniu

w tenninie 14 dni od daty jej dorgezenia. /"‘\
Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanskd: |
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ... /... [/ 00 &7 .

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: .. 5.\ /. L. ] a.....
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POLSEKA
t{l i B A

' .
%?, INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7CV-VYE-L7L *

Pan tukasz Radostaw Sobierajski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0180/06
adres zamieszkania ul. Zdroje 44, 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

PROJEKT INSTALACII KLIMATYZACJI W BUDYNKACH
ADMINISTRACYINO-DYDAKTYCZNYCH SZKOLY ASPIRANTOW PSP W
POZNANIU, OZNACZONYCH JAKO A, B ORAZ F, USYTUOWANYCH NA
TERENIE NIERUCHOMOSCI PRZY UL. CZECHOSLOWACKIE] 27.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo Budowlane ( Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn.zm. zmianami)
oswiadczamy, ze prace projektowe dla w/w tematu zostaty sporzgdzone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTANT | PODPIS

INSTALACJE SANITARNE

inz. Michat MaciejewskKi
Upr nr 63/75/Pm

w spec. instalacyjnej i urzagdzen sanitarnych

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz. Lukasz Sobierajski
Upr nr WKP/0223/PWOE/05

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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l. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji w budynkach
administracyjno-dydaktycznych  Szkoty Aspirantow PSP w Poznaniu,
oznaczonych jako A, B oraz F, usytuowanych na terenie nieruchomosci przy ul.
Czechostowackiej 27. Rozwigzania zastosowane w projekcie sg zgodne
z obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami.

Instalacja ma za zadanie schiodzenie wybranych pomieszczen w okresie letnim
i zapewnienie komfortu cieplnego przy wysokich temperaturach zewnetrznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

e Podktady architektoniczne,
e Obowigzujgce przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej,
e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem

3. KLIMATYZACJA

W celu schtodzenia pomieszczen uzgodnionych z Inwestorem zaprojektowano system
VRF skfadajgcy sie z czterech jednostek zewnetrznych oraz dziewiecdziesieciu jeden
jednostek wewnetrznych.
Przy obliczaniu zapotrzebowania na chtéd uwzgledniono zyski ciepfa:

e przez przegrody przezroczyste,

e 0d ludzi

e od oswietlenia
Mozliwosci rozwigzan technicznych zostaty wyznaczone przez zastany stan istniejgcy
budynku oraz na podstawie podktadow architektoniczno-budowlanych.

Zatozenia projektowe
o Powietrze zewnetrzne:

Temperatura obliczeniowa +35°C, wilgotnos¢ wzgledna 45%
e Powietrze wewnetrzne:

Temperatura obliczeniowa +25°C

BUD S\/\[g
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Zestawienie obliczenh ponizej:

ZysKi ciepta od: ludzi Swiatto wewn przegrody SUMA
Qw Qprzeq Qcatkowite
POM A n o | Q Qsw q Q Q
[m? | [osoby] [[]| [W] | [W] | [Wim?] | [W] W] [kW]

BUDYNEK A
parter | nr1 Hol 34,83 0 1 0 697 20 697 854 2,2
parter | nr2 Biuro przepustek 3,49 2 1| 150 70 20 70 252 0,5
parter | nr3 Wydziat ksztatcenia 13,25 4 1| 300 265 20 265 4345 5,2
parter | nr4 Sala tradycji 4,63 0 1 0 93 20 93 1671 1,9
parter | nr5 Sala emerytow 10,28 15 111125 206 20 206 755 2,3
parter | nré Sala tradycji 3,40 0 1 0 68 20 68 1671 1,8
parter | nr7 Sala tradycji 4,15 0 1 0 83 20 83 1671 1,8
parter | nr8 Sala konferencyjna 20,14 10 1] 750 403 20 403 1567 3.1
parter | nr9 Pokéj psychologa 9,98 2 11150 | 200 20 200 835 1,4
parter | nr10 Wydziat organizacyny 9,47 2 1| 150 189 20 189 835 1,4
parter | nr11 Wydziat ksztatcenia 16,49 6 1| 450 | 330 20 330 1671 2,8
pietro | | nr101 Pom. sprzataczek 13,09 1 1300 | 250 20 790 2506 4,7
pietro | | nr103 Biuro 36,11 10 11750 | 722 20 722 2506 4,7
pietro | | nr105 Sala informatyki 42,03 41 1[3075| 841 20 841 3342 8,1
pietro | | nr106 Biuro 42,24 10 1] 750 | 845 20 845 3342 5,8
pietro | | nr107 Punkt alarmowy 42,24 4 1300 | 845 20 845 | 4345 6,3
pietro Il | nr203 Biuro 26,27 10 1| 750 | 525 20 525 2785 4,6
pietro Il | nr205 Pracownia chemii 45,25 40 1/3000| 905 20 905 3822 8,6
pietro Il | nr206 Pracownia tgcznosci 42,96 40 1 13000 859 20 859 3798 8,5
pietro Il | nr207 Studio TV 8,60 2 1] 150 172 20 172 594 1,1

BUDYNEK F
parter | nr19 Warsztat 32,00 0 1 0 640 20 640 1281 2,6
parter | nr17 Wydziat techniczny 17,51 4 1| 300 350 20 350 566 1,6
parter | nr11 Kadry 18,95 4 11300 | 379 20 379 1281 2,3
parter | nr12 Naczelnik Wydziatu 15,38 4 11300 | 308 20 308 1281 2,2
parter | nr13 Kadry 14,90 4 11300 | 298 20 298 1267 2,2
parter | Holl 40,00 2 11150 | 800 20 800 2423 4,2
parter | nr2 Dziat Planowania 12,20 2 11 150 244 20 244 1567 2,2
parter | nr3 Kier. Dziatu Planowania 7,63 2 11 150 153 20 153 783 1,2
parter | nr7 Dziat Planowania 6,10 2 11 150 122 20 122 687 1,1
parter | nr8 Dziat Planowania 8,00 2 11 150 160 20 160 687 1,2
pietro | | nr101 Giéwny ksiegowy 9,90 2 1| 150 198 20 198 453 1,0
pietro | | nr101 Ksiegowos$¢é 18,07 4 1| 300 361 20 361 453 1,5
pietro | | nr103 Kierowcy 19,80 4 11300 | 396 20 396 1281 2,4
pietro | | nr104 Kierowcy 22,39 4 11300 | 448 20 448 1281 2,5
pietro | | nr105 Biuro 17,93 4 11300 | 359 20 359 1281 2,3
pietro | | nr106 Stotdwka 22,07 4 11300 | 441 20 M 1281 2,5
pietro | | nr107 Wydziat Kwatermistrz. 18,78 4 1| 300 376 20 376 1281 2,3
pietro | | nr108 Wydziat Kwatermistrz. 20,60 4 11300 | 412 20 412 1281 2,4
pietro | | nr112 Sala Konf. 62,66 40 113000 | 1253 20 1253 3843 9,3
pietro | | nr113 Pokdj goscinny 9,76 1 11 75 195 20 195 1281 1,7
pietro | | Komendant Szkoty 20,20 2 1| 150 404 20 404 1281 2,2
pietro | | Komendant Szkoty 31,53 2 1| 150 631 20 631 3488 4,9
pietro | | Sekretariat 74,84 2 1150 | 1497 20 1497 8967 12,1

, L':D 3 \/’/ku
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pietro | | Zastepca Komendanta 12,19 1 11 75 244 20 244 783 1,3
pietro | | Zastepca Komendanta 10,93 1 11 75 219 20 219 687 1,2
pietro | | nr118 Pokdj goscinny 6,25 1 11 75 125 20 125 566 0,9
pietro | | nr119 Wydziat Ksztatcenia 20,28 4 1| 300 406 20 406 566 1,7
pietro | | nr120 Naczelni Wydziatu 18,76 4 1| 300 375 20 375 566 1,6
pietro | | nr121 Wydziat Informatyki 22,51 4 11300 | 450 20 450 566 1,8
pietro | | nr122 Naczelnik Wydziatu 20,36 4 11300 | 407 20 407 566 1,7
pietro | | nr123 Wydziat techniczny 20,65 4 1| 300 413 20 413 566 1,7
pietro | | nr124 Wydziat Kwatermistrz. 20,75 4 1| 300 415 20 415 566 1,7
pietro | | nr125 Naczelnik Wydziatu Kw. 20,28 4 11300 | 406 20 406 566 1,7
pietro Il [ nr201 Sala Wyktadowa 44,59 38 112850 | 892 20 892 2475 71
pietro Il | nr202 Sala Wyktadowa 57,90 44 113300| 1158 20 1158 5104 10,7
pietro Il | nr204 Pracownia Wyp. Techn. 59,63 99 117425| 1193 20 1193 7449 17,3
pietro Il | nr207 Sala Wykfadowa 42,72 34 112550 | 854 20 854 5107 9,4
pietro Il | nr208 Sala Wyktadowa 59,48 60 114500 | 1190 20 1190 7447 14,3
pietro Il | nr210 Naczelnik Wydziatu 15,13 2 11150 | 303 20 303 787 1,5
pietro Il | nr211 Z-ca Naczelnika 19,30 2 11150 | 386 20 386 1458 24
pietro Il | nr221 Pracownia Informatyki 39,05 36 112700| 781 20 781 4904 9,2
pietro Il | nr222 Pracownia rozp. Zagr. 39,57 30 112250 791 20 791 5408 9,2
pietro Il | nr223 Sala Wyktadowa 39,24 40 113000| 785 20 785 5228 9,8
pietro Il | nr212 Wydziat Ksztatcenia 11,95 2 11150 | 239 20 239 910 1,5
pietro Il | nr216 Kancelaria Tajna 8,35 2 1| 150 167 20 167 872 1,4
pietro Il | nr216 Wydziat Ksztatcenia 6,68 2 1| 150 134 20 134 758 1,2
pietro Il | nr217 BHP 8,55 2 1] 150 171 20 171 777 1,3
pietro |l | Holl 74,84 0 1 0 1497 20 1497 | 14938 17,9
BUDYNEK B
parter | Kierowcy 17,52 5 1| 375 350 20 350 470 1,5
parter | nr22 Sypialnia kadetéw 10,23 4 1| 300 205 20 205 470 1,2
parter | nr23 Sypialnia kadetéw 17,60 4 11300 | 352 20 352 484 1,5
pietro | | nr109 Stotéwka 18,07 10 11750 | 361 20 361 458 1,9
pietro | | nr114 Dowédca Sekciji 11 4 11300 | 220 20 220 458 1,2
pietro | | nr113 Swietlica 13,62 10 1] 750 272 20 272 552 1,8
pietro | | nr112 Dowédca zmiany 6,4 11 75 128 20 128 1244 1,6
pietro Il | nr209 Wydziat ksztatcenia 10,25 2 11150 | 205 20 205 709 1,3
pietro Il | nr211 Wydziat ksztatcenia 15 2 11150 | 300 20 300 1390 21
pietro Il | nr212 Pracownia Wyp. Techn. 35,35 40 113000 707 20 707 2722 71
pietro Il | nr216 Pracownia Ratown. Med. 46,23 34 112550 925 20 925 2938 7,3
pietro Il | nr210 Pracownia Urzgdzen P.Poz. | 27,08 32 112400 | 542 20 542 1340 4,8
pietro Il | nr213 Biuro 35,31 10 1] 750 706 20 706 1419 3,6
pietro Il | Nr215 Wydziat ksztatcenia 9,47 11 75 189 20 189 658 1,1
pietro Il | Nr217 Wydziat ksztatcenia 17,21 4 1| 300 344 20 344 667 1,7
pietro Il | nr218 Zastepca Naczelnik Wydz. 17,77 2 1| 150 355 20 355 749 1,6
pietro Il | Naczelnik Wydziatu 12,76 2 11150 | 255 20 255 472 1,1
pietro Il | Nowy PA 38,29 10 1] 750 766 20 766 1379 3,7

3.1 Dobér urzadzen klimatyzacji

Zaprojektowany system klimatyzacji zostat podzielony na cztery uktady VRF.
Zaprojektowano cztery agregaty chtodnicze, umiejscowione na zewnatrz
budynkéw. W wybranych pomieszczeniach administracyjno-dydaktycznych
znajdowaé¢ sie bedg jednostki wewnetrzne o odpowiednio dobranych
parametrach, wspétpracujgcych z danymi agregatami zewnetrznymi.

, L':D 3 \/’/ku
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Projektowany system klimatyzaciji zostat oparty na przyktadowych urzgdzeniach
firmy LG. Okreslenie producenta i konkretnych modeli ma na celu wyznaczenie
koniecznego standardu technicznego.

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system ze zmiennym przeptywem
czynnika chfodniczego, ktérego wydajnos¢ ptynnie dostosowuje sie do
aktualnego zapotrzebowania mocy na potrzeby chtodzenia, co gwarantuje

wysokg wydajnos¢, przy niskim poborze energii elektrycznej. Jednostki
zewnetrzne wyposazone sg w sprezarki inwerterowe.
Zestawienie dobranych urzgdzen
Jednostki zewnetrzne:
OBIEKT Model llos¢
BUDYNEK A ARUMS3O00LTE6 1
BUDYNEK B ARUM180LTE6 1
BUDYNEK F ARUM340LTE6 1
BUDYNEK F ARUMA400LTE6 1
Jednostki wewnetrzne:
BUDYNEK A
Model Typ llos¢ Opis
ARNUO5GTRB4 | Kasetonowa 4-stronna 2 1600(W) / 1800(W)
ARNUOQO7GTRB4 | Kasetonowa 4-stronna 3 2200(W) / 2500(W)
ARNUOQO9GTRB4 | Kasetonowa 4-stronna 1 2800(W) / 3200(W)
ARNU12GTRB4 | Kasetonowa 4-stronna 1 3600(W) / 4000(W)
ARNUO5GSJC4 Scienna 3 1600(W) / 1800(W)
ARNU09GSJC4 Scienna 1 2800(W) / 3200(W)
ARNU12GSIC4 Scienna 1 3600(W) / 4000(W)
ARNU18GSKC4 Scienna 3 5600(W) / 6300(W)
ARNU24GSKC4 Scienna 2 7100(W) / 7500(W)
ARNU30GSVA4 Scienna 3 8800(W) / 9400(W)
Model Prze[réily\//l\:n;])ow. Wymiary [mm]
ARNU18GSKC4 | 14,0/12,0/10,5 | 998x345x210
ARNUO5GSIC4 6,8/6,5/5,9 837x308x189
ARNUO7GTRB4 7,5/7,0/6,6 570x214x570
ARNUO09GSIC4 7,8/7,2/5,9 837x308x189
ARNUO9GTRB4 8,0/7,5/7,1 570x214x570
ARNUO7GTRB4 7,5/7,0/6,6 570x214x570

, L':D S(\/’/Sl
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ARNUO7GTRB4 7,5/7,0/6,6 570x214x570
ARNU12GTRB4 8,7/8,0/7,0 570x214x570
ARNUO5GTRB4 7,5/7,0/6,6 570x214x570
ARNUO5GTRB4 7,5/7,0/6,6 570x214x570

BUDYNEK B

Model Typ llos¢ Opis
ARNUO5GTRB4 | Kasetonowa 4-stronna 1 1600(W) / 1800(W)
ARNUO7GTRB4 | Kasetonowa 4-stronna 2 2200(W) / 2500(W)
ARNU18GTQB4 | Kasetonowa 4-stronna 1 5600(W) / 6300(W)
ARNUO5GSJC4 Scienna 7 1600(W) / 1800(W)
ARNUOQ7GSIC4 Scienna 3 2200(W) / 2500(W)
ARNU15GSJC4 Scienna 2 4500(W) / 5000(W)
ARNU30GSVA4 Scienna 2 8800(W) / 9400(W)

Model Prze[r():II\\/n\Al(n[])ow. Wymiary [mm]

ARNUO5GSIC4 6,8/6,5/5,9 837x308x189
ARNUO7GSIC4 7,2/6,8/5,9 837x308x189
ARNU18GTQB4 11,2/11/10 570x256x570
ARNU30GSVA4 | 23,0/20,0/17,0 | 1190x346x265
ARNU15GSIC4 10,5/9,5/6,8 837x308x189
ARNUO5GSIC4 6,8/6,5/5,9 837x308x189
ARNU30GSVA4 | 23,0/20,0/17,0 | 1190x346x265
ARNUO7GTRB4 7,5/7,0/6,6 570x214x570
ARNUO7GTRB4 7,5/7,0/6,6 570x214x570
ARNUO5GTRB4 7,5/7,0/6,6 570x214x570

BUDYNEK F

Model Typ llos¢ Opis
ARNU15GTQB4 | Kasetonowa 4-stronna 1 4500(W) / 5000(W)
ARNU24GTBB4 | Kasetonowa 4-stronna 2 7100(W) / 8000(W)
ARNU30GTPC4 | Kasetonowa 4-stronna 2 9000(W) / 10000(W)
ARNUO5GSIC4 Scienna 13 1600(W) / 1800(W)
ARNUOQ7GSIC4 Scienna 10 2200(W) / 2500(W)
ARNUO09GSJC4 Scienna 12 2800(W) / 3200(W)
ARNU18GSKC4 Scienna 5 5600(W) / 6300(W)
ARNU30GSVA4 Scienna 3 8800(W) / 9400(W)
ARNU36GSVA4 Scienna 6 10400(W) / 10800(W)

, L':D 3 \/’/ku
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Model Prze[;éily\/ﬂ\nl(n;;ow. Wymiary [mm]
ARNU36GSVA4 | 26,0/23,0/19,0 | 1190x346x265
ARNU36GSVA4 | 26,0/23,0/19,0 | 1190x346x265
ARNU36GSVA4 | 26,0/23,0/19,0 | 1190x346x265
ARNU36GSVA4 | 26,0/23,0/19,0 | 1190x346x265
ARNU18GSKC4 | 14,0/12,0/10,5 | 998x345x210
ARNU18GSKC4 | 14,0/12,0/10,5 998x345x210
ARNU30GSVA4 | 23,0/20,0/17,0 | 1190x346x265
ARNUO7GSIC4 7,2/6,8/5,9 837x308x189
ARNUO09GSIC4 7,8/7,2/5,9 837x308x189
ARNUO7GSIC4 7,2/6,8/5,9 837x308x189

3.2 Materiaty i wykonanie instalacji freonowej

Instalacje freonowg wykonaé z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika
chtodniczego R410A wg PN EN 12735-1, z wykorzystaniem tréjnikow
montazowych dostarczonych przez producenta w komplecie z urzgdzeniami.
Przewody mocowacC do stropu lub Scian przy pomocy uchwytow z wktadkg
termiczng — gumowg. Po zamontowaniu instalacje przedmuchac azotem.

Probe szczelnosci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne
ci$nienie robocze zalecane przez producenta w DTR urzgdzeh na okres 24
godzin. Po pozytywnej prébie szczelnosci, instalacje napetni¢ freonem.
Wszystkie przewody zaizolowaé termicznie otulinami do przewodow
chtodniczych, np. Thermaflex AC Coil gr. 6-13mm. Otuliny tgczy¢ przy pomocy
klejenia dla petnej szczelnosci izolacji. Nalezy izolowac cate instalacje wraz z
catg armaturg. Przewody prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo obtozy¢
szczelnie blachg stalowa. |zolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta, i
jednoczesnie zgodnie z warunkami technicznymi. Nalezy przewidziec
konieczno$¢ uzupetnienia instalacji freonowej czynnikiem chtodniczym w
przypadku dtugich instalaciji.

Przejscia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych
piankg PU.

Trasy prowadzenia instalacji freonowej oraz przyblizong lokalizacje trojnikow
wskazane zostaty w czesci rysunkowej projektu. Gtowna czes¢ instalacji biegnie
wzdtuz ciggow komunikacyjnych, w przestrzeni sufitu podwieszanego, ktory
nalezy uprzednio zdemontowac¢ i po wykonaniu rob6t zamontowaé ponownie,
uwzgledniajgc przy tym roboty towarzyszace. Instalacje prowadzong w miejscach
widocznych nalezy zakry¢ korytkiem instalacyjnym PVC.

Przejscia instalacjami przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w
klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

BUD S\/\[g
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3.3 Odprowadzenie skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin podtgczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej.
Urzadzenia wyposazy¢ w pompki skroplin. Instalacje wykonaé¢ z rur PP.
Przed wigczeniem do kanalizacji sanitarnej zamontowacC syfon. Catos¢
wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa. Przejscia przez przegrody budowlane w
tulejach ochronnych.

Przejscia instalacjami przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w
klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

WYMAGANIA DLA PODPOR | ZAWIESI

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkow
technicznych.

Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla
unikniecia niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno
rury jak potgczone z nimi urzgdzenia od nadmiernych obcigzenh i naprezen
dylatacyjnych.

Wytrzymatosé podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego
w niej czynnika lub medium uzytego do prob, w oparciu o wiekszg wartos¢, ciezar
izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujgce sity od wydtuzen
cieplnych.

Rurociggi nalezy podpierac stosujgc, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpoér o
wspolnej wysokosci. Nie izolowane rurociggi ze stali weglowej mogg by¢
opierane bezposrednio na elementach podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg
zatwierdzeniu przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

PROBY | ROZRUCH INSTALACJI
5.1  Wymagania ogdélne

Wykonawca  musi  przeprowadzi¢  kontrole  wszystkich  materiatow
przeznaczonych dla urzgdzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie
kontroli materiatébw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowac wykonanie lub
spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapiséw dla
ustalenia odpowiedzialnosci i przydatnosci materiatéw, oraz do upewnienia sie,
ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich
przepisow, praw i warunkow technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczgcych materiatow
poddanych przez Wykonawce kontroli, Swiadectwa kontroli i raporty kontroli
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rutynowych.

W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w
ciggu szesciu dni) po wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza proby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystgpi
jakakolwiek watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju materialu wykonawca
przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktére mogg ustali¢
przydatnosc¢ i wiasciwosci tego materiatu.

5.2 0Ogodblne warunki wykonania préb

Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspotpracy z przedstawicielem
Inwestora.

Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byty kontrolowane i testowane jak tylko
bedg dostepne do tego celu.

Personel Wykonawcy ma by¢é w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia,
jaki ma testowac.

Préby nalezy wykonac z precyzjg i zgodnie z przepisami i praktykg zdefiniowang
przez przedstawiciela Inwestora —Inspektora.

Narzedzia, sprzet i urzgdzenia do préb dostarcza Wykonawca.

Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne
wymagania bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z
tymi wymaganiami.

Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich prob.

Wykonawca podejmie wszelkie s$rodki dla zapewnienia, ze proby zostang
wykonane w sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

FUNDAMENTY POD JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Agregaty o wymiarach SxXWxG 1240x(1745/1690/x760) mm i wadze netto
300 kg
- Fundament z betonu kl. C25/30 (B30).
- Wymiary fundamentéw SxWxG 126x90x78 cm. Zagtebione na 80cm i
10 cm nad poziomem terenu
Agregaty o wymiarach SxXWxG 930X1745X760 mm i wadze netto 215 kg
- Fundament z betonu kl. C25/30 (B30)
- Wymiary fundamentéw SxWxG 95x90x78 cm. Zagtebione na 80 cm i
10 cmnad poziomym terenu

Pod fundamenty nalezy wykona¢ wykopy, ale w taki sposoéb aby byto mozliwe
wykonanie szalunku stép fundamentowych. Ostatnie 20-30 cm gruntu nalezy
usung¢ recznie tak aby nie naruszac gruntu w poziomie posadowienia oraz aby
mozna byto wykona¢ 10 cm warstwe chudego betonu ponizej spodu
fundamentéow. Poziom posadowienie wynosi 80 cm ponizej przylegajacego
terenu. Zatozono, ze poziom wdd gruntowych wystepuje ponizej poziomu
posadowienia fundamentoéw. Jesli w poziomie posadowienia bedg wystepowac
grunty spoiste nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wykopy przed naptywem wod
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opadowych.

Jesli w poziomie posadowienia bedg wystepowac grunty nienosne, warstwy tych
gruntow nalezy usungc i zastgpic je chudym betonem. W trakcie wykonywania
robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ odbidor wykopdéw fundamentowych z
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

Zaprojektowane zostaty fundamenty w postaci tawy fundamentowej betonowej o
z betonu B-30 (C25/30) przy czym z uwagi na narazenie wierzchniej warstwy
betonu na czynniki atmosferyczne nalezy zastosowac¢ beton wodoszczelny o
wodoszczelnosci min. W8. Zaleca sie wykona¢ przypowierzchniowe zbrojenie
przeciwskurczowe z siatki, gérg i dotem z pretéw Q6(Al) krzyzowo co 15 cm .
Pod fundamentami nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 (B-10) o
grubosci 10 cm. Fundament wykonany na mokro na budowie. Gorny poziom
fundamentow nalezy wyprowadzi¢ ok. 10 cm powyzej terenu.

Zaleca sie stosowanie zageszczenia poprzez wibrowanie mieszanki betonowe;j.
Konsystencja mieszanki zageszczanej wibratorem winna by¢ gesto-plastyczna
lub plastyczna .

W trakcie prac ziemnych nalezy zachowaé ostroznos¢ z uwagi na mozliwos$é
wystepowania instalacji podziemnych.

Sciany fundamentéw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowe np. Abizolem.
W przypadku betonow szczelnych, zalecany minimalny czas pielegnaciji
wynosi14 dni

WYMAGANIA | ZALECENIA

Wymagania BHP
Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwracaé¢ bezwzglednie uwage
na przestrzeganie przepisow BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci
oraz pracy urzgdzeniach pod napieciem elektrycznym.
Wymagania higieniczno — sanitarne
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy
sanitarne.
Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji
Montaz i odbidr instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i
DTR urzadzen i zastosowanych materiatéw. Rozruch kompleksowy powinien
nastgpic¢ po zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego
nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru.
Odbidr obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci
dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy
probnej z zasady nastepujgce czynnosci:

sprawdzenie wartosci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych i
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wentylacyjnych, ich zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych
materiatéw i urzgdzen
poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamowieniu
urzgdzenh kontrole dziatania urzgdzen regulacyjny
sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych i
pomiarowych oraz ich poprawnego montazu
sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzgdzen napetniajgcych i
spustowych z uwagi na ich tatwy dostep.
Wymagania w zakresie uzytkowania instalaciji
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w
projekcie jest wiasciwa jej eksploatacja. Urzgdzenia sg przystosowane do pracy
automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzoér
nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjne;j
instalacje i muszg by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja
powinny wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami
zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzenh i
uzytych materiatow.
Nalezy zwroci¢ uwage na nastepujgce punkty:
szczelnos¢ potgczen rurociggdw i urzgdzen,
kontrole pracy urzgdzen w tym wszelkich zabezpieczen,
kontrole temperatur i ciSnienia medidw z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymato$ciowe wbudowanych materiatéw i urzgdzen,
sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.
Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom
nadzoru zaktadowego.
Proba szczelnosci.
Préby szczelnosci wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe
rozdziat 6.
Préby szczelnosci kanatéw wentylacyjnych wykonaé dla kl. A.
Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang
wykonane w sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

WYTYCZNE BRANZOWE
8.1  Budowlano-konstrukcyjne

wykona¢ otwory w Scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdéw atmosferycznych

zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych,
wymagajgcych okresowej regulacji, przegladu itp.;

wykona¢ fundamenty dla jednostek zewnetrznych
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8.2 Elektryczne

— wykonac¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
cz. Il

Realizacje robot prowadzié:

- zgodnie z niniejszym projektem

- w petnej koordynaciji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

- z zachowaniem obowigzujgcych przepiséow B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen.

W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem. Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodow i
kanatéw po konsultacji z projektantem.

Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkow lokalnych przez
uprawnionego projektanta.

Opracowat:
inz. Michat Maciejewski
upr. nr 63/75/Pm

BUD S\/\g
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41.

OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania elektroenergetycznego instalacji
klimatyzacji w budynkach administracyjno-dydaktycznych Szkoty Aspirantéow PSP w
Poznaniu, oznaczonych jako A, B oraz F, usytuowanych na terenie nieruchomosci przy
ul. Czechostowackiej 27. Rozwigzania zastosowane w projekcie sg zgodne
z obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

e Podktady architektoniczne,

e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Polska Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” z
odpowiednimi czesciami.

e Polska Norma PN-IEC 61024 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych” z
odpowiednimi czesciami.

e Polska Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy —
Czes¢ 1: miejsca pracy we wnetrzach.”

e Polska Norma PN-76 E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.”

e Obowigzujgce normy i przepisy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie instalacji:
e Zasilania urzgdzen klimatyzacji montowanych na state.

OPIS PRAC

Zasilanie jednostek zewnetrznych
Jednostki zewnetrzne nalezy zasiliC z projektowanego ztgcza kablowego ZK5, ktore

zasili¢c kablem min. YAKY 5x150mm? z rozdzielnicy gtéwnej obiektu. Z uwagi na
niedobor mocy w obiekcie zasilanie ztgcza ZK5 nalezy wykonac¢ dopiero po zmianie
warunkéw przytgczenia i przebudowie zasilania obiektu — w projekcie przebudowy
zasilania obiektu nalezy uwzgledni¢ w/w kabel zasilajgcy oraz jego zabezpieczenie. W
w/w ztgczu kablowym nalezy zabudowaC zabezpieczenia dla kabli zasilajgcych
projektowane jednostki zewnetrzne. Ztgcze nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem
—rys. nr IE-02, projektuje sie ztgcze w obudowie izolacyjnej o stopniu ochrony min.
IP44, ktoére wyposazyé w zamek patentowy. Z w/w ztgcza wyprowadzi¢ kable
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

zasilajgce do projektowanych jednostek zewnetrznych. Projektowane kable prowadzi¢
po terenie nalezgcym do Szkoty Aspirantow PSP w Poznaniu — trasy kabli pokazano
na rysunku nr IE-01. Pod drogami utwardzonymi oraz chodnikami kable prowadzi¢ w
rurze ochronnej HDPE 75. W wykopie kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci minimum
0,7m (liczac od gornej krawedzi kabla do powierzchni gruntu) na 10cm podsypce z
piasku, oznaczajgc trase folig w kolorze niebieskim - catos¢ prac wykona¢ zgodnie z
normg PN-79 E-05125.

Zasilanie jednostek wewnetrznych
Projektowane jednostki wewnetrzne nalezy zasili¢ z najblizszych rozdzielni pietrowych.

W rozdzielniach nalezy dobudowaé wytgczniki nadpradowe S301B10A, ktorymi
zabezpieczy¢ projektowane przewody zasilajgce. Zasilanie wszystkich jednostek
wewnetrznych przewiduje sie przewodami typu YDYzo 3x2,5mm2, ktére nalezy
prowadzi¢ przewody prowadzi¢ pod tynkiem, w rurach lub korytach kablowych.
Przejscia kablami przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ pastg
ogniochronng.

Komunikacja jednostek zewnetrznych i wewnetrznych
Projektowane jednostki zewnetrzne i wewnetrzne nalezy potgczy¢ miedzy sobg za

pomocy kabli komunikacyjnych ekranowanych, np. LIYCY 2x1,5mm?. Projektowane
kable komunikacyjne prowadzi¢ wzdtuz orurowania instalacji klimatyzacji. Potgczenia
miedzy jednostkami nalezy wykonac zgodnie z wymogami dostawcy systemu.

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa
Ochrone przeciwporazeniowa nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie
czesci czynnych. Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim nalezy
zastosowac samoczynne odfgczenie zasilania.

Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-EN-60446 .
przewody fazowe w dowolnych kolorach z wyjgtkiem 2zo6fto — zielonego i
jasnoniebieskiego, przewdd neutralny N jasnoniebieski, przewdd ochronny PE Z6tto—
zielony. Wszystkie zaciski ochronne urzadzen przytaczy¢ do przewodu
ochronnego PE.

W projektowane;j instalacji nalezy potgczy¢ metalicznie wszystkie czesci przewodzgce
z przewodem PE. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzac
poprzez dokonanie pomiarow.

Uwagi koncowe
Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
normami oraz ustaleniami z projektantami innych branz.
Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
i z zachowaniem przepiséw BHP. Odpady kabli i materiatéw instalacyjnych nalezy
zebra¢ w celu ich utylizacji w sposob wtasciwy dla ich gatunku. Teren prac nalezy
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utrzymac w czystosci, zas po zakonczeniu prac powinien by¢ doprowadzony do stanu
poprzedniego.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy powiadomi¢ kierownika budowy.
W trakcie prowadzonych prac nalezy zagwarantowac, aby zaktadana instalacja nie
uszkadzata ani nie byta uszkadzana przez inne instalacje. Wszelkie uszkodzenia
innych instalacji powstate w trakcie wykonywania systemu sygnalizacji pozaru powinny
by¢ natychmiast zgtaszane kierownikowi budowy. Wszelkie zmiany jakie wykonawca
chciatby wprowadzi¢ do projektu, muszg by¢ uzgodnione z inwestorem, oraz z autorem
projektu. Projektant przyjmuje odpowiedzialnos¢ za rozwigzanie projektowe, pod
warunkiem wykonania systemu w oparciu o wyspecyfikowane urzgdzenia lub
urzgdzenia spetniajgce wymagania przetargowe oraz funkcjonalne. Wykonane zmiany,
muszg by¢ naniesione na dokumentacji powykonawcze;j.

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac¢ zgodnie z ich instrukcjami montazu oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.
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Wszystkie elementy systemu muszg posiadaé wymagane przepisami atesty
i certyfikaty.
OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
5.1. Bilans mocy
Budynek A:
Lp. Element Moc jedn. llos¢ Moc zainst.
- - [kwW] [szt] [kW]
Jednostka zewnetrzna 26,04 1 26,04
Jednostka wewnetrzna 0,2 20 4,0
SUMA: 30,04
Budynek B:
Lp. Element Moc jedn. llos¢ Moc zainst.
_ R (kW] [szt] [kw]
Jednostka zewnetrzna 14,39 1 14,39
Jednostka wewnetrzna 0,2 18 3,6
SUMA: 17,99
Budynek F:
Lp. Element Moc jedn. llos¢ Moc zainst.
- - [kwW] [szt] [kW]
1. Jednostka zewnetrzna 29,42 29,42
2 Jednostka zewnetrzna 35,08 35,08
Jednostka wewnetrzna 0,2 18 3,6
SUMA: 68,1
y 7ise
“BUDSAN™
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Pz=30,04+17,99+68,1=116,13kW
Przyjmuje sie wspotczynnik jednoczesnosci kj=0,7

Moc zapotrzebowana:
Psz=Pzxkj=116,13x0,7=81,30kW

Opracowat:
Mgr inz. Lukasz Sobierajski
upr. nr WKP/0223/PWOE/05
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m.  INFORMACJADOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa z Inwestorem
. Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12  kwietnia 2002 r. wraz z
pozniejszymi zmianami.
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgce;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia z
23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres robét omawianego zamierzenia budowlanego wchodzi:

o roboty przygotowawcze i porzgdkowe

o zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

J dostawa materiatow

o prace budowlane

. wykonanie robot wykonczeniowych

J wykonanie robét montazowych instalacji sanitarnych

o wykonanie rob6t montazowych instalacji elektrycznych

. uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét

budowlanych) zwigzanych z inwestycja.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Roboty budowlane bedg wykonywane przy istniejgcych obiektach administracyjno-
dydaktycznych Szkoty Aspirantow PSP oznaczonych jako A, B oraz F przy ul.

Czechostowackiej 27 w Poznaniu.

4. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Kolejnos¢ wykonania robét ustali Kierownik Budowy.
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. WYMAGANIA OGOLNE

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane jednolity tekst Dz. U. Nr 207 poz. 2015 z
2003r. Kierownik Budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie.

Plan ,BIOZ” nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami:

Rozporzgdzenia Mininistra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia z
dnia 23.06.2003r. ( Dz. U. nr 120 poz.1126 )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzaju robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z dnia
19.03.2003 poz. 401 )

Plan BIOZ powinien zawieraé czes$¢ opisowg i rysunkowg

Wszelkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
przepisow i norm w zakresie wykonawstwa budowlanego i w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Technologie wykonania robdt ustali Kierownik Budowy z uwzglednieniem specyfiki
robot oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcjach Producentéw wyrobow
i bedgcym w jego dyspozycji wyposazeniem technicznym.

Przed przekazaniem obiektu do eksploatacji Inwestor winien opracowac instrukcje
obstugi obiektu oraz instrukcje obstugi wszystkich instalac;ji.

. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE W TRAKCIE PROWADZENIA

ROBOT BUDOWLANYCH | SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN-
STWU

zagrozenie upadkiem z wysokosci
mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi elementami
zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatdw budowlanych i narzedzi
zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robo6t niezgodnie
z projektem lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng
zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym
zagrozenie spowodowane niewlasciwym postugiwaniem sie narzedziami
o iurzadzeniami oraz nieprzestrzeganiem wymogow technologicznych
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e zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw
budowlanych

e wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie
w/w.

Zalecenia ogodlne
1. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang majgc
szczegolnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikéw.

2. Roboty budowlane (w tym te, sktadajgce sie z dziatan przy istniejgcych obiektach) nalezy
wykonywac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz.
U. Nr 47 poz. 401)
Rozporzgdzenie j.w. obejmuje:
e warunki przygotowania robot budowlanych
e warunki wykonania instalacji urzgdzen elektroenergetycznych
e eksploatacje maszyn i urzgdzen technicznych
e wykonanie rusztowan i ruchomych podestéow
e warunki pracy na wysokosci
e roboty impregnacyjne, murarskie i tynkarskie
e roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie
e roboty montazowe, spawalnicze
e Sciste przestrzeganie wymogéw rozporzadzenia j.w. jest podstawowym $rodkiem
organizacyjno — technicznym zapobiegajgcym przed niebezpieczenstwami
wynikajgcymi z wykonania robot budowlano — montazowych.

3. Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:
posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepiséw w zakresie BHP

4. Kierownik obowigzany jest zapewni¢ organizacje pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci.

5. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych

i montazowych jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomienie z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Instrukcja
musi uwzgledni¢ warunki zagospodarowania terenu

i stosowane w trakcie budowy obiektu maszyny i urzgdzenia oraz obejmowac wszystkie
roboty.

6. Nalezy zapewnic oswietlenie elektryczne miejsc pracy i drog komunikacyjnych.

7. Pracownicy muszg uzywac odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony
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indywidualne;.

8. Nalezy zapewni¢ pracownikom pierwszg pomoc w razie wypadku.

9. Magazynowanie materiatow powinno sie odbywac¢ w pomieszczeniach i miejscach
wytgcznie do tego przeznaczonych i sposéb okreslony w instrukcjach.

Prace na wysokosci

Przy pracach prowadzonych na wysokosci, nalezy zapewni¢ urzgdzenia chronigce
pracownikow przed upadkiem z wysokosci, oraz zapewnic srodki ochrony — hetmy
ochronne. Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory
uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci. Nalezy zapewni¢
stabilnos¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymatosc¢ na przewidywane obcigzenia. Osoby
przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci, co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci w
sposob, o ktorym mowa w § 15 ust. 2. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali,
powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone
przed zmiang potozenia. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno miec
zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w ust.
1, powinny uwzgledniac¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy

w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Dlugos¢ linki
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m. Amortyzatory
spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzgdzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej

w momencie spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséw
bezwtadnosciowych. Drabina bez patgkdw, ktorej dtugos¢ przekracza 4 m, przed
podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowa,
umozliwiajgcag zatozenie urzgdzenia samohamujgcego, potgczonego z linkg
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa z urzgdzeniem
samohamujgcym moze by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach
lub szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4 m. Osoby korzystajgce z
urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byc¢
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Prowadnica
pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciggnieta w spos6b umozliwiajgcy
przesuwanie w gore aparatu samohamujgcego. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust.
1, powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz o 2 m. Urzadzenia
zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny umozliwiaé przesuwanie sie urzgdzenia
samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenhstwa, taczacej szelki bezpieczenstwa

z aparatem samohamujgcym, nie powinna przekraczac 0,5 m.

Rusztowania robocze
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Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona
tablica okreslajgca: wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu, dopuszczalne obcigzenia
pomostow i konstrukcji rusztowania. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

e posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla osob wykonujacych
roboty oraz sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

e posiadac¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

e zapewniac¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

e zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodujgcej nadmiernego
wysitku,

e posiadac porecz ochronng.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany
ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej Sciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukc;ji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczyc¢ i ogrodzic strefe niebezpieczng.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosé

w czasie gestej mgty, opadoéw deszczu , Sniegu oraz gotoledzi,

w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawianie materiatdow i wyrobow na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest
zabronione.

Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan jest zabronione.

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy prowadzi¢ z pomostow
rusztowan.

Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowacé sie ponizej wznoszonego
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muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach przekryciach otworéow
i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez
dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione. Wykonywanie
robét murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytgczne po uprzednim
zabezpieczeniu scian wykopow.

Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a
wznoszong $ciang, szerokos$¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

Roboty montazowe

Urzgdzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane
dokumenty. Stan techniczny narzedzi i urzadzen pomocniczych sprawdza codziennie
osoba, o ktérej mowa w § 5 Rozporzadzenia (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Punkty Swietlne przy
stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne
oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osdb.

W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

1) stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

2) podnosic na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu;

3) dokonac ogledzin zewnetrznych elementu;

4) stosowac liny kierunkowe;

5) skontrolowac prawidtowosé zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysoko$¢ 0.5 m.

Instalacje elektryczne

1. Instalacje i urzgdzenia elektryczne powinny by¢ tak eksploatowane, aby nie narazaty
pracownikow na porazenie prgdem elektrycznym oraz nie stanowity zagrozenia
pozarowego, wybuchowego i nie powodowaty innych szkodliwych skutkow.

2. Nalezy utrzymywac wiasciwy stan techniczny instalacji i wyposazenia.

3. Przy organizacji prac remontowo-budowlanych nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie
terenu budowy i miejsc wykonywania pracy umozliwiajgce bezpieczng prace.

4. Chroni¢ przewody przenosnych urzgdzenh elektrycznych przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Sprzet zmechanizowany

1. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
2. Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien byé przed rozpoczeciem pracy

i przed zmiang sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej.

3. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadac ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, nosnos$¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaty wyrazny
napis.

4. Ostony zabezpieczajgce przed dotykiem miejsc niebezpiecznych (przektadnie pasowe,
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zebate i inne wirujgce czesci) mogg by¢ zdejmowane wytgcznie w czasie wykonywania prac
naprawczych i konserwacyjnych.

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie:

- okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- konieczno$ci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej

- zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wy-
znaczone w tym celu osoby

8. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA OSOB POSTRONNYCH

Poniewaz w trakcie prowadzenia robot teren prac bedzie uzytkowany z niewielkimi tylko
ograniczeniami, kierownik budowy w porozumieniu z wiascicielem terenu zobowigzany jest
ustali¢ warunki bezpieczenstwa. Nalezy ustali¢ zakaz wstepu pracownikow niezatrudnionych
i 0soOb postronnych na teren budowy. Nalezy wydzieli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne
(poprzez ogrodzenie lub w inny sposob) i zapewnic staty nadzér miejsc niebezpiecznych.
Zgodnie z warunkami przepiséw art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania
jednoczesnie prac budowlanych przez pracownikéw réznych pracodawcéw nalezy ustali¢
zasady wspoétdziatania

w zakresie zapewnienia warunkow bezpieczenstwa pracownikom i osobom postronnym oraz
ustali¢ koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem

i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Jekiel

Strona
29



