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 Jednostka wewnętrzna Multi V

19,05:34,9

40 / 40 m

ARBLN07121

9,52:22,2

3,8 / 12,7 m

ARBLN03321

9,52:22,2

2,8 / 15,5 m

ARBLN03321

9,52:22,2

1,9 / 17,4 m

ARBLN03321

9,52:22,2

2,8 / 20,2 m

ARBLN03321

9,52:19,05

3,8 / 24,0 m

ARBLN03321

9,52:19,05

4,3 / 28,3 m

ARBLN01621

9,52:15,88

1,0 / 29,3 m

ARBLN01621

9,52:15,88

1,3 / 30,6 m

ARBLN01621

9,52:15,88

0,7 / 31,3 m

ARBLN01621

9,52:15,88

2,5 / 33,8 m

ARBLN01621

6,35:12,7

7,4 / 41,2 m

[i1] IAC-8

ARNU18GSKC4

(5,32/ 4,94 kW)

1F

6,35:12,7

3,7 / 37,5 m

[i2] IAC-5

ARNU05GSJC4

(1,53/ 1,41 kW)

1F

6,35:12,7

2,6 / 33,9 m

[i3] IAC-2

ARNU07GTRB4

(2,11/ 1,94 kW)

1F

6,35:12,7

7,8 / 38,4 m

[i4] IAC-6

ARNU09GSJC4

(2,67/ 2,47 kW)

1F

6,35:12,7

2,1 / 31,4 m

[i5] IAC-3

ARNU09GTRB4

(2,70/ 2,47 kW)

1F

6,35:12,7

2,6 / 30,9 m

[i6] IAC-2

ARNU07GTRB4

(2,12/ 1,94 kW)

1F

6,35:12,7

1,2 / 25,2 m

[i7] IAC-2

ARNU07GTRB4

(2,13/ 1,94 kW)

1F

6,35:12,7

1,2 / 21,4 m

[i8] IAC-4

ARNU12GTRB4

(3,51/ 3,18 kW)

1F

6,35:12,7

1,3 / 18,7 m

[i9] IAC-1

ARNU05GTRB4

(1,56/ 1,41 kW)

1F

6,35:12,7

1,2 / 16,7 m

[i10] IAC-1

ARNU05GTRB4

(1,57/ 1,41 kW)

1F

6,35:12,7

2,1 / 14,8 m

[i11] IAC-7

ARNU12GSJC4

(3,54/ 3,18 kW)

1F

19,05:31,8**

5,7 / 14,6 m

ARBLN07121

12,7:25,4**

14,7 / 29,3 m

ARBLN03321

12,7:22,2**

9,9 / 39,2 m

ARBLN03321

12,7:19,05**

7,5 / 46,7 m

ARBLN01621

6,35:12,7

5,7 / 52,4 m

[i12] IAC-5

ARNU05GSJC4

(1,51/ 1,41 kW)

3F

9,52:15,88

2,5 / 49,2 m

[i13] IAC-10

ARNU30GSVA4

(8,50/ 7,94 kW)

3F

9,52:15,88

2,6 / 41,8 m

[i14] IAC-10

ARNU30GSVA4

(8,57/ 7,94 kW)

3F

6,35:12,7

2,7 / 32,0 m

[i15] IAC-8

ARNU18GSKC4

(5,39/ 4,94 kW)

3F

9,52:22,2

ARBLN03321

PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK A

SCHEMAT UKŁADU VRF

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań

USŁUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
BUDSANRISE Krzysztof Jekiel
ul.Giżycka 5/14, 60-106 Poznań
www.budsanrise.pl
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INSTALACJA KLIMATYZACJI W BUDYNKACH ADMINISTRACYJNO-DYDAKTYCZNYCH
SZKOŁY ASPIRANTÓW PSP W POZNANIU PRZY UL. CZECHOSŁOWACKIEJ 27

SANITARNA

IS-04
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ID Obiektu : OAC-1-1

Model : ARUM300LTE6

Combination : ARUM180LTE6,ARUM120LTE6

Wydajność jed. zew.(C/H) : 80.43/ 73.10 kW

Precharged Refrigerant : 25.5 kg

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego : 18.08 kg

Miejsce montażu : 1F

ARCNN21

Łącznik jed.zew.

ⓐ : 12.7:28.58

ⓑ : 15.88:28.58

9.52:22.2

10.3 / 25.6 m

ARBLN03321

9.52:22.2

8.2 / 33.8 m

ARBLN03321

9.52:15.88

9.8 / 43.6 m

ARBLN01621

9.52:15.88

1.9 / 45.5 m

[i16] IAC-9

ARNU24GSKC4

(C:6.69/ H:6.08 kW)

2F

9.52:15.88

2.4 / 46.0 m

[i17] IAC-9

ARNU24GSKC4

(C:6.69/ H:6.08 kW)

2F

9.52:15.88

2.5 / 36.3 m

[i18] IAC-10

ARNU30GSVA4

(C:8.48/ H:7.70 kW)

2F

6.35:12.7

2.6 / 28.2 m

[i19] IAC-8

ARNU18GSKC4

(C:5.27/ H:4.79 kW)

2F

6.35:12.7

2.1 / 17.4 m

[i20] IAC-5

ARNU05GSJC4

(C:1.51/ H:1.37 kW)

2F

KOMBINACJATYP MODEL
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▣ Jednostka zewnętrzna


