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PROJ. JEDNOSTKA
WEWN. ŚCIENNA
ARNU30GSVA4
PROD. LG LUB
RÓWNOWAŻNE
Qch=8,8kW m=16,6kg

PROJ. JEDNOSTKA
WEWN.ŚCIENNA
ARNU30GSVA4
PROD. LG LUB
RÓWNOWAŻNE
Qch=8,8kW m=16,6kg

PROJ. JEDNOSTKA
WEWN. ŚCIENNA
ARNU07GSJC4
PROD. LG LUB
RÓWNOWAŻNE
Qch=2,2kW m=8,5kg

PROJ. JEDNOSTKA
WEWN. ŚCIENNA
ARNU05GSJC4
PROD. LG LUB
RÓWNOWAŻNE
Qch=1,6kW m=8,5kg

PROJ. JEDNOSTKA
WEWN. KASETONOWA
ARNU18GTQB4
PROD. LG LUB
RÓWNOWAŻNE
Qch=5,6kW m=15,0kg

PROJ. JEDNOSTKA
WEWN. ŚCIENNA
ARNU05GSJC4
PROD. LG LUB
RÓWNOWAŻNE
Qch=1,6kW m=8,5kg

PROJ. JEDNOSTKA
WEWN. ŚCIENNA
ARNU15GSJC4
PROD. LG LUB
RÓWNOWAŻNE
Qch=4,5kW m=8,5kg

PROJ. JEDNOSTKA
WEWN. KASETONOWA
ARNU07GTRB4
PROD. LG LUB
RÓWNOWAŻNE
Qch=2,2kW m=12,6kg

PROJ. JEDNOSTKA
WEWN. KASETONOWA
ARNU07GTRB4
PROD. LG LUB
RÓWNOWAŻNE
Qch=2,2kW m=12,6kg

PROJ. JEDNOSTKA
WEWN. KASETONOWA
ARNU05GTRB4
PROD. LG LUB
RÓWNOWAŻNE
Qch=1,6kW m=12,6kg

PROJ. JEDNOSTKA
WEWN. ŚCIENNA
ARNU15GSJC4
PROD. LG LUB
RÓWNOWAŻNE
Qch=4,5kW m=8,5kg

PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK B

RZUT II PIĘTRA

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań

USŁUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
BUDSANRISE Krzysztof Jekiel
ul.Giżycka 5/14, 60-106 Poznań
www.budsanrise.pl

INSTALACJA KLIMATYZACJI W BUDYNKACH ADMINISTRACYJNO-DYDAKTYCZNYCH
SZKOŁY ASPIRANTÓW PSP W POZNANIU PRZY UL. CZECHOSŁOWACKIEJ 27

SANITARNA
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Y1

INDEX

- instalacja freonowa

- kasetonowa wewnętrzna jednostka klimatyzacji typu VRF z układem pomiarowym

- pion instalacji freonowej

- instalacja skroplin

- ścienna wewnętrzna jednostka klimatyzacji typu VRF 
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