
TP2A

[i1] IAC-9

ARNU36GSVA4

(10,40/ 10,84 kW)

3F

[i2] IAC-9

ARNU36GSVA4

(10,40/ 10,84 kW)

3F

[i3] IAC-9
ARNU36GSVA4

(10,40/ 10,84 kW)

3F

[i4] IAC-9
ARNU36GSVA4

(10,40/ 10,84 kW)

3F

[i5] IAC-7

ARNU18GSKC4

(5,60/ 6,30 kW)
3F

[i6] IAC-7

ARNU18GSKC4

(5,60/ 6,30 kW)
3F

[i7] IAC-8
ARNU30GSVA4

(8,79/ 9,38 kW)

3F

[i8] IAC-5

ARNU07GSJC4

(2,20/ 2,49 kW)
2F

[i9] IAC-6

ARNU09GSJC4

(2,81/ 3,19 kW)
2F

[i10] IAC-5

ARNU07GSJC4

(2,20/ 2,49 kW)
2F

[i11] IAC-6

ARNU09GSJC4

(2,81/ 3,19 kW)
2F

[i12] IAC-5

ARNU07GSJC4

(2,20/ 2,49 kW)
2F

[i13] IAC-6

ARNU09GSJC4

(2,81/ 3,19 kW)
2F

[i14] IAC-5

ARNU07GSJC4

(2,20/ 2,49 kW)
2F

[i15] IAC-6
ARNU09GSJC4

(2,81/ 3,19 kW)

2F

[i16] IAC-6
ARNU09GSJC4

(2,81/ 3,19 kW)

2F

[i17] IAC-6
ARNU09GSJC4

(2,81/ 3,19 kW)

2F

[i18] IAC-4

ARNU05GSJC4

(1,61/ 1,79 kW)
2F

[i19] IAC-4

ARNU05GSJC4

(1,61/ 1,79 kW)
2F

[i20] IAC-5
ARNU07GSJC4

(2,20/ 2,49 kW)

1F

[i21] IAC-6
ARNU09GSJC4

(2,81/ 3,19 kW)

1F

[i1] IAC-4

ARNU05GSJC4

(1,40/ 1,13 kW)
3F

[i2] IAC-4

ARNU05GSJC4

(1,41/ 1,13 kW)
3F

[i3] IAC-4

ARNU05GSJC4

(1,41/ 1,13 kW)
3F

[i4] IAC-4

ARNU05GSJC4

(1,41/ 1,13 kW)
3F

[i5] IAC-6
ARNU09GSJC4

(2,50/ 1,97 kW)

3F

[i6] IAC-3

ARNU30GTPC4
(7,98/ 6,35 kW)

3F

[i7] IAC-4

ARNU05GSJC4
(1,41/ 1,13 kW)

3F

[i8] IAC-8

ARNU30GSVA4

(7,90/ 6,35 kW)
3F

[i9] IAC-3

ARNU30GTPC4
(8,09/ 6,35 kW)

3F

[i10] IAC-8

ARNU30GSVA4

(8,15/ 6,35 kW)
3F

[i11] IAC-9

ARNU36GSVA4

(9,49/ 7,48 kW)

3F

[i12] IAC-9

ARNU36GSVA4

(9,60/ 7,48 kW)
3F

[i13] IAC-4
ARNU05GSJC4

(1,42/ 1,13 kW)

2F

[i14] IAC-4
ARNU05GSJC4

(1,43/ 1,13 kW)

2F

[i15] IAC-2

ARNU24GTBB4

(6,35/ 5,01 kW)

2F

[i16] IAC-5

ARNU07GSJC4

(1,96/ 1,55 kW)

2F

[i17] IAC-7
ARNU18GSKC4

(4,99/ 3,95 kW)

2F

[i18] IAC-2

ARNU24GTBB4
(6,34/ 5,01 kW)

2F

[i19] IAC-4

ARNU05GSJC4

(1,46/ 1,13 kW)
2F

[i20] IAC-7

ARNU18GSKC4

(5,00/ 3,95 kW)

2F

[i21] IAC-5
ARNU07GSJC4

(1,97/ 1,55 kW)

2F

[i22] IAC-5
ARNU07GSJC4

(1,99/ 1,55 kW)

2F

[i23] IAC-5
ARNU07GSJC4

(2,00/ 1,55 kW)

2F

[i24] IAC-7

ARNU18GSKC4

(5,11/ 3,95 kW)

2F

[i25] IAC-5

ARNU07GSJC4

(2,01/ 1,55 kW)
2F

[i26] IAC-4

ARNU05GSJC4
(1,42/ 1,13 kW)

1F

[i27] IAC-4

ARNU05GSJC4
(1,43/ 1,13 kW)

1F

[i28] IAC-4

ARNU05GSJC4
(1,43/ 1,13 kW)

1F

[i29] IAC-6

ARNU09GSJC4

(2,55/ 1,97 kW)
1F

[i30] IAC-1
ARNU15GTQB4

(4,09/ 3,17 kW)

1F

[i31] IAC-6

ARNU09GSJC4

(2,55/ 1,97 kW)
1F

[i32] IAC-6

ARNU09GSJC4

(2,56/ 1,97 kW)
1F

[i33] IAC-6

ARNU09GSJC4

(2,57/ 1,97 kW)
1F
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INSTALACJA KLIMATYZACJI W BUDYNKACH ADMINISTRACYJNO-DYDAKTYCZNYCH
SZKOŁY ASPIRANTÓW PSP W POZNANIU PRZY UL. CZECHOSŁOWACKIEJ 27
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Ochrona przed dotykiem pośrednim -

szybkie wyłączenie zasilania w sieci TN-S


