
19,05:34,9

10,3 / 10,3 m

ARBLN14521

19,05:34,9**

2,2 / 12,5 m

ARBLN14521

19,05:34,9**

7,0 / 19,5 m

ARBLN07121

19,05:31,8**

10,7 / 30,2 m

ARBLN07121

19,05:31,8**

3,2 / 33,4 m

ARBLN07121

15,88:31,8**

1,1 / 34,5 m

ARBLN07121

15,88:31,8**

3,2 / 37,7 m

ARBLN07121

12,7:25,4**

3,9 / 41,6 m

ARBLN03321

12,7:22,2**

9,3 / 50,9 m

ARBLN03321

9,52:15,88

6,1 / 57,0 m

[i1] IAC-9

ARNU36GSVA4

(10,40/ 10,84 kW)

3F

9,52:15,88

2,8 / 53,7 m

[i2] IAC-9

ARNU36GSVA4

(10,40/ 10,84 kW)

3F

9,52:15,88

2,8 / 44,4 m

[i3] IAC-9

ARNU36GSVA4

(10,40/ 10,84 kW)

3F

9,52:15,88

5,4 / 43,1 m

[i4] IAC-9

ARNU36GSVA4

(10,40/ 10,84 kW)

3F

6,35:12,7

4,1 / 38,6 m

[i5] IAC-7

ARNU18GSKC4

(5,60/ 6,30 kW)

3F

6,35:12,7

4,4 / 37,8 m

[i6] IAC-7

ARNU18GSKC4

(5,60/ 6,30 kW)

3F

9,52:15,88

2,4 / 32,6 m

[i7] IAC-8

ARNU30GSVA4

(8,79/ 9,38 kW)

3F

9,52:22,2

2,1 / 21,6 m

ARBLN03321

9,52:22,2

1,1 / 22,7 m

ARBLN03321

9,52:22,2

4,2 / 26,9 m

ARBLN03321

9,52:19,05

5,1 / 32,0 m

ARBLN03321

9,52:19,05

2,8 / 34,8 m

ARBLN01621

9,52:15,88

1,0 / 35,8 m

ARBLN01621

9,52:15,88

0,8 / 36,6 m

ARBLN01621

9,52:15,88

3,2 / 39,8 m

ARBLN01621

9,52:15,88

0,8 / 40,6 m

ARBLN01621

6,35:12,7

1,1 / 41,7 m

ARBLN01621

6,35:12,7

6,4 / 48,1 m

[i8] IAC-5

ARNU07GSJC4

(2,20/ 2,49 kW)

2F

6,35:12,7

4,8 / 46,5 m

[i9] IAC-6

ARNU09GSJC4

(2,81/ 3,19 kW)

2F

6,35:12,7

2,5 / 43,1 m

[i10] IAC-5

ARNU07GSJC4

(2,20/ 2,49 kW)

2F

6,35:12,7

4,7 / 44,5 m

[i11] IAC-6

ARNU09GSJC4

(2,81/ 3,19 kW)

2F

6,35:12,7

2,6 / 39,2 m

[i12] IAC-5

ARNU07GSJC4

(2,20/ 2,49 kW)

2F

6,35:12,7

4,7 / 40,5 m

[i13] IAC-6

ARNU09GSJC4

(2,81/ 3,19 kW)

2F

6,35:12,7

2,8 / 37,6 m

[i14] IAC-5

ARNU07GSJC4

(2,20/ 2,49 kW)

2F

6,35:12,7

4,3 / 36,3 m

[i15] IAC-6

ARNU09GSJC4

(2,81/ 3,19 kW)

2F

6,35:12,7

4,8 / 31,7 m

[i16] IAC-6

ARNU09GSJC4

(2,81/ 3,19 kW)

2F

6,35:12,7

5,7 / 28,4 m

[i17] IAC-6

ARNU09GSJC4

(2,81/ 3,19 kW)

2F

6,35:12,7

2,0 / 23,6 m

ARBLN01621

6,35:12,7

2,9 / 26,5 m

[i18] IAC-4

ARNU05GSJC4

(1,61/ 1,79 kW)

2F

6,35:12,7

3,4 / 27,0 m

[i19] IAC-4

ARNU05GSJC4

(1,61/ 1,79 kW)

2F

6,35:12,7

3,4 / 15,9 m

[i20] IAC-5

ARNU07GSJC4

(2,20/ 2,49 kW)

1F

6,35:12,7

3,5 / 13,8 m

[i21] IAC-6

ARNU09GSJC4

(2,81/ 3,19 kW)

1F

19,05:41,3

11,9 / 11,9 m

ARBLN14521

19,05:41,3

4,7 / 16,6 m

ARBLN14521

15,88:34,9

5,3 / 21,9 m

ARBLN07121

12,7:28,58

2,4 / 24,3 m

ARBLN07121

12,7:28,58

6,1 / 30,4 m

ARBLN03321

9,52:15,88

2,1 / 32,5 m

ARBLN01621

9,52:15,88

6,6 / 39,1 m

ARBLN01621

6,35:12,7

1,2 / 40,3 m

ARBLN01621

6,35:12,7

1,1 / 41,4 m

ARBLN01621

6,35:12,7

6,0 / 47,4 m

[i1] IAC-4

ARNU05GSJC4

(1,40/ 1,13 kW)

3F

6,35:12,7

2,6 / 44,0 m

[i2] IAC-4

ARNU05GSJC4

(1,41/ 1,13 kW)

3F

6,35:12,7

3,4 / 43,7 m

[i3] IAC-4

ARNU05GSJC4

(1,41/ 1,13 kW)

3F

6,35:12,7

2,6 / 41,7 m

[i4] IAC-4

ARNU05GSJC4

(1,41/ 1,13 kW)

3F

6,35:12,7

3,8 / 36,3 m

[i5] IAC-6

ARNU09GSJC4

(2,50/ 1,97 kW)

3F

9,52:22,2

1,1 / 31,5 m

ARBLN03321

9,52:19,05

4,6 / 36,1 m

ARBLN01621

9,52:15,88

2,5 / 38,6 m

[i6] IAC-3

ARNU30GTPC4

(7,98/ 6,35 kW)

3F

9,52:15,88

3,2 / 39,3 m

ARBLN01621

6,35:12,7

3,4 / 42,7 m

[i7] IAC-4

ARNU05GSJC4

(1,41/ 1,13 kW)

3F

9,52:15,88

6,4 / 45,7 m

[i8] IAC-8

ARNU30GSVA4

(7,90/ 6,35 kW)

3F

9,52:15,88

1,4 / 32,9 m

[i9] IAC-3

ARNU30GTPC4

(8,09/ 6,35 kW)

3F

9,52:15,88

6,2 / 30,5 m

[i10] IAC-8

ARNU30GSVA4

(8,15/ 6,35 kW)

3F

9,52:19,05

3,3 / 25,2 m

ARBLN01621

9,52:15,88

10,8 / 36,0 m

[i11] IAC-9

ARNU36GSVA4

(9,49/ 7,48 kW)

3F

9,52:15,88

5,7 / 30,9 m

[i12] IAC-9

ARNU36GSVA4

(9,60/ 7,48 kW)

3F

12,7:28,58

1,0 / 17,6 m

ARBLN07121

12,7:28,58

1,0 / 18,6 m

ARBLN03321

9,52:22,2

1,9 / 20,5 m

ARBLN03321

9,52:22,2

5,6 / 26,1 m

ARBLN03321

9,52:15,88

1,6 / 27,7 m

ARBLN01621

6,35:12,7

6,7 / 34,4 m

ARBLN01621

6,35:12,7

4,0 / 38,4 m

[i13] IAC-4

ARNU05GSJC4

(1,42/ 1,13 kW)

2F

6,35:12,7

2,7 / 37,1 m

[i14] IAC-4

ARNU05GSJC4

(1,43/ 1,13 kW)

2F

9,52:15,88

6,4 / 34,1 m

[i15] IAC-2

ARNU24GTBB4

(6,35/ 5,01 kW)

2F

9,52:15,88

4,2 / 30,3 m

ARBLN01621

9,52:15,88

2,9 / 33,2 m

ARBLN01621

6,35:12,7

5,3 / 38,5 m

[i16] IAC-5

ARNU07GSJC4

(1,96/ 1,55 kW)

2F

6,35:12,7

4,7 / 37,9 m

[i17] IAC-7

ARNU18GSKC4

(4,99/ 3,95 kW)

2F

9,52:15,88

5,0 / 35,3 m

[i18] IAC-2

ARNU24GTBB4

(6,34/ 5,01 kW)

2F

6,35:12,7

6,0 / 26,5 m

[i19] IAC-4

ARNU05GSJC4

(1,46/ 1,13 kW)

2F

9,52:19,05

2,4 / 21,0 m

ARBLN01621

9,52:15,88

4,2 / 25,2 m

ARBLN01621

9,52:15,88

2,3 / 27,5 m

ARBLN01621

9,52:15,88

4,2 / 31,7 m

ARBLN01621

6,35:12,7

4,6 / 36,3 m

[i20] IAC-7

ARNU18GSKC4

(5,00/ 3,95 kW)

2F

6,35:12,7

2,7 / 34,4 m

[i21] IAC-5

ARNU07GSJC4

(1,97/ 1,55 kW)

2F

6,35:12,7

2,7 / 30,2 m

[i22] IAC-5

ARNU07GSJC4

(1,99/ 1,55 kW)

2F

6,35:12,7

2,7 / 27,9 m

[i23] IAC-5

ARNU07GSJC4

(2,00/ 1,55 kW)

2F

6,35:12,7

5,0 / 26,0 m

[i24] IAC-7

ARNU18GSKC4

(5,11/ 3,95 kW)

2F

6,35:12,7

7,3 / 24,9 m

[i25] IAC-5

ARNU07GSJC4

(2,01/ 1,55 kW)

2F

9,52:19,05

6,9 / 18,8 m

ARBLN03321

9,52:19,05

2,0 / 20,8 m

ARBLN01621

9,52:15,88

2,7 / 23,5 m

ARBLN01621

9,52:15,88

2,1 / 25,6 m

ARBLN01621

6,35:12,7

7,7 / 33,3 m

ARBLN01621

6,35:12,7

1,8 / 35,1 m

ARBLN01621

6,35:12,7

4,5 / 39,6 m

[i26] IAC-4

ARNU05GSJC4

(1,42/ 1,13 kW)

1F

6,35:12,7

2,5 / 37,6 m

[i27] IAC-4

ARNU05GSJC4

(1,43/ 1,13 kW)

1F

6,35:12,7

3,6 / 36,9 m

[i28] IAC-4

ARNU05GSJC4

(1,43/ 1,13 kW)

1F

6,35:12,7

2,9 / 28,5 m

[i29] IAC-6

ARNU09GSJC4

(2,55/ 1,97 kW)

1F

6,35:12,7

4,6 / 28,1 m

[i30] IAC-1

ARNU15GTQB4

(4,09/ 3,17 kW)

1F

6,35:12,7

2,4 / 23,2 m

ARBLN01621

6,35:12,7

5,8 / 29,0 m

[i31] IAC-6

ARNU09GSJC4

(2,55/ 1,97 kW)

1F

6,35:12,7

3,0 / 26,2 m

[i32] IAC-6

ARNU09GSJC4

(2,56/ 1,97 kW)

1F

6,35:12,7

3,2 / 22,0 m

[i33] IAC-6

ARNU09GSJC4

(2,57/ 1,97 kW)

1F
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Facility ID : OAC-1-1

Model : ARUM340LTE6

Combination : ARUM200LTE6,ARUM140LTE6

ODU Capacity(C/H) : 95.19/ 107.09 kW

Precharged Refrigerant : 29.0 kg

Additional refrigerant : 0.0 kg

Install Location : 1F

ARCNN21

ODU Connector

ⓐ : 12.7:28.58

ⓑ : 15.88:28.58

Facility ID : OAC-2-1

Model : ARUM400LTE6

Combination : ARUM200LTE6,ARUM200LTE6

ODU Capacity(C/H) : 125.49/ 98.65 kW

Precharged Refrigerant : 32.0 kg

Additional refrigerant : 25.15 kg

Install Location : 1F

ARCNN21

ODU Connector

ⓐ : 15.88:28.58

ⓑ : 15.88:28.58

∅

OGRZEWANIE

kcal/hkWBtu/h GASLIQUIDkcal/h

WYDAJNOŚĆ POBÓR MOCY

PRZEPŁYW(CMM)
WYLOTTYPTYPkWBtu/h

WYMIARY(WxHxD)

WAGA

CZYNNIK

WENTYLATORSPRĘŻARKA

QTYTYP MODEL

▣ Jednostka zewnętrzna

WYDAJNOŚĆ POBÓR MOCY


