
warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm
skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2
mechaniczne usunięcie warstwy
bitumicznej o gr do 4cm

Przekrój konstrukcyjny
km 10+010

istniejąca nawierzchnia bitumiczna
frezowana mechanicznie

warstwa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 20cm - E2>130MPa
warstwa z mieszanki związanej
z cementem C1,5/2 gr 15cm

pobocze gruntowe

50 275 275 75

jezdnia
wzmocnienie

krawędzi

pobocze gruntowe

pobocze grutowepobocze

25

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm
skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2
warstwa profilująca  z AC16W w ilości 125kg/m2

Przekrój konstrukcyjny
na prostej

km 10+600

istniejąca nawierzchnia bitumiczna
warstwa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 20cm - E2>100MPa
warstwa z mieszanki związanej
z cementem C1,5/2 gr 15cm

pobocze gruntowe

50 275 275 75

jezdnia
wzmocnienie

krawędzi

pobocze gruntowe

pobocze grutowepobocze

25

skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm
skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2
warstwa profilująca  z AC16W w ilości 125kg/m2

Przekrój konstrukcyjny
na łuku kołowym

km 11+020

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

warstwa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 20cm - E2>130MPa
warstwa z mieszanki związanej
z cementem C1,5/2 gr 15cmpobocze gruntowe

zmienna

275 275 75

jezdnia

poszerzenie

pobocze gruntowe

pobocze grutowepobocze

25

skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2

2% 2%

2% 2%

6%

6%

6%

6%

6% 6%

6%

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm
skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2
warstwa profilująca  z AC16W w ilości 125kg/m2

Przekrój konstrukcyjny
na prostej i zjazdem

km 11+343

istniejąca nawierzchnia bitumiczna
warstwa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 20cm - E2>130MPa
warstwa z mieszanki związanej
z cementem C1,5/2 gr 15cm

pobocze gruntowe

50 275 275 75

jezdnia
wzmocnienie

krawędzi

pobocze gruntowe

zjazdpobocze

25

skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2

2% 2%6% 6%

75

pobocze grutowe

warstwa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 20cm

warstwa z mieszanki związanej
z cementem C1,5/2,5 gr 15cm

skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2
warstwa wiążąca z AC16W gr 6cm

skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm
skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2
mechaniczne usunięcie warstwy
bitumicznej o gr do 4cm

Przekrój konstrukcyjny
km 11+900

istniejąca nawierzchnia bitumiczna
frezowana mechanicznie

275 275

215

jezdnia chodnikistniejący chodnik

2% 2%

18050

skrajna

warstwa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm - E2>80MPa

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm
skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2

warstwa humusu gr 10cm
z obsianiem trawą

warstwa odsączająca z pisku gr 10 cm

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm
skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2

mechaniczne usunięcie warstwy
bitumicznej o gr do 4cm

Przekrój konstrukcyjny
km 12+076

istniejąca nawierzchnia bitumiczna
frezowana mechanicznie

275275

215

jezdniachodnik zjazdy zwykły

2%2%

180 50

skrajna

warstwa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm - E2>80MPa

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm
skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2

warstwa humusu gr 10cm
z obsianiem trawą

warstwa odsączająca z pisku gr 10 cm

warstwa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 20cm

skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2
warstwa wiążąca z AC16W gr 6cm

skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm
na ławie z betonu C12/15 gr 15cm

zmienna

obrzeże betonowe o wym. 8x30x100cm
na ławie z betonu C12/15 gr 10cmkrawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm

na ławie z betonu C12/15 gr 15cm

krawężnik betonowy o wym. 15x22x100cm
na ławie z betonu C12/15 gr 15cm

obrzeże betonowe o wym. 8x30x100cm
na ławie z betonu C12/15 gr 10cm

warstwa odsączająca z pisku gr 10 cm

Przekrój konstrukcyjny
km 12+500

275 275 75

jezdnia

pobocze gruntowe

pobocze grutowe
pobocze

o nawierzchni bitumicznej

2% 2% 6%

180 75

chodnik

20

pobocze

pobocze gruntowe

warstwa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm

warstwa z mieszanki związanej
z cementem C1,5/2 gr 15cm

skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2
warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm

oznakowanie poziome

odmulane i oczyszczane rowy przydrożneodmulane i oczyszczane rowy

odmulane i oczyszczane rowy

odmulane i oczyszczane rowy

odmulane i oczyszczane rowy odmulane i oczyszczane rowy

odmulane i oczyszczane rowy

odmulane i oczyszczane rowy

odmulane i oczyszczane rowy

20

ściek z dwch rzędów kostki betonowej
na ławie z betonu C12/15 gr 15cm

20

ściek z dwch rzędów kostki betonowej
na ławie z betonu C12/15 gr 15cm

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm
skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2
warstwa profilująca  z AC16W w ilości 125kg/m2

istniejąca nawierzchnia bitumiczna
skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2

Przekrój konstrukcyjny
km 12+170

215
chodnik

180 50

skrajna

warstwa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm - E2>80MPa

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm
skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2

warstwa humusu gr 10cm
z obsianiem trawą

warstwa odsączająca z pisku gr 10 cm

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm
na ławie z betonu C12/15 gr 15cm

20

ściek z dwch rzędów kostki betonowej
na ławie z betonu C12/15 gr 15cm

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm
skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2
warstwa profilująca  z AC16W w ilości 125kg/m2

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

275 275 150

jezdnia

pobocze gruntowe

pobocze o nawierzchni bitumicznej

skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2

6%

75

pobocze grutowe

warstwa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 20cm

warstwa z mieszanki związanej
z cementem C1,5/2,5 gr 15cm

skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2
warstwa wiążąca z AC16W gr 6cm

skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm

odmulane i oczyszczane rowy

oznakowanie poziome

Przekrój konstrukcyjny
km 12+500

275 275 75

jezdnia

pobocze gruntowe

pobocze grutowe
pobocze

o nawierzchni bitumicznej

2% 2% 6%

180 75

chodnik

20

pobocze

pobocze gruntowe

warstwa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm

warstwa z mieszanki związanej
z cementem C1,5/2 gr 15cm

skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2
warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm

oznakowanie poziome

odmulane i oczyszczane rowy przydrożne

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm
skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2
warstwa profilująca  z AC16W w ilości 125kg/m2

istniejąca nawierzchnia bitumiczna
skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2

Przekrój konstrukcyjny
km 12+900

275 275

jezdnia
istniejąca

Istniejące
 pobocze gruntowe

istniejące
pobocze grutowe

pobocze
o nawierzchni bitumicznej

2% 2%

180 75

chodnik

20

pobocze

pobocze gruntowe

warstwa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm

warstwa z mieszanki związanej
z cementem C1,5/2 gr 15cm

skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2
warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm

oznakowanie poziome

odmulane i oczyszczane rowy przydrożne

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Przekrój konstrukcyjny
km 13+220

Istniejące
 pobocze gruntowe

istniejące
pobocze grutowe

pobocze
gruntowe

zmienna 75

teren zielony
obsiany trawą odmulane i oczyszczane rowy przydrożne

20

pobocze

pobocze gruntowe

warstwa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm - E2>80MPa

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm
skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2

warstwa odsączająca z pisku gr 10 cm

180

chodnik

korytko betonowe o wym. 50x50x100cm
na ławie z betonu C12/15 gr 15cm

a-via Adam Ozimina
ul. Dębowa 5a
55-120 Oborniki Śląskie

tel. 602470302
NIP.916-161-86-88
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Łączna 1c
Zarzad Dróg Powiatowych w Trzebnicy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D Na odcinku od m. Domanowice do m. Kaszyce Milickie

Przekroje konstrukcyjne

droga powiatowa nr 1329D - Domanowice - Kaszyce Milickie
Drogowa Projekt Zagospodarowania Terenu

mgr inż. Adam Ozimina DOŚ/0345/PBD/17
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warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm
skropienie asfaltem w ilości 0,4-0,6 kg/m2
warstwa profilująca  z AC16W w ilości 125kg/m2
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