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PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D

Na odcinku od m. Domanowice do m. Kaszyce Milickie

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-8)

1.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow  wszystkich
specjalnosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

Oswiadczenie projektantéw i projektantow sprawdzajgcych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa (str. 9-14)

1.

No ok wN

o0

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.
Zestawienie powierzchni.

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzqdzenia)

Warunki ochrony przeciwpozarowe,;.

Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ rysunkowa (str. 15-18)

PwnNe

Plan orientacyjny rys nr 1 —skala 1:25000

Projekt zagospodarowania terenu rys nr 2.1 — 2.4 —skala 1:500
Przekroje konstrukcyjne skala 1:20 - rys 3

Profil podtuzne 1:100/1000 — rys. 4
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l. Dokumenty dotaczone do projektu

- Decyzja Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej nr OKK.7131-466/2017/17 z dn. 18.12.2017r.
- Zaswiadczenie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U. 2021.2351 z dnia 2021.12.20)

Oswiadczam, ze

Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D Na odcinku od m.
Domanowice do m. Kaszyce Milickie

628,580 AM-1 obr. Domanowice, Gm.Trzebnica (022203_5.0009),
360, 348, 359 AM-1 obr. Kaszyce Wielkie Gm. Prusice(022002_5.0009)
211, 232 AM-1 obr. Kaszyce Milickie Gm. Zmigr6d(022006_5.0013)

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Zastosowano z §29 pkt. 2 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022.1518) -
W trudnych warunkach dopuszcza sie szerokos¢ chodnika nie mniejszg niz 1,00 m, pod
warunkiem zaprojektowania miejsc do wymijania sie oséb ze szczegdlnymi potrzebami, o
dtugosci nie mniejszej niz 2,00 m i szerokosci nie mniejszej niz 1,80 m. Odlegto$é miedzy tymi
miejscami powinna umozliwia¢ wzajemng widocznos$¢ oséb ze szczegdlnymi potrzebami oraz
zapewnia¢ optymalny czas oczekiwania na wyminiecie sie, wynikajgcy w szczegdlnosci z
mozliwosci poruszania sie tych oséb, pochylenia podtuznego drogi dla pieszych oraz natezenia

ruchu pieszych i oséb poruszajgcych sie przy uzyciu urzagdzenia wspomagajgcego ruch.

1. Projektant: mgrinz. Adam Ozimina



PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D
Na odcinku od m. Domanowice do m. Kaszyce Milickie

s DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2017 r.
OKK.7131-466/2017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Wojciech Ozimina

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 20 listopada 1978 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0345/PBD/17

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekdjacy OKK

NYl

Otrzymuja: P T woril
1.Pan Adam Wojciech Ozimina eV RUN 5 E N dkregowe] Komisji Kwalitikacyjne
Ul. Marii Sktodowskiej-Curie 31/9 Vil AF X 1. prof s 2o ——
55-120 Oborniki Slaskie [rasgiiieracny  -Eml drintgrapimiens Geapinsk
2.0Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej .-~/ - = ]| .
Izby Inzynieréw Budownictwa \oal e MG ' 2. mgrinz. J ko

3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego e 3. mgr inz. Matgorzata Mikotajewska-
4.ala e T Janiaczyk
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust. 4 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Adam Wojciech Ozimina

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej
drogowej.

1. prof. drinz Kazimierz
£€<’el§lészytk

3. mgr inz. Matgorzata MiKofajewska-Janiaczyk

/

L

2. mgrinz. J
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-25N-3FK-TYE *

Pan Adam Wojciech Ozimina o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0039/11
adres zamieszkania ul. Debowa 5a, 55-120 Oborniki Slaskie

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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CZESC OPISOWA
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Il. Czesc opisowa

Podstawa opracowania.
o Mapa zasadnicza w skali 1:500

o Pomiary oraz wizja w terenie

Przepisy i literatura
Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2023.682 z dnia 2023.04.12)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2021.741
Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2023.1752 z dnia 31.08.2023
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518).

Ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2023.645).

Normy
PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02204 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Wozorce i Standardy
WR-D-31-1 - Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe
WR-D-31-2 - Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ 2:
Skrzyzowania zwykte i skanalizowane
WR-D-33 - Wytyczne projektowania zjazdéw, wyjazdéw oraz wjazddw na

drogach zamiejskich i ulicach
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla
zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D Na odcinku od m.
Domanowice do m. Kaszyce Milickie

Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu zagospodarowania terenu
pasa drogi powiatowej nr 1329D na odcinku od miejscowosci Domanowice w
gminie Trzebnica do miejscowosci Kaszyce Milickie w gminie Zmigrdd.

Projekt przebudowy drogi powiatowej obejmuje roboty polegajagce na
wykonaniu nowej nawierzchni  bitumicznej asfaltowej na catym
przebudowywanym odcinku, roboty ziemne (wykonanie koryta pod konstrukcje,
chodnikéw, zjazdéw, przytaczy kanalizacji deszczowej), wykonanie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, skrzyzowan, chodnikéw, zjazdow i wejsé na

posesje.
5. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Istniejgca droga powiatowa nr 1329D objete opracowaniem obejmujg dz. nr

- 628,580 AM-1 obr. Domanowice, Gm.Trzebnica (022203 _5.0009),

- 360, 348, 359 AM-1 obr. Kaszyce Wielkie Gm. Prusice(022002_5.0009)

- 211, 232 AM-1 obr. Kaszyce Milickie Gm. Zmigr6d(022006_5.0013)
Droga powiatowa nr 1329D rozpoczyna sie w m. Nowy Dwor w Gminie Trzebnica
a koriczy przy drodze wojewddzkiej nr 359 w m. Zmigréd Gmina Zmigrdd.

Pas drogi powiatowej ma szerokosci od 10m do 18m szerokosci, posiada jezdnie
o nawierzchni bitumicznej oraz chodniki o nawierzchni bitumicznej w m. Kaszyce
Wielkie.

Na odcinku od km 10+000 do km 12+681 nawierzchnia jezdni i w ztym stanie

technicznym i wymaga przebudowy.
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Jezdnia istniejgca drogi powiatowe] posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci
5,5m.

Droga powiatowa nr 1329D posiada klase drogi publicznej Lokalnej ( L )na catym
odcinku

2.1 Infrastruktura podziemna

Na odcinku opracowania w pasie drogi gminnej zlokalizowane sg nastepujace

urzadzenia podziemne:
- sie¢ energetyczna niskiego napiecia
- siec wodociggowa
- sie€ teletechniczna

- kanalizacja deszczowa

2.2 Zielen

W ramach opracowania wystepuje zakrzaczenie jedynie w skupiskach w
obrebie zamulonych rowéw przydroznych i zadrzewienie nie kolidujgce i nie
wymagajgce wydania decyzji na wycinke.

6. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu

3.1 Wytyczne Inwestora

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna o szerokosci istniejace;j
Nawierzchnia zjazddw indywidualnych — bitumiczna
Nawierzchnia ciggdw dla pieszych — chodniki — bitumiczna

10
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3.2 Projekt zagospodarowania terenu

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu
w ramach zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D Na odcinku od m.
Domanowice do m. Kaszyce Milickie obejmujaca dziatki:

- 628,580 AM-1 obr. Domanowice, Gm. Trzebnica (022203_5.0009),

- 360, 348, 359 AM-1 obr. Kaszyce Wielkie Gm. Prusice(022002_5.0009)

- 211, 232 AM-1 obr. Kaszyce Milickie Gm. Zmigr6d(022006_5.0013)
Opracowanie obejmuje odcinek od miejscowosci Domanowice do miejscowosci
Kaszyce Milickie. Odcinek opracowania obejmuje kilometraz dorgi powiatowe;j
od km 10+000 do km 13+488.

Poczatek opracowania znajduje sie za miejscowosciag Domanowice natomiast
koniec opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 1329D z
droga gminng dziatka nr 228 AM-1 obr. Kaszyce Milickie Gmina Zmigréd.
Opracowanie podzielono na dwa odcinki:

1. Odcinek nr 1 od korica miejscowosci Domanowice w Gminie Trzebnica

do granicy gminy Prusice i Gminy Zmigréd — km 10+000 do km 12+681

2. Odcinek nr 2 od konca terenu zabudowanego w m. Kaszyce Wielkie do

m. Kaszyce Milicie (skrzyzowanie z droga gminng dz nr 228AM-1) — km

12+317 do km 13+488
Od km 10+000 do km 11+820 oraz od km 12+148 do km 12+671 projektuje sie
wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejgcej jezdni bitumicznej o szerokosci
5,5m. Po lewej stronie jezdni projektuje sie wzmocnienie konstrukcji krawedzi o
szerokosci 50cm poprzez wykonanie warstwy z mieszanki zwigzanej z cementem
C1,5/2 grubosci 15cm oraz warstwe podbudowy z mieszanki niezwigzane;j
kruszywem C90/3 gr 20cm. Od km 11+820 do km 12+148 na terenie
miejscowosci Kaszyce Wielkie i w obrebie skrzyzowania z droga powiatowg nr
1330D projektuje sie przebudowe drogi polegajgcg na mechanicznym usunieciu

11
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warstwy Scieralnej o gr 10cm i utozeniu nowej warstw z betonu asfaltowego
AC11S o gr. 4cm. Dodatkowo projektuje sie po stronie prawej od km 18+848 do
km 124106 oraz po stronie lewej od skrzyzowania z droga powiatowg nr 1330D
do km 12+137 chodniki o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 2,15m.

Zgodnie z §29 pkt. 2 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24.06.2022 r.
w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518) ( W trudnych warunkach dopuszcza sie szerokos¢ chodnika nie
mniejszg niz 1,00 m, pod warunkiem zaprojektowania miejsc do wymijania sie
0s0b ze szczegdlnymi potrzebami, o dtugosci nie mniejszej niz 2,00 m i szerokosci
nie mniejszej niz 1,80 m) od km 12+011 do 12+073 zaprojektowano chodnik o
szerokosci 1,0m ze wzgledu na waski pas drogowy i istniejgce ogrodzenia
prywatne. Chodniki od krawedzi jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15x30x100cm na fawie z betonu C12/15 gr 15cm. Od strony terenéw
prywatnych ograniczono chodniki obrzezem betonowym o wymiarach
8x30x100cm na tawie z betonu C12/15 gr 10cm. W miejscach zjazdéw oraz
przejs¢ dla pieszych projektuje sie krawezniki najazdowe o wymiarach
12x22x100cm na tawie z betonu C12/15 gr 15cm. Na catej dtugosci
projektowanego kraweznika projektuje sie sciek przykraweznikowy o szerokosci
20cm na tawie z betonu C12/15 gr 15cm z dwédch rzeddéw kostki betonowej
prostokatnej dla poprawnego odprowadzania wdd opadowych do
projektowanych wpustow deszczowych.

Po stronie prawej jezdni od km 11+979 do km 12+003 projektuje sie pobocze
wzmocnione o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 0,75m natomiast od km
12+106 do km 12+317 o szerokosci 1,5m.

Po lewej stronie jezdni od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1330D do km
12+194 projektuje sie chodnik o szerokosci 1,8m ze wzgledu na istniejgca granice

pasa drogowego oraz istniejgce ogrodzenia prywatne.

12
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Spadek poprzeczny na projektowanych chodnika wynosi 2%.

Od km 10+000 do terenu zabudowanego w m. Kaszyce Wielkie w miejscach
istniejgcych zjazddw projektuje sie zjazdy o gtebokosci 0,75m. W obrebie terenu
zabudowanego m. Kaszyce Wielkie projektuje sie zjazdy zwykte do posesji o
nawierzchni bitumicznej do granicy pasa drogowego o szerokosci istniejgcych
bram do posesiji.

W miejscach mocno spekanych oraz zanizonej krawedzi jezdni projektuje sie
catkowitg wymiang konstrukcji jezdni na nowa konstrukcje jak na poszerzeniu
jezdni.

W km 10+938 oraz 11+596 projektuje sie wymiane istniejgcych barier stalowych
i betonowych na nowe bariery energochtonne. Na obiektach inzynierskich
projektuje sie bariere mostowg BD-3/M — H1 o dt.8m. Na odcinku poczatkowym
projektuje sie bariere SP-04/D — N1 dt. 12m. Na odcinku korncowym projektuje
sie bariere SP-04/D — N1 dt. 8m

W ramach odcinka nr 2 od km 12+317 do km 13+170 po stronie lewej
zaprojektowano chodnik o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 1,8m
oddalonego od krawedzi jezdni poboczem utwardzonym z betonu asfaltowego o
szerokosci 0,75m.

Od km 13+170 do km 13+488 projektuje sie chodnik o szerokosci 1,8m oddalony
od krawedzi jezdni pasem zielonym o zmiennej szerokosci. W miejscach
istniejgcych zjazdéw  nalezy dostosowaé wysokos¢ chodnik do rzednych
istniejgcych zjazddw. Spadek poprzeczny na projektowanych chodnika wynosi
2%.

Od km 13+197 do km 13+320 projektuje sie sciek z korytek betonowych o wym.
50x50x15cmna tawie z betonu C12/15 gr 15cm dla poprawnego odprowadzania

wody deszczowej do projektowanego zarurowanego rowu przydroznego.
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Na catym odcinku przebudowywanej drogi powiatowej nr 1329D oprocz
odcinkdw gdzie zaprojektowano pobocza utwardzone betonem asfaltowym

projektuje sie pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m

3.3. Rozwigzania konstrukcyjne

Nawierzchnia jezdni — Od km 10+000 do km 114820 oraz od km 12+148 do km
12+671:

- Warstwa Scieralna z AC11S, grubosci 4cm

- Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa w ilosci 0,4-0,6 kg/m?2
- Warstwa profilujgce z AC16W w ilosci 125kg/m?2

- Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa w ilosci 0,4-0,6 kg/m?2

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchni jezdni — Od km 11+820 do km 12+148:

- Warstwa Scieralna z AC11S, grubosci 4cm
- Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa w ilosci 0,4-0,6 kg/m?2

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu

Chodniki o nawierzchni bitumicznej od km Od km 11+820 do km 12+148 i od km
13+170 do km 13+488:
- Warstwa Scieralna z AC11S, grubosci 4cm
- Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa w ilosci 0,4-0,6 kg/m?2
- Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo tamane
0/31,5mm) gr 15cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr 10cm

Chodniki o nawierzchni bitumicznej od km Od km 11+820 do km 12+317:
- Warstwa scieralna z AC11S, grubosci 4cm
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- Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa w ilosci 0,4-0,6 kg/m?2
- Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo tamane
0/31,5mm) gr 15cm

- warstwa z mieszanki zwigzanej z cementem C1,5/2 gr 15cm

Pobocza o nawierzchni bitumicznej:
- Warstwa Scieralna z AC11S, grubosci 4cm
- Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa w ilosci 0,4-0,6 kg/m?2
- Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo tamane
0/31,5mm) gr 15cm

- warstwa zwigzane z cementem C1,5/2 gr 15cm

Na odcinkach prostych projektuje sie poprzeczny spadek daszkowy o wartosci
2%.

Na tukach w terenie niezabudowanych projektuje sie jednostronny spadek
poprzeczny o wartosci 6%. Na terenie zabudowanym projektuje sie spadek

poprzeczny jednostronny o wartosci dostosowanej do spadku istniejgcego.

3.4. Sposob odprowadzenia wod opadowych

Na terenach niezabudowanych odprowadzenie wéd opadowych odbywaé sie
bedzie poprzez projektowane spadki poprzeczne i podfuzne do istniejgcych
odmulonych i oczyszczonych rowdw przydroznych. W obrebie miejscowosci
Kaczyce Wielkie projektuje sie odprowadzenie wod powierzchniowych odbywac
sie bedzie poprzez uktad spadkéow poprzecznych i podtuznych oraz poprzez
projektowane wpusty doprowadzone za pomocg przy kanalikdw do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej. Projektuje sie przykraweznikowy sciek z dwdéch

rzedow kostki betonowej prostokatne;.
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Projektuje sie wpusty deszczowe betonowe fi500 z osadnikiem zwienczone
kratka zeliwng D400.

Przykanaliki wpustow deszczowych zaprojektowano z rur PVC-U fi160 SN8.
Przykanaliki z wpustéw deszczowy nalezy podtaczyé do istniejacej kanalizacji

deszczowe,;.

3.5 Profil podtuzny

Niwelete osi drogi powiatowej nr 1329D na odcinku przebudowywanej jezdni
zaprojektowano zgodnie z istniejgcg niweletg podniesiong o projektowanag
grubos¢ warstw bitumicznych z lokalnymi redukcjami wysokosci dla
dostosowania spadkéw do przebudowywanych i budowanych wpustéw

deszczowych przytgczy kanalizacyjnych.

3.6 Kanat technologiczny

Na odcinku przebudowywanej drogi powiatowej nr 1329D projektuje sie kanat

technologiczny wg odrebnego opracowania.

4. Zestawienia charakterystyczny parametrow:

- Powierzchnia zabudowy — jezdnia — 14977,50 m2
- Powierzchnia zabudowy - zjazdy — 486 m2

- Powierzchnia zabudowy — ciggi dla pieszych — 1509,2m2
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5. Inne Informacje i dane
5.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W obrebie opracowania teren nie jest objety zadnym Miejscowym Planem

Zagospodarowania przestrzennego Gmin Trzebnica, Prusice, Zmigrod.

5.2. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy

5.3 Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Nie dotyczy

5.3. Ochrona srodowiska

Realizacja robdét budowlanych wymaga wuzyskania Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, gdyz przedsiewziecie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéow przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdétowych — uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1397 ze zm.) Ze wzgledu
na charakter prac przewidzianych w projekcie przebudowy drogi powiatowej
zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia procedur zwigzanych z oceng
oddziatywania na Srodowisko. Przewidywana przebudowa drogi nie wptynie
negatywnie na otoczenie i srodowisko przylegte do przebudowywnej drogi, a
wykonane prace wptyng na poprawe komfortu jazdy pojazddw wyjezdzajgcych z

drogi powiatowej, znaczagco wptyng na zmniejszenie poziomu hatasu i wibracji
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oraz stezenia substancji zanieczyszczajgcych emitowanych do atmosfery.
Przebudowana droga poprawi estetyke drogi i nie wptynie negatywnie na
krajobraz w najblizszym otoczeniu drogi. Przebudowa drogi zapewni bezpieczne
poruszanie sie po drodze powiatowej.

Obszar objety opracowaniem nie lezy w obszarze Natura 2000.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

7. Inne dane
Nie dotyczy

8. Obszar Odziatywania obiektu

Obszarem oddziatywania projektowanej przebudowy drogi powiatowej objete
beds :

- 628,580 AM-1 obr. Domanowice, Gm.Trzebnica (022203 _5.0009),

- 360, 348, 359 AM-1 obr. Kaszyce Wielkie Gm. Prusice(022002_5.0009)

- 211, 232 AM-1 obr. Kaszyce Milickie Gm. Zmigr6d(022006_5.0013)
i nie wykracza poza granice tych dziatek.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art.
3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumied teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczyé przepisy

rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki
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techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie), ale
takze przepisy dotyczgce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego,
ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa
miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg Zrédtem powszechnie

obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organéw, ktore je ustanowity.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Dz.U.03.120.1126 §2)

9.1 Zamierzenie budowlane obejmuje

Do dokumentacji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D Na odcinku od m.
Domanowice do m. Kaszyce Milickie

Inwestor —Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy, ul. tgczna 1¢, 55-100 Trzebnica

9.2. Zakres robot

Roboty ziemne i rozbidrkowe:

- roboty ziemne zwigzane z przebudowg drogi powiatowe;j
- roboty rozbidrkowe polegajgce na usunieciu nawierzchni bitumicznej
- roboty rozbiérkowe polecajgce na usunieciu istniejgcych barier

energochtonnych

Wykonanie konstrukciji jezdni:

- utozenie warstwy z piasku i stabilizacji grantu cementem

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie;
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- wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego jedni, chodnikow
poboczy
- wykonanie przytgczy kanalizacyjnych

- wykonacie zarurowania rowu przydroznego

9.3. Istniejgce uzbrojenie terenu

- sie¢ energetyczna niskiego napiecia
- siec wodociggowa

- sie teletechniczna

- kanalizacja deszczowa

94. Bezpieczenstwo pracy

Roboty ziemne w miejscach wystepowania sieci elektroenergetycznych, nalezy
bezwzglednie wykonywac recznie. Dodatkowo nalezy przed rozpoczeciem robot
wykona¢ przekopy kontrolne celem okreslenia gtebokosci infrastruktury
podziemne;j.

W miejscach gdzie infrastruktura podziemna wystepuje na zbyt matej gtebokosci
tj. w warstwie projektowanej podbudowy nalezy jg obnizy¢ do gtebokosci
minimum 70cm oraz zabezpieczy¢ rurg ostonowa.

W przypadku braku zapasu konieczne moze by¢ wykonanie wstawki odcinka
infrastruktury podziemnej oraz wykonanie jej przebudowy. Roboty nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw okreslonych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003.401);
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- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.2003. 1126);

Ze wzgledu na roboty wykonywane w terenie uzbrojonym w sieci infrastruktury
technicznej, kierownik budowy jest zobowigzany na podstawie Art.21a Prawa

Budowlanego do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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ZAtACZNIKI
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CZESC RYSUNKOWA
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