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a-via Adam Ozimina
ul. Dębowa 5a
55-120 Oborniki Śląskie

tel.  602470302
NIP.916-161-86-88

Inwestor:

Obiekt:

Temat
rysunku:

Lokalizacja:

Branża:

Zespół projektowy

Skala:

Studium:

Uprawninia Podpis

Data: Nr rysunku

Projektował:

Asystent:

55-100
Łączna 1c
Zarzad Dróg Powiatowych w Trzebnicy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D Na odcinku od m. Domanowice do m. Kaszyce Milickie

Projekt Zagospodarowania Terenu

droga powiatowa nr 1329D - Domanowice - Kaszyce Milickie
Drogowa Projekt Zagospodarowania Terenu

mgr inż. Adam Ozimina DOŚ/0345/PBD/17

1:500 Lipiec 2024 2.2

Legenda
- nawierzchnia przebudowywanej jezdni bitumicznej -

nakładka

- granica działek

- nawierzchnia przebudowywanej jezdni bitumicznej -
nakładka  z frezowaniem

- pobocza gruntowe

- chodniki o nawierzchni bitumicznej
- oczyszczone i odmulone rowy przdrożne

- przyłącza kanalizacji deszczowej
- zjazdy o nawierzchni bitumicznej

- korytko betonowe o wym. 50x50x15cm

- krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm

- krawężnik najazdowy o wym 15x22x100cm

- ściek z dwóch rzędów kostki betonowej  o gr 8cm

- obrzeża betonowe o wym 8x30x100cm

- pobocza wzmocnione warstwą bitumiczną

- kanał technologiczny wg. odrębnego opracowania
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