alGF BARWY © |
11H 2021 121
Wyd. Data Strona
NORMY I PRAKTYKI
KOdy barw 1 - 2009-05 . 1(3?
AS Maszyny - rysunki Sporzadzit | Wydat Zatwierdzit
i konstrukcja GTD GTD & :f:me"-&#
1 ZAKRES
Specyfikacja okresla obowigzujace wymagania odnos$nie do standardowych barw dla
maszyn i urzadzen uzywanych w produkcji tozysk SKF a takze preferowane barwy
kanatéw produkcyjnych.
2 ODWOLANIA
Kody barw s3 zgodne z:
RAL Classic - Deutsches Institut fiir Giitesicherung und Kennzeichnung e.V
NCS ,Natural Colour System” - szwedzki standard “Fargatlas” SS 19102:2004.
3 KODY BARW DLA MASZYN 1 URZADZEN

Ponizej podano schemat barw dla maszyn i urzadzen SKF obowigzujacy od kwietnia
2006r.

Czes$ci maszyny Kod Odcien Prébka barwy
barwy

Alternatywa 1. Preferowana, zob. przyktadowe zdjecia 1

Pokrywy maszyny (ostony),
podstawa, uchwyt dla przejs$c¢ i

zintegrowanych czesci maszyny, RAL7035 Szary (jasno szary)
np. szafka elektryczna
Drzwi maszyny i osobne czesci RAL 5017 SKF Blue (Traffic blue)

maszyny, np. szafka elektryczna

Alternatywa 2. Zob. przyktadowe zdjecie 2

Pokrywy maszyny (ostony),
podstawa, uchwyt dla przejs¢ i

. o RAL 5017 SKF Blue (Traffic blue)
zintegrowanych czesci maszyny,
np. szafka elektryczna
Drzwi maszyny i osobne cze$ci RAL 7035 Szary (jasno szary)

maszyny, np. szafka elektryczna

Przyktad. Alterna
EAIN [
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W przypadkach, gdy powierzchnie podstaw i oston ochronnych s3 pomalowane od
$rodka, nalezy wybra¢ typ barwy, ktéra wytrzyma dziatanie cieczy tnacej i Scierania (np.

epoksydowa).

4 KODY BARW DLA KANALOW
Obszar kanatu Kod Odcien Préobka barwy

barwy

Podloga w kanale RAL 7035 Szary (jasno szary)
Podtoga poza kanatem RAL 5017 SKF Blue (Traffic blue) ]
Linie przej$cia miedzy podtoga RAL 1003 Zétty (26tty sygnatowy) = |
kanatu a inng podtoga ———
Porecz reczna RAL 1003 Z6tty (26tty sygnatowy)
Sciany i dach RAL 9010 Bialy (czysta biel) ]
Dekoracja $ciany (jedna centralna RAL 5024 (Pastelowo niebieski) I
inia) E—
Logo SKF RAL 5017 SKF Blue (Traffic blue) i
Drzwi RAL 5017 SKF Blue (Traffic blue) T
Napisy RAL 3020 SKF Red (Traffic red) e
Rury, zob. poz. 5

5 BARWY I ETYKIETY DLA RUR W KANALE

Obszar kanatu Kod Odcien Probka barwy
barwy

Rury: lokalne przepisy, gdy

obowiazuja przepisy | RAL9010 Bialy (czysta biel) \ |

bezpieczenistwa, w przeciwnym razie

uzywac:

Rury musza by¢ oznakowane (oznaczone) nastepujacymi barwami, jezeli nie oznaczono
inaczej w lokalnych przepisach bezpieczenstwa. Ponadto etykiety muszg zawierac opis
transportowanego ptynu oraz strzatke (=) pokazujaca kierunek ptyniecia ptynu.
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51 Barwa etyKkiety rury dla gazu i cieczy, zgodnie z SS 741
Kod
Medium barwy Odcien Prébka barwy
RAL
Gaz palny 2008 Jasno czerwono pomaranczowy e
Powietrze (takze préznia) 6027 Jasno zielony s
Inny gaz niepalny 1011 Brazowo bezowy ]
Para 7042 Traffic grey A (szary) ]
Woda 6024 Traffic green (zielony) I
Woda oczyszczona 5015 Niebieski I
Ciecze palne 8004 Miedziano brazowy I
Kwasy i zasady 4008 Signal violet (fioletowy) [ ]
Masa/pasta i zawiesiny 3015 Jasno rézowy
Inne ciecze 9005 Jet black (czarny) [ ]
Ochrona przeciwpozarowa 3020 Traffic red (czerwony) |
6 STARY STANDARD BARW, OPCJONALNY DLA POJEDYNCZE] MASZYNY I DLA CZESCI ZAMIENNYCH DO
MASZYNY
Kody barw
Grupy Kod Odcien Probka
maszyny NCS RAL ba
_Darwy |
. i 2002 Pomarariczowy (karmin) [
Tokarki A 1080-Y80R 1013 Biaty (biaty ostrygowy)*
. i 2002 Pomaranczowy (karmin) [
Frezarki A 1080-Y80R 1013 Biaty (biaty ostrygowy)*
. . R 2002 Pomaranczowy (karmin) [
Wiertarki A 1080-Y80R 1013 Biaty (bialy ostrygowy)*
Ostony 2040-Y10R 1002 Jasno z6tty (z61¢ piaskowa)
Prasy ED 4050-B20G 5009 Zielonkawo niebieski (btekitny) ﬁ
Rozwalcarki ED 4050-B20G 5009 Zielonkawo niebieski (btekitny)
Kuzniarki ED 4050-B20G 5009 Zielonkawo niebieski (btekitny) I
Urzadzenia lumini I
obrobki v _ 9006 Aluminiowy ,:
. . 10132 Biaty (biaty ostrygowy)*
cieplnej
R 5007 Niebieskawo szary (btyszczaco niebieski) I
Ostony 5030-R90B 10022 Jasno z6tty (z61¢ piaskowa)*
e o R 2002 Pomaranczowy (karmin) 1
Szlifierki S 1080-YBOR | {07 Bialy (bialy ostrygowy)* [
. R 2002 Pomaranczowy (karmin)
Polerki F 1080-Y80R 1013 Biaty (biaty ostrygowy)* I
Maszyny R 2002 Pomaranczowy (karmin)
montazowe H 1080-Y80R 1013 Biaty (biaty ostrygowy)* I
. R 2002 Pomaranczowy (karmin)
Pakowarki H 1080-Y80R 1013 Biaty (bialy ostrygowy)* [
Aparatura R 2002 Pomaranczowy (karmin)
pomiarowa M 1080-Y80R 1013 Biaty (biaty ostrygowy)* I
Urzadzenia , . —_—
zatadunkowe i | I 1080-Y80R | 200 g;’;faig?;éo;’g (kirm‘)ng I
transportowe y Tygowy.
Ostony 2040-Y10R 1002 Jasno z6tty (z61¢ piaskowa)*
I 6029 Zielony (zielen migtowa) ]
1) -
Myjki T 3060-B90G 1013 Biaty (biaty ostrygowy)*
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Uwaga: Maszyny do produkcji kulek, wateczkéw i koszy majg te same kody barw co maszyny do

produkcji pierscieni i tozysk.

1) Podstawowe barwy pomaranczowa/zoétta lub biata/zétta (fabryka Aiken) sa priorytetowe

takze dla innych urzadzen (np. E, V, T itp.), gdy s3 one ustawione w linii

2) Tylko do urzadzen indukcyjnej obrébki cieplnej ustawionych w linii

*) Obowiazujace barwy dla maszyn i urzadzen wczesniej uzywanych w fabryce Aiken.
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