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Wstęp
Niniejszy dokument określa dodatkowe wymagania dla użytkownika oprócz normy EN 60204-1:1997 Bezpieczeństwo maszyn – urządzenia elektryczne maszyn, Część 1: Wymagania ogólne.
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Przedmowa
Norma SS-EN 60204-1(1997) wraz z niniejszym dokumentem stanowi standard w SKF Sverige dla urządzeń elektrycznych maszyny. Nagłówek w niniejszym dokumencie oznacza, że obowiązują zarówno właściwa sekcja normy SS-EN 60204, jak i niniejszy dokument. Jeżeli wymagania SKF różnią się od wymagań określonych w normie SS-EN 60204, taka informacja jest podana bezpośrednio pod każdym nagłówkiem. Zwraca się uwagę, że wymagania określone w normie SS-EN 60204 nadal obowiązują, chyba że są wyraźnie sprzeczne z wymaganiami SKF. Wszelkie odchylenia od niniejszego standardu muszą być przekazywane na piśmie i zatwierdzone przez SKF.

Uwaga: Urządzenia, które nie są urządzeniami SKF, tzn. kompletne urządzenia skatalogowane i znjdujące się w posiadaniu dostawcy, nie muszą z reguły być zgodne z wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie, ale podlegają zatwierdzeniu przez SKF.
Instrukcje ogólne dla dostawców
Zanim dostawca zamówi/zakupi materiał lub rozpocznie budowę urządzenia, dokumentację budowy należy przesłać do SKF w celu zbadania. Taki dokument budowlany powinien pokazywać pewne podstawowe rozwiązania w zakresie połączeń oraz schematy połączeń, określać typy podanych urządzeń. Celem tej kontroli jest pomoc dostawcy w interpretowaniu specyfikacji SKF.
Wymagania dodatkowe
Pokazane i podzielone zgodnie z sekcjami w normie SS-EN 60204-1.

1
Zakres

Nie ma żadnych wymagań określonych dla SKF dotyczących zakresu, innych niż określonych w normie SS-EN 60204-1 i niniejszym dokumencie.

2
Odwołania do norm

3
Definicje

4
Wymagania ogólne

4.1
Uwagi ogólne

Aby ułatwić użytkownikowi i dostawcy zawarcie umowy w sprawie ogólnych warunków określanych przez użytkownika odnośnie do urządzeń elektrycznych należy posługiwać się formularzem zapytania zawartym w aneksie B w niniejszej części normy IEC 60204.

4.2
Wybór urządzeń

Komponenty elektryczne należy wybierać zgodnie ze standardem SKF dla komponentów  std A20, strony 1-4.

4.4
Środowisko fizyczne i warunki eksploatacji
4.4.2
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Należy używać obwodów chłodzących, podłączonych bezpośrednio do złącz obciążeń indukcyjnych, gdy są one podłączone stykami mechanicznymi.

5
Zaciski przewodników zasilania i urządzenia do rozłączania i wyłączania

5.1
Zaciski przewodników zasilania

Zaciski przewodników należy podłączać bezpośrednio do głównego urządzenia rozłączającego zasilanie.

5.3
Urządzenie do rozłączania (izolowania) zasilania

5.3.2
Typ

Jako urządzenia rozłączającego zasilanie nie należy używać rozwiązania typu gniazdko/wtyczka.

5.3.3
Wymagania

Rączka sterująca powinna być CZARNA lub SZARA.

5.3.5
Obwody zwolnione z wymagań

Obwody zwolnione z wymagań muszą mieć własne urządzenie rozłączające.

5.4
Urządzenia do wyłączania w celu zapobiegania nieoczekiwanemu uruchomieniu

Silniki muszą być wyposażone w lokalnie ustawione urządzenie zapobiegające uruchomieniu silnika, chyba że uzgodniono inaczej z SKF. Miejsce urządzenia zapobiegającego uruchomieniu silnika należy uzgodnić z SKF. Urządzenie zapobiegające uruchomieniu silnika musi być zamykane i odcinać obwód zasilający silnika, w tym hamulec, jeżeli jest. Urządzenie musi być wyposażone w dwa pomocnicze styki. Jeden ze styków, jeżeli będzie to konieczne, powinien być częścią obwodu sterującego stycznika, a drugi powinien być używany do wskazywania pozycji wyłączenia (OFF). Jednakże w przypadku prądów o wartości znamionowej wyższej od 10 A, w obwodzie sterującym stycznika urządzenia zapobiegającego uruchomieniu silnika należy umieścić stycznik pomocniczy.
6
Ochrona przed porażeniem prądem

6.2
Ochrona przed bezpośrednim kontaktem
6.2.2
Ochrona przy pomocy osłon
a) Wejście wykwalifikowanych lub poinstruowanych osób jest możliwe tylko przy użyciu klucza lub narzędzia

6.3
Ochrona przed kontaktem pośrednim
6.3.1
Ogólne


Ochrona przy pomocy automatycznie wyłączanego zasilania

6.4
Ochrona poprzez użycie PELV

6.4.1
Wymagania ogólne

Gdy tylko jest to technicznie możliwe, należy używać obwodów PELV (ang. Protected Extra-Low Voltage) – obwód o napięciu znamionowym bardzo niskim, z uziemieniem roboczym, zasilany ze źródła bezpiecznego zapewniający niezawodne oddzielenie elektryczne od innych obwodów.

7
Ochrona urządzeń
7.2
Zabezpieczenie przetężeniowe

7.2.5
Wyjścia gniazdowe i przewodniki
Wszystkie wyjścia muszą być wyposażone w urządzenie prądu resztkowego (maks. 30 mA). 
7.2.9
Urządzenia zabezpieczenia przetężeniowego

Urządzeniami zabezpieczenia przetężeniowego dla układów zasilania są wyłączniki.
7.3
Zabezpieczenie przeciążeniowe silników

Wszystkie silniki muszą być wyposażone w zabezpieczenie przeciążeniowe. Zabezpieczenie przeciążeniowe musi być wyposażone w sygnał ostrzegawczy. Wartość ustaloną dla zabezpieczenia przeciążeniowego (dla pracy chwilowej i termicznej) należy podać na schemacie obwodu.

8
Wyrównanie potencjałów

8.2
Zabezpieczający obwód łączący

8.2.3
Ciągłość zabezpieczającego obwodu łączącego

Gdy urządzenie elektryczne jest zamontowane na pokrywach, drzwiach lub płytach zakrywających, należy zapewnić ciągłość obwodu łączącego poprzez stosowanie przewodnika zabezpieczającego.

9
Obwody sterujące i funkcje sterujące

9.1
Obwody sterujące
9.1.2
Napięcia obwodów sterujących

Napięcie sterujące – 24 V, jeżeli można osiągnąć poprawną funkcję obwodu sterującego. W przeciwnym razie należy wybrać 230 V AC (prąd zmienny).

10
Interfejs operatora i urządzenia sterujące montowane na maszynie

10.2
Przyciski

10.2.1
Kolory

Kolor przycisków START/ON powinien być biały.


Kolor przycisków STOP/OFF powinien być czarny.


Kolor przycisków uruchamiających, które pełnią obie funkcje, tzn. START i STOP, powinien być biały.


Kolor przycisków uruchamiających, które pełnią naprzemiennie rolę przycisków START i STOP powinien być biały.

Kolor przycisków uruchamiających, które po wciśnięciu uruchamiają maszyną a po zwolnieniu zatrzymują maszyną powinien być BIAŁY.


Przyciski resetowania powinny być w kolorze NIEBIESKIM.

11
Urządzenia elektroniczne
11.2
Wymagania podstawowe

11.2.1
Wejścia i wyjścia

Należy zapewnić sygnalizację stanu wszystkich wejść i wyjść cyfrowych.


Sygnały do innych sterowników i maszyn muszą być oddzielone galwanicznie.

11.3
Urządzenia programowalne

11.3.1
Sterowniki programowalne

Sterowniki powinny być zwymiarowane tak, aby dla sygnałów I/O, zmiennych wewnętrznych i pamięci programowalnej pozostało co najmniej 25% wolnej pojemności.

12
Urządzenia sterujące: lokalizacja, montaż i osłony

12.2
Lokalizacja i montaż

12.2.1
Dostęp i konserwacja

Szafki aparatury powinny być tak zwymiarowane, aby dla przyszłych zmian i drobnych rozszerzeń pozostało co najmniej 15% wolnej przestrzeni.
12.2.2
Fizyczne oddzielenie lub pogrupowanie

Urządzenia takie jak zawory solenoidowe powinny być oddzielone od innych urządzeń elektrycznych.

12.3
Stopnie ochrony

Osłony urządzeń sterujących powinny zapewnić stopień ochrony co najmniej IP 54.

12.5
Dostęp do urządzeń sterujących

Minimalne wymiary przejść przed i pomiędzy urządzeniami sterującymi to co najmniej 1,2 m.

13
Przewodniki i kable

13.3
Izolacja

Nie wolno używać polichlorku winylu (PCV). (Wszystkie kable muszą być wolne od halogenu).

13.7
Kable elastyczne

Izolacja takich kabli powinna być wykonana z poliuretanu (PUR).

14
Okablowanie

14.1
Połączenia i obejścia

14.2
Oznaczenie przewodników

14.2.1
Wymagania ogólne

Oznaczenie kolorem zgodnie z 14.2.4.

14.3
Okablowanie wewnątrz osłon

Modyfikacja okablowania musi być możliwa przed osłonami. Bloki zacisków nie powinny mieć śrub.
14.4
Okablowanie poza osłonami

14.4.7
Dodatkowe przewodniki

Należy zapewnić dodatkowe przewodniki, około 10%, i podłączyć je do wolnych zacisków.
15
Silniki elektryczne i urządzenia powiązane

15.2
Osłony silników

Stopień ochrony co najmniej IP 54.

16
Akcesoria i oświetlenie

16.1
Akcesoria

Wyjścia gniazdek przeznaczonych dla akcesoriów muszą być zabezpieczone urządzeniem prądu szczątkowego z prądem wyzwalającym o maksymalnej wartości 30 mA.
16.2
Lokalne oświetlenie maszyny i urządzeń

16.2.2
Zasilanie

Obwody oświetlenia powinny być zasilane z jednego z następujących źródeł:

· Dedykowanego transformatora izolującego podłączonego do strony obciążeniowej urządzenia wyłączającego zasilanie. W obwodzie wtórnym należy zapewnić ochronę przetężeniową.

· Obwód maszynowy z dedykowaną ochroną przetężeniową
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