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1. Dokumenty potwierdzajace kwalifikacje zawodowe
1.1. Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania

i muumurr\l\
v e

s v adaia
3 o) 20977 Gdatisk, dnia 16 czerwea 2005 1 Pan Tomasz Majewski upowazniony jest do:
syg. aki 83/POM/OKK/03 L Napodstawie art. |2 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 4 ustawy z dma 7 lipea 1994 ¢
pea
Prawo budowlans niniejsze
DECYZJA kommkcyjno—hn)dowlancj bez ogranicze do: ‘
nmjckléw w i objetej
nadzo i
Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 usiavy 2z dnia 1§ grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowyeh b. sprawowania kontroli wchmcmc) utrzymania oblckw\v budowlanych,
architektin, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 1. nr 5 poz. 42, z posn, zim,) i art, 12
wust. 3, art. 13 ust. 1 pkt | § art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tckst IL  Napodstawie § 5 ust. 3d w zwigzku zust. 3apkt Liust. 3b pkt 1 oraz § 4 ust.

jednolity: De. U 2 2000 7. ir 106 poz. 1126 7 o, zin) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Minisica Gospodarki
Przestezznne] | Budownictwn 2 dnio 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fir Sponclareg, s, swpie; deovdl Jorusateenis cuhigsoe; pravnlenta

budownistwie (Dz. U 2 1995 1. Nr § poz, 38, z pdén. zm.) oraz art. 104 ust. | i 2 Kodeksu posigpowania budowlane uprawniaja réwniez do projektowania:

‘administracyinego (1, j. Dz U z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 7 padn. zm ) a. drég wewnetrznych,
b. drég dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég zbiorezych (2), w
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna rozumieniu przepisow w sprawie warunkow technicznych, powinny
stwiendza, 2e: odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
c. drég nie przeznaczonych do michu naziemnego i postoju statkéw
Pan TOMASZ MAJEWSKI powietrznych na terenie lotnisk,

magisrinaynicr d. drég o nawicrzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu

urodzony dnia 02.10.1974 rw Szumie naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

waskal e.. rozbitrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa wlit. . .
UPRAWHIEN s RUBGWLANE f. budowy, przebudowy i remontu jednoprzeslowych mostow, wiadukiow,

numer ewideneyjny: POM/0ISL/POOK/S estakad i kladek o rozpigtosci przesta do 20 m,

g budowy mostow skiadanych wedtug stosownych instrukeji.
o - w h. budowy rusztowai i kladek roboczych,
B e e e i, rozbiorek obiektow budowlnnych o kioch mova, w i £ - b
ey o i gomiczej.
UZASADNIENIE WL Zgodnie 2 § 2 wstepie jenia budowlane
W awiazka 2 uwglednenicm w caloiel 7adani irony, na podstawie axt 107 § 4 K.pa adstgpufe sig od i obejmu dslalnodes sawodow w aakresie pmjck\owzm a i budowy:
e Zabres nadunch e o B JARpD sampyjesdy a. instalacji urzadzed technicznych shizacych do utrzymania ruchu i transportu
kolcjowcgo,
Poucscnic b urzadzens linowych i i shizaeych do
Od niniejszej decysji shizy odwolanic do Krsjowe] Komisji Kwalifikaeyjnei Polskicj lzby Iniynicriwy publicznego praswozu osb w celach turystyczno-sportowych.
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzyniersw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Skiad orsekajacy Okrggowe; Komisi Kwaifkacyinel:
PRZEWGU N I1CZAC
Olrgyosvej ik 'rinulih?u]n:
Ryssard Folasa :
Otrzymuja:
1.Pan Tamas: Majewski
82-400 Satuen, Os. Sierakowskich 9 b ONEK ‘WICEPRZEWODNICZACY
2.Okrggowa Riada Izby Uhm*vl/uhllil vl U] i Regiiacie
3.Glowny Inspektor Nasdzoru Budowlanega . U
dais - Sutigowshi’  Degzek Niedostathiemic:
POLSKA
| V1 z8 A
IN2YNIEROW
suoncTv
ows Komasja Kwalifikacyjna ‘Warszawa, daia 23 kwietnia 2015 1.

KK-0056-0001/15
DECYZJA Nr RZE/X/0013/15

Na podsteic st Bb o reistk ¢ 136

4l w15 gl 200 1. 0 gk smodowych et co
46), po rorpatzzcnas weosk Pae e ind. Tomasax

+ don
ONI0o81POOK 05,

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskicj Izby
nadaje

ks xnacaacy docobek prabtycray w zakreex: obigtym erecrommawAtwCT

Panu Tomaszowi Majewskicmu
ur. dnia 2 padziernika 1974 r. w Sztumie

magistrowi iniynierowi budownictwa
tytut
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

it kres watmote o dni 23 o 2035 1.

| P e ok Tomusr Nk mode ot e iechomsney bublaocgo a trsie calego ki vy

————

Usasadaienic
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1.3. Zaswiadczenie o czlonkostwie w POIIB

POLSKA
| I B A

; INZYNIEROW
;f*r”"/T( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4D4-W1E-W81 *

Pan Tomasz Majewski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0431/04

adres zamieszkania ul. Sierakowskich 9b/3, 82-400 Sztum

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2.  Dane ogélne
2.1. Podstawa formalna

Podstawa opracowania jest umowa nr 379/u/21 z dnia 27.07.2021, zawarta z Wojewodztwem
Pomorskim reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa Pomorskiego, z siedzibg w Gdansku
(80-810) przy ul. Okopowej 21/27 zwanym dalej Zamawiajacym.

2.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest strop nad piwnica, znajdujacy si¢ w budynku Nr XXVI (pawilon
gospodarczy) zlokalizowanym na terenie Szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w
Starogardzie Gdanskim — Kocborowie.

Celem niniejszej Ekspertyzy technicznej... jest ocena aktualnego stanu technicznego
przedmiotowego stropu oraz zaproponowanie sposobu jego naprawy.

Zakres umowy obejmowat:

e analiz¢ udostgpnionej przez Zamawiajacego archiwalnej dokumentacji architektoniczno-
budowlanej budynku Nr XXVI,

e wizje lokalne na obiekcie,

e wykonanie niezbednej ilosci odkrywek, badan i pomiaréw ,,in Situ”,

e wykonanie inwentaryzacji fotograficznej i rysunkowej usterek i uszkodzen
przedmiotowego stropu, w stopniu niezbednym do opracowania tekstu niniejszej
Ekspertyzy technicznej,

e wykonanie sprawdzajacych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych,

e opracowanie wynikow pomiaréw, badan i obliczen,

e analize zebranych informaciji,

e analize stanu wytgzenia analizowanych elementow stropu objetego opracowaniem,

e analize stanu istniejacego,

e wskazanie przyczyn stwierdzonych usterek i uszkodzen,

e Opracowanie wnioskOw 1 zalecen,

e zaproponowanie sposobu naprawy i zakresu prac naprawczych.

3. Materialy zrédlowe
3.1. Bezposrednio dotyczace budynku nr XXVI (pawilonu gospodarczego)

[3.1] Rak W.: Orzeczenie techniczne, konstrukcyjne dot. modernizacji pawilonu gospodarczego
oraz mozliwosci nadbudowy kondygnacji parteru nad istniejgcym budynkiem chiodni w
Panstwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim —
Kocborowie. Sopot, listopad 1970 — oznaczony numerem ,,32” na stronie tytutowe;.
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[3.2] RakW.: Rysunki konstrukcyjne do projektu przebudowy Kuchni Panstwowego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kocborowie. Sopot 1973 — luzne rysunki bez teczki i
opisu technicznego.

[3.3] Gorecki W. J.: Projekt podstawowy, architektoniczny. Przebudowy istniejgcego budynku
kuchni w Szpitalu Panstwowym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kocborowie.
Gdynia 1974 — oznaczony numerem ,,28” na stronie tytutowe;.

[3.4] Gorecki W. J.: Projekt podstawowy, architektoniczny. Przebudowy istniejgcego budynku
kuchni w Szpitalu Panstwowym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kocborowie.
Gdynia 1974 — oznaczony numerem ,,30” na stronie tytutowe;.

[3.5] Dziennik budowy Nr 1 (Tom 1): Kuchnia centralna, Kap. Remont Panstwowego Szpitala
dla nerwowo i psychicznie chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdanskim. Wydany
przez Urzad Powiatowy w Starogardzie Gdanskim, Wydzial Gospodarki Komunalnej,
Przestrzennej, Ochrony Srodowiska i Komunikacji, w dniu 02.05.1974.

[3.6] Majewski T.: Notatka z wizji lokalnej na obiekcie. Numer 001-002-166-004-001 rew.00,
Gdynia, 03.08.2021 r.

[3.7] Projekt budowlano-wykonawczy. Branza architektoniczna. Termomodernizacja Pawilonu
XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanistawa Kryzana w Starogardzie
Gdanskim. Opracowany przez Zespoét projektowy w sktadzie: mgr inz. Izabela Ewa
Rymkiewicz oraz mgr inz. Pawet Wita, Gdynia wrzesien 2020 — udostgpniony wersji
elektronicznej przez Wykonawcg robot.

3.2. Posrednio dotyczace analizowanego stropu - zwigzane z zagadnieniem stropow w
budynkach zabytkowych — tzw. techniczna literatura tematu

[3.8] Gajownik R., Jarmontowicz R., Sieczkowski J.: Diagnostyka i metody oceny
bezpieczenstwa konstrukcji murowych. XXII Ogolnopolska Konferencja Warsztat Pracy
Projektant Konstrukcji WPPK-2007, Szczyrk, marzec 2007.

[3.9] Halicka A.: Ocena istniejgcych konstrukcji budowlanych wedtug normy ISO 13822-2010.
V  Ogodlnopolska Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektow
budowlanych. Warszawa, 2019.

[3.10] Halicka A., Grabias M.: Failures of concrete and masonery structures. Wydawnictwo
Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2016.

[3.11] Janowski Z., Hojdys L., Krajewski P.: Analiza oraz naprawa i rekonstrukcja sklepien
w obiektach historycznych. XXI1I1 Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane-
2007, Szczecin-Migdzyzdroje, 251-260, 2007.

[3.12] Jasienko J., Lodygowski T., Rapp R.: Naprawa, konserwacja i wzmocnienia wybranych
zabytkowych konstrukcji ceglanych. Dolnoslgskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wroctaw
2006.
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[3.13]

[3.14]

[3.15]

[3.16]

[3.17]

[3.18]

[3.19]

[3.20]

[3.21]

[3.22]

[3.23]

[3.24]

[3.25]

[3.26]
a.

b.

Jasienko J., Rapp P.: Konserwacja konstrukcyjna i wzmacnianie wybranych, historycznych
konstrukcji ceglanych. XII Ogolnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektant
Konstrukcji WPPK-2007, Szczyrk, marzec 2007.

Kaminski M., Jasiczak J., Buczkowski W., Btaszczynski T.: Praca zbiorowa: Trwatos¢ i
skutecznos¢ napraw obiektow budowlanych. Dolnoslaskie Wydawnictwo Edukacyjne,
Wroctaw, 2007.

Kucharska-Stasiak E.: Metody pomiaru zuzycia obiektow budowlanych. Materiaty
budowlane, 2, s. 2938, Warszawa, 1995.

Mastowski E., Spizewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 2000.

Matysek P., Witkowski M.: Badania wytrzymatosci i odksztatcalnosci XIX-wiecznych
murow ceglanych. XXV1 Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane 2013,
Szczecin-Migdzyzdroje, 183-190, 2013.

Orlowicz R., Tkacz P., Bilko P.: Metody wytrzymatosci muru w budynkach istniejgcych.
Materiaty konferencyjne XXVI Ogodlnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji,
Szczyrk, marzec 2011.

Podolski B., Bober W.: Zagrozenia bezpieczenstwa w kwalifikowanych do remontu
budynkach starej zabudowy. VII Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy
Remontowe w Budownictwie Ogolnym, Woctaw-Szklarska Porgba, 231-236, 1996.

Rokiel M.: Renowacje obiektow budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne
wykonania i odbioru robét. Wydawnictwo Medium, Warszawa, 2014.

Stawiska N., Stawiski B.: Rewaloryzacja murow w obiektach zabytkowych. Wiadomo$ci
Konserwatorskie, 11, 18-22, Krakow, 2005.

Tajchman J., Jurecki A.: Historia technik budowlanych. Fundamenty, rusztowania, mury,
wiezby, sklepienia. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2020.

Terlikowski W.: Diagnozowanie konstrukcji budynkéw zabytkowych. XXX Ogolnopolska
Konferencja Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK-2015, Szczyrk, marzec
2015.

Thierry J., Zaleski S: Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji. \Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1982.

Trochonowicz M.: Wilgo¢ w obiektach budowlanych. Problematyka badan
wilgotnosciowych. Budownictwo i Architektura, 7, 131-144-36, Lublin, 2010.
Obowigzujace oraz archiwalne przepisy i normy budowlane, w szczegdlnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z
pOzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie z dnia 12 kwietnia 2002v. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2019, poz.
1065 — stan prawny na dzien 28 sierpnia 2021r.
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C. Rozporzqdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow.

d. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dziennik Ustaw nr 13, poz. 91 wraz z
pézniejszymi zmianami),

e. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1126 wraz z p6zniejszymi zmianami).

4.  Opis stanu istniejacego
4.1. Informacje ogélne

Budynek gospodarczy (Nr XXVI), w ktorym znajduje si¢ strop bedacy przedmiotem ekspertyzy
wpisany jest do Wykazu zabytkéw nieruchomych woj. pomorskiego prowadzonego przez
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku pod numerem 1485.

Budynek Nr XXVI jest jednym z wielu budynkéw wchodzacych w sktad Kompleksu zabytkowych
budynkow Szpitala w Starogardzie Gdanskim — Kocborowie wybudowanych w latach 1893+1905 r.

Budynek Nr XXVI jest budynkiem gospodarczym, w ktérym na parterze zlokalizowane zostaty
kuchnia, pralnia oraz suszarnia. Wg informacji otrzymanych od przedstawicieli Szpitala, sposob
uzytkowania pomieszczen znajdujacych si¢ na parterze budynku XXVI nie byl zmieniany na
przestrzeni czasu i jest zgodny z zalozonym pierwotny sposobem uzytkowania tj. jako kuchnia, pralnia
I suszarnia. Podzial pomieszczen parteru z uwagi na aktualny sposéb ich uzytkowania pokazano na
Rys. 1.

Budynek gospodarczy w rzucie ma ksztalt prostokat o wymiarach 76,47x37,05 m. W $rodku rzutu
znajduje si¢ wewnetrzny dziedziniec o wymiarach 13,90x11,85 m, z dostgpem z obu stron elewacji
podtuznych (frontowej i tylnej). Budynek jest w calosci podpiwniczony i ma 3 kondygnacje
nadziemne (parter, I i II pietro) oraz w czgéci klatek schodowych poddasze nieuzytkowe. W
naroznikach budynku znajduja si¢ cztery klatki schodowe umozliwiajace komunikacje wewnatrz
budynku. Wiezba dachowa drewniana, w czesci stalowa. Wielopotaciowa pota¢ dachowa pokryta
papa. Mury $cian wykonane zostaly z cegly ceramicznej pelnej, mury $cian zewnetrznych obtozone
cegla ceramiczng licowg (klinkierowa). Stropy nad piwnicg w czgsci na belkach stalowych (stropy
odcinkowe 1 ptyty Kleina) a w czgéci sklepienia walcowe murowane z cegly ceramicznej. W latach
70-tych XX wieku czgé¢ stropu nad piwnicg zostata wymieniona, sklepienia odcinkowe na belkach
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stalowych w obrebie kuchni zastapiono ptytami Kleina. Stropy wyzszych kondygnacji niebyly objete
zakresem zlecenia, wg informacji zawartych w udostgpnionej dokumentacji [3.1] stropy wyzszych
kondygnacji wykonano jako drewniane na belkach ze Slepym putapem.

Przedmiotem niniejszej Ekspertyzy jest strop nad piwnicg. Parter budynku funkcjonalnie podzielony
jest na III czgséci (Rys. 1): kuchni¢ oznaczong kolorem czerwonym, pralni¢ i suszarni¢ oznaczone
kolorem niebieskim oraz przestrzen komunikacyjng (dziedziniec wewnetrzny 1 cztery Klatki
schodowe).

KI. scﬁodowa Pt

|
PRALNIA i .
SUSZARNIA Rl
|

iy

i B oS R R TR R
KI. schodowa """ "' "

Rys. 1. Pgdzial funkcjonalny pomieszczen parteru w bud. XXVI

au

]

SR 4 ey e

Bl i = B e e = o5 K. schodow:

4.2. Wizje lokalne

W sierpniu 2021 r. wykonano szereg wizji lokalnych na obiekcie, w trakcie ktorych:

e dokonano wizualnych ogledzin stropu nad piwnica wraz z identyfikacja widocznych usterek i
uszkodzen gléwnych elementow konstrukcyjnych tego stropu (tj. belek, plyt stropowych,
podciaggdw i filarow w poziomie piwnicy),

e Wytypowano miejsca do wykonania okrywek sprawdzajacych w stropie nad piwnica,

e wykonano odkrywki stropu pozwalajace na identyfikacje uktadu warstw w poszczegdlnych
pomieszczeniach,

e sporzadzono inwentaryzacj¢ fotograficzng wystepujacych usterek i uszkodzen.

W dniu 03 sierpnia 2021 na wniosek Autora ekspertyzy zorganizowano spotkanie przedstawicieli:
Zleceniodawcy (Urzgdu Marszatkowskiego), Uzytkownika (Dyrekeji Szpitala) i Wykonawcy robot
(firmy MARBUD) z Autorem. W trakcie spotkania omoéwiono wystepujgce zagrozenia i wskazano na
awaryjny stan techniczny czg$ci stropu nad piwnica. Autor sporzadzit Notatke ze spotkania [3.6], ktora
zostata przestana Zamawiajacemu mailem. W notatce =zalecono niezwloczne podparcie
(podstemplowanie) czesci stropu nad piwnica. W dniu 26.08.2021, w trakcie kolejnej wizji lokalnej
autora na obiekcie, stwierdzono obecno$¢ stempli podpierajacych uszkodzone belki stropowe,
podciagi oraz (tgki) tuki w $cianach w piwnicy, w obszarze kuchni.
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4.3. Odkrywki

Na Rys. 2 pokazano lokalizacje odkrywek wykonanych w stropie nad piwnica. Zdj¢cia odkrywek
pokazano na Fot. 1+5, uktad stwierdzonych warstw wykonczeniowych pokazano na Rys. 3+7.
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Rys 2 LokallzaCJa Wykonanych odkrywek (Ol 05) w strople nad piwnica, W obszabrze kuchni

Fot. 1. Odkrywka O1
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Fot. 4. OdkryV\-/ka. 021
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Fot. 5. Odkrywka O5

kafle ceram. gr. 1,4 cm
gladi cem. gr. 1214 cm
papa smotowa na tekturze X2

zuzel paleniskowy gr. 810 cm
wysklepka (c. petna)  gr. 0,5 ceg.
tynk cem-wap. gr. 1,0cm

Rys. 3. Przekrdj poprzeczny stropu w odkrywce O1

kafle ceram. gr. 1,0 cm
gtadZ cem. gr. 10,0 cm
papa smofowa na tekturze x2
zuzel paleniskowy gr. 810 cm
wysklepka (c. petna)  gr. 0,5 ceg.
tynk cem-wap. gr. 1,0 cm

Rys. 4. Przekrdj poprzeczny stropu w odkrywce O2
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kafle ceram. gr.1,0cm
““““““““““ gtadz cem. gr. 10,0 cm
papa smotowa na tekturze x1
gruz na zaprawie gr.~20 cm
ptyta Kleina gr. 0,5 ceg.
tynk cem-wap. gr.1,0cm

$c. korytarza

|

|

nie roZzpoznano :
|

|

|

bloczek bet.

Rys. 5. Przekrdj poprzeczny stropu w odkrywce O3

lastriko gr. 8,0 cm
papa smoftowa x2
gtad? cem. gr. 4,0 cm
plyta Kleina gr. 1,0 ceg.
tynk cem-wap. gr.1,0cm

Rys. 6. Przekroj poprzeczny stropu w odkrywce O4
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lastriko gr.8,0cm
papa smolowa x2
gtadz cem. gr. 14,0 cm
ptyta Kleina gr. 0,5 ceg.
tynk cem-wap. gr. 1,0 cm

Rys. 7. Przekroj poprzeczny stropu w odkrywee O5
4.4. Ocena makroskopowa

W zalgczniku Z-1 zamieszczono wybrane zdjecia wraz z opisem usterek i uszkodzen stwierdzonych
w trakcie wizji lokalnych na obiekcie.

Zakres usterek cze$ci stropu w obszarze kuchni jest bardzo szeroki, dlatego dokonano ich wstgpnej
klasyfikacji a w Zataczniku zamieszczono tylko charakterystyczne usterki oraz uszkodzenia, obrazuja
onej jednak rzeczywisty stan analizowanego stropu.

4.4.1. Strop nad piwnicg w cz. kuchennej

Podciagi 1 belki stropowe sg intensywnie skorodowane, w wielu miejscach brakuje dolnych potek
dwuteownikow (catkowita korozja dolnych potek, na ktorych oparte sg pyty sklepienia odcinkowego
lub ptyty Kleina), $rodniki sg dziurawe (stwierdzono lokalnie 100% perforacja srodnikow) a prety
zbrojenia ptyt Kleina sg intensywnie skorodowane. Stwierdzono ubytki wypraw tynkarskich i zaprawy
oraz uszkodzenia cegiet w sklepieniach odcinkowych i ptytach Kleina oraz w tukach (fgkach)
wykonanych w $cianach konstrukcyjnych.

Na dolnej powierzchni stropu widoczne sg biale wysolenia i brunatno-rdzawe wykwity. W
wykonanych odkrywkach stwierdzono intensywne zawilgocenie wszystkich warstw stropowych,
szczegblnie wilgotna (catkowicie) mokra jest warstwa zuzla wielkopiecowego.

W piwnicy murowane filary na ktorych oparty jest strop sg zarysowane 1 spekane w miejscach oparcia
belek stropowych oraz podciagow.

Murowane Ieki w $cianach konstrukcyjnych piwnicy sa spgkane 1 zarysowane. Stwierdzono
rozwarstwienia muru na dtugosci i grubosci oraz peknigeia w miejscach oparcia belek stropowych na
hukach. W wielu miejscach oparcia t¢kow na murze (w wezgtowiach) widoczne sa nieprawidlowo
wykonane przej$cia rur instalacji i przewodow do sgsiednich pomieszczen.
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Na sufitach i §cianach piwnicy stwierdzono brunatno-zielone plamy zarodnikéw grzybow oraz plesni,
szczegoblnie intensywne w miejscach aktywnych przeciekéw wody przez strop.

W wielu miejscach na suficie stwierdzono wielkopowierzchniowe ubytki wypraw tynkarskich. W
miejscach odkrytych cegiet widoczne sg rowniez ubytki zaprawy (miedzy cegltami) oraz uszkodzone
pojedyncze cegly, ktore s zmurszate.

Podlogi w pomieszczeniach kuchni sg nieréwne, intensywnie spgkane i zarysowane a posadzki
wykonane zostaly z r6znego rodzaju materialow (ptytek ceramicznych, lastriko lub betonu). Posadzki
sg intensywnie zdekapitalizowane a osadzone w podtodze kratki (wpusty) kanalizacyjne sg nieszczelne
I zdeformowane.

4.4.2. Strop nad piwnicg w cz. pralni i suszarni

Na dolnych powierzchniach wysklepek widoczna jest warstwa wyprawy tynkarskiej dobrze
przylegajaca do podtoza. Dolne potki belek stropowych i podciggdw sg w dobrym stanie technicznym,
lokalnie widoczne sg $lady korozji powierzchniowej o niewielkim zakresie.

Posadzka w pomieszczeniach pralni i suszarni (na parterze) nie wykazuje usterek lub uszkodzen ktore
wskazywaltyby na konieczno$¢ jej naprawy.

4.4.3. Strop nad piwnica w cz. dziedzinca

W tej czesci wykonany jest strop zelbetowy, tukowy na belkach stalowych i podciggach opartych na
murowanych filarach. Stwierdzono intensywng korozje podciggéw oraz dolnych potek belek
stropowych. Na suficie widoczne sg lokalne ubytki betonowej otuliny oraz korozja pretow
zbrojeniowych ptyty. Na posadzce stwierdzono wyprawe tynkarska, ktora odpadta od sufitu. Na
suficie stropu widoczna jest szczelina migdzy tynkiem 1 podiozem.

W naroznikach stropu i na powierzchni $cian widoczne sg plamy wilgoci w miejscach przeciekow.

Nawierzchnia dziedzihca wykonana jest z masy asfaltowej, lokalnie uzupelnionej betonem.
Nawierzchnia jest nieréwna spe¢kana. Brak spustow odprowadzajagcych wode w powierzchni
dziedzinca do sieci kanalizacji deszczowej. Kratki $ciekowe w przejazdach sg zapchane (niedrozne).

4.44. Schody prowadzace do piwnicy

Wejscie do pomieszczen piwnicy mozliwe jest z czterech klatek schodowych (A, B, Ci D —Rys. 1).
W klatkach A i B stwierdzono intensywna korozj¢ stalowych elementdw nadprozy oraz belek
stropowych. Dolne potki belek oraz srodniki sg intensywnie skorodowane (catkowita korozja stopek i
perforacja $rodnika). Murowane sklepienia sg spgkane i zarysowane, stwierdzono ubytki cegiet 1
zaprawy oraz wyprawy tynkarskiej. W klatkach C i D stwierdzono niewielkg powierzchniowa korozje
stalowych elementow nadprozy oraz belek stropowych. Na powierzchni muréw ($cian 1 sufitow)
widoczne sa niewielkie lokalne ubytki wypraw tynkarskich oraz ubytki zaprawy w murze.
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5.  Sprawdzajace obliczenia statyczno-wytrzymaloSciowe

Dla stropu znajdujacego si¢ w obszarze pomieszczen kuchni i jej zaplecza, zrezygnowano z
wykonywania obliczen sprawdzajgcych wytezenie elementow konstrukcyjnych z uwagi na wysoce
zaawansowany zakres korozji metalowych elementow konstrukcyjnych (belek stropowych i
podciggow oraz zbrojenia plyt typu Kleina). Stan zawansowania korozji srodnikow oraz potek
dwuteownikow jest bardzo wysoki, lokalnie dochodzacy do 100 % (catkowita perforacja srodnika lub
calkowity brak dolnej potki dwuteownika). Strop w czesci kuchennej jest w niedostatecznym stanie
technicznym i wymaga niezwlocznego podstemplowania (co zostato wykonane) oraz naprawy.

W obszarze pomieszczen pralni i suszarni nie stwierdzono widocznych usterek lub uszkodzen
$wiadczacych o nieprawidtowej pracy statycznej lub przecigzeniu stropu nad piwnica. Z tego wzgledu
wykonanie sprawdzajacych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych nie byto konieczne. Strop w
czesci pralni i suszarni jest w dostatecznym stanie technicznym.

6.  Analiza stanu istniejacego ze wskazaniem przyczyn stwierdzonych usterek i uszkodzen

W latach 70-tych XX wieku wykonano naprawe czesci uszkodzonego stropu nad piwnica, w obrebie
kuchni. Obszar objety naprawg pokazano na Rys. 8 [3.2]. Naprawa obejmowata rozbiorke istniejacych
sklepien odcinkowych i ich wymiane na ptyte Kleina, w trakcie prac wykonano réwniez czg$Ciowa
wymiang skorodowanych belek stropowych i podciggéw. Wymiang elementow stropu wykonano na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej [3.1]+[3.4]. Na podstawie wpiséw do Dziennika
budowy [3.5], stwierdzono ze z uwagi na 6wczesne trudnosci z dostepem do materiatow budowlanych
dokonano zmian w projekcie polegajacych na wbudowaniu innych profili stalowych niz zatozone tzn.
wbudowano dwuteowniki NP 26 zamiast NP 28 a do wykonania ptyt Keina zastosowano cegle
dziurawke zamiast cegly petnej — Fot. 6. Zmianie ulegly rowniez rozstawy belek stropowych — Fot. 7.
Szczegolnie istotna z punktu widzenia trwatosci stropu w obszarze kuchni jest zmiana polegajaca na
zastosowaniu cegly dziurawki. W przypadku uszkodzenia izolacji poziomej, przeciekajaca woda
swobodnie rozptywa si¢ W plycie Kleina przez istniejace w ceglach dziurawkach otwory, powodujac
zawilgocenie duzej powierzchni ptyty stropowej i przyspieszong korozje pretow zbrojenia ptyt oraz
belek stropowych i podciagow.

Prawdopodobnie, rowniez z uwagi na trudnosci w dostgpie do materiatdow budowlanych czes¢
najbardziej skorodowanych podciggéw zamiast wymiany (lub wzmocnienia) zostata podparta
podporami posrednimi (murowanymi filarami - Fot. 8 [3.5]). Jako$¢ wykonanych prac murarskich w
filarach jest bardzo niska, filary wymagaja wzmocnienia.

Wg informacji otrzymanych od przedstawicieli Uzytkownika obiektu, od lat 70-tych XX wieku nie
wykonano, zadnych prac remontowych w obrebie stropu nad piwnica, zaréwno W obszarze kuchni i
pomieszczen jej zaplecza jak rowniez W obszarze pomieszczen pralni i suszarni. Nie jest znany stan i
zakres prac remontowych wykonanych w obszarze dziedzinca wewnetrznego.
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Fot. 6. Wpis w Dzienniku budowy dokumentujacy zmian¢ podciagéw z NP28 na NP 26 oraz
zastosowanie cegly dZ|uraWk| w plytach Kleina [3.5]
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Fot. 7. Wpis w Dzienniku budowy dokumentujacy zmiang rozstawu belek stropowych [3.5]

N ‘\

Strona 17z 51



P

PRACOWNIA
PROJEKTOWO-INZYNIERSKA .
TOMASZ MAJEWSKI 001-002-166-040-001 rew.00 — Ekspertyza techniczna...
_STROP NAD ' PIWNICAMI ' >~ - SKALA 1400
e T :
i o i |
& o .z,g lssigd
.
! (n I
1, ey,
= e
M l )
0 | R o
1o 8
PIWNICA !

(pod wewnetrznym dziedziricem)

ENR RN 1‘5\ |
2 ZAKRES OBJE,TY NAPRAWA \l L
i (wlatach 70-tych XX w) i

G IN\{’}\\\vliJ\\

'/,,‘/ ;41 L s
_g 'Z_L‘ t?‘
b
e
KI. schodowa

Rys. 8. Zakres stropu objety naprawa w latach 70-tych XX wieku [3.2]
6.1. Czes¢ stropu nad piwnica w obrebie kuchni i pomieszczen zaplecza kuchennego

W tej czesci strop nad piwnicg wykazuje wiele usterek i uszkodzen typowych dla dtugotrwatego
dziatania wilgoci. Podciagi i belki stropowe sg intensywnie skorodowane, w wielu miejscach brakuje
dolnych potek dwuteownikow (catkowita korozja potki na ktdrej oparte sa ptyty sklepien odcinkowych
lub ptyty Kleina), Srodniki sg dziurawe (100% perforacja) a prety zbrojenia ptyt stropowych Kleina sg
intensywnie skorodowane. Z uwagi na zaawansowang korozj¢ dolnych poétek belek stropowych
niemozliwa jest jednoznaczna identyfikacja ich nominalnych wymiar6w oraz odczytanie z tablic ich
charakterystyk geometrycznych. W Dzienniku budowy z lat 70-tych XX wieku [3.5] znajduja si¢
zapisy 0 zmianach wprowadzonych w trakcie remontu stropu, obejmujacych zmiany projektowanych
belek (NP28 na mniejsze belki NP26). Brakuje informacji ktore belki zostaty wymienione na nowe a
ktorych nie wymieniono, jedynie oczyszczono z korozji. Nieznany jest rowniez zakres ubytkow
korozyjnych w oczyszczonych belkach.

Posadzki w pom. kuchni sg intensywnie zdekapitalizowane a osadzone w podtodze kratki (wpusty)
kanalizacyjne sg nieszczelne 1 zdeformowane. Podloga wymaga niezwlocznej wymiany. Zaleca si¢
wykonanie remontu obejmujacego wymiane elementéw konstrukcyjnych stropu oraz wszystkich
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warstw wykonczeniowych podlogi. Zaleca si¢ zastosowanie pod podtoga izolacji przeciwwodnej
(dawniej nazywanej hydroizolacja typu ciezkiego).

Na dolnej powierzchni stropu (na suficie) widoczne sg biate wysolenia i brunatno-rdzawe wykwity
$wiadczgce o zaawansowanej korozji stali. W wykonanych odkrywkach stwierdzono intensywne
zawilgocenie wszystkich warstw stropowych, szczegdlnie mokra jest warstwa zuzla
wielkopiecowego, ktory magazynuje w stropie wilgo¢ i wielokrotnie zwigksza swoj ci¢zar oraz
objetosc.

Stwierdzono niedostateczny stan techniczny stropu, zagrazajacy bezpieczenstwu konstrukcji i
bezpieczenstwu uzytkowania (zagrozenie utraty zycia i zdrowia ludzi oraz mienia). Strop nad
piwnica w czeSci kuchni i1 JeJ zaplecza wymaga niezwlocznego podparcia |
naprawy/wzmochienia.

W piwnicy, murowane filary na ktorych oparte sg belki i podciagi sa zarysowane i spekane. Korozja
elementow stalowych powoduje rozsadzanie muru od $rodka. Jako$¢ wykonanych prac murarskich
jest bardzo niska dlatego filary wymagaja wzmocnienia (klamrowania) lub przemurowania.
Murowane f¢ki w $cianach konstrukcyjnych piwnicy wymagaja naprawy (klamrowania i uzupehienia
ubytkow). W wielu miejscach oparcia tukow na murze (w wezgltowiach) widoczne sg nieprawidtowo
wykonane przejscia instalacji rur 1 przewodow do sgsiednich pomieszczen. Zaleca si¢ uzupelnienie
ubytkow i klamrowania (zszycie) spekanych murow.

Czes$¢ cegiel w $cianach i sklepieniach wymaga wymiany a brakujaca zaprawe (W spoinach) nalezy
uzupetni¢. Ubytki wypraw tynkarskich zaleca si¢ odtworzy¢. Wystepujace na murach ogniska
grzybow oraz plesni nalezy usunaé.

W piwnicy, strop nad pomieszczeniem kottowni jest w dobrym stanie technicznym. Skorodowane
podciagi zostaly wzmocnione przez ich skrecenie z nowymi ceownikami walcowanymi. Powierzchnie
metalowe zabezpieczone sg malarskg powloka ochronng a dolna powierzchnia wysklepek jest
otynkowana. Na stropie nie stwierdzono widocznych usterek lub uszkodzen, stan technicznych stropu
nad kottownia oceniono jako dobry.

6.2. Czesé stropu nad piwnica w obrebie pralni i suszarni

Stropy w tej czesci budynku nie wykazuja widocznych usterek lub uszkodzen, ktore wskazywatyby
na ich nieprawidlowa prace statyczng lub przecigzenie. Nie stwierdzono usterek typowych dla
dhugotrwalego dziatania wilgoci. Na dolnych powierzchniach wysklepek widoczna jest warstwa
wyprawy tynkarskiej dobrze przylegajaca do podtoza. Dolne pdtki belek stropowych i podciggow sa
w dobrym stanie technicznym, lokalnie widoczne sg $lady korozji powierzchniowej o niewielkim
zakresie. Ogolnie stan techniczny stropu w tej czesci ocenia si¢ jako dostateczny niewymagajacy
podje¢cia pilnych prac naprawczych.
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Posadzka w pomieszczeniach pralni i suszarni nie wykazuje usterek lub uszkodzen ktore
wskazywalyby na konieczno$¢ jej pilnej naprawy. Posadzka jest w stanie dostatecznym,
odpowiadajacym okresowi jej eksploatacji.

6.3. Czesé stropu nad piwnica w obrebie dziedzinca

Skorodowane powierzchnie podciggdéw nalezy oczysci¢ z rdzy a nastepnie dokona¢ pomiaru wielkos$ci
ubytkow korozyjnych (zmian grubosci srodnikow i grubosci potek). W przypadku stwierdzenia
ubytkow 0 wartosci wigkszej od 10% wymiaru nominalnego (grubosci/szerokosci potki lub srodnika
belki) oceniang belke nalezy wzmocnié¢ lub wymieni¢ na nows.

Odspojony tynk na sufitach zaleca si¢ usungé, z uwagi na realne zagrozenie naglego
niesygnalizowanego jego odpadnigcia. Aktualny stan zagraza bezpieczenstwu ludzi oraz mienia
sktadowanego w piwnicy. Zaleca si¢ usunigcie/skucie luznych fragmentow tynku a nastepnie po
przygotowaniu powierzchni i zabezpieczeniu odkrytych pretow zbrojenia przed korozja jego
odtworzenie. W przypadku wysokiej wartosci historycznej istniejacego tynku nalezy poprawic jego
przyczepno$¢ do podioza stosujac iniekcje spajajace.

Przyczyna widocznych na powierzchniach $cian i stropu plam wilgoci w piwnicy jest niesprawna
(nieskuteczna) hydroizolacja pozioma pod nawierzchnig dziedzinca. Nawierzchnia wykonana jest z
masy asfaltowej lokalnie uzupetnionej betonem. Nawierzchnia jest nierowna i wymaga reprofilacji a
zapchane kratki $ciekowe wymagajg udroznienia (0czyszczenia). Konieczna jest reprofilacja
nawierzchni w sgsiedztwie oczyszczonych kratek.

Ogolnie stan techniczny stropu oceniono jako dostateczny, wymagajacy wykonania prac
konserwacyjnych i zabezpieczajacych w ramach posiadanych $rodkéw, zgodnie z planem
remontowym opracowanym dla przedmiotowego budynku.

6.4. Schody prowadzace do piwnicy

Stropy nad piwnicg w obrgbie klatek A i B wymagaja wzmocnienia i naprawy. Wymagana jest
wymiana skorodowanych belek stropowych i nadprozy oraz czeSciowa naprawa murowanych
sklepien.

W klatkach C i D stropy piwnica nad nie wymagaja wzmocnienia lub naprawy, zaleca si¢ odnowienie
powlok ochronnych przed korozjg (na elementach stalowych) i wypraw tynkarskich na murach.
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Dziennik budowy Str. 20

13. Zapisy dotyczace wykonywania robot budowlanych i ich przebiegu

Data -
wpisu

Imi¢ i nazwisko oraz stanowisko

dokonujgcego wpisu

Uwagl, stwierdzenia, polecenia i zarz i
r adzenia kierownictwa
budowy oraz upowaznionych organdw, jednostek i osob

1- ?/]a

i 4, Cell

/7,,7 L fpous B

Fot. 8. Wpis w Dzienniku budowy dokumentujacy podparcie podciggéw murowanymi filarami [3.5]
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Bezposrednimi przyczynami awaryjnego stanu czes$ci stropu nad piwnica, W obrebie kuchni i
pomieszczen jej zaplecza, sa:
e uszkodzona podtoga i niesprawna hydroizolacja pozioma pod podtoga,
e dhugotrwatly stan zawilgocenia wszystkich warstw stropowych (konstrukcji jak rowniez
warstw wykonczeniowych) spowodowany przeciekami wody przez strop nad piwnica,
e trudne warunki eksploatacji podtogi w pomieszczeniach kuchni tzn. czesty i dlugotrwaty
kontakt z woda, srodkami chemicznymi i wysoka temperaturg (parag wodng),
e niedostateczna wentylacja pomieszczen piwnicy w obrgbie kuchni i panujgca w
pomieszczeniach piwnicznych wilgo¢,
e brak prowadzenia regularnych remontow okresowych,
e Dbrak przeprowadzenia dotychczas remontu kapitalnego.

7. Whioski

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych na obiekcie, wykonanych odkrywek i pomiaréw,
analizy zebranych informacji i analizy stanu istniejacego stwierdza sig, ze:

7.1. Wedlug stanu na sierpien 2021r. strop nad piwnica w budynku gospodarczym Nr XXVI,
zlokalizowanym na terenie Szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w Starogardzie
Gdanskim - Kocborowie znajduje si¢ w niedostatecznym stanie technicznym.

Czes¢ stropu nad piwnica w obszarze pomieszczen kuchni i jej zaplecza oceniony zostat jako
awaryjny z wysokim prawdopodobienstwem wystapienia katastrofy budowlanej. Czgs$¢
stropu wymagajaca niezwlocznego podparcia i naprawy oznaczona jest kolorem czerwonym na
Rys. 9.

: KI. schodowa

PRALNIA

SUSZARNIA DZIEDZINIEC | o |

B O Bt o s i i 1 e o ety s L T SR G e s KL schodowa |
KI. schodowa “~ "™ 7" : 7 3 | 7 Z s

Rys. 9. Kolorem czerwonym 0znaczono czesci stropu nad piwnica wymagajaca niezwloczne;j
naprawy (kuchnia wraz z pom. zaplecza)
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.17.

7.8.

Zakres wystepujacych usterek i uszkodzen szczegotowo opisany zostat w pkt. 4 Ekspertyzy aw
Zataczniku Z-1 zamieszczono dokumentacj¢ fotograficzna.

Stan techniczny czesci stropu nad piwnica, w obrebie wewnetrznego dziedzinca oceniony
zostat jako dostateczny, wymagajacy wykonania prac remontowych i zabezpieczajacych.

Stan techniczny cze$ci stropu nad piwnicg, w obrebie pralni i suszarni oceniony zostal jako
dostateczny.

W dniu 03 sierpnia 2021 r. Autor ekspertyzy pisemne zglosit przedstawicielom Zleceniodawcy
(Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddztwa Pomorskiego) oraz Uzytkownika (Dyrekcji
Szpitala) konieczno$¢ niezwtocznego podstemplowania i naprawy czesci stropu nad piwnicg w
obrebie kuchni. Zalecenie to zostato zrealizowane, strop w dnu 26 sierpnia 2021 roku byt
podstemplowany.

Bezposrednig przyczyng stwierdzonych usterek stropu nad piwnicg w obrebie kuchni i jej

zaplecza, sa:

a. uszkodzona podtoga i niesprawna hydroizolacja pozioma pod podtoga,

b. dlugotrwaty stan zawilgocenia wszystkich warstw stropowych (konstrukcji jak réwniez
warstw wykonczeniowych) spowodowany przeciekami wody przez strop nad piwnica,

c. trudne warunki eksploatacji podlogi w pomieszczeniach kuchni tzn. czesty i
dhugotrwaty kontakt z woda, Srodkami chemicznymi i wysokg temperaturg (para
wodng),

d. niedostateczna wentylacja pomieszczen piwnicy w obrgbie kuchni i panujaca w
pomieszczeniach piwnicznych wilgo¢,
brak prowadzenia regularnych remontow okresowych,

f.  brak przeprowadzenia dotychczas remontu kapitalnego.

Na podstawie informacji zawartych w archiwalnym Dzienniku budowy [3.5], w latach 70-tych
XX wieku czes¢ stropu nad piwnica w obszarze pomieszczen kuchni zostala wymieniona. Z
uwagi na zaawansowane procesy korozyjne nie jest mozliwa jednoznaczna identyfikacja typu
poszczegolnych belek stropowych i podciggéw w zakresie ich wymiarow.

Naprawa stropu nad piwnica wymaga opracowania szczegétowego Projektu technicznego,
ktory powinien uwzglednia¢ wnioski i zalecenia niniejszej Ekspertyzy technicznej... oraz by¢
zgodny z wytycznymi aktualnej doktryny konserwatorskiej. Mozliwe do realizacji warianty
naprawy stropu nad piwnica opisane zostaty w 8. Zalecenia.

Zwloka w rozpoczeciu prac remontowych (lub zaniechanie ich wykonania) przyczynia si¢ do
pogorszenia stanu technicznego elementoéw konstrukcyjnych budynku znajdujacych sie¢ w
poziomie piwnicy (stropu, filaréw, posadzki i fundamentow).
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8.  Zalecenia
8.1. Naprawa uszkodzonego fragmentu stropu nad piwnicg w budynku nr XXVI, zlokalizowanym

w Starogardzie Gdanskim — Kocborowie, na terenie Szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych
mozliwa jest w nastepujacych (przyktadowych) wariantach:

Wariant | — odtworzenie z nowych elementow

Zakres prac remontowych obejmuje demontaz istniejacych sklepien odcinkowych, ptyt
stropowych typu Kleina, belek stropowych i podciggdéw, rozbiorke wykonanych w latach
70-tych murowanych filarow podporowych a nastepnie odtworzenie stropu na belkach
stalowych z ptyta zelbetowa — jak na rys. 9. Wykonanie nowych warstw podtogowych
speliajacych wymagania uzytkowe i zalecenia konserwatorskie.

Wariant Il — wykorzystanie niewielkiej czesci istniejacych elementow

Zakres prac remontowych obejmuje demontaz istniejacych sklepien odcinkowych i ptyt
stropowych Kleina, oczyszczenie i wzmocnienie istniejacych belek i podciggow (czesé
najbardziej uszkodzonych elementow wymagata bedzie wymiany na nowe), rozbiorke
wykonanych w latach 70-tych murowanych filaréw podporowych a nast¢pnie odtworzenie
sklepien odcinkowych w formie uzgodnionej z Konserwatorem zabytkow, tzn. odtworzenie
pierwotnego ksztattu sklepien odcinkowych z nowych materiatow. Wykonanie nowych
warstw podlogowych spetniajacych wymagania uzytkowe i zalecenia konserwatorskie.

Wariant 111 — wykorzystanie jak najwiekszej czesci istniejacych elementéw

Zakres prac remontowych obejmuje demontaz istniejacych sklepien odcinkowych i ptyt
stropowych Kleina, oczyszczenie i wzmocnienie istniejacych belek i podciggow (czesé
najbardziej uszkodzonych elementow wymagata bedzie wymiany na nowe), wzmocnienie
wykonanych w latach 70-tych murowanych filaréw podporowych a nast¢pnie odtworzenie
sklepien odcinkowych w formie uzgodnionej z Konserwatorem zabytkow, tzn. odtworzenie
pierwotnego ksztattu sklepien odcinkowych z zastosowaniem materiatlow rozbiorkowych.
Wykonanie nowych warstw podtogowych spetniajacych wymagania uzytkowe i zalecenia
konserwatorskie.

Z konstrukcyjnego punktu widzenia, przy uwzglednieniu aspektu trwatosci i trudnych warunkow
eksploatacji podtogi w pom. kuchni Autor niniejszej Ekspertyzy rekomenduje wymiang uszkodzonego
stropu nad piwnicg w obrebie kuchni i pom. jej zaplecza na nowy strop na belkach stalowych z ptyta
zelbetowa (wg wariantu I). Wybor wariantu przyjetego do realizacji wymaga akceptacji Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

W czesci dziedzinca Autor rekomenduje wykonanie remontu stropu nad piwnicg obejmujgcego
wykonanie nowej hydroizolacji poziomej i nowej nawierzchni (wg wariantu I11).
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8.2. Dla rekomendowanego | wariantu naprawy/wzmocnienia prace zaleca si¢ przeprowadzi¢
wedtug nastepujacych zalozen ramowych:

a.
b.

s Qe

niezwlocznie podstemplowa¢ strop nad piwnicg — wykonano do dnia 26 sierpnia 2021,
calkowicie oprézni¢ pomieszczenia piwnicy znajdujace si¢ w  sgsiedztwie
uszkodzonego fragmentu stropu (w tym klatek schodowych) z zalegajacych
przedmiotow i materiatbw budowlanych,

calkowicie oprozni¢ pomieszczenia kuchni i jej zaplecza (znajdujace si¢ na parterze
budynku) z zalegajacych przedmiotow i sprzgtu kuchennego,

w pomieszczeniach piwnicy wykona¢ platformy robocze, ktoérych poziom roboczy
bedzie obnizony w stosunku do spodu stropu o ~50 cm,

usung¢ warstwy wykonczeniowe Stropu, w obszarze poszczegoélnych pomieszczen
kuchni i jej zaplecza. Dopuszczalne jest etapowanie prac budowlanych zwigzanych z
wymiang uszkodzonego stropu przy uwzglednieniu wymagan uzytkownika obiektu. W
celu umozliwienia dostgpu do pom. piwnicy z klatek schodowych, wymagany bedzie
montaz tymczasowych pomostow komunikacyjnych np. systemowych lub drewnianych
wykonanych na placu budowy,

przy uzyciu lekkiego osprzgtu mechanicznego, przystapi¢ do rozbidrki poszczegdlnych
pasm stropu. Pasma rozbiera¢ recznie,

sukcesywnie usuwac gruz z pomostow roboczych,

po zakonczeniu rozbiorki istniejacych ptyt stropowych (sklepien odcinkowych i/lub ptyt
Kleina) oceni¢ stopien korozji podciagow i belek stropowych. Zwroci¢ szczegdlna
uwage na zakres ubytkow korozyjnych w strefie przypodporowej tj. po rozkuciu muru
sprawdzi¢ stopien korozji stali, w przypadku stwierdzenia ubytku o wartosci wigkszej
niz 10% wartosci nominalnej, skorodowang belke nalezy wzmocni¢ lub wymieni¢ na
nowa. W przypadku wymiany belek stropowych na nowe zaleca si¢ pozostawi¢ ich
rozstaw bez zmian,

belki wytypowane do pozostawienia nalezy oczy$cié¢ i zabezpieczy¢ malarskg powtoka
ochronng np. 2x farba podktadowa. Malowanie wykona¢ tylko na powierzchniach
narazonych na bezposredni kontakt z powietrzem (odstonigte powierzchnie dolnych
potek dwuteownikow),

belki przeznaczone do wymiany nalezy usung¢ a w ich miejsce zamontowaé nowe
zabezpieczone malarskg powloka ochronng. Malowanie wykona¢ tylko na
powierzchniach narazonych na bezposredni kontakt z powietrzem (odstonigte
powierzchnie dolnych potek dwuteownikow),

w miejscach oparcia belek na murze wykona¢ betonowe podlewki z drobnoziarnistej
zaprawy cementowej typu PCC,

zamontowa¢ na wykonanych podlewkach stalowe dwuteowniki,

belki stropowe w miejscach oparcia na podciagach uktada¢ na przektadkach z blachy —
zastosowac blachy weztowe,
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n.

w przestrzeniach migedzy belkami stropowymi wykona¢ zelbetowe plyty stropowe
oparte na dolnych potkach dwuteownikow. Ilos¢é zbrojenia ptyt okreslona zostanie w
Projekcie technicznym i wynikata be¢dzie z przewidywanych warto$ci obcigzen,

po wykonaniu ptyt stropowych wykona¢ na gornej powierzchni stropu warstwe
poziomej izolacji przeciwwodnej (np. 2x papa termozgrzewalna lub systemowa,
cienkowarstwowa hydroizolacja mineralna), nastgpnie wykona¢ warstwy podtogi
ptywajacej na warstwie polistyrenu ekstrudowanego XPS o niskiej nasigkliwosci i
wysokiej twardo$ci. Rodzaj posadzki oraz rodzaj izolacji podptytkowej uzgodnic z
uzytkownikiem obiektu i konserwatorem.

Przyktadowy uktad warstw wykonczeniowych podtogi mozliwy do realizacji w pom. kuchni:

ptytki ceramiczne (rodzaj i wymagania uzgodni¢ z konserwatorem zabytkow),
cementowa zaprawa fugowa klasy CG2 WA (wg PN-EN 13888:2010),

zaprawa klejaca - C2S2,

podptytkowa, pozioma izolacja przeciwwodna - np. mineralny, wysokoelastyczny szlam
uszczelniajacy,

gtadz cementowa klasy min. C25, F6, zbrojona wtdéknami i z nacigtymi dylatacjami (wg
PN-EN 13813:2003) - gr. min. 5,0 cm,

warstwa poslizgowa (2x folia PE),

polistyren ekstrudowany (styrodur XPS, twardy i mato nasigkliwy) gr. min. 2,0 cm.
Grubos¢ styropianu dopasowa¢ do poziomu istniejacych warstw wykonczeniowych
podtogi w sgsiednich pomieszczeniach,

izolacja przeciwwilgociowa (tzw. hydroizolacja) z materiatu rolowego taczonego na
zaktad (szczelny, klejony lub zgrzewany) np. papa, membrana lub folia PE - gr. min 0,5
mm,

strop nad piwnica (ptyta Zzelbetowa na belkach stalowych).

posadzka (wg wymagan konserwatorskich)
gfadz cementowa min_gr. 5,0 cm
2x folig PE

st

min gr. 2,0 cm

PS (szalunek tracony)
em.—_wapienny

Rys. 9. Proponowany uktad warstw wykonczeniowych stropu nad piwnicag w pom. kuchni i jej

zaplecza — wariant | z nowg ptyta zelbetowg opartg na belkach stalowych
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8.3. Roboty budowlane zwigzane z usuwaniem Stwierdzonych usterek i uszkodzen oraz

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

wzmocnieniem i naprawg poszczegdlnych czesci stropu nad piwnica, w zakresie objetym
niniejszym opracowaniem nalezy przeprowadzi¢ na podstawie opracowanej szczegdtowej
dokumentacji remontowej (Projektu technicznego) uwzgledniajagcego uwarunkowania
eksploatacyjne uzytkownika obiektu, uwarunkowania konserwatorskie (tzw. doktryne
konserwatorska ) oraz mozliwosci techniczne Wykonawcy planowanych napraw. W tym celu
nalezy opracowa¢ wielobranzowa dokumentacje projektowa o charakterze remontowym.

Roboty budowlane, ktorych zakres w sposob ramowy okre$lony zostal w pkt. 8.2 niniejszego
opracowania mozliwe sg do realizacji jedynie po uzyskaniu prawomocnej decyzji
administracyjnej w postaci tzw. pozwolenia na budowe¢ wydanego przez wtasciwy terenowo
organ administracyjny.

W czasie przewidzianych do realizacji robdt budowlanych o charakterze remontowym nalezy
stosowa¢ materialy posiadajace aktualne deklaracje, certyfikaty i oceny techniczne
dopuszczajace te materiaty do stosowania w budownictwie w szczegolnosci do stosowania w
obiektach zabytkowych.

Zaleca si¢ stosowanie systemowych rozwigzan materialowo - technologicznych uznanych
producentow, ktorych materialy stosowane byly dotychczas z powodzeniem do renowacji
obiektow zabytkowych, np. produktow firm Mapei, Remmers, MC Bauchemie, Sika lub innych,
1 uzyskaty pozytywna oceng¢ wiasciwych organéw zajmujacych si¢ ochrong zabytkéw — ze
wzgledoéw lokalizacyjnych, w przypadku budynku nr XXVI akceptacje taka powinien wyrazié
Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Gdansku.

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane przez wykwalifikowanych pracownikéw
przedsigbiorstwa budowlanego, zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, pod statym nadzorem osoby
uprawnionej bedacej czynnym cztonkiem Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Prace zabezpieczajace 1 remontowe uszkodzonego fragmentu stropu nad piwnicg, ktérych
zakres zostat wstepnie, w sposob ramowy okreslony w pkt.8.1 nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami zamieszczonymi:

e Ustawa z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami Dz. U. z2018
r. poz. 2067, poz. 2245.

e w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidorkowych (Dziennik Ustaw nr 13, poz. 91 wraz z
pdZniejszymi zmianami),

e w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1126 wraz z p6zniejszymi zmianami).
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e W Rozporzadzeniu Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych wraz z,

e Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2015
zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich,  robot  budowlanych, badan  konserwatorskich, = badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych.

8.8. W celu ograniczenia mozliwosci wystapienie sytuacji niebezpiecznych podczas
prowadzenia robot budowlanych nalezy:

e teren objety pracami ogrodzi¢ oraz oznakowaé tablicami informacyjnymi i
piktogramami ostrzegawczymi w celu zapewnia bezpiecznego prowadzenia prac
budowlanych,

e prace zwigzane z wymiang stropu mogg by¢ prowadzone w ciggu dnia, w przypadku
prowadzenia prac po zmroku konieczne jest zapewnienie stosownego o$wietlenia
Swiattem sztucznym,

e zapewni¢ dostgp uzytkownikoéw do klatki schodowej przez caty okres prowadzenia
prac. W tym celu bedzie konieczne zastosowania tymczasowych pomostow
transportowych.

8.9. Opisany w niniejszym punkcie zakres prac naprawczych przewidzianych do realizacji w
obszarze stropu nad piwnicg ma charakter ramowy. Planowane do realizacji prace
budowlane nalezy skoordynowaé¢ z opracowanym w 2020 r i obecnie realizowanym
Projektem budowlano-wykonawczym Termomodernizacja Pawilonu XXVI Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanistawa Kryzana w Starogardzie Gdanskim [3.7].

8.10. Niniejsze opracowanie swoim zakresem nie obejmuje oceny zasadnosci zastosowanych
rozwigzan konstrukcyjno-materialowych, technologicznych oraz funkcjonalno—uzytkowych
funkcjonujacych i zaprojektowanych w budynku objetym opracowaniem.

9. Informacje dodatkowe

9.1. Niniejsze opracowanie nie wskazuje zrodet finansowania prac zwigzanych z tymczasowym
zabezpieczeniem stropu nad piwnica, usuwaniem istniejacych usterek i uszkodzen oraz
planowanych do wykonania prac budowlanych.

9.2. Niniejsze opracowanie nie zawiera oceny uktadu funkcjonalno — uzytkowego budynku
Nr XXVI, zlokalizowanego w Starogardzie Gdanskim — Kocborowie na terenie Szpitala dla
nerwowo i psychicznie chorych.
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9.3. Niniejsze opracowanie nie zawiera oceny rozwigzan konstrukcyjno — materialowych

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

budynku Nr XXVI, zlokalizowanego w Starogardzie Gdanskim — Kocborowie na terenie
Szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych.

Niniejsze opracowanie nie zawiera oceny wartosci historycznej budynku Nr XXVI,
zlokalizowanego w Starogardzie Gdanskim — Kocborowie na terenie Szpitala dla nerwowo
I psychicznie chorych.

Autor opracowania przyjmuje, ze wszystkie istotne informacje dotyczace przedmiotu
niniejszej Ekspertyzy techniczne zostaly mu ujawnione przez przedstawicieli
Zleceniodawcy i Uzytkownika budynku w stopniu im znanym a tym samym niniejsze
opracowanie zostato wykonane zgodnie z obowigzujacym prawem, normami technicznymi
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsze opracowanie objete jest prawem autorskim zgodnie z treScig Ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83
wraz z pozniejSzymi zmianami).

Niniejsze opracowanie uwzglednia tres¢ Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych), a takze przepisow z nim powigzanych 1
towarzyszacych oraz tre$¢ Ustawy z dnia 13 czerwca 2016r. o Ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2016 poz. 922 z pdzniejszymi zmianami).

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Majewski
POM/0051/POOK/05, POM/0058/0WOK/04
RZE/X/0013/15

POM/BO/0431/04

Gdynia, sierpien 2021r.
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Zalacznik Z-1

Dokumentacja fotograficzna
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Spis fotografii

Fot. 1. Posadzka w kuchni zlokalizowanej na parterze budynku.

Fot. 2. Posadzka w kuchni zlokalizowanej na parterze budynku.

Fot. 3. Intensywnie skorodowany dwuteownik nadproza w klatce schodowej prowadzacej do
piwnicy od strony kuchni.

Fot. 4. Intensywnie skorodowane belki stropowe (brak dolnych stopek dwuteownikow) na
ktorych oparte sg sklepienia odcinkowe. Stwierdzono ubytki zaprawy miedzy cegltami.

Fot. 5. Skorodowana dolna stopka belki podpierajgcej sklepienia odcinkowe.

Fot. 6. Ubytki zaprawy oraz korozja cegiet w sklepieniach odcinkowych.

Fot. 7. Uszkodzony mur w wezgtowiu tuku. Widoczne ubytki zaprawy oraz cegiet dodatkowo

mur ostabiony otworem na do przej$cia instalacji.

Fot. 8. Ubytki zaprawy oraz korozja cegiet w sklepieniach odcinkowych. Skorodowana dolna
poika belki stropowe;.

Fot. 9. Nieprawidlowo wykonany otwor przejscia instalacji przez sklepienie. Luzne cegly
oraz ubytki cegiel i zaprawy.

Fot. 10.  Ostabione wezgtowie tuku (podcigcie muru) w strefie $ciskane;.

Fot. 11.  Zarysowany tynk i sp¢kany mur przy wezglowiu tuku.

Fot. 12.  Perforacja $rodnika podciggu stalowego na ktorym oparte sg belki stropowe (catkowita
korozja $rodnika dwuteownika i zaawansowana korozja obu potek).

Fot. 13.  Perforacja $rodnika podciagu stalowego na ktorym oparte sg belki stropowe (catkowita
korozja srodnika dwuteownika i zaawansowana korozja obu potek).

Fot. 14.  Instalacje podwieszone do stropu nad piwnicg. Strop ptaski z ptyta Kleina na belkach
stalowych (strop wymieniony w latach 70-tych XX wieku).

Fot. 15.  Skorodowana dolna stopka belki stropowej, ubytki wyprawy tynkarskie;j.

Fot. 16.  Skorodowane dolne stopki belek stropowych, ubytki wyprawy tynkarskiej.

Fot.17.  Skorodowany podciag, na ktérym oparte sg stalowe belki stropowe. Ubytki wyprawy
tynkarskiej na dolnej powierzchni stropu - ptycie ceramicznej Kleina.

Fot. 18.  Skorodowana dolna polka belki stropowej, ubytki wyprawy tynkarskiej na dolnej
powierzchni stropu — ptyta zelbetowa.

Fot. 19.  Nieprawidlowo wykonane przejscie rury przez sklepienie odcinkowe. Ubytki
wyprawy tynkarskiej i zaprawy.

Fot. 20.  Korozja dolnej potki belki stropowej, ubytki wyprawy tynkarskiej oraz zaprawy ze
sklepien.

Fot. 21.  Rozwarstwienie muru (podtuzne pekniegcie tuku) w Scianie konstrukcyjne;.

Fot. 22.  Intensywnie skorodowany podcigg w strefie przypodporowej (przy S$cianie).
Perforacja $rodnika i intensywna korozja wzerowa obu potek.

Fot. 23.  Wysolenia (biate i brunatno-rdzawe wykwity weglanow wapnia) na powierzchni
wyprawy tynkarskiej §wiadczace o zaawansowanej korozji stali i zaprawy, wywotane
dhlugotrwatym zawilgoceniem.
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Fot. 24.  Wysolenia (biate i brunatno-rdzawe wykwity weglandw wapnia) na powierzchni
wyprawy tynkarskiej §wiadczace o zaawansowanej korozji stali i zaprawy, wywotane
dtugotrwatym zawilgoceniem.

Fot. 25.  Intensywna korozja pretdw zbrojenia ptyty stropowej, brak otulenia pretow zaprawg
oraz brak wyprawy tynkarskiej.

Fot. 26.  Intensywna korozja stalowego pociaggu w strefie przypodporowej. Na s$rodniku
stwierdzono zendr¢ o grubosci 6 mm.

Fot. 27.  Intensywna korozja stalowego pociaggu w strefie przestowej. Na srodniku stwierdzono
zendre o grubo$ci 5 mm.

Fot. 28.  Intensywna korozja stalowego pociggu oraz wysolenia na powierzchni wyprawy
tynkarskiej (biate i brunatno-rdzawe plamy).

Fot. 29.  Wpysolenia (biale i brunatno-rdzawe wykwity weglanow wapnia) na powierzchni
wyprawy tynkarskiej §wiadczace o zaawansowanej korozji stali 1 zaprawy, wywotane
dlugotrwatym zawilgoceniem.

Fot. 30.  Wysolenia (biate i brunatno-rdzawe wykwity weglandw wapnia) na powierzchni
wyprawy tynkarskiej §wiadczace o zaawansowanej korozji stali i zaprawy, wywotane
dlugotrwatym zawilgoceniem.

Fot. 31.  Wysolenia (biale wykwity weglanow wapnia) na powierzchni wyprawy tynkarskiej
Swiadczace o zaawansowanej Kkorozji zaprawy, wywolane dlugotrwatym
zawilgoceniem.

Fot. 32. Wysolenia (biate i brunatno-rdzawe wykwity weglandw wapnia) na powierzchni
wyprawy tynkarskiej §wiadczace o zaawansowanej korozji stali 1 zaprawy, wywolane
dtugotrwatym zawilgoceniem. Intensywna korozja stalowej belki stropowe;.

Fot. 33.  Ubytki wyprawy tynkarskiej oraz wysolenia na powierzchni sklepienia. P¢knigcia teku
w miejscu oparcia belki stropowej na murze. Korozja stalowej belki stropowe;j.

Fot. 34.  Wysolenia (biate i brunatno-rdzawe wykwity weglandw wapnia) na powierzchni
wyprawy tynkarskiej §wiadczace o zaawansowanej korozji stali 1 zaprawy, wywolane
dhlugotrwatym zawilgoceniem. Intensywna korozja stalowej belki stropowe;.

Fot. 35.  Pg¢knigcia t¢ku w miejscu oparcia belki stropowej na murze. Korozja stalowej belki

stropowe;.

Fot. 36.  Pg¢kniecia t¢ku w miejscu oparcia belki stropowej na murze. Korozja stalowej belki
stropowe;j.

Fot. 37.  Intensywne zawilgocenie sklepienia w narozniku $cian, na powierzchni widoczne

brunatne plamy zarodnikow grzyboéw oraz plesni.

Fot. 38. Korozja dolnej potki belki stropowej, ubytki wyprawy tynkarskiej oraz zaprawy
miedzy cegtami sklepienia.

Fot. 39.  Intensywna korozja belki stropowej, ubytki wyprawy tynkarskiej oraz wysolenia na
powierzchni muru (biale plamy weglanéw wapnia).

Fot. 40.  Wzmocnienie stalowego, skorodowanego podciagu przez dokrgcenie nowego W pom.
kottowni.
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Fot. 41.  Strop odcinkowy na belkach stalowych w kotlowni. Pomieszczenie po remoncie. Brak
widocznych usterek i uszkodzen.

Fot. 42.  Brak nadproza nad otworem technologicznym, w $cianie konstrukcyjnej nos$ne;j.

Fot. 43.  Brunatne plamy grzybow oraz plesni na powierzchni stropu w miejscu intensywnego
zawilgocenia muru.

Fot. 44.  Korozja stalowej belki stropowej opartej na stalowym podciagu (zestawionych dwoch
dwuteownikoéw). W przestrzeni migdzy dwuteownikami podciggu stwierdzono duze
ilosci zendry (produktow korozji stali).

Fot. 45.  Perforacja $rodnika podciggu na ktérym oparte sg stalowe belki stropu pom. kuchni.
Srodnik jest catkowicie skorodowany.

Fot. 46.  Wysolenia (biale i brunatno-rdzawe wykwity weglanow wapnia) na powierzchni
sklepienia $wiadczace o zaawansowanej korozji stali i1 zaprawy, wywolane
dlugotrwatym zawilgoceniem. Intensywna korozja stalowej belki stropowe;.

Fot. 47.  Perforacja srodnika podciggu na ktérym oparte sg stalowe belki stropu pom. kuchni.
Srodnik jest intensywnie skorodowany, woda sptywa w przestrzeni miedzy
srodnikiem i warstwg zendry.

Fot. 48.  Przestrzen (szczelina) migdzy dwuteownikami podciagu jest catkowicie wypetniona
zendra (produktem korozji stali).

Fot. 49.  Korozja dolnych potek belek stropowych.

Fot. 50.  Rysa w kluczu sklepienia odcinkowego.

Fot. 51. Intensywna korozja metalowych elementéw (belek stropowych 1 nadprozy)
wmurowanych w $ciany 1 filary. Intensywna korozja muru wywotana dlugotrwalym
zawilgoceniem

Fot. 52.  Rury instalacji odprowadzenia wody z kratek $cieckowych zamontowanych w
posadzce pom. kuchni — spusty przyposadzkowe.

Fot. 53.  Uszkodzony mur sklepien, cegly sa zniszczone (tzw. zlasowane) korozja biologiczng
1 chemiczna.

Fot. 54.  Uszkodzony mur sklepien, cegly sg zniszczone (tzw. zlasowane) korozja biologiczng
1 chemiczna.

Fot. 55.  Perforacja $rodnika podciagu, ktory jest calkowicie skorodowany.

Fot. 56.  Uszkodzony mur w miejscu oparcia belki stropowej na teku.

Fot. 57. Korozja dolnych poétek belek stropowych. Widoczne wieszaki, nieprawidlowo
przyspawane do dolnych potek belek stropowych.

Fot. 58.  Intensywna korozja muru sklepien odcinkowych oraz belek stropowych.

Fot. 59.  Uszkodzony (rozsadzony) w wyniku korozji stali mur ceglanego filara w miejscu
oparcia podciagu.

Fot. 60.  Niechlujnie wykonana naprawa murowanego filara w miejscu oparcia stalowego
podciagu.

Fot. 61.  Ostabiony mur w strefie przypodporowej (przy wezglowiu) teku, w celu
przeprowadzenia przewodow instalacyjnych.
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Fot. 62.  Gle¢bokie i intensywne ubytki zaprawy w murze sklepienia (3-4 cm).

Fot. 63.  Glebokie 1 intensywne ubytki zaprawy w murze sklepienia (do 4 cm).

Fot. 64.  Pe¢kniety murowany filar w miejscu oparcia stalowego podciggu.

Fot. 65.  Uszkodzony (rozsadzony) w wyniku korozji stali mur ceglanego filara w miejscu
oparcia podciagu.

Fot. 66.  Uszkodzone filary w piwnicy - ubytki wyprawy tynkarskiej, zaprawy oraz korozja
cegiel.

Fot. 67.  Uszkodzone filary w piwnicy - ubytki wyprawy tynkarskiej, zaprawy oraz korozja
cegiel.

Fot. 68.  Intensywna korozja belki dwuteownika, grubos¢ zendry wynosi 5 mm.

Fot. 69.  Woda sptywajaca po $cianach piwnicy, po umyciu posadzki w pom. kuchni.

Fot. 70.  Intensywne zawilgocenie sklepien i korozja belki stropowe;.

Fot. 71.  Posadzka w pomieszczeniu ,,ptukania kartofli”’, w poziomie parteru.

Fot. 72.  Posadzka w pomieszczeniu ,,ptukania kartofli”’, w poziomie parteru.

Fot. 73.  Posadzka w pomieszczeniu kuchni, w poziomie parteru.

Fot. 74.  Kratki (spusty) posadzkowe na parterze w pomieszczeniu kuchni.

Fot. 75.  Posadzka w pomieszczeniu ,,obieralni kartofli”, w poziomie parteru.

Fot. 76.  Posadzka w pomieszczeniu ,,ptukania kartofli”’, w poziomie parteru.

Fot. 77.  Posadzka w pom. pralni, w poziomie parteru.

Fot. 78.  Posadzka w pom. pralni, w poziomie parteru.

Fot. 79. Plamy wilgoci na S$cianach klatki schodowej prowadzacej do pom. piwnicy
znajdujacych si¢ pod wewngetrznym dziedzificem.

Fot. 80.  Sklepienie lukowe w gtownej cz. piwnicy pod wew. dziedzincem.

Fot. 81.  Ubytki wyprawy tynkarskiej na dolnej powierzchni sklepienia pod wew. dziedzincem.

Fot. 82.  Catkowite odspojenie tynki od podioza — zblizenie sklepienia widocznego na Fot. 81

Fot. 83.  Ubytki wyprawy tynkarskiej ze sklepienia pod wew. Dziedzincem.

Fot. 84.  Korozja stalowych podciggéw opartych na murowanych filarach. Na podciagach
oparte jest sklepienie lukowe — pom. piwnicy pod wew. dziedzincem.

Fot. 85.  Korozja bednarki w sklepieniu tukowym pom. piwnicy.

Fot. 86.  Korozja dolnych potek profili zabetonowanych w tukowym sklepieniu pom. piwnicy.

Fot. 87.  Korozjastali i betonu w stropie ptaskim pom. pomocniczego, w obrebie wewnetrznego
dziedzinca.

Fot. 88. Podstemplowany strop ptaski, w miejscu przejscia rury spustowej, w obrebie
wewnetrznego dziedzinca.

Fot. 89.  Korozja nadproza w piwnicy, w obr¢bie wewnetrznego dziedzinca.

Fot. 90.  Korozja stalowego podciagu i dolnych stopek belek stropowych w piwnicy - w obrebie
wewnetrznego dziedzinca.

Fot. 91.  Intensywna korozja stalowego podciagu i dolnych stopek belek stropowych w piwnicy
- w obrgbie wewnetrznego dziedzinca.
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Fot. 92.  Intensywna korozja stalowego podciggu i dolnych stopek belek stropowych w
piwnicy. Lokalne ubytki betonowej otuliny pretow oraz korozja pretdéw zbrojenia
plaskiej ptyty stropowej - W obrebie wewnetrznego dziedzinca.

Fot. 93.  Uszkodzenia wyprawy tynkarskiej na $cianach zewnetrznych budynku, w poziomie
piwnicy wywotane ich intensywnym zawilgoceniem.

Fot. 94.  Uszkodzenia wyprawy tynkarskiej na $cianach zewngtrznych budynku, w poziomie
piwnicy wywotane ich intensywnym zawilgoceniem.

Fot. 95.  Zapchana kratka §cieckowa w nawierzchni wew. dziedzinca.

Fot. 96.  Brak odprowadzenia wody deszczowej z wewnetrznego dziedzinca. Nawierzchnia
wykonana z masy asfaltowej, jest nierowna i lokalnie spekana.

Fot. 97.  Brak odprowadzenia wody deszczowej z wewnetrznego dziedzinca. Nawierzchnia
wykonana z masy asfaltowej, jest nierowna. Lokalnie wykonano uzupehinia
nawierzchni z betonu.

Fot. 98.  Nieprawidtowo (za nisko) wyprowadzone murki $wietlikow przy oknach piwnicy —
na rowno z poziomem asfaltowej nawierzchni. W trakcie opadéw woda deszczowa
sptywa bezposrednio do piwnicy powodujac zawilgocenie §cian budynku.

Fot. 99.  Nieprawidlowo (za nisko) wyprowadzone murki $§wietlikow przy oknach piwnicy —
na rowno z poziomem asfaltowej nawierzchni. W trakcie opadéw woda deszczowa
sptywa bezposrednio do piwnicy powodujac zawilgocenie §cian budynku.

Fot. 100. Nieprawidlowo (za nisko) wyprowadzone murki $§wietlikow przy oknach piwnicy —
na réwno z poziomem asfaltowej nawierzchni. W trakcie opadéw woda deszczowa
sptywa bezposrednio do piwnicy powodujac zawilgocenie §cian budynku.

Fot. 101. Zapchana kratka $Sciekowa w przejsciu prowadzacym na wewnetrzny dziedziniec.
Nawierzchnia jest nierowna 1 spekana.

Fot. 102. Zapchana kratka sciekowa w przejsciu prowadzacym na wewnetrzny dziedziniec.
Nawierzchnia jest nierowna 1 spekana.

Fot. 103. Zielony nalot glonow (grzybow oraz plesni) na powierzchni muru $wietlika, widok od
strony pom. piwnicy. Stolarka okienna jest uszkodzona a woda opadowa ptywa do
wngtrza budynku powodujac zawilgocenie $cian budynku i destrukcje posadzki.

Fot. 104. Plamy wilgoci na powierzchni §ciany zewngtrznej z oknem, widok od strony piwnicy.

Fot. 105. Ubytki tynku w narozniku sklepienia i §ciany zewngtrznej w pom. piwnicy pod
dziedzihcem wewngetrznym.

Fot. 106. Uszkodzona posadzka w pom. piwnicy pod dziedzincem wewngtrznym.

Fot. 107. Widok belek stropowych oraz sklepien odcinkowych w pomieszczeniu wentylatorni.
Stan og6lny dostateczny.

Fot. 108. Widok belek stropowych oraz sklepien odcinkowych w pomieszczeniu wentylatorni.
Stan ogdlny dostateczny.

Fot. 109. Lokalne $lady korozji dolnych potek belek stropowych w po. wentylatorni.

Fot. 110. Przejscie slupa przez strop nad piwnica w pom. wentylatorni. Widoczne lokalne
odspojenia i zawilgocenie wypraw tynkarskich.
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Fot. 111. Widok ogdlny stropu nad piwnicg w pom. wentylatorni.
Fot. 112. Widok belek stropowych oraz sklepien odcinkowych w pomieszczeniu wentylatorni.
Stan og6lny dostateczny.

Strona 36 z 51




YA
a1Vl

PRACOWNIA

0JEKTOWO-INZ
'T’SM’::J M‘XJE\I;J;:}NIERSKA 001-002-166-040-001 rew.00 — Ekspertyza techniczna...

Strona 37z 51




PR

PRACOWNIA

0JEKTOWO-INZ
'T’SM’:;! M‘XJE\I,:I‘:;NIERSKA 001-002-166-040-001 rew.00 — Ekspertyza techniczna...

Strona 38 z51




YA
a1Vl

PRACOWNIA

0JEKTOWO-INZ
'T’SM’:;! M‘XJE\I,:I‘:;NIERSKA 001-002-166-040-001 rew.00 — Ekspertyza techniczna...

Fot. 17
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Fot. 37 Fot. 38
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Fot. 49

=3

Fot. 53
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Fot. 61
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Fot. 82
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Fot. 85

Fot. 87
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Fot. 89 _ Fot. 90

Fot. 91 Fot. 92
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Fot. 107 Fot. 108

Fot. 109

Fot. 111 Fot. 112
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