Załącznik nr 1
	
[bookmark: _Hlk71783971]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa i montaż kompletnego systemu odwadniania komunalnego osadu ściekowego z zastosowaniem wirówki dekantacyjnej”

I. Zakres dostaw i prac:
1. Dostawę i montaż wysokosprawnej wirówki dekantacyjnej zgodnej z ofertą wraz z konstrukcją nośną i posadowieniem.
2. Dostawę i montaż pompy osadów o wydajności dostosowanej do potrzeb oferowanej wirówki.
3. Dostawę i montaż indukcyjnego  miernika przepływu osadu nadawy. 
4. Dostawę i montaż  kompletnej stacji przygotowania polielektrolitu dostosowanej do potrzeb oferowanej wirówki i przygotowywania roztworu z emulsji.
5. Dostawę i montaż indukcyjnego  miernika przepływu na linii dozowania polimeru do wirówki
6. Dostawa i montaż wodomierza na instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do stacji polimeru.
7. Dostawę i montaż pompy dozowania polimerów dostosowanej do potrzeb oferowanej wirówki. 
8. Dostawa i montaż automatycznej zasuwy fazy stałej na szybie osadu odwodnionego, lub urządzeń rozwiązania równoważnego. 
9. Dostawę i montaż instalacji odbioru wody odciekowej z oferowanej wirówki.
10. Dostawa i montaż systemu odbioru osadu odwodnionego z pod wirówki do miejsc wskazanych przez Zamawiającego (na przyczepę – nowy podajnik ślimakowy; na muldę załadunkową przy pomocy istniejącego podajnika ślimakowego).
11. Dostawa i montaż szafy zasilająco-sterowniczej do zasilania i sterowania kompletną nową instalacją odwadniania z możliwością komunikacji z istniejącym systemem nadrzędnego sterowania SCADA .
12. Montaż mechaniczny, orurowanie wraz z materiałami.
13. Montaż elektryczny wraz z materiałami. 
14. Wykonanie instalacji wody do płukania oferowanej wirówki z wykorzystaniem wody wodociągowej wraz z opomiarowaniem.
15. Dostawa i montaż ramy serwisowej wraz z wciągnikiem o parametrach dostosowanych do obsługi oferowanego urządzenia.
16. Rozruch instalacji odwadniania osadów i osiągnięcie gwarantowanych  parametrów procesowych.
17. Przeszkolenie pracowników.
18. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są rysunki budynku, w których ma być zainstalowana instalacja do odwadniania komunalnych osadów ściekowych.
19. Zamawiający wymaga aby załącznikiem do oferty na „Dostawę i montaż kompletnego systemu odwadniania komunalnego osadu ściekowego z zastosowaniem wirówki dekantacyjnej” były rysunki (rzuty i przekroje) z wrysowanymi i rozmieszczonymi urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi w budynku ob. 17. oraz karty katalogowe zaproponowanych urządzeń.
20. Ze względu, na miejsce montażu nowej linii odwadniającej i demontaż istniejącej prasy Zamawiający wymaga, aby okres w jakim pozostanie bez możliwości odwadniania osadów ściekowych nie był dłuższy niż 5 tygodni. 
Okres 5 tygodni Zamawiający liczy od momentu przekazania pustego pomieszczenia (data uzgodniona obustronnie w harmonogramie prac) do rozpoczęcia rozruchu technologicznego.
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje, że okres montażu linii odwadniającej będzie dłuższy niż 5 tygodni musi zapewnić Zamawiającemu urządzenie odwadniające (koszty wynikające z wynajęcia urządzenia po stronie Wykonawcy).
21. W zakresie wykonawcy jest wykonanie pomiarów ochronnych.
22. Trasy kablowe należy wykonać ze stali ocynkowanej o grubości min. 1mm wykonane  z elementów systemowych, podejścia odbiorników w osłonach z PCV. 

II. Opis szczegółowy

1. Miejsce montażu.
Montaż ww. instalacji należy wykonać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – obiekt nr 17 Stacja mechanicznego odwadniania osadów. 
W pomieszczeniu przeznaczonym pod instalację do odwadniania osadów znajduje się obecnie prasa taśmowa do odwadniania osadów.
Zamawiający we własnym zakresie zdemontuje istniejące urządzenie odwadniające. 
Termin w jakim Zamawiający przekaże pomieszczenie Wykonawcy do przeprowadzenia prac budowlano-montażowych zostanie ustalony w harmonogramie prac.
Wykonawca dokona dostosowania pomieszczenia pod montaż wirówki oraz niezbędnych instalacji. Wykonawca może korzystać z istniejącej infrastruktury i dostosować ją do potrzeb montażu instalacji odwadniającej.

2. Instalacje wewnętrzne:
2.1 W pomieszczeniu ob.17 znajdują się instalacje: wody wodociągowej (ciśnienie wody w rurociągu wynosi 3,6 atm; PN20 fi 40x6,7), kanalizacji (fi 200), energii elektrycznej, rurociąg doprowadzający osad z pompowni wielofunkcyjnej.
2.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy dobór średnic rurociągów nadawy osadu, wody wodociągowej, kanalizacji, wykonanie właściwego posadowienia - przymocowania wirówki.
2.3 Pompę nadawy osadu należy zamontować w pomieszczeniu przeznaczonym na instalację linii odwadniającej.
2.4 Szafa zasilająco-sterująca zainstalowana powinna być w pomieszczeniu przeznaczonym na instalację linii odwadniającej.
2.5 Zamawiający zapewnia niezbędną moc elektryczną do zasilania nowych urządzeń.
Zamawiający we własnym zakresie wykona nowe podłączenie elektryczne z rozdzielni niskiego napięcia (patrz mapka obiekt 33) na podstawie informacji udzielonej przez Wykonawcę.
Wykonawca dobierze odpowiedni przewód elektryczny i zabezpieczenia do rozdzielni do szafy sterowniczej w budynku mechanicznego odwadniania ob. 17 – odległość pomiędzy budynkami 110 m. 
Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania umowy na realizację zadania przekaże Zamawiającemu szczegółowe informacje odnośnie wymagań elektrycznych instalacji.

3. Wymagania technologiczne urządzenia:
3.1 Oferowana wirówka dekantacyjna przeznaczona będzie do odwadniania osadu surowego pobieranego poprzez pompownię wielofunkcyjną bezpośrednio z osadników wtórnych o zawartości suchej masy 1,0-1,5% i substancji organicznej sięgającej wartości do 82%. 
3.2 Zamawiający wymaga aby urządzenie gwarantowało zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym nie mniej niż 20% (lub więcej w zależności od deklaracji Wykonawcy) przy spełnieniu parametrów:
a) wydajność hydrauliczna wirówki 30 m3/h osadu o zawartości suchej masy 1,0-1,5%.;
b) stężenie zawiesiny w odcieku nie wyższe niż 700 g/m3 ,
c) zużycie polimeru nie wyższe niż 13 kg/Mg suchej masy osadu (substancja czynna), 
3.3 Linia do odwadniania osadów powinna być przystosowana do pracy w pełnym systemie automatyki z możliwością ręcznego wyłączania poszczególnych elementów linii.
4. Rozruch instalacji
4.1 Rozruch instalacji odbędzie się przez Dostawcę linii.
4.2 Polielektrolit do celów rozruchu dobiera i dostarcza na swój koszt Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany przetestować min. 3 rodzaje polielektrolitów, które są w ciągłej sprzedaży na rynku polskim. Wybrany przez Dostawcę polielektrolit zostanie zakupiony przez Zamawiającego do eksploatacji po okresie rozruchu. Po zakończeniu rozruchu technologicznego przez Dostawcę nastąpi 1-miesięczny próbny okres eksploatacyjny, w którym Zamawiający pod nadzorem Dostawcy będzie obsługiwał instalację. Zapewnienie stabilnych warunków eksploatacji, w tym: dostawy i odbioru osadów, energii elektrycznej, wody i polielektrolitów leży po stronie Zamawiającego.
4.3 Podczas próby eksploatacyjnej średnie odwodnienie osadu nie może być niższe niż zadeklarowana wartość w postępowaniu ofertowym przez Dostawcę przy zachowaniu czystego odcieku i dawki polielektrolitu nie większej niż 13 kg/tonę suchej masy osadu w nadawie.
4.4 Wykonawca musi udowodnić zadeklarowaną wartość odwodnienia osadu poprzez min. 4 badania w akredytowanym laboratorium wskazanym przez Zamawiającego. Badania należy rozłożyć równomiernie w okresie miesiąca. Za próbę do badań uważa się próbę powstałą z uśrednienia trzech prób pobranych w odstępach jednej godziny. Zamawiający musi być obecny przy poborze próbek osadu do badań. 
4.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania suchej masy osadu odwodnionego we własnym laboratorium.
4.6 Zamawiający nie dopuszcza dozowania do odwadniania osadów żadnych koagulantów nieorganicznych (np. PIX).
4.7 Zadeklarowany w ofercie stopień odwodnienia, który Wykonawca linii musi potwierdzić wynikami badań laboratoryjnych, należy osiągnąć przed higienizacją osadu.
4.8 Po przekazaniu Zamawiającemu raportu z miesięcznego okresu eksploatacyjnego zawierającego zestawienie wszystkich niezbędnych informacji i wyników badań potwierdzających spełnienie wymagań stawianych instalacji (tj. suchej masy w osadzie odwodnionym, zużycia polielektrolitu; stężenia zawiesiny w odcieku; wydajności urządzenia) zostanie podpisany protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
5. Wymagania techniczne:
5.1. Wirówka dekantacyjna  -  1 szt.
Dostarczona wirówka musi spełniać następujące parametry techniczne: 
a) maksymalna przepustowość hydrauliczna nie mniejsza niż 50 m3/h, normalna praca wirówki przy wydajności 30 m3/h
b) maksymalna przepustowość masowa do 900 kg s.m./h, 
c) średnica wewnętrzna bębna minimum 500 mm, 
d) robocza prędkość obrotowa bębna nie mniejsza niż 3250 obr/min – potwierdzona w trakcie próby końcowej,
e) siła G nie mniejsza niż 3340 G,
f) materiał elementów wirujących mających kontakt z osadem – stal nierdzewna 
g) zabezpieczenie przed ścieraniem: 
· otwory wlotowe – wymienne na miejscu pierścienie lub tuleje nie gorsze  niż z węglika wolframu lub żeliwa utwardzanego,
· krawędzie ślimaka –nie gorsze  niż spiekany węglik wolframu, 
· otwory wyrzutowe fazy stałej– wymienne na miejscu pierścienie lub tuleje nie gorsze  niż z węglika wolframu lub żeliwa utwardzanego,
h) wirówka musi być wyposażona w: 
· czujnik temperatury łożysk głównych,
· czujnik drgań wirówki ,
system sterowania zapewniający automatyczną pracę wirówki, 
· system sterowania powinien w sposób automatyczny regulować różnicę obrotów ślimaka, która pozwoli na optymalne klarowanie odcieku  przy maksymalnym możliwym stopniu odwodnieniu oraz utrzymaniu wydajności i bezpieczeństwa pracy,
· kierunkowy jednostronny system odprowadzania odcieku lub inne rozwiązanie równoważne zmniejszające zużycie energii,
· szyb osadu i odcieku z automatyczną zasuwą fazy stałej lub rozwiązaniem równoważnym,
· system centralnego smarowania powiązanego z układem automatyki,
· komplet narzędzi serwisowych,
· komplet części zamiennych.

5.2. Pompa osadu nadawy - 1 szt.

Pompa ślimakowa o parametrach technicznych dostosowanych do oferowanej wirówki dekantacyjnej.
Mimośrodowa pompa ślimakowa w wykonaniu monoblokowym, bez łożysk ślizgowych w korpusie pompy, z motoreduktorem zamontowanym kołnierzowo bezpośrednio na korpusie pompy.
Przeniesienie napędu z przekładni na elementy rotujące realizowane przez połączenie sworzniowe (przegub sworzniowy) składający się z odpornych na zużycie części: sworzeń, wymienną tuleję prowadzącą oraz wymienne pierścienie centrujące.  Sworzeń zabezpieczony przed wysunięciem za pomocą pierścienia przegubu. Elastomerowa osłona przegubu mocowana za pomocą opasek zaciskowych, chroniąca przegub przed penetrację przez pompowane medium.
Stator pompy składający się z dwóch części (połówek) umożliwiający szybki montaż/demontaż bez konieczności demontażu rurociągu, mocowany za pomocą 4 segmentów z możliwością regulacji docisku statora. Rotor z łatwym połączeniem umożliwiający szybki montaż/demontaż bez konieczności demontażu rurociągu.
Mechaniczne uszczelnienie wału, regulacja wydajności przez falownik.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem za stałą temperaturą wyłączania 60oC i zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Powłoka malarska RAL5013.
Falownik umiejscowiony  w szafie sterowniczej.

5.3. Indukcyjny miernik  przepływu osadu nadawy -  szt. 1

O parametrach technicznych dostosowanych do oferowanej wirówki dekantacyjnej.
Kompaktowy przetwornik z wyświetlaczem.
Stopień ochrony IP 67.

5.4. Automatyczna stacja przygotowania i dozowania polimeru z emulsji -  szt. 1. 

Stacja polimeru  ma być zautomatyzowana i musi zapewnić dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości roztworu polielektrolitu do odwadniania osadu przy pracy wirówki w maksymalnym zakresie wydajności.
Materiał: Zbiornik 3-komorowy wykonany z PP.
Wyposażenie:
· 2 mieszadła z niezależnymi napędami, 
· analogowy czujnik poziomu w 3. komorze, 
· rurociągi spustowe oraz przyłączeniowe, 
· zasilanie stacji wodą roztwarzającą - reduktor ciśnienia, zawór elektromagnetyczny, wodomierz impulsowy, 
· szafka sterownicza wykonana ze stali pokrytej powłoka malarską.
· pompa emulsji
· orurowanie polielektrolitu oraz osadu wewnątrz budynku wykonane z rur ze stali nierdzewnej min. SS304 o grubości ścianki min. 3mm, kołnierze przetłaczane.


5.5. Pompa polimeru  - szt. 1.

Pompa ślimakowa o parametrach technicznych dostosowanych do oferowanej stacji  przygotowywania i dozowania polimeru oraz wirówki dekantacyjnej.
Przystosowana do pracy z falownikiem. 
Falownik umiejscowiony  w szafie sterowniczej.
Pompa z zabezpieczeniem przed suchobiegiem i nadciśnieniem.

5.6. Indukcyjny miernik przepływu -  szt. 1

O parametrach technicznych dostosowanych do oferowanej stacji  przygotowywania i dozowania polimeru oraz wirówki dekantacyjnej.
Kompaktowy przetwornik z wyświetlaczem.
Stopień ochrony IP 65.

5.7. Szafa zasilająco-sterownicza -  szt. 1

Kompaktowa szafa sterownicza wykonana ze stali pokrytej powłoka malarską lakierowana proszkowo.
Chłodzenie szafy sterowniczej za pomocą wentylatora powietrzem z zewnątrz pomieszczenia.
Stopień ochrony szafy IP 54
Szafa wyposażona w sterownik S71200 lub równoważny
Falowniki wyposażone w podwójnie lakierowane karty komunikacji. 
Szafa wyposażona w panel sterowniczy z ekranem dotykowym o przekątnej niemniejszej niż 12 cali
Wymiary szafy dostosowane do wskazanego przez Zamawiającego miejsca montażu.
Wystawienie sygnałów do systemu SCADA

5.8. System odbioru osadu odwodnionego
System odbioru osadu odwodnionego z pod wirówki musi zapewnić transport osadu w dwóch kierunkach – do dwóch miejsc. 
1 miejsce: przyczepa w budynku ob. 17/1 przy pomocy podajnika ślimakowego – nowy podajnik dostosowany do wydajności instalacji.
2 miejsce: istniejący podajnik ślimakowy, który transportuje osad do muldy załadunkowej instalacji przetwarzania osadów w pomieszczeniu ob. 11.
Wykonawca projektuje system odbioru osadu, zapewniający ciągłą pracę instalacji bez konieczności wyłączania wirówki

Wydajność  zapewniająca odbiór osadu z wirówki przy maksymalnym jej obciążeniu.
Kąt montażu dostosowany do wyrzutu osadu z wirówki oraz istniejącego przenośnika ślimakowego.
Koryto przenośnika wyłożone okładzina PE-HD 1000.
Komplet podpór ze stali nierdzewnej.
Wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 1.4301.

6. Wykonawca jest zobowiązany do podłączenia do istniejącego systemu sterowania i wizualizacji(wymagany protokół komunikacyjny Modus TCP)

7. Dodatkowe informacje:

1) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej. 
2) [bookmark: _GoBack]Wymaganym załącznikiem do oferty jest rysunek/plan rozmieszczenia wszystkich urządzeń wchodzących w skład linii odwadniającej w budynku ob. 17.
3) Zamawiający wymaga aby całość linii do odwadniania osadu ściekowego została objęta minimum 24 miesięczną gwarancją
4) Do odbioru końcowego urządzeń wymagane są następujące dokumenty:
1. Karta Gwarancyjna.
2. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa wirówki i zamontowanych urządzeń (dwa egzemplarze w języku polskim), która powinna zawierać:
· spis treści i numeracje stron,
· szczegółowy opis działania,
· wszystkie rysunki zestawieniowe poszczególnych podzespołów wraz z oznakowaniem i nazwą każdej części,
· schematy elektryczne wraz z wyspecyfikowanymi elementami,
· zestawienie tabelaryczne zakłóceń w pracy wraz ze sposobem ich usunięcia,
· wykaz części szybko zużywających się,
· kopie kart gwarancyjnych zabudowanych urządzeń.
3. Instrukcje obsługi w języku polskim.
4. Oświadczenie o zgodności z przepisami Unii Europejskiej.
5. Protokół z pomiarów elektrycznych.
6. Protokół odbioru końcowego wykonany przez dział kontroli jakości producenta wraz z wynikami pomiarów prób ruchowych i natężenia hałasu.
7. Dokładny harmonogram przeglądów i czynności serwisowych zamontowanych urządzeń.
5) Sterowniki oraz oprogramowanie nie mogą być zabezpieczone hasłami i mają być swobodnie programowalne. Do sterowników należy dostarczyć program narzędziowy z licencją oraz kablem serwisowym umożliwiającym odczyt, zapis i modyfikację wsadu sterownika. Należy dostarczyć kopię oprogramowania do wszystkich zamontowanych sterowników w wersji elektronicznej na CD oraz zaktualizowane schematy podłączenia i adaptacji nowych sterowników i okablowania w wersji papierowej i elektronicznej w powszechnie stosowanym programie.
6) Odbiór końcowy uważa się za dokonany po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru końcowego nie zawierającego uwag.
7) Wykonawca zapewni maksymalny czas rozpoczęcia usuwania awarii przedmiotu zamówienia (w tym wchodzą wszystkie urządzenia), w okresie gwarancji nie przekraczający trzech dni roboczych od momentu zgłoszenia e-mailem awarii. W sytuacji gdy usunięcie awarii będzie trwało dłużej niż 21 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni Zamawiającemu zastępcze urządzenie lub części urządzania w celu podjęcia procesu odwadniania. 
8) Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu na serwis gwarancyjny w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 1 raz w roku. Koszt przyjazdu zespołu serwisowego jest bezpłatny dla Zamawiającego. Zamawiający płaci za faktycznie wymienione podczas serwisu materiały eksploatacyjne na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego przez Strony protokołu serwisowego.
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