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CZESC OPISOWA

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegéblnych obiektow

Projekt zaktada termomodernizacje i remont budynku uzytecznosci publicznej :
* remont Scian zewnetrznych czesci zabytkowej — usuniecie tynku,
natozenie tynku cieptochtonnego grubosci 2-3 cm z zachowaniem
obecnej faktury tynku wraz z zachowaniem istniejgcych i renowacjg
zniszczonych detali architektonicznych,
* remont scian zewnetrznych wspotczesnej dobuddwki systemu ETICS
grubosci ok. 10 cm na piance rezolowej,
* ocieplenie pozostatych przegréd (strop piwnicy i poddasza,
stropodach nad dobudéwka i budynkiem gtownym),
wymiana obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych,
remont wiatrotapu,
wymiana/remont slusarki i stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
montaz paneli fotowoltaicznych,
rozbiorke istniejgcej czesci piwnicy, schodow zewnetrznych i podestu
od strony kuchni oraz wykonanie nowych schodow ze spoczynkiem i
powigekszenie parkingu pod schodami wraz z mapg do celéw
projektowych,
* remont pomieszczen, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji
elektrycznej oraz wymiany windy towarowe;.

2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dzialce objetej inwestycjg oprécz budynku podlegajgcego robotom
budowlanym, brak innych obiektow.

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie objetym opracowaniem niniejszej informacji nie stwierdza sie
zadnych elementéw mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystagpienia

Zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas wykonania:

- prac na wysokosci przy pracach na dachu ,

- prac na wysokosci przy pracach na elewacjach budynku,

- upadek z wysokosci, upadek materiatdw czy narzedzi,

- praca na rusztowaniu (mozliwos¢ upadku z rusztowania),

- gromadzenie odpadow i skladowanie materiatéw budowlanych (ograniczenie
mozliwosci poruszania sie po budowie, zwezenie przej$¢ ewakuacyjnych),

- praca przy montazu nadprozy i innych elementéw budowlanych czy
wyposazenia (mozliwos¢ przygniecenia, urazu ciata),
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- prace przy montazu zewnetrznych instalacji, praca przy uzyciu urzgdzen
mechanicznych (mozliwos¢ odniesienia obrazen ciata)

- prace w poblizy zewnetrznych instalacji elektrycznych (mozliwos¢ porazenia
pragdem)

- porazenie prgdem elektrycznym — moze nastgpi¢ przy pracach z uzyciem
urzadzen zasilanych pradem elekirycznym 2z rozdzielnicy budowlanej.
Zagrozenie wystepowaé bedzie w fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem
elektronarzedzi. Nalezy stosowaé¢ urzadzenia ze sprawng instalacjg
przeciwporazeniowsg.

- uderzenie, przygniecenie elementem transportowym — zagrozenie
wystepowaé bedzie podczas transportu, przetadunku i montazu np. mas
ziemnych, rurociggéw. Nalezy wyznaczaC strefy niebezpieczne, uzywac
sprawnych urzgdzen do transportu, dobiera¢ odpowiednie obcigzenia.

- upadek na ptaszczyznie — zagrozenie wystepowaC bedzie na drogach i
ciggach komunikacyjnych. Nalezy zwréci¢é uwage na wyznaczenie
bezpiecznych dojs¢, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porzadku i czystosci
oraz stosowaniu prawidtowego obuwia.

Teren budowy winien byé zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich i
oznaczony tablicg informacyjng szczegdlnie o pracach na wysokosci - ze
wzgledu na obecnos¢ przedszkolakow.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ oznakowane i wykonane daszki ochronne
nad wejsciem do budynku.

Nalezy rowniez oznakowac plac i miejsca montazowe oraz drogi ewakuacyjne i
p.poz. Miejsce wystepowania powyzszego zagrozenia okresla sie wewnatrz i
wokot budynku, a czas wystepowania — podczas prac budowlanych. Przed
przystgpieniem do prac ziemnych zapoznacC sie z istniejgcg infrastrukturg
podziemnag na terenie dziatki i w poblizu granic .

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych

kierownik budowy/rob6t Ilub osoba przez niego upowazniona powinna

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, wskazujgc przedmiot zagrozenia i

srodki , jakie nalezy przedsiewzie¢ w celu unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz BHP powinien obejmowacé nastepujgce zagadnienia:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikdéw srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- okreslenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby

- zapewnienie sprawnej komunikacji

- koniecznos¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegolnie niebezpiecznych.

6) wskazanie sSrodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



Na terenie inwestycji nie przewiduje sie niebezpieczenstw, wynikajacych z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie.

Materiaty budowlane pozostate po pracach budowlanych, nalezy gromadzi¢ w
pojemnikach zabezpieczonych przed wysypywaniem i dostepem o0sob
postronnych.

Ze wzgledu na dostep do drogi (brak wygrodzen), zapewniony bedzie dostep
do drog pozarowych - ewakuacyjnych.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej informacji, majg zastosowanie
obowigzujgce przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy, okreSlone w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. )

W przypadku wykonywania robot okreSlonych w art. 21 ust. 1a ustawy prawo
budowlane kierownik robot winien, w oparciu o przedmiotowg informacje,
sporzgdzic lub zapewnic sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W czasie wykonywania robo6t budowlanych bezwzglednie nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

=  Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér rob6t nalezy wykonac z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

= Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce
wiasciwe atesty.

» Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegdtowo zapoznaé sie z
warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczng -
projektowa, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami

= Ustali¢ sposéb i kolejno$¢ wykonywania robot oraz stanowisk roboczych
na podstawie projektu budowlanego. Sporzgdzi¢ plan BIOZ na etapie
realizacji zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.

= W razie potrzeby kontaktowacC sie z projektantem wyszczegdlnionym w
decyzji o pozwoleniu na budowe

= Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z
zachowaniem przepisow BHP i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe.

= Oceni¢ parametry gruntu i w razie koniecznosci zastosowac oszalowanie
wykopdéw (Scianki zabezpieczajgce). Okresli¢ miejsca sktadowania
materiatow budowlanych i miejsca zwatek.

= Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore
roku i czas trwania prac).

= Oznakowac i wygrodzi¢ teren w miejscu prowadzenia robét.

= Przeszkoli¢ pracownikébw w zakresie BHP i p.poz przy pracach na
wysokosciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzgcych w
zakres prac.

= Wyposazy¢ pracownikdw w sprzet ochrony osobiste;.



* Przy odbiorze poszczegoinych etapéw prac budowlanych stosowac sie
do wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i
odbioru odnosnych robot.
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