PROJEKT BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJI | REMONTU BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR3 ” ZIELONY ZAKATEK”

W RAMACH ZADANIA PN: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZ-
NEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W STRZEGOMIU — DOKUMENTACJA PROJ."

N N (um_cqo’v.u? bup. GeoRermicrsGo

OBIEKT : BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- PRZEDSZKOLE NR 3 ,,ZIELONY ZAKATEK”
KATEGORIA IX
ADRES : STRZEGOM, UL. PARKOWA 8
DZIALKA NR 1145, OBREB SRODMIESCIE nr 3 0003
INWESTOR : GMINA STRZEGOM
UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM
JEDNOSTKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz arch. Ewa Ostapinska
PROJEKTOWA: UL. R.ZMORSKIEGO 29, 58-100 SWIDNICA
PROJEKTOWAL.: , SPRAWDZIL:
PROJEKTANT 1

£
CZESC ARCHITEKTONICZNA  / :
mgr inz. arch. Ewa Ostapinska /
nr upr.V-7342/3/32/98; DS-0547/
w specjalnosci architektoniczr;e]

CZESC INSTALACJE SANITARNE

inz. Sylwia Szczesniak

nr upr. 338/D0OS/13; DOS/IS/0146/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 2
instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

CZESC INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz. Mariusz Zygmunt

nr upr. 379/DOS/10; DOS/IE/0127/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

mgr inz. arch. Andrzej Mikuta
nr upr. 133/99/DUW,; DS-0494

) £
w specjalnosci architektonicznej @

inz. Lestaw Sokdlski

nr upr. 165/D0OS/04; DOS/I1S/1796/01

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 3
instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

inz. Pawet Piotrowski /
nr upr. OPL/0598/PWOE/10; OPL/IE/0098/10
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, / 'l/
instalaciji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych /

/

inz. Natalia Kisiel .
N rawnienia bdowlane SWIDNICA, 25.09.2020r

do projektowania pez ograniczen ’
w specjalnosci kon Lkcyjno-budowlanePROJEKT TRWALE ZSZYTY POD ZASLEPKA
nr ewid. DO$/ Kb/16
nr czt. DOS/BO/0349/16



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1.Strona tytutowa + spis zawartosci opracowania str.1

2.Czegs¢ opisowa

Opis techniczny — cze$¢ architektoniczna str.2-25
Opis techniczny — cze$¢ instalacje sanitarne str.26-34
Opis techniczny — czes¢ instalacje elektryczne str.35-39

3.Czes¢ rysunkowa

1-PZT  Projekt zagospodarowania terenu 1:500 str. 40
1-A Elewacja frontowa 1:100 str. 41
2-A Elewacja boczna 1:100 str. 42
3-A Elewacja tylna 1:100 str. 43
4-A Elewacja boczna - gt.wejscie 1100  str.44
5-A Elewacja boczna ~ przybudéwka 1:100 str. 45
6-A Rzut piwnicy 1:100  str. 46
7-A Rzut parteru 1:100 str. 47
8-A Rzut pietra 1100  str. 48
9-A Rzut poddasza 1100  str. 49
10-A Rzut dachu 1:100 str. 50
11-A Rzuty schodéw zewnetrznych 1100 str. 51
12-A Przekroje schoddw zewnetrznych 1:100 str. 52
1-1S Rzut piwnicy - instal.gazowa i co 1:100 str. 53
2-18 Rzut parteru - instal.gazowa i co 1100  str. 54
3-IS Rzut pietra — instal.gazowa i co 1:100 str. 55
4-18 Rzut poddasza - instal.gazowa i co 1100  str. 56
5-18 Schemat kotfowni str. 57
6-1S Rzut piwnicy — instal.wz cwu,cyrk.i kanal.sanitar. 1:100 str. 58
7-18 Rzut parteru — instal.wz cwu,cyrk.i kanal.sanitar. 1:100  str. 59
8-18 Rzut pietra — instal.wz,cwu,cyrk.i kanal.sanitar.  1:100 str. 60
9-IS Rzut poddasza — inst.wz,cwu,cyrk.i kanal.sanitar. 1:100 str. 61
1-E Rzut piwnicy — instalacje elektryczne 1:100 str. 62
2-E Rzut parteru - instalacje elektryczne 1:100  str.63
3-E Rzut pietra — instalacje elektryczne 1:100 str. 64
4-E Rzut poddasza - instalacje elektryczne 1100  str.65
5-E Rzut instalacji odgromowej i uziemiajgce;j 1:100 str. 66
4.Czes¢ formalno-prawna
Oswiadczenie, art.20 ust.4 Prawo Budowlane str. 67
Uprawnienia budowlane str. 68-73
Zaswiadczenie z Izby Architektdw i Izby Inzynieréw Budownictwa str. 74-79
Pismo od Wojewddz. Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu str. 80

Uzgodnienie — Opinia sanitarna nr 110/ZNS/2020 str. 81-84



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
czes¢ architektoniczna

1 DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- PRZEDSZKOLE NR 3 ,ZIELONY ZAKATEK”

1.2. ADRES : STRZEGOM, UL. PARKOWA 8 )
DZIAtKANR 1145; OBREB SRODMIESCIE NR 3 0003

1.3.INWESTOR: GMINA STRZEGOM
UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

1.4. JEDNOSTKA: PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. arch. Ewa Ostapiriska
UL. R.ZMORSKIEGO 29, 58-100 SWIDNICA

1.5. PROJEKTOWAL. :
CZESC ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr. V-7342/3/32/98; DS.-0547

CZESC INSTALACJE SANITARNE
inz. Sylwia Szczesniak
nr upr. 338/DOS/13; DOS/1S/0146 /14

CZESC INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inz. Mariusz Zygmunt
nr upr. 379/DOS/10; DOS/IE/0127/11

1.6. SPRAWDZIL.
CZESC ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Andrzej Mikuta
nr upr. 133/99/DUW, DS-0494

CZESC INSTALACJE SANITARNE
inz. Lestaw Sokplski )
nr upr. 165/DOS/04; DOS/IS/1796/01

CZESC INSTALACJE ELEKTRYCZNE
inz. Pawet Piotrowski
nr upr. OPL/0598/PWOE/10; OPL/IE/0098/10



| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

2.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja i remont budynku
Publicznego Przedszkola nr3 ,Zielony Zakatek” w Strzegomiu :

« remont $cian zewnetrznych czesci zabytkowej — usuniecie tynku,
natozenie tynku cieptochtonnego grubosci 2-3 cm z zachowaniem
obecnej faktury tynku wraz z zachowaniem istniejgcych i renowacjg
zniszczonych detali architektonicznych,

¢ remont Scian zewnetrznych wspotczesnej dobudéwki systemu ETICS
grubosci ok. 10 cm na piance rezolowej,

¢ ocieplenie pozostatych przegréd (strop piwnicy i poddasza, stropodach

nad dobuddwka i budynkiem gtéwnym),

wymiana obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych,

remont wiatrotapu,

wymiana/remont Slusarki i stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

montaz paneli fotowoltaicznych,

rozbidrke istniejgcej czesci piwnicy, schoddw zewnetrznych i podestu od

strony kuchni oraz wykonanie nowych schodéw ze spoczynkiem i

powiekszenie parkingu pod schodami wraz z mapg do celow

projektowych,

* remont pomieszczen, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji
elekirycznej oraz wymiany windy towarowe;.

° L L L L

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren objety opracowaniem to dziatka (nr 1145) zabudowana budynkiem
uzytecznosci publicznej - przedszkola, skiadajgcego sie z czesci gtéwne;
(budynek zabytkowy) i przybuddowki. Wysokosci terenu w granicach dziatki
zréznicowanie. Nawierzchnia dojscia z betonowej kostki brukowej i dojazdu -
asfaltowa. Dziatka pokryta jest bogatg roslinno$cig wysoka i niska.

Teren w granicach opracowania objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwatg nr 10/13 Rady Miejskiej w
Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013r..

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegomia
dziatka nr 1145, obreb Srdédmiescie nr3 0003, oznaczona jest jako teren
zabudowy ustugowej - oswiata (oznaczenie w MPZP symbolem K.3.Uo). Dziatka
potozona jest w granicach historycznego uktadu urbanistycznego przedmiescia
sredniowiecznego miasta oraz w granicach obszaru obserwacji i ochrony
archeologicznej historycznego przedmiescia $redniowiecznego miasta.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dopuszcza sie
rozbudowe istniejgcych budynkdéw i obiektéw oraz lokalizacje nowych, przy
zachowaniu nastepujgcych warunkdw:

- wysokos¢ zabudowy — w nawigzaniu do istniejace;,

- intensywnos$¢ zabudowy — do 0,5,

- minimalny udziat powierzchni przeznaczonej pod zagospodarowanie

biologicznie czynne - 20%.



3.

3.1.

3.2.

3.3.

OPIS ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO Z GARAZEM

Projekt zaktada rozbidrke istniejgcej czesci budynku przybuddwki - piwnicy
wraz ze schodami zewnetrznymi zelbetowymi ptytowymi, wykonanego w
konstrukgji tradycyjnej murowanej o dachu jednospadowym, krytym papg .

Program rozbiérki

Przed przystgpieniem do bezposredniej rozbidrki budynku nalezy
powiadomi¢ uzytkownikow przylegtych posesji o terminie robot rozbiérkowych i
okresie ich trwania. Oznakowacé miejsce prowadzenia rozbiorki.

W pierwszej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do rozbiérki dachu. Rozebrac
pokrycie z papy wraz z rynnami i obrobkami blacharskimi, nastepnie rozebraé
zelbetowg konstrukcje dachu. Rozbiérke prowadzi¢ recznie przy pomocy miotdw,
pit I innych narzedzi.

W nastepnej kolejnosci wykonac rozbiérke muru z bloczkéw betonowych.
Sposdb rozbidrki — recznie za pomocg miotdw, oskarddéw, pit i innych narzedzi.

Nastepnie rozebra¢ nawierzchnie wok& muru, wykonaé wykopy
wagskoprzestrzenne wzdtuz muru, rozebra¢ mur na gteboko$¢ posadowienia tj. do
fundamentow, a nastepnie rozebraé fundamenty, rozebrac tawy fundamentowe na
gteboko$¢ posadowienia. Sposdb rozbidrki — recznie za pomocg miotdw,
oskardow, topat i innych narzedzi.

Zasypaé wykopy i przywroci¢ istniejacg nawierzchnie.

Wywéz gruzu

Przewiduje sie wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi. Zatadunek
gruzu mechaniczny koparkg o pojemnosci tyzki 0,60 m*, a elementéw stalowych i
z blachy— zatadunek reczny.

Wywéz gruzu przewiduje sie na odlegtosé do 15 km.

Odzysk materiatu

Generalnie nie przewiduje sie odzysku materiatébw z uwagi na stan
techniczny obiektu, jego zuzycie i zuzycie techniczne materiatow.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na  opracowywanej terenie (dziatka nr  1145) przewidziano
termomodernizacje i remont budynku uzyteczno$ci publicznej — przedszkola oraz
remont nawierzchni z kostki betonowej przy wejsciu gtdwnym do budynku,
wykonanie opaski wokdt budynku, remont ist. schodéw zewnetrznych na elewagji
frontowej, likwidacje schodéw zewnetrznych wraz z zadaszeniem na elewacji
bocznej,uporzadkowanie  terenu od strony elewacji tylnej m.in.: wymiane ist.
nawierzchni asfaltowego placu manewrowego na betonowg kostke brukowa,
likwidacje ist. zsypdw, wykonanie nowych schoddéw terenowych z kostki
betonowej, wykonanie nowych schoddw zelbetowych prowadzgcych do kuchni,
odwodnienie opracowywanego terenu.



Istniejgcy poziom posadowienia budynku od strony nowoprojektowanych
schoddéw zewnetrznych +0,00=245,98m n.p.m.
Istniejacy zjazd z drogi ul. Parkowa— bez zmian.
Istniejgce miejsce na gromadzenie odpadkdéw statych od strony elewadji
tylnej— bez zmian.
Podstawowe elementy zagospodarowania dziatki:
- dojscie do budynku i plac manewrowy z kostki betonowej gr.8cm i nawierzchnia
mineralna zwirowa (pozostata czes¢),
- opaska wokét budynku z kostki betonowej gr.6cm szer. min.50cm ze spadkiem
od budynku,
- zielern ozdobna i izolacyjna wysoka i niska w obrebie dziatki ogrodzonej
(konieczno$¢ likwidacji rodlin wzdtuz muru budynku z mozliwoscig ich
przesadzenia).

5. WEWNETRZNA DOZIEMNA KANALIZACJA DESZCZOWA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt fragmentu wewnetrznej
doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej do budynku przedszkola zlokalizowanego w
Strzegomiu przy ul. Parkowej 8.

Obecnie Scieki deszczowe odprowadzane sg do sieci kanalizacji deszczowej w
ul. Parkowej. Po rozebraniu czesci budynku, nalezy wpigé rure spustowg do istniejgcej
studni jak na rysunku PZT. Zdemontowaé istniejgcy wpust oraz podigczenie rury
spustowej. Do odwodnienia terenu montowaé odptyw liniowy monolityczny i wpigé do
istniejgcej studni kanalizacji deszczowej. Istniejgcg studnie kanalizacji deszczowej
zdemontowa¢ i montowac z kregéw betonowych fi 1000 z wtazem zeliwnym typu
ciezkiego. Wewnetrzng doziemng instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur
PVC-U klasy N, SN-4, SDR 41 o $érednicy 0,16 m. Srednice i spadki widoczne sg na
rysunkach.

Wykop przygotowac zgodnie z PN-B-10736 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.
Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntu wykazuja, ze
nosnos¢ podtoza jest niewystarczajgca. Warstwa wyréownawcza, na ktorg jest potozona
rura nie jest uwazana za wzmocnienie. WWzmocnienie wykopu nalezy zrealizowaé przez
wykonanie tawy zwirowej =z odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20m (po
zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane w sytuacji, gdy wykop zostat
wykonany za gteboko i pod armature. Rury kanalizacyjne utozyé w wykopie na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i obsypac piaskiem o grubos$ci 30 cm. Przewdd
kanalizacji sanitarnej powinien by¢ poddany probie szczelnosci bezci$nieniowe;
potgczen rur. Przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ wykonane prace do geodety w celu
zinwentaryzowania. Po zakoriczeniu prac zwigzanych z budowg przytgcza teren
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

W przypadku wystgpienia réznic pomiedzy stanem rzeczywiscie istniejgcym
w terenie a stanem projektowym nalezy niezwtocznie powiadomic¢ jednostke projektowg
o stwierdzonej sytuacji celem dokonania korekty zaprojektowanych rozwigzan.

Wykonanie i odbiér robdt nalezy dokonac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |l | Instalacje sanitarne i
przemystowe” i ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z
sierpnia 2003r.

Roboty ziemne w miejscach kolizji i zblizen prowadzié recznie.



6. DANE TECHNICZNE
6.1. POWIERZCHNIA TERENU (dz.1145) 12013,00 m?
6.1.1. |POWIERZCHNIA ZABUDOWY 770,00 m?
6.1.2. |NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (do remontu i wymiany) 295,00 m?
Dojscie i plac manewrowy z kostki betonowej gr.8cm 245,00 m?
Opaska wokét budynku z kostki betonowej gr.6cm 35,00 m?
Nawierzchnia zwirowa 15,00 m?
6.1.3 POZOSTALE NAWIERZCHNIE (w tym zielen) 10948,00 m?
6.2. POWIERZCHNIA OBIEKTU DO ROZBIORKI 55,00 m?
7. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST

OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZzY
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Budynek przedszkola jest obiektem zabytkowym wpisanym do gminnej ewidengji
zabytkow.

Dziatka potozona jest w granicach historycznego uktadu urbanistycznego
przedmiescia sredniowiecznego miasta oraz w granicach obszaru obserwagji i ochrony
archeologicznej historycznego przedmiescia $redniowiecznego miasta.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJ. OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Nie dotyczy.

10. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie ma.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:



11.1. Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzenia $ciekow

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$ci, jakosci i sposéb odprowadzania
$ciekdw okreslone sg w czesci instalacje sanitarne :

— zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytacza,

- odprowadzenie Sciekow do istniejgcego kanalizacji sanitarne;.

11.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych
Nie przewiduje sie.
11.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Odpady bytowe w iloSciach i rodzaju nie majgcych negatywnego wptywu na
srodowisko. Przewidziano istniejgca lokalizacje pojemnikéw do prowadzenia
selektywnej zbiorki odpaddéw na dzialce inwestora nr 1145, wywozenie przez
koncesjonowany zakiad.

11.4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich oddziatywania

Nie przewiduje sie

11.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na drzewostan. Nie planuje sie
istotnych zmian w uksztattowaniu terenu, co nie pogorszy warunkéw wodnych dziatek
sgsiednich.

Przewidziano rozprowadzenie wéd opadowych do istniejgcej kanalizacji
deszczowe;.

12.  OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW 0SOB TRZECICH

Przy planowanej inwestycji uwzgledniono interesy osdb trzecich w zakresie
dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
ciepinej oraz srodkéw tgcznosci, dostepu do $wiatta dziennego, poziomu hatasu,
wibracji, zaktocenr elektrycznych i promieniowania oraz nie pogarszania standardéw
jakosci gleby.

13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana termomodernizacja i remont budynku uzytecznosci publicznej -
przedszkole obszarem oddziatywania obejmie dziatke 1145, obreb Srédmiescie nr3
0003 w Strzegomiu. Planowany zakres projektu nie zmienia istniejgcego obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego.



Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.

11.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zalozenia programowo-funkcjonalne

Projekt zaktada remont pomieszczen czesciowo w piwnicy, parterze , pigtrze
i czeSciowo pomieszczen na poddaszu. Dla czesci pomieszczen (1/5, 2/4, 219,
2/11, 2/12) zmieniono ich pierwotng funkcje bez zmiany parametréw technicznych
i uzytkowych - przewidziano dodatkowe nowe pomieszczenia higieniczno-
sanitarne w celu polepszenia warunkdéw higieniczno-sanitarnych w obrebie
opracowanego obiektu.

W przedszkolu funkcjonuje 5 grup przedszkolnych po 25 dzieci — 125 dzieci.
W obiekcie znajduje sie 5 sal przedszkolnych dostepnych ze wspoinych korytarzy,
trzy sale na parterze (pom. 1/6, 1/7, 1/13) i dwie na pietrze (pom. 2/7, 2/8). W
projekcie uwzgledniono wykorzystanie korytarzy na szatnie dla kazdej grupy z
metalowymi szafkami, jedna ,szatnia” na parterze (pom. 1/11 i 1/12), i druga na
pietrze (pom. 2/14).

W projekcie przewidziano remont dwoch istniejgcych tazienek dla dzieci przy
istniejgcych salach (pom. 1/10 i 2/4) i utworzeniu, z przylegtych pomieszczen,
dwéch tazienek dla dzieci przy salach bez dostepu bezposredniego do nich
(pom. 1/51 2/9).

W istniejgcych tazienkach przewidziano cztery miski ustepowe w
wydzielonych kabinach, cztery umywalki z bateriami, brodzik w wydzielonej
kabinie, miejsce na lustra i wieszaczki na reczniki dla kazdego dziecka. W
tazience 1/10 przewidziano wydzielone miejsce na sprzet porzadkowy i szafke
$cienng na $rodki czystosci z wpustem podtogowym i kran ze ztgczkg. W tazience
2/4 przewidziano wydzielenie pomieszczenia gospodarczego, w kidrym myte
bedg zabawki i inny sprzet uzytkowany przez dzieci. W czesci tej zaprojektowano
umywalke do mycia rgk z baterig, zlew dwukomorowy na szafce z baterig
wyciggana, dwa stoty i krzesto oraz regat metalowy na czyste zabawki.

W nowoprojektowanych tazienkach przewidziano umywalke do mycia rgk z
baterig, dwie miski ustepowe w wydzielonych kabinach, dwie umywalki z
bateriami, brodzik, miejsce na lustra i wieszaczki na reczniki dla kazdego dziecka.
W tazience 1/5 przewidziano wydzielenie pomieszczenia gospodarczego, w
ktérym myte bedg zabawki i inny sprzet uzytkowany przez dzieci. W czesci tej
zaprojektowano zlew dwukomorowy na szafce z baterig wyciggang , trzy stoty i
krzesto oraz dwa regaly metalowe na czyste zabawki. W pom.1/5 wydzielono
szatnie dla personelu pomocniczego z 6 szafkami metalowymi na ubrania i stolik
z dwoma krzestami.

W zwigzku z konieczno$cig wymiany na parterze $ciany drewniano-szklanej
(w zltym stanie technicznym) dokonano zmian w funkcjonowaniu obecne;
wydawalni (pom. 1/33) i zmywalni (pom. 1/34) — likwidacja istniejgcych okienek
podawczych. W nowoprojektowanej $cianie gipsowo-kartonowej przewidziano
zamontowanie drzwi, co umozliwi przewozenie potraw i naczyn na woézkach —
naktadanie jedzenia na talerze na salach. Brudne talerze bedg przywozone na
wézkach do zmywalni. Wyposazenie wydawalni bez zmian. W zmywalni
przewidziano umywalke do mycia rak z baterig, stot ze zlewem jednokomorowym i
baterig wyciggana, trzy istniejace zmywarki, szafe przelotowg na naczynia , stot
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,czysty” do odktadania czystych naczyn. W zmywalni przewidziano réwniez mycie
| przechowywanie trzech wozkdéw dla kazdej z grupy na parterze.

W zwigzku z konieczno$cig wymiany na pietrze $ciany drewniano-szklanej
(w zlym stanie technicznym) dokonano zmian w funkcjonowaniu obecne;
wydawalni (pom. 2/11) i zmywalni (pom. 2/12). W wydawalni przewidziano
zaplecze kuchenne z podziatem na zmywalnie i wydawalnie, rozdzielone szafg
przelotowg i niskg Sciankg wys.200cm. W wydawalni zaprojektowano umywalke
do mycia rgk z baterig, zlew jednokomorowy z ociekaczem na szafce do mycia
chochli i itp. oraz dwa stoly. W zmywalni przewidziano umywalke do mycia rgk z
baterig, stét ze zlewem jednokomorowym i baterig wyciggang, istniejgcg
zmywarke. W nowoprojektowanej $cianie przewidziano zamontowania drzwi co
umozliwi przewozenie potraw i naczyn na wézkach — naktadanie jedzenia na
talerze na salach i przywozenie brudnych naczyn z sal do zmywalni na wozkach.
W zmywalni przewidziano réwniez mycie i przechowywanie dwdch wézkow dla
kazdej z grupy na pietrze. Czyste wozki bedg przechowywane na korytarzu (pom.
2/10). W pom. 2/12 zaprojektowano pomieszczenie socjaine, ktérego obecnie
brak. W w/w pomieszczeniu przewidziano 9 szafek metalowych na ubrania
nauczycieli, umywalke do mycia rgk z baterig, zlew jednokomorowy =z
ociekaczem na szafce do mycia naczyn personelu, 3 stoliki i dziewieé krzeset.

Pozostate pomieszczenia pozostajg bez zmian, konieczny ich czesciowy
remont. Pomieszczenia kuchni wraz z przygotowalnig i catym zapleczem bez
zmian, technologia kuchni poza opracowaniem. Positki dla dzieci przygotowywane
$g na miejscu w remontowanym obiekcie.

W wc personelu (pom. 1/21) nalezy zamontowaé nowa miske ustepowa,
umywalke do mycia rgk z baterig, zlew jednokomorowy na wys.50cm z i wiszgca
szafke na srodki czystosci.

W wc personelu (pom. 1/25) przewidziano wydzielone miejsce na sprzet
porzgdkowy i szafke Scienng na Srodki czystosci z wpustem podtogowym i kran
ze ztgczka.

W pom. godpodarczym (pom. 1/30) przewidziano zlew jednokomorowy na
wys.50cm z i wiszgcg szafke na $rodki czystosci.

W zawigzku z konieczno$cig udostepnienia obiektu uzytecznosci publiczne;
dla o0sdb poruszajgcych sie na wodzkach nalezy dostosowaé ist. wc
ogodlnodostepne (pom. 1/4) dla os6b niepetnosprawnych: zamontowaé drzwi szer.
min 90cm, otwierane na zewnatrz i odpowiednie uchwyty .

Wejscie gtdwne znajduje sie na elewacji bocznej budynku, wejécie boczne
znajduje si¢ na elewacji tylnej. Na elewacji bocznej przybuddwki znajdujg sie
wejscia gospodarcze miedzy innymi do kuchni. W projekcie przewidziano
demontaz istniejgcych schoddéw bocznych i wykonanie nowych schodéw
zelbetowych. W zawigzku z koniecznos$cig udostepnienia obiektu uzytecznosci
publicznej dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach nalezy przewidzie¢ schodotaz .

Wysoko$¢ opracowanych pomieszczen w piwnicy — 2,70 m, na parterze -
min.3,10 m max.3,45 m, na pietrze — 3,10 m, na poddaszu — 2,45m.

Wszystkie pomieszczenia parteru i pietra wentylowane sg grawitacyjnie, w
kuchni, przygotowalni i wydawalni na parterze zamontowana jest wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna. We wszystkich oknach parteru i pietra nalezy
zastosowac nawiewniki - min. 1szt./1 okno.



1.2. Parametry techniczne obiektu budowlanego

1.2.1. [POWIERZCHNIA DZIALKI 1,2013 ha
1.2.2. [POWIERZCHNIA ZABUDOWY 770,00 m?
1.2.3. |POWIERZCHNIA UZYTKOWA (cze$é remontowana) 1196,89 m?
1.2.4. |KUBATURA NETTO (cze$¢ remontowana) 3690,00 m®
1.2.5. |DLUGOSC 32,00 m
1.2.6. |SZEROKOSC 31,40 m
1.2.7. |WYSOKOSC 11,70 m®

2 ZESTAWIENIE REMONTOWANYCH POMIESZCZEN

PIWNICA

0/1 - KOTLOWNIA -21,85m? - ist. ptytki gres
0/2 - KORYTARZ -26,80m? - ist. pos.cem.
0/3 - PIWNICA -10,67m?  -ist. pos.cem.
0/4 - PIWNICA -12,70m?  -ist. pos.cem.
powierzchnia netto PIWNICY - 72,02 m?

PARTER

11 - KORYTARZ - 594 m? -ist plytki gres
112 - KLATKA SCHODOWA -16,11m?  -ist. ptytki gres
1/3 - KORYTARZ - 928m? -ist plytki gres
114 - WC OGOLNODOSTEPNE - 583m? -ist plytki gres
1/5 - LAZIENKA + POM.GOSP. -30,77 m?* - plytki gres
1/6 - SALA -56,16 m? -wyk. PCV

117 - SALA -4563 m? -wyk PCV

1/8 - POM. MAGAZYNOWE - 832m? -wyk PCV

1/9 - WC DZIECI - 251 m? - plytki gres
1/10 - LAZIENKA -20,59m? - plytki gres
1/11 - KORYTARZ -2491m? -wyk. PCV
112 - KORYTARZ -2628m? -wyk. PCV
113 - SALA -59,86 m* -wyk. PCV
114 - POM. MAGAZYNOWE -11,54m?* -wyk. PCV
115 - PRZYGOTOWALNIA -13,21 m? - ist. ptyki ceram.
116 - KORYTARZ -30,44 m? - ptytki gres
117 - KLATKA SCHODOWA - 7,76 m?* - ptytki gres
1/18 - KORYTARZ - 1,95m? - ptytki gres
119 - POM. MAGAZYNOWE - 10,06 m? - plytki gres
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1120 - SZATNIAPERSONELU - 481m? - plytki gres

1/21 - WC PERSONELU - 3,84m? -plytki gres
1/22 - POM. MAGAZYNOWE - 741m?  -ist plytki gres
1/23 - POM. GOSPODARCZE - 943m? - plytki gres
1124 - KORYTARZ - 2,55m? - plytki gres
1125 - WC PERSONELU - 434m? - plytki gres
1/26 - POM. GOSPODARCZE - 319m? - plytki gres
1127 - WIATROLAP - 1,73 m? - plytki gres
1/28 - WIATROLAP - 218m? - plytki gres
1/29 - KUCHNIA -33,49m?* -ist plytki gres
1/30 - POM. GOSPODARCZE - 3,56 m? - plytki gres
1/31 - KORYTARZ - 6,70m? - ptytki gres
1/32 - KORYTARZ -17,08 m? - plytki gres
1/33 - WYDAWALNIA -13,73m? - ist. ptytki gres
1/34 - ZMYWALNIA - 16,48 m? - plytki gres
1/35 - KORYTARZ - 7,55m? - plytki gres
1136 - KLATKA SCHODOWA -15,86 m? - plytki gres
1/37 - WIATROLAP - 293m? - plytki gres
1/38 - KORYTARZ -20,24m? - ist. ptytki gres
1/39 - BIURO -20,12m? - ist. plytki gres
1/40 - BIURO -10,33m? - ist panele
1141 - BIURO -1546 m? -panele

UWAGA: cze$é¢ podkreslona to pomieszczenia o zmienionej funkcjii bez zmian
parametréw technicznych i uzytkowych.

powierzchnia netto PARTERU - 609,86 m?

PIETRO

2/1 - KLATKA SCHODOWA -19,78 m* -wyk. PCV

b A - KORYTARZ - 298m? -wyk PCV
213 - WC PERSONELU - 216 m? - plytki ceram.
2/4 - LAZIENKA + POM.GOSP. -28.89 m*> - plytki ceram.
2/5 - POM. GOSPODARCZE - 272m? - plytki ceram.
2/6 - POM.MAGAZYNOWE -10,17 m? - ptytki ceram.
217 - SALA -59,36 m?* -wyk. PCV

2/8 - SALA -80,81 m* -wyk. PCV

2/9 - LAZIENKA -12,87 m?> - plytki ceram.
2/10 - KORYTARZ - 978m? -wyk PCV
2/11 - ZAPLECZE KUCHENNE -15.97 m?> - plytki ceram.
2/12 - POM. SOCJALNE -16.84 m*> - wyk. PCV
2/13 - KORYTARZ - 743m?> -wyk. PCV
2/14 - KORYTARZ -2494m? -wyk PCV
2/15 - KLATKA SCHODOWA -19,06 m* - plytki gres
2/16 - POCZEKALNIA -22,49m? -wyk PCV
2117 - SALA REHABILITACYJNA -20,06 m* -ist. wyk. PCV
2/18 - GABINET -13,88 m* -wyk. PCV

2/19 - GABINET LOGOPEDYCZNY -12,76 m*  -wyk. PCV
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UWAGA: cze$¢ podkreslona to pomieszczenia o zmienionej funkcjii bez zmian

parametréow technicznych i uzytkowych.

powierzchnia netto PIETRA - 382,95 m?

PODDASZE

3/1 - KLATKA SCHODOWA -19,80 m? - lastryko/pt.gres
3/2 - KORYTARZ -2660m? -wyk PCV

3/3 - POM. MAGAZYNOWE -2960m? -wyk. PCV

3/4 - POM. MAGAZYNOWE -2960m? -wyk PCV

3/5 - POM. MAGAZYNOWE -26,46 m?* -wyk. PCV
powierzchnia netto PODDASZA - 132,06 m?

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

3.1.

3.2.

Istniejgcy obiekt to budynek trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.
W budynku znajdujg sie trzy klatki schodowe. Obecnie w obiekcie funkcjonuje
Publiczne Przedszkole nr3 , Zielony Zakatek” w Strzegomiu.

Budynek (cze$¢ gtdbwna) wybudowany na przetomie XIX wieku, zostat
wykonany w technologii murowanej tradycyjnej. Przybuddéwka zostata
wybudowana w latach 70-80-tych XX w.

Fundamenty i $ciany fundamentowe.

Nie wykonano odkrywek fundamentéw i nie stwierdzono istotnych uszkodzen.
Fundamenty gtéwnego budynku wykonano z cegly peinej.  Stan techniczny
fundamentéw jest dobry.

Sciany konstrukcyjne.

Sciany zewnetrzne piwnic gtéwnego budynku - cegta petna ceramiczna.
Oktadzina zewnetrzna na cokole z regularnego kamienia granitowego.

Sciany zewnetrzne piwnic przybudéwki — bloczki betonowe.

Stan techniczny $cian piwnic w obrebie catego budynku dostateczny.
Zawilgocenie $cian piwnic budynku gtéwnego spowodowane brakiem izolacji
poziomych w wyniku czego wystepuje kapilarne podcigganie wody przez mur z
cegty.

Sciany parteru i wyzszych kondygnacji gtéwnego budynku - cegta petna na
zaprawie cementowo-wapiennej gr.25,38,51cm.

Sciany parteru przybudéwki - cegta petna na zaprawie cementowo-wapiennej
gr.38cm.

Stan techniczny $cian zewnetrznych w obrebie catego budynku dobry.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne wykonano z cegly petnej gr.25,38,52cm,
wykonczone z tynkiem cementowo-wapiennym.

Stan techniczny $cian wewnetrznych w obrebie catego obiektu dobry.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Sciany dziatowe.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne wykonano z cegly petnej oraz dziurawki
gr.6,12,25cm, wykonczone z tynkiem cementowo-wapiennym. Czesé $cian jako
drewniano-szklane , w ztym stanie technicznym.

Stan techniczny pozostatych Scian dziatowych w obrebie catego obiektu dobry.

Schody.
Schody (3 klatki schodowe) zelbetowe, wykoriczone lastryko.
Stan techniczny schodéw w obiekcie dobry.

Stropy.

Stropy budynku gtéwnego — czes$¢ stropdw nad piwnicami gestozebrowe Kleina
z plytg ceramiczng odcinkowg. Czes$¢ stropéw nad piwnicami w formie
kolebkowych sklepien ceglanych. Strop nad parterem — drewniany lub Kleina |,
strop nad | pietrem — WPS na belkach stalowych.

Strop przybudoéwki — zelbetowy.

Stan stropu nad piwnicg — dostateczny. Stan pozostatych stropdéw ocenia sie
jako dobry.

Stropodach.

Stropodach budynku gtéwnego — konstrukcja drewniana belkowo-stupowa oraz
w formie drewnianej wiezby dachowe;.

Stropodach przybudéwki — konstrukcja zelbetowa.

Potacie dachu nad gzymsami pokryte dachdwkg ceramiczna karpidwka.
Pokrycie stropodachdw z papy termozgrzewalne;j.

Konstrukcja w dobrym stanie technicznym, stan techniczny pokrycia
dostateczny.

Kominy w dobrym stanie technicznym.

Podtogi i posadzki.

Podtogi w budynku wykonane sg z wyktadziny PCV, paneli, ptytek ceramicznych,
gresu, lastryko i parkietu

Wszystkie podtogi (oprécz nowowymienionych) w stanie technicznym ztym.

Elementy wykoriczenia budynku.

Stolarka okienna PCV i S$lusarka drzwiowa zewnetrzna w dobrym stanie
technicznym. Slusarka wewnetrzna oraz stolarka drzwiowa wewnetrzna w
dostatecznym stanie technicznym.

Rynny i rury spustowe wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej w dobrym
stanie technicznym.

Tynki zewnetrzne i tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

Tynki wewnetrzne w dostatecznym stanie technicznym, wymagajg jedynie
drobnych napraw. Tynki cementowo-wapienne piwnic w zliym stanie
technicznym. Tynki zewnetrzne w ztym stanie technicznym.

Instalacje w budynku.

W budynku znajduje sie instalacja zimnej i cieptej wody, instalacja kanalizacji
sanitarnej oraz instalacja elektryczna, komputerowa i telefoniczna. W budynku
znajduje si¢ instalacja centralnego ogrzewania zasilana z wtasnej kottowni. Stan
techniczny instalacji wewnetrznych dostateczny i zly.
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Whioski koricowe.

Po dokonanym oglgdzie budynku stwierdza sie, ze czes$¢ elementéw w budynku
wymaga remontu.

Nalezy sporzadzi¢ dokumentacje projektowg budynku celem wskazania
niezbgdnego zakresu prac budowlanych koniecznych do przywrécenia dobrego
stanu technicznego budynku oraz zakresu planowanej termomodernizaciji.

OPIS ZAKRESU TERMOMODERNIZACJI

Projekt zaktada termomodernizacje zgodnie z wykonanym Audytem
energetycznym z czerwca 2019roku. W ramach termomodernizacji przewidziano
docieplenie $cian zewnetrznych i wewnetrznych wraz z dociepleniem stropu
piwnicy, stropu strychu i stropodachu niewentylowanego, wymiane okien i drzwi
zewnetrznych, modernizacje instalacji co, montaz paneli fotowoltanicznych.

W projekcie przewidziano roboty budowlane polegajgce na:

ociepleniu scian zewnetrznych przybuddwki piankg rezolowg o lambda
0,021 W/mK gr.10cm,

ociepleniu  Scian  zewnetrznych  budynku  gtdéwnego tynkiem
termoizolacyjnym o lambda 0,028 W/mK gr.2m,

ociepleniu scian wewnetrznych na strychu ptytami styropianu EPS 032
o lambda 0,032 W/mK gr.16cm,

dociepleniu stropu piwnicy w przybudoéwce styropianem o lambda 0,042
W/mK gr.10cm,

dociepleniu stropu piwnicy w budynku gtéwnym piankg PUR o lambda
0,020-0,22 W/mK (grubo$¢ wg obliczen wykonawcy),

dociepleniu stropu nad strychem w budynku gtéwnym wetng mineralng o
lambda 0,040 W/mK gr.14cm (dodatkowo zamontowaé sufit
podwieszony z ptyt GKF gr. 2x12,5mm) ,

dociepleniu stropodachu niewentylowanego styropianem o lambda
0,037 wraz z warstwg papy termozgrzewalnej gr.20cm (dodatkowo
wykona¢ nowe pokrycie dachowe wraz z obrébkami blacharskimi),
demontazu istniejgcych okien i montazu nowych okien PCV o
Uw<=0,8W/m2K i gr>=0,6 z nawiewnikami w kolorze RAL 9002 wraz z
parapetami zewnetrznymi z ptyt granitowych gr.2cm,

demontazu ist. drzwi zewnetrznych i montazu nowych drzwi o U <=1,1
Wim2K,

wykonaniu nowych obrébek blacharskich, wymianie rynien i rur
spustowych z blachy stal. tytan.cynk. ,

pracach towarzyszgcych (m.in.: injekcja niskoci$nieniowa zewnetrzna i
wewnetrzna, czyszczenie kamiennego cokotu z powtok malarskich i jego
impregnacja, przyklejeniu nowego cokotu z ptyt granitowych, wykonaniu
tynku mozaikowego na $cianach przybudéwki),

modernizacji centralnego ogrzewania,

montazu na dachu budynku gtdwnego | przybuddwki paneli
fotowoltanicznych.
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W budynku przewidziano zastosowanie automatyki BMS. Nalezy
zamontowac¢ zintegrowany system monitorowania i zarzgdzania wszystkimi
urzgdzeniami i systemami znajdujgcymi sie w budynku i jego otoczeniu.
System ma gromadzi¢ dane oraz informowa¢ o zuzyciu energii w
nastepujgcym zestawieniu:

e zuzycie energii ciepinej na ogrzewanie,

e zuzycie energii cieplnej na c.w.u.,

* zuzycie energii elektrycznej przez urzadzenia pomocnicze,
* produkcja energii z PV.

Oprogramowanie systemu sterowania ma umozliwi¢ wdrozenie
zarowno na systemach Windows, jak i UNIX. System nie moze by¢
ograniczony licencjami w zakresie:

- ilo$ci punktow,

- ilosci sterownikdw i protokotdw,

- ilo8¢ uzytkownikow i dostepow,

- ilo$¢ ,przechowywanych danych.

Rozbudowa systemu nie moze wigzaé sie z dodatkowymi kosztami
licencyjnymi.

Oprogramowanie musi umozliwi¢ wysytanie powiadomien e-mail oraz
sms i posiadac¢ petny dostep z poziomu aplikacji WWW(WEB) i umozliwié
wizualizacje. Oprogramowanie musi posiada¢ wbudowany system
archiwizacji danych w bazie danych, stanowigcy nieroztgczng czesé, a nie
dodatkowy modut.

Instalacje automatyki i sterowania muszg posiadaé parametry
funkcjonalne nie gorsze niz:

- sterownik wyposazony w wySwietlacz, umozliwiajgcy odczyt
wszystkich istotnych parametréw temperaturowych, stanéw pracy oraz
komunikatow usterek,

- funkcja regulacji pogodowej z mozliwoscig korekty krzywej
regulacyjnej,

- programowana regulacja ogrzewania w cyklu tygodniowym i
dziennym,

- modut komunikacji zdalnej przez internet,

- liczniki energii elektrycznej i ciepta na c.o. i c.w.u..

5. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. REMONT POMIESZCZEN | INNE
W projekcie przewidziano remont pomieszczen, polegajacy na:

« demontazu istniejgcych Scianek szklanych z luksferéw w  bocznej klatce
schodowej,

« wymurowaniu Scianek z bloczkéw gipsowo-betonowych gr. 24cm na
zaprawie klejowej i zamurowaniu zbednych otwordéw drzwiowych,

« demontazu $cianki szklano-drewnianej i montazu $cianki gipsowo -
kartonowej gr. 12cm,



demontazu ist. typowych skrzydet drzwiowych (skrzydta nowowymienione
nalezy pozostawi¢, do nich dostosowaé pozostate skrzydta, w kuchni i
pomieszczeniach zaplecza kuchennego zamontowaé skrzydta w kolorze
biatym),

remoncie istniejacych oscieznic metalowych : oczyszczenie z ist. powlok
malarskich, zabezpieczenie i pomalowanie farbg chlorokauczukowg w
kolorze RAL 9002 i biatym dla pomieszczen kuchennych,

demontazu ist. skrzydet drzwiowych do odtworzenia (pom.1/13, 2/7) w
kolorze biatoszarym,

remoncie istniejgcych drewnianych skrzydet drzwiowych wraz =z
o$cieznicami: oczyszczenie z ist. powtok malarskich, uzupetnienie ubytkéw,
szlifowanie, pomalowanie farbg akrylowg w kolorze biatoszarym,
demontazu istniejgcych progéw w drzwiach (oprécz zabytkowych drzwi w
pom.2/8),

demontazu istniejagcych parapetéw wewnetrznych i montaz nowych
parapetéw PCV w kolorze RAL 9002,

demontazu istniejgcych oktadzin na $cianach,

naprawy istniejacych tynkéw wewnetrznych na $cianach i sufitach oraz
wykonaniu gtadzi,

wykonaniu na korytarzach i klatkach schodowych tynku mozaikowego do
wys. 160cm w kolorze jasnoszarym,

usunieciu istniejgcych wyktadzin, wykonaniu napraw podtogi- szczegdlinie
pom. 1/13 (oprécz pom. 1/1, 1/2 1/3,1/4, 1/15, 1/22, 1/29, 1/33, 1/38, 1/39,
1140, 2/17)

wykonaniu nowych posadzek z plytek gresowych, ceramicznych,
wyktadziny PCV do zastosowania w pom. uzytecznosci publicznej, paneli w
kolorach jasnoszarych i pastelowych,

wykonaniu nowych okfadzin z plytek ceramicznych w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych w kolorach pastelowych o wym. min.20x30cm,
wykonaniu nowych oktadzin z plytek ceramicznych w pomieszczeniach
gospodarczych, kuchni, przygotowalni, wydawalni, zmywalni, zapleczu
kuchennym i wc personelu w kolorze biatym o wym. min.20x30cm , w
pom. socjalnym nad meblami wykonaé fartuch z w/w plytek,

pomalowaniu $cian farbg lateksowg w kolorach pastelowych (korytarz 1/11
i 1712 w kolorze btekitnym w tonadji ist. pieca kaflowego), w kolorze biatym
dla pomieszczen kuchennych,

pokryciu $cian w salach do wys.160cm powtokg zmywalng transparentna,
pomalowaniu sufitéw farba akrylowa w kolorze biatym,

demontazu pieciu pierwszych stopni na gtéwnej klatce schodowej i
wykonaniu nowych betonowych stopni na gruncie,

pokrycie stopni gtéwnej klatki schodowej wyktadzing PCV do zastosowania
w budynkach uzytecznosci publicznej wraz z kagtownikami PCV kolorze
jasnoszarym,

demontazu istniejgcych barierek na gtéwnej klatce schodowej i montazu
nowej barierki z rur stalowych nierdzewnych chromowanych,

remoncie balustrad na bocznej klatce schodowej i w przybudéwce,
zamontowaniu w tazienkach i pom. 1/21 $cianek dziatowych wys.100 i 200
cm z drzwiami z uchwytami w celu wydzielenia kabin, brodzika i innych
pom., z ptyt przeznaczonych do zamontowania w sanitariatach w kolorach
pastelowych,
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¢ zamontowaniu na grzejnikach oston w pomieszczeniach, w ktérych
przebywajg dzieci,

* wymianie istniejgcej windy towarowej pomiedzy kuchnig a wydawalnig i
zapleczem kuchennym na pietrze,

¢ remoncie i wymianie istniejgcych instalacji wod.-kan. i elektrycznej,

» dociepleniu stropu strychu poprzez zamontowanie wetny mineralnej miedzy
krokwiami gr.14cm i zamontowaniu ptyt GKF 2x12,5mm na ruszcie
metalowym,

e dociepleniu scian wewnetrznych strychu poprzez zamontowanie ptyt ze
styropianu gr.16cm z wykonczeniem cienkowarstwowym tynkiem
mineralnym w kolorze biatym,

e dociepleniu stropu piwnicy w przybuddéwce poprzez zamontowanie piyt ze
styropianu  gr.10cm z wykoriczeniem cienkowarstwowym tynkiem
mineralnym w kolorze biatym,

* dociepleniu stropu piwnicy w budynku gtéwnym poprzez natrysk pianki
PUR na ist. sufit.

5.2. ROBOTY ELEWACYJNE | INNE

UWAGA: Remont $cian zewnegtrznych czesci zabytkowej ma polegaé na usunigciu
tynku, natozeniu tynku cieptochionnego gr. 2-3cm z zachowaniem
obecnej faktury tynku wraz z zachowaniem istniejgcych i renowacjg
zniszczonych detali architektonicznych.

5.2.1. Prace przygotowawcze:

e demontaz istniejgcych skrzydet drzwiowych wraz z o$cieznicami,

o demontaz istniejgcych okien wraz z kratami i parapetami zewnetrznymi,

e demontaz istniejgcych daszkow nad wejsciami (réwniez nadwieszenie nad
wejsciem gtdéwnym),

e demontaz schodow zewnetrznych na elewacji bocznej,

e demontaz luksferéw w wiatrotapie — wejscie gtéwne,

e demontaz balustrady i oktadziny na schodach zewnetrznych na elewagji
frontowej,

e demontaz zsypow przy oknach piwnicznych i stalowego przewodu
wentylacyjnego przy wejsciu gtdwnym ,

e zamurowanie okienek piwnicznych cegtg peing na zaprawie cem.-wap. |
osadzenie kratek wentylacyjnych w proj. zamurowaniach w bud. gtéwnym,

e demontaz ist. skrzynki gazowej wraz z obudowg i inne elementy,

e demontaz rynien, rur spustowych i innych obrébek blacharskich,

e skuciu catych tynkdw zewnetrznych na budynku gtéwnym (nalezy pobraé
wzory detali w celu ich ponownego odtworzenia).

5.2.2. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe w budynku gtéwnym.

Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy wykonaé naprawe $cian i

17



przemurowaniu uszkodzonych $cian piwnicy cegtg na zaprawie cementowo-
wapiennej. Powierzchnie ze zlasowang cegtg naprawi¢ nastepujgco: skuc
zlasowang warstwe cegty, wykona¢ obrzutke z zaprawy cementowej, umocowaé
siatke cieto-ciggniong i wypetni¢ zaprawg cementowa,.

Jako system osuszenia i renowacji muréw piwnicy nalezy zastosowaéd
systemowg renowacje murdw, polegajgcg na wykonaniu izolacji pionowej i
poziomej wewnetrznej oraz przepony poziomej zewnetrznej, wykonang iniekcjg
niskocisnieniowg. Od strony wewnetrznej okoto 5-10cm powyzej posadzek
piwnic wykonac¢ przepone pozioma iniekcjg niskoci$nieniowg. Od strony
zewnetrznej réwniez wykonac przepone poziomg iniekcjg niskoci$nieniowg
okoto 6-10 cm powyzej poziomu utwardzonego terenu.

Po osuszeniu $cian (zapewni¢ odpowiednie wietrzenie) wykonaé
szpachlowanie $cian ze szpachlowki uszczelniajgcej oraz elastycznej
mikrozaprawy uszczelniajgcej. Nastgpnie wykonaé¢ tynk renowacyjny
podktadowy i tynk renowacyjny.

5.2.3. Roboty na cokole budynku gtéwnego i przybudowki.

Na budynku gtdwnym nalezy wyczysci¢ i zaimpregnowac ist. cokét z ptyt

granitowych:

- zmy¢ catg powierzchnie cokotu z farb, usungé brud, kurz, porosty,

- kamien oczysci¢ pastg czyszczaca- tiskotropowym wodnym roztworem
wodofluorku amonu - nanoszong pedzlem lub watkiem, nastepnie zmyé
paste gorgcg wodg pod cisnieniem,

- zaimpregnowac ptynnym preparatem bakterio-, grzybo- i glonobdjczym —
wodnym roztworem zwigzkow izotiazolinonu,

- nastegpnie kamien zaimpregnowac hydrofobizujgco preparatem — wodnym
alkiloalkoksysilosanem i siloksanem.

Na cokole przybuddwki nalezy czesciowo zamontowal ptyty granitowe
piaskowane o wym. 100x50x3cm. Ptyty nalezy przyklei¢ bez jakichkolwiek fug ,
mijankowo.

Na cokole przybuddwki od tytu nalezy wykonac tynk mozaikowy w kolorze
granit.

5.2.4. Roboty tynkarskie na zewnatrz budynku gtéwnego.

Po wykonaniu prac przygotowawczych, osadzeniu stolarki okiennej i
drzwiowej i innych koniecznych elementéw, nalezy przystgpi¢ do naktadania
tynku cieptochronnego w systemie termoizolacyjnym. Podtoze pod tynk musi
by¢ suche, nie zakurzone, chionne, réwne, wystarczajaco chropowate
wytrzymate oraz bez wykwitow solnych i innych. Otwarte fugi i wytomy w murach
nalezy przedtem wypetni¢ wiadciwym materiatem lud zaprawa tynkarska.

Po przygotowaniu podioza poprzez zamkniecie szczelin, fug i peknie¢ i po
zakoniczeniu kontroli nalezy wstepnie catg powierzchnie pokryé systemowa
obrzutkg tynkarskg lub w przypadku podiozy krytycznych w miejsce obrzutki
nalezy uzy¢ systemowa, metalowg siatke do tynku ocieplanego.

Nastgpnie nalezy przystgpi¢ do naktadania (recznie lub maszynowo)
wysokowydajnego tynku ocieplajgcego . Jednorazowo mozna wykonaé warstwy
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gruboéci od 2cm do 6¢cm. Tynk ocieplajacy uktadany jest na gtadko za pomoca
drewnianej lub aluminiowej taty tynkarskiej. Po zakonczeniu procesu wigzania tj.
po min.21 dniach nalezy otworzy¢ strukture tynku przez drapanie packa kratowa.
Przez pierwszy tydziert wigzania tynku nalezy zraszac¢ tynk wodg. W przypadku
ekstremalnych warunkoéw atmosferycznych takich jak : wysokie temperatury
powietrza, bezposrednie nastonecznienie lub duzy wiatr, konieczne jest podjecie
dziatarn w celu ochrony $wiezego tynku ocieplajgcego przed nadmiernym
wysychaniem przez np. zwilzanie podtoza, zacienienie, nawilzanie, ochrona
przed przeciggiem, ochrona przed zacinajgcym deszczem itp.

Tynk cieptochronny zaréwno po utwardzeniu i przed natozeniem tynku
podktadowego musi by¢ zaopatrzony w warstwe zbrojeniowg. Sktada sie ona z
mineralnego stabilizatora podioza do stabilizacji powierzchni i specjainej
zaprawy Klejowej z zatopieniem w niej siatki zbrojeniowe] o duzych oczkach
(8x8mm). Styki zbrojenia muszg naktadac sie co najmniej na 10cm.

Czas schnigcia przed natozeniem nastepnej warstwy wynosi min.21 dni
zalecany czas schnigcia 28 dni. Przed natozeniem nastepnej warstwy
sprawdzi¢, czy podtoze jest catkowicie wyschniete.

Nastepnie wykona¢ podktad pod tynk elewacyjny, cienkowarstwowy tynk
elewacyjny, podktad pod farbe i farbe elewacyjng silikatowa.

W trakcie robdt elewacyjnych na bud. gtéwnym nalezy zwrdci¢ szczegding
uwage na zachowanie i renowacje istniejagcego detalu architektonicznego lub w
szczegolnych przypadkach jego odtworzenie wg pobranych wzordw i rysunkéw
elewacji.

KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU GLOWNEGO:
1 - tlo - S 2010-G30Y wg NCS
2 - gzyms cokot.- S 1502-Y wg NCS
3 — detal - S 1002-Y wg NCS

5.2.5. Roboty dociepleniowe na zewnatrz przybudowki.

~ Po wykonaniu prac przygotowawczych, osadzeniu stolarki okiennej (okna na
elewacji bocznej z roletami zewnetrznymi podtynkowymi w kolorze RAL 9002) i
drzwiowej i innych koniecznych elementow, nalezy przystgpi¢ do montazu pianki
rezolowej gr.10cm w systemie ETICS z cienkowarstwowym tynkiem silitatowo-
silikonowym barwionym w masie lub biatym z wykornczeniem farba silikatows .
Pianka rezolowa wymaga potgczenia klejowego z dodatkowym
zamocowaniem mechanicznym. Zaprawe klejowg zaleca sie naktadaé za
materiat izolacyjny metodg zamknietych ramek. Prace nalezy prowadzi¢ z
bardzo duzg starannos$cig, gdyz pianki rezolowej nie szlifuje sie. Nastepnie
nalezy wykonac warstwe zbrojong z zaprawy klejowej i siatki zbrojeniowej, ptyn
gruntujacy i tynku silikatowo-silikanowo.

KOLORYSTYKA ELEWACJI PRZYBUDOWKI:
1-tlo- S 2010-G30Y wg NCS
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5.2.6. Roboty ociepleniowe stopodachu

Ocieplenie istniejgcego stropodachu niewentylowanego wykonaé z
zastosowaniem styropianu jednostronnie laminowanego papg EPS200-036 o
gr.20cm .

Przed przystgpieniem do prac nalezy usungc istniejgce pokrycie wykonane z
papy. Podtoze doktadnie oczysci¢ z brudu, usung¢ istniejgce nierdwnosci i catg
powierzchnie zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobdjczym. Zdemontowacd istniejgce
obrébki ogniomurdw, attyk, rynny i rury spustowe . Nastepnie nad okapem
wykona¢ nowe zamkniecie dla termoizolacji z krawedziakow (obrzeze
zamykajgce).

Na tak przygotowanym podtozu przystapi¢ do uktadania styropapy. Ptyty
uktada¢ od zewnetrznej strony stropodachdéw tak, aby krawedzie boczne
sgsiadujgcych ze sobg plyt bylty do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy
powinny przykrywaé sagsiadujgce pityty. Pilyty mocowaé do istniejgcego
deskowania za pomocg tgcznikdw mechanicznych.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykonac¢ nowe jednowarstwowe pokrycie
dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia z zachowaniem wszelkich
uwarunkowan technologicznych. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:
podtuzny 8-10cm, poprzeczny 12-15cm. Zaktady powinny by¢ wykonane zgodnie
z kierunkiem sptywy wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujgcych w
okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonaé ze szczegding starannoscig. Po
utozeniu Kilku rolek i ich wystudzeniu, nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy pogrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie przykleic.

Na dachu nad strychem (poddasze nieuzytkowe) wykonac pokrycie z 2-3
warstw papy termozgrzewalnej jw..

5.2.7. Remont komindw, obrdbki blacharskie i inne.

Istniejgcy luzny tynk na kominach skuc i natozy¢ nowy, oklei¢ siatkg z
wiokna szklanego i wykona¢ nowg wyprawe elewacyjng z tynku
cienkowarstwowego. Weczesniej nalezy zastosowal preparaty poprawiajgce
przyczepnos¢ tynku do podioza . Nastepnie wykonaé warstwe zbrojong siatkg i
wyprawe z tynku cienkowarstwowego. Istniejgce czapy kominowe wyremontowac,
uzupetni¢ ubytki. Wierzch czapy oklei¢ papg termozgrzewalng i wykonac obrobki
blacharskie tych czap z blachy stalowej ocynkowanej. Wyloty wentylacyjne
zabezpieczy¢ kratkami stalowymi.

Po wykonaniu ocieplenia zamontowac nowe obrdbki blacharskie ( rynny, rury
spustowe, obrébki ogniomurdw, attyk i inne) z blachy stalowej tytank-cynk..

Na catej dtugosci ogniomurow i attyki zastosowaé warstwe papy asfaltowe;
podktadowej, nastepnie utozyé paski blachy ocynkowanej gr. 1,5mm szer.100mm
w rozstawie co 45cm kotwione do $ciany ogniomurdw i attyki przy pomocy kotkow.
Obrébka powinna by¢ szersza od $ciany z ociepleniem o okoto 8cm (luz po
kazdej stronie po 4cm).

Nowe rynny i rury spustowe wykonac z blachy stalowej tytank-cynk.. Rynny i
rury prowadzi¢ po istniejgcych trasach z wpieciem do istniejgcych odptywdw
kanalizacyjnych. Wszystkie istniejgce czyszczaki wymieni¢ na nowe z PCV (kolor
grafitowy), tgczone metodg wciskowa.
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Nad drzwiami gtdwnymi wejsciowymi zamontowac konstrukcje drewniang ,
usztywniong ptytami OSB. Jako pokrycie projektowanego zadaszenia zastosowac
dachdwke ceramiczng karpidwke, uktadang w koronke, w kolorze ceglanym. Nad
pozostatymi drzwiami wejSciowymi zamontowacé typowe daszki aluminiowo-
szklane na ciegnach o wysiegu min 100cm.

Jako parapety zewnetrzne zamontowac ptyty granitowe szlifowane gr. 2cm,
zamontowane ze spadkiem.

5.2.8. Schody zewnetrzne i inne.

6.

6.1

6.2

Istniejgce na elewacji frontowej schody zewnetrzne nalezy wyremontowac,
wszelkie ubytki uzupetni€¢, wykonaé nowy podest betonowy, a nastepnie
wykonczyé ($cianki i podstopnice) ptytami granitowymi piaskowanymi o wym.
100x50x3cm. Na spoczniku, stopnicach i podescie przyklei¢ ptyty granitowe
ptomieniowane gr.3cm.

Nowoprojekowane schody zewnetrzne na elewacji bocznej przybuddwki
wykona¢ jako schody ptytowe zelbetowe, oparte na dwodch $cianach
wymurowanych z bloczkdw betonowych na fawach betonowych zbrojonych.
Scianki wykoriczy¢ tynkiem mineralnym kolor granit. Na pionowych elementach
schodéw ptytowych wykonac¢ tynk mineralny kolor granit. Stopnie i spoczniki
wykonczy¢ ptytami granitowymi ptomieniowanymi gr.3cm.

Nastepnie na ist. i proj. schodach zewnetrznych zamontowaé balustrady z
rur ze stali nierdzewnej chromowanej @50mm z wypetnieniem z pretéw ze stali
nierdzewnej chromowane;.

Ist. elementy metalowe, do pozostawienia na elewacjach np. elementy
systemu wentylacji, nalezy wyremontowaé, oczysci¢é i pomalowaé farbg
chlorokauczukowg w kolorze RAL 9002.

Na elewacji frontowej i bocznych w oknach budynku gtéwnego, o parapecie
ponizej 85cm od podtogi, zamontowaé balustrady ze szkta hartowanego w
systemowych elementach mocujgcych. Na elewacji tylnej w oknach, o parapecie
ponizej 85cm od podtogi, zamontowaé barierki z rur stalowych nierdzewnych
chromowanych @50mm w systemowych elementach mocujgcych.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Bilans przedstawiono w czesci instalacje elektryczne projektu.

WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Wiasciwosci cieplne przegréd podano na podstawie Audytu efektywnosci
energetycznej z czerwca 2019roku.

Jako docieplenie $cian zewnetrznych czesci zabytkowej obiektu przyjeto
zastosowanie tynku termoizolacyjnego o wspétczynniku przewodzenia ciepta
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Aamax=0,028 gr.2cm (na podstawie wytycznych Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 19.12.2019r.)

6.2.1. SCIANA ZEWNETRZNA PRZYBUDOWKI:

cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy
pianka rezolowa o wspotczynniku przewodzenia ciepta Amax=0,021
gr.10,00 cm
ist. tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
ist. cegta petna gr.38,00 cm
ist. tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
Uo = 0,184 [W/m?K] < U MAX = 0,20 [W/m?K]

6.2.2. SCIANA WEWNETRZNA NA STRYCHU:

cienkowarstwowy tynk minerainy
styropian o wspoétczynniku przewodzenia ciepta Amax=0,032 gr.16 ,00
cm
ist. tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
ist. cegta petna gr.52,00 cm
ist. tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
Uo = 0,170 [W/m?K] < U MAX = 0,30 [W/mK]

6.2.3. STROP NAD PIWNICA W PRZYBUDOWCE (czesciowo ogrzewana):

ptytki ceramiczne gr.2cm
ist. strop zelbetowy gr.12cm
ist. tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
styropian o wspétczynniku przewodzenia ciepta Amax=0,042
gr.10 ,00 cm
cienkowarstwowy tynk minerainy
Uo = 0,286 [W/m?K] < U MAX = 1,00 [W/m%K]

6.2.4. STROP NAD PIWNICA W BUD. GLOWNYM (alternatywne rozwigzanie):

ist. ptytki ceramiczne gr.2cm
ist. strop Kleina / ceglany
tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
pianka PUR (grubos¢ wg obliczerr wykonawcy)
Uo = 0,249 [W/m3K] < U MAX = 0,25 [W/m?3K]

6.2.5. STROPODACH NAD PRZYBUDOWKA:

papa asfaltowa
styropian o wspétczynniku przewodzenia ciepta Amax=0,037
gr. 20,00 cm
ist. papa asfaltowa do usuniecia
ist. podktad z betonu chudego
ist. zuzel wielkopiecowy gr.16¢cm
ist. strop DZ-3
tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
Uo = 0,147 [W/m3K] < U MAX = 0,15 [W/m?3K]
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6.2.6. STROPODACH NAD BUD. GLOWNYM:

papa asfaltowa

styropian o wspétczynniku przewodzenia ciepta Amax=0,037
gr. 20,00 cm

ist. papa asfaltowa do usuniecia

ist. stropodach na konstrukcji drewniane;j

tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
Uo = 0,147 [W/m?K] < U MAX = 0,15 [W/m?K]

6.2.7. STROP NAD STRYCHEM:

papa asfaltowa x2-3
ist. papa asfaltowa do usuniecia
ist. deskowanie petne
ptyty z wetny mineralnej miedzy drewniang konstrukcjg o
wspbtczynniku przewodzenia ciepta Amax=0,040 gr. 14,00 cm
folia paroszczelna
ptyty GKF gr. 2x12,5mm
Uo = 0,220 [W/m?K] < U MAX = 0,70 [W/m?K]

6.2.8. STOLARKA OKIENNA:

Uo = 0,80 [W/m_.K] < U MAX = 0,9 [W/m?2K]

6.2.9. STOLARKA DRZWIOWA:

Przegrody zewnetrzne oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom

Uo = 1,1 [W/m K] < U MAX = 1,50 [W/m?K]

izolacyjnosci ciepinej dla budynkow.

6.3. PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI

Parametry przedstawione zostaty w czesci instalacje elektryczne i instalacje

sanitarne projektu.

6.4. WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII

Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii przedstawione sg w Audycie efektywnosci energetycznej z

rozwigzania

czerwca 2019roku.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt dostepny jest dla osdb niepetnosprawnych:
- szerokos¢ drzwi do sal w $wietle otworu — min.90cm

wejscie do budynku dla oséb niepetnosprawnych z poziomu terenu

poprzez schodotaz,



- wc ogolnodostepne przystosowane dla o0séb niepetnosprawnych na
parterze.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Informacja o powierzchni , wysokosci i liczbie kondygnacji
Budynek uzytecznosci publicznej — termomodernizacja i remont budynku:

- powierzchnia ZabUdOWY...........c..ooiiiiiiiiiiiieie e, 770,00 m?
- powierzchnia wewnetrzna (netto) opracowanej ez budynku ........... 1196,59 m?
- kubatura netto opracowanej cz. budynku .. . - ..3690,00 m®
- wysokos¢ (w rozumieniu §8 Rozp. Ml Dz. U nr 02 75 690) ................... 11,70m
- ilo$¢ kondygnacji NadziemMNYCh..........oooiiiiiii 3
- il0$¢ kondygnaciji POAzZIEMNYCN. ......coooiiiiiiiiiiii e 1

Budynek ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi zalicza sie do — ZLII, o
klasie odpornoéci pozarowej dla budynku - ,B”.
Opracowany projekt nie zmienia istnigjagcych warunkéw ochrony

przeciwpozarowych budynku. PeLE%ygenA- K€ 22 (U UheomSl @iy prcs .

Ze wzgledu na rodzaj prac budowlanych tj. termomodernizacja i remont
budynku projekt budowlany nie podlega uzgodnieniu zgodnie Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji poz.2117 z dnia 2 grudnia 2015r.w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

s\Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robdt nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej,

*Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowal wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wiasciwe atesty,
*Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegétowo zapoznaé sie z
warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczno -projektows,
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czesci formalno-
prawnej,

sUstali¢ sposéb i kolejnos¢ wykonywania robét oraz stanowisk roboczych na
podstawie projektu budowlanego,

*\W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem,

*Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepiséw
BHP i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o0 pozwoleniu na budowe,
*Oznakowad i wygrodzi¢ teren w miejscu prowadzenia robét,

24



*Przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie BHP i p.poz przy pracach na
wysokosciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzacych w zakres

prac,

*Wyposazy¢ pracownikéw w sprzet ochrony osobiste;j,
*Przy odbiorze poszczegdinych etapéw prac budowlanych stosowad sie do
wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i

odnosnych robét.

PROJEKTOWAL.:
PROJEKTANT

CZESC ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Ewa Ostapiriska
nr upr.V-7342/3/32/98; DS-0547
w specjalnosci architektonicznej

CZESC INSTALACJE SANITARNE

inz. Sylwia Szczesniak

nr upr. 338/DOS/13; DOS/IS/0146/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZIL.:

mgr inz. arch. Andrzej Mikuta
nr upr. 133/99/DUW, DS-0494
w specjalno$ci architektonicznej

iz, Lestaw Sokolski

nr upr. 165/DOS/04; DOS/1S/1796/01

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

odbioru



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
czesc¢ instalacje sanitarne

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany remontu w przedszkola w Strzegomiu - ul. Parkowa 8 - cze$é
instalacje sanitarne obejmuje swoim zakresem instalacje wody zimnej, c.w.u.,
cyrkulacji, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje ogrzewczg, gazowg i kottownie.

2. OPIS STANU TECHNICZNEGO

Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej z sieci wodociggowej, c.w.u. z
istniejgcych zasobnikéw pojemnosciowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze
zrzutem $ciekédw do miejskiej kanalizacji oraz centralne ogrzewanie zasilane z
kottowni gazowej. Istniejgce przytacze gazowe i wod-kan. pozostawia sie bez zmian,
poniewaz nie przewiduje sie zwiekszenia zuzycia poszczegoinych medidw. Instalacja
wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji wykonana jest z rur stalowych. Instalacja ogrzewcza
wykonanja z miedzi, grzejniki stalowe ptytowe. Instalacja kanalizacji sanitarne;
wykonana z rur zeliwnych czesciowo wymienione na rury PVC. Instalacja gazowa z
rur stalowych skrecanych. Stan instalacji okresla sie na dostateczny W zwigzku z
remontem przewiduje sie wymiane instalacji wod-kan, instalacji gazowej, instalacji
ogrzewczej i kottowni. W budynku znajduje sie przestrzen instalacyjna, znajdujg sie
tam lezaki c.o., k.s., wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, o nie znanym przebiegu.

3 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

3.1 Instalacja zimnej wody, cieptej wody uzytkowej

Istniejgce instalacje, armature i urzadzenia sanitarne zdemontowaé. Wykonaé nowa
instalacje wody zimnej, c.w.u. Gtéwne przewody rozprowadzajgce wody zimnej,
c.w.u. montowac w przestrzeni instalacyjnej, pomieszczeniach piwnicy, za$ piony i
podejscia do przybordbw w przestrzeni $cianek dziatowych, w bruzdach Iub
obudowach. Piony wyprowadzi¢ ponad pierwszg Il i Il kondygnacje i przej$¢ przez
strop.

Na podejéciu do umywalek i brodzika przeznaczonych dla dzieci nalezy zamontowaé
termostatyczny mieszacz wody, dzieki ktdremu woda dostarczona nie przekroczy
niebezpiecznej temperatury. Dobrano mieszacz termostatyczny podtynkowy do
dystrybucji wody mieszane;.

Wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowej i wody zimnej zaprojektowano z rur
polipropylenowych PP tgczonych przez zgrzewanie w otulinie z pianki poliuretanowe;j.
Do wody cieptej nalezy zastosowal rury z wktadkg aluminiowg. Ciepta woda
uzytkowa dostarczana bedzie z istniejgcej kottowni (nie zwieksza sie
zapotrzebowanie na c.w.u.). Kompensacje wydtuzen liniowych przewodoéw uzyskac
przez odpowiednie prowadzenie przewoddw nazywane kompensacjg naturaina.
Przewdd wodociggowy powinien by¢ poddany prébie szczelnosci. Przed
rozpoczeciem proby szczelnosci nalezy przewdd napemnié wodg i doktadnie
odpowietrzy¢. Probe nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej
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niz +1°C. Cisnienie probne nie moze byc¢ nizsze niz 1,0 MPa ale 1,5-krotnie wyzsze
od roboczego. Odcinek mozna uznaé za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie
wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cinienia. Po
zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelno$ci nalezy
dokonac jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Przewdd mozna uznaé za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajgca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekgji
roztworem podchlorynu sodu i ptukaé do uzyskania pozytywnej préby
bakteriologicznej. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny. Po
usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponownie
ptukanie.

Przej$cia przewodoéw instalacji przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ masami firmy np.: HILTI lub réwnowazne o klasie odpornosci ogniowe;
rownej klasie danej przegrody. Przepusty nie sg wymagane w przypadku
wprowadzania rur o S$rednicy zewnetrznej do 4cm. Odporno$éé ogniowa
poszczegolnych przegréd bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
Przejscia przewoddw instalacji przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych
oddzielenn przeciwpozarowych wykona¢ w tulejach ochronnych ostonowych
stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wiasciwg warstwa izolacji ciepinej (pianki
polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowang wewnetrzng kanalizacje sanitarng nalezy wpig¢ do istniejgcych studni
kanalizacji sanitarnej znajdujgcych przed budynkiem. Piony wyprowadzi¢ ponad
pierwszg kondygnacje i przej$¢ przez strop. Podej$cia do urzgdzen wpigé do piondw
I do lezakdw -(wykona¢ otwory w stropie). W przestrzeni instalacyjnej na pionach
zamontowac czyszczaki. Piony wyprowadzi¢ ponad pierwszg Il i Il kondygnacje,
przejs¢ przez strop. Projektowang instalacje wykonaé z rur PVC-u fi 50 ,75 ,110 ,160
taczonych na uszczelke gumowa.

Srednice i spadki widoczne sg na rysunkach w projekcie wykonawczym. Trase
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej zrealizowac zgodnie z przebiegiem zaznaczonym
na rzucie. Przewdd kanalizacji sanitarnej powinien byé poddany prébie szczelnosci
bezcisnieniowej potgczen rur.

Dobrano miski ustepowe stojgce wys. 35 cm z odptywem poziomym i siedziskiem.
Przejscia przewoddw instalacji przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ masami firmy np.: HILTI lub réwnowazne o klasie odpornosci ogniowej
rownej klasie danej przegrody. Przepusty nie sg wymagane w przypadku
wprowadzania rur o S$rednicy zewnetrznej do 4cm. Odporno$éé ogniowa
poszczegdbinych przegréd bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
Przejscia przewodéw instalacji przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych
oddzielen przeciwpozarowych wykona¢ w tulejach ochronnych ostonowych
stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wiadciwg warstwa izolacji ciepinej (pianki
polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektem objeto instalacje centralnego ogrzewania. Obecnie Budynek jest
ogrzewany kottem gazowym. W projekcie przeliczono zapotrzebowanie ciepta i
zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dla Il strefy klimatycznej przy tz =
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-18 °C. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla w/w pomieszczern wykonano

zgodnie z normg PN-EN 12831.
Zamontowac grzejniki jak na rzutach.

PIWNICA
0/1 - KOTLOWNIA
0/2 - KORYTARZ
0/3 - PIWNICA
0/4 - PIWNICA
- POM.NIEUZYTKOWE
- KLATKA SCHODOWA
- POM.NIEUZYTKOWE
PARTER
11 - KORYTARZ
12 - KLATKA SCHODOWA
1/3 - KORYTARZ
114 - WC OGOLNODOSTEPNE
115 - LAZIENKA + POM.GOSP.
1/6 - SALA
117 - SALA
1/8 - POM. MAGAZYNOWE
119 - WC DZIECI
1/10 - LAZIENKA
1111 - KORYTARZ
1112 - KORYTARZ
113 - SALA
1114 - POM. MAGAZYNOWE
1115 - PRZYGOTOWALNIA
1116 - KORYTARZ
117 - KLATKA SCHODOWA
1/18 - KORYTARZ
119 - POM. MAGAZYNOWE
1/20 - SZATNIA PERSONELU
1121 - WC PERSONELU
1122 - POM. MAGAZYNOWE
1/23 - POM. GOSPODARCZE
1124 - KORYTARZ
1/25 - WC PERSONELU
1126 - POM. GOSPODARCZE
1/27 - WIATROLAP
1/28 - WIATROLAP
1/29 - KUCHNIA
1/30 - POM. GOSPODARCZE
1/31 - KORYTARZ
1/32 - KORYTARZ
1/33 - WYDAWALNIA
1134 - ZMYWALNIA

-0
-0
-0
- 1200 W
-1200 W
-840 W
-1700 W

- 540 W
- 1500 W
- 900 W
- 680W
- 3500 W
- 8300 W
- 7600 W
- 800 W
- 680W
- 4000 W
- 2400 W
-2500 W
- 8500 W
- 1100 W
- 1300 W
- 2900W
- 740 W
- 150 W
- 1000 W
- 460 W
- 680 W
- 680W
- 900 W
- 240 W
- B80W

- 240 W
- 200W
3300 W

300 W

500 W
- 1600 W
- 1300 W
- 1600 W
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1135 - KORYTARZ - 600 W

1/36 - KLATKA SCHODOWA - 1500 W
1/37 - WIATROLAP - 280 W
1/38 - KORYTARZ - 1900 W
1/39 - BIURO - 1900 W
1/40 - BIURO - 1000 W
1/41 - BIURO - 1500 W
PIETRO

2/1 - KLATKA SCHODOWA - 1900 W
2/2 - KORYTARZ - 290 W
2/3 - WC PERSONELU - 680 W
2/4 - LAZIENKA + POM.GOSP, - 3300 W
2/5 - POM. GOSPODARCZE - 840W
2/6 - POM.MAGAZYNOWE - 980W
217 - SALA - 9600 W
2/8 - SALA - 11800 W
2/9 - LAZIENKA - 1480 W
2/10 - KORYTARZ - 940 W
2/11 - ZAPLECZE KUCHENNE - 1500 W
2/12 - POM. SOCJALNE - 1600 W
2/13 - KORYTARZ - 700 W
2/14 - KORYTARZ - 2400 W
2/15 - KLATKA SCHODOWA - 1800 W
2/16 - POCZEKALNIA -2100 W
2/17 - SALA REHABILITACYJNA - 1900 W
2/18 - GABINET - 1400 W
2/19 - GABINET LOGOPEDYCZNY - 1200 W
PODDASZE

3/1 - KLATKA SCHODOWA - 1300 W
3/2 - KORYTARZ -1700 W
3/3 - POM. MAGAZYNOWE - 1900 W
3/4 - POM. MAGAZYNOWE - 1900 W
3/5 - POM. MAGAZYNOWE - 1800 W

Zapotrzebowanie cieplne budynku: 125410 W

3.4. Kotlownia

Kottownia dostarczy energie cieping na cele ogrzewcze:
- centralne ogrzewanie wodne,
- przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j,

2f



Istniejgcy kociot gazowy zdemontowaé, w pomieszczeniu kottowni zamontowaé 2
kotty wiszace.

Dobrano dwa kotty kondensacyjne o mocy 2x 90 kW na gaz propan-butan
montowane w kaskadzie, nascienne.

Maksymalne cisnienie robocze: 4 bary

Maksymalna temperatura robocza: 90°C

Termostat zabezpieczajgcy: 110°C

Zasilanie elektryczne: 230V/50Hz

Stopien ochrony: IPX4D

Niska emisja zanieczyszczen: NO, <45 mg/kWh

Istniejgce dwa podgrzewacze c.w.u. zdemontowaé, w pomieszczeniu kotta
zamontowac 2 zasobniki c.w.u.
Dobrano dwa niezalezne podgrzewacze cieptej wody uzytkowej o poj. 2 x 300 litréw
Zasobniki z blachy pokrytej emalig dopuszczong do kontaktu ze $§rodkami
spozywczymi , ochrona antykorozyjna przy pomocy anody magnezowej. Wymiennik
0 duzej pojemnosci, w ksztatcie wezownicy, stalowy ,emaliowany o mocy 54 kW.
Klapa rewizyjna z boku DN 120 i termometr. Wlot wody zimnej u dotu, stuzgcy
réwniez jako otwdr spustowy. lzolacja o gr. 75 mm z pianki poliuretanowej
(bezfreonowej) wiryskiwanej bezposrednio w obudowie zewnetrzne;.
Maksymalna temperatura robocza: ob. pierwotny (wymiennik) 95 °C,
ob. wtdrny (zasobnik) 95°C

Maksymalne ci$nienie robocze: ob. pierwotny (wymiennik) 10 bar

ob. wtorny (zasobnik) 10 bar

W pomieszczeniu kottéw zaprojektowano otwér nawiewny typu ,zet’ niezamykany o
wym. 30x30 cm z materiatu niepalnego 30cm nad podioga, otwédr zabezpieczyé
siatkg. W pomieszczeniu kottdw znajduje sie kanat wywiewny 25x25cm
wyprowadzony do murowanego komina przy kottowni, nalezy wymieni¢. Otwor
wlotowy umieszczony jest pod sufitem pomieszczenia. Otwor wlotowy do kanatu
wywiewnego powinien mie¢ wolny przekrdj rowny przekrojowi kanatu. Kanat
wywiewny i otwdr wlotowy do niego nie moga mieé¢ urzgdzen do zamykania.
Stosowanie wentylacji wyciagowej mechanicznej jest niedopuszczalne. Zbiorczy
przewdd odprowadzenia spalin oraz doprowadzania powietrza, fi 150/180. Umiescié
w istniejgcym kominie murowanym przy kottowni. Odlegto$é kottéw od przegréd
powinna zapewnia¢ dostep do wszystkich czesci kotta wymagajgcych obstugi,
konserwacji i czyszczenia. Odlegto$¢ przodu kotta od przegrody powinna byé nie
mniejsza niz. 1,0m. Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu
zamknigtego sktada sie z urzgdzen zabezpieczajgcych podstawowych i
uzupetniajgcych oraz osprzetu zgodnie. Schemat zabezpieczenia instalagji
ogrzewania wodnego przedstawia rysunek nr 5.

Zamontowa¢ detektor awaryjnego wyptywu gazu do pomieszczenia. Czujnik
awaryjnego wyptywu gazu powinien znajdowaé¢ sie na suficie w miejscu
prawdopodobnego gromadzenia si¢ gazu. Peinoprzelotowy zawér Kklapowy
odcinajgcy zamontowaé jako elementem wykonawczy Aktywnego Systemu
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej GX automatycznie odcinajgcego doptyw gazu i
eliminujgcego zagrozenia wybuchem gazu propanu-butanu w kottowni. Zawédr
zamontowac w szafce gazowej na zewnetrznej $cianie budynku.



Wytyczne budowlano-instalacyjne i zagadnienia p.pozarowe.

Roboty elektryczne

W kottowni zdemontowac instalacje elektryczng i wykonaé:

-instalacje oswietleniowg nieiskrzacg, jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem,
-zasilanie wszystkich urzgdzenn wykonaé z istniejgcej rozdzielni w kottowni
wytgczanym jednym wytgcznikiem awaryjnym znajdujgcym sie na zewnatrz kottowni.
Nalezy zamontowac wytgcznik awaryjny na zewnatrz kottowni.

Zabezpieczenie p-poz

-Budynek czesciowo podpiwniczony o 3-ch kondygnacjach.

-Ze wzgledu na ilo$¢ kondygnacji i pod wzgledem wysokoséci zal .do niskich.
-Kategoria zagrozenia ludzi -ZL I

-Klasa odpornosci pozarowe; - wymagana ,C” —z § 212 ust.3 Dz.U. 75, poz.690 z
pdz. zmianami

Sciana wewnetrzna El 60

Strop REI 60

Drzwi EI 30

Elementy budowlane w projekcie budynku posiadajg wtasciwg odp. ogniowa dla w/w
klas odp. ogniowe;j.

Drzwi wej$ciowe do kottowni z dzwignig antypaniczng EI30 o wymiarach 90 x200 cm
otwierane na zewnatrz z zamkiem kulkowym otwieranym pod naciskiem z
samozamykaczem.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa o pojemnosci 6 kg i
symbolu GP-6X/ABC.
W odlegtosci 50m od budynku znajduje sie hydrant zewnetrzny.

Wytyczne dla ochrony przeciwpozarowej
Kottownia stanowi pomieszczenie w suterenie jako wydzielone pozarowo.
Sciany wykonane z cegty grubosci 15,38 cm EI60, strop o REI 60.

3.5. Instalacja gazowa

W istniejgcej kottowni na gaz jest instalacja gazowa zasilana sieci gazowej n/c.
Opracowanie dotyczy remontu instalacji gazowej od szafki nasciennej do urzgdzen
gazowych w kottowni i kuchni. Instalacja gazowa zasila¢ bedzie dwa gazowe kotty o
mocy 90kW kazdy, 3 taborety gazowe kuchenne i 2 kuchenki 4-palnikowe. Instalacje
od podejscia do zaworu odcinajgcego na Scianie budynku do urzgdzen gazowych
wykonaé z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN 10208-1:2000, PN-80/H-
74219, tgczonych przez spawanie. Sposob prowadzenia i trase przewoddw, ich
$rednice ilustrujg rysunki. Instalacja i armatura powinny byé montowane z miedzi,
mosigdzu lub brgzu i powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/M-31031.
Rury prowadzi¢ na powierzchni $cian w odlegtosci 2 cm od nich w przypadku
kondygnacji i podziemnych lub $cianek gipsowych i mocowaé za pomocg stalowych
objemek z uszczelkg gumowa. Poziome przewody instalacji nalezy wykonaé ze
spadkiem 4 mm na 1mb. rury w kierunku pionu. Przewody instalacji gazowej nalezy
lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$é
miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé
wykonywanie prac konserwacyjnych. Montaz instalacji wewnetrznej nalezy wykonaé



zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Nr46 MGPIB z dnia 14.12.1994r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé instalacie gazowe. Armature
odcinajgcg nalezy sytuowac tak, aby zapewni¢ do niej tatwy dostep. Kazde poziome
podejScie do urzadzenia gazowego powinno byé zakonczone kurkiem
¢wierCobrotowym, pozwalajgcym na szybkie odciecie doptywu gazu. Kurki powinny
szybko i szczelnie zamykaé przeptyw gazu przy obrocie o 90 °C na prawo, z
ogranicznikiem uniemozliwiajgcym dalszy obrét dzwigni kurka. Kurek powinien byé
wmontowany w statg cze$¢ instalacji gazowe;.

Gazowe kurki odcinajace nalezy trwale (sztywno) zamocowaé do $ciany, aby w
przypadku jego otwierania (zamykania) nie nastepowato odksztatcenie instalacji z
miedzi.

Przed napetnieniem paliwem nowo wykonanej instalacji gazowe] nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Prébe szczelnosci przygotowuje wykonawca
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/M-34503 oraz z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 30.07.2001(DU nr 97 poz.1055). Stanowisko pomiarowe powinno byé
wyposazone w manometr majgcy zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie odpowiednie;
klasy doktadnosci.

Po przedmuchaniu instalacji i szczelnym zaslepieniu koricow, instalacje nalezy
napetni¢ czynnikiem prébnym (powietrzem lub gazem obojetnym) do ciénienia 50
kPa. W instalacji przebiegajgcej przez pomieszczenia mieszkalne lub
zakwalifikowane jako zagrozone wybuchem cisnienie czynnika prébnego powinno
wynosi¢ 100 kPa.

Jezeli w czasie 30 min. od ustabilizowania sie ci$nienia préby nie nastgpi spadek
cisnienia, to wynik gtéwnej préby szczelnosci nalezy uznaé za pozytywny.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokdt podpisany przez
uczestniczacych w niej Inwestora, wykonawce instalacji gazowej i kierownika
budowy.

Prawidtowo$¢ wykonania kanatu wywiewnego i spalinowego stwierdzi przedstawiciel
Spotdzielni Kominiarskiej. Kanat wywiewny nie moze mieé urzadzen do zamykania.
Kanat spalinowy wykonaé ze stali kwasoodpornej. Odlegto$¢ kotta od przegréd
powinna zapewnia¢ dostep do wszystkich czesci kotta wymagajgcych obstugi,
konserwacji i czyszczenia.

Pomieszczenie w ktérym zamontowany jest kociot spetnia warunki okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

3.6. Przepisy BHP

Rur ani urzgdzen nie wolno malowaé ani gruntowac farbami metalicznymi. Uzyte do
wykonania instalacji materiaty oraz sposéb prowadzenia robét muszg odpowiadaé
warunkom technicznym i przepisom BHP.

3.7. Uwagi ogdine

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowaé sie do ’Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz. Il , opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlane;.



4. Charakterystyka energetyczna.

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane spetniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno - budowlanych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z
pdzniejszymi zmianami.

4. Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemoéw _alternatywnych zaopatrzeniaw energie i ciepfo.

Na cele niniejszej analizy wybrano poréwnanie systemu konwencjonalnego,
wyposazonego w kociot gazowy bedgcy zZrédtem ciepta do ogrzewania i
przygotowania c.w.u. oraz systemu hybrydowego, wykorzystujgcego instalacje
solarng wyposazong w kolektory stoneczne jako Zrodto, ciepta przygotowania
C.w.u.

Zatozenia:
Zatozono udziat kolektorow stonecznych jako Zrédta energii do przygotowania
cw.u. w skali roku na poziomie 40%.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Przy zastosowaniu systemu kolektoréw stonecznych roczne zuzycie paliwa do
przygotowania c.w.u. zmniejszy si¢ 0 12,5 % catkowitego rocznego zuzycia
paliwa przy zastosowaniu systemu konwencjonalnego.

Biorgc pod uwage mozliwosci techniczne, ekonomiczne i $rodowiskowe oraz

wyniki analizy poréwnawcze] podjeto decyzje o realizacji systemu
konwencjonalnego.

5. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

- Ogrzewanie obiektu z wtasnej kottowni na ekologiczne paliwo gazowe
- Nie przewiduje sie innych ucigzliwosci dla $rodowiska

Obliczerr zapotrzebowania na ciepto dokonano w oparciu o nastepujgce
obowigzujgce normy i przepisy:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. z pdzniejszymi
Zmianami.

- PN-EN 12831 - |Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu
sporzgdzania i wzordw $wiadectw ich charakterystyki energetyczne;.

- PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN 832:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Obliczanie zapotrzebowania na
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energie do ogrzewania. Budynki mieszkalne.

- Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690)

- Temperatury obliczeniowe zewnetrzne. PN-82/B-02403

PROJEKTOWAL.:

CZESC INSTALACJE SANITARNE

inz. Sylwia Szczesniak

nr upr. 338/D0OS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

SPRAWDZIL.:

CZESC INSTALACJE SANITARNE

inz. Leon Sieczkowski )

nr upr. UAN.VI-f/3/191/84; DOS/1S/0637/02
w specjalnos$ci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji sanitarnych



1. Przedmiot i zakres opracowania — instalacje elektryczne
Przedmiotem niniejszego opracowania jest cze$¢ elektryczna Projektu Budowlanego remontu:
,Przedszkole nr 3 w Strzegomiu "Zielony zakatek" Strzegom, ul.Parkowa8, dz.nr1145,
obr.0003,Srédmiescie nr3”.

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

- demontaz instalacji elektrycznej,

- wewnetrzne linie kablowe,

- rozdzielnice elektryczne,

- wewnetrzne linie kablowe objete opracowaniem,
- instalacji oswietlenia,

- instalacji sitowa oraz gniazd wtykowych,

- potaczen wyréwnawczych,

- oswietlenie zewnetrzne (na elewacji),

- instalacje komputerows i telefoniczng,

- instalacje systemu przywotawczego w toaletach dla niepetnosprawnych,
- instalacje domofonowa

- instalacja paneli fotowoltaicznych.

Instalacje i zagadnienia nieobjete opracowaniem:
- instalacji sterowania, sygnalizacji i automatyki wentylacji.

2. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- wytyczne inwestora,
- obowigzujgce przepisy i normy,
- umowa sprzedazy energii elektrycznej.

3. Demontaz instalacji elektrycznej

W budynku nalezy zdemontowac instalacje elektryczng z wyjatkiem instalacji systemu rejestracji czasu
pobytu dziecka w przedszkolu

4. Zasilanie obiektu w energie elektryczng

Od ztacza kablowego do nowej rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy utozy¢é nowa linie zasilajgcg. W szafce
nalezy dokona¢ podziatu TN-C na TN-S.

Zaprojektowano nowg szyne GSU, ktdrg nalezy zainstalowac na parterze w obudowie podtynkowej lub w
piwnicy. Nalezy wykona¢ pomiary uziomu otokowego w przypadku rezystancji wiekszej jak 10Q do
istniejgcego uziomu dotgczy¢ uziomy pionowe w ilosci pozwalajgcej osiggng¢ wymagang rezystancje.

Schematy wszystkich rozdzielnic gtéwnych na etapie Projektu Wykonawczego.



5. Typy kabli i przewodow
Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia muszg spetniaé¢ nastepujace wymagania dotyczace
klasy reakcji na ogien wg normy N-SEP-E-007:2017-09 [INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE |
TELETECHNICZNE W BUDYNKACH. DOBOR KABLI | INNYCH PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA ICH REAKCIE NA
OGIEN:
— w obrebie drég ewakuacyjnych w budynkach zakwalifikowanych do kategorii:
ZL Il - B2¢s-s1lb, d1, al
— poza obrebem drég ewakuacyjnych
ZL 1l - Dea-s2, d1, a2
Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wykonaé stosujac:
- kable miedziane, izolacja 0,6/1kV,
- przewody miedziane, izolacja min. 450/750V,
- kable z potrzymaniem funkcji do zasilania urzadzen stuzgcych ochronie ppoz. NHXH E9Q.

Przewody w pom. technicznych nalezy prowadzi¢ natynkowo. W pozostatej czesci budynku (pom.
biurowe, korytarza, pom. socjalne, toalety) pod tynkowo. Wszystkie trasy kabli i przewoddéw nalezy prowadzi¢
prostopadle i réwnolegle do $cian i podtég.

Kable z potrzymaniem funkcji podczas pozaru nalezy prowadzi¢ na trasach kablowych zgodnie z
Aprobatami Technicznymi, Krajowymi Ocenami Technicznymi wybranych producentéw kabli i tras,
posiadajgcy certyfikaty zgodnosci oraz badania wg DIN 4102-12.

6. Prowadzenie przewodow i kabli

Nowe przewody i kable nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

Istniejgce przewody instalacji nieprzebudowywanych biegngce natynkowo nalezy przetozy¢ pod tynkiem.
Urzadzenia na elewacji nalezy przenies¢ w bezpiecznej odlegtosci od przewoddéw odprowadzajacych instalacji
odgromowej.

7. Instalacja gniazd wtykowych i sity

W pomieszczeniach instalacje wykonaé wg. zasad ogdlnych. W toaletach, pom. technicznych w magazynie
zastosowac gniazda o klasie szczelnosci min. IP44.

Gniazda muszg posiadaé zabezpieczenie przed wiozeniem obcego elementu do jednego z otwordw.

8. Oswietlenie ogdlne (podstawowe)

W budynku nalezy stosowa¢ postanowienia normy PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1 Miejsce pracy we wnetrzach.
Oswietlenie w budynku zaprojektowano w zaleznosci od charakteru i przeznaczenia pomieszczenia.
Ponizej przedstawiono wybrane wymagane wartosci natezenia oswietlenia w poszczegdlnych rodzajach
pomieszczen wystepujgcych w projektowanym budynku, ktdre nalezy zastosowac:

Strefa/Grupa pomieszczen Wymagania natezenia
oswietlenia do zastosowania

[-] [1x]

komunikacja 1001200
Klatka schodowa 200
sale zabaw, sypialnie 300
toalety 200
pomieszczenia techniczne 200
pomieszczenia gospodarcze 200
biura 500

pom. socjalne 200




szatnie 200
kuchnia 500

Oswietlenie instalowane do sufitéw podwieszanych GKF o klasie odpornosci ogniowej nalezy instalowaé
zgodnie z Aprobatg Techniczng (specyfikacjg) wybranego producenta.

9. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne awaryjnie zasilane bedzie z modutéw awaryjnych z autotestem o czasie
podtrzymania 1h. Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia swobodne opuszczenie obiektu poprzez zapewnienie
natezenia o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych 2Ix oraz 0,5 Ix w obszarach otwartych. Przy urzgdzeniach
stuzgcych ochronie przeciwpozarowej (hydranty, gasnice) natezenie wynosi¢ bedzie 5 Ix.

Na trasie drdg ewakuacyjnych nalezy zastosowa¢ oprawy os$wietlenia kierunkowego (piktogramy)
wskazujace najkrdtszg drogie ewakuacji.

Ponadto nad ewakuacyjnymi drzwiami zewnetrznymi nalezy zainstalowaé oprawy os$wietlenia
ewakuacyjnego. Moduty awaryjne dla tych opraw nalezy instalowa¢ wewnatrz obiektu lub zastosowac
moduty odporne na temperature zewnetrzng.

Wszystkie oprawy posiadaé beda funkcje autotestu.

10.Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w obiekcie projektuje sie zainstalowanie przeciwpozarowego
wytacznika pradu. Role wytgcznika pozarowego petni roztgcznik w rozdzielnicy gtdwnej RG.
Przyciski wytgcznika znajdowac sie bedzie przy wejsciu gtéwnym do budynku.
Obok gtéwnego wytgcznika pradu znajdowac sie bedzie wytgcznik pradu instalacji fotowoltaicznej.

11.0chrona przepieciowa

W obiekcie przewiduje sie wykonanie ochrony od przepie¢ elektrycznych zgodnie z polskimi przepisami.
Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego wytadowania
atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie instalacja odgromowa obiektu. Zgodnie z normg w obiekcie
wykonana zostanie takze dodatkowa dwustopniowa ochrona przeciwprzepigciowa, poprzez zastosowanie
ogranicznikow przepie¢ typ | i Il w RG oraz typ Il w rozdzielnicach lokalnych.

12.Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych przewiduje si¢ wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami, z
zastosowaniem samoczynnego wytaczania zasilania oraz miejscowych potaczenn wyréwnawczych potencjatu.
System samoczynnego wytaczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen
obwodéw elektrycznych wytgcznikami instalacyjnymi, wktadkami topikowymi, oraz dla obwodéw
wymagajgcych szczegdlnej ochrony od porazen, wytgcznikami przeciwporazeniowymi réznicowo-pragdowymi.
Wszystkie instalacje elektryczne wykonane beda w systemie sieci TN-S, z wydzielong Zytg neutralng N i
ochronng PE. W miejscach wprowadzenia do budynku metalowych instalacji sanitarnych wykonac nalezy
gléwne potaczenie wyréwnawcze, potgczone z szyng GSU. Poprzez szyng GSU projektuje sie wykonac
uziemienie szyny PE. Dodatkowo w miejscach szczegélnie niebezpiecznych pod wzgledem porazenia prgdem
(np. pomieszczenia wilgotne), nalezy wykona¢ dodatkowe potaczenia wyréwnawcze wszystkich instalacji i
urzadzert metalowych jednocze$nie dostepnych, pomiedzy ktérymi mogg pojawic sie réznice potencjatow,
mogace stanowi¢ zagrozenie dla zycia. Jako przewody wyréwnawcze nalezy wykorzystaC metalowe state
elementy wyposazenia budynku takie np. przewody instalacji sanitarnych zapewniajgce ciggto$¢ potaczen
elektrycznych. Potaczenia wyréwnawcze dodatkowe nalezy wykona¢ przewodem LgYzo 6mm2 uktadanym
pod tynkiem.

guss



13.  Uszczelnianie przej$¢ migdzy strefami pozarowymi

Wszelkie przejécia kablowe pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelniaé masg ogniotrwata.
Uszczelnienia te powinny mie¢ odporno$¢ takg sama jak oddzielenia pozarowe.

Doktadny opis stref pozarowych wg. opisu architektury.

14.  Instalacja domofonowa

Przy wejsciu do budynku nalezy zainstalowa¢ panel wywotawczy, w wybranych pomieszczeniach unifony.
Otwieranie drzwi realizowane bedzie poprzez elektrozaczep w drzwiach wejéciowych sterowanym z
poszczegdlnych unifonow.

Instalacje wykona¢ wg. wytycznych i DTR zastosowanego producenta.

15. Instalacja przyzywowa

W toalecie dla niepetnosprawnych nalezy zainstalowaé system przyzywowy.

Przycisk przywotawczy pociggowy (sznurek zakoriczony 10cm nad posadzkg), przycisk kasowania nalezy
zainstalowaC wewnatrz. Na zewnatrz toalety oraz przedsionka nalezy zainstalowac sygnalizatory optyczno
akustyczne.

Instalacje wykonac¢ wg. wytycznych i DTR zastosowanego producenta.

16. Instalacja fotowoltaiczna
Na dachu zainstalowane zostang panele fotowoltaiczne o0 mocy ok 10kWp.
Schemat instalacji, rozmieszczenie paneli na etapie Projektu Wykonawczego.

17 Instalacja komputerowa i telefoniczna

Do kazdego stanowiska komputerowego z szafy dystrybucyjnej znajdujgcej sie na 1 pietrze nalezy
doprowadzi¢ przewody typu U/UTP kat. 6. Przewody w szafie zakoriczyé na patch panelach, przy
stanowiskach na gniazdach (dla U/UTP typu RJ45). Kazde gniazdo nalezy opisa¢ adresujac.

Prowadzenie okablowania poziomego.

Przy prowadzeniu oprzewodowania zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku
traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegng razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni
dtuzszej niz 35m, nalezy zachowac odlegto$¢ (rozdziat) migdzy instalacjami (szczegdlnie zasilajaca i logiczng),
co najmniej 10cm lub stosowa¢ metalowe przegrody.

Kable powinny spetnia¢ wymagania stawiane komponentom odpowiednio kat. 6, przez obowigzujace
specyfikacje norm, réwnoczesnie zapewniajac petng zgodnosc¢ z nizszymi kategoriami okablowania.

Kable komputerowe nalezy zakoriczy¢ na 24 — portowym modularnym panelu krosowym

o wysokosci montazowej 1U posiadajgcym moduty montowane indywidualnie w ptycie czotowej panela.

Podstawa do przygotowania ponizszego opracowania sa najnowsze wydania norm okablowania
strukturalnego:

- ISO/IEC 11801:2011 - “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

- EN50173-1:2011 -, Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.

- ANSI/TIA/EIA 568-B.2 - “Commericial Building Telecommunications Cabling Standards Part 2”.

- PN-EN 50173-1:2011 - ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne”.

- PN-EN 50174-1:2010 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.” Norma zawiera informacje, ktérymi nalez sie kierowaé, aby zapewnic
prawidfowe funkcjonowanie sieci okablowania. Okresla rodzaje kabli i ztgcz oraz miejsce ich stosowania



dla zapewnienia najwyzszej trwatosci budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odnosnie planowania
i instalowania sieci, oznaczania testow oraz napraw eksploatacyjnych.
- PN-EN 50174-2:2010 - , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.” Norma zawiera szczegdétowe opisy dotyczace
planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego.
Zaleca sposoby zapewnienia wtasciwych parametréw elektromagnetycznych sieci, prowadzenia
uziemien oraz zabezpieczen przepieciowych. Norma szczegétowo omawia sposoby zakariczania i
prowadzenie kabli.
- PN-EN 50346:2009 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania”.
Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia zwigzane z okablowaniem strukturalnym sg regulowane
przez powyzsze normy.
Instalacja okablowania strukturalnego musi zosta¢ wykonywana przez instalatora posiadajgcego wazne
uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego w tym projekcie. Certyfikat
instalatora, ktéry posiada wykonawca instalacji musi by¢ dokumentem terminowym wydawanym na okres
jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przedtuzy¢ na kolejny rok, uczestniczac w szkoleniu
realizowanym przez producenta Ilub dystrybutora okablowania. Wykonawca autoryzujgcy system
okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu, co najmniej
20-letnig systemowa gwarancjg niezawodnosci, udzielang przez producenta okablowania.

18.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.
Dz. ust. nr151, poz. 156. Obowigzek sporzadzenia planu bioz spoczywa na kierowniku.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robdt:
- pracy na wysokosciach,
- pracy pod napieciem w trakcie wykonywania préb rozruchowych i pomiaréw.

19.Uwagi koricowe

Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowac zgodnie z ustawg - Prawo budowlane,
ustawg o zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi ww. ustaw a w
szczegblnosdci: rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych w sprawie warunkdéw, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy:
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napigcia,
PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach,
PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne,
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
N-SEP-E-007:2017-0 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli i innych
przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien:
Zastosowany osprzet instalacyjny musi by¢ oznakowany znakiem ,,CE”.
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Swidnica, dnia 25.09.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r.

Poz.1333)

OSWIADCZAMY

ze projekt budowlany termomodernizacji i remontu budynku Przedszkola nr 3 | Zielony

Zakatek” w ramach zadania pn.” Termomodemizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w

Strzegomiu — dokumentacja projektowa” , potozonego w Strzegomiu przy ul. Parkowej 8, dz.

nr 1145 obreb Srédmiescie nr3 0003, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL.:

PROJEKTANT /
CZESC ARCHITEKTONICZNA / (
mgr inz. arch. Ewa Ostapirska i )( S
nr upr.V-7342/3/32/98; DS-0547

w specjalnos$ci architektonicznej

CZESC INSTALACJE SANITARNE

inz. Sylwia Szczesniak

nr upr. 338/D0S/13; DOS/IS/0146 /14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

CZESC INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz. Mariusz Zygmunt

nr upr. 379/DOS/10; DOS/IE/0127/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

mgr inz. Natalia Kisiel
uprawnienia/budowlane
do projektowanygl pez ograniczen
kcyjno-budowlanej
nr ewid. DO$/0004/PBKb/16
nr czt. DOS/B0O/0349/16

SPRAWDZIL.:

mgr inz. arch. Andrzej Mikuta
nr upr. 133/99/DUW, DS-0494

w specjalnosci architektonicznej EQ\-

inz. Lestaw Sokdlski )

nr upr. 165/D0S$/04; DOS/IS/1796/01 )
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

inz. Pawet Piotrowski
nr upr. OPL/0598/PWOE/10; OPL/IE/0098/10
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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