. — . _’ —
A Z BLACHY ITYTAN-CYNK 150mm

~

~x

RURA Z BLACHY TYIAN-CYNK. 120mm o

rut lmN: a 8mm

RYNNA 7 BLACHY TYTAN-

RURA Z BLACHY TYTAN-CYNK. 120mm

N TR

taicznych
okalizacja
tapie Projektu Wykonawczego) |

UL

—_-—— e

|
montazu bgq\\.&
|

b}
i

oz op8nm, 7 BLACHY TYTAN-CYNK 150mm

1%

_ RYNNA Z BLACHY TYTAN-CYNK 150mm

/Ul DACHU
SKALA 1:100

Ist. stropodach dociepli¢ styropianem
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UWAGA: Ulepszenie obejmuje wykonanie nowego pokrycia na \WQJ\B stropodachu
z trzech warstw papy termozgrzewalnej wraz z nowymi obrébkami

blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi z stalowej tytan—cynk.
Pokrycie z dachbwki ceramicznej karpidwki pozostawi¢ bez zmian.

Ist. uszkodzone kominy do przemurowania, stalowe wywietrzaki do wymiany.
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RURA_7 .BLACHY_TYTAN=CYNK _120Qmm.

LEGENDA

—00—

instalacja odgromowa
drut FeZn ¢ 8mm.

pofgczenie pofgczenie poprzez zfgcze
Srubowe.

zfgcze kontrolne montaz na wysokosci 0,8m

Instalacje odgromowq i uziemiajqcq nalezy wykona¢ zgodnie z
arkuszami normy PN—EN 62305

Wszystkie elementy metalowe nie posiadajgce zasilania

elektrycznegona

dachu naleZy fqczyé do instalacji odgromowej.

Wszystkie obrébki blacharskie tqczy¢ do instalacji odgromowej.

Ostatecznq strukture instalacji odgromowej (zwody poziome

niskie i pionowe

LEGENDA

—00—

nalezy wykona¢ na etapie Projektu Wykonawczego.

instalacja uziemiajgca
tasma FeZn 50x4 — uziom otokowy

pofgczenie poprzez spawanie zebezpieczone
przed korozjg,

zfqcze kontrolne

Tasme FeZn spawa¢ do zbrojenia fundamentéw co 2 metry.

Instalacje odgromowq i uziemiajqcq nalezy wykona¢ zgodnie z
arkuszami normy PN—EN 62305.

Uziom otokowy:

tasme FeZn 50x4 ukfadac w odlegfosci min. 1m

od budynku i gfebokosci min. 0,7m.
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