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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

» Umowa z Inwestorem (Miasto Lomianki).

» Wizja lokalna terenu przeprowadzona w dniu 26.02.2020r.

« Uzgodnienie wytycznych programowo-przestrzennych z Inwestorem.

e Uchwala Nr LV /414/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,.£.omianki Centrum”.

» Mapa zasadnicza.

* Archiwalna dokumentacja projektowa - Projekt budowlano — wykonawczy, Budowa kompleksu boisk
sportowych w ramach programu ,Moje boisko-orlik 2012” (boisko pitkarskie oraz boisko
wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Lomiankach, opracowany przez ,,JZOL”
Sp. z 0.0., ul. L.egska 51b, 87-800 Wioctawek.

¢ Archiwalna dokumentacja oceny warunkow gruntowo-wodnych na potrzeby posadowienia obiektu
sportowego ,,0rlik” w m. Lomianki, opracowana przez Przedsiebiorstwo Ustugowo-Konsultingowe
DZGEO-Technika Dariusz Ziotkowski ul. Bazowa 37, 86-070 Dabrowa Chetminska.

* Uzgodnienia migdzybranzowe.

* Obowiazujace przepisy prawne i normy, w tym:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z pozn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pozn. zm.);

- PN-EN 14877:2014-02- Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenow sportowych — Specyfikacja.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont boiska do pilki noznej na terenie Szkoty Podstawowej
nr 1 w Lomiankach, przy ul. Warszawskiej 73, 05-092 Lomianki (na terenie dziatki o nr ewidencyjnym
454/2 obr. 004).

Zamierzenie budowlane obejmie swym zakresem wykonanie remontu boiska na podstawie

kompletnej dokumentacji projektowej (niniejszego projektu wykonawczego), w ramach ktoérego planuje

sie:



- demontaz na czas robot budowlanych wyposazenia boiska, tj. bramek — 2 szt. z ich ponownym
posadowieniem w tym samym miejscu;

- remont nawierzchni boiska do pitki noznej w zakresie wymiany nawierzchni ptyty boiska wraz z
odwodnieniem i podbudows;

- renowacje¢ zniszczonych trawnikow;

- montaz ogrodzenia z paneli systemowych (wys. 1230 mm, ér. drutéw 5-6 mm, kolor: antracyt, wraz z
podmurowka systemowa - beton architektoniczny - gtadki obustronnie wys. 300 mm i tacznikami
systemowymi (przelotowymi) i metalowymi stupkami pomigdzy panelami ogrodzenia, dhugosé

ogrodzenia okoto 20 mb wraz z furtka z samozamykaczem o min. Szer. 1100 mm).

Zakres powyzszych robdt budowlanych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pozn. zm.) zwolniony jest z konieczno$ci uzyskania zaréwno
pozwolenia na budowg, jak rowniez zgtoszenia robot budowlanych:

o Art. 29, ust. 4, pkt 2a) ustawy w brzmieniu: ,,Nie wwmaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
zgloszenia, o ktorym mowa w art. 30, wykonywanie robot budowlanych polegajqgcych na
remoncie obiektow budowlanych, z wylgczeniem remontu budowli, ktorych budowa wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowe” (przy czym budowa planowanego do remontu boiska nie

wymaga uzyskania pozwolenia na budowg).

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiorek
obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Teren inwestycji obejmuje czg§¢ dziatki o numerze ewidencyjnym 454/2 obrebu 004,
stanowigcej teren szkoty, zajmowang w wigkszo$ci przez boisko szkolne. Przedmiotowa dziatka,
zgodnie z klasyfikacjg gruntow i uzytkow, stanowi obszar oznaczony symbolem Bz (grunty zabudowane
i zurbanizowane).

Przedmiot opracowania obejmuje remont boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy
syntetycznej o wymiarach 30x62m, otoczonego opaska z kostki oraz ogrodzeniem panelowym wys.
4,0m (z pitkochwytami za bramkami wys. 6,0m wykonanymi z siatki bezweztowej polipropylenowej) i
wyposazonego w bramki aluminiowe z siatkg, 5x2m, montowane w tulejach.

W ramach prac przygotowawczych planuje si¢ wykonanie:

- demontazu bramek, wraz z ponownym ich montazem;

- demontazu, wraz z utylizacjq, fragmentu nieczynnej instalacji elektroenergetycznej,
wystepujqcej w rejonie pola do gry w pitke nozng — instalacja planowana do usuniecia wg. archiwalnej
dokumentacji, prawdopodobnie nie uwzgledniona w czasie inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku jej wykrycia, Wykonawca bedzie zobowigzany do jej usuniecia,

- demontazu wraz z utylizacjg nawierzchni ze sztucznej trawy (wraz z granulatem);

- rozbiorki podbudowy oraz systemu drenarskiego (wraz z rurg zbiorcza), wraz z utylizacja;
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- rozbiorki nawierzchni pieszej, zlokalizowanej nad rurg zbiorczg systemu drenarskiego, wraz z

ponownym jej utozeniem po zakonczeniu prac.

Zgodnie z archiwalng dokumentacja projektowa, opracowana dla obszaru objetego remontem
boiska do pitki noznej, budowa geologiczna przedmiotowego terenu jest prosta. Podloze gruntowe,
zbudowane z warstwy nasypow niekontrolowanych i humusowych piaskow, nalezy do gruntow
stabonos$nych, dlatego przed posadowieniem obiektow, Wykonawca mial obowigzek wybrania warstwy
nasypow niekontrolowanych. Przed wykonaniem robét ziemnych zwigzanych z remontem boiska
nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ warstw gruntu.

W przypadku stwierdzenia nierownosci istniejgcych obrzezy lub ich zniszczenia - zapadnigcia
w trakcie prac ziemnych, Wykonawca bedzie zobowiazany do ich ponownego utozenia lub wymiany z
uwzglednieniem projektowanych rzgdnych terenu oraz remontowanego boiska.

Teren inwestycji, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
oznaczony jest jako teren ushug oswiaty — symbol ,,UO”. Obszar inwestycji potozony jest w granicach
otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego oraz w strefie zwyklej Warszawskiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu. Inwestycja potozona jest w obszarze potencjalnego zagrozenia powodzia.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki w zakresie remontu boiska do pitki noznej

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ wymiane nawierzchni boiska z trawy
syntetycznej wraz z podbudowa i systemem drenarskim. Po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy
sprawdzi¢ no$no$¢ gruntu i w razie potrzeby dokonac jego czgsciowej wymiany, po czym wlasciwie
wyprofilowa¢ i zagesci¢ do Is=0,98. Drenaz i warstwy podbudowy wykona¢ zgodnie z rysunkami
drenazu odpowiednio profilujac i dogeszczajac poszczegodlne warstwy podbudowy.

Na przygotowang i odebrang podbudowe nalezy roztozy¢ podktad elastyczny — Shock-pad a
nastgpnie trawe syntetyczng (o wysoko$ci wlosia min. 3 ¢cm) wykonczong liniami w kolorze biatym,
zgodnie z rysunkiem w cze$ci graficznej projektu (Rys. 01.3). Sztuczng trawe nalezy rozwija¢ i uktadac¢
na podtozu recznie. Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdhuz bocznej krawedzi. Nastepne nalezy
uktada¢ réwnolegle z 5 cm zaktadka. Do cigcia nalezy stosowac ostre noze, nozyce lub inne podobne
narzedzia. Cigcia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadza¢ taczenia splotdw, co powoduje
mnigjsze zniszczenie wiokien. Klejenie nalezy wykona¢ na tasmach tgczeniowych, przy pomocy kleju
rozktadanego na tas§mie. Linie boisk nalezy wykona¢ przez wklejanie trawy o innym kolorze. Linie
nalezy wycina¢ nozem o dwoch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor szerokosci cigcia). Do taczenia
linii nalezy zastosowac szerszg taSme tgczeniows.

Wierzchotek widkien trawy powinien by¢ wyniesiony wzgledem obrzezy o ok. 1- 1,5cm. Trawe
nalezy wypemi¢ piaskiem kwarcowym w ilo$ci zgodnej z badaniem laboratoryjnym.

Niniejsza dokumentacja projektowa wskazuje wyroby i materiatly gotowe, poszczegoélnych

producentow, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych. Stanowia one przyktady
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materialow, jakie mogg by¢ uzyte przez Wykonawcdw na etapie realizacji. Niemniej Wykonawca nie
bedzie zobowigzany do ich stosowania, pod warunkiem ich zgodno$ci z wyrobami wskazanymi w
dokumentacji pod wzgledem charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa), parametrow
technicznych (wytrzymato§¢), parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bez urazowosc,
nietoksyczno$¢, itp.), wygladu (struktura, faktura, barwa).

Dopuszcza sie réznice w przedstawionych parametrach w wysokos$ci + 5%.

Projektuje si¢ trawg syntetyczng wykonana w technologii tkackiej lub tuftowanej (bez
zasypowej - o wysokich wilasciwosciach wodoprzepuszczalnych) o wysokosei minimum 30 mm
uktadang na podkiadzie elastycznym (Shock-pad) gr. min. 10mm w standardzie jako$ciowym o
minimalnych parametrach technicznych, nie gorszych niz:
wysokos$¢ wiokna monofilowego nad podktadem min. 30mm;
profil/ksztalt widkna: karo, diament;
rodzaj trawy: trawa tuftowana lub tkana;
wiokno 100% polietylen, kolor: odcienie zieleni,
ilo$¢ peczkow — min. 19.000/m?;
ilo$¢ wiokien — min. 530.000/m?;
dtex — min. 20.000;

cigzar wiokna min. 2.700 gr/m?;

© ®© N o g >~ w D

waga catkowita min. 4.300 g/m?;

=
o

. wyrywanie peczka po starzeniu: min 45 N;

[XY
(=Y

. przepuszczalno$¢ wody przez kompletny system min. 2.500 mm/h;

. podktad: lateksowy lub PP/PE - 100 % poliolefinowy;

=
w N

. trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej o grubosci min. 10 mm.

Produkt powinien podlega¢ w catosci recyclingowi, by¢ nietoksyczny i trudnopalny.

Projektowana nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z wypetnieniem piaskiem, musi posiadaé
certyfikat trudnopalnos$ci B fl-s1, zgodnie z normg PN-EN ISO 9239-1:2008.

Jako wypelnienie trawy zaktada si¢ piasek kwarcowy w ilosci zgodnej z badaniem
laboratoryjnym.

Wykonawca zapewni gwarancj¢ na wykonane prace i wbudowane materiaty min. 5 lat.

Nawierzchnia syntetyczna (trawa, mata amortyzujaca) musi posiada¢ nastepujace dokumenty,
ktore Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia przed
przystapieniem do realizacji przedmiotowego zadania:

- autoryzacj¢ producenta nawierzchni wystawiong na Wykonawce, z okreSleniem nazwy
inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji (min. 5 lat),

- karte techniczng podpisang przez Producenta, potwierdzajacg wszystkie parametry,
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- aktualny Atest PZH lub rownowazny,

- raport z badan laboratoryjnych (wykonanych przez akredytowane laboratorium np.: Labosport,
ISA Sport, Sportslabs, Ercat), potwierdzajacy technologie produkcji sztucznej trawy oraz minimalne
wymagane parametry systemu nawierzchni sztucznej trawy (trawa, mata),

- raport z badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2014-02 Iub réwnowazng w celu
potwierdzenia pozostatych parametréw poza minimalnymi wymaganiami dotyczacymi systemu

nawierzchni sztucznej trawy (trawa, mata).

Odwodnienie ptyty boiska do pitki noznej

W zwiagzku z planowanym remontem boiska do pitki noznej zaklada si¢ wykonanie wymiany
systemu odwadniajacego ptyte boiska. W chwili obecnej ptyta boiska jest odwadniana za pomocg sieci
drenarskiej. Wody zbierane poprzez sie¢ drenarska sg odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Zakres
inwestycji, w zakresie odwodnienia ptyty boiska do pitki noznej, obejmuje tylko system drenarski w
rejonie ptyty boiska do pitki noznej — nie obejmuje dalszych odcinkow systemu odwodnienia.
Zagospodarowanie zebranych wod opadowych nastgpi w sposob dotychczasowy.

Sposodb odwodnienia plyty boiska nie ulegnie zmianie. Odwodnienie ptyty boiska bedzie
realizowane za pomoca nowo utozonych rur drenarskich w wiekszym zageszczeniu. Istniejace rurociagi
drenarskie zostang wylaczone z eksploatacji i zdemontowane. Sposob utozenia sieci drenarskich zostat
przedstawiony w czesci graficznej opracowania.

Na potrzeby wykonania drenazu boiska przyjeto warunki odwodnienia jak dla gruntéw
przepuszczalnych (wspotczynnik przepuszczalno$ci 10 m/d). Drenowanie wykonano na glebokos$ci
ponizej warto$ci przemarzania gruntu, w uwzglednieniu wysokos$ci istniejgcej studzienki zbiorczej
zlokalizowanej pomigdzy boiskami. Przyj¢to rozstaw drenéw wynoszacy ok. 5,0m. Sie¢ drenarska
wykonano z perforowanych rur z PVC-u, w otulinie z geowtdkniny - saczki o $rednicy 92mm, zbieracz

o $rednicy 200mm.

5. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich

Przedmiot inwestycji zapewnienia mozliwosci Kkorzystania z niego przez osoby
niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich. Szerokosci istniejacych
dojs¢ pieszych (szeroko$¢ 2,0 m paséw wolnych od przeszkdd przeznaczonych wyltgcznie dla ruchu
pieszego) zapewniajg mozliwos¢ poruszania si¢ na wozkach inwalidzkich, natomiast wysoko$¢ progow

nie przekroczy 2cm.

-13-



6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialki
Powierzchnia dz. ew. nr 454/2 5 039,42 m?
Powierzchnia obszaru opracowania ABCD — cze$¢ dz. ew. nr 454/2 2432,5m?
Istniejaca / projektowana powierzchnia biologicznie czynna — dz. inwestycyjnej — 2 053,80 m?
40,7%

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku
realizacji boisk z nawierzchnig nietrawiasta (nie stanowigca powierzchni biologicznie czynnej,
zapewniajacej naturalng wegetacj¢ roslin), minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej
terenu inwestycji wyniesie 25% w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej. Nawierzchnia
remontowanego boiska stanowi nawierzchni¢ syntetyczng, nie kwalifikowang jako powierzchnia
biologicznie czynna, stad powierzchnia biologicznie czynna dziatki budowlanej, wynoszaca po
zakonczeniu rob6ot budowlanych 40,7%, zgodna jest z zapisami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego — jest wigksza od warto$ci minimalnej, zdefiniowanej wartoscia 25%.

Istniejgca / projektowana powierzchnia plyty boiska do pitki noznej 1 860,0 m?

Powierzchnia boiska do pitki noznej (facznie powierzchnia ptyty boiska i opaski) nie ulegnie zmianie.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw planowanego do remontu boiska i jego otoczenia

Inwestycja objeta zakresem niniejszego projektu (remont boiska) nie jest zaliczana do
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko. Jej
funkcjonowanie nie bedzie wigzato si¢ z negatywnym wpltywem na istniejacy drzewostan i glebe.
Odprowadzenie wody opadowej bedzie odbywato si¢ w sposob dotychczasowy — poprzez uktad sieci
drenarskiej.

Negatywne oddziatywanie inwestycji na srodowisko wystapi wylacznie na etapie realizacji
inwestycji i bedzie zwigzane glownie z pracag maszyn budowlanych, jak réwniez hatasem oraz
wytworzeniem odpadoéw w postaci opakowan po materiatach uzytych w trakcie prowadzenia prac.
Negatywne oddziatywanie ustgpi po oddaniu inwestycji do uzytkowania.

Na potrzeby realizacji inwestycji Wykonawca zastosuje materiaty atestowane pod wzgledem
braku szkodliwosci dla zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow boiska - ucznidw szkoly (w tym
posiadajace atest PZH dla trawy syntetycznej i wypelnienia). Zabronione jest stosowanie materiatow

szkodliwych i niebezpiecznych.
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8. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata Nr LV /414/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,L.omianki Centrum”) teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie

podlega ochronie pod wzgledem ochrony konserwatorskiej.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania przedmiotu
inwestycji

» Nowoprojektowana nawierzchnia bedzie wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami oraz bedzie
posiadata wszelkie niezbedne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty.

* Inwestycja bedzie prowadzona na terenie objgtym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Inwestycja zgodna jest z zapisami planu.

* Zakres robot nie wplynie na zmiang ilosci odprowadzanych wod opadowych z terenu boiska (ilosci
nie ulegng zmianie). Stad inwestycja nie wymaga konieczno$ci uzyskania decyzji o pozwoleniu

wodnoprawnym na zakres projektowanych rozwigzan.
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. ZAKRES I KOLEINOSC REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Realizacja inwestycji bedzie przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci:

* Przygotowanie terenu rob6t budowlanych.

* Roboty rozbiorkowe.

* Wykonanie elementéw systemu drenarskiego.

* Wykonanie podbudowy i nawierzchni pola do gry w pitke nozna.

» Montaz bramek i roboty wykonczeniowe.

» Wyrownanie i oczyszczenie terenu, odtworzenie trawnikow.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACII
LUB ROZBIORCE

* Czasowy demontaz bramek.

» Czasowy demontaz fragmentu nawierzchni pieszej pod drenem zbiorczym.

* Rozbidrka nawierzchni z trawy syntetyczne;j.

* Rozbidrka elementéw wymienianego systemu drenarskiego oraz fragmentu nieczynnej instalacji

elektroenergetycznej.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA [ ZDROWIA LUDZI

Elementami mogacymi stwarza¢ potencjalne zagrozenia s3:

* Osoby (uczniowie), korzystajace z boiska.

* Pojazdy budowlane.

* Glebokie wykopy.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT

* Rodzaj zagrozenia: praca z uzyciem narzedzi niebezpiecznych; miejsce i czas wystgpowania
zagrozenia: cala strefa robot budowlanych (caty okres prowadzenia robot).

* Rodzaj zagrozenia: wypadki komunikacyjne; miejsce i czas wystgpowania zagrozenia: strefy
komunikacyjne na terenie prowadzonych robot (caty okres prowadzenia robot).

* Rodzaj zagrozenia: hatas; miejsce i czas wystepowania zagrozenia: cala strefa prowadzonych roboét
(caly okres prowadzenia robot).

* Rodzaj zagrozenia: praca maszyn i urzgdzen; miejsce i czas wystgpowania zagrozenia: cata strefa robot
budowlanych (caty okres prowadzenia robot).

* Rodzaj zagrozenia: wejscie 0sob postronnych na teren rob6t — osoby (uczniowie) korzystajace boiska;

miejsce i czas wystgpowania zagrozenia (caty okres prowadzenia robot).
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5. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU BHP PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi przy
okreslonych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania robo6t. Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania
robot oraz kazdorazowo przed rozpoczegciem kazdego dnia roboczego. Przeprowadza go osoba kierujaca
pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie doswiadczenie zawodowe.
Pracownicy powinni posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania lekarskie oraz

szkolenia BHP. Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym réwniez:

a) okreslone zasady dziatania w przypadku wystapienia zagrozenia:
* wstrzymanie pracy,

» ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,
 zabezpieczenie migjsca zagrozenia,

* ewentualne usunigcie zagrozenia.

b) zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy pracownicy powinni stosowac
srodki ochrony indywidualne;j:
* podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

* specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.

Bezposredni nadzor nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy, majster i

brygadzista. Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robot winna si¢ znajdowac u kierownika budowy.

6. INFORMACJE O OZNAKOWANIU I ZABEZPIECZENIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

Miegjsca robot nalezy oznakowal 1 zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji i
zagospodarowania placu budowy na czas trwania robdt. Stanowiska pracy wydzieli¢ zaporami,
zastawami i znakami ostrzegawczymi. Zabezpieczenia powinny nie dopusci¢ do wchodzenia oséb

postronnych (zwlaszcza 0sob — uczniow - korzystajacych z boiska) na teren budowy.

7. INFORMACJA NA TEMAT TRANSPORTU I SKEADOWANIA MATERIALOW NA BUDOWIE
Materialty budowlane nalezy dostarczaé 1 przemieszcza¢ pojazdami i urzadzeniami
przystosowanymi do danego rodzaju materialow oraz sktadowaé je w bezpiecznym, wydzielonym i
przeznaczonym do tego miejscu — w uzgodnieniu z Inwestorem.
8. INFORMACJA NA TEMAT ZABEZPIECZENIA PPOZ I PIERWSZEJ] POMOCY
Sprzet techniczny nalezy wyposazy¢ w gasnice ppoz. przystosowane do gaszenia danego

rodzaju pozaru oraz apteczke pierwszej pomocy.
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9. UWAGI KONCOWE

Niniejsza informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120

poz. 1126).

Warszawa, listopad 2023r. mgr inz. arch. Dariusz Krawczyk
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