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LEGENDA:

—— — kanalizacja deszczowa PVC SNE
- rura drenarska Dz92/0w80 7 otworami 25 x 5,0

— X = — infrastruktura do wytgczenia z eksploatacyi

UWAGI:

1. Odleglos¢ pomigdzy rurami drenarskimi- max.5,0m

2. Wyprofilowac spadki podbudowy w kierunku rur drenarskich — spodek 2%

J. Rurociggi kanalizacyjne ukladane w strefie przemarzanio zabezpieczy¢
termicznie keramzytem zabezpieczonym przed zawilgoceniem.

STCZECOL MONTAZU DRENAZY
| POD PLYTA BOISKA |

! 7% T —warstwy wq projektu
120em R branzy architektury
min 20em ~grunt rodzimy:
den A nasyp niekontrolowany z
i 10c /// humusowego piasku drobnego,
/ piasku Sredniego, piasku
| gliniastego oraz niewielkiej
domieszki” gruzu budowlanego,
piasku grubeqo | kamieni
rura_drenarska Dz92/0w80 z z
otworami 2.5 x 5,0
T A: M-PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
— ul. Znanieckiego 14/14, 03-980 Warszawa
I 1 I-PRDJ—K I tel. 792-377-027, 704-377-027
e-mail: biuro@pracowniamprojekt.pl,
www.pracowniamprojekt.pl

INWESTOR: . . .
Gmina tomianki

05-092 tomianki, ul. Warszawska 115
NAZWA Remont boiska sportowego (do pitki noZnej) mieszczgcego sie
INWESTYCJ: przy Szkole F j nr 1 w Lomi:

w ramach zadania Budzetowego nr 2022/12, pn. izacj; i P ych typu ,Orlik™.
TYTUL
RYSUNKU:
REMONT BOISKA

Plan sytuacyjny - odwodnienie boiska do pitki noznej
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIER: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch. Dariusz Krawezyk MA/014/10
PROJEKTANT mgr inz. Marek Filipiuk MAZ/0221/POOSH 1
BRANZA: ARCHITEKTURA/ | NR PROJEKTU: | DATA: SKALA: NR RYSUNKU: REWIZJA:

INSTALACJE SANITARNE 09102120
S 11/2023 1:500 02.1 0

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W METRACH.
NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA PROJEKTOWEGO.




