Zatacznik nr 11b do SWz

Fotowoltaika

W celu zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej i zwiekszenia pewnosci zasilania nalezy
zaprojektowad instalacje fotowoltaiczng. Projektowany system bedzie produkowat energie
elektryczng na potrzeby witasne.

Instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ wyposazona w inwertery pozwalajgce zamienié prad staty na
prad zmienny. Energia elektryczna z sieci fotowoltaicznej bedzie dostarczana do wewnetrznej
instalacji elektrycznej budynku. W projekcie nalezy przewidzie¢ stosowng do realnych mozliwosci
ilos¢ paneli fotowoltaicznych. Miejsce instalacji — dach budynku. Nalezy zatozy¢ optymalne do
warunkéw parametry ogniw fotowoltaicznych .

Inwerter — falownik.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy wyposazyé w falowniki, zamieniajgce prad staty na prad zmienny.
Wymagane jest aby falowniki miaty mozliwos¢ pracy na otwartej przestrzeni i posiadaty stopien
ochrony IP65.

Przewody solarne

Ogniwa fotowoltaiczne nalezy potgczyé dedykowanym okablowaniem dla projektowanych instalacji
statoprgdowych. Kable powinna cechowa¢ odpornos¢ na:

— Scieranie,

— promieniowanie UV,

— ozon,

— warunki pogodowe i hydrolize,
— zwigzki chemiczne i oleje.

Okablowanie nalezy dobieraé pod katem obcigzalnosci prgdowej diugotrwatej oraz pod wzgledem
dopuszczalnych wartosci spadkéw napiecia. Koncéwki przewodéw przytgczanych do modutéw
fotowoltaicznych nalezy zarobi¢ stosownymi ztgczkami systemowymi umozliwiajgcymi tatwe
przefaczanie kabla.

Ztacza powinny by¢ odporne na promienie UV i zaopatrzone w zabezpieczenie przed samoczynnym
wypieciem kabla. Kable faczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne ( fabrycznie zamocowane do
modutéw ) beda mocowane do konstrukcji wsporczej systemu montazowego paskami
samozaciskowymi. Zastosowac nalezy rowniez koryta kablowe do utozenia zaréwno przewoddw DC jak
i AC.

Konstrukcja nosna

Konstrukcja powinna by¢ wykonana z typowych elementéw konstrukcji dla instalacji fotowoltaicznych
instalowanych na dachach, z uwzglednieniem ekspertyzy technicznej wykonanej pod katem
wytrzymatosci konstrukcji dachu na obcigzenia. Konstrukcja systemowa aluminiowa, wszystkie
potgczenia Srubowe wykonac ze stali nierdzewnej. System mocowania dopasowaé do istniejgcej
konstrukcji dachu ( mocowanie do dachu na sruby lub za pomocg obcigznikow).



