Zatacznik nr 11a do SWZ
System zarzadzania energia.

Realizujac kompleksowg modernizacje systemu energetycznego Sceny Kameralnej nalezy zarzadzac i
monitorowaé¢ jego pracg w celu maksymalizacji efektdw ekonomicznych i ekologicznych
przedsiewziecia, umozliwi¢ zdalng kontrole i nadzér. Dobrze zaprojektowany system zapewnia:
energooszczednos¢ przy jednoczesnym zachowaniu komfortu uzytkownikéw obiektu, tatwosc¢
eksploatacji i nadzoru obiektu, bezpieczernstwo, fatwos¢ rozbudowy bazujgcg na otwartych
standardach komunikacji. W ramach realizacji niniejszego zadania nalezy wykonaé montaz zdalnego
monitoringu zuzycia energii cieplnej, pozwalajgcego zaréwno na lokalny jak i zdalny nadzér nad
efektywnoscig pracy instalacji. System monitorujacy i jego eksploatacja musi umozliwiac:

— obstuge licznikow medidw oraz urzagdzen automatyki réznych producentéw,

— odczyt danych dla energii cieplnej,

— dostep do interfejsu uzytkownika systemu poprzez strone www dostepng przez sieé Internet
bez koniecznosci zakupu i instalacji jakiegokolwiek oprogramowania,

— petne monitorowanie pracy urzadzen kontrolno — pomiarowych i sterujgcych poprzez sie¢
GSM,

— mozliwos¢ kontrolowania mocy dostarczane] przez zrddto ciepta,

— automatyczne powiadamiania poprzez sms i e-mail o przekroczeniu zdefiniowanych progéw
alarmowych i sytuacjach awaryjnych zaistniatych w monitorowanych obiektach,

— swobodny dostep do programu przy uzyciu unikalnej nazwy uzytkownika i hasta poprzez
przegladarke stron WWW dla dowolnej liczby uzytkownikéw z mozliwoscig szczegdtowego
okreslania poziomu dostepu do funkcjonalnosci i budynkéw w systemie,

— umozliwiaé przedstawianie dowolnie wybranych danych w postaci tabelarycznej, aktywnych
plansz wizualizacyjnych oraz wykresow,

— odczyt danych z urzadzen musi sie odbywa z minimalng czestotliwoscig 4 razy nagodzine,

— archiwizacje danych gromadzonych przez system (min. 3 lata),

— nieograniczony dostep uzytkownika do archiwum danych, archiwizacja dokonywana za
pomocg systemu bazodanowego dostepnego na rynku, nie mogacego ogranicza¢ mozliwosci
odczytu danych,

— urzadzenia teletransmisyjne pracujagce w ogdlnodostepnych protokotach, mozliwos$¢ ich
odczytu nie moze ograniczaé sie do systemu Wykonawcy,

— system musi zawiera¢ modut serwisowy umozliwiajgcy kazdemu z uprawnionych
Uzytkownikow dokonywania wpisdw odnosnie prac konserwacyjnych i napraw wykonywanych
w obiektach.

— ww. system dziatat bedzie przez okres 24 miesiecy od dnia wdrozeniabezptatnie.



