
 

        Załącznik nr 11a do SWZ 
 

System zarządzania energią. 
 

Realizując kompleksową modernizację systemu energetycznego Sceny Kameralnej należy zarządzać i 
monitorować jego pracą w celu maksymalizacji efektów ekonomicznych i ekologicznych 
przedsięwzięcia, umożliwić zdalną kontrolę i nadzór. Dobrze zaprojektowany system zapewnia: 
energooszczędność przy jednoczesnym zachowaniu komfortu użytkowników obiektu, łatwość 
eksploatacji i nadzoru obiektu, bezpieczeństwo, łatwość rozbudowy bazującą na otwartych 
standardach komunikacji. W ramach realizacji niniejszego zadania należy wykonać montaż zdalnego 
monitoringu zużycia energii cieplnej, pozwalającego zarówno na lokalny jak i zdalny nadzór nad 
efektywnością pracy instalacji. System monitorujący i jego eksploatacja musi umożliwiać: 

− obsługę liczników mediów oraz urządzeń automatyki różnych producentów, 

− odczyt danych dla energii cieplnej, 

− dostęp do interfejsu użytkownika systemu poprzez stronę www dostępną przez sieć Internet 
bez konieczności zakupu i instalacji jakiegokolwiek oprogramowania, 

− pełne monitorowanie pracy urządzeń kontrolno – pomiarowych i sterujących poprzez sieć 
GSM, 

− możliwość kontrolowania mocy dostarczanej przez źródło ciepła, 

− automatyczne powiadamiania poprzez sms i e-mail o przekroczeniu zdefiniowanych progów 
alarmowych i sytuacjach awaryjnych zaistniałych w monitorowanych obiektach, 

− swobodny dostęp do programu przy użyciu unikalnej nazwy użytkownika i hasła poprzez 
przeglądarkę stron WWW dla dowolnej liczby użytkowników z możliwością szczegółowego 
określania poziomu dostępu do funkcjonalności i budynków w systemie, 

− umożliwiać przedstawianie dowolnie wybranych danych w postaci tabelarycznej, aktywnych 
plansz wizualizacyjnych oraz wykresów, 

− odczyt danych z urządzeń musi się odbywa z minimalną częstotliwością 4 razy na godzinę, 

− archiwizacje danych gromadzonych przez system (min. 3 lata), 

− nieograniczony dostęp użytkownika do archiwum danych, archiwizacja dokonywana za 
pomocą systemu bazodanowego dostępnego na rynku, nie mogącego ograniczać możliwości 
odczytu danych, 

− urządzenia teletransmisyjne pracujące w ogólnodostępnych protokołach, możliwość ich 
odczytu nie może ograniczać się do systemu Wykonawcy, 

− system musi zawierać moduł serwisowy umożliwiający każdemu z uprawnionych 
Użytkowników dokonywania wpisów odnośnie prac konserwacyjnych i napraw wykonywanych 
w obiektach. 

− ww. system działał będzie przez okres 24 miesięcy od dnia wdrożenia bezpłatnie. 
 


