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	Opis przedmiotu zamówienia


Załącznik nr 1
Oznaczenie sprawy: PN-104/23	

Dostawa ultrasonografu w ramach projektu POIŚ

	Producent, typ (model)
	

	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022) nowy, nieużywany
	

	Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać)
	

	Termin dostawy do 30 dni od podpisania umowy dostawy, lecz nie później niż 30.11.2023
	

	Gwarancja minimum 24 miesiące
24-35 miesięcy – 0 pkt
36-47 miesięcy – 5 pkt
>48 miesięcy – 10 pkt
	

	LP.
	Opis wymagania
	Wartość wymagana
	Wartość deklarowana

	1 
	Napięcie zasilania 230V (+/- 10%) 50Hz 
	Tak
	

	2 
	Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim
	Tak
	

	3 
	Szkolenie personelu z zakresu użytkowania
	Tak
	

	4 
	Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy jeśli są wymagane
	Tak, jaka częstotliwość przeglądów
	

	5 
	Certyfikat CE i noty zgodności pozwalające na pracę w UE
	Tak
	

	6 
	12- bitowy przetwornik z systemem cyfrowego formownia wiązki ultradźwiękowej.
	Tak
	

	7 
	Ilość niezależnych kanałów odbiorczych min. 5 000 000
	≥10mln – 2 pkt
<10mln – 0 pkt
	

	8 
	Aparat wyposażony port USB 2.0/3.0
	Tak
	

	9 
	Karta sieciowa pozwalająca na połączenie WLAN urządzenia z siecią szpitalną
	Tak
	

	10 
	Regulowany pulpit aparatu góra/dół w zakresie min. 16cm i obrót lewo/prawo min +/-30°. (+/- 10%)
	Tak
	

	11 
	Klawiatura alfanumeryczna wysuwana z pod panelu sterowania lub dostępna na ekranie dotykowym w wersji cyfrowej 
	Tak
	

	12 
	Fabryczny podgrzewacz żelu
	Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt
	

	13 
	Moduł sygnału EKG
	Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
	

	14 
	Dynamika systemu min. 290 dB
	≥370 – 2 pkt
<370 – 0 pkt
	

	15 
	Aparat wyposażony w min 4 jednakowe aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych 
	Tak
	

	16 
	Monitor kolorowy o przekątnej ekranu min. 21” i rozdzielczości min. 1920 x1080 pix, panel dotykowy o przekątnej min 10”
	≥23” – 2 pkt
<23” – 0 pkt
	

	17 
	Możliwość osobnej regulacji obrazowania monitora (jasność/kontrast).
	Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt
	

	18 
	TGC min 8 stref i LGC min. 6 stref regulowane cyfrowo.
	Tak
	

	19 
	Fabrycznie wbudowany dysk na bazę danych o pojemności min. 512 GB
	Tak
	

	20 
	System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, DICOM, Raw Data
	Tak
	

	21 
	Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne
Pen-Drive, CD/DVD
	Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
	

	22 
	Możliwość zaprogramowania min. 2 funkcji (np print/send/saved) pod jednym wybranym klawiszem funkcyjnym
	Tak
	

	23 
	Pamięć dynamiczna cine dla trybu 2D min 20 000 obrazów
	≥50 000 – 2 pkt
<50 000 – 0 pkt
	

	24 
	Pamięć dynamiczna cine dla trybu M-mode/D-mode min. 150 sek.
	≥500 sek – 2 pkt
< 500 sek – 0 pkt
	

	25 
	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 2-20 MHz 
	≥22 – 4 pkt
<22 – 0 pkt
	

	26 
	Obrazowanie harmoniczne pozwalające na większą penetrację i rozdzielczość na wszystkich zaoferowanych głowicach
	Tak
	

	27 
	Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu – inne niż wyżej wymienione
	Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt
	

	28 
	Obrazowanie 3D RT (4D)
	Tak
	

	29 
	Dwukierunkowy Power Doppler
	Tak
	

	30 
	Doppler spektralny
	Tak
	

	31 
	Wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,5 - 20,0 mm
	Tak
	

	32 
	Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej 
min. +/- 30 stopni
	Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt
	

	33 
	Zakres prędkości Dopplera Pulsacyjnego dla zerowego kąta min +/- 11m/s
	≥ 15 m/s – 1 pkt
< 15 m/s – 0 pkt
	

	34 
	Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) 
min. +/-13 m/sek dla zerowego kąta bramki
	Tak
	

	35 
	Głębokość maksymalna obrazowania aparatu min. 40 cm
	Tak
	

	36 
	Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także z pamięci Cine 
min. 20x
	> 25x – 1 pkt
≤ 25x – 0 pkt

	

	37 
	Automatyczna optymalizacja obrazu dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler
	Tak
	

	38 
	Obrazowanie w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)
	Tak
	

	39 
	Obrazowanie o zwiększonej czułości pozwalające na precyzyjne określenie struktury małych tkanek
	Tak
	

	40 
	Obrazowanie 3D z tzw. wolnej ręki
	Tak - 1 pkt
Nie – 0 pkt
	

	41 
	Liczba par kursorów pomiarowych min. 18
	Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt
	

	42 
	Oprogramowanie do badań min: brzusznych, ginekologicznych, mięśniowo szkieletowych, położnicze, pediatrycznych, małych narządów, urologicznych, naczyniowych, przezciemiączkowe, neonatologicznych
	Tak
	

	43 
	Ultrasonograf wyposażony w AI, uczący się poprawności wykonywania automatycznych obrysów narządów względem operatora
	Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
	

	44 
	Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki 
	Tak
	

	45 
	Obrazowanie o zwiększonej czułości pozwalające na precyzyjne określenie struktury małych tkanek
	Tak
	

	46 
	Możliwość stworzenia własnej formuły obliczeniowej
	Tak
	

	47 
	Otwarty moduł komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting (SR)
	Tak
	

	48 
	Videoprinter czarno biały do zdjęć i raportów
	Tak
	

	49 
	Software do wizualizacji bardzo wolnych i mikro przepływów, inny niż Power Doppler i Power Doppler kierunkowy, metoda dopplerowska - dostępna na zaoferowanej głowicy microconvex oraz liniowej
	Tak
	

	50 
	Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze
	Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt
	

	51 
	Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum
	Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt
	

	52 
	Wbudowane zasilanie bateryjne umożliwiające nieprzerwaną pracę po zaniku zasilania sieciowego przez min. 30 minut
	≥60 min – 2 pkt
<60 min – 0 pkt
	

	53 
	Głowica microconvex, szerokopasmowa
o zakresie częstotliwości min. 4 - 8 MHz
ilość elementów min. 128
kąt  skanowania min. 91 stopni
	Zakres górny
≥10 MHz – 2 pkt
<10 MHz – 0 pkt
	

	54 
	Głowica Liniowa, szerokopasmowa
Zakres częstotliwości pracy min. 5 - 18 MHz
Liczba elementów min. 256
Obrazowanie harmoniczne
	Zakres dolny
<5 MHz – 1 pkt
≥5 MHz – 0 pkt
	

	55 
	Głowica kardiologiczna neonatologiczna, szerokopasmowa 
Zakres częstotliwości pracy min. 4-11 MHz lub 2-9 MHz
Liczba elementów min. 96
Obrazowanie harmoniczne
	Zakres górny
˃11 – 1 pkt
≤11 – 0 pkt
	

	56 
	Głowica liniowa, szerokopasmowa typu Hockey 

Zakres częstotliwości pracy min. 3 – 15 MHz

Liczba elementów min. 192
Szerokość czoła 25 mm
	Zakres górny
≥20 MHz – 2 pkt
<20 MHz – 0 pkt
	

	Pozostałe wymagania

	57 
	Autoryzacja producenta na sprzedaż oraz serwis na terenie UE
	Tak
	

	58 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 10 lat
	Tak
	

	59 
	Możliwość zdalnego dostępu (połączenie szyfrowane, zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO) do aparatu umożliwiającego świadczenie usług - korekta parametrów obrazowania, możliwość udostępnienia ekranu aparatu i czat w celach edukacyjnych
 i pomocy.
	Tak – 4 pkt
Nie – 0 pkt
	

	60 
	Możliwość zdalnego dostępu w zakresie usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta w zakresie diagnostyki, opieki serwisowej oraz upgradu systemu.
	Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt
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