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SYGNALIZACJA USTEREK

OPIS

Usterka urzgdzenia zostanie zasygnalizowana odpowiednim kodem migajacym na
wyswietlaczu i jesli pozostanie duzej niz 2 sekundy, usterka zostanie zapanictana.
Plyta gtéwna jest w stanie zapamietaé maksymalnie 32 usterki, a nas:gpnie zapisuje te
ostatnie.
W przypadku niewlasciwego zamontowania mikrosterownika wyswietlacz tablicy gltéwnej
pozostanie wylaczony, a pozostanie wlaczona sygnalizacja $wiecgca; natoriiast w przypadku
zwarcia na wyjsciach do tranzystora sygnalizacja bedzie migag.

KLASYFIKACJA USTEREK
Usterki sg klasyfikowane w trzech kategoriach (A, B, C) na podstewie ich efektu na

urzadzenie.
Ponizej zostaje opisana kazda kategoria:

KLASYFIKACJA OPIS
USTEREK
A Urzadzenie ciggle zablokowane z odpowiednim kodem migajacym.

Z kodem migajgcym nie jest akceptowane zadne wezw anie.

Jesli urzadzenie jest hydrauliczne, kabina powraca na przystanek 0 (jesli
zaprogramowane).

Blokada pomimo nieaktywnej sieci.

Przytrzyma¢ nacisniety przycisk SPEEDY przez 2 sekundy, aby
odblokowa¢ urzgdzenie lub w oprogramowaniu ponovvnie ustawié¢ 0 na
pozycji 41, lub ustawi¢ urzadzenie na rewizje.

B Urzadzenie zablokowane az do momentu istnienia uste ki

Wezwania sg realizowane pomimo migajacego kodu.

Kod migajgcy az do nastepnego wezwania lub do deza) ctywacji sieci lub
do skasowania recznego lub do nacisnigcia przycisku SPEEDY.

C Btedy programowania.

Nie sg zapamietywane w historii usterek.

Umieszczenia warto$ci niewaznych w fazie programow ania.
Programowanie zablokowane przez 2 sekundy sygnalizacjg stalg z
odpowiednim bledem oprogramowania.

Jest utrzymana warto$¢ poprzednio zapamietana blokujgc zapamietanie
tej nieaktualne;.

Uszkodzenia typu A i B blokuja pracg dzwigu i uniemozliwiajg poruszanie sic: kabiny, az do
trwania warunk6w nieprawidtlowych urzadzenia.

ODCZYT USTEREK




Aby odczytaé ostatnie 32 usterki zapamigtane nalezy nacisna¢ jednocze$nie dwa
przyciski SPEEDY i DATO. Aby uszkodzenie zostato wyswietlone nalezy trzyma¢ dwa
przyciski przez przynajmniej 1 sekunde, natomiast przy pojawieniu si¢ kodu, puszczajac dwa
przyciski cho¢ na sekundg, usterka zostanie skasowana.

Numer 99 wskazuje, ze rejestr usterek jest petny.
Uszkodzenia sa wy$wietlane od ostatniego w kolejnosci czasowe;.

KASOWANIE CALKOWITE LISTY USTEREK

Aby skasowa¢ z rejestru wszystkie usterki jednym dziataniem, trzeba przytrzymac
przycisk SPEEDY i przycisna€ trzy razy przycisk DATO z odstgpami przynajmniej
potsekundowymi i przy trzecim naciskaniu trzyma¢ weisnigte oba przyciski az do
wyswietlenia si¢ ,,99”

LISTA USTEREK
KOD KATEGORIA OPIS USTERKI

USTERKI | USTERKI

0-31 B Unieruchomienie dzwigu spowodowane wadliwym obwodem bezpieczenstwa lub przerwa w
obwodzie bezpieczenstwo i operator nie jest w stanie zamkna¢ drzwi.

37 B Brak zgodnosci pomigdzy impulsatorami IF, ICV z impulsatorem strefy drzwi (APA), IF lub ICV
uszkodzone lub APA uszkodzone.

38 B Liczenie przystankoéw nieprawidtowe przy jezdzie do géry. Impulsatory DIF/DB lub DAS/DA nie
przelaczaja si¢ poprawnie lub numer przystankéw bledny (pozycja 32 wieksza od ilosci rzeczywistej
przystank6w). Zatrzymanie na przystankach kraficowych.

39 B Liczenie przystankéw nieprawidlowe przy jezdzie w dét. Impulsatory DIF/DB lub DAS/DA nie
przelaczaja poprawnie lub numer przystankéw blgdny (pozycja 32 wigksza od ilosci rzeczywistej
przystankéw). Zatrzymanie na przystankach kraficowych.

40 B Strefa zatrzymania nie odnaleziona: bedny rozklad magnes6w paskowych lub IF uszkodzone jesli
DIF-DAS.

41 B Impulsatory DRS i DRD caly czas otwarte lub potaczenie przerwane.

42 B Strefa zatrzymania zbyt krétka lub op6znienie zatrzymania zbyt dhugie (pozycja 26).

43 B Impulsator spowolnienia ICV uszkodzony tylko DIF — DAS. Zatrzymanie na przystanku na IF.

44 B Wytacznik duzej predkosci lub przekaznik otwieranie drzwi zawieszony.

45 B Unieruchomienie dZzwigu podczas wyréwnywania.

46 B Wiytacznik matej predkosci lub przekaznik zamykania drzwi zawieszony.

47 B Wylaczniki Wjazd i Zjazd zawieszony.

48 B Niewlasciwe dziatanie napedu przy otwieraniu. Drzwi otwarte czesciowo lub jeszcze zamknigte.
(APG otwarty, CS zamknigty).

49 B Wytacznik otwierania uszkodzony lub polaczenia przerwane lub drzwi jeszcze otwarte lub obwéd
bezpieczenstwa wadliwy i drzwi otwarte (APG zamkniete, CS otwarte). (jesli 4’ lub ‘12’ na poz. 5
blokada trwata)

50 B Wytacznik zamykania uszkodzony lub polaczenia przerwane lub drzwi jeszcze zamknigte lub obwod
bezpieczefistwa wadliwy i drzwi zamknigte (APG zamkniete, CS otwarte).

51 B Cewka Wytacznika jazdy w dot uszkodzona lub potaczenia przerwane.

52 B Cewka Wylacznika jazdy do gory uszkodzona lub potaczenia przerwane.

53 B Cewka Wylacznika mata uszkodzona lub polaczenia przerwane.

54 B/A DRS ciagle zamkniety lub wejécie RS ciagle zwarte lub bledny numer przystankéw (pozycja 32
mniejsza od ilosci rzeczywistej przystankéw). (Przy drugiej nastepujacej po sobie usterce blokada
jest trwata).

55 B/A DRD ciagle zamknigty lub wejscie RD ciagle zwarte lub blgdny numer przystankoéw (pozycja 32
mniejsza od przystankow rzeczywistych). (Przy drugiej nastepujacej po sobie usterce blokada jest
trwata).

56 B/A Bezpieczefistwo termiczne silnika.

57 A Brak przelaczania wejécia FS3 z nizszego przystanku (RD) do tego wyzszego (RS).

58 c Warto$¢ ustawiona jest niewazna podczas programowania funkcji. Jest utrzymana wartos¢
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zapamigtana.

Numer przystankoéw niewazny (>16 lub <2). Jest utrzymana warto$¢ zapamietana.
Wyczerpanie si¢ zaprogramowanych przejazdéw.

Niewlasciwe dziatanie napedu przy zamykaniu i drzwi otwarte cze:.ciowo lub catkowicie otwarte lub
obwéd bezpieczenstwa wadliwy i drzwi zamknigte. (CPP otwarty, (CS zamkniety).
Wtyczka kabiny wewngtrzna zepsuta lub uszkodzone potaczenie.

Wtyczka kabiny zewnetrzna zepsuta lub uszkodzone polaczenie.

Nie zachodzi zmiana szybkosci, Przelacznik duzej predkosci zawie szony.

Cewka przetacznika duzej predkosci uszkodzona lub potaczenia przerwane.

Kontakt rewersyjny aktywny po przekroczonym czasic

Zwarcie na wyj$ciach

Termik temperatury oleju

Btad falownika

Przekroczony maksymalny czas przejazdu w kierunku gora

Przekroczony maksymalny czas przejazdu w kierunku dét

Przekroczony maksymalny czas przejazdu z duzg predkoscia w kierunku géra
Przekroczony maksymalny czas przejazdu z duzg predkos$cia w kierunku dét
Przekroczony czas przejazdu (po wystapieniu wigcej niz jeden raz tledow 76,717,78,79)
Urzadzenie na kontakcie koricowym

Korekeja niewlasciwa (czas maksymalny korekcji)

Blad A3 — opuszczenie strefy drzwi kontrola A3.

Kierunek jazdy odwrotny do tego ustawionego. (otwarcie RD przy j2zdzie w gore, otwarcie RS przy
jezdzie w dot).

Pamig¢ uszkodzona (tylko w programowaniu). Niemozliwe jest zapumietanie nowych ustawien.
Btlad podczas odczytywania funkcji programowych. Warto§¢ poza wartociami granicznymi

dozwolonymi. Pamieé uszkodzona. Sprébowa¢ zaprogramowa¢ pon >wnie tabelg funkcji

programowalnych.
Usterka na kontroli A3

Usterka na kontroli A3

Préba dostgpu szybu dzwigu (wazne dla urzadzen bez nadszybia).

INFORMACJE NATYCHMIASTOWE

Podczas normalnego dziatania urzadzenia jest mozliwe wyswietleniz stanu

aktywnego nast¢pujacych sygnalow, naciskajac DATO, poprzez nastgpujace <ody:

KOD OPIS
41 ALT przytrzymany.

41 Fotokomérka nieo$wietlona (CM)

43 Przycisk otwierania drzwi przytrzymany (PAP)

44 Przycisk zamykania drzwi przytrzymany (PCP)

45 Przeciazenie (CCS)

46 Pelne obciazenie (CCC)

47 Kabina zajeta (CCO)

48 Przycisk alarmowy (AA)

49 Awaria (EM)




50 Przycisk jazdy do gory na rewizji przytrzymany (PSM)
51 Przycisk jazdy na dot na rewizji przytrzymany (PDM)
52 Rewizja (MAN)

53 Jazda pozarowa

54 Jazda specjalna

PROGRAMOWANIE PLYTY GLOWNEJ

PROGRAMOWANIE

Programowanie wykonuje si¢ za pomocg dwéch przyciskow SPEEDY i DATO i dwoch

wejs¢ UP i DOWN.

Aby przeprowadzi¢ programowanie, urzadzenie musi zostaé zatrzymane na jakims$ pigtrze i
przyciski programowania (SPEEDY, DATO, UP , DOWN) muszg by¢ nieaktywne.
F.aczac do masy wejscie PRE wchodzi sig do oprogramowania.
W oprogramowaniu obydwa wyséwietlacze si¢ wyswietlaja i urzadzenie pozostaje zajgte.
Nie naciskajac zadnego przycisku oprogramowania na wyswietlaczu zostanie wy$wietlona
ostatnia pozycja ostatniego programowania. Jesli w miedzy czasie mialby miejsce spadek
napiecia, zostanie wyswietlona pozycja 0.
W tym momencie korzystajac z przyciskow UP i DOWN mozna ustawié wybrana pozycje.
Przytrzymujac takze przycisk SPEEDY, przesuwanie zostanie przyspieszone.
Kiedy zostanie odnaleziona pozycja do skontrolowania lub do zmodyfikowania, naciskajac
DATO, zostanie wyS$wietlona aktualna warto$é.Tg warto$¢é mozna zmieni¢ przytrzymujgc
weisniety przycisk DATO i jednocze$nie uzywajac UP i DOWN, aby wybra¢ nowe ustawienie.
Po uzyskaniu zadanej wartosci wystarczy zwolnié przycisk DATO, aby nowe ustawienie zostalo
zapamigtane na miejsce poprzedniego. Zapamigtane ustawienie zostanie potwierdzone przez 3
migniecia wyswietlacza.
Jesli nowa warto§¢ nie bedzie zgodna z tabelg oprogramowania zostanie wyswietlony
odpowiedni kod usterki. Jesli bedzie to dotyczyto funkeji, wys$wietli si¢ kod 58, natomiast jesli
bedzie to dotyczyto numeru zatrzyman (mniejszy od 2 lub wigkszy od 16) wyswietli si¢ kod 59.
Z kolei przy programowaniu czasow, jesli wartos¢ bedzie poza dozwolonym limitem, zostanie
automatycznie ustawiona odpowiednia warto$¢ typowa wskazana w tabeli.
Kiedy si¢ wychodzi z oprogramowania, odlaczajac z masy wejscie PRE, urzadzenie powrdci do
pracy i automatycznie zostang ustawione nowe parametry bez koniecznosci wylaczania zasilania.

Tabela , funkcje programowe”

pozycja | WARTOSC OPIS
0 Brak Bip na przycisku w kabinie A2 = Uruchomienie Otwarcie Drzwi Drugie Dojscie
0 1 Brak Bip na przycisku w kabinie A2 = zarezerwowane
2 Bip na przycisku w kabinie A2 = Uruchomienie Otwarcie Drzwi Drugie Dojécie
3 Bip na przycisku w kabinie A2 = zarezerwowane
0 Post6) DRZWI OTWARTE Urzadzenie o 2 predkosciach
1 4 Post6j DRZWI OTWARTE Urzadzenie o 1 predkosci
8 Post6j DRZWI ZAMKNIETE Urzadzenie o 2 predkosciach
12 Post6j DRZWI ZAMKNIETE Urzadzenie o 1 predkosei
0 Lacznik normalny (ICV) Drzwi potautomatyczne
(CP = Uruchomienie krzywki)
(AP = Uruchomienie Gong)




16 Lacznik normalny (ICV) Drzwi automatyczne
(CP = Uruchomienie Zamkniecie Drzwi)
2 (AP = Uruchomienie Otwarcie Drzwi Pierwsze Dojscie)
32 Lacznik dhugi (ICV) Drzwi pétautomatyczne
(CP = Uruchomienie krzyw})
(AP = Uruchomienie Gong)
48 Lacznik dhugi (ICV) Drzwi automatyczne
(CP = Uruchomienie Zamkaiiecie Drzwi)
(AP = Uruchomienie Otwar:ie Drzwi Pierwsze Dojscie)
3 0 Sterowanie wewnetrzne
( CM3 = aktywacja sterowania wewnegtrznego)
( A3 = aktywacja bezposrednia impulsator IF dla sygnatu falownika
64 Trzy dojscia
( CM3 = kontakt rewersyjny trzeciego dojscia)
(A3 = Uruchomienie Otwarcie Drzwi Trzecie Dojscie)
4 0 Post6j obowigzkowy na kontaktronie Rewizja przy duzej predkosci
koricowym na rewizji
1 Post6j obowigzkowy na kontaktronie Rewizja przy malej predkosci
koncowym na rewizji
2 Postdj na koficowych przystankach na Rewizja przy duzej predkosci, mata na
rewizji kontaktror ie koficowym
3 Postéj na koficowych przystankach na Rewizja przy malej predkosci
rewizji
50 0 Przyjazd przy swietle stalym Blokada po odestar iu do PO
4 Przyjazd przy swietle stalym Blokada natychmiastowa
8 Przyjazd przy $wietle pulsujacym Blokada po odestaniu do PO
12 Przyjazd przy $wietle pulsujacym Blokada natychmia stowa
6 0 Obcigzenie niepete Urzadzenie tradycyjne lub linowe
16 Obciazenie niepetne Urzadzenie hydrau. iczne
32 Obciazenie petne Urzadzenie tradycyjne lub linowe
48 Obcigzenie pelne Urzadzenie hydrau iczne
7 0 Rozklad magnes6w paskowych zwolnienienia normalne
64 Rozktad magnes6w paskowych zwolnienienia (odwrécony)

[1] jesli jest programowany blokada natychmiastowa, piyta gtowna wykonuje funkgje:
- uruchomienie korekcji przy urzadzeniu w zablokowaniu
- jesli urzadzenie koriczy otwieranie drzwi przy CS zamknigtym, usterka ‘49” blokuje urzadzenia
- wurzgdzeniach linowych usterka ‘81° blokuje urzadzenie
- uruchomienie kontrola na kierunku jazdy (usterka ‘84’)
- uruchomienie wyréwnania przy zatrzymaniu lub na rewizji w urzadzeniach przy duzej predkosci
Blokada po odestaniu kabiny na przystanek 0 tylko pod pewnymi warunkami:
urzadzenie jest hydrauliczne
urzadzenie jest zablokowane, ale nie ma kodu bledu ‘54, <55°, <57
nie jest na rewizji
nie jest w programowaniu

Pozycja | Wartosé OPIS
8 0 Jeden gong przy wjezdzie i jeden przy zjezdzie Wyjscia szeregowe typu A (jazda-pozycja)
1 Jeden gong przy wjezdzie i jeden przy zjezdzie Wyjscia szeregowe typu B (jazda i pozycja
oddzielnie)
2 Jeden gong przy wjezdzie i dwa przy zjezdzie Wyjscia szeregowe typu A (jazda - pozycja)
3 Jeden gong przy wjezdzie i dwa przy zjezdzie Wyjscia szeregowe typu B (jazda i pozycja
oddzielnie)
9 0 Gong przy zmianie predko$ci wyréwnanie na przystanku podstawowym
4 Gong przy zmianie predkogci wyréwnanie na przy stanku koncowym
8 Gong na przystanku wyréwnanie na przystanku podstawowym
12 Gong na przystanku wyréwnanie na przy stanku koricowym
10 0 Sygnat alarmu spowodowany na przewodach Brak kontroli drzwi
transportowych przystankowych (Ptyta gléwna bez wigcznikéw drzwi AP i CP,

naped drzwi na karte)




16 Sygnat alarmu spowodowany na przewodach Kontrola drzwi
transportowych przystankowych (Plyta gtéwna z wiacznikami drzwi AP i CP,
sterowanie bezposrednie silnik drzwi)
32 Brak sygnatu alarmu spowodowany na przewodach Brak kontroli drzwi
transportowych przystankowych (Plyta gtéwna bez wigcznikéw drzwi AP i CP,
naped drzwi na kartg)
48 Brak sygnatu alarmu spowodowany na przewodach Kontrola drzwi
transportowych przystankowych (Plyta gtéwna z wiacznikami drzwi AP i CP,
polecenie bezposrednie silnik drzwi)
11 0 Polaczenie szeregowe nieaktywne
64 Polaczenie szeregowe aktywne
12 0 Naped OFF podczas jazdy Odeslanie na przystanek 0 po 14 minutach
(dotyczy tylko urzadzenia hydraulicznego)
1 Naped OFF podczas jazdy Brak odestania na przystanek 0 po 14 minutach
(dotyczy tylko urzadzenia hydraulicznego)
2 Naped ON podczas jazdy Odestanie na przystanek 0 po 14 minutach
(dotyczy tylko urzadzenia hydraulicznego)
3 Naped ON podczas jazdy Brak odestania na przystanek 0 po 14 minutach
(dotyczy tylko urzadzenia hydraulicznego)
13 0 Wyréwnanie automatyczna Sterowanie uniwersalne
4 wyréwnanie automatyczna Sterowanie zbiorcze
8 wyréwnanie po przywotaniu Sterowanie uniwersalne
12 wyréwnanie po przywotaniu Sterowanie zbiorcze
14 0 DA — DB (patrz rys. 1) FS = Aktywowanie Strzalki jazda w gore
FD = Aktywowanie Strzatki jazda w dot
32 DIF — DAS (patrz rys. 1) FS = Aktywowanie Strzatki jazda w gor¢
FD = Aktywowanie Strzalki jazda w d6t
15 0 DIF/DB i DAS/DA otwartych na przystanku
64 DIF/DB i DAS/DA zamknietych na przystanku
TABELA “CZASY PROGRAMOWANE”
POZYCJA | WARTOSC | WARTOSC | LABEL OPIS
GRANICZNA | DEFAULT

16 2-45s 12 TAP Oczekiwanie przy drzwiach otwartych z wy$wietlonym ,,zajeta”.

17 2-45s 5 TOP Czas maksymalny dla ktérego jest sterowane otwieranie.

18 2-45s 8 TCH Czas maksymalny dla ktorego jest sterowane zamykanie.

19 2-99ds 3 - TRA Op6znienie otwierania drzwi po zatrzymaniu si¢ na przystanku lub
otwarcie drzwi przyspieszone przy wejsciu w APA z kontrola
obwodu bezpieczenstwa (TRA>=70, op6znienie=TRA-70).

20 2-45ds 20 TIG Trwanie impulsu gong. (0 —nieaktywny).

21 10-99s 30 TMP Czas maksymalny oczekiwania od korica zamykania drzwi przed
zasygnalizowaniem braku odjazdu.

22 10-99s 80 T™MC Maksymalna jazda. Czas maksymalny dla ktérego pozostajg
aktywne polecenia jazdy pomigdzy kazdymi przystankami. (reset w
strefie zatrzymania i w wejsciu/wyjsciu w strefie zwalniania.)
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(Je$li<10—»TMC=typowy).

Jesli >= 80 czas = 80 + (tmc-80)*10)

Jesli = = 90 nieaktywny.

1-99ds 30 RCPV Opéznienie zwalniania [1]

10-90 ds 30 TOC Czas dla ktérego ,,zajetz” zostanie wiaczony po rozpoczeciu
zamykania drzwi (je$li mniejsze od 1 )->TOC=typowy Jesli wigkszy
od 90—nieaktywny).

0-99 ds 0 TST hydrauliczny:1-69 = TP Gwiazdka/T16jkat; 70-99 = TP zawsze
wilaczony i TG op6zniony o TST-70

*w przypadku hydraulicznego i TST nniejszy od 70 warto$¢
nieparzysta uruchamia kontrolg na CP'P przed aktywowaniem TS.
linowy: 0-69 = TP mata predko$é; 70 99 = TP zawsze on

(2]

0-99ds 0 TRIF Op6znione zatrzymanie przez zadziatinie impulsatoréw strefy
zatrzymania.

1-99x10s 99 TSN Oczekiwanie na zgasniecie ,,zajeta” p-zed sprowadzeniem kabiny na
przystanek zaprogramowany na pozy«ji ‘34’

1 - 99 min 99 SBA Odtgczenie akumulatora od zamknigc a wejscia EM i pozostawienie
przycisku alarmu A (‘99° = nieskoficzony).

0-99ds 0 CHF TMR3 pomigdzy FS3 i CPF [3]

0-99s 12 RIP Maksymalny czas korekcji

(0O—kontrola nieaktywna)

0-99s 0 L13 TMR1 pomiedzy CS1 i RU [4]

Wartosci wykazane w tabeli s3 wartociami fabrycznymi ustawionymi na plycie gléwne;.

[1] Na podstawie zaprogramowania innymi parametrami, ten timer jest:

- opdznienie zwolnienia z predkosci Sredniej (V 1P) Jesli czas programowany CHF (poz.
29) jest rowne ‘97" lub jesli zwolnienie jest aktywne wzdhuz wszystkich przystankow
(‘32’ lub ‘48’ na poz. 2)

- W przeciwnym przypadku, opéznienie zwolnienia dla niskich przystankéw (od
zwalniania do nastgpnego przystanku)

[2] Na podstawie warto$ci tego czasu zaprogramowanego aktywuja si¢ rézne funkcje:
W urzadzeniach hydraulicznych:
- 1-69 — rozruch gwiazda/tréjkat z kontaktami podtaczonymi do zaciskow w nastepu acy Sposoéb:
il

S
Ks
Ky Kx Ky K,
K¢ L Ky Ka o

gdzie przy rozruchu w jezdzie do gory postepuje si¢ w takiej kolejnosci:

i. aktywna P przy zasilaniu gwiazda; aktywuje sie Ky kontakt do zasilania gwiazda

ii. aktywacja S: Ks, kontakt dla zasilania silnika przy jezdzie w gére (rozruch gwiazda)

iii. dezaktywacja P po czasie TST, a nastepnie aktywacja KA kontakt dla zasilania T Ojkat

UWAGA: przy zjezdzie w d6t P pozostaje aktywne dopo6ki petni funkcje kontaktu dod atkowego dla zjazdu
W dél. Ponadto, programujac ten timer wartoscig nieparzysta, aktywuje sie kontrola na CPP przed
uruchomieniem TS. Nalezy zapamietaé CZy zawsze jest stosowany zawor aby odtaczy¢ obciz zenie rozruchu,
- 70— 99 — TST jest timer op6znienia aktywacja duzej predkosci wzgledem ruszania (TS.T — 70) ds.

P CPPTSD  ES3

W urzadzeniach linowych:
- 0-69 — TP, sygnat wyjscia dla matych predkosci
- 70-99 — TP, stycznik dodatkowy (zawsze on)

[3] Na podstawie wartosci tego czasu programowego aktywuja sig rézne funkcje:
- 97 — polecenie zmiany duzej predkosci (V2P) przy wyjsciu CPF
Aktywowanie op6znienia poczatek zwolnienia od predkosci $redniej (V1P) programowo RCPV (poz.
23)




Jazda pozarowa na wejsciu FS3
wymuszona z zatrzymaniem pomigdzy przystankami (MAN lub ALT) (jesli 4’ lub “12° na
poz. 23)
- 98 — jazda pozarowa na wejsciu FS3
Polecenie zmiany duzej predkosci (V2P) wyjsciem CPF
- 99 — aktywacja kontrola przetaczania FS3
Polecenie zmiany duzej predkosci (V2P) wyjéciem CPF
- dla wszystkich innych wartosci timer jest TMR3 uzytku ogélnego pomigdzy FS3 a CPF, timer op6znienia
przy wzbudzeniu.

[4] Na podstawie programowania innych parametrow i rodzaju urzadzenia, aktywuja si¢ rézne funkcje:
- aktywujac kontrolg na obwodzie bezpieczenstwa (dotgczajac do parametru 62 warto$¢ ‘4”), warto$¢
przypisana temu timer jest rowna op6znieniu aktywacji alarmu lub, przerwa, dla ktdrego przycisk
alarmu powinien by¢ naci$nigty. W tym przypadku, jesli timer zostanie przypisana warto$¢ wyzsza niz 30,
opoznienie aktywacji bedzie rowne 3s.
- w przypadku, w ktérym nie aktywuje si¢ kontrola na obwodzie bezpieczenstwa (poz. 62) uzyska sie, ze
TMR1 jest uzytku ogélnego pomigdzy CS1 i RU, ktéra moze uzyskaé wartos¢ pomiedzy ‘0’ i ‘98, timer
op6znienia na wzbudzeniu.
- Je$li L13 zostaje ustawione na ‘99’ otrzyma sig:
(a) jesli urzadzenie jest hydrauliczne z magnesami w ulozeniu DA/DB, wyjécie RU zostaje wykorzystane jako
polecenia uruchomienia korekcji;
(b) jesli urzadzenie jest linowe, wyjscie RU jest sygnatem uruchomienia falownika, podczas gdy sygnat pofaczony
do zacisku CS1 kontroluje otwarcie luzownikéw.

TABELA “PARAMETRY PROGRAMOWE”

POZYCJ4 WARTOSC WARTOSC | LABEL OPIS
GRANICZNA | DEFAULT
32 2-32 4 NF Numer przystankow urzadzenia
33 0-78 10 NS(*) Przystanki podziemne (*)
34 0-32 32 NST Przystanek postoju
(Odestanie po czasie programowanym na pozycji 27)
35 0-99 32 PBI Pierwszy niski przystanek lub zwolnienie diugie dodajac 50 do zadanego przystanku
(Odlegtos¢ nieregularna w stosunku do potozonego wyzej)
36 0-32 32 SPAI Pierwszy przystanek o postoju o drzwiach otwartych
(dotyczace urzadzef z postojem o drzwiach zamknigtych)
37 0-32 32 SPA2 Drugie pigtro o postoju 0 drzwiach otwartych
(dotyczace urzadzeii z postojem 0 drzwiach zamknigtych)
38 0-31 0 EIS Impulsatory wylgczone z podtaczenia szeregowego kabiny
(0 =zaden, 1 =RS,2=RD, 4= ICV, 8 =1F, 16 = CCC,
Sumy = wigcej impulsatorow w tym samym czasie)
39 0-32 32 NPM Przystanek pozarowy (patrz jazda pozarowa) [1]
40 0-99 32 PB2 Drugi niski przystanek lub zwalnianie diugie dodajac 50 do zagdanego przystanku




41
42

43

44
45

46

48
49

50
Sl
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61

62

63

0-99
0-99
0-99
0-99

1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7

O OO Wn
O

N A

SBL
PB3

PPE

RITUSC
RITING

LETT
DU
MC
CDM

PORO
PORI
POR2
POR3
POR4
PORS
POR6
POR7
PORS
POR9

NUMCH
CESER

NSEC

MISC

(Odlegtos¢ nieregularna w stosunku do potozcnego wyzej)
Kod odblokowywania ( Jesli # () urzadzenie z: blokowane)

Trzeci niski przystanek lub zwolnienie diugie lodajac 50 do zadanego przystanku

(Odlegtos¢ nieregularna w stosunku do potozonego wyzej)
Przystanek odestania awaryjnego (tylko w jezzie dot)

(Jesli PPE = 32 odestanie do 0 bez otwierania)

(dziesigtki sekundy) Przeciw odbiciu si¢ przy ‘wyjsciach przekaznika
(dziesigtki sekundy) Przeciw odbiciu si¢ przy vejsciach przekaznika
(i opdznienie zmiany kierunku ruchu)

(setki sekundy) Przeciw odbiciu si¢ przy wejsciu wezwan
Dziesiatki/Jednostka numeru przejazdéw

Tysiace/Setki numeru przejazdéw

Setki/Dziesiatki tysigca numeru przejazdu

(jesli wickszy od 89, numer przejazdéw niesko ficzony)
Strona otwierania drzwi na przystanku 0

Strona otwierania drzwi na przystanku 1

Strona otwierania drzwi na przystanku 2

Strona otwierania drzwi na przystanku 3

Strona otwierania drzwi na przystanku 4

Strona otwierania drzwi na przystanku 5

Strona otwierania drzwi na przystanku 6

Strona otwierania drzwi na przystanku 7

Strona otwierania drzwi na przystanku 8

Strona otwierania drzwi na przystanku 9

(1= pierwsze dojscie, 2 = drugie dojscie, 4 = trzecie dojscie,
Suma = wigcej doj$é na tym samym przystanku)

Przy jednoczesnym otwieraniu dwéch pierwszych doj$¢ (tunel) ustawié¢ wartosé

4 i zamknac trzecie dojécie na pozycji 3
Numery préb zamkniecia z wadliwym obwoder1 bezpieczeristwa.
Uruchomienie przywotania przez plyty gléwne oolgczone szeregowo

1 = uruchomienie potaczenia transmisyjnego ze wnetrznego kabiny i wylgczenie

polaczenia szeregowe przystankéw

2 = Uruchomienie potaczenia transmisyjnego wawnetrznego kabiny
4 = Polgczenie kabina (réwnoleg’e)

8 = Uruchomienie zamawiania jazdy do gory

16 = pozycja odkodowanie na A,B,CD,E...

32 = kodowanie A,B,C,D odwrécone (patrz tabe 1ka)

Suma = wigcej sposobéw jednoczesnie

1 = wejscie lokalne MAN

2 = wylgczenie sondy ptc (TM)

4 = uruchomienie kontroli obwodu bezpieczefistwa (CS1)

8 = wejscie APA tworzy strefe korekcji (Z) i przyspieszonego otwierania.

16 = korekcja takze przy drzwiach zamknigtych.

32 = wejscie lokalne CCs

64 = op6znienie powickszone przy rozruchu (10 zamiast 4 s)
Suma = wigcej sposobéw jednoczesnie

1 = Podloga ruchoma nie podtaczona

2 = sposob ,,przycisk ciagle nacisniety”

4 = urzadzenie duplex

8 =jazda przy matej szybkosci pomigdzy niskimi przystankami
16 = jazda w sposobie duplex

32 = urzagdzenie bez podszybia i nadszybia

suma = wigcej sposobdw w tym samym czasie

(*) Numer przystankéw podziemnych

podziemne”)

Jest widoczny tylko na wy$wietlaczu seryjnym (w kabinie i na pi¢trach) (patrz tabelka ponizej

Wartosci podkreslone w tabelce sa wartogciami ustawionymi na plycie gléwnej (ustawienia fabryczne).

[1] Jesli NPM = 32 jazda pozarowa jest zawsze wylaczona.
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LiftCall GSM (dalej oznaczone jako LCG) jest urzadzeniem zaprojektowanym do wykonywania potaczenia
alarmowego z kabiny windy do stuzb serwisowych, policji, pogotowia, itd.

LCG jest przeznaczone do zastosowania w jednej windzie, a jako medium fgcznosci wykorzystuje sie¢ GSM. Ze
wzgledu na swoja budowe LCG moze byé¢ wykorzystane takze w ukfadzie dwéch wind pracujacych ze wspdlna
maszynownig. LCG wymaga podtaczenia zasilania zewngtrznego, dlatego tez zalecane jest ze wzgledu
bezpieczenstwa zabezpieczenie tego zrodla akumulatorem zapasowym. LCG w wersji podstawowej sktada sie
dwoéch modutéw, modutu gléwnego montowanego w maszynowni i modutu kabinowego montowanego w kabinie
windy. Polaczenie obu modutéw musi byé zrealizowane za pomoca 4 zyk. LCG wykorzysti jac cztery zyty realizuje
na nich az 7 funkgji.

Wszelkie ustawienia konfiguracyjne zapisywane s na karcie SIM. Ustawienis te mozna wykona¢ albo za pomoca
telefonu GSM albo za pomoca programu konfiguracyjnego. Do tacznoéci PC — LCG stuzy l:abel RS232.

LCG umozliwia wykonanie polaczenia alarmowego do 8 zaprogramowanych numerow. Numery moga by¢
wspdlne lub osobne dla kazdego z portéw A i B.

LCG umozliwia filtracj¢ polaczen alarmowych dla kazdego z portow A i B (PORT 4 i 5), a takze wykorzystanie
portu B do powiadomienia o zakoriczeniu alarmu (PN-EN 81:28 pkt. 4.1.2) jest to tzw potaczenie techniczne
(technical call). Dodétkowq funkcja jest ,,odznaczenie” pobytu konserwatora na dzwigu poy rzez aktywacje Portu 3.
Dodatkowymi funkcjami oferowanymi przez LCG jest takze informacja o spadku napiecia zasilania, informacja o
usterkach (PORT 1 i 2) oraz przezroczysty port RS232 do komunikacji np. ze sterownikiern, co umozliwia zdalny
odczyt parametréw i logéw sterownika. _

LCG wspétpracuje z dodatkowymi akcesoriami podnoszacymi wygode korzystania z dzwigow:

LiftCall Switch — modut komunikacji maszynownia — kabina (funkcja interkomu)

LiftCall iLoop — petla indukcyjna dla oséb niedoslyszacych

LiftCall Voice — modut glosowy informujacy o rozpoczeciu potaczenia lub konieczno$ci ponownego wywolania
alarmu

LiftCall Talker — modut zapowiedzi pigter, statusu drzwi, kierunku Jjazdy, przeciazenia, gon 3 itd.

Instrukcja uzytkowania i programowania LiftCall GSM wersja 2.7 [15-01-2011] 1
Extis s.c. 22 855 60 85 fax. 22 855 60 86
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1. Opis ogélny

1.1. Terminologia

Komunikator LCG

Polaczenie alarmowe

Polgczenie serwisowe

Poljczenie awaryjne

Polgczenie ‘Konserwator’

Poljczenie techniczne

Informacja o zasilaniu
Polgczenie z maszynownig

www.extis.com.pl

Jest to produkt przeznaczony do instalacji w dzwigach osobowych/towarowych w
celu zapewnienia facznoéci z centrum serwisowym w przypadku wystapienia
naglej awarii.

jesli zostanie aktywowany przycisk alarmowy wowczas komunikator LCG
wykona polaczenie telefoniczne na wcezesniej  z:programowany numer
informujac, ze nastapita awaria windy (dzwi gu) lub inna sytuacja niebezpieczna.
Jest to potaczenie pomigdzy kabing windy (dzwigu) a ceatrum serwisowym. Jest
to potaczenie gtosowe.

jest to regularne wywolywanie centrum serwisowego pzez komunikator LCG;
moze by¢ realizowane jako polaczenie glosowe lub SMS

potaczenie (SMS) wykonywane przez komunikator LCG w wyniku aktywacji
wejscia PORT1, PORT 2, PORT4 lub PORTS (np. w przypadku awarii windy).
aktywacja — rozwarcie; czas aktywacji regulowany w minutach;

potaczenie (SMS) wykonywane przez komunikator LCS w wyniku aktywacji
PORTS3; aktywacja — zwarcie z GND; czas aktywacji regulowany w sekundach;
pofaczenie telefoniczne wykonywane przez komunikator LCG w wyniku
aktywacji ztacza SW lub SW 12V w module kabinowym. Jest to potaczenie
glosowe.

SMS informujacy o spadku napigcia zasilania na zlaczu Stubowym

potaczenie telefoniczne pomigdzy kabing windy a pomie:zczeniem maszynowni,
funkcja interkomu.

Polaczenie przychodzgce potaczenie telefoniczne skierowane do komunikatora LCCi.
GSM siec telefonii mobilnej (GSM)
Rozmowa jest to stan komunikatora LCG informujacy o nawiazaniu polaczenia.
Komunikator LCG informuje o jego stanie (aktywnosc:) poprzez ztacze 12 w
module kabinowym .
Instrukcja uzytkowania i programowania LiftCall GSM wersja 2.7 [15-01-2011] 3
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1.2. Cechy

Urzadzenie jest zasilane z zewngtrznego Zrodta pradu statego 9 — 24V

Niezaleznie regulowany mikrofon i glosnik zapewnia wysoka jako$¢ dzwigku.

Obstuga do trzech modutéw kabinowych (realizacja aczno$ci w uktadzie kabina-nadszybie-podszybie)
Programowanie zdalne numeréw MASTER i TEST (via SMS) lub kompletne poprzez interfejs RS232
Wskaznik rozpoczecia wybierania oraz nawiazania potaczenia (I1, 12)

Regulowany czas reakcji na nacisnigcie przycisku alarmowego (1-99 s), osobno dla kazdego z portéw
Aktywacja ALARMU moze odby¢ sig na 2 sposoby: zwarcie, podiaczenie napigcia.

Aktywacja ALARMU powoduje kolejne dzwonienie na 8 zaprogramowanych numeré6w MASTER (wspolnych
dla Portu A i B) lub w zaleznosci od aktywacji (PORT A lub B) na numery AMASTER lub BMASTER.
Dla potaczefi ALARM mozliwe jest ustawienie automatycznego cyklu w przypadku nieodebrania potaczenia
dla pierwszej serii (zwigkszenie bezpieczenstwa uzytkownikéw windy)

Port B dedykowany do potaczeri technicznych (Technical Call), umozliwia poinformowanie przez stuzby
techniczne o zakonczeniu alarmu.

Staty maksymalny czas potaczenia alarmowego (4 minuty), zabezpieczenie przed przypadkowym potaczeniem
np. z poczta glosowa.

Filtracja alarmu (PORT 4 i 5) — potaczenie alarmowe mozliwe tylko w przypadku awarii windy (filtracja
polaczen - eliminacja ztosliwych wywotan)

Automatyczne polaczenia z numerem serwisowym regulowane w przedziale 1 - 99 godzin

Polaczenia serwisowe realizowane az do momentu uzyskania polaczenia; mozliwos¢ ustawienia cykli dla
numeréw TEST oraz przerwy pomigdzy cyklami

Polaczenia serwisowe realizowane jako potaczenia gtosowe lub /i SMS

Informacja o usterkach (SMS) po aktywacji (rozwarciu) ztacz PORT 1, 2,4 , 5

Czas aktywacji regulowany osobno dla kazdego ze ztacz w zakresie 1-99 minut

Informacja o ‘obecnosci konserwatora’ po aktywacji (zwarciu) PORT 3

Czas aktywacji regulowany w zakresie 1-99 sekund

Automatyczna informacja o spadku napiecia zasilania (SMS)

Mozliwosé stworzenia tunelu CSD dla transmisji danych (do urzadzen podpietych do portu RS232)
Konfiguracja lokalna z telefonu komérkowego, lokalna z PC lub zdalna (SMS).

Instrukcja uzytkowania i programowania LiftCall GSM wersja 2.7 [15-01-2011] 4
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1.3 LCG
1.3.1. LCG modut gléwny — opis zlacz
Port RS232

Ztacze
karty SIM \ \

regulacja glosnosci toru B

\

Ztacze

antenowe \
typ FME

|

regulacja glosnosci toru A

regulacja czulosci
mikrofonu dla toru B
— regulacja czulo$ci
mikrofonu dla toru A

Wyjscie do modutu
kabinowego, kanat

glosowy A 3
o . Wyjscie do modutu
zasilanie Zwora Zkacza kabinowego, kanat
konfiguracji informacyjne glosowy B
zlqcze typu SMS usterka

Jack2,5mm  gnp 1 2 3 4 5 S RGM SRGM

zasilanie '
wskaznik
zasilania
wskaznik
statusu Z}acza PORT velipaikl V
przelacznik statusu zlaczy
kongfiguracji PORT

do modulu (lo modutu

wskaznik stanu kabinowego A kabinowego B

zlacza RS232

Instrukcja uzytkowania i programowania LiftCall GSM wersja 2.7 [15-01-2011] 5
Extis s.c. 22 855 60 85 fax. 22 855 60 86



1.3.2. LCG modul gléwny opis wskaznikow $wietlnych LED

LED zasilanie
(niebieski) Swieci na state
R g
podtqczone zasilanie 9-24V
LED Status Byska co 0,5 sek.
fzoity) LCG rejestruje sig do sieci GSM, czyta parametry
7 karty SIM ifp.
Swieci na stote
Pofqczenie glosowe
1- 5 biysniec w czasie 4 sek.
fryb 'stand by' LCG zarejestrowane do sieci GSM;
ilos¢ blysnigé=sita sygnatu
jedno blysnigcie oznacza bardzo staby sygnat, pie¢
blysnie¢ oznacza bardzo dobry sygnat GSM.
LED RS232 Nie $wieci
(czerwony) RS232 nie podtqczone
Swieci na state
Lo RS232 podaczone; konfiguraia lub aktywny tunel
transmisji danych.
LED PORT Nie $wieci
(zielony) port nie aktywny
Blyska
tylko dla wejscia 4 5:
Aktywowane potgczenie alarmowe.
Swiei na state
port aktywny, potgczony z GND
1.3.3. LCG wymiary
117
[°)
p
© J
0
58
O

Instrukcja uzytkowania i programowania LiftCall GSM wersja 2.7 [15-01-2011]
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1.4. ReMic - modut kabinowy

73

04

b

125

X

wskaznik rozpoczecia wybierania

wskaznik nawijzania polaczenia

wywolanie alarmu
bezpotencjalow e (zwarcie)

do modutu glév/nego LCG

wywolanie alarmu
potencjalowe (podanie
napiecia 10-24 ')

Instrukcja uzytkowania i programowania LiftCall GSM wersja 2.7 [15-01-2011] 7
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1.4.1. ReMic - podlaczenie wskaznikéw Swietlnych

Po aktywacji przycisku alarmowego (SW lub SW12V) LCG wybiera numer MASTERI, MASTER?2, ...
(AMASTER, .. BMASTER) jednoczesnie styki oznaczone jako I1 zostaja zwarte. Jezeli nie ma zatozonej
zwory na piny 11 wowczas warto$¢ ‘zwarcia’ wynosi ~2kQ. W przypadku zatozenia zwory na pin I1
warto$¢ zwarcia wynosi ~0 kQ.

W momencie nawiazania potaczenia styki Il zostaja rozwarte, a zwarte zostaja styki 12. Wartos¢
‘zwarcia’ wynosi ~2kQ jesli piny 12 sa rozwarte i ~0 kQ jesli piny 12 sa zwarte.

Sterowanie wskaznikami $wietlnymi I1 i 12 zostalo oparte na bazie przekaznikéw, w celu eliminacji
interferencji pochodzacych z instalacji dzwigowej.

%+

12V

Instrukcja uzytkowania i programowania LiftCall GSM wersja 2.7 [15-01-2011] 8
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1.5. Modut komunikacji z maszynownia

Modut komunikacji z maszynownia jest opcjonalnym modutem, ktéry zapewnia komunikacje glosowg
pomigdzy kabing windy a maszynownia. Jego instalacja polega na wlaczeniu go w szereg pomiedzy
modutem gtéwnym a modutem audio. Do prawidfowego dziatania modutu niezbene jest zasilenie go ze
zrodia 12V (uwaga na polaryzacje).

W celu nawiazani potaczenia z kabing nalezy wiaczy¢ Switch GLW, a nast¢pnie nacisna¢ przycisk
mikrofonu i zacza¢ méwié. Jesli chcemy postuchaé co méwi osoba w kabinie nalezy zwolnié przycisk
aktywacji mikrofonu.

S M | MODUL
Lce (R % | AupIo
M S (ReMic)
| Wiacz /
wylacz
Aktywacja
i wskazn k
wlgczenia
LED
‘wrenim
regulacja regulacja
czulosci glosnosci
mikrofonu
wymiary
0 4
30
125
Poboér pradu: 9-18V, ~50 mA w czasie pracy
wymiary: 110x110x52
Instrukcja uzytkowania i programowania LiftCall GSM wersja 2.7 [15-01-2011] 9
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2. LCG dzialanie — funkcje

2.1. ALARM

W celu aktywacji potaczenia alarmowego nalezy aktywowa¢ zlacze SW (zwarcie ) lub SWi12v
(podtaczenie napiecia 10-24V) w ReMic. LCG wybiera numer zapisany pod pozycja MASTERI1
(AMASTER1, BMASTERI). Jezeli numer jest zajety lub nie odpowiada wowczas LCG wybiera kolejny
numery z listy tj. MASTER2 (AMASTER2, BMASTERY?), itd. Wybieranie korficzy si¢ w przypadku
odebrania polaczenia przez strong wywolywana lub w przypadku wykrycia na kolejnej pozycji
MASTERx (AMASTERx, BMASTERX) pustego rekordu.

Jezeli zostanie ustawiony parametr ‘powtérz’ na wartoscia wieksza niz 1 to wowczas LCG powtorzy
automatycznie wybrana seri¢ numerow po czasie ustawionym w parametrze ‘powtérz’. Automatyczne
wywolania zostana wykonane tylko w przypadku jezeli numer MASTERXx (AMASTERx, BMASTERX)
byt zajety, niedostgpny lub nie odpowiedzial.

UWAGAI:
W przypadku zatozenia filtracji na PORT4 lub PORTS nie jest mozliwe wywotanie polaczenia
alarmowego odpowiednio z portu A lub B.

UWAGA2:

Jezeli wprowadzimy numery AMASTER i BMASTER to LCG do potaczenia alarmowego wybierze
numer z tych list, odpowiednio AMASTER dla portu A i BMASTER dla portu B. Jezeli jednak LCG nie
znajdzie na karcie SIM tych numeréw to woéwczas bedzie poszukiwaé numeréw MASTER wspolnych
dla obu portéw A i B.

UWAGA3:

PORT B jest dedykowany dla stuzb technicznych w celu realizacji PN 81-28 pkt.4.1.2. — informacja o
zakoficzeniu alarmu. Funkcjonalno$¢ tego portu jest taka sama jak port A dlatego od instalujacego LCG
zalezy jego wykorzystanie.

2.2. Filtracja alarmu

Polaczenia alarmowe moga by¢ filtrowane poprzez zwarcie ztacza GND i PORT4 (dla portu A) oraz
GND i PORTS (dla portu B). Jezeli zwarcie jest ‘zatozone’ modut LCG nie reaguje na aktywacje alarmu
z modutu kabinowego ReMic.

Dodatkowa funkcja oferowana przez te ztacza jest wysylanie SMS (o dtugosci do 40 znakow) po czasie T
(1-99 min) od stwierdzenia ‘braku’ zwarcia. W tym celu nalezy na karcie SIM zapisac SMS w pozycji
SMS A podajac numer na ktéry ma zosta¢ wystana wiadomos¢. Numer prosze wpisa¢ w formacie
miedzynarodowym (np. +48600123456). Filtracja jest wykonana zgodnie z PN 81-28 pkt.4.1.5.

2.3 SERWIS

Polaczenia serwisowe musza by¢ wykonywane zgodnie z norma PN 81-28 pkt.4.2.1 nie rzadziej niz co 3
dni. LCG oferuje mozliwo$¢ wykonywania takich potaczen jako potaczenie glosowe lub/i SMS. W tym
celu nalezy zadane numery wprowadzi¢ do tabeli TEST (potaczenie glosowe) lub/i STEST (SMN).
Regulowany jest tez okres wywolafi w zakresie 1-99 godzin. W przypadku jezeli wywolywany numer jest
zajety lub nie odbiera, LCG wykonuje wywotanie na kolejny numer TESTx. Czynnos¢ ta jest powtarzana
az do momentu kiedy strona wywotywana odbierze polaczenie glosowe, kolejna pozycja TESTx jest
pusta lub do momentu zakonczenia wprowadzonego scenariusza. W przypadku wprowadzenia parametru
‘powtorz’ o wartosci wigkszej niz 1 wowczas LCG powtarza wybrana seri¢ po czasie ustawionym w
parametrze ‘przerwa’

Instrukcja uzytkowania i programowania LiftCall GSM wersja 2.7 [15-01-2011] 10
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2.4 USTERKA

LCG oferuje przekazywanie informacji o zaistniatych sytuacjach awaryjnych dz:wigéw. Do tego celu
mogg by¢ wykorzystane ztacza PORT 1, PORT2, PORT 4 i PORT 5. Stanem spoczynkowym dla tych
zlacz jest ich zwarcie z GND. Jezeli na ktoryms ze ziacz nastapi rozwarcie o czasic trwania dtuzszym niz
ustawiony w parametrze T (1-99 min) to LCG wysle SMS odpowiedni SMS. Tres? i numer SMS mozna
zaprogramowac za pomoca programu LCGset lub telefonu z mozliwoscia zapisu SMS-a.

2.5 KONSERWATOR

Ziacze PORTS3 jest przeznaczone do ‘odznaczenia’ pobytu konserwatora. Zwarc e tego ziacza z GND
przez okres T (1-99 sek) spowoduje wystanie SMS. Tre$¢ i numer SMS mozia zaprogramowaé za
pomocg programu LCGset lub telefonu z mozliwoscia zapisu SMS-a na karcie.

2.6 Stan akumulatora

LCG wykonuje periodyczny (co 30 sekund) pomiar napigcia na ztaczach srubowych oznaczonych ,,+- 9-
24V”. W przypadku pomiaru napiecia o wartodci nizszej niz ustawiona, LCG wyslz SMS o tresci “niskie
U’ na numer zapisany na pozycji TEST7. Jezeli pole to bedzie puste LCCi nie bedzie wysytat
komunikatéw o stanie napiecia. )
Powyzsza funkcja pozwala wypetnic pkt.4.1.3 normy PN 81-28.

2.7 Transmisja danych CSD
LCG pozwala na utworzenie tunelu do przezroczystej transmisji danych typu CSD. Tunel CSD zapewnia
transmisj¢ danych pomigdzy modemem zdalnym a urzadzeniem podpigtym do portu RS232 w LCG (np.
sterownik). Istnieja dwa sposoby konfiguracji (aktywacji) tunelu
1. ustawienie permanentne — nalezy w konfiguracji ustawi¢ parametr DATARATE i DATATIME.
Kazde przychodzace polaczenie transmisji danych bedzie kierowane do portu RS232. Prosz¢
pamigta¢ ze w tym przypadku brak jest jakichkolwiek ograniczeri w dostepie do portu RS232
2. ustawienie czasowe — dostep do portu RS232 aktywujemy poprzez wystanie SMS o tredci
DATATIME XY - gdzie X oznacza czas na jaki ma by¢ otwarty tunel dla jednej sesji, a Y
oznacza predkos¢ transmisji (1.200 bit/s-19.200 kbit/s). W celu zamknigcia tunelu nalezy wystaé
SMS o tresci DATATIME, w przeciwnym przypadku tunel bedzie dostepny dla kazdego
przychodzacego potaczenia transmisji danych.

2.8 Polaczenie zwrotne

LCG umozliwa wykonanie polaczenia zwrotnego do LCG. Odbierane sa tylko te: potaczenia glosowe
ktore sa wykonywane z listy MASTER (AMSTER, BMASTER) oraz z listy TEST. Funkcja ta zapewnia
mozliwos¢ polaczenia sig¢ przez shizby techniczne (ratunkowe) w kazdej chwili z kat ing windy.

2.9 Zdalna konfiguracja

Zdalna konfiguracja LCG jest mozliwa za pomoca krétkich wiadomosci tekstowych -- SMS.

Zmiany w konfiguracji moga byé wykonane tylko z numeréw znajdujacych sie na li$cie TEST.

Format SMS

PARAMETR WARTOSC
MASTERX, +48601234567

TESTX, +48601234567

Instrukcja uzytkowania i programowania LiftCall GSM wersja 2.7 [15-01-2011] 11
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identyfikator | parametr wartos¢ przyklad opis odpowied?
MASTER 1do8 numer telefoniczny | MASTERT,+48601234567 dodanie lub zmiana numeru “0K"
MASTER 1do8 MASTER2, wykasowanie numeru "0K"
AMASTER | 1do 8 numer telefoniczny | AMASTER1 +48601234567 | dodanie lub zmiana numeru "0K"
AMASTER  |{1do8 AMASTERT, wykasowanie numeru "0K"
BMASTER [ 1do8 numer telefoniczny | BMASTER1,+48601234567 | dodanie lub zmiana numery “0K"
BMASTER  [1do8 BMASTERT, wykasowanie numeru "0K"
SMASTER [ 1do 8 numer telefoniczny | SMASTERT+48601234567 | dodanie lub zmiana numery "0K"
SMASTER | 1do 8 SMASTERT, wykasowanie numeru “0K"
TEST 1do8 numer telefoniczny | TEST1,+48601234567 dodanie lub zmiana numeru “0K"
TEST 1do8 TEST2, wykasowanie numeru "0K"
DATATIME mmm(r) 01#2400 czas trwania funelu franmsiji danych przez "0K"

okres 1 min. z szybkesciq 2400Bd

mm -01-99 min

me(r) - 2400- 19200 Bd
DATATIME kasowanie paramefru "0K"
INPUTIME o#bhécckddfeet | INPUTIME 02#02#10#04# | Ustawienie czasu reakeii dla aktywadji "0K"

ff#ag 05#03#03 poszczegélnych weisc:

aa -01-99 min. SMS dla LiftA

bb - 0199 min. SMS dla LiftB

c¢ -01-99 min. wejsciel

dd - 0199 min. wejscie2

ee -01-99 sek. wejscie3

ff -01-99 sek. aktywacia LiftA

-0199 sek. aktywacja_LiftB

INPUTIME INPUTIME, kasowanie paramefru "0K"
MPERIOD ppis MPERIOD, 10#4 seria 4 potqczent alarmowych (MASTER) “0K"

w odstepach co 10 min
MPERIOD MPERIOD, kasowanie paramefru "0K"
TPERIOD tt#ppis TPERIOD,72#10#2 seria 2 polqczefi serwisowych w odstepach co | "0K"

10 min, realizowane co 72 godziny

t- 01-99 godzin, okres pomigdzy seriami

pp - 0199 min, okres pomigdzy polqczeniami

s - 19 ilos¢ pofczed w serii
TPERIOD TPERIOD, kasowanie paramefru "0K"
VOLTAGE u*y VOLTAGE,12*5 napiecie przy kiérym LCG powiadomi o jego "0K"

przekroczeniu (spadku)

uu*u - 10-24V
VOLTAGE TR
STAT identyfikacja wersji FW, wersia V1.03

stanu wejs¢ (PORT) wie=11111

zasilonia modutu GSM Uwew=3.91V

zasilania LCG Uzas=13.9V
AKU AKU pomiar napiecia zasilania; niskieU=12.8V

UWAGA!! | porniar odbywa sie przy odfaczeniv

zasilania od wejécia 'lock’
RST RST restart urzqdzenia "RESTART !

Instrukcja uzytkowania i programowania LiftCall GSM wersja 2.7 [15-01-2011]
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3. Programowanie

3.1. Dostep do programowania

Programowanie LCG realizowane jest poprzez wpisywanie odpowiednich wartosci dla kazdego z
prametrow urzadzenia, zgodnie z rekordami widocznym w programie LiftCall GSM set. Odczyt danych
mozliwy jest tylko wéwczas kiedy przycisk ‘czytaj numery’ lub ‘czytaj SMS’ jest «ktywny. Zapis danych
mozliwy jest tylko wéwczas kiedy przycisk ‘zapisz numery’ lub ‘zapisz ‘SMS’ jest aktywny. W
przypadku kasowania danych mozliwe to jest tylko przy aktywnych przyciskach ‘kasuj wszystkie® i
‘kasuj SMS’.

Caytaj numery| Czytaj SMS B (e
- : Zapisz SMS
-Zapisz numery ; Bl i

[ Kasiisms | l(asw wszystkcl Zapisz numety| |

Aktywne

Kasuj numer l

O aktywnym polaczeniu PC-LCG $wiadczy zielona ikona kola ktéra wskazuje révmiez czas dostepu do
pamigci.

3. 2. Sygnal GSM
LCG umozliwa odczyt sity sygnalu GSM za pomoca wskaznika umieszczonego na dole okna programu.
Kolor i wypetnienie paska ‘jako$é sygnatu’ pokazuja jego rzeczywista warto$¢ w dariej lokalizacji.

jako$é sygnakul i

Sygnat jest dobry, kiedy kolor jest zielony lub niebieskif. LCG Set Ver: 1.8

3.3. Wersja LCG
Po pierwszym odczytaniu danych z LCG na dole programu pojawia si¢ wersja firmware. Mozliwe jest tez
odczytanie ustawieni profilu i wartosci IMEI urzadzenia.

©|LCGSetVer: 1.5 | LCG Yer: 1%27

:AUTO i~ ]

|GSM DATA MODE : Not Transparent g y
|AUTOBAUD : IPROYES Cayar ey
COMMAND ECHO < E0=NO

RESULT MESSAGES :Q0=YES Wertsia S
‘&?EOSE MﬁngGEg 3 :V1=YES L e

NDED MESSAG (X1=YES

(e SPeeD Fmakoam (mer ]

CONSTANT DTE SPEED :YES

FLOW CONTROL OPTIONS : 8K0=NO

ERROR CORRECTION MODE - ALP

CTS (C106) OPTIONS - &B2=0FF while disc

DSR (C107) OPTIONS : £53PHONE ready>0N

DTR (C108) OPTIONS : tDO=ignored

DCD (C109) OPTIONS : £C1 =follows carrier

Al (C125) OPTIONS - \R1=0FF dur. offhk

C108/1 OPERATION : 8D4=NO

POWER SAVING ONDTR  : +CFUN:1=NO

{DEFAULT PROFILE  &YDmuser profie 1 @ J

e
Operator: "Plus GSM" SMS centrum: 448601000310 (LCGSetVer; 1.8 [ LCGVYe : 1*27J
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Extis s.c. 22 855 60 85 fax. 22 855 60 86



www.extis.com.pl

3.4. ALARM

LCG posiada trzy tabele numeréw alarmowych:

MASTER, AMASTER, BMASTER

Kazda tabela zawiera do 8 numeréw. Tabela MASTER jest aktywna dla potaczen alarmowych
wykonywanych z portu A i B. Tabela AMASTER jest aktywna dla pofaczen wykonywanych tylko i
wylacznie z portu A. Tabela BMASTER jest aktywna dla potaczen wykonywanych tylko i wytacznie z

portu B.
UWAGA: Tabela MASTER ma priorytet w stosunku do numeréw w tabelach AMASTER i BMASTER.

lsMs_| MONITOR]

“Numer

Numery na SIM

ALARM | SERWIS | PARAM |

PORT AB (MASTER) PORT A (AMASTER) PORT B (BMASTER)
MASTER | | [+48600123456 | [+48500123456 |
MASTER2 | | [+agrom2zess | |
MASTER3 |

i

MASTER4 | }i
|

|

]

| Kaeut rumer |

MASTERS |
MASTERS |
MASTER? |
MASTERS |

1

l

l /|
! |
i I
l ||
! i

’g jakogé wm

Operator: | 5MS centrum: | LCGSetVer: 1.8 | LCG Ver: it

Dla kazdego portu mozliwe jest ustawienie po jakim czasie LCG wywota numer alarmowy (aktywacja
Port A lub Aktywacja port B) oraz czy potaczenie to ma byé powtérzone automatycznie (POWTORZ), a
jesli tak to po jakim czasie (PRZERWA).

Numer [SMS | MONITOR]

R l;AHXﬂ«] Numery na SIM
Li Pokaczenie alaimowe ; Potaczenia serwisowe i ;
':Aklywacia PortA 10] sek | Pokaczenie co: m godz. i {Zapisz numery|
| Aktywacia Port B {05 sek. | | Kasujnume: |
. PRZERWA min. | pRzERWA [ |min
powTORZ |2 | powtoRz | |
T H — TUNEL danych- )
Niskie U zastania | |.[ v sabkoié | 9] B0
kod kredytu Czas i min. i

D ————————

Operator: . | SMS centrum! LLCG Set Ver: 1,8 LCG Ver: --*-
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3.5. SERWIS

LCG umozliwia wykonywanie polaczen serwisowych (tzw. ,,polaczenie samokontrolne” lub ,bicie
serca”) w okreslonych odstgpach czasu (wg. normy PN 81:28 nie rzadziej niz co 3 dni). Mozliwe jest
wykonywanie polaczen w formie glosowej (SERWIS GLOS) lub jak wiadomos¢ tekstowa ‘SERWIS’
(SERWIS SMS). O wyborze formy potaczenia decyduje do ktorej tabeli wpiszemy numer )

Numer [SMS | MONITOR|

(AAG {SEHWI?[PAHAM Numery na SIM
SERWIS GLOS SERWIS SMS , L
TEST1 [+48601100100 | STEST1 [+48601300300 | ¢ apisz rumen)
TEST2 | ] stest2 [ | | | Kaviramer |
TEST3 | STEST3 |
L areery

TESTS
TEST6
TEST7
TEST8

STESTS
STEST? |
STESTS

et o

] pko§6 ww*“_

| SMS centrum; LCG Set Ver: 1.8 = .CGVer: --*- |

LCG umozliwia reczne ustawienie okresu wykonywania polaczen serwisowych (Potaczenie co ... godz.)
oraz ewentualnego powtérzenia (POWTORZ) po okreslonym czasie (PRZERWA).

[ALARM | SERWIS | PARAM | Numery na SIM
- Potgczenie alamowe Polaczenia serwisowe "
foah [;J - - Pokaczenie co: BZ J godz. Za sz numery |
Miacia ton b L_—i o ~— Kasuj numer
PRZERWA [ | min PRZERWA
PowtoRz [ ] POWTORZ
TUNEL dany: R
Szybkosé s wszpstkel

Czas

1 SMS centrum: LCGSet Ver: 1.8 | LCG Ver: -*- |

3.6. Informacja o usterkach

LCG zostalo wyposazone w cztery zlacza bezpotencjatowe mogace stuzy¢ do nadzoru obwodéw
dzwigéw. Dwa z tych ztaczy (PORT 4 i 5) odpowiadaja jednoczesnie za filtracj¢ potaczeni alarmowych.
Dla kazdego z tych ziaczy moze.zostaé ustawiony czas po ktérym zostanie wystany SMS z informacja o
zdarzeniu. Jest to czas liczony od rozpoznania rozwarcia na styku GND — PORT! (PORT2, PORT4,
PORTY).

Instrukcja uzytkowania i programowania LiftCall GSM wersja 2.7 [15-01-2011 1 15
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SMS

Numer: Tekst:
stait /kredyt: | | "
SMS PORTA/+48601100100 | FILTRACIA PORTA
SMS PORTB! +48601100100 | FILTRACJA PORTB
SMS wejl: |+48601100100 | WEJSCIE 1
SMS weiz | +48601100100 | WEJSCIE 2 SMASTERS |

B

SMASTERG

SMS weid: |

SMASTER? ,

+5MS na karcie SIiM

SMASTERS |

R L s——————————
Opee | SMS centrum: |LCGSetVer: 1.8 | LCG Ver; —*- |

3.7. Informacja o restarcie

www.extis.com.pl

W przypadku wykonania restartu przez urzadzenie LCG (brak zasilania, zdalny reset, brak dostgpu do
sieci GSM przez czas dtuzszy niz 100 sekund) moze ono wystaé informacj¢ o tym zdarzeniu.

Numer: Tekst:

start /kredyt: [+48601100100 | LCG RESTART

SMS PORTA, ]

SMS PORTB| |

SMS weil: | [ |

SMS wei2 | ™ SMASTERS

SMS weid: | }  SMASTERS
&l i | ienl
~5MS na karcie SIM

SMASTERS

Czptai @ EW EHW“"W—
Operator: ! . ;

| SMS centrum: |LCGSetVer: 1.8 LCG Ver: ¥

3.8. Informacja ‘KONSERWATOR”

LCG umozliwia kontrole pobytu konserwatora na dzwigu. W tym celu musi on wykonac zwarcie
pomiedzy GND a PORT3 na czas ustawiony w rekordzie aktywacja (czas w sekundach), a LCG wysle

automatycznie SMS pod zaprogramowany numer.

__Numer: Tekst:

' SMsPORTB

SMS weil:

SMS wei2 |

SMS weia | +48601100100 | KONSERWATOR

Fi

|| [ g SMASTER3

' SMASTER4

ii » SMASTERS |

] SMASTERG
SMASTER? |
SMASTERS

~SMS na kaicie SIM

Operator:

TLCGSetver: 1,8 | LCGVer: ~*- |

| SMS centrum:

Instrukcja uzytkowa

nia i programowania LiftCall GSM wersja 2.7 [15-01-2011]
Extis s.c. 22 855 60 85 fax. 22 855 60 86

16



www.extis.com.pl

3.9. Informacja o spadku poziomu napigcia zasilania

LCG co 30 sekund sprawdza poziom napigcia na stykach Srubowych zlacza zasilania. Jezeli warto$é
napigcia jest nizsza od ustawionej

Cone Tl ez ] | kot syoro e

Operator: | SMS cen

to wysle SMS o tresci ‘niskie U=xx,x” pod numer zapisany w tabeli TEST na pozyciji 7.

Numer [SMS § MONI

i

5,....___ SR \P i

SERWIS GLOS

| oktand
Operator:

3.10. Informacja o stanie kredytu karty pre-paid
Jezeli w pozycji ‘kod kredytu’ podamy tzw. krétki kod (odpowiedni dla operatora ka ty pre-paid)

LiftCalt GSM Set

=) 1
7
|

FA| i

to LCG wysle SMS o niskim stanie kwoty kredytu na numer wpisany w pozycji start/lcredyt
Numer: Tekst:

start Zkredyt: | +48601100100 niska kwota kredyt

Instrukcja uzytkowania i programowania LiftCall GSM wersja 2.7 [15-01-2011] 17
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3.11. TUNEL CSD
W celu ustalenia statego dostepu do portu RS232 nalezy wpisaé szybkos¢ transmisji (zalecamy 9600

kbit/s) oraz czas na jaki tunel bgdzie otwarty.

Nurmer |

Numery na SIM

(ALARM | SERWIS | PARAM |
! Potaczenie alamowe - ~Poraczenia seiwisowe
ywacia Pot A Pokaczenie co: ’—‘ godz,

...........

Aktywacia Port B

PRZERWA
POWTORZ

Niskie U zasilania

kod kredytu

i Moﬁm

| SMS centrum; | LCGSetVer: 1.8 | LCG Ver: ~*- |
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4. Polaczenia kablowe

Wskaznik  Wskaznik
Swietlny Swietlny
rozpoczecia nawigzania
Wybierania potgczenia

+ - + -

— Wywotanie alarmu

beznzpieciowo
Do sterownika
dzwigu
PORT
d.> ........ Sterowanie z
obwodéw
dzwigu
GND

230V/12V

~230V
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5. Zasilanie
LCG moze byé zasilany wg. trzech schematow:
1. zasilanie poprzez ziacze typu jack napigciem w przedziale 9-24V
2. zasilanie poprzez ztacza Srubowe napigciem w przedziale 9-24V
3. zasilanie poprzez zlacze typu jack oraz ztacza §rubowe napigciem W przedziale 9-24V

UWAGA !

W przypadku zastosowania trzeciego schematu zasilania nalezy pamigtaé, ze napigcie ktore dostarczamy
do jednego ze ztacz pojawia sie w identycznej wartosci na drugim ze ztacz (ztacza sa zrownoleglone).

W przypadku podiaczenia akumulatora do ztacz $rubowych wowczas do zlacza typu jack nalezy
podiaczy¢ fadowarke odpowiednia dla danego typu akumulatora.

Zasilacz znajdujacy si¢ W komplecie przeznaczony jest zasialnia wg. schematu pierwszego.

6. Pierwsze uruchomienie

ustawié PIN karty SIM na 1234;

wykona¢ ustawienia na karcie SIM w telefonie (w najprostszym wypadku wystarczy tylko wpisaé W
nazwie kontaktu MASTERI i przypisaé do niego numer np. 148601234567 i zapisaé dane na karcie
SIM), whozy¢ karte do LCG podpia¢ zasilanie;

lub

ustawié PIN karty SIM na 1234;

wiozyé kartg do LCG, podpiac zasilanie, zalozy¢ jumper na styki konfiguracja, podpia¢ kabel RS232,
uruchomié program LiftCall GSM set na PC, wykona¢ zadana konfiguracje.

7. Podstawowe parametry techniczne

Zasilanie - napigcie U=9-24 Vss
Zasilanie - rad I= 50 do 500mA
Sie¢ GSM 900/1800 Mhz
Moc nadawcza 2W/1W
Trasnsmisja CSD max. 9,6 kbit/s
Zlacze transmisyjne RS232
Sygnalizacja $wietlna ReMic LED lub zaréwka 12V (24V) max.100mA
Wymiary LCG 131x111x38,5
Wymiary ReMic 110x 80x 30 mm
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8. Deklaracja zgodnosci

CE CONFORMITY DECLARATION

Ref. No.. 10200

e ALPHATECH s.1.0.
Jeremenkova 88. 142 00 Prague 4, Czech Republic

declara under our sole respansibiity that

/;‘i
the producs GSM GATE |
|
type: Lift Call GSM | /i
4 4 H
A SN
Sl O]
1¢ which this declaration relates s in conformitvAs ith the tg;novfmg a-\tanr._f,t wd
7 H A ; S — ; P

IS d / A
EN 55022, EN 55024 including amendments | : { AL )
EN 81000-3-2. EN 61000~ 3- 3 including amendments; | 4 P
EN 301489-1:V1.2.1, EN 301489-7:V1.1.1 ‘ncluding amendments U

[ |k

3GPP TS 51.010-1, V5.2.1, EN 301 511.V7.01 | (A -
EN 60950 including amendments” /| P

P / H § ¥ {

4 )r i , ,!
foltowing the provisions of Dyective:/ N

S ' B 7

73/023/EEC - including amendments | /
89/336/EEC- including amendménts ./

1999/6/EEC - including amendments -

/' \ ,f' 13
Com,?/le/mema{y inforhation
i A
i /

/ FA
4

fredF epcfrt No/ 20272870101
/ TesyRepanrt Ng' 202725:01-02

/ TeStReport NG 202720/01.03
| TestRegbrt el 202726i01-04
| Tt

; i /; if . _ § .
| issued by Elektrotechnicky zkugennf gstay.
4 // Pod Lisem 129171 0% Praha 7 1.Czech Republic

X s
The lastteo digits of the year in which ths C& marking was affixed. 10

At the same time is in conformity with the standards” EN 81-28:2003 and EN 81-28:2004

Place of issue: Manufacturer representative:
PRAGUE 4 Ing. Vaclav Melich
Czech republic 1 H

Tercaty

ALIMATECH s o
FHA & DR B
e diphan b

Date of issue; Fosition A e
: 4 (I ‘/(2 48 - i ;-' l'”
08.10. 2010 Managing director - Pl i
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