INFORMACJA (BIOZ)
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

PRZEBUDOWA ODCINKA NAWIERZCHNI DROGI LESNEJ
HUTA BRZUSKA NR INW. 242/497
W LESNICTWIE BRZUSKA
KM 1+720 - 2+716

INWESTOR:

PGL LP NADLESNICTWO BIRCZA
STARA BIRCZA 99, 37-740 BIRCZA

OPRACOWAL.:

mgr inz. Frankéw
upr. bud. do k1e am cbotami
budowlanymy en

w specjalnoéci konstru kc;gnmbuoowfene;
ar ewid. Upr. 250/01/CUW



1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

* umowy z Inwestorem

* wytycznych projektowych podanych przez Inwestora.

* projektu remontu nawierzchni drogi lesnej

* ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z2022r.
poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206 z pézn. zm.). )

* rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022 1. poz. 1518)

* rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz. U.

nr 120 poz.1126

2. Inwestor

PGL LP Nadlesnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza

3. Zakres i kolejno$é robét

Roboty ziemne

Na calym odcinku drogi projektuje sic wykonanie robét ziemnych w celu renowacji
powierzchniowego systemu odwodnienia drogi przez sciecie zawyzonych poboczy

Ilos¢ robot oraz lokalizacja zostata okreslona w zalaczniku ,,Przedmiar robot”.

Nawierzchnia

Projektuje si¢ przebudowe nawierzchni przez wykonanie nastepujacych po sobie w kolejnosci
technologicznej robét:

oczyszczenie istniejgeej nawierzchni bitumicznej

skropienie emulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,2 kg/m2
czystego asfaltu po rozpadzie i odparowaniu wody

wykonanie warstwy wiazaco - profilujacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 z
mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo - zwirowej grubosci 5,0 cm po zageszczeniu.
oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej

skropienie emulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,2 kg/m2
czystego asfaltu po rozpadzie i odparowaniu wody

zabezpieczanie geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 z mieszanki
mineralno-asfaltowej grysowo - zwirowej grubosci 4,0 cm po zageszczeniu
zabezpieczenie spekan nawierzchni bitumicznej na odcinkach nie objetych
przebudowa poprzez powierzchniowe utrwalenie za pomgca emulsji i grysow

Pobocza
Na catym odcinku przewiduje si¢ uzupetnienie poboczy obustronnie szerokosci 0,75 cm

i grubosci 9 cm kruszywem naturalnym tamanym

Zjazdy

Na istniejacych zjazdach zaklada sie przetozenie plyt drogowych na styku z nawierzchnia
bitumiczna



4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢é zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Nie wystepuja

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

* praca w bezposrednim sgsiedztwie maszyn budowlanych czesto zmieniajacych stanowiska
pracy takich jak: koparki, frezarki ,ciagniki , szczotki mechaniczne, réwniarki, ukladarki,
walce z uwagi na mozliwosé potracenia lub

najechania

* praca W bezposrednim sasiedztwie pracujacych s$rodkéw transportowych z uwagi na
mozliwos¢ potracenia lub najechania

* upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu

* zasypanie w wyniku zawalenia si¢ $cian wykopu

* uderzenie pracownika w wykopie spadajgca bryla ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem
* potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez ramie lub tyzke koparki

* praca przy zatadunku, roztadunku i montazu gdzie istnieje zagrozenie przygniecenia

* prowadzenie robét w obrgbie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym ruchu
drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe

* nieostrozne obchodzenie si¢ ze sprzetem do ciecia asfaltu, recznym sprzetem
zageszcezajacym itp.

* poparzenie gorgca masg bitumiczna lub lepiszczem asfaltowym w trakcie wykonywania
robot nawierzchniowych

* halas oraz kurz wytwarzajacy si¢ podczas wykonywania warstw nawierzchni

6. Instruktaz pracownikow

Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegGlowymi. Ponadto, bezposrednio
przed przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg przebudowa nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

* okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac przy robotach wymienionych
w punkcie 3.

* szezegOlowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 5.

* zapoznaniu pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy
oraz sposobami ochrony przed nimi

* Przedstawieniu metod post¢powania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia

7. Techniczno-organizacyjne §rodki zapobiegawcze

Bezposredni nadzor sprawowany przez kierownictwo budowy dla zapobiezenia zagrozeniom
winien zapewni¢:

* oznakowanie i zabezpieczenie terenu przed dostepem 0s6b postronnych

* ogrodzenie miejsc niebezpiecznych i umieszczenie napiséw ostrzegawczych

* wlasciwg organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
1 ucigzliwych

* likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie technologii,
materialéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen



* maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane, i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spehia¢
wymagania okreslonych w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci

* operatorzy i maszynisci obstugujacy maszyny i urzadzenia budowlane powinni posiadaé¢
bezwzglednie wymagane kwalifikacje

* stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze Zapewniajace
ochrong przed zagrozeniami jak upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu

* dobrg komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow, dostawy
i miejsca skladowania materialow budowlanych, zejScia do wykopow oraz uwzglednié
mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych)

* skladowiska materialéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia , zsuniecia, rozsunigcia lub spadnigcia sktadowanych
materialow wyrobow i urzadzen

* wykona¢ umocnienie $cian wykopéw (typ konstrukeji dostosowaé do glebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciazen transportem, skladowaniem materialow i innych
obcigzen w sasiedztwie wykopow)

* przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzié¢ stan skarp, umocnien
1 zabezpieczen

* prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzié¢ pod nadzorem o0s6b odpowiadajgcych
za dany rodzaj sieci

* teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany i konserwowany zgodnie wymaganiami

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz
rysunki i ewentualne inne szczegélowe wytyczne zawarte w projekcie wykonawczym.
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