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Karte informacyjng przedsigwzigcia sporzagdzono na podstawie art. 62a pkt. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z pdézn. zm). przy uwzglednieniu przepisow Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

Celem opracowania tej karty informacyjnej jest przedstawienie podstawowych danych
o przedsigwzigciu w zwigzku z przepisami o ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia.
Wilasciwy organ dokonujac oceny oddziatywania uwzglednia lacznie szczegdlowe
uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewzigcia biorac pod uwage
charakterystyke przedsigwzigcia, wielko$¢ emisji, usytuowanie oraz rodzaj i skale jego
oddziatywania na srodowisko.

Projektowana przebudowa odcinka drogi wynosi 0,996 km, wiec zgodnie z § 3 ust. 1
pkt 62* w/w rozporzadzenia zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac¢ na §rodowisko.

* drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31
i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytqgczeniem przebudowy drog lub obiektow mostowych,
stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Rodzaj przedsigwzigcia:

-PRZEBUDOWA ODCINKA NAWIERZCHNI DROGI LESNEJ
HUTA BRZUSKA NR INW. 242/497 W LESNICTWIE BRZUSKA”

Planowane przedsigwzigcie ma charakter liniowy, usytuowane jest na terenach lesnych
bedacych wlasnoscig Lasow Panstwowych Nadlesnictwo Bircza, Lesnictwo Brzuska o nr inw.
242/497 i stanowiacg droge lesng potozong na dzialce o numerze ewidencyjnym 505, 511,
512, 513 obreb 0007 Huta Brzuska, gmina Bircza, powiat przemyski, wojewodztwo
podkarpackie.

Pas terenu zajetego przez drogg przebiega w terenie leSnym polozony w granicach Parku
Krajobrazowego Pogorze Przemyskie oraz terenie obszaru chronionego Natura 2000 o nazwie:
- obszar specjalnej ochrony ptakow (OSO) o nazwie ,,Pogorze Przemyskie” i kodzie PLB 18001
- obszar siedliskowy o nazwie ,,Ostoja Przemyska” i kodzie PLH 180012.

W promieniu kilometra od drogi nie stwierdzono wystepowania:
1) obszaréw wodno-blotnych oraz innych obszaréw o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,
2) obszarow wybrzezy, gorskich oraz obszarow objetych ochrona w tym stref uje¢ wod
1 obszaréw ochronnych zbiornikoéw wod srodladowych,
3) obszaréw, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone,
4) obszarow o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
5) uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej,

Przedsiewzigcie przewiduje wykonanie robot budowlanych w zakresie, ktory obejmuje
przebudowg nawierzchni drogi lesnej nr inw. 242/497 od km 1+720,00 do km 2+716,00.

Powierzchnia inwestycji, liczona w granicach zakresu inwestycji wyniesie ok. 1,2 ha.

Planowana przebudowa nawierzchni ogranicza¢ si¢ bedzie do istniejacego pasa drogowego bez
koniecznosci wycinki drzew i1 krzewow.

Brak jest uje¢ wod, obszarow ochronnych zbiornikéw $rodladowych czy wybrzezy.
Planowanie przedsigwzig¢cie nie obejmuje obszardw o przekroczonych normach jakosci
srodowiska, tj. obszary przemystowe, czy obszary o przekroczonych standardach jakosci
gleby, wod powierzchniowych czy podziemnych.

Niniejsza karta informacyjna przedsiewzig¢cia stanowi zatacznik do wniosku o wydanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Stan aktualny
Droga ma charakter drogi leSnej wewngtrznej o istotnym znaczeniu gospodarczym

1 przeciwpozarowym. Droga jest wlasno$cig Laséw Panstwowych 1 jest wykorzystywana
w glowne] mierze do prac zwigzanych z gospodarka lesng. Przebiega przez kompleks le$ny
w istniejgcym pasie otoczonym drzewostanem. Catkowita dtugos$¢ drogi wynosi 3,200 km. Jej
przebieg umozliwia dojazd z kompleksu lesnego do drogi powiatowej nr 2079R Brzuska-Huta
Brzuska.

Trasa drogi przebiega przez teren falisty o znacznych pochyleniach i przecietnych warunkach
gruntowo-wodnych. Droga w uktadzie sytuacyjnym sktada si¢ z odcinkoéw prostych oraz tukéw
poziomych wyokraglajacych zatomy trasy. Pochylenia podtuzne drogi mieszcza si¢
w normatywnych warto$ciach dopuszczalnych Zmiany pochylen podluznych sa wyokraglone
pionowymi tukami kotowymi o parametrach spetniajagcych wymagania. Droga posiada
nawierzchni¢ ulepszong z betonu asfaltowego. Odwodnienie powierzchniowe drogi odbywa si¢
poprzez pochylenia poprzeczne nawierzchni, poboczy, rowow przydroznych i przepustow.

Korpus drogi nie wykazuje znaczacych ubytkow. Szerokos$¢ istniejacych poboczy 75 cm spetnia
wymog szerokosci wynikajacy z obowigzujacych wytycznych parametrow drég lesnych .
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego wykazuje na catej dlugosci spekania o réznym stopniu
natgzenia $wiadczace o wystgpieniu efektu zmeczeniowego nawierzchni. Wyraznie widoczne sg
negatywne zjawiska wystepujace w nawierzchni w postaci spekan siatkowych, spekan
podtuznych i1 poprzecznych, odksztatcen profilu. Stan ten $wiadczy o mocnej eksploatacji
nawierzchni. Istniejace grubosci konstrukcji nawierzchni przy tym typie podtoza gruntowego sa
nie wystarczajace.
Celem przebudowy jest wykonanie nowej warstwy Scieralnej 1 wigzacej . Zamierzeniem jest
utrzymanie wlasnosci eksploatacyjnych nawierzchni i powstrzymywanie postepujacej degradacji.
Wyremontowana nawierzchnia wplynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczen 1 hatasu, poprawe
bezpieczenstwa jazdy a takze na poprawe ochrony srodowiska naturalnego.
Planowana przebudowa nawierzchni bedzie realizowany w istniejagcym pasie drogowym i nie jest
powiazany z innymi przedsiewzigciami, w zwigzku z tym nie wystapi mozliwo§¢ kumulowania
si¢ jego oddziatywania.
W wyniku przebudowy nawierzchni nie zmieni si¢ sposob uzytkowania terenu zaréwno
w granicach pasa drogowego jak i na gruntach bezposrednio do niego przylegtych. Nie zaktada
si¢ zmiany usytuowania zadnego z elementéw drogi, tj. korpusu drogi, rowoéw przydroznych,
skarp 1 przeciwskarp torowiska oraz pasa drogowego.
Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuje przekrd] drogowy szlakowy z poboczami
gruntowymi i z kruszywa.

Parametry techniczne istniejacej drogi :

— droga wewnetrzna

— kategoria drogi D

— kategoria ruchu KR1

— no$nos¢ nawierzchni 100 kN/o$

— predkos¢ projektowa 30 km/h

— dhugos¢ drogi — 3,200 km

— szerokos$¢ jezdni — 3,50 m

— dhugos¢ jezdni na mijankach - 17,50+23,00+17,50
— szerokos$¢ jezdni na mijankach - 2,50 m

— pobocza obustronne szerokosci - 0,75 m

— szerokos$¢ podstawowa w koronie — 5,00 m

Przedmiotowa przebudowa nawierzchni bedzie polega¢ na wykonaniu rob6t remontowych przy
pozostawieniu parametrow drogi bez zmian. Bg¢da to roboty glownie odtworzeniowe oraz
renowacyjne.
Projektuje si¢ przebudowe nawierzchni przez wykonanie nastepujacych po sobie w kolejnosci
technologicznej robot:
— skropienie emulsja asfaltowg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,2 kg/m2 czystego
asfaltu po rozpadzie 1 odparowaniu wody
— wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 z mieszanki
mineralno-asfaltowej grysowo - zwirowej grubosci 5,0 cm po zaggszczeniu.
— zabezpieczanie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
— wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 z mieszanki
mineralno-asfaltowej grysowo - zwirowej grubosci 4,0 cm po zageszczeniu
— uzupeknienie poboczy obustronnie szerokosci 0,75 cm i grubosci 9 cm kruszywem

Planowana inwestycja ma na celu poprawe parametrow technicznych i uzytkowych
drogi. Przebudowa istniejgcych elementéw drog nie wptynie na zwigkszenie lokalnego ruchu
kotowego. Zakres przewidzianych do wykonania robdt przywroci wiasciwe dla danej klasy
drogi jej walory uzytkowe.
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Na ponizszym rysunku przedstawiono lokalizacje drogi z powigzaniem komunikacyjnym.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycia szatg roslinng

2.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci a takze obiektu budowlanego

Inwestycja bedzie oddziatywaé na nastepujace dziatki ewidencyjne na terenie Gminy
Bircza stanowigca droge lesna na terenie dzialek o nr ewid. gr. 505, 511, 512, 513 obreb 0007
Huta Brzuska

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci (obiektu budowlanego) jest réwna powierzchni
pasa drogowego na odcinku projektowanej przebudowy nawierzchni, na ktérym beda
wykonywane roboty drogowe od km 1+720 do km 2+716:

996 x 12=11952 m2=~1,2 ha .

Zajmowana powierzchnia zaplecza budowy bedzie zminimalizowana ze wzgledu na
konieczno$¢ zachowania otaczajacego terenu i ograniczenia do minimum wkraczania na
sasiednie posesje.

Na etapie wstepnego projektowania trudno doktadng lokalizacje zaplecza budowy, baz
technicznych, baz materialowych 1 innych baz niezbgdnych do realizacji inwestycji gdyz
obowiazek ten zostanie powierzony wytonionemu na drodze przetargu wykonawcy robdt. Na
obecnym etapie nie sg okre$lone zdolnosci techniczne oraz zakres zaplecza budowy i baz
technicznych przysztego wykonawcy robot, jednakze zgodnie z zapisami przysztych
warunkow kontraktowych wyloniony wykonawca zostanie zobowigzany aby zorganizowac
zaplecze budowy w sposdb zabezpieczajacy podiloze przed zanieczyszczeniem, m.in.
poprzez.:
— zostanie utwardzony teren na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze,
— strefy, w ktérych bedzie zlokalizowany postdj maszyn, pojazdow pracujacych na
budowie, miejsca parkingdw dla pracownikéw, miejsca tankowania pojazdéw,
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miejsca przechowywania materiatow niebezpiecznych (np. paliwa, materiaty smarne,
rozpuszczalniki, farby), miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych zostang
uszczelnione (wylozone materialami izolacyjnymi) 1 zabezpieczone przed
ewentualnym przedostaniem si¢ substancji niebezpiecznych do srodowiska gruntowo-
wodnego,

— zaplecze budowy zostanie wyposazone w szczelne sanitariaty, ktorych zawarto$¢
bedzie usuwana przez uprawnione podmioty,

— odpady bedg segregowane i magazynowane w wydzielonym miejscu oraz zapewniony
zostanie ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Ewentualne odpady
niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych, beda
segregowane celem ich odbioru przez specjalistyczne firmy, zajmujace si¢ ich
unieszkodliwianiem.

Droga lesna
Parametry techniczne drogi lesnej okre§lono w pkt. 1.

2.2.  Dotychczasowy sposéb wykorzystania nieruchomosci

Droga wykorzystywana jest glownie do celow zwigzanych z gospodarka lesng (obslugi
komunikacyjnej kompleksow lesnych lesnictwa L.odzinka - wywo6z drewna, gospodarka towiecka,
zagospodarowanie lasu, ochrona).
Na objetym projektem odcinku remontu drogi, jednojezdniowej dwukierunkowej wystepuje
nawierzchnia bitumiczna. Nawierzchnia drogi lesnej objetej planowanymi robotami posiada
szerokos¢ od 3,50 m, pobocza gruntowe 0,75 m, jezdnia o przekroju poprzecznym
daszkowym o parametrach technicznych jak w pkt 1.

Wody powierzchniowe z korpusu drog odprowadzane sg powierzchniowo do rowow
przydroznych.

2.3.  Zielen istniejgca

Na powierzchni pasa drogowego wystepuje szata roslinna w postaci porostow traw
1 pojedynczych zakrzaczen.

Planowany zakres robot nie przewiduje jakiegokolwiek usuwania krzakow i drzew. Pobocza
drogi, pasy zieleni i skarpy sa systematycznie koszone.

Na analizowanym terenie objetym inwestycja nie stwierdzono wystgpowania pomnikow
przyrody. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewow.

Sposob zabezpieczenia pni istniejacych drzew przed ewentualnym uszkodzeniem :

— aby wykluczy¢ uszkodzenie pni drzew w obrebie budowy zostang one owinigte
materiatami jutowymi, matami stomianymi lub folig pecherzykowg oraz oszalowane
deskami. Zabezpieczenie winno znajdowac si¢ do wysoko$ci nie mniej niz 150 cm, dolna
cze$¢ desek powinna opierac si¢ na podtozu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych.
Oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma, deski powinny $cisle przylega¢ do pnia,

— w razie konieczno$ci zostang zabezpieczone korony drzew poprzez podwigzywanie gatezi
narazonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych oston,

— w przypadku uszkodzen korzeni lub gatg¢zi i pni zostanie zlecone specjalistycznej firmie
usuni¢cie uszkodzen,

— nie przewiduje si¢ zmiany poziomu terenu w obrebie istniejacych drzew.



3. Rodzaj technologii

Inwestycja w postaci remontu drogi nie ma charakteru produkcyjnego. Nawierzchnia
wykonana zostanie z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Faza budowy:

Inwestycja w postaci remontu drogi 1 zjazdow nie ma charakteru produkcyjnego. W punkcie
tym opisano technologi¢ prowadzenia robot.

Zakres prac przewidzianych dla przebudowy nawiwrzchni drogi:
- rozebranie istniejacej nawierzchni

- odwiezienie materiatow z rozbidrki

- wykonanie potgczenia miedzy warstwowego

- wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

- uzupehienie poboczy kruszywem tfamanym;

- uporzagdkowanie terenu.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa drogi zostang wykonane z zastosowaniem technologii
mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla otaczajacego srodowiska.

Transport maszyn i materiatdéw bedzie odbywat si¢ po istniejacych drogach dojazdowych. Nie
przewiduje si¢ zniszczenia zbiorowisk roslin w zwigzku z pracami budowlanymi oraz
organizacja zapleczy.

Faza eksploatacji:

Eksploatacja planowanego przedsiewzigcia nie jest zwigzana z uzyciem technik i technologii,
o ktorych mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony $rodowiska (tzw. BAT — poréwnanie do
najlepszych mozliwych technologii w zwigzku z powyzszym nie dokonuje si¢ tego
poréwnania.

Zrodtem  ucigzliwoéci i oddzialywania na $rodowisko jest uzytkowanie drogi,
aw szczegoOlnosci ruch samochodowy 1 wprowadzanie wod opadowych do s$rodowiska.
W fazie eksploatacji powstawaé begda emisje: hatasu, emisje do powietrza, sptywy wod
opadowych.

Rodzaj nawierzchni

Podstawowe parametry techniczne drog po wykonaniu:
+ Kategoria drogi : droga wewngtrzna

* Klasa drogi : D (droga dojazdowa)

+ Kategoria ruchu : KR1

* Dopuszczalny nacisk : 100 kN/o$§

Nawierzchnia begdzie utrzymywana przez zarzadce drogi na zasadach analogicznych jak dla
innych tego typu obiektow.



Urzadzenia oczyszczajgce
Wody opadowe i roztopowe z poziomu jezdni odprowadzane bgda powierzchniowo przez

uksztaltowanie spadkow poprzecznych i podluznych do przydroznych rowdéw oraz pasa
zieleni. System ten zostanie utrzymany bez zmian.

Faza likwidacji:

Zarzadca nie przewiduje wariantu likwidacji przedsiewzigcia. Z tego wzgledu nie omawia si¢
tej fazy w pelni. W przypadku podjecia takiej decyzji powstajace ucigzliwosci bylyby
podobne do tych, ktére wystepuja w fazie budowy. Znacznemu zwigkszeniu ulegtyby ilosci
powstajacych odpadow. Likwidacja obiektu z uwagi na wazne potaczenie komunikacyjne nie
jest mozliwa.

3.1. Urzadzenia ochrony Srodowiska

Odwodnienie korpusu drogowego w obrgbie drogi lesnej przewidziano tak jak dotychczas
grawitacyjnie za posrednictwem rowow otwartych, tzn. spadkami podtuznymi i poprzecznymi
jezdni 1 poboczy do istniejagcych rowow drogowych trawiastych/chtonnych.

3.2. Infrastruktura techniczna

Na etapie wstgpnego projektowania nie zaktada si¢ przebudowy sieci.

3.3. Przewidywane oddzialywanie inwestycji w czasie realizacji

W ramach prowadzonych prac budowlanych bedzie naruszona, a nastepnie odtworzona zielen
niska (poprzez obsianie skarp). Kopaliny nie beda eksploatowane. W trakcie robdt beda
stosowane materialy i technologie wykluczajace mozliwos¢ skazenia wody, gleby i powietrza.
W celu zminimalizowania niekorzystnego wplywu inwestycji w czasie robdt nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:
e prace budowlano-montazowe bgda wykonywane w porze dziennej;
e beda stosowane maszyny i urzadzenia oraz $rodki transportu wytacznie dobrym stanie
technicznym;
e transport materialdw 1 sprzg¢tu zorganizowany bedzie w sposob nie powodujacy
nadmiernego hatasu;
e unikanie koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilo$ci pracujacych maszyn
1 urzadzen;
e ograniczenie jalowej pracy silnikéw spalinowych;
e Scieki sanitarne w czasie robot bedg odprowadzane do kontenerowych sanitariatow.

Podczas eksploatacji:
e wlasciwa eksploatacja i utrzymanie elementow drogi.

Po zakonczeniu robdt nalezy dokonac:
e usunigcia zapasOw materiatow uzytych w trakcie prowadzenia robot;
e uporzadkowania terenu przyleglego;
e odtworzenia zieleni niskiej (obsianie skarp trawg).
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4. Ewentualne warianty przedsiewziecia

Co do lokalizacji nie przewiduje si¢ innych wariantow przedsigwzigcia. Brak
wariantowania wynika z rodzaju inwestycji — remont bedzie wykonywany w ramach
istniejacego uktadu komunikacyjnego przeznaczonego do obstugi przylegtej zabudowy.

Analiza wariantow:
a/ wariant proponowany przez wnioskodawce

Jest to wariant najkorzystniejszy pod wzglgdem:

— lokalizacyjnym - wykorzystanie istniejagcego terenu pasa drogowego. Ze wzgledu na
funkcje obstugi przylegtego terenu i pozostawienie przebiegu drogi po istniejagcym $ladzie
nie spowoduje konieczno$ci znaczacych zmian w zagospodarowaniu przyleglych
nieruchomosci,

— technologicznym i ekonomicznym - wykorzystanie istniejagcego terenu pasa drogowego
jako placu budowy i dojazdu w trakcie realizacji inwestycji znacznie obnizy koszty
inwestycji,

— S$rodowiskowym — zastosowanie tego wariantu wymaga w najmniejszym stopniu zajg¢cia
nowych terendéw zielonych.

b/ wariant zerowy (pozostawienie stanu istniejacego)

Wariant tzw. ,,zerowy”, tzn. nie podejmowanie inwestycji bgdzie niekorzystny ze
wzgledu na wystepowanie zagrozenia bezpieczenstwa w mijaniu si¢ pojazdéw. Nawierzchnia
waska oraz w zlym stanie technicznym wptywa na zwigkszenie emisji spalin 1 hatasu,
powodujac koniecznos¢ redukcji predkosci i zjezdzania na pobocza.

¢/ wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska

Wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska jest wariant wybrany. Remont drogi
poprawi si¢ ptynno$¢ ruchu co wptynie na obnizenie emisji spalin 1 hatasu.

5. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materialow, paliw i energii

Faza budowy

Materiaty wykorzystywane w toku budowy to: woda, piasek, kruszywo, emulsja asfaltowa,
beton asfaltowy, beton cementowy, kostka brukowa, humus. Bilans mas ziemnych nie
powoduje powstawania znaczacego nadmiaru lub braku gruntu.

W trakcie budowy nastgpi zuzycie kopalin do celow budowlanych (piasek do zapraw
budowlanych i betonu) — co nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska przy skali i dlugosci
drogi.

Materiatochtonno$¢ 1 energochtonnos$ci prowadzonej budowy nie bedzie odbiega¢ od
analogicznych przedsiewzig¢ o podobnym profilu dziatalno$ci. Zastosowane rozwigzania
techniczne w trakcie budowy beda nowoczesne 1 nie bedg stwarza¢ trwalych
1 ponadnormatywnych zagrozen dla srodowiska. Wynika to ze stosunkowo niewielkiej skali
inwestycji 1 tradycyjnej techniki budowy.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ §wiadectwa jakosci dopuszczajace do stosowania w
budownictwie speiniajace wymagania obowigzujacych norm budowlanych.

Woda zuzywana bedzie gléwnie do celéw technologicznych oraz do celow bytowych. Przy
zatozeniu zuzycia wody ok. 20 1/dobg/osobe 1 pracy w szczycie do 20 0sdb zapotrzebowanie
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na wode bedzie wynosié ok. 0,40 m’/dobe. Na tym samym poziomie ksztaltowaé sie bedzie
ilos¢ powstalych $ciekow socjalno-bytowych. Paliwo zuzywane bedzie do sprzetu
zmechanizowanego wg norm zuzycia dla poszczegdlnych maszyn i urzadzen.
Nie planuje si¢ zuzycia energii cieplnej, elektrycznej, gazowe;.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji bedzie wystepowalo zapotrzebowanie na $rodki do utrzymania
zimowego drogi (zalezne od warunkoéw atmosferycznych i1 rodzaju stosowanych $rodkow).
Srednio ilo$¢ ta wynosi w sezonie okoto 30 Mg/km utrzymywanej powierzchni drogi
(mieszanka piaskowo-solna). Zuzycie tych materiatow bedzie zalezne od czgstosci
wystepowania ekstremalnych warunkow pogodowych oraz sposobdw i zasad eksploatacji
drogi 1 bedzie takie samo jak dla pozostatych drog eksploatowanych przez tego samego
zarzadcg.

W toku eksploatacji poruszajace si¢ pojazdy mechaniczne na drodze bedg wykorzystywaty
rézne rodzaje paliw, w sposob porownywalny w dotychczasowym i stosowanym powszechnie
na drogach.

W fazie eksploatacji inwestycji nie przewiduje si¢ wykorzystywania materiatow, surowcow.

6. Rozwigzania chronigce Srodowisko

Zarowno realizacja, jak 1 eksploatacja przedsigwzigcia powinna zapewnia¢ zachowanie zasad
ochrony srodowiska.

Informacje ogélne
Podstawowe czynniki, ktore w przypadku eksploatacji drog negatywnie oddzialywaja na
srodowisko to: zawiesiny state i substancje ropopochodne znajdujace si¢ w S$ciekach

splywajacych z powierzchni drog, hatas komunikacyjny oraz substancje lotne pochodzace ze
spalania w silnikach samochodowych i powodujace zanieczyszczenie powietrza. Ponadto,
negatywne oddzialywanie drég na srodowisko moze objawiac si¢ poprzez naruszenie szlakow
migracyjnych zwierzat i zakltdcenie stosunkéw wodnych panujacych w gruncie i na jego
powierzchni. Dodatkowo, w przypadku budowy nowych oraz modernizacji istniejacych drog
bardzo czgstym zjawiskiem jest negatywna ingerencja w istniejgcg roslinnos¢ i krajobraz.

Rozwiazania w zakresie ochrony waéd.

Faza realizacji

Projektowany system odwodnienia drogi polega na odtworzeniu otwartych rowow
przydroznych, ktore beda odbiornikami wod opadowych i roztopowych.

Wedhug obowigzujacych przepisow dla drég gminnych (analogicznie lesnej) , zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych 1 roztopowych do woéd lub do urzadzen wodnych, $Scieki pochodzace z
przedmiotowej drogi moga by¢ odprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

W ramach inwestycji nie sg planowane glebokie wykopy ktore moglyby zakldci¢ stosunki
wodne w gruncie. Niweleta projektowanej drogi prowadzona jest po terenie, tak aby w jak
najmniejszym stopniu ograniczy¢ ingerencj¢ w stosunki wodne panujace na gruncie.

Dla zapewnienia maksymalnej ochrony wod powierzchniowych i gruntowych na etapie
realizacji przedsigwzigcia najwazniejsza jest wilasciwa organizacja prac budowlanych
1 zaplecza budowy (w tym bazy materialowo-sprzetowe;j).
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Podczas realizacji przedsigwzigcia inwestor 1 wykonawca zobowigzujg si¢ do przestrzegania

nastepujacych zasad :

1) prace budowlane powinny by¢ prowadzone przy uzyciu sprawnego technicznie
sprzetu zmechanizowanego, prawidiowo eksploatowanego 1 konserwowanego, nie
powodujacego wycieku olejow;

2) w razie awarii np. wycieku paliwa lub oleju nalezy zabezpieczy¢ miejsca wycieku.
Przy malej ilosci wycieku substancje niebezpieczng nalezy zasypa¢ materialem
ochronnym np. piaskiem Ilub ziemig okrzemkowsa, zebra¢ do oznakowanych
pojemnikow 1 podda¢ odzyskowi lub unieszkodliwi¢ zgodnie z ustawa o odpadach.
Przy duzych wyciekach natychmiast powiadomi¢ odpowiednie stuzby w celu
likwidacji skutkdw awarii. Zbierajaca si¢ ciecz obwatowac, odpompowac i1 przekazac
do odzysku;

3) powstajace podczas prac drogowych zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
masy ziemi przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji;

4) nie nalezy magazynowac paliw na terenie budowy;

5) tankowanie maszyn i pojazdéw budowlanych nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego
minimum w miejscach do tego wyznaczonych na odpowiednio zabezpieczonym
podtozu, paliwem dowozonym w niezbednych ilo$ciach;

6) serwis maszyn budowlanych moze odbywac si¢ tylko poza terenem budowy,
odpowiedzialnym za serwis bedzie wykonawca robot;

7) zaplecze technologiczne budowy nalezy zlokalizowa¢ z dala od terenéw podmoktych i
uzytkow rolnych. Obecnie lokalizacja zaplecza technologicznego nie jest znana, lecz
zostanie ono ograniczone do niezb¢dnego minimum;

8) teren po wykopach nalezy obsia¢ trawg w celu ograniczenia erozji powierzchniowej i
nie przedostawaniu si¢ zawiesin do wod powierzchniowych;

9) wykonawca robot zobowigzany jest do utrzymania w czystosci placu budowy oraz
dojazdow do placu budowy.

Planowane prace nie wptyng na zmiang¢ stosunkéw wodnych na terenie objetym zakresem
robot.

Na etapie budowy powstawaé beda $cieki socjalno - bytowe pochodzace z bazy budowy
drogi. Jest to zrodto $ciekow wystgpujace okresowo. W celu minimalizacji zagrozenia wod
powierzchniowych tymi S$ciekami na placu budowy zainstalowane zostang przenos$ne
sanitariaty.

Faza eksploatacji
W fazie eksploatacji przedsiewzigcia (po wykonaniu odwodnienia drogi) wody
powierzchniowe jak i podziemne nie bedg zagrozone.

Ochrona powierzchni gleby i ziemi

Faza realizacji
W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu budowy drogi na powierzchni¢ ziemi i
glebe nalezy:
1) uszczelni¢ powierzchni¢ terendw bazy 1 zaplecza budowy, ktore zlokalizowane begdzie
na istniejacych, utwardzonych dziatkach.
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2) zabezpieczy¢ drogi dojazdowe 1 miejsca postoju ciezkiego sprzetu oraz sktadowania
materiatow budowlanych przed skazeniem substancjami ropopochodnymi,

3) wyposazy¢ zaplecze budowy w urzadzenia sanitarne dla pracownikow tj. przenosne
toalety, w miejscach sktadowania odpadéw komunalnych, miejscach sktadowania
resztek materialdow budowlanych itp. dokona¢ uszczelnienia podtoza,

4) zwrdci¢ uwagg na stan techniczny maszyn budowlanych i taboru samochodowego w
zakresie ukladow paliwowo-olejowych, w celu wyeliminowania mozliwosci wycieku
do gruntu. W przypadku powstania wycieku natychmiast go zneutralizowac,

5) unika¢ wprowadzenia cigzkiego sprzgtu na teren nie objety inwestycja,

6) usuwac sukcesywnie z terenu budowy wszelkiego typu odpady powstate w trakcie
budowy,

7) pozyskane podczas inwestycji masy ziemne (urobek) przeznaczone beda na
wykonanie planowanej inwestycji.

Faza eksploatacji

Zaprojektowane otwarte rowy przydrozne zapewnia odprowadzanie wody opadowej
z powierzchni drogi, co przetozy si¢ na ograniczenie ich negatywnego wplywu na
powierzchni¢ ziemi i glebe na etapie eksploatacji drogi. Z uwagi na niewielki ruch pojazdow
na projektowanej drodze, nie ma przestanek iz odprowadzane wody przekrocza wielkosci
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetnic¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311).

Rozwiazania minimalizujace ujemny wplyw na powietrze

Faza realizacji
Jakos¢ powietrza to jeden z podstawowych czynnikow majacych wplyw na warunki zycia
cztowieka oraz srodowisko przyrodnicze. Emisje do powietrza w czasie realizacji inwestycji
beda mialy charakter przejsciowy i krotkotrwaty. Ograniczenie oddziatywania realizacji
inwestycji na powietrze mozna 0siaggnaé poprzez:
— transport materialéw budowlanych po drogach utwardzonych
— transport materiatlow sypkich pojazdami do tego przystosowanymi, przykrywanie
skrzyn tadunkowych plandekami,
— magazynowanie materialow sypkich w miejscach ostonigtych od wiatru,
— ograniczenie predkosci mchu pojazdéw w rejonie budowy,
— wykorzystanie maszyn i urzadzen speiniajacych surowe wymogi co do emisji spalin 1
hatasu.
Dziatania powyzsze sg istotne szczegolnie w rejonie wystgpowania zabudowy mieszkaniowe;.
Stosowanie wlasciwej organizacji pracy, uzycie sprawnego technicznie sprzgtu
zmechanizowanego, eliminowanie pracy maszyn budowlanych na biegu jalowym bedzie
réwniez dzialaniem majacym na celu ochron¢ powiedza podczas realizacji przedsigwzigcia.

Faza eksploatacji
Zrédlem emisji zanieczyszczen beda przejezdzajace przez droge samochody. Biorac pod
uwage niewielkie natezenie ruchu pojazdow na drodze, zanieczyszczenia pylowe 1 gazowe z
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tym zwigzane nie b¢dg powodowac przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw zanieczyszczen

w otoczeniu projektowanej inwestycji - nie ma zatem potrzeby stosowania rozwigzan
ochronnych. Nawierzchnia bitumiczna drogi poprawi plynnos$¢ jazdy i ograniczy emisje
spalin 1 pytow do powietrza.

Rozwiazania minimalizujace ujemny wplyw na klimat akustyczny

Faza realizacji

W celu minimalizacji hatasu maszyny i pojazdy mechaniczne bedg sprawne technicznie. Nie
stwierdza si¢ koniecznos$ci podejmowania specjalistycznych srodkéw ochrony akustycznej na
etapie budowy z wyjatkiem zakazu prowadzenia robot w porze nocnej od 22:00 do 6:00.
Z uwagi na usytuowanie inwestycji z dala od terenow przemystowych nie przewiduje si¢
mozliwo$ci kumulacji oddziatywan z innych Zrodet.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji inwestycji nie przewiduje si¢ pogorszenia oddziatywania inwestycji na
klimat akustyczny. Remont nawierzchni na drodze poprawi ptynnos¢ jazdy i ograniczy emisje
hatasu. Z uwagi na niewielkie natezenie ruchu pojazdow nie zastosowano urzadzen
chronigcych przed hatasem.

Rozwigzania minimalizujace ujemny wplyw na flore¢ i faune

Faza realizacji.
Aby zminimalizowa¢ ujemny wplyw inwestycji na $rodowisko przyrodnicze w trakcie
realizacji prac budowlanych nalezy:

— poczatkowe roboty ziemne (usunigcie ro$linnosci i1 humusu, budoweg drog
technologicznych, likwidacj¢ podmoktosci) wykona¢ w okresie jesiennym a humus
sktadowa¢ w sposob uporzadkowany (pryzmy) w celu wykorzystania,

— prace ziemne rozpocza¢ bezposrednio po inspekcji przyrodniczej,

— prowadzi¢ monitoring przyrodniczy na placu budowy - odlawianie zwierzat i ich
ewakuacje ze stref zagrozenia,

— podczas prowadzenia robot ziemnych (wykopow) nalezy unika¢ tworzenia putapek dla
matych zwierzat poprzez zabezpieczenie placu budowy, w razie stwierdzenia
obecnosci zwierzat nalezy je uwolni¢ poza terenem budowy; przed zasypaniem
wykopdw sprawdzi¢ dna i1 Sciany pod katem obecnosci w nich zwierzat,

— prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego sprzetu w sposob uniemozliwiajacy
przedostanie si¢ do gruntu paliw, olejow, smardéw,

— bazy materialowo - sprze¢towe (magazyny, sktady, bazy transportowe), urobek z
wykopow oraz odpady powstajace podczas prowadzenia prac (gruz budowlany,
elementy prefabrykowane itp.) lokalizowa¢ na gruncie utwardzonym i
zabezpieczonym,

— po zakonczeniu prac budowlanych teren posprzata¢ 1 przywroci¢c do stanu
umozliwiajacego jego wykorzystanie zgodnie z zatozonymi celami.
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Faza eksploatacji
Utrzymanie terendw zielonych w sasiedztwie drogi tj. na poboczach i rowach bedzie
zapewnione poprzez ich koszenie. Nie stosowac¢ chemicznych §rodkéw chwastobojczych.
W ramach inwestycji planuje si¢ odmulenie rowu przydroznego . Z uwagi na fakt, ze ptazy

przystepuja do rozrodu w okresie godowym, ktory w Polsce przypada na poczatek wiosny
(od marca do maja) a prace zwigzane z realizacja inwestycji zostang przeprowadzone
w okresie czerwiec — listopad wigc nie zachodzi mozliwos¢ wptywy realizacji inwestycji na
potencjalne miejsca rozrodu ptazow.

Identyfikacja celu ochrony wod w rozumieniu art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej

Celem ochrony wod powierzchniowych jest utrzymywanie lub poprawa jakosci wod,
biologicznych stosunkéw w srodowisku wodnym i na obszarach zalewowych, tak, aby wody
osiggnety co najmniej dobry stan ekologiczny.

Ochrona wod polega w szczegdlnosci na unikaniu, eliminowaniu i ograniczaniu
zanieczyszczenia wod, w  szczeg6lnosci zanieczyszczenia substancjami  szczegOlnie
szkodliwymi dla $rodowiska wodnego, a takze zapobieganiu niekorzystnym zmianom
naturalnym przeptywow wody albo naturalnych pozioméw zwierciadta wody.

Cele iloSciowe - nie przewiduje si¢ poboru i innego wykorzystania wod rzeki majacy wptyw
na warto$¢ przeptywu waod.

Cele jakosciowe - inwestycja nie wptywa na jako$¢ waod.

Cele Srodowiskowe

1. Unikniecie niekorzystnych zmian w stanie woéd -  brak wplywu planowanego
przedsiewziecia

2. Osiagnigcie lub zachowanie dobrego stanu wod -  brak wplywu planowanego
przedsiewziecia

3. Odwrdécenie znaczacych 1 utrzymujacych si¢ tendencji wzrostowych zanieczyszczenia
wod podziemnych w wyniku dzialalno$ci cztowieka - brak wptywu planowanego
przedsiewziecia

4. Zapewnienie rownowagi pomig¢dzy poborem 1 zasilaniem wod podziemnych - brak
wptywu planowanego przedsigwzigcia

Projektowane przedsiewzigcia nie ma negatywnego wplywu na osiggnigcie powyzszych
celow srodowiskowych.

Identyfikacja oddzialywan antropogenicznych na wody

Dzialalno$¢ gornicza - nie przewiduje si¢ dzialalnosci gorniczej w ramach projektowanego
przedsiewzigcia.

Zrzuty $ciekow — nie przewiduje si¢ zrzutow $sciekow komunalnych i1 przemystowych
Skladowiska odpaddéw — nie sg planowane sktadowiska odpadoéw

Awarie transportowe — obiekt jest zabezpieczony przed wplywem awarii transportowych na
stan wod
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— Wartosci graniczne wskaznikow jakosci wod odnoszace si¢ do jednolitych czesci
wod powierzchniowych w ciekach naturalnych, takich jak struga, strumien,
potok, kanal, oraz rzeka, niewyznaczonych jako jednolite czesci wod sztuczne lub
silnie zmienione.

Elementy biologiczne — nie dotyczy
Elementy hydromorfologiczne - speinia wymagania jak dla II klasy czystosci ) tj.:

W obrebie planowanej inwestycji zachowana zostanie ciaglos¢ jednolitej czesci waod,
niezaktocona na skutek dziatalno$ci antropogenicznych i1 pozwalajaca na niezaktocong
migracj¢ organizméw wodnych i transport osadow. Inwestycja nie ingeruje w koryto doptywu
Kamionki ani Sanu.

Elementy fizykochemiczne

Do tych elementow =zaliczane s3 czastki stale 1 substancje pochodzace z wod
opadowych 1 roztopowych pochodzace z odwadnianych powierzchni jezdni. Wody opadowe
z jezdni zostang przejete przez istniejace rowy przydrozne. Wyprowadzenie wod opadowych
poza teren pasa drogowego bedzie realizowane na dotychczasowych zasadach tzn. poprzez
istniejgce rowy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych i roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311).

mozna wprowadzaé bez oczyszczania - opisano w pkt 7.3.1

Warunki termiczne, tlenowe, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne) - brak
wptywu planowanego przedsigwzigcia na ilo§¢ powyzszych substancji.

Wartosci graniczne wskaznikow jakosci wod z grupy substancji szczegélnie szkodliwych
dla sSrodowiska wodnego.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie przyczyng emisji  substancji  szczegOlnie
niebezpiecznych

Klasyfikacja potencjalu ekologicznego wod

Zgodnie zalacznikiem 7 Dz. U. Nr 257, poz. 1545 wody o I klasie czystosci okresla si¢ jako
wody o dobrym potencjale ekologicznym-

—  Wplyw wszystkich czynnikéw oddzialywania na elementy jakosci wod

A. Ustalenie na jakie elementy jakosci wod i ich skladowe bedzie oddzialywala
realizacja przedsi¢wzigcia.

L. Elementy biologiczne (RDW): Przedmiotowa inwestycja nie oddziatywuje na
elementy biologiczne ICWP.
— Fitoplankton — nie dotyczy
— Fitobentos — nie dotyczy
— Makrofity — nie dotyczy
— Makrokregowce bentosowe — nie dotyczy
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— Ichtiofauna — nie dotyczy

II. Elementy hydromorfoogiczne:
— Rezim hydrologiczny
- Tlos¢ 1 dynamika przeptywu wody — bez zmian
- Polaczenie z czg$ciami wod podziemnych — bez zmian

— Elementy fizykochemiczne:
- Temperatura wody — bez zmian
- Zawiesina og6lna — bez zmian.
- Pozostate wskazniki - bez zmian.

B. Ustalenie czynnikow oddzialywania na elementy jakos$ci wéd i ich efekty.

- Utrata zmienno$ci glgbokosci i szerokosci koryta — Nie dotyczy.

- Zmiana warunkow i struktury stref nadbrzeznych - Nie dotyczy.

- Zmiana ksztattu koryta - Nie dotyczy.

- Zmiana struktury i sktadu podtoza — Nie dotyczy.

- Utrata tacznosci hydraulicznej z wodami podziemnym — Bez zmian.
- Zmiana warunkow termicznych i natlenienia — Bez zmian.

- Zwieszony doptyw substancji biogennych — Nie dotyczy.

- Wptyw na sktad elementéw biologicznych — Nie dotyczy-

Analiza oddzialywania w zakresie odprowadzenia $ciekdw nie wykazata przekroczen
wartos$ci granicznych i koniecznos$ci ich oczyszczania.

7. Rodzaj i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwiazan chronigcych srodowisko

7.1.  Tlos¢ i sposob odprowadzania Sciekéw socjalno-bytowych

Scieki sanitarne w czasie robét beda odprowadzane do kontenerowych sanitariatow, ktore po
napetnieniu bedg oprozniane przez specjalistyczng firme.

7.2.  Ilos¢ i sposob odprowadzania Sciekow technologicznych

Woda wykorzystywana bedzie w niewielkich ilosciach (do zwilzania podbudowy z kruszyw
w trakcje zageszczania oraz zwilzania kot walcoOw podczas walcowania mas bitumicznych).

Woda do celow socjalnych i budowlanych pobierana bgdzie z ze zrodet wlasnych wykonawcy
robot. Scieki z pomieszczen socjalnych odprowadzane beda do bezodptywowego zbiornika
o pojemnosci okoto 5,0 m’ i okresowo wywozona przez specjalistyczng firme zgodne
zawartg umowag na odbior Sciekow bytowych.

Przedmiotowa inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego i inne S$cieki nie beda
wytwarzane. Na etapie budowy wody pochodzace z ewentualnej technologii realizacji
remontu nie beda wprowadzane do rowéw drogowych lub innych wod.

7.3. Ilos¢ i sposob odprowadzania wod opadowych
Droga lesna

Inwestycja ma w swoim zalozeniu poprawe¢ walorow uzytkowych nawierzchni drogi.
Przewidywana przebudowa nawierzchni jezdni nie bedzie ingerowata w sposéb odwodnienia
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drogi. Odprowadzanie wod opadowo roztopowych do rowdéw drogowych i cieku zostanie
utrzymane w dotychczasowy sposob - bez zmian. Droga odwadniana bedzie powierzchniowo
poprzez nadanie jezdni odpowiednich spadkdw poprzecznych i podtuznych.

Stosownie do unormowan prawnych wynikajacych z § 21 ust. 2 uchylonego w dniu
02.07.2019 r. rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $cieckow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r.
poz.1800), wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne pochodzace z drogi gminnej ( analogicznie lesnej), moga by¢ wprowadzane do
ziemi bez oczyszczania (s3 to wody umownie czyste), poniewaz stanowig powierzchnie inne
niz wymienione w § 21 ust 1 pkt.1 ww. rozporzadzenia.

W zwigzku z powyzszym sptywajace wody opadowe z drogi lesnej nie beda zawierad
substancji zanieczyszczajacych w ilo$ciach przekraczajacych 100 ml/l zawiesin ogélnych oraz
15 mg/l weglowodorow ropopochodnych, dlatego mozna je uznac za czyste. Powyzsze zapisy
maja swoje odzwierciedlenie w § 17 ust. 2 aktualnego rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speli¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych i
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311).

Jako ze, projektowana droga lesna nie zalicza si¢ do kategorii drog krajowych,
wojewodzkich lub powiatowych klasy G (o ktorych mowa w § 17 ust. 1 ww. rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej) dlatego tez wody opadowe lub
roztopowe pochodzace z jej powierzchni (w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co
najmniej 15 I na sekunde na 1 ha) moga by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych,
bez oczyszczania.

7.4. Rodzaj, przewidywane ilosci i sposob postepowania z odpadami
Ilosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen
Nie dotyczy.
Wprowadzania zanieczyszczen do atmosfery

Remont drogi nie przyczyni si¢ do wzrostu zanieczyszczen do atmosfery, gdyz ruch kotowy
odbywat si¢ bedzie ptynnie, bez koniecznos$ci zatrzyman 1 startow pojazdéw. Nadto droga ma
charakter drogi lesnej, o malym natezeniu ruchu kotowego.

Emisja energii — halasu

Faza budowy

Hatas, ktory bedzie powstawal podczas prac budowlanych, bedzie wylacznie zwigzany
z pracg maszyn, uzyciem ci¢zkiego sprzgtu (spychacze, koparki, fadowarki, walce, itp.) oraz
ruchem samochodéw ci¢zarowych.

Rodzaj urzadzenia (zrédla halasu) Poziom mocy akustycznej A (dB)
Samochody ci¢zarowe 88
Maszyny budowlane 89 —-107
Koparki, spycharki, tadowarki 106 -110

Na wielko$¢ ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wplyw czas realizacji procesu
inwestycyjnego 1 jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Nie ma praktycznie



17
mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwosé
ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn
o niskiej emisji hatasu do §rodowiska. Jest to ucigzliwos$¢ przemijajgca. W rejonie planowanej
lokalizacji przedsigwziecia nie wystepuja obiekty chronione akustycznie. Znaczna odleglos¢
od siedzib ludzkich (minimum 500 m) oraz praca wylacznie w porze dziennej do minimum
ograniczy oddziatywanie w postaci hatasu na okolicznych mieszkancow.

Faza eksploatacji

Z uwagi na fakt, ze droga i lacznik przebiega jedynie przez tereny rolne oraz przy braku
jakiejkolwiek zabudowy pomija si¢ dokonywania analizy emisji hatasu.

Zielen
Na etapie realizacji nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.
Wplyw na powierzchni¢ ziemi

W czasie realizacji bedzie wystegpowato chwilowe degradujace oddziatywanie na
powierzchni¢ ziemi w wyniku wykonywania wykopoéw, nasypow, nawierzchni. Bedzie ono
mialo charakter przejSciowy do czasu zakonczenia prac budowlanych. Powierzchnie te
zostang wyplantowane, humusowane 1 obsiane trawg. W czasie eksploatacji obiekty beda
mialy niewielki wplyw na zanieczyszczenie gleb.

Ochrona srodowiska przyrodniczego

Projektowane przedsigwzigecie nie bedzie powodowato zagrozenia dla $rodowiska
przyrodniczego. Adaptowana droga bedzie wiasciwie wpisana w krajobraz, dostosowana do
istniejgcego terenu, nie bedzie wige zaktocac estetyki krajobrazu.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na sSrodowisko

Transgraniczne oddzialywanie przedsiewzigcia na Srodowisko nie bedzie wystepowaé z
uwagi na to, ze inwestycja ma charakter lokalny. Oddziatywanie miesci si¢ w granicach pasa
drogowego, a odleglo$¢ od granicy panstwa wynosi w linii prostej ok. 21 km.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujace si¢ w zasiegu
znaczacego oddzialywania przedsiewzigcia.

Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegolnoSci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
srodowiska 1 odnawiania si¢ zasobow naturalnych, walorow przyrodniczych
i Kkrajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego- uwzgledniajace:

— obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska
tegowe oraz ujscia rzek:
Na obszarze projektowane] inwestycji nie wystepuja obszary wodno-blotne, siedliska
fegowe oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych.

— obszary wybrzezy i srodowisko morskie:
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Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami morskimi i wybrzezy.

— obszary gorskie i lesne:
Inwestycja nie przebiega przez tereny gorskie ale przebiega przez obszary lesne.

—  obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujec¢ i obszary ochronne zbiornikow wod
srodlgdowych:

. Ty T Ly 1Tk
Iskan o

@\

| Ujecia wod powierzchniowych
’ 6813

Kupna

Cholowice

®

BrzuSka
o1

Jasienica
Sufczyﬁska ‘ . ‘ Ujscia wod powierzchniowych - okresowe

2329

Lokalizacja inwestycji

Sufczyna
Huta
Brzuska

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza strefami ochrony uje¢ wod
oraz zbiornikow wod $rodladowych.

Potozenie inwestycji w stosunku do uje¢ wody i stref ochronnych uje¢ wod wynosi
odpowiednio:
— ok. 3,2 km do okresowego uj¢cia wod powierzchniowych nr 2329,
— ok. 5,8 km do ujecia wod powierzchniowych nr 6813.

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia wzgledem stref ochronnych uje¢ wod oraz
nie bedzie wptywac¢ negatywnie na ich stan.

— obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i
zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natury 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:
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> Lokalizacja inwestycji wzgledem Rezerwatéw Przyrody:

Preedmiesie
Dubieckie A
Analiza odleglosc w promieniu do 30km ®
s Sradnia
HOPOW,
: Du REZERWATY .
hérzec
Broduszutki; AT [km]
Krepak 5.12 -
i zpak [ s L PrzelomiHolubli _.
’ Wa
Brzoza Czarna w Reczpolu 6.26 :
Wola Krzywiecka
Przetom Hotubli B.56
Kozigarb i Kreywezs
de Reberce 9.57 Brzoza Czarnaw
= Reczpo
Kopystanka 10.29 - Reczpolu
Bachidu
Stonne Leoncina 10.38 ClyEcyna Heczpol Moy EME)
Kozigarb 11.97
Krasiczyn.
Broduszurki 11.98
Kupna
Kalwaria Pactawska 17.26
winna Géra 17.87 Chotowice Sielnow Sliwnica
Jamy L Brzuska ‘_,.J/:<:| tLokaI.izac ja inwestycji I
Platkowa |
Turnica 18.67
Nad Trzciaficem 19.09
Olszany
MNa Opalonym 19.71 Krzeczkowa
|
Szachownica w Krownikach =~ 22.87
Zohatyn Huta Brzuska Rokszyce
Chwaniow 23.65
Przystup 24.89
Husowka 25.87 :
A Brylifice
Skarpa Jaksmanicka 26.08
3 Cisowa
Dyrbelk 26.39 . Boguszdnkes
Lipa Korzeniec Krepak
Polanki 26.95 =
. rcza
Buczyna w \Warikowe] 27.12
Géra Sobier 27.73 o) Kopysho
Brzezawa i) o
Méjka 29.12 & (Wola Korzeniecka Kopystanka
v i todzinka Garna
e — \ (
" Pasada Rybotycka

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami rezerwatéw przyrody. Najblizszy
rezerwat przyrody , Krepak” znajduje si¢ w odlegtosci ok. 5,12 km od miejsca realizacji
planowanej inwestycji.

,Krepak" to rezerwat fitocenotyczny (podtyp: zbiorowisk lesnych, typ ekosystemu:
lesny i borowy, podtyp ekosystemu: lasow gorskich i podgorskich) o pow. 137,67 ha,
powotany Zarzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasoboéw Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Znajduje si¢ w miejscowosci
Korzeniec, gmina Bircza, powiat przemyski, wojewodztwo podkarpackie.

,,Krepak™ to rezerwat polozony kilka kilometréw na péinoc od Birczy. Jego obszar ma
nieregularny ksztatt, ztozony z dwoch czesci oddzielonych drogg asfaltowa Przemysl — Sanok
oraz gruntami prywatnymi wsi Korzeniec. Odrgbny obszar stanowi takze nieduzy fragment
potozony miedzy ta droga, a utwardzong droga gruntowg stanowiaca czg¢$¢ starego traktu
kupieckiego Przemysl — Sanok.

Ze srodkowej czesci rezerwatu wyptywa potok Korzeniecki. Na calym obszarze
wystepuje gesta sie¢ matych potokow i okresowych ciekdéw, ktore majg zdecydowanie gorski
charakter — ich doliny sa glebokie, a koryta waskie. Wykazuja one duze spadki, w obrebie
koryt spotyka si¢ progi i1 niewielkie wodospady, a ich dna wyscielone sg rumoszem.
Najnizszy punkt w rezerwacie lezy na wysokos$ci 350 m n.p.m. i znajduje si¢ przy pdinocno-
zachodniej granicy w dolinie potoku. Najwyzszy, o wysokosci 490 m n.p.m., lezy przy
poludniowo-wschodniej granicy. Analiza wystepujacej tu flory pozwala zaliczy¢ ja do pigtra
pogodrza, z czego nizsze partie terenu pokrywajg zyzne lasy lisciaste — grady
subkontynentalne, z kolei wyzsze — Zyzna buczyna karpacka. Rezerwat w cato$ci porosniety
jest starodrzewem jodlowo-bukowym, z domieszka grabu, jaworu, debu, wiazu, lipy, osiki,
czere$ni, klonu, brzozy brodawkowatej i modrzewia. Towarzyszy im charakterystyczne runo
podgorskiej formy buczyny karpackie;.
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Wystepuja tu m.in.: nerecznica samcza, wietlica samicza, lepigzniki, Zywiec
gruczotowaty i cebulkowy, zywokost sercowaty, szalwia lepka, tojes¢ gajowa, gajowiec zotty,
turzyca orze¢siona, marzanka wonna, kopytnik pospolity i wawrzynek wilczetyko. Wiosng
kwitnie wiele geofitow. W miejscach suchych rosnie turzyca orzesiona, natomiast na
siedliskach wilgotnych: skrzyp olbrzymi i sitowie lesne. Do najbardziej interesujacych
zaliczono: storczyka plamistego, me¢skiego 1 szerokolistnego, a takze kruszczyka sinego i
bulawnika wielokwiatowego. Na obrzezach lasu spotkamy dziki bez hebd, ktory w
odroznieniu od innych gatunkow bzu nie ma zdrewniatlych gatezi. Z objetych ochrong Scista
grzybéw zanotowano wystepowanie: soplowki jodlowej, sromotnika bezwstydnego i
szyszkowca tuskowatego. W sumie rozpoznano dotad 250 gatunkéw ro$lin: 16 drzew, 24
krzewow 1 krzewinek oraz 210 ro$lin zielonych.

Na terenie tym wystepuje fauna lesna charakterystyczna dla puszczy karpackie;j.
Spotka¢ mozna: jelenia, sarne, lisa, dzika, zajaca, kun¢ le$na, a z rzadka wilka, rysia i
niedzwiedzia. Badania ornitofauny wykazaly wystepowanie w tym rejonie 48 gatunkow
ptakow, w tym 27 legowych. Najliczniejsze sa ptaki $piewajace: zigba, pierwiosnek,
pokrzewka czarnotbista, rudzik, kos, $piewak 1 $wistunka. Mniej licznie wystepuja:
myszotéw, grubodzidb, dzigciol duzy, mucholdwka biatoszyjna i szara, grzywacz, szpak,
piecuszek, raniuszek, pelzacz lesny, szczygiel, cierniowka, zaganiacz i inne. Za lggowe
uznano: puszczyka uralskiego, puszczyka, kruka, siniaka, liczne dzigcioty (bialogrzbietego,
zielonosiwego, czarnego), zniczka, krogulca, czyza, turkawke 1 pliszke gorska. Gady
reprezentowane sg przez jaszczurke zwinke 1 zyworodna, zaskronca i padalca. Z plazow
wystepuje: salamandra plamista, traszka karpacka 1 kumak gorski.

Celem ochrony jest zachowanie ze wzgledow naukowych i1 krajobrazowych lasu
jodtowo-bukowego naturalnego pochodzenia, z runem charakterystycznym dla podgorskiej
formy buczyny karpackiej oraz ciekawych elementow rzezby terenu i osobliwos$ci
geologicznych.

Projektowane przedsigwzigcie z uwagi na znaczng odlegto$¢ od granic rezerwatu nie
bedzie powodowato zadnego zagrozenia dla wyzej opisanego srodowiska przyrodniczego i
nie bedzie naruszac jego celu ochrony.

> Lokalizacja inwestycii wzgledem Parkéw Krajobrazowych, Parkéw Narodowych
1 Obszarow Chronionego Krajobrazu:

Blazowa

PIZemy
Obszat
Kiajo

Przemysko-Dynowski
E onego,

Obszar
Krajobrazu!

Analiza odleglosci w promieniu do 30km

ibiecko
PARKI KRAJOBRAZOWE I— 77
Nazwa [km] E
Park Krajobrazowy Pogérza Przemyskiego w obszarze 5
Parlk Krajobrazowy Gor Stonnych 9.97 ' Przslmyé

PARKI NARODOWE
Brak obszaréw

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km] Park K

Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajehrazu 3.80

Wechodniobes| Obszar Chronionego Krajobrazu 13.57

HyZniefisko-Gwoznicki Obszar Chronionego Krajobrazu 21.37

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Brak obszaréw

AoBpo

Sanok
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Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obregbie Parku Krajobrazowego Pogorza
Przemyskiego utworzonego Rozporzadzeniem nr 11 Wojewody Przemyskiego z dnia 16
grudnia 1991 r. i zaktualizowanym Rozporzadzeniem Nr 11 Wojewody Przemyskiego z dnia
24 kwietnia 1997 r. Obecnie zajmuje powierzchni¢ 60 561 ha w gminach: Bircza, Dubiecko,
Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemys$l w powiecie przemyskim, Miasta Przemysl, Gminy
Dynow 1 Miasta Dynow.

Park ma na celu ochron¢ waloréw krajobrazowych i przyrodniczych Pogoérza
Przemyskiego, przy jednoczesnym stymulowaniu zycia spoteczno-gospodarczego, przede
wszystkim turystyki i rekreacji w my$l zasad zrGwnowazonego rozwoju.

Park ma lesno-rolny charakter, a grunty rolne stanowig ponad 32% jego powierzchni.
Lasy zajmuja z reguly wyzsze partie terenu (pow. 400 m n.p.m.), za$ nizej polozone obszary
sg wykorzystywane rolniczo.

Ekosystemy le$ne odznaczaja si¢ wysokim stopniem naturalno$ci W drzewostanach
dominujg: jodta, buk i sosna.

Flora Parku liczy ponad 900 gatunkow roslin naczyniowych. Faune¢ stanowiag gatunki
srodkowoeuropejskie. Park jest jednym z nielicznych w Polsce obszaréw wspotwystepowania
trzech gatunkéw duzych drapieznikow (niedzwiedz Ursus arctos, wilk Canis lupus, ry$ Felis
lynx) oraz trzech gatunkow kopytnych (jelen Cervus elaphus, sarna Capreolus capreolus, dzik
Sus scrofa). Gniezdza si¢ tutaj takze rzadkie ptaki drapiezne, jak: orlik krzykliwy Aquila
pomarina, orzet przedni Aquila chrysaetos, trzmielojad Pernis apivorus i puchacz Bubo bubo,
a takze bocian czarny Ciconia nigra, dzigciot bialogrzbiety Dendrocopos leucotos i in. Obszar
Pogorza Przemyskiego nalezy do najcenniejszych terenéw naszego kraju pod wzgledem
réznorodnos$ci wystepujacej tu ornitofauny i wyznaczony zostal jako obszar specjalnej
ochrony ptakow (OSO) w ramach sieci Natura 2000.

Park jest rowniez bogaty w osobliwo$ci geologiczne (liczne pomniki przyrody
nieozywionej 1 stanowiska dokumentacyjne).

Zgodnie z =zapisami Uchwaly Nr XXXIX/792/13 Sejmiku Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogodrza
Przemyskiego oraz uchwatami zmieniajacymi dla obszaru Parku ustalono nastgpujace
szczegOlne cele ochrony:

1. Dla ochrony przyrody nieozywione;j:

- zachowanie charakterystycznych elementéw przyrody nieozywionej, stanowiacych
swiadectwo przesztosci geologicznej regionu, w tym takze zjawisk 1 obiektow o
charakterze antropogenicznym;

- podtrzymanie naturalnych procesow ksztattujacych powierzchni¢ ziemi, zachowanie
warunkow siedliskowych do funkcjonowania ekosystemow oraz zachowanie
reliktowych zabytkéw przyrody nieozywionej;

- ograniczanie antropogenicznych przeksztatcen powierzchni ziemi,

- udostepnianie dla celéw naukowych, edukacyjnych i krajoznawczych cennych
obiektow przyrody nieozywionej;

- osiagnigcie dobrego stanu wod powierzchniowych i podziemnych.

2. Dla ochrony przyrody ozywionej (szaty roslinne;j):

- zapewnienie trwatosci lokalnych populacji gatunkéw roslin chronionych, rzadkich i
zagrozonych;

- zachowanie petnej réznorodnosci florystycznej w odniesieniu do wszystkich grup
systematycznych;

- ograniczanie procesu neofityzacji flory;

- zachowanie pelnego inwentarza zbiorowisk roslinnych, w szczegdlnosci naturalnych i
pOhaturalnych, a takze antropogenicznych zwigzanych z tradycyjnymi formami
zagospodarowania (fitocenozy segetalne), zachowanie wszystkich istotnych 1
charakterystycznych dla §rodowiska przyrodniczego typow ekosystemow,
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3. Dla ochrony przyrody ozywionej (fauny):

- zachowanie pelnego inwentarza naturalnej fauny w odniesieniu do wszystkich grup
systematycznych;

- zapewnienie trwatosci lokalnych populacji gatunkdéw zwierzat chronionych, rzadkich i
zagrozonych;

- zachowanie korytarzy ekologicznych;

- utrzymanie procesoéw ekologicznych i stabilnos$ci ekosystemow,

4. Dla ochrony dobr kultury:

- zachowanie i ochrona zabytkéw kultury materialnej, a zwlaszcza dwordéw, kosciotow,
kapliczek przydroznych;

- zachowanie i udostepnianie miejsc pami¢ci narodowej oraz $ladow historii regionu, w
szczegoOlnosci udokumentowanych stanowisk archeologicznych;

- zachowanie charakterystycznych cech architektury wiejskiej: budownictwa
;drewnianego oraz obiektéw wykonanych ze skat fliszowych;

- zachowanie i udostepnianie parkow miejskich i wiejskich (podworskich);

- utrzymanie i przywracanie tradycji lokalnych i zachowanych elementéw kultury
wiejskiej;

- porzadkowanie rodzimego krajobrazu kulturowego polegajace m.in. na ochronie i
restauracji jego charakterystycznych elementow;

- udostepnianie istniejagcych zasoboéw kulturowych dla celow naukowych,
krajoznawczych i edukacyjnych.

5. Dla ochrony waloréw krajobrazu:

- zachowanie w niewielkim stopniu przeksztalconego krajobrazu rolniczego
wynikajacego z prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolne;j;

- zachowanie r6znorodnych odstoni¢¢ geologicznych oraz wychodni skalnych;

- zachowanie istniejacego krajobrazu wraz z jego sktadnikami, walorami
fizjonomicznymi i wigzaniami ekologicznymi.

Planowana inwestycja ze wzgledu na swoj charakter nie bedzie w zaden sposob
narusza¢ wyzej wymienionych szczegdlnych celéw ochrony.

W ponizsze] w tabeli odniesiono si¢ do obowiazujacych zakazéw na terenie Parku
Krajobrazowego Pogorza Przemyskiego okreslonych w uchwale Nr XXXIX/792/13 Sejmiku
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 r. w sprawie Parku

Krajobrazowego Pogorza Przemyskiego oraz w uchwatach zmieniajacych:

Rodzaj zakazu

Wplyw inwestycji

Zakaz realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z
pozn. zm.) z wylaczeniem przedsigwzie¢, o ktorych mowa
w art. 17 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody

Realizacja inwestycji nie bgdzie negatywnie oddziatywaé
na $rodowisko zaréwno na etapie realizacji jak i
eksploatacji. Jak wynika z przeprowadzonej analizy emisja
zanieczyszczen do powietrza bgdzie mato znaczaca, nie
wystapia przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu.
Pozostawione zakrzewienia i zadrzewienia przydrozne
stanowi¢ bedg potencjalne siedliska dla ptakow a potoki
Zalesie, Malinowski oraz rowy melioracyjne dla ptazow.

Zakaz umyslnego zabijania dziko wystepujacych zwierzat,
niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc
rozrodu oraz tarlisk i ztozonej ikry, z wyjatkiem
amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania czynnosci w
ramach racjonalnej gospodarki rolnej, le$nej, rybackie;j i
towieckiej

Nie dojdzie do zabijania dziko wystgpujacych zwierzat,
niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc
rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry. Remont drogi nalezy do
czynnosci zwigzanych z racjonalng gospodarka rolna. Na
etapie eksploatacji w pasie drogowym nie przewiduje si¢
barier utrudniajacych przemieszczenie si¢ zwierzat,

Zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewien $rodpolnych,
przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikajg one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia

Zakaz nie bedzie tamany. Nie bgda usuwane krzewy i
drzewa przydrozne.
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bezpieczenstwa ruchu drogowego Iub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy

urzadzen wodnych
Zakaz pozyskiwania dla celow gospodarczych skat, w tym Zakaz nie bedzie tamany.
torfu oraz skamieniatosci, w tym kopalnych szczatkow Nie bedg pozyskiwane zadne skaty, mineraty,
ro$lin i zwierzat, a takze mineralow; skamieniatosci czy tez szczatki roslin lub zwierza.

Zakaz wykonywania prac ziemnych trwale
znieksztatcajacych rzezbg terenu, z wyjatkiem prac

zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub Wykonywane prace ziemne nie bedg wplywaé na rzezbg

. . . terenu.
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowa,
odbudowa, naprawa lub remontem urzadzen wodnych;
Zakaz dokonywania zmian stosunkow wodnych, jezeli Nie nastgpi zmiana stosunkéw wodnych. Wody opadowe i
zmiany te nie shuza ochronie przyrody lub racjonalnej roztopowe beda odprowadzane rowami przydroznymi po
gospodarce rolnej, lesnej, wodnej lub rybackiej; ich uprzednim odmuleniu.

Zakaz budowania nowych obiektow budowlanych w pasie
szerokosci 100 m od linii brzegdw rzek San, Wiar, jezior i
innych zbiornikéw wodnych, z wyjatkiem obiektow

shuzacych turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub Zakaz nie bedzie tamany.

rybackiej, przy czym dla sztucznych zbiornikow wodnych

za lini¢ brzegowa uwaza si¢ lini¢ wody przy maksymalnej
rzednej pigtrzenia wody w zbiorniku

Zakaz likwidowania, zasypywania i przeksztatcania
zbiornikow wodnych, starorzeczy oraz obszaréw wodno-
blotnych;

Zakaz nie bedzie tamany. Nie bedg likwidowane naturalne
zbiorniki wodne, starorzecza czy tez obszary wodno-blotne.

Zakaz wylewania gnojowicy, z wyjatkiem nawozenia

wilasnych gruntéw rolnych; Zakaz nic bedzic lamany.

Zakaz organizowania rajdow motorowych i

samochodowych. Zakaz nie bedzie tamany.

» Lokalizacja inwestycji wzgledem Obszarow Natura 2000:
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Nazwa [km]

Ostoja Przemyska PLH180012 4

obszarze
Rzeka San PLH180007 2.94 BO(o1ZelBIZzemyELic
Ostoja Gory Stonne PLH180013 297 i .
MNad Husowem PLH180025 23.98
Kosciét w Dydni PLH180034 24.39
Fort Salis Sogiio PLH150008 26.04
Dorzecze Gornego Sanu PLH180021 27.89
Sanisko w Bykowcach PLH180045 28.33

AoGpome

Lokalizacja inwestycji wzgledem obszaréw Natura 2000 przestawia si¢ nastepujaco:

»Pogorze Przemyskie” (kod obszaru: PLB180001) — w obszarze,
- ,,0stoja Przemyska” (kod obszaru: PLH180012) — w obszarze,
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- ,,Rzeka San” (kod obszaru: PLH180007) — w odlegtosci ok. 2,94 km,
- ,,Gory Stonne” (kod obszaru PLB180003) — w odlegtosci ok. 9,97 km,
- ,,Gory Stonne” (kod obszaru PLH180013) — w odlegtosci ok. 9,97 km,

Obszar specjalnej ochrony ptakow ,Pogérze Przemyskie” obejmuje fragment
najbardziej wysunigtych na zachdd pogérzy Karpat Wschodnich — Pogdrza Przemyskiego 1
Pogérza Dynowskiego. Krajobraz naturalny jest tu dobrze zachowany, posiada
charakterystyczny rusztowy uktad grzbietow gorskich, poprzecinanych réwnoleznikowo
dolinami Sanu 1 Wiaru. Sie¢ hydrograficzna jest mocno rozbudowana. Wzgorza pokrywaja
lasy lisciaste z dominujaca buczyna karpacka w najwyzszych polozeniach, za$ na terenach
potozonych nizej dominujg grady. W dolinach rzecznych wystepuja lasy tegowe i olszynki
karpackie. Tereny otwarte stanowig pola uprawne i taki oraz suche ugory, zajete przez
zbiorowiska roslinno$ci kserotermiczne;.

Celem ustanowienia obszaru jest ochrona populacji dziko wystgpujacych ptakéw oraz
ich siedlisk w nie pogorszonym stanie. W okresie legowym Obszar zasiedla: powyzej 1%
populacji krajowej baczka, bociana czarnego, dzigciota biatogrzbietego, orlika krzykliwego,
orta przedniego, puszczyka uralskiego, trzmielojada; w stosunkowo wysokim zageszczeniu
wystepuja: bocian biaty, derkacz, dzigciol czarny, gasiorek, muchotowka biatoszyja,
mucholéwka biata.

Najwigkszymi zagrozeniami dla Pogorza Przemyskiego sa zanieczyszczenia powietrza
1 wod oraz naturalna sukcesja roslinnosci na opuszczonych terenach rolniczych i zalesianie
terenow otwartych, co moze by¢ zgubne dla ptakow zasiedlajacych te tereny.

Obszar ochrony siedlisk ,,Ostoja Przemyska” obejmuje jedyny w Polsce fragment
najbardziej wysuni¢tych na zachod pogorzy Karpat Wschodnich-Pogorza Przemyskiego i
niewielkiej cze$ci Pogdrza Dynowskiego. Obszar o charakterystycznym, rusztowym ukladzie
grzbietow gorskich, poprzecinanych rownoleznikowymi dolinami Sanu 1 Wiaru. Sie¢ wodna
tego terenu jest mocno rozbudowana. Lasy stanowig ponad 70 % ogodlnej powierzchni
obszaru. Dominuje podgorska forma buczyny karpackiej. W wyzszych partiach Pogorza,
wystepuja lasy jodtowo-bukowe. Kompleksy lesne poprzerywane s3 enklawami pol
uprawnych oraz 1gk i pastwisk. Na skarpach w dolinie Wiaru, w okolicach Rybotycz i
Makowej wystepuja murawy kserotermiczne, przypominajace kwietne stepy.

Celem ustanowienia obszaru jest ochrona i zachowanie siedlisk le$nych: grad
srodkowoeuropejski 1 subkontynentalny, zyzne buczyny, t¢gi wierzbowe, topolowe, olszowe i
jesionowe, oraz nielesnych: gorskie §wieze taki uzytkowane ekstensywnie, goérskie i nizowe
torfowiska zasadowe o charakterze miak, turzycowisk i1 mechowisk oraz murawy
kserotermiczne w nie pogorszonym stanie.

Najwazniejsze zagrozenia na obszarze ostoi to zaniechanie uprawy roli, wycinanie
starych drzewostanoéw, a takze ktusownictwo.

Oddalony o ok. 2,94 km od miejsca planowanej inwestycji obszar ochrony siedlisk
»Rzeka San” obejmuje odcinek Sanu potozony miedzy Sanokiem (od granicy z OZW
Dorzecze Goérnego Sanu PLH180021) a Jarostawiem (do granicy z OZW Dolina Dolnego
Sanu PLH180020) o dtugosci okoto 171 km. W podziale fizycznogeograficznym (Kondracki
2002) potozony jest w obrebie czterech mezoregionéw: Pogorza Bukowskiego, Pogorza
Dynowskiego, Pogorza Przemyskiego (makroregion Pogérza Srodkowobeskidzkiego) oraz
Doliny Dolnego Sanu (makroregion Kotliny Sandomierskiej). Rzeka na odcinku wtaczonym
do obszaru charakteryzuje si¢ naturalnymi brzegami oraz stabo przeksztalconym korytem z
licznymi meandrami, kamiencami 1 wyspami.
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W obszarze ochronie podlega 6 gatunkow ryb z zalacznika II Dyrektywy siedliskowe;:
minog strumieniowy Lampetra planeri, kielb biatoptetwy Gobio albipinnatus, bolen Aspius
aspius, gtowacz biato pletwy Cottus gobio, brzanka Barbus peloponnesius oraz kietb Kesslera
Gobio kessleri. Obszar jest miejscem wystepowania najwigkszej w Polsce populacji kietbia
Kesslera, ktora prawdopodobnie stanowi okoto 80% catej populacji tego gatunku w naszym
kraju. Siodmym gatunkiem podlegajacych ochronie jest skdjka gruboskorupowa Unio crassus
—malz z rodziny skdjkowatych Unionidae.

Cele ochronne dla przedmiotowego obszaru to: utrzymanie ciagtosci rzeki,
zachowanie miejsc dogodnych do tarta (Zzwirowe, naturalne odcinki rzeki, w tym zachowanie
odsypisk bocznych i §rédkorytowych, wysp wraz z porastajaca je ro§linnoscig) oraz
uzupelnienie stanu wiedzy o wystgpowaniu gatunku w obszarze.

Whiosek: Ze wzgledu na rodzaje 1 wielko$ci emisji mozliwe do wystgpienia na etapie
realizacji oraz eksploatacji przedmiotowej inwestycji oraz ich mozliwy zasi¢g oraz majac na
uwadze fakt, ze realizacja planowanej inwestycji zawiera¢ si¢ bedzie w granicach istniejagcego
pasa drogowego stwierdza si¢, ze w wyniku planowanego przedsigwzigcia nie pogorszy si¢
stan zachowania przedmiotow w/w ochrony obszaréw Natura 2000 jak réwniez nie pogorszy
si¢ integralnos$¢ tych obszardw.

Realizacja przedsiewziecia nie wptlynie negatywnie na kompletno$¢ zasobow
przyrodniczych w sieci i zachowanie powigzan funkcjonalnych miedzy poszczegdlnymi
elementami sieci (czyli obszarami Natura 2000) na poziomie regionu biogeograficznego
gwarantujacych utrzymanie we wlasciwym stanie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow.

Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje wystgpienia barier, ktére moglyby
spowodowac istotne pogorszenie powigzan pomi¢dzy obszarami Natura 2000 znajdujacymi
si¢ w kontynentalnym regionie biogeograficznym. Przedmiotowe przedsiewzigcie nie
spowoduje przerwania droznosci korytarzy ekologicznych oraz obszaréw wezlowych, ktére
bylyby istotne dla zachowania potaczen pomiedzy obszarami Natura 2000. Zakres
przedsigwzigcia oraz skala oddzialywan generowanych jest zbyt mata aby mogta wplynaé na
powigzania pomiedzy obszarami Natura 2000. Bioragc pod uwage powyzsze nie przewiduje
si¢ aby realizacja przedsigwzigcia mogla wptynac negatywnie na spojnos¢ sieci Natura 2000.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko przyrodnicze, w tym odpowiedniej oceny, o ktdrej mowa w art.
6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

a) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone Ilub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

W zwigzku z projektowanym przedsigwzigciem nie wystepuja przekroczenia
standardow jakoSci $rodowiska w stosunku do stanu istniejgcego; nie wystepuje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

b) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W obrgbie projektowanego przedsiewzigcia oraz w jego sagsiedztwie nie wystepuja
obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

c) gestos¢ zaludnienia:
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Droga przebiega przez obszary stabo zamieszkate. Gming Bircza obejmujaca obszar

254,1 km* zamieszkuje 6418 0sob, co wskazuje na bardzo niska gestosé zaludnienia (26 0sob
na 1 km?).
d) obszary przylegajace do jezior:

Nie wystepuja.
e) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Nie wystepuja.

f) wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe:

1) Usytuowanie inwestycji wzgledem zlewni i Jednolitych Czesci Waod
Powierzchniowych (JCWP)

Zlewnie Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowyg
] ] San od Tyrawki do Olszanki #

Zlewnie Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowye

‘Stupnica E]

Lokalizacja inwestycji

Jednolite cze¢sci wod powierzchniowych (JCWP), ktorych dotyczy planowane
przedsiewzigcie to:
1) ,,Stupnica”, o kodzie: PLRW200012223699,
2) ,,San od Tyrawki do Olszanki”, o kodzie:PLRW20001522379.

Ad. 1)
Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty ,,Stupnica” to
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potok fliszowy o statusie naturalnym. Stan wod okreslono jako dobry, ocena ryzyka
nieosiggniecia celow srodowiskowych: niezagrozona.

Cele srodowiskowe dla wymienionej JCWP zapisane w ,,Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty” sg nastepujace:
— stan lub potencjat ekologiczny - dobry stan ekologiczny (mozZliwos¢ migracji
organizmow wodnych na odcinku cieku istotnego - Stupnica od ujscia do Brzuski,)
— stan chemiczny - dobry stan chemiczny; (Po okresie realizacji z uwagi na brak
oddziatywania na wody powierzchniowe nie wystgpi pogarszanie si¢ stanu
chemicznego jednolitej czesci wod powierzchniowych w analizowanym rejonie).

Dla analizowanej JCWP ze wzgledu na brak =zagrozen osiggnigcia celu
srodowiskowego nie ustalono odstepstw od jego osiggnigcia.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie oddziatywa¢ na jakos¢ wod JCWP z uwagi na
odlegtos¢ oraz brak bezposredniego wprowadzania Sciekow do wod powierzchniowych na
etapie eksploatacji.

Ad. 2)

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty ,,San od
Tyrawki do Olszanki”, to $rednia rzeka wyzynna — wschodnia o statusie naturalnym. Stan
wod okreslono jako dobry, ocena ryzyka nieosiggni¢cia celow Srodowiskowych:
niezagrozona.

Cele $rodowiskowe dla wymienionej JCWP zapisane w ,,Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty” sg nastgpujace:
— stan lub potencjat ekologiczny - dobry stan ekologiczny (mozliwos¢ migracji
organizmow wodnych na odcinku cieku istotnego - San od Olszanki do Tyrawki,),
— stan chemiczny - dobry stan chemiczny; (Po okresie realizacji z uwagi na brak
oddziatywania na wody powierzchniowe nie wystgpi pogarszanie si¢ stanu
chemicznego jednolitej czesci wod powierzchniowych w analizowanym rejonie).

Dla analizowanej JCWP ze wzgledu na brak zagrozen osiggnigcia celu
srodowiskowego nie ustalono odstepstw od jego osiggnigcia.

Planowane przedsigwziecie nie bedzie oddzialywac na jakos¢ wod JCWP z uwagi na
odleglo$¢ oraz brak bezposredniego wprowadzania §ciekow do wod powierzchniowych na
etapie eksploatacji.

Whiosek:

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé¢ na cele ochrony wyzej
wymienionych JCWP 1 co si¢ z tym wigze nie bedzie stanowita jakiegokolwiek zagrozenia
dla osiggni¢cia wyznaczonych dla nich celow srodowiskowych.

Istniejace wskazniki jakosci woéd odnoszace si¢ do jednolitych czesci wod
powierzchniowych w ciekach naturalnych pozostang bez zmian poniewaz:

- zakres prac przy rozbudowie drogi ograniczony bedzie do wyznaczonego w projekcie

terenu,

- w ramach przedsigwzigcia nie jest przewidziane korzystanie z wodd

powierzchniowych, w formie poboru wody czy tez odprowadzania $ciekow.

Lokalizacja inwestycji wzgledem obszarow zagrozenia wodami powodziowymi.
Wg map ISOK analizowany teren:
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— znajduje si¢ poza obszarem, w ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest
niskie 1 wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%),
— znajduje si¢ poza obszarem, w ktorym w ktorym prawdopodobienstwo wystgpowania
powodzi jest Srednie 1 wynosi raz na 100 lat (Q1%),
— znajduje si¢ poza obszarem, w ktorym prawdopodobienstwo wystepowania powodzi
jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%).

/?g:‘__ Mapy zagrozenia powodziowego
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Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w: obszarze JCWPd Nr 154 (kod
Europejski: PLGW2000154). Pow. obszaru to 1228.6 km?”, gleboko$¢ wystepowania warstw
wodono$nych: dla pigtra czwartorzgdu: 0,6 — 48 m, dla pigtra fliszowego:15-60 m, zasoby
dyspozycyjne wynosza: 41 615 m’/d a ich procent wykorzystania to 3,3. Obszar obejmuje
swoim zasi¢giem wojewodztwo podkarpackie.

Numer JCWPd: Powierzchnia JCWPd [km?]: 1228.6
154
Identyfikator UE: PLGW2000154
Potozenie administracyjne
Wojewdodztwo Powiat Gminy
podkarpackie przemyski Dubiecko, Krzywcza, Przemyél (cz. 1 i cz. 2), Zurawica,
Medyka, Bircza, Krasiczyn, Fredropol
M. Przemysli M. Przemysl
jarostawski Pruchnik (obszar wiejski), RoZwienica, Rokietnica,
przeworski Kariczuga (obszar wiejski), Jawornik Polski
rzeszowski Dynéw (gm. miejska), Dyndow, Hyzne,
Biazowa (obszar wiejski)
strzyzowski Niebylec
brzozowski Domaradz, Nozdrzec, Dydnia,
Brzozow (obszar wiejski)
sanocki Sanok, Tyrawa Wotoska
bieszczadzki Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)
Wspétrzedne 21°59'55.5950" - 22°54'24.9761"
geograficzne 49°37°09.4883" - 49°52'36.2782"

Mapa z lokalizacjg JCWPd
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Ocena JCWPd Nr 154 (PLGW2000154) przedstawiona w "Planie Gospodarowania
Wodami na obszarze dorzecza Wisty":

— stan ilo$ciowy: dobry,
— stan chemiczny: dobry,
— ryzyko nieosiagnigcia celéw srodowiskowych: niezagrozone,
— ogo6lna ocena stanu JCWPd dobry.

Sktad chemiczny wod podziemnych okreslany jest jako dobry wtedy, gdy stezenie
substancji zanieczyszczajacych nie wykazuje efektow doplywu wod o zlej jakosci
zagrazajacej zanieczyszczeniem wod podziemnych, a st¢zenia substancji zanieczyszczajacych
nie przekraczaja standardow jakosci ustalonych dla wod podziemnych.

Dobry stan ilosciowy wod podziemnych wystepuje wtedy, gdy zasoby dostepne do
zagospodarowania sg wyzsze od $redniego wieloletniego rzeczywistego poboru z uje¢ wod
podziemnych oraz zwierciadlo wod podziemnych nie podlega zmianom wynikajagcym
z dziatalno$ci cztowieka.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly okresla cele srodowiskowe
dla wod podziemnych ustalonych na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej tj:

1) zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych,
2) zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych

(z zastrzezeniami wymienionymi w RDW),

3) zapewnienie rownowagi pomi¢dzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

4) wdrozenie dzialan niezbgdnych dla odwrdcenia znaczacego i1 utrzymujacego si¢
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci
cztowieka.
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W $wietle art. 38d. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. ,Prawo wodne” ,,Celem
srodowiskowym dla jednolitych czgsci wod podziemnych jest:
1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
3) ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi
miedzy poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiggna¢ ich dobry stan”

Planowane przedsigwziecie nie bedzie stanowito jakiegokolwiek zagrozenia dla
osiggnigcia celow srodowiskowych wyznaczonych dla JCWPd.

Nie przewiduje si¢ poboru lub innego wykorzystania wod podziemnych dlatego tez
nie zostanie naruszona rownowaga miedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych.

Odprowadzane do ziemi, w ramach odwodnienia pasa drogowego, wody opadowe nie
beda zawieraty substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego w stezeniach
majacych wptyw na poziom zanieczyszczenia wod gruntowych, w zwigzku z czym realizacja
inwestycji nie bedzie miata zadnego wplywu na ich jako$¢, a z uwagi na dobry stan wod
podziemnych nie bedg wymagane dziatania naprawcze.

Korytarze ekologiczne

Planowane przedsiewzigcie znajduje sig¢:

— w obszarze korytarza ekologicznego: GKPd-2A ,,Pogoérze Przemyskie”,

— w obszarze korytarza ekologicznego: GKPd-1B ,,Pogdrze Przemyskie”,

ktore wyznaczone zostaly w ramach opracowania na zlecenie Ministerstwa Srodowiska pt.
»Projekt korytarzy ekologicznych taczacych Europejska sie¢ Natura 2000 w Polsce”
(Jedrzejewski 1 1n.2005).

Korytarze te wchodzg w sklad Korytarza Gtownego ,,Poludniowego — Centralnego”
laczacego Roztocze zLasami Janowskimi, Puszcza Sandomierska i Swietokrzyska,
Przedborskim Parkiem Krajobrazowym, Zat¢czanskim Parkiem Krajobrazowym, schodzi do
Lasow Lublinieckich 1 Borow Stobrawskich, siegajac do Laséw Milickich, Doliny Baryczy
1 Borow Dolno$laskich.

Korytarze ekologiczne

| Mapa korytarzy ekologicznych 2012
| Mapa korytarzy ekologicznych 2005

Zagrozenia dla korytarzy

| Kolizje - istniejgce drogl szybkiego ruchu
| Kolizje - projektowane drogi szybkiego ruchu
Obszary zabudowane
Ll Obszary bezlesne

[Lokalizacja inwestycji

Pogorze Przemyskie
Ochrona korytarzy GKPd-1B
| Mosty krajobrazowe
O Przejscia gdrne
O Przejscia dolne
[1 ochrona ptazéw

Granice, dziatki ewidencyjne

Zwin menu
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W obszarze Karpat, w zasiegu glownej sieci korytarzy zidentyfikowane zostaty
nastepujace rodzaje barier ekologicznych, przerywajacych ciggtos¢ korytarzy:

a) rozlegle obszary bezle$ne oraz niski stopien lesistosci korytarzy:

- w obszarze Doliny Popradu — w Obtazach Rycerskich,

- Mtodowie i Suchej Strudze;

- pomiedzy Beskidem Slaskim a Lasami Pszczynsko-Kobiorskimi,

- pomiedzy Beskidem Zywieckim a Beskidem Sadeckim,

- pomigdzy Pogérzem Cigzkowickim a Beskidem Niskim;

b) zwarta zabudowa obszaréw wiejskich, ingerujagca w przebieg korytarzy — wystepuje
w okolicy Koniakowa pomiedzy Beskidem Zywieckim a Beskidem Slaskim;

c) kolizje przebiegu korytarzy =z przebiegiem drog szybkiego ruchu: istniejacych
1 planowanych.

Na podstawie zgromadzonych na potrzeby niniejszej karty informacyjnej
przedsiewziecia informacji o inwestycji (tj. jej charakteru, skali, planowanego
zagospodarowania terenu, realizacji w granicach istniejgcego pasa drogowego) nalezy
stwierdzi¢, ze jej realizacja:

- nie doprowadzi do powstania barier ekologicznych, ktéore spowodowalyby
upos$ledzenie funkcjonowania lokalnych/regionalnych i ponadregionalnych korytarzy
ekologicznych,

- nie spowoduje izolacji przestrzennej pomigdzy poszczegdlnymi osobnikami gatunkow
stanowigcych przedmiot ochrony.

Korytarze w dalszym ciggu beda drozne, nie dojdzie do zaklécenia ich cigglosci oraz
przebiegu.

10. W przypadku inwestycji drogowych — wplyw planowanej drogi na
bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej
sieci drog

Nie dotyczy.

11. Przedsi¢wzigcia realizowane i zrealizowane, znajdujace si¢ na terenie, na
ktorym planuje si¢ realizacj¢ przedsiewziecia, oraz w obszarze
odzialywania przedsiewziecia lub ktorych oddzialywania mieszczg sie
w obszarze oddzialywania planowanego przedsi¢wzigcia — w zakresie,
w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsi¢wzi¢ciem.

Nie wystepuja.

12. Ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub Kkatastrofy naturalnej
i budowlanej

Przedsiewzigcie nie zalicza si¢ do mogacych spowodowaé wystgpienie powaznej
awarii przemystowej, na podstawie rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016
r. w sprawie rodzajow 1 ilo$ci znajdujacych si¢ w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej. Oddziatywanie przedmiotowego przedsigwziecia na klimat na
etapie uzytkowania bedzie polegalo na emisji gazow cieplarnianych od pojazdoéw
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poruszajacych si¢ po przedmiotowej drodze (m.in. CO,). Z uwagi na skale¢ przedsiewzigcia
oraz jego charakter, bedzie to oddziatywanie nieznaczace. Zrealizowanie zadania, poprzez
uplynnienie ruchu drogowego, przyczyni si¢ do poprawy oddziatywania lokalnej
infrastruktury drogowej w zakresie emisji gazéw cieplarnianych do powietrza

Projektowane przedsiewzigcie w fazie realizacji 1 eksploatacji nie niesie za sobg
ryzyka wystgpienia powaznej awarii/katastrofy zwigzanej z uzywanymi do budowy drogi
materiatami, ich magazynowaniem i technologig rob6dt drogowych.

Potencjalnie moga wystgpi¢ naturalne katastrofy takie jak np. gwattowne nawatnice,
burze czy powo6dz. Nalezy zatem na biezaco $ledzi¢ ostrzezenia wydawane przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w celu uzyskania biezacych informacji dotyczacych stanu
wod oraz prognozy pogody aby odpowiednio przygotowaé plac budowy na ewentualne
zagrozenia.

12.1. Stany awaryjne

W przypadku wystgpienia awarii z udzialem pojazdu przewozacego substancje
niebezpieczne 1 rozlania si¢ substancji poza teren szczelnej powierzchni drogi nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ o tym zdarzeniu stuzby Strazy Pozarnej oraz zarzadce drogi.
Nalezy rowniez zablokowa¢ rowy drogowe przy zastosowaniu typowych zastawek oraz
sorbentéw oraz dokonaé przykrycia powierzchni szczelnym materiatem, celem doraznego
ograniczenia przemieszczania si¢ substancji z wodami do gruntu. Szybka reakcja wlasciwych
stuzb oraz stosowanie posiadanych przez zaklad komunalny instrukcji postgpowania i
powiadamiania w takich stanach przyczynig si¢ do zminimalizowania ryzyka wystapienia
powaznej awarii. Zabezpieczone zostang gleby, wody powierzchniowe i podziemne w
przypadku wystgpienia powaznej awarii spowodowanej np.: wypadkiem drogowym z
udziatem pojazdow przewozacych substancje niebezpieczne dla srodowiska.

13. Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadow oraz ich wplyw na
srodowisko

13.1. Odpady podczas realizacji inwestycji

Na obecnym etapie projektowania trudne jest doktadne okreslenie ilosci i rodzajow odpadow
powstajacych w okresie budowy (stad ponizsze zestawienie ma charakter szacunkowy).
Powstajace odpady (zgodnie z katalogiem odpadow) zaliczone beda do grupy 17 tj.
,»Odpadéw z budowy, remontdéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wlaczajac glebe 1 ziemie z terendw zanieczyszczonych)”.

Szacunkowe ilosci powstajacych odpaddéw zestawiono w ponizszej tabeli (wraz z podaniem
kodu odpadow wg katalogu odpadow):

Ilos¢
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow odpadéw
Mg
17 01 82 | Inne niewymienione odpady 12
17 03 02 | Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 0,5
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Odpady te wytwarzane beda glownie podczas rozbidrki oraz w czasie budowy przez
wykonawce robot budowlanych i beda wtasnoscig firm wykonujacych roboty budowlane
(jezeli inwestor nie zadecyduje inaczej) 1 przez te firmy (wg umoéw o wykonanie prac
budowlanych) zagospodarowywane zgodnie z ustawa o odpadach.

Podstawowe zasady gospodarowania odpadami w tej fazie obejmuja ich segregacje oraz
sktadowanie w wyznaczonych i urzadzonych miejscach. Zasady te obejmuja opisane powyzej
rozwigzania chronigce srodowisko. Catkowita ilo§¢ mas ziemnych z wykopow szacunkowo
wynosi ok. 500 m® i bedzie czesciowo wykorzystana na terenie budowy (rozplantowanie),
a pozostala ilo$¢ zostanie wywieziona przez wykonawce robdt na miejsce wskazane przez
Inwestora.

13.2. Odpady podczas eksploatacji drogi

Na obecnym etapie projektowania trudne jest doktadne okreslenie ilosci i rodzajow odpadow
powstajacych w okresie eksploatacji (stad ponizsze zestawienie ma charakter szacunkowy).
W wyniku eksploatacji projektowanego przedsigwzigcia powstang nastgpujace rodzaje i ilosci
odpadow:

) Kod odpadu wg Ilo$¢ odpadow
Lp. Rodzaj odpadu katalogu odpadéw [Mg/rok]

1 Asfalt Zflwieraja,cy smote¢ (odpady z biezacych 1703 01* 0.01
remontow)

) A.stjalt inny niz Wy,rnieniony w 17 03 01 (odpady z 1703 02 0.01
biezacych remontow)

3 Odpady z czyszczenia drog 2003 03 0,05

4 | Odpadowa masa roslinna 0201 03 0,02

Gwiazdka (*) przy numerze kodowym oznacza odpady niebezpieczne.

Podczas realizacji inwestycji beda powstawaé gtownie odpady z grupy 17, tj. odpady
z budowy, remontdw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j,
zgodnie z katalogiem odpadéw wymienionym w Roz. Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923). Prowadzenie robot
budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie zminimalizuje ilos¢ odpadow, a powstalte
w trakcie budowy odpady powinny by¢ w miar¢ mozliwosci wtdrnie wykorzystane.

Zgodnie z ustawg o odpadach, zasada gospodarki odpadami jest ich ograniczanie u zrodta ich
powstawania, usuwanie z miejsc powstawania oraz wykorzystanie lub unieszkodliwienie
odpaddéw w sposdb zapewniajacy ochrone zdrowia 1 zycia ludzi oraz ochrone srodowiska.
Zgodnie z ta zasadg wszystkie odpady z grupy 17 beda sktadowane na zapleczu budowy lub
wywozone bezposrednio z placu budowy samochodami transportowymi. Masy ziemne
pochodzace z wykopow beda wykorzystywane do budowy nasypow.

Wykonawca prac budowlanych zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw 1 zasad
obowigzujacych przy gospodarowaniu odpadami. W mysl przepisow ustawy o odpadach,
wytworcg odpadow jest kazdy, ktorego dziatalno$¢ lub bytowanie powoduje powstawanie
odpadow. Odpady powstajace w trakcie budowy beda selektywnie magazynowane
w wyznaczonych do tego miejscach. Miejsca gromadzenia odpadow beda oznakowane
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
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Podczas budowy drogi bgda powstawaé rdwniez odpady komunalno-bytowe o kodzie 20 03
01- niesegregowane odpady komunalne. Przy =zatozeniu, ze wskaznik nagromadzenia
odpaddw na jedna osobg¢/rok to ok. 400 kg, podczas prac budowlanych wykonywanych przez
max. 20 robotnikéw, trwajacych przez okoto 8 miesiecy, tylko w dni robocze i w porze
dziennej do 10 h/dobe, wielko$¢ nagromadzonych odpadéw wyniesie ok. 3,8 Mg. Odpady te
beda gromadzone w sposdb uniemozliwiajagcy niekontrolowane przedostawanie si¢ ich do
srodowiska. Na biezaco beda przekazywane do odbioru uprawnionym podmiotom.
Odpady komunalne w postaci ptynnej pochodzace z przeno$nych toalet beda zabierane
z miejsca budowy przez specjalistyczne firmy.
Szacunkowe wielko$ci wytwarzanych w trakcie budowy odpadow oraz sposob ich
wykorzystania przedstawione sg w tabeli.

. . . Sposéb czasowego Sposob Tos¢
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw skladowania wykorzystania [Mg]
Odpady z budowy, remontéw i demontazu Bezposredni Regﬁi{;ﬂi - (()10
obiektow budowlanych oraz infrastruktury zatadunek na P g
17 . . L wbudowania w 24 400
drogowej (wlaczajac glebg i ziemi¢ z samochody .
. . miejsca wskazane
terenéw zanieczyszczonych) transportowe .
przez inwestora
Wywoz na
. . W zamknigtych SkladOW} sko
Niesegregowane (zmieszane) . . odpadow
20 03 01 pojemnikach na 3,8
odpady komunalne komunalnych przez
placu budowy d
uprawnionych
odbiorcow

Tabela 4 Szacunkowe ilosci odpadéw powstajace podczas realizacji inwestycji oraz sposob
postepowania

Eksploatacja obiektu nie bedzie zrodtem powstawania odpadow. W trakcie uzytkowania
inwestycji moga powsta¢ niewielkie ilosci odpadow o kodzie 20 03 03 tj. odpady
z czyszczenia drogi. Beda one zbierane bezposrednio na $rodki transportu stuzb
porzadkowych i przekazywane na wysypisko.

14. Prace rozbiorkowe dotyczace przedsiewzieg¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢é na srodowisko

W zwigzku z zakresem inwestycji nie zaktada si¢ przeprowadzania prac rozbiérkowych.

15. Uwarunkowania prawne i wnioski

Analizujgc uwarunkowania prawne przewiduje si¢, ze:

Przebudowa drogi lesnej nie spowoduje:
e wzrostu emisji 0 nie wigcej niz 15%,
e wzrostu zuzycia surowcow, materialdw, paliw i energii o nie wiecej niz 15%.

Realizacja inwestycji spowoduje:
e wzrost bezpieczenstwa ruchu,
e wzrost ptynnosci ruchu
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Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska dzigki uzyciu materialow, ktére nie
wplywaja na nie negatywnie, zachowany bedzie ksztalt, przebieg oraz spadek niwelety drogi.
Planowane przedsiewzigcie bedzie polega¢ na przebudowie nawierzchi drogi lesnej, dlatego
zwigkszona emisja pylow 1 gazéw oraz wzrost emisji hatasu wystapig tylko w trakcie
realizacji inwestycji. W fazie eksploatacji inwestycji nastapi poprawa plynnosci ruchu, ktéra
przetozy si¢ na zmniejszenie emisji spalin oraz hatasu.
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Przedmiotowa inwestycja pn.. Przebudowa odcinka nawierzchni drogi lesnej Huta
Brzusk nr inw. 242/497 Le$nictwie Brzuska ” ma w swoim zalozeniu wykonanie prac
zwigzanych z przebudowa drogi leSnej (drogi o nawierzchni twardej) o calkowitej dlugosci
inwestyciji 0,996 km.

Przedmiotowa droga nie jest autostrada ani droga ekspresowa.

Z uwagi na powyzsze oraz w _mysl zapisow § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w_sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywaé na Srodowisko  przedsiewziecia zwigzane z przebudowa drogi twardej
o dlugosci calkowitej przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz autostrady i drogi ekspresowe
wykazane w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 przedmiotowego rozporzadzenia nie nalezy kwalifikowac
jako przedsiewziecia mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko .
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