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I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

My, nizej podpisani, o$wiadczamy, ze projekt budowlany:

REMONT INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACY JNO-WYPOCZYNKOVVEJ
ul. Potudniowa 1A, Numer dzialki 885/4, Numer jednostki 221510_2,

Obreb 004 Goscicino, Gmina Wejherowo

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz

ze planowana inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich. [Art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e

ustawy Prawo budowlane ( DZ.U. z 2021r. poz. 2351)]

ZESPOL AUTORSKI:
Funkgeja: Imig i nazwisko: Specjainosé i nr uprawnier: Podpis:
Architekt mgr inz. arch. architektonicznej b/o
i
Olga Zabulewicz 528/POOKK/2012 &/l
Erojektant :mgr inz. Instalacyjnej wod.-kan., ciepine, y/ e /
ranzy i o ;é
santamej  |Joanna Korzeriska w‘;g‘?’;gadzl‘é"é%g"’ / Gl et
| L y
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I1l. CZESC OPISOWA

1) PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 Przedmiot inwestycii/zakres cateqo zamierzenia.

Przedmiotem opracowania jest remont infrastruktury sportowo-rekreacyjno-
wypoczynkowej. Z realizacjg inwestycji zwigzane jest wykonanie prac demontazowych, boiska
do pitki noznej, biezni lekkoatletycznej, odwodnienia, pitkochwytdéw, ogrodzenia, nawierzchni
utwardzonych oraz montazu obiektow matej architektury.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania
i uktadu przestrzenno-funkcjonalnego dziatki, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja oraz

rozwigzan techniczno-materiatowych.

ZAKRES PRAC:

» przygotowanie i zabezpieczenie terenu

+ wykonanie prac rozbidrkowych

* prace ziemne

+ wykonanie boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z montazem
wyposazenia

» wykonanie biezni lekkoatletycznej okéinej o nawierzchni poliuretanowej

+ dostawa i montaz pitkochwytéow

= dostawa i montaz ogrodzenia

« wykonanie odwodnienia — szczegdty w projekcie technicznym branzy sanitarnej

+ dostawa i montaz elementéw matej architektury

« wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

« wykonanie nawierzchni minerainej

+ prace wykonczeniowe oraz uporzadkowanie terenu

1.2 Materialy wyij§ciowe do opracowania.

e Whytyczne Inwestora

¢ Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna grudzien 2023
¢ Mapa do celéw informacyjnych

e Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

¢ Uzgodnienia projektowe

s Opinia geotechniczna

2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

2.1 Opis istniejacedo stanu_zagospodarowania dziatki lub terenu.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie sportowym przy ul. Poludniowej w
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Goscicinie. Projekt obejmuje dziatke 885/4. Dla wyzej wymienionej lokalizacji obowigzuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr X/120/2019 uchwalony przez Rade
Gminy Wejherowo w dniu 4 wrzesnia 2019r.

Inwestycja dotyczy istniejacego boiska do pitki noZznej o nawierzchni z trawy naturalnej
wyposazonego w dwie bramki, za bramka od strony zachodniej pitkochwyt z siatki powlekane;.
Wazdtuz linii bocznych znajduja sie facznie 4 fawki. Boisko znajduje sie wewnatrz okélnej biezni
lekkoatletycznej o nawierzchni z zuzlu. W zachodnim zakolu biezni znajduje sie boisko
wielofunkcyjne oraz plac zabaw i sitownia zewnetrzna do éwiczeri na $§wiezym powietrzu o
nawierzchni poliuretanowe;j. Wzdiuz potudniowej krawedzi placu zabaw znajduje sig rzad tawek.
Obiekt oswietlony.

Na potudnie od biezni znajduje sie parking oraz zaplecze szatniowo-sanitame.
Istniejace ciagi piesze oraz place parkingowo manewrowe wykonane z nawierzchni mineralnej.
Uksztattowanie terenu plaskie, bez wyraznych przewyzszeni. Z trzech stron dziatki (od péinocy,

wschodu i zachodu) istniejaca zieler wysoka.

Nawierzchnia istniejacego boiska do pitki noznej:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Trawa naturalna -

2 Piasek drobny z domieszkg humusu 100

3 Grunt rodzimy -

Nawierzchnia istniejacej biezni:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Zuzel 50

2 Nasypy (piasek drobny z domieszkami) 0-950

3 Grunt rodzimy -
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Fot: Istniejgce boisko do pitki noznej.

Fot: Istniejace bramki do demontazu.
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Fot: Istniejace odwodnienie liniowe do demontazu.
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Fot: Istniejacy plac zabaw i sitownia zewnetrzna
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Fot: Istniejacy cigg pieszy do przebudowy.
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Fot: Istniejacy parking.
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2.2 Przewidywane zmiany, w tvm prace ziemne, adaptacie i rozbiorki.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje si¢:

e Zebranie wierzchniej warstwy darni i czarnoziemu. Korytowanie na gteboko$¢ ok. 40 cm.

o Rozbitrka istniejacego odwodnienia liniowego i podiaczen @160 kanalizacji deszczowej
— do utylizaciji.

¢ Demontaz bramek do pitki noznej wraz z fundamentami — 2 szt. do przekazania
Inwestorowi.

o Demontaz pitkochwytu z siatki powlekanej wraz z fundamentami — do utylizacji.

¢ Demontaz fawek przy boisku do pitki noznej — 4 szt. do utylizacji

¢ Rozbiérka biezni. Obrzeza betonowe do demontazu. Zebranie wierzchniej warstwy
zuzlu i nasypow. Korytowanie na gleboko$¢ ok. 40 cm. Uwaga: Podczas demontazu
nawierzchni z zuzlu nalezy zachowaé szczegodlna ostroznosé. Utylizacja materiatow
niebezpiecznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Rozbiorka istniejacych ciggéw pieszych o nawierzchni mineralnej w zakresie
niezbednym do przebudowy uch ukiadu zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

Odpadki state: Wykonawca powinien postgpowa¢ z odpadami w zgodnie z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materialy z rozbiérki powinny
byé segregowane w miejscu demontazu i magazynowane selektywnie do wywozu z placu
rozbiorki. Powstajace w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) bedg sktadowad w
kontenerach i utylizowane zgodnie z ustawa o odpadach (tj. Dz.U. z 2022. poz. 699). Zakazuje

sie mieszania ewentualnych odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1 Opis proiektowanedo zagospodarowania dziatki lub terenu.

Na terenie opracowania nalezy wykonaé remont boiska do pilki noznej z wymiana
nawierzchni na trawe syntetyczna oraz wyposazenie w bramki do pitki noznej. Na krétszych
bokach boiska planuje sie wykonanie pitkochwytu z siatki PP o wys. 6 m. Wykona¢ remont
istniejacej biezni lekkoatletycznej z wymiang nawierzchni na poliuretan. Bieznia znajduje sig
dookofa boiska i jest trzytorowa. Na obszarze inwestycji planuje sig wykonanie trybun
sportowych dla publicznoéci oraz wiat dla zawodnikéw rezerwowych. Pomiedzy trybunami a
boiskiem wykonaé ogrodzenie panelowe. Wykonaé ciagi piesze z kostki betonowej oraz o
nawierzchni mineralnej. Zakres obejmuje réwniez prace wykoriczeniowe, uporzadkowanie
terenu | odtworzenie nawierzchni trawiastej dookolta projektowanych elementéw

zagospodarowania.

PROJEKT BUDOWLANY
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3.2 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi.

Nie dotyczy

3.3 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.
Nie dotyczy

3.4 Sposéb odprowadzania wod opadowych.

Przewiduje sie zagospodarowanie wody opadowej i roztopowej z terenu planowanej
inwestyciji na terenie nieruchomosci. Obecnie wody opadowe z plyty boiska odprowadzane s3
poprzez korytka odwodnienia liniowego oraz instalacje drenazu do istniejacego uktady komor
rozsaczajacych, zlokalizowanego w poblizu boiska. Przewiduje sie likwidacje istniejgcych
korytek odwodnieniowych wraz z podtaczeniami, wymiang istniejgcego drenazu ptyty boiska na
nowy — 15 ciagéw drenarskich @92/80 mm o diugosci 53.0 m, tacznie 795 m oraz wykonanie
dodatkowych ciagéw drenarskich o diugosci171 m wzdtuz boiska. Wszystkie dreny podfaczone
zostang do istniejacej instalacji deszczowej @250 oraz studzienek rewizyjnych na terenie
inwestyciji.

Nawierzchnie utwardzone zostang uksztaltowane w taki sposob, aby zapewnié spiyw

wody ha tereny z nawierzchnia przepuszczalna.

3.5 Uktad komunikacviny.
Projektuje sie przebudowe istniejacych ciagéw pieszych zapewniajgcych dojscie do

obiektu oraz wykonanie utwardzenia terenu przy planowanych trybunach. Sposéb dostosowania

sie do otoczenia wg rysunku AQ. Istniejacy parking bez zmian.

3.6 Sposdb dostepu do droai publicznei.

Dojazd do placu budowy planuje sie od strony potudniowej przez istniejacy wjazd z ul.
Poludniowej. Po zakoficzeniu prac budowlanych droge doprowadzi¢ do pierwotnego stanu,
naprawié¢ ewentualne uszkodzenia nawierzchni oraz oczy$cié. Waga max. samochodéw
dowozacych materiat 18 ton.

Uwaga: Wykonawca powinien zachowaé szczegéina ostroznosé na trasie dojazdu do
inwestycji przez istniejacy parking. Nawierzchnia wykonana z plyt narazona na pegknigcia
podczas przejazdu samochodéw ciezarowych o duzej wadze. Piyty, ktére ulegng ewentualnym

peknieciom nalezy wymieni¢.

3.7 Parametry techniczne sieci i urzadzeri uzbrojenia terenu.
Zgodnie z mapg do celéw informacyjnych w miejscu projektowanej piyty boiska
wystepuje istniejaca kanalizacja deszczowa oraz przewody oéwietleniowe. Planuje si¢

demontaz odwodnienia— wg opracowania branzowego. Pozostate sieci techniczne na terenie

PROJEKT BUDOWLANY
1



REMONT INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWES

ul. Poludniowa 1A, Numer dziatki 885/4, Numer jednostki 221510_2, Obreb 004 Goécicine, Gmina Wejherowo

dziatki bez zmian, roboty zwiazane z budowa nie bedg ingerowaly w istniejaca infrastrukture

podziemng.

3.8 Uksztattowanie terenu i zieleni.

Teren o plaskim uksztattowaniu, rzedne terenu pomiedzy 47,0 m n.p.m. a 47,2 m n.p.m.
W zakresie opracowania przewaza zielern w postaci trawnikéw. Istniejace drzewa wysokie do
zachowania. Zakres projektowanych prac nie wplynie negatywnie na stan zieleni wysokiej i
sredniowysokiej.

Wszystkie drzewa znajdujace sie obrebie opracowania nalezy zabezpieczy¢ na czas
trwania budowy poprzez odeskowanie lub wyznaczenie stref ochronnych. Miejsce do
sktadowania sprzetu i materiatow budowlanych lokalizowa¢ nie blizej niz 2 m od zasiggu koron
drzew. Podczas prowadzenia budowy nalezy intensywnie podlewaé wszystkie drzewa w
obrebie korzeni wiosnikowych. Po zakoriczeniu inwestycji drzewa potraktowaé szczepionka

mikoryzowa.

4) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
4.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych:

+ Projektowane boisko do pitki noznej o PRZEPUSZCZALNEJ nawierzchni z trawy
syntetycznej o powierzchni catkowitej 7042 m?

« Projektowana bieznia lekkoatletyczna o PRZEPUSZCZALNEJ nawierzchni
poliuretanowej o powierzchni catkowitej 1607 m?

»  Projektowana NIEPRZEPUSZCZALNA nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni
catkowitej 165 m?

+  Projektowana PRZEPUSZCZALNA nawierzchnia mineralna o powierzchni catkowitej
149 m?

4.2 Zestawienie powierzchni;

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Typ powierzchni: Pow. [m?] Pow. [%]

Istniejace tereny utwardzone 216,5 m? 1,01 %
| Istniejaca zabudowa 121,5 m?2 0,57 %
Tlstniejacy parking 433 m? 2,02%
 Istniejace boisko wielofunkeyjne, plac zabaw i 827 m? 3,86 %
; sitownia

Projektowana bieznia _ 1607 m2 7,50 %

Projektowa nawierzchnia z trawy syntetycznej 7 042 m? 32,88 %

Projektowa nawierzchnia z kostki 165 m? 0,79 %

PROJEKT BUDOWLANY
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Projektowa nawierzchnia mineralna 149 m2 0,67 %
Trawnik 10 856 m? 50,69 %
Catkowita powierzchnia terenu 21417 ha=21417m? 100%

4.3 Powierzchnia biologicznie czynna: 10 856 m? czyli 50,59 % powierzchni terenu

5) INFORMACJE | DANE O DZIALCE LUB TERENIE:
5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu teqo terenu

wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane.

Dla dziatki objetej opracowaniem obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego nr X/120/2019 uchwalony przez Rade Gminy Wejherowo w dniu 4 wrzesnia

2019r. Zgodnie z kartg przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem US,U to ustugi sportu i

rekreacji wraz z terenami zabudowy usiugowej. Remont boiska jest zgodny z przeznaczeniem
terenu — warunek spetniony.

Teren polozony jest w strefie ochrony ekspozycji (E) zespotu domkéw robotniczych, o
ktorym mowa w § 7 ust.1 pkt 1; w strefie ustala si¢ zakaz lokalizacji obiektéw przestaniajacych
ekspozycje na zespot domkow robotniczych — warunek spetiony.

Ochrona istniejacych drzew — warunek speiniony.

Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej: 50% - warunek spetniony.

Dostepnos$é drogowa: z drogi publicznej 003. KDL — warunek spetniony.

Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z ustaleniami MPZP.
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Rys. Fragment mapy MPZP. Zrédio: https:/iwejherowski.e-mapa.net/
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5.2 Czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany. sa wpisane do

rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencii zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane

jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Dzialka oraz obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkéw ani gminnej ewidencji
zabytkow. Dziatka oraz obiekty nie sa objete ochrong archeologiczng. Na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar opracowania znajduje si¢ w

strefie ochrony ekspozycji zespotu domkoéw robotniczych przy ul. Drzewiarza (E).

5.3 Okreslaiace wplvw eksploatacii _aérniczei na dzialke lub teren zamierzenia

budowlaneao — esli zamierzenie budowlane znajduije sie w granicach terenu gérniczeqo.

Nie dotyczy.

5.4 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozefi dla $rodowiska

oraz higieny i zdrowia uZytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Inwestycja nie stworzy nowych Zrédet uciazliwosci dla Srodowiska i nie spowoduje

istotnych zmian w $rodowisku na terenach inwestycji oraz terenach przyleglych.
Zagospodarowanie terenu nie kwalifikuje sie do przedsiewzieg¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie raportu o oddzialywaniu

przedsiewziecia na srodowisko.

6) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Zaopatrzenie na wode do celdéw gasniczych zapewnia hydrant.

Droga pozarowa — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

7) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Bez uwag.

8) OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono zgodnie z przepisami 14 pkt 8
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r,, poz. 1679) oraz art. 20 ust. 1 pkt 1¢c ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2 2021r. poz. 2351).

PROJEKT BUDOWLANY
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Pod wzgledem usytuowania zasieg oddzialywania projektowanego obiektu nie
wykracza poza granice terenu inwestycji i mieéci si¢ na dzialce 885/4. Projektowana

inwestycja nie oddzialuje na dzialki sasiednie.

Obszar oddzialywania wyznaczono na podstawie przepiséw prawa:

¢ analizy zagospodarowania przestrzennego terenu i jego sgsiedztwa

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DZ. U z 2019r,,
poz. 1065 z p6Zn. zm.)

¢ Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1829 z pé2n.
zm.)

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji w sprawie uzgadniania
z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2 2021r., poz. 1722 z p6Zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz. U. z2010r., nr 109, poz. 719 z pézn. zm.),

s inne obwigzujace przepisy

¢ danych inwestora

W zakresie zacieniania
Przeanalizowano mozliwo$é ograniczenia doplywu $wiatta, przez projektowany obiekt,
do mozliwosci zabudowania sasiednich dzialek. Inwestycja nie spowoduje zacienienia

sasiednich dziatek.

Inwestycia nie spowoduje ograniczer w zabudowie dzialek sasiednich .

Projektowane obiekty zlokalizowane sa w odleglosci od granic z dziatkami sgsiednimi

w taki sposaéb, ze nie spowoduje to ograniczania w zabudowie dziatek sasiednich

W zakresie ochrony przeciwpozarowei.
Oddzialywanie inwestycji w zakresie ochrony przeciwpozarowej miesci sig w granicach

dziakki objetej inwestycja, nie wplywa na ograniczenia zabudowy sasiednich dziatek.

W zakresie ochrony §rodowiska:
W projektowanym obiekcie nie beda wystepowaly zadne czynniki mogace miec

PROJEKT BUDOWLANY
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potencjalny znaczacy wplyw na srodowisko. Program uzytkowy nie bedzie w zaden sposéb

ucigzliwy dla wlascicieli sgsiednich obiektow.

W zakresie ochrony przyrody:
Dziatalnos¢ prowadzona przez inwestora nie posiada czynnikéw mogacych wywotaé -

zmiany cech fizycznych, chemicznych i biologicznych zasobéw tworéw i sktadnikéw chronionej
przyrody, Dziatalnoéé inwestora nie zmieni waloréw krajobrazowych. Dziatalno$¢ prowadzona
przez inwestora nie posiada czynnikéw mogacych wywota¢ w/w zmian, majacych swoje Zrédio

poza granicami obszaréw lub obiektéw podlegajacych ochronie.

W zakresie ochrony zabytkéw:
Dziatka oraz obiekty nie sa wpisane do rejestru zabytkéw ani gminnej ewidencji

zabytkéw. Dziatka oraz obiekty nie sg objete ochrong archeologiczng.

W zakresie przepiséw o drogach publicznych
Teren sportowy i jego usytuowanie nie wplywa na potencjalne rozbudowy przylegtych

drog.
W zakresie prawa wodnedo
Inwestycja nie wptywa na zmiane stosunkéw wodnych na terenach sasiednich.
W zakresie specyfiki obiektu, jego formy. lokalizacii oraz istniejace] sytuacii w otoczeniu
Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczern w zwigzanych z zabudowg terenéw
sgsiednich.

Istniejaca zabudowa bez zmian. Parametry i wskazniki zabudowy bez zmian w
stosunku do stanu istniejacego. Specyfika obiektu i forma architektoniczna dostosowana do

otoczenia terenu.

W zakresie przylaczy

Planuje sie demontaz odwodnienia boiska — wg opracowania branzowego Pozostate
sieci techniczne na terenie dziatki bez zmian, roboty zwiazane z budowa nie beda ingerowaty w

istniejaca infrastrukture podziemna,.

PROJEKT BUDOWLANY
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IV. DECYZJE O PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM ORAZ PRZYNALEZNOSC DO 1ZB
PROJEKTANTOW

12BA ARCHITERTOW
S ST

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE} POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0581 Gdansk, dnia 12 grudnia 2012 .

DECYZJA nt 528/POCKKI2012

Na podstawle arl. 12 ust. 1 pkt 1, ust 21 3, art. 13 ust. pkt 11 ust. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {tekst
jednolity z 2010 1. Dz, U. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2 uslawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowych architaktéw, in2ynieréw budowniciwa oraz urbenistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz, 42 z pézn, zm.), § 11 ust 1 pkt 1
razporzadzenta Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samadzielnych funkeji fechnicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pbzn. zm.) oraz art. 1041107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1860 . - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2 2000 1. Nr 88, poz. 1071, z poan. zm.)

stwierdza sig, Ze
Pani
mgr inZ. arch. Olga Zabulewicz
urodzona w dniu 14.03.1986 r. w Gdyni

posiada otpowisdnie wyksztalcenis techniczna i praktyke zawodows
| po zdaniu egzaminy z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodei archiektoniczne] do projeltowania bez ograniczes
Decyzja ninisjsza jako uwzgledniajaca w calodei Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
0Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekitw RP. Odwolanie wnosi sig

za posradnictwem organu, ktory wydat decyzig . Oknggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Oktggowej lzby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia desyzji.

QCzlonkowie Okregowei Komis}i Kwaliflkacyjnej Pomarskie) Okrggowej Izby Architekiéw:
Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czlonek Czionek

Kemigji,.- - ‘! Komisji [/ K(_?misii fs]l ‘l{omisji . Komisji
i _:f__) . il /t ;l//\ i %Zk',h /‘11 ’ 1'1?‘\."\4’3"5/(‘3 / %
Bgrbara

A,
, ‘M 1)
0L \«N{ d
Eisbiota Romifald Ciefuch anna Dériela Mian- AntShi
Zdunkowska- Weicrka - Konat Konopka Wilemborek Walariskl

Mrbz

Qtrzvmuja;
1. Sirona (wnioskodawee): Olga Zabulewicz, B1-185 Gdynla, ul, Romanowskiego 10A/9
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gitwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejesin osob posiadajacych uprawnienla budowlans,
2)  Rada Pomaorskiel Okrggowe) Izby Architekttw RP.

3. aa

80-836 (idansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 303 27 20. E-mail; pomorska@iarp.pd  Hp:/www.pomortka.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAMI O/ Gdafisk Nr 24 1020 1811 D00 202 0015 3205

PROJEKT BUDOWLANY




Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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Reg. 191686414, NIP 586-183-10-62

|ZBA ARCHITERTOW
RZECZYPOSPOILITE] POLSKIES

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

magr inZ. arch. Olga Zabulewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr 528/POOKK/2012,

jest wpisana na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1238,

Czionek czynny od: 13-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-08-2023 r. Gdarisk,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewadniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1238-7B74-D859-5416-3993

Dane zawarte w niniejszym zagwiadczenlu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle bezposradnio z wiasclwa Okregowa Izba Architektéw RP

2A ZGODNOSCZ

Ol ulewicz
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR 133/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4. ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 1. z poin.
zm./ oraz art. 8§ pkt 4 ustawv z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigeku z art. 62 ustawy z doda I3 lutego 2002 1. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowyeh architektéw, inzynierdw budownictwa oraz wrbanistow (Dz. U, Nr 23 poz. 221 z
2002 1.y 1 § 9ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawnie samodviclnyeh funkeji w budownictwie (Dz. U. iNr 8. poz. 38 2
1995 r.)

nadaje:

Pani: Joannie Malgorzacie Korzenskiej
magistrowi inzynierowi inZynierii $rodowiska

urodzona w dniu 15 lutego 1966 r. w Elblagu

UPRAWNIENTIA BUDOWLANE

w specialnoscl : instalacyinej obejmujace] sicci, instalacje i urzgdzenia: wodociggowe
i kanalizacyjne, cieplne, wentylacyvjne oraz gazowe

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzvmuje / !/"LV" %'_)

1. Pani Joanna Malgorzata Korzeniska
ul. Orlowska 7a8 /
80-347 Gdansk L/

2. a‘a

PROJEKT BUDOWLANY
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Referat ArchileRtury 1 mz'.,u.-milct‘\h’a
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-A2

@ POLSKA
t 7 8 4

¥
SRS
S INITNIERGW

IUDOWHETHA

Zaswiadczenie

0 METEe werylhary e

POM-UYF-LBR-BXH *

Pani loanna Korzeriska 0 numerze ewidencyjnym POM/BO/5781/02

adres zamieszkania ul.Orlowska 7A/8, 80-347 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowe] izby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnotci cywilnej.

Niniejs2e zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12.31.

Zatwiadczenie ostalo wygenerowane diektronicznie ¢ opatrzone bezplecznym podpisem elekironiczaym
weryfikowanym przy pomoly wamego kwakfkowansgo certyflkaty w daiu 2024-01-04 roku proez

Krzysztof Wilde, Preswodniczacy Rady Pomorskeej Okrggowe) izby inzynderiv Budowrnciwa.

Ipodrie Tart. TR Ko
1. De ey fney crynned { wpstaniza oVSIDTCITNIa W w pRsta elekirnnicrng] | ntraenie ga
Trwa atih n D v
¥ 2. Oewraderenie ol Bozone w fanmio y jost H wark AT LT
* Worybhack; pop 1 dasprtt h 24040 TROTSA S 7 pomKicE wergliaDgnego rxieiadcrenia na
sronie Poldoey [y lazymiesdor Budowiictwa www.plborg.pl by bontaktugar shg 2 hiuenm wiitchewj Okiqgouwn] Ly Indymiari
Budounictiwa.
ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM
Olg lewicz
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SINIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1233/64

SKALA 1:500

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydzial Budownictwa i Nieruckomoéci
Referat Architektury | Budownictwa

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

STAN ISTNIEJACY - LEGENDA:

ISTN. NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ DO
KORYTOWANIA POW. 7712 m?2

ISTNIEJACA BRAMKA DO PILKI NOZNEJ
DO DEMONTAZU 2 szt.

ISTNIEJACA tAWKA DO DEMONTAZU
4 szt

ISTNIEJACA. NAWIERZCHNIA MINERALNA DO
PRZEBUDOWY POW. 145 m?

ISTNIEJACA. NAWIERZCHNIA Z ZUZLU DO
DEMONTAZU POW. 1674 m?

PROJEKTOWANE TULEJE NA CHORAGIEWKI W
NAROZNIKACH 4 szt.

ISTNIEJACY PILKOCHWYT DO DEMONTAZU

ISTNIEJACE ODWODNIENIE LINIOWE DO
DEMONTAZU

INWESTOR

GMINA WEJHEROWO
ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

"INDOM"
/ﬂ Mieczyslaw Tkaczyk
DOM ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino
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Opracowata: mgr inz. arch. Magdalena Roszkowska
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Jednoczesnie mfo_rmU/}e, 7e jestem Swiadomy odpowiedzialnosci
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1. SPIS TRESCI

i. SPIS TRESCI

fl. CZESC OPISOWA

1) RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5) OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

6) LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

7) DOSTOSOWANIE DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSFRAWNE

8) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9) ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

10) ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNAGZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

11) ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANQ-INSTALACYJNEGO
12) WARUNK!I OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

13) UWAGI WYKONAWCZE

lt. CZESE RYSUNKOWA

1) Rzut boiska skala 1:300
2) Rzut biezni skala 1:300
3) Przekréj boiska skala 1:10
4) Przekréj biezni skala 1:10
5) Przekroj nawierzchni z kostki skala 1:10
6) Przekréj nawierzchni mineralnej skala 1:10
7) Bramka skala 1:20
8) Pitkochwyt skala 1:40
9) Wiaty dla rezerwowych skala 1:10
10) Ogrodzenie panelowe skala 1:20
11) Tablica informacyjna skala 1:20
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It. CZESC OPISOWA

1) RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekty sportu i rekreacji — kategoria V.

2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Przeznaczenie obiektu.

Tematem opracowania jest remont infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowe).
Z realizacja inwestycji zwiazane jest wykonanie prac demontazowych, boiska do pitki noznej,
biezni lekkoatletycznej, pitkochwytéw, nawierzchni utwardzonych oraz montazu matej

architektury.

2.2 Program uzytkowy.
Na terenie dziafki projektuje sie:

o Wymiane istniejacej nawierzchni boiska do pitki noznej. Wykonaé boisko o
PRZEPUSZCZALNEJ nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 107,0 x 66,44 m i
powierzchni 7042 m2. Obrzeza betonowe 8x30 cm:

a) Korytowanie i wywoz istniejacej nawierzchni z trawy naturalnej.

b) Wykonanie podbudowy

c) Ulozenie nawierzchni sportowej z tfrawy syntetycznej

d) Wykonanie linii wklejanych biatych na boisku (Uwaga: Punkty karne oraz pola
rozne malowane)

e Dostawa i montaz wyposazenia boiska:

a) bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32x2,44m. Montaz w tulejach — 2 szt.

b) choragiewki w naroznikach boiska — 4 szt.

e Pitkochwyty z siatki PP o wys. H=6 m i diugosci catkowitej L=113 mb na krétszych
bokach boiska.

e Remont biezni okélnej trzytorowej o dlugosci 400 m. Nawierzchnia poliuretanowa
(PRZEPUSZCZALNA) o powierzchni 1607 m2. Szeroko$§é toréw 122 cm mierzona
wewnatrz linii;

a) Korytowanie i wywoéz istniejgcej nawierzchni z zuzlu. Rozbiérka istniejgcych
obrzezy. Uwaga: Podczas demontazu nawierzchni z zuzlu nalezy zachowaé
szczegblng ostroznogé. Utylizacja materialow niebezpiecznych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

b) Wykonanie podbudowy

¢) Ulozenie nawierzchni poliuretanowej

d) Malowanie linii

PROJEKT BUDOWLANY
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o Dostawa i montaz matej architektury:
a) Wiaty dia rezerwowych z 8 miejscami siedzacymi. Montaz 2 sztuk.
b) Trybuny sportowe dla publicznosci. Trybuny dwurzedowe 4 x 25 miejsc
siedzgce (facznie 100 miejsc).
c) Kosze na $mieci — 2 szt.
d) Tablica informacyjna — 1 szt.
e Wykonanie ciagéw pieszych z kostki betonowej o gr. 6 cm i powierzchni 165 m2.
o Wykonanie ciagéw pieszych o nawierzchni mineralnej i powierzchni 149 m2.
« \Wykonanie ogrodzenia panelowego o wys. H=1,2m - 103,5 mb
s Wykonanie odwodnienia boiska — wg opracowania branzowego

¢ Uporzadkowanie terenu przy inwestycji i wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej.

3) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Na terenie opracowania nalezy wykona¢ remont boiska do pitki noznej z wymiang
nawierzchni na trawe syntetyczng oraz wyposazenie w bramki do pitki noznej. Na krétszych
bokach boiska planuje sie wykonanie pitkochwytu z siatki PP o wys. 6 m. Wykona¢ remont
istniejacej biezni lekkoatletycznej z wymiang nawierzchni na poliuretan. Bieznia znajduje sie
dookola boiska i jest trzytorowa. Na obszarze inwestycji planuje sie¢ wykonanie trybun
sportowych dla publiczno$ci oraz wiat dia zawodnikéw rezerwowych. Pomiedzy trybunami a
boiskiem wykonaé ogrodzenie panelowe. Wykonaé ciagi piesze z kostki betonowej oraz o
nawierzchni mineralnej. Zakres obejmuje réwniez prace wykoriczeniowe, uporzgdkowanie
terenu i odtworzenie nawierzchni ftrawiastej dookota projektowanych elementéw
zagospodarowania.

Sposob dostosowania sie do otoczenia oraz ukiad przestrzenny przedstawia rysunek A

01,

KOLORYSTYKA

BOISKO DO PIEKI NOZNEJ

Nawierzchnia z trawy syntetycznej — kolor: Zielony (min. dwa odcienie w jednym peczku)
Linie boiska do pitki noznej wklejane: RAL 9010 (bialy alpejski)

Szeroko$é linii: 10 cm

Nawierzchnia poliuretanowa — kolor: RAL 2002 (czerwony ceglasty)

Linie boiska — malowane: RAL 9010 (biaty alpejski)

Szeroko$¢ linii: 5¢m

Szerokos$é torow: 122 cm

PROJEKT BUDOWLANY
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Obrzeza betonowe; Szary gr. 8 cm
Kostka bez fazy: Szary
Nawierzchnia mineralna: Bezowy

Pitkochwyt:

Konstrukcja — zielony RAL 6005
Siatka - zielony

Ogrodzenie panelowe:

Konstrukcja — zielony RAL 6005
Furtki — kontrastowy kolor z6ity

Siedziska we wiatach dla rezerwowych oraz na |[niebieski

trybunach sportowych :

Kosze na $mieci:

Konstrukcja — zielony RAL 6005

Tablica informacyjna:

Konstrukcja - zielony RAL 6005

4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

A. BIEZNIA OKOLNA

Dane techniczne bieznia:

- powierzchnia brutto 1607 [m?]
- liczba torow 3 okdIne
- diugosé toru okdinego: 400 [m]

- szeroko$é biezni okdélnej: 2,40 [m}]
- szeroko$é toru w osiach linii: 1,27 [m]

Zaprojektowano wymiane nawierzchni biezni okéinej trzytorowej z zuzlu na

nawierzchnie poliuretanows. Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowg typu

natrysk grubo$ci minimainej 13 mm ukladang na przepuszczalnej podbudowie z kruszywa.

Wymiana obrzezy betonowych na nowe o wym. 100x30x8cm na tawie betonowej z betonu

C12/15.Na powierzchni biezni nalezy wyprofilowa¢ jednostronny spadek o wartoéci ok. 0,5 % w

kierunku boiska. Ostateczng rzedng ustali¢ na etapie realizacji z nadzorem autorskim.

Korytowanie i wywéz istnieiacei nawierzchni z Zuzlu:

Zebranie wierzchniej warstwy zuzlu oraz nasypoéw. Korytowanie na giebokosé ok. 40 cm.

Uwaga: Podczas demontazu nawierzehni z zuzlu nalezy zachowaé szczegding

ostroznoéé. Utylizacja materiatéw niebezpiecznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

PROJEKT BUDOWLANY
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Podbudowa nawierzchni syntetycznych:

Zaprojektowano przepuszczalng dla woéd opadowych podbudowe. Po zebraniu
wierzchniej warstwy gruntu i pracach ziemnych, utozyé geowtéknine, teren wyréwnac piaskiem
o grubosci warstwy 100 mm. Na warstwie z piasku utozy¢ warstwe konstrukcyjng z kruszywa
kamiennego o frakcji 0-31,5mm o gr. 150 mm.

Przewiduje sie ograniczenie nawierzchni cbrzezem. Obrzeza betonowe o wymiarach
8x30x100cm, ustawione na betonowej tawie fundamentowej z oporem. tawa fundamentowa
pod obrzeza wykonana na podsypce piaskowej o gruboséci 10 cm.

Uwaga: Na fragmencie biezni zapewniajacym przejazd na plyte boiska nalezy zapewni¢
zwiekszenie warstwy konstrukcyjnej podbudowy tak, aby umozliwiata wjazdu samochodu

serwisowego.

Nawierzchnia syntetyczna:
Zaprojektowano nawierzchnie sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13

mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia sktada sig¢ z dwoch warstw:
nosnej i uzytkowej.

Warstwa nosna grubosci 11mm to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo. Tak wykonang warstwe nalezy
pokryé warstwa uzytkowa, ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnosé ta wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubo$¢é warstwy uzytkowej 2 mm.

Nawierzchnie poliuretanowg uktadaé na stabilizujacej warstwie elastycznej o gruboéci 35 mm.

Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej zgodnie z norma
PN-EN 14877:2014-02.

POLIURETAN - NAWIERZCHNIA PRZEPUSZALNA

Przewidziano nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

L.p. ‘ Materiat Gr. warstwy
[mm]
1 Warstwa uzytkowa na bazie zywic poliuretanowych i granulatu
gumowego EPDM o fr. 0-1,5mm 2
2 Warstwa no$na na bazie zywic poliuretanowych i granulatu
gumowego SBR o fr. 1-4 mm 11
3 Stabilizujgca warstwa elastyczna ET 35
4 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o fr. 0-31,5mm 150
PROJEKT BUDOWLANY




REMONT INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJJNO-WYPQOCZYNKOWEJ
ul. Poludniowa 1A, Numer dziaflki 885/4, Numer jednostii 221510_2, Obreb 004 Gosticiro, Gmina Wejherowo

5 Piasek 100

6 Geowldknina -

7 Grunt rodzimy -

UWAGA
Przyjety system nawierzchni poliuretanowej jest przyktadowy i mozna go zastapic innym

réwnowaznym speiniajacym minimalne parametry techniczne i wytrzymatosciowe.

Do wykonania nawierzchni poliuretanowej stosuje sie¢ materialy na bazie Zywic
poliuretanowych z dodatkiem granulatu gumowego SBR lub EPDM. Szczegétowa specyfikacja
materialu wg kart technicznych Producenta i Dostawcy systemu wielowarstwowej nawierzchni

poliuretanowej.

Przygotowanie podioza oraz technologie ukfadania nawierzchni poliuretanowej nalezy
wykonaé wg zalecern Producenta/Dostawcy systemu poliuretanowego nawierzchni. Po

catkowitym zwiazaniu mieszaniny malowane sa linie farbami poliuretanowymi metodq natrysku.

Nawierzchnia powinna:

« zapewniaé dobre warunki do gry w réznych temperaturach . od -5 do +25 stopni
Celsjusza

» zapewniaé stale i trwate utrzymanie réwnoéci nawierzchni w okresie eksploataciji

»  byé bezpieczna dla zdrowia i Zycia 0s6b z niej korzystajgcych

» mieé jednolity kolor w zalezno$ci od rodzaju boiska
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

. Badania na zgodno$é z norma PN-EN 14877:2014, lub aprobata techniczna lub
rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badari specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

« Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny

« Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta

na tg nawierzchnie.

B. BOISKO DO PILKI NOZNEJ
Wymiary boiska 107,0 x 66,44 m. Powierzchnia boiska 7042 m2.
Zaprojektowano wymiane nawierzchni boiska z trawy naturainej na nawierzchni¢ z

trawy syntetycznej. Wymiana obrzezy betonowych na nowe. Projektowana rzedna w centralnym
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punkcie boiska +47,31 m n.p.m. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ obustronne spadki

o wartosci ok. 0,5 %. Ostateczna rzedna ustalié na etapie realizacji z nadzorem autorskim.

Korytowanie i wywdz istniejacej hawierzchni z trawy naturalnej:

Zebranie wierzchniej warstwy dami i czarnoziemu. Korytowanie na giebokos§¢ ok. 40 cm.

Wykonanie podbudowy:
Wykonanie podbudowy zaczaé od wykonania warstwy odsaczajacej z piasku o gr. 15

cm. Nastepnie wykonaé warstwe konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm i gr.
20 cm. Ostatnim etapem wykonania podbudowy jest utoZenie warstwy wyréwnawczej o gr. 4 cm
z miatu kamiennego o frakcji 0-4 mm. Sprawdzié¢ projektowane rzedne. Na powierzchni boiska
nalezy wyprofilowaé obustronne spadki o wartosci ok. 0,5 %. Przewiduje si¢ wykonanie nowych

obrzezy betonowych o wym. 8x30x100 cm.

Ulozenie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej:

Projektuje sie system nawierzchni z trawy syntetycznej tkanej lub tuftowanej (trawa,
wypelnienie) o wysokosci widkna 60 mm, wypetnionej piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM
z recyklingu w kolorze czarnym. Nawierzchnia powinna posia¢ badania przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami FIFA Quality Concept for Footbal Turf, gwarantujace, iz przy
odpowiedniej pielegnacji nawierzchnia bedzie eksploatowana przez docelowych uzytkownikéw

przez wiele lat. Nawierzchnia technologicznie musi posiada¢ minimum dwa kolory wiokien.

TRAWA SYNTETYCZNA ~ NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA

Przewidziano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]
1 warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypelnieniem piaskiem
kwarcowym i granulatem EPDM 60
2 warstwa wyréwnawcza - miat kamienny o frakcji 0-4 mm 40
3 warstwa konstrukcyjna - kruszywo kamienne o frakcji 0-31,5 mm 200
4 warstwa odsgczajaca - piasek 150
5 grunt rodzimy zageszczony -
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Nawierzchnia powinna:

e Zapewniaé dobre warunki do gry w réznych temperaturach ti. od -5 do +25 stopni
Celsjusza

o Zapewniaé stale i trwate utrzymanie rownosci nawierzchni w okresie eksploatacji

e Byé bezpieczna dla zdrowia i zycia osob z niej korzystajgcych

e Zapewniaé poréownywalnosé warunkéw gry na sztucznej nawierzchni z warunkami gry
na trawie naturalnej

e Zapewnia¢ mozliwos¢é gry w obuwiu pitkarskim uzbrojonym w kofki

e By¢ przepuszczalna dla wody

o Byé mocna, wytrzymata i odporna na wyrywanie ze wzgledu na czeste jej wykorzystanie

» Byé zgodna z norma PN-EN 15330-1:2014-02.

Wykonanie linii wklejanych biatych na boisku:

Boisko pitkarskie powinno mie¢ ksztalt prostokgta o wymiarach 97x59 m. Boisko
oznaczone wg wzoru liniami o szerokosci 10 cm. Linie na diugosci boiska to linie boczne a na
szerokosci linie bramkowe. W kazdym z naroznikéw umieszcza si¢ choragiewke o wysokosci
1,5 m. Linia érodkowa réwnolegta do linii bramkowych. Punkt srodkowy boiska musi by¢
wyraznie oznaczony i byé érodkiem okregu o promieniu 9,15 m. Wyznaczy¢ pole karne o wym.
40,32x16,50 m. Wyznaczy¢ pole bramkowe o wym. 18,32x5,5 m. W odlegto$ci 11 m od bramki

wyznaczy¢ punkt oddawania rzutéw karnych.
Uwaga: Punkty karne oraz pola rozne malowane.

C. WYPOSAZENIE BOISKA

Bramki do pitki noznei:
Przyjeto dostawe nowych bramek w postaci elementéw gotowych dostarczonych od
Producenta. Wymiary $wiatla bramki 7,32x2,44. Konstrukcja bramek aluminiowa. Dwie

profesjonalne bramki z odciagami mocowane w tulejach w fundamencie betonowym.

Konstrukcia bramki:

e S$wiatlo bramki w postaci slupkéw i poprzeczki o profilu aluminiowym z rur owalnych
malowanych proszkowo na kolor biaty;

s szkielet bramki z rur stalowych okragtych, ocynkowanych;

s siatka do bramki z polipropyienu o grubosci splotu 4 mm i oczkach 100x100mm;

» zastrzaly, zawiasy, faczniki srubowe, nakretki, ptaskowniki;

s zapinkii zaczepy do siatki z tworzywa sztucznego
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Sposdéb montazu:
W celu montazu stupkéw nalezy wykonaé gniazda montazowe. Gniazdo nalezy

wykonaé w postaci tulei osadzonej w fundamencie betonowym o wymiarach 60 x 60 x 60 cm.

Fundament nalezy wykonaé na warstwie betonu podkltadowego C8/10 o gr. 10cm.

Nowe bramki do pitki noznej powinny byé zgodne z wszelkimi wymaganiami
normy PN-EN 748+A1:2018-04.

Choraqiewki:
W kazdym z naroznikéw projektuje si¢ umieszczenie choragiewki z tulejami do

znaczenia naroznikéw boiska pitkarskiego o wysokosci 1,5 m. Zastosowa¢ choragiewki uchyine
demontowalne - 4 szt. Wykonane z poliweglanu w kolorze biatym. Flaga 45x45 cm montowana

na Klips.

D. PLKOCHWYTY
Projektuje sie¢ nowe pitkochwyty w postaci siatki polipropylenowej mocowanej do

stupkéw. Pitkochwyty o wys. H=6 m na krétszych bokach boiska.

Uwaga: Projektowane pitkochwyty sa rozwigzaniem SYSTEMOWYM. Montaz
elementéw posiadajacych aktualne atesty i certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zaleceniami Producenta.

Konstrukcija:
Konstrukcja pitkochwytu siatkowego bazuje na stupach posrednich z rury o przekroju

podanym w tabeli ponizej, montowanych w rozstawie zgodnym z rysunkami detali, potaczonych
ze sobg na calym obwodzie ryglem gérnym. Skrajne stupy wyposazone w zastrzaly. Stgzenie w
postaci rygla gérnego oraz wypory w newralgicznych miejscach nadaja pitkochwytom

niezbednej statecznosci i wytrzymato$ci.

System mocowania siatki:
Siatka bezwezlowa wykonana z linki o grubosci 5 mm i wielko$ci oczka 100x100mm.

System mocowania siatki przewiduje rozciagniecie linek napinajacych (fi rdzenia 5 mm)
ocynkowanych w otulinie PVC, ktére sa przeplecione przez oczka siatki i naciggniete za
pomoca napinaczy. Do kazdego stupa przykrecié druty napinajgce za pomoca przelotek. Na
slupach skrajnych mocowanie z wykorzystaniem ptaskownikéw na catej wysokosci siupa,
skreconymi ze stupami za pomoca specjainych obejm. Dodatkowo na kazdym z drutéw

napinajacych zastosowaé karabiriczyki mocujace siatke w rozstawie 20 cm.
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Slupy stalowe ocynkowane:

Malowane proszkowo o catkowitej diugosci. Profil stupa o wysokosci 6 m o przekroju

80x80x3 mm. Rozstaw osiowy stupéw max. 4 m.

Fundamenty:
Stopy fundamentowe stupoéw o wysoko$ci 6 m o wymiarach 500x500x1000 mm.

Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25.

PILKOCHWYT 6m
Wysoko$é:
- pitkochwytu 610 cm
- catkowita stupkow 680 cm
| Diugosé calkowita: 113 mb (dwa pitkochwyty o di. 52 i 61 m)
Przekréj stupdw: 80x80x3 mm
Przekréj rygli gérnych: 45x45x3 mm
Przekréj zastrzatow: 60x60x3 mm
| Rozstaw osiowy stupkow: 4,00 m — przesta posrednie, 3,00 m przesfa skrajne
[ Rozst. drutéw napinajacych: 2 rzedy (u gory oraz u dolu) oraz pionowo przy stupach
Rdzen drutéw napinajgcych: Fi 5 mm
| Fundamenty: Stopy fundamentowe 500x500x1000
Kolor: Konstrukcja zielony RAL 6005
Siatka zielona

E. OGRODZENIE PANELOWE

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe przettaczane typu 3D o wysokosci catkowitej ok.
120 cm powyZej poziomu gruntu. Panele zgrzewane z pojedynczych drutéw pionowych i
poziomych fi 6 i fi 8 mm w rozstawie 5x200 mm. Wymiary paneli 1000x2500 mm. Stupki
ogrodzeniowe prostokatne 60x40 mm montowane w fundamentach o wymiarach 30x30x55 cm
w rozstawie osiowym 260 c¢m. Catkowita diugo$¢ stupka 180 cm. Panele mocowane obejmami
montazowymi — ilo§é mocowari do stupka — 2 sztuki. Stupki zamykane od géry daszkami z
mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Podmuréwka systemowa prefabrykowana gtadka w
postaci plyt o wysokosci 20 cm i diugosci 242 cm czesciowo wkopana w grunt. Przy stupkach
zastosowaé bloczki systemowe betonowe przelotowe i narozne o wys. 20 cm. Ogrodzenie w

calosci ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Furtki i brama techniczna:
Zaprojektowano wykonanie furtek oraz bramy technicznej o konstrukcji wykonanej z
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ksztattownikéw stalowych, wypeinione panelami z pretéw zgrzewanych. Montowane na
dodatkowych stupach o profilu 80x80x3 mm. Szerokos¢ furtki min. 100 cm. Szerokos¢ bramy
technicznej min. 300 cm. Zamek z wktadka patentowsg. Zawiasy typu 360 stopni. Kolor z5ity.

F. MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY

WIATY DLA REZERWOWYCH

Projektuje sie montaz wiat dla rezerwowych. Przyjeto montaz kabin dla zawodnikéw
rezerwowych 8-osobowych (2 szt.). Konstrukcja wykonana profili stalowych malowanych
proszkowo. Pokrycie panelami z poliweglanu komorowego. Siedziska plastikowe kubetkowe w
kolorze niebieskim. Kabina o diugo$ci 3950 mm, szerokoéci 1014 mm i wysoko$ci 2118 mm.

Kabina mocowana do fundamentéw betonowych.

TRYBUNY SPORTOWE
Projektuje sie trybuny sportowe — 4 szt. po 25 miejsc — o tgcznej liczbie miejsc

siedzacych 100 szt. w konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Siedziska wykonane z
polipropylenu w rozstawie osiowym co 50 cm. Posadowienie wg rozwigzarn systemowych

Producenta

KOSZ NA SMIECI
Na terenie rekreacyjnym projektuje sie $mietniki (2 szt.) o wymiarach 50x29 cm.
Wysokosé smietnika 101,6 cm. Kosz na centralnie usytuowanej nodze. Obudowa wykonana z

anodowych aluminiowych profili, gorna ramka i daszek odlewane ze stopu aluminium.

Konstrukcja noéna ze stali ocynkowanej, pokrytej piecowym lakierem proszkowym na kolor RAL
6005. Pojemnik wewnetrzny ze stali ocynkowanej. Montaz $mietnika przez zakotwienie w
gruncie na fundamencie z betonu C20/25 o wymiarach zalecanych przez producenta ponizej

poziomu gruntu.

TABLICA INFORMACYJNA
Przyjeto montaz tablicy informacyjnej z regulaminem. Wymiary tarczy tablicy 50x70cm.

W projekcie zastosowano rozwigzanie katalogowe tablicy wykonanej z rur stalowych.
Konstrukcja no$na tablicy zabezpieczona antykorozyjnie i malowana. Tablica posadowiona na
fundamentach prefabrykowanych dostarczonych w komplecie — rozwigzanie systemowe. Pod

fundamentami nalezy wykonaé warstwe piasku zageszczonego.

G. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
Ciagi piesze z kostki betonowej. Ukfadanie kostki rozpoczaé od zageszczenia gruntu i
wykonania podsypki piaskowej. Nastepnie wykona¢ warstwe z kruszywa kamiennego o fr. 0-

31,5 mm o gr. 100 mm oraz warstwe podsypki cementowo-wapiennej o gr. 30 mm. Na tak
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przygotowanej podbudowie uktadaé kostke w kolorze szarym o wymiarach 20x10 em i grubosci
6 cm. Wok6t nawierzchni wykonaé obrzeza betonowe 100x30x8cm na fawie betonowej z betonu

C12/15 na podsypce cementowo piaskowej o grubosci 3 cm.

Projektuje sie wykonanie opaski z kostki oraz chodnika wg rysunku zagospodarowania

terenu o nastepujgcej budowie:

L.p. | Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 |Kostka betonowa 10x20 cm - ' 60
2 Podsypka cementowo — piaskowa 30 ]
3 Kruszywo kamienne o fr. 0-31,5 mm 100 ]
4 Podsypka piaskowa ) 100

| 5 Grunt rodzimy zageszczony - -

H. NAWIERZCHNIA MINERALNA

Wykonanie ciagéw pieszych o nawierzchni mineralnej typu hanse grand o powierzchni
149 m2. Nawierzchnia przepuszczalna dia wéd opadowych.

Przewiduje sie ograniczenie nawierzchni obrzezem. Obrzeza betonowe o wymiarach
8x25cm, ustawione na betonowej tawie fundamentowej z oporem. tawa fundamentowa pod
obrzeza wykonana na podsypce piaskowej. Na powierzchni nalezy wyprofilowa¢ jednostronny

spadek o wartosci 2 %.

NAWIERZCHNIA MINERALNA - NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA
Zaprojektowano przepuszczalng dla wéd opadowych nawierzchnie o nastgpujacej

budowie:
L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]
1 Nawierzchnia mineralna typu HanseGrand lub réwnowazna o frakgji 0- 30
8 mm
2 Warstwa dynamiczna typu HanseMineral lub réwnowazna o frakcji 0- 50
16 mm
3 Kruszywo tamane o frakgeji 0-31,5 mm 150
4 Piasek 100
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5 Grunt rodzimy zageszczony -

Konstrukcja nawierzchni:

Prace nalezy rozpoczaé od wygrabienia terenu, z uwagi rosngce w sasiedztwie
inwestycji drzewa nie korytowaé istniejgcego gruntu. Podbudowe wykonaé z kruszywa
tamanego o frakcji 0-31,5mm wykonaé na podsypce z piasku po zabraniu wierzchniej warstwy
darni. Kruszywo uzyte do wykonania podbudowy musi speinia¢ warunki przepuszczalnosci dia
wody oraz twardoéci celem przenoszenia obcigzen. Projektowana grubos¢ warstwy kruszywa
wynosi 15 cm.

Na tak przygotowanej podbudowie wykona¢ warstwe dynamiczng o grubosci 5 cm typu
HanseMineral lub do niej réwnowazng o frakcji 0-16 mm a nastepnie dynamicznie zagescic.
Optymalny spadek warstwy wynosi 2%.

Po utozeniu warstwy dynamicznej wykonaé warstwe mineralng typu HanseGrand lub do
niej réwnowazna o frakcji 0-8 mm. Mieszkanka powinna byé rozkladana w warstwie o
jednakowe] grubosci, aby jej ostateczna grubo$é po zageszczeniu wynosita 3 cm. Wilgotnos¢
mieszanki podczas ukladania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej — zblizonej do
wilgotnosci ziemi. Nawierzchnie uktadaé przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki
badz recznie. Wierzchnig warstwe mineraing ubija¢ statycznie przy uzyciu dostatecznie
ciezkiego walca. Po walcowaniu warstwe zamykajaca nalezy lekko ruszy¢ za pomoca grabi
badz miotly by lepiej chloneta wode. Po wykorczeniu wskazane jest jezdzenie lub chodzenie po
warstwie wierzchniej.

Nawierzchnia powinna by¢ jednolita i twarda. Przyjeto spadek poprzeczny nawierzchni
2%. Spadek podiuzny dostosowany do uksztattowania terenu. Kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw.

Ewentualne uszkodzenia nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubié nawierzchnig. Ostateczne
ubicie nawierzchni uzyskuje sie po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (np. sforice-
deszcz-slofice). Nie nalezy wykonywaé prac nawierzchniowych podczas mrozéw ani w

temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

Zaprojektowano przepuszczalna dla wod opadowych nawierzchni¢ o nastepujace]
budowie:

+ Nawierzchnia mineralna typu HanseGrand lub réwnowazna o frakeji 0-8 mm

» Warstwa dynamiczna typu HanseMineral lub réwnowazna o frakcji 0-16 mm

o Kruszywo famane o frakcji 0-31,5 mm

o Piasek

e Grunt rodzimy
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W celu wykonania nawierzchni mineralnych nalezy uzywaé mieszanki sktadajacej sie z
wysokiej jakosci kamieni naturainych, tupkéw wysokogérskich oraz specjainego lepiszcza
ekologicznego.

Material przeznaczony do budowy alejek pieszych powinien posiada¢ stosowne atesty
oraz deklaracje $wiadczace o dopuszczeniu danego materiatu do obiegu w budownictwie, a
szczegoblnosci atest higieniczny $wiadczacy o przeznaczeniu do budowy $ciezek pieszo-

rowerowych.

I. WYKONANIE ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Przewiduje sie zagospodarowanie wody opadowej i roztopowej z terenu planowanej
inwestycji na terenie nieruchomosci. Obecnie wody opadowe z plyty boiska odprowadzane sg
poprzez korytka odwodnienia liniowego oraz instalacje drenazu do istniejacego uktady komor
rozsaczajacych, zlokalizowanego w poblizu boiska. Przewiduje sie likwidacje istniejacych
korytek odwodnieniowych wraz z podtaczeniami, wymiane istniejacego drenazu plyty boiska na
nowy — 15 ciagéw drenarskich @92/80 mm o diugosci 53.0 m, facznie 795 m oraz wykonanie
dodatkowych ciagéw drenarskich o diugosci171 m wzdluz boiska. Wszystkie dreny podigczone
zostang do istniejgcej instalacji deszczowej @250 oraz studzienek rewizyjnych na terenie
inwestycii.

Nawierzchnie utwardzone zostana uksztaltowane w taki sposéb, aby zapewnié splyw

wody na tereny z nawierzchnig przepuszczaina.

J. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ

Teren przy projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowa¢ i obsia¢ trawa. Mieszanka
traw uniwersalnych. Siew 1 kg nasion na ok. 40 m2. Zaczyna sig od oczyszczenia podioza z
kamieni, korzeni i pozostatosci po budowie, usuwa tez chwasty wieloletnie. Trawy najlepiej
rosna w glebie lekko kwasnej (pH 5,5-6,5), lekkiej i préchnicznej. Trzy tygodnie przed siewem
rozktadaé nawéz wielosktadnikowy lub naw6z do trawnikéw. Wyréownaé teren oraz dowiezé
ziemie urodzajna i rozplantowaé. Siew powinien byé dokonany w dni bezwietrzne. Okres siania
- najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia. W pierwszej kolejnosci nasiona traw
nalezy doktadnie wymieszaé. Siaé krzyzowo: potowe idac wzdiuz terenu, potowe — w poprzek,
recznie (gdy teren jest maly) badz za pomoca siewnika do nasion i nawozéw, ktéry zapewni
szybki i rownomierny siew. Nastepnie nasiona przysypa¢ maksimum 2centymetrowa warstwa
przesianej ziemi kompostowej lub miesza¢ je grabiami z wierzchniag warstwa gleby. Watowanie
ma na celu doci$niecie nasion do ziemi, dzieki czemu fatwiej beda pobiera¢ wode z podicza.
Walowanie zapobiegnie takze wywiewaniu nasion przez wiatr i wymywaniu ich przez deszcz.
Podlewanie tylko rozproszonym strumieniem wody, tak by nie wypluka¢é nasion. Pierwsze
koszenie wykonaé, gdy wysoko$é trawy osiagnie 8-10 cm. Nastgpne koszenie wykonujemy

systematycznie do wysokosci ok 4 cm, ale nigdy ponizej 2,5 cm. Trawnik regularmie podlewaé

PROJEKT BUDOWLANY
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nie dopuszczajac do przesuszania. Od wiosny do jesieni po skoszeniu trawnika stosowaé

nawozenie trawnika wielosktadnikowymi nawozami.

§) OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Posadowienie elementéw wyposazenia w fundamentach systemowych zalecanych
przez Producenta. Gleboko$é posadowienia nie przekraczajgca 1m. Projektowany obiekt
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Obiekt znajduje si¢ na terenie nie objetym
wplywami eksploatacji gérniczej. Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gémiczej nie jest
konieczne.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren stanowi fragment wysoczyzny morenowe] w
obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Na terenie dziatki nie ma znaczacych deniwelacji, rzedne w
miejscach wykonanych otworéw wiertniczych zawieraja sie w granicach H = 47,00 + 47,30 m
n.p.m.

Od powierzchni terenu nawiercono warstwe nasypéw ziozonych z 2uzlu, piaskow
drobnych i piaskéw §rednich z domieszkg humusu, o migzszoéci 0,05 + 1,4 m.

Ponizej nawiercono plejstoceriskie utwory wodno — lodowcowe wyksztatcone w postaci
piaskéw drobnych i Srednich.

Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie nawiercono do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

6) LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7) OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

Teren bedzie dostepny dla os6b niepelnosprawnych, w tym oséb starszych.
Projektowana nawierzchnia jest réwna, gladka, antyposlizgowa, nie zapada sig, umozliwia tatwe
korzystanie z obiektu sie osobom na wézkach oraz poruszajgcych sie o lasce. Boiska dostepne
z poziomu projektowanych ciggéw pieszych. Dojscie do boisk o szer. min. 150 cm (szeroko$¢
zapewniajaca swobodne poruszanie sig) i nachyleniu 0,5%, bez stopni oraz wystajacych

kraweznik6w betonowych. Furtki o szerokosci min. 100 cm w $wietle o$cieznicy.

8) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

PROJEKT BUDOWLANY
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8.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

Sciekéw
zapotrzebowanie i jako$é wody: nie dotyczy
jako$é i sposéb odprowadzania Sciekow: jw

8.2 Emisii zanieczyszczeh gazowych. w tym zapachdéw, pylowych i plynnveh. z

podaniem ich rodzaiju. ilo$ci i zasiequ rozprzestrzeniania sie

emisja zanieczyszczen gazowych: nie dotyczy
emisja zanieczyszczen pytowych: jw
emisja zanieczyszczen plynnych: jiw

8.3 Rodzaiju i ilosci wytwarzanych odpadéw
rodzaj i ilo§é wytwarzanych odpadéw: nie dotyczy

8.4 \Wiasciwosci akustycznych oraz emisji_drgan, a takze promieniowania. w

szczeqdlnosci jonizujaceqo. pola elektromagnetycznego i innych zakiéceni., z podaniem

odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie

emisja hatasu oraz wibracii: bez wibracji

promieniowanie jonizujgce, pola elektromagnetyczne: bez emisji

8.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan. powierzchnie ziemi. w tym

alebe. wody powierzchniowe i podziemne
wplyw obiektu - obiekt bez bezpoéredniego wplywu na otoczenie

9) ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

10) ANALIZA  TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.

Nie dotyczy.

11) INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy.

PROJEKT BUDOWLANY
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12) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowane obiekty znajdujg sie na terenie otwartym - mozliwo$¢ ewakuacji w kazda
ze stron. W istniejacych ogrodzeniach furtki o szerokosci co najmniej 0,9m - otwierajace sie

zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

13) UWAGI WYKONAWCZE
A. Zabrania sie zastawiania istniejgcej drogi pozarowej w trakcie wykonywania prac

poprzez parkowanie pojazdéw budowlanych lub magazynowanie sprzetu i materiaiow
budowlanych.

B. W projekcie przedstawiono konkretne rozwiazania systemowe w celu oszacowania
kosztéow. Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych materiatow, systemow i
elementéw wyposazenia wytacznie po akceptacji Inwestora i pod warunkiem
zachowania warunkéw bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz
montazu.

C. Wszystkie elementy wyposazenia musza spefniaé wymogi bezpieczeristwa okreslone w
obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami
i uprawniajacymi do oznaczenia wyroboéw znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie
materialy wykorzystane do budowy musza posiadaé atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

D. Producent urzadzer powinien dostarczyé schematy, instrukcie montazu i uzytkowania
oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

E. Wyposazenie powinno by¢ systematycznie kontrolowane.

F. Elementy dostarczone przez Producentow powinny byé odporne na dziatanie czynnikow
zewnetrznych, w tym promieniowanie UV (odporno$é¢ na odbarwienia), posiadaé
zabezpieczenie odpowiednie dla §rodowiska o korozyjnosci C3, wg PN-EN 1SO 129442,
Fundamenty blokowe nalezy zabezpieczy¢ dyspersyjnymi bitumicznymi powtokami
izolacyinymi.

G. Przy ukladaniu nawierzchni sportowej nalezy przestrzega¢ wymagar Producenta (m. in.
temperatura otoczenia i wilgotno$¢ podbudowy)

H. WyposaZenie terenu sportowego przyjete w projekcie jest przykladowe. Z uwagi
na procedury przetargowe Wykonawca powinien dostarczy¢ atesty urzadzeri na
etapie realizacji.

. Wykonawca powinien zachowaé¢ szczegdlna ostroznosé na trasie dojazdu do
inwestycji przez istniejacy parking. Nawierzchnia wykonana z ptyt meba narazona
na peknigcia podczas przejazdu samochodéw cigzarowych o duzej wadze. Plyty,

ktére ulegna ewentualnym peknigciom nalezy wymienié,

PROJEKT BUDOWLANY
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PARAMETRY TECHNICZNE:

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna,

bezspoinowa, instalowana maszynowo ,,in situ” (bezposrednio na placu budowy).

taczna grubosé nawierzchni 13 mm

Zastosowanie:
e bieznie lekkoatletyczne
» boiska wielofunkcyjne

e zewnetrzne obiekty sportowe i rekreacyjne

Nawierzchnia posiada:
s parametry techniczne zgodne z norma PN-EN 14877:2014
s rekomendacja techniczna RT ITB-1120/2012
o atest higieniczny PZH

Komponenty niezbedne do wykonania nawierzchni:

srodek impregnujaco-gruntujacy

e jednoskladnikowe lepiszcze

s jednosktadnikowy lub dwuskladnikowy system natryskowy
+ granulat SBR 1-4 mm

s granulat EPDM 0,5-1,5 mm produkgji

s pytgumowy

Zalecane podbudowy (wedlug projektu budowlanego):
¢ betonowa
» asfaltobetonowa

s  kruszywo mineralne

PROJEKT BUDOWLANY
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Wykonanie nawierzchni:

1. Przygotowanie podioza - powierzchnia na ktérej ma zosta¢ zainstalowana elastyczna
nawierzchnia sportowa powinna byé¢ stabilna, sucha, nos$na, wolna od luznych i kruchych
czastek oraz substancji pogarszajacych adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne
zanieczyszczenia. Jezeli podioze nie speinia w/iw wymagarn nalezy je podda¢: $rutowaniu,
frezowaniu lub szlifowaniu. W przypadku podioza betonowego wilgotno$é nawierzchni nie
powinna by¢ wyzsza niz 4% (sprawdzi¢ aparaturg CM lub innym urzadzeniem w obecnosci
inspektora nadzoru). Temperatura podtoza musi wynosié co najmniej 3°C powyzej biezgce]
temperatury punktu rosy.

2. Warstwa gruntujaca - Podloze nalezy zagruntowa¢ w celu poprawy jego wiasciwosci
mechanicznych oraz przyczepno$ci z matq.

e Na podioze betonowe naniesé¢ impregnat za pomocg watka lub natrysku
hydrodynamicznego i pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat nalezy
nanie$¢ 4-8 h przed ufozeniem maty gumowej.

e Na podioze asfaltobetonowe nanies¢ impregnat za pomoca watka lub natrysku
hydrodynamicznego i pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat nalezy
naniesé 4-24 h przed ulozeniem maty gumowej.

e Na podloze mineralne nalezy ulozy¢ system bedacy mieszaning granulatu gumowego
SBR, kruszywa i spoiwa

3. Warstwa podkladowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy
SBR z lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem. Tak
przygotowana mieszanine ufozyé na zagruntowanym podiozu za pomoca rozkiadarki. Mate
pozostawié¢ do utwardzenia. Czas trwania tego procesu jest uzalezniony od temperatury i
wilgotnosci powietrza i podioza.

4. Warstwa uzytkowa — wymieszaé system natryskowy w agregacie natryskowym, nastepnie
dodaé¢ granulat EPDM i pyt gumowy w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji. Cato$¢
dokiadnie wymieszaé. Nastepnie mieszaning natrysngé na utwardzong mate gumowa.
Czynnoéé powtdrzyé w celu uzyskania zgdanej grubosci i struktury warstwy uzytkowej. System
pozostawi¢ do utwardzenia.

5. Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalowadé linie odpowiednig farba zgodnie z
projektem.

6. Dla uzyskania optymalnych parametréw zaleca si¢ uktadanie nawierzchni w temperaturze 10
- 30°C. W sprzyjajacych warunkach atmosferycznych dopuszcza sie uktadanie nawierzchni w

temp. powyzej 7°C.

PROJEKT BUDOWLANY
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Referat Architektury i Bu—d:)\-u.nilctv;;
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

BUDOWA NAWIERZCHNI O GRUBOSCI 13 mm

IWIIARUS )

Lepiszcze 1,65 kg/m2
jednoskfadnikowe

Granulat SBR 1-4 mm 8 kg/m2

Lakier | 0,25-0,3 kg/m2
zamykajacy”®

Farba na linie 20-30g/mb

* opcjonalnie, w celu zabezpieczenia przed $cieraniem i promieniowaniem UV, nawierzchnia
moze zostaé polakierowania za pomoca natrysku hydrodynamicznego poprzez naniesienie 2

warstw.

Do nawierzchni w kolorach wrazliwych na promieniowanie UV, takich jak szary,
niebieski, bezowy, fioletowy itp., w celu unikniecia zmian barwy zaleca si¢ stosowac¢ kleje

UV odporne.

PROJEKT BUDOWLANY
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Referat Architektury i Budownictwa

84-200 Wejherowo, ui. 3 Maja 4

Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

WYBRANE WLASCIWOSCI TECHNICZNE NAWIERZCHNI

“ Wytrzymaloé¢ na rozciaganie N/'mm? (MPa)

n Odpomos&é na écieranie w aparacie Tabera (g) —

2 Wyglqzwntrzny _ : " Jednorodna struktura i barwa
nawierzchni

“ Odksztalcenie pionowe (mm) -

PROJEKT BUDOWLANY
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PARAMETRY TECHNICZNE:

WARSTWA ELASTYCZNA ET

Podbudowa poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, instalowana
maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu budowy). System moze zastgepowaé podbudowy
betonowe lub asfaltobetonowe. Zalecana grubo$é¢ podbudowy 35 mm.

WARSTWA STABILIZUJACA ELASTYCZNA:

KOMPONENTY: ZUZYCIE

GRANULAT SBR 1-4 MM: 13,7 kg/m?

KRUSZYWO MINERALNE 2-5 MM: 23 kg/m?

LEPISZCZE JEDNOSKLADNIKOWE: 2,3 kg/m?
PROJEKT BUDOWLANY
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PARAMETRY TECHNICZNE:

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

PARAMETRY TRAWY:

skfad wiokna: polietylen (PE) 100%

rodzaj i przekréj wikien: widkno monofilowe z wiopionym rdzeniem wzmacniajacym
zapewniajgcym sztywnosé wiékna.

wysokosé widkien: 60 mm,

grubo$¢ widkna monofilowego: min. 400 pm,

Dtex: min. 16.000,

ilo§¢ peczkéw: min. 14 500/m2

ilo§¢ widkien: min. 174 000/m2

wyrywanie peczka przed starzeniem: min, 85N

taczenie kiejone przed starzeniem: min. 165/ 100mm

waga pojedynczego wiékna: min 3000 g/m2

waga catkowita trawy: min. 4100 g/m2

podktad trawy: poliuretanowy, nie dopuszcza sig podkiadu lateksowego.
przepuszczalno$é wody dla catego systemu (sztuczna trawa, piasek, granulat gumowy):
min 1600 mm/hr

WYPELNIENIE SZTUCZNEJ TRAWY: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z

recyklingu w kolorze czarnym.

PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE SKtADANE WRAZ Z OFERTA:

a) Raport z badan dotyczacy oferowanegc systemu nawierzchni (trawa, wypeienie)

przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs Ltd), potwierdzajacy wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzajacy
zgodno$é jego parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015
(dostepny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA Quality PRO.

b) Raport z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypetnienie)

c)

przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs Ltd), potwierdzajacy zgodnosé jego parametréw PN-EN 15330-1:2013
Karte techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej

prébke o wymiarach 20 x 30 cm.

d) Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer)

PROJEKT BUDOWLANY
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e)

g)

h)

i)

)

raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla wiékna monofilowego - prostego
oferowanejtrawy syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane przez
Fifa laboratorium zgodnie z norma EN 15306:2014 ,Nawierzchnie do otwartych terenow
sportowych — narazenie trawy na oddzialywania”. Raport ma potwierdza¢, ze po min
300 000 cykli testu lisport badane wiokno sztucznej frawy nie wykazuje powaznych
uszkodzen.

Raport z badari testu lisport XL na min 25 000 cykli dla oferowanego systemu sztucznej
trawy (trawa, wypelnienie) potwierdzajacy zachowanie ponizszych parametrow

sportowych na poziomie min FIFA Quality:

¢ pochianianie uderzer: 57 -68%
e opér obrotowy: 27 — 48N
¢ odksztalcenie pionowe: 4 — 11mm
e zredukowane toczenie pitki: 4 —12m

e pionowe odbicie pitki: 06 - 1,0m

Raport ma byé wykonany przez laboratorium posiadajace akredytacje FIFA — lista
laboratoriéw posiadajacych akredytacje jest dostepna na stronie www.fifa.com

Atest PZH fub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej i
wypeinienia.

badanie przeprowadzone przez niezalezne laboratorium potwierdzajace niepainosé
systemu na poziomie Bfl-s1.

Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

dokument potwierdzajacy, ze trawa syntetyczna nadaje si¢ w 100% do recyklingu.
Dokument musi byé wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z
ISO/IEC 17025:2018.

PROJEKT BUDOWLANY
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PARAMETRY TECHNICZNE:

BRAMKA DO PILKI NOZNEJ 7,32x2,44m
PROFESJONALNE Z ODCIAGAMI

Bramki do pitki noznej o wymiarach
7,32 x 2,44 m, montowane w
tulejach. Najwyzsza jakos¢
wykonania potwierdzona
certyfikatami (m.in. norma FIFA)
uprawniajgcymi do uzycia podczas

rozgrywek najwyzszego szczebla.

Opis i funkcjonalnosé:

e Bramki wykonane sa ze specjalnego owalnego, aluminiowego profilu o wymiarach 120/100
mm z podwojnymi zebrami wzmacniajgcymi

» Rama gtéwna bramki malowana jest proszkowo na kolor biaty

e W konstrukeji bramek zastosowano innowacyjny system faczenia profili, zwigkszajacy
stabilnosé ramy gléwne;j

e Wszystkie obcigzenia naroza przenoszone sg z profilu aluminiowego bezposrednio na
element narozny, bez obcigzenia §rub mocujgcych

o Konstrukcja i projekt bramki zapewniajg wieloletnie zachowanie ksztattu bramki i stanowig
gwarancije jej diugotrwatego uzytkowania

o Certyfikaty bramki: Norma FIFA, Certyfikat Zgodnosci z Normami PN

Sposéb mocowania bramki:

e Stupki bramki wsuwane s3a w tuleje, osadzone na state w podtozu

¢ Konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania umozliwia bezproblemowy i szybki demontaz

e Rama dolna mocujgca siatke o glebokosci 2 m

e Siatka mocowana jest do ramy bramki za pomocg bezpiecznych i wygodnych w uzyciu

uchwytéw tworzywowych
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Referat Architektury i Budowiictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

PARAMETRY TECHNICZNE:

CHORAGIEWKA NAROZNA

DANE TECHNICZNE:

o Do znaczenia naroznikéw boiska pitkarskiego

s Rurka choragiewki o $rednicy 30 mm i dlugo$ci catkowitej 1,6 m

o Wykonane z poliweglanu w kolorze biatym

e« Montaz w tulei

¢ Uchylny mechanizm gwarantuje powr6t choragiewki do pozycji wyjsciowej
o W komplecie flaga (45 x 45 cm) oraz klips do flagi

¢ Wyprodukowana z materialow najwyzszej jako$ci, wediug wymagarn

parametrowych FIFA
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PARAMETRY TECHNICZNE:

PILKOCHWYT

Konstrukcja Pitkochwytu o wysokosci 6 m bazuje na stupach posrednich z rury fi 80
mm, polaczonych ze sobg gorg na calym obwodzie ryglem wykonanym. Ponadto stupy skrajne
wyposazone sg wypory (odkosy). Stezenie w postaci stalowego rygla gérnego spinajgcego
poszczegdine siupy oraz wypory zlokalizowane w newralgicznych miejscach nadajg
pitkochwytom niezbednej stateczno$ci i wytrzymatosci, skutecznie przeciwdziatajac
obcigzeniom i naprezeniom wywotanym naciagnieta na stupach siatka oraz mocujacymi ja

wieloma rzedami drutéw napinajgcych.

System mocowania siatki przewiduje rozciagniecie w ogrodzeniu 4 rzedy drutéw
napinajacych, ktére sg przeplecione przez oczka siatki i naciagniete za pomoca napinaczy. Do
kazdego stupa posredniego druty napinajgce zostaja na state przykrecone przy uzyciu przelotek.
Z kolei na stupach skrajnych siatke mocuje sie wykorzystujac do tego wpuszczone na cate]
wysokosci pfaskowniki, ktére skreca sie ze slupami poprzez specjalne obejmy. Opisany sposob
montazu nie tylko gwarantuje trwate i solidne zainstalowanie siatki, ale takze usztywnia ia,
wzmachia i czyni bardziej odporng na uszkodzenia mechaniczne.

Dodatkowo na kazdym drucie napinajagcym zastosowano karabiriczyki do mocowania

siatki w rozstawie 20 cm.

Wszystkie materiaty (surowce) uzywane do produkcji pitkochwytu posiadajg atesty
jakosci i pochodza od renomowanych dostawcow. W celu zapewnienia konstrukcji odpornosci
na korozje wywotang nie tylko dzialaniem czynnikéw atmosferycznych, ale takze normalnym
zuzyciem materiatu na skutek jego eksploatacji na obiekcie uzytecznosci publicznej, elementy
systemu pokryte sa dwoma powlokami antykorozyjnymi (tzw. DUPLEX) w jednolitym

wybarwieniu.

W celu zagwarantowania skutecznej ochrony przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych konstrukcja pitkochwytéw poddawana jest cynkowaniu ogniowemu

zgodnie z norma PN-EN 1461,
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MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE:

'Element pitkochwytu Parametry techniczne

:wysokoé(: 6,0 m_ - ]
siatka pleciona sznurkowa z polipropylenu

i grubo$é linki w siatce 5,00 mm

!wielkoéci oczek w siatce 100x100 mm

s+upy_ rura stalowa 80x80x3 dla H=6m

wypory (oakoéy-f) rura stalowa 6_0_x6_0x;ila H.=6-r-n

.Iokalizacja wypor Stupy skr_ajne : o
rygiel gérny rura stalowa 45x45x3 dla H=6m (na calej dlugosci)

druty napinajace

2 rzedy drutéw (u géry i u dotu) oraz pionowo przy stupach
min. fi 5 mm (rdzen)

akcesoria montazowe cz. 1.

ptaskowniki, abejmy, napinacze, zaciski, glowice,

akcesoria montazowe cz. 2.

naktadki na wypory, naktadki ha rygle, ztaczki do rygli

akcesoria montazowe c¢z. 3.

przelotki, czesci pomocnicze, obejmy pod linke/drut,
karabiriczyki
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PARAMETRY TECHNICZNE:

SIATKA POLIPROPYLENOWA
PILKOCHWYT

Siatka sznurkowa z polipropylenu PP
Siatki polipropylenowe majg bardzo wszechstronne zastosowanie i sg jednymi z
najpopularniejszych siatek, jakie sa dostepne na rynku. Siatki moga mie¢ ré6zng wielko$¢ oczek
w zaleznoéci od ich przeznaczenia, miejsca wykorzystania oraz funkcji, jaka majg speniac.
Stosuje sie je jako:
e uniwersalne ogrodzenia boisk sportowych np. boiska do pitki noznej, koszykéwki czy
siatkowki
e ogrodzenie kortow tenisowych
e kotary na kortach tenisowych, ktérych gtéwnym zadaniem jest rozdzielenie kilku kortow,
ktére znajduja sie na jednej przestrzeni
o pitkochwyty zabezpieczajace boiska przed wydostaniem sig pitki poza teren boiska i
majace za zadanie szybkie wylapywanie pitek w celu natychmiastowego wznowienia
gry
Polipropylen wykazuje duza odpornosé chemiczng w niskich i wysokich temperaturach oraz na
kwasy, zasady i sole.

Siatka jest produkowana technologia
bezweziowa polipropylenu.

Gruboéé produkowanej siatki:
grubosé 5§ mm

Oczko: 10x10 cm

Kolor siatki: zielony
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PARAMETRY TECHNICZNE:

OGRODZENIE PANELOWE

“J./’ " Pane C bascok stupka
B3 Stupek B} $ruba mocujaca
Qbema mantatowa B roimurowia

Panele przettaczane:
Panele zgrzewane sa z pojedynczych drutéw pionowych i poziomych fi 6 i fi 8 mm w
rozstawie 50x200 mm. Cechg charakterystyczna tego typu paneli sg wzdluzne
przetloczenia, ktére znaczgco podnosza sztywnos$é ogrodzenia oraz zwiekszaja jego walory
estetyczne. Liczba przettoczeri dobrana dla wysokoéci ogrodzenia w projekcie wynosi 3.
Panele o wysokosci 100 cm i szerokosci 250 em. Ochrona antykorozyjna cynkowanie i
malowanie proszkowe. Panele montowaé ostro zakoriczong krawedzig do dotu, do montazu

stosowaé systemowe $ruby zrywalne. Zabrania si¢ stosowania wystajgcych obejm i $rub.
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Stupki ogrodzeniowe:
Stupki wykonane z ksztattownikow prostokatnych 60x40 mm zamykanych od goéry daszkami
mrozoodpornymi. Rozstaw osiowy slupkéow wynosi 260 cm. Stupki przeznaczone do
zabetonowania w gruncie. Ochrona antykorozyjna cynkowanie i malowanie proszkowe na

kolor RAL 6005.

Obejmy montazowe:
Obejmy montazowe stuza o fgczenia paneli ogrodzeniowych ze stupami. Wyréznia si¢ 3
typy obejm: poczatkowe, przelotowe i narozne. Obejmy skrgcane za pomocy
ocynkowanych $rub i nakretek M8. Liczba obejm zaktadana na stupki zalezna od wysokosci

panelu — w projekcie przyjeto 2 cbejmy na 1 stupek.

Podmuréwka prefabrykowana:
1. Pty gladkie:
o Wysokos¢ plyty: 20 cm
o Dilugosé plyty: 242 cm
s Woaga: 48 kg

plyta gladka

2. Bloczki betonowe:

blocrek naroiny BNB bloczek przeiotowy HPE !}
i waga tg

{_wysehose bloczka (em) | waga thgl| wysokodc bloczka em) ¢
H 20 13

S 145 ¢ 10

I 1 183 25 18,5

| I . N LI, S N L 30 18
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PARAMETRY TECHNICZNE:

WIATY DLA REZERWOWYCH

PARAMETRY TECHNICZNE:
Kabina dla zawodnikéw rezerwowych 8 — osobowa. Konstrukcja nosna wykonana z

profili stalowych malowanych proszkowo, rama dolna zabezpieczona przed korozjg przez
cynkowanie ogniowe. Wykoriczenie aluminiowe, pokrycie panelem z poliweglanu komorowego.

Siedziska plastikowe, kubetkowe. Kabina powinna byé przytwierdzona do podioza.

23k

1014

134
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PARAMETRY TECHNICZNE:

KOSZ NA SMIECI

PARAMETRY TECHNICZNE:

Smietniki o wymiarach 50x29 cm. Wysoko$é $mietnika 101,6 cm. Kosz na centralnie
usytuowanej nodze. Obudowa wykonana z anodowych aluminiowych profili, gérna ramka i
daszek odlewane ze stopu aluminium. Konstrukcja nogéna ze stali ocynkowanej, pokrytej
piecowym lakierem proszkowym na kolor RAL 6005. Pojemnik wewnetrzny ze stali

ocynkowanej.

Sposéb montazu: Do zabetonowania.
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PARAMETRY TECHNICZNE:

TRYBUNY SPORTOWE

-,

i

|

N
o

W e o
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al

PARAMETRY TECHNICZNE:
Siedzisko wykonane metoda wiryskowa z wysokiej jakosci stabilizowanego polipropylenu.
Powierzchnia siedziska jest gtadka i zapewnia bezpieczeristwo oraz komfort uzytkowania
przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokraglenie krawedzi. Bardzo mocna konstrukcja
zebrowo-wsporcza gwarantuje odpornoéé na akty wandalizmu. Krzesto odporne na niskie i
wysokie temperatury oraz promieniowanie UV. W $rodkowej cze$ci siedziska znajduje sie
odplyw dila wody. Mocowanie do podioza przy pomocy 2 Kkotkéw rozporowych. Miejsca
mocowarh maskowane zaslepkami. Posiada atesty trudnopalno$ci, toksycznosci oraz

wytrzymato$ciowe.

ROZSTAW SIEDZISK — 45 cm.
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PARAMETRY TECHNICZNE:

NAWIERZCHNIA MINERALNA

SKLADNIKI:
Projektowana nawierzchnia jest materiatem budowlanym skfadajacym sie z wysokiej jakosci
kamieni naturalnych, lupkéw wysokogowskich oraz specjalnego lepiszcza ekologicznego. Jest

nawierzchnig biologicznie czynna i catkowicie przyjazng dla Srodowiska naturainego.

WLASCIWOSCL:

Przyjeta nawierzchnia mineralna nie kruszy sie i nie pyli, jest odporna na dziatanie
zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz tatwa w obrébce. Posiada wysokg odporno$é na
ciezar, Scieranie i jest niebrudzacy. Nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wézkéw

inwalidzkich.

DANE TECHNICZNE:
Ziarnistosé 0-8 mm, ciezar wbudowania: 2,00 tYm?® Zageszczenie wediug metody Proctora

wynosi 2,099 g/cm3.

WSKAZOWKI DOTYCZACE OBROBKI:

Nawierzchnia jest osadzana na gleboko$é od 3 do 4 cm. Nachylenie powierzchni powinno
wynosi¢ 2-3 %
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»INDOM” Mieczyslaw Tkaczyk Yy 4

adres: ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino i-ﬂsl'_!?" ;_!“"-"Uﬁ?‘
|Q .?.“‘_-.-.:'v.'ﬁ-'
tel.: +48 604 435 044; e-mail: indom.tkaczyk@wp.pl ;’i; F_.i_-.:_f " ByUm: ¢

Zamierzenie
budowlane:

REMONT INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWEJ

Nazwa i adres
inwestora:

GMINAWEJHEROWO
Ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Adres, obreb i nr

ggz:;?yj"e ul. Poludniowa 1A, Numer dziatki 885/4, Numer jednostki 221510_2,
' Obreb 004 Goscicino, Gmina Wejherowo

Kategoria V

obiektu;

f,:;‘fe',‘(‘t'ﬂ OPINIE, UZGODNIENIA | INNE DOKUMENTY

SPIS ZALACZNIKOW
1. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

2. OPINIA GEOTECHNICZNA



REMONT INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ ,
ul, Potudniowa 14, Numer dziafii 885/4, Numer jednostki 221510_2, Obreb 004 Goscicino, Grmina Wejherowo

ZALACZNIK 1
Zamierzenie REMONT INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNO-
budowlane: WYPOCZYNKOWEJ
Nazwa i adres GMINAWEJHEROWO
inwestora:

Ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Adres, obreb i nr
ewidencyjne ul. Potudniowa 1A, Numer dziatki 885/4, Numer jednostki 221510_2,

celer Obreb 004 Goscicino, Gmina Wejherowo

Kategoria V;

obiektu:

ﬁé‘f’e'ﬁiﬂ INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

My, nizej podpisani, o§wiadczamy, ze w/w projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze planowana inwestycja nie

narusza interesu oséb trzecich. [wg art.5 oraz art.20 Prawo Budowlane]

ZESPOL AUTORSKI:
Em_k_cja: Imie i nazwisko: Specjalnoss i nr uprawnier: ;_Pgipis:
Architekt Upr. Arch. b/o
Olga Zabulewicz PO-1238
80-156 ul. Focha 4a/20
Gdarisk
Data i miejsce - _Gdahsk, styczen 2024r. o
opracowania
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Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia {Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robo6t budowlanych zwigzanych z

planowanym remontem.

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu

okreslenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Inwestycja obejmuje remont infrastrukiury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej. Z
wykonaniem obiektu zwigzane sg:
« przygotowanie i zabezpieczenie terenu
+ wykonanie prac rozbidrkowych
s prace ziemne
« wykonanie boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z montazem
wyposazenia
» wykonanie biezni lekkoatletycznej okéinej o nawierzchni poliuretanowej
» dostawa i montaz pitkochwytéw
» wykonanie odwodnienia
« dostawa i montaz elementéw matej architektury
» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
» wykonanie nawierzchni mineralnej

« prace wykoriczeniowe oraz uporzadkowanie terenu

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajduja si¢ nastepujace obiekty
budowlane i matej architektury:
» plac zabaw i sitownia zewnetrzna
» ciggi piesze
* budynek zaplecza

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla

zdrowia badz zycia ludzi.
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PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
+ prace zwigzane z montazem wyposazenia

» roboty zwigzane z ukladaniem nawierzchni

SKALA | RODZAJ | MIEJSCE WYSTEPOWANIA ZAGROZEN PODCZAS PROCESU

BUDOWLANEGO
«  Roboty wystepujace na terenie czynnego obiektu sportowego

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do pracy, jaka bedzie wykonywat kazdy z pracownikoéw
powinien przejs¢ przeszkolenie z obowiazujgcych przepiséw BHP odno$nie stanowiska
pracy, oraz przeszkolenie ogéine z przepiséw BHP dotyczace wszystkich prac prowadzonych w
trakcie realizacji inwestycji. Instruktaz powinien sie odbywaé zgodnie z obowigzujacymi

przepisami dotyczacymi bezpieczetistwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W iCH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robét budowlanych oraz wskaze $rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢
szkolenie dia pracownikow w zakresie planu ,BIOZ".

Przed rozpoczeciem rob6t pracownicy winni byé zaopatrzeni w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne) wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikéw i zagrozeri zwigzanych z wykonywang praca. Stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajace
i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktuaine atesty.

Prawidlowo oznakowaé teren budowy, wydzieli¢ i oznakowaé strefy zagrozenia itp.
Zabezpieczyé ciagi komunikacyjne znajdujace sig¢ w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych
i budowlanych przed mozliwoscia stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych. Miejsce
skladowania odpadéw wyznaczyé na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego

pozwolenia.

PROJEKT BUDOWLANY
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Codziennie w czasie prowadzenia robét na budowie przeprowadzaé instruktaz
stanowiskowy z oméwieniem sposobu prowadzenia robét, wystepujacych i mogacych wystapic
zagrozen wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefondéw
alarmowych wraz z wykazem adreséw najblizszego punkiu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie
powinny znajdowaé sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).

Opracowaé prawidiowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wykonaé i oznakowaé drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy

pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW DOT. PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | URZADZEN
TECHNICZNYCH

Zorganizowa¢ i oznaczy¢ biuro budowy.

Sporzadzil/a:

Podpis
21 styczen 2024

Projektant: mgr inz. arch. Olga Zabulewicz
Nr uprawnieri: 528/POOKK/2012 PO-1238
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RZUT BOISKA DO PIEKI NOZNEJ
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Y o UWAGI:
\ 1. Wymiary podano w cm.
: 2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obmiaru przed
8 dokonaniem zaméwienia materiatu.
<t 3. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant
N\ zastrzega, ze mogg by¢ niewielkie rozbieznosci w wymiarach stanu
a istniejgcego.
S 4. Wymiary boiska do pitki noznej 107,0x66,44 m.
< 5. Nawierzchnia - trawa syntetyczna wg przekroju
N\ 6. Linie grubosci: 10 cm
o 7. Linie wkiejane kolory biaty alpejski - RAL 9010 (Uwaga: Punkty
S karne oraz pola rozne malowane).
A 8.  Wymiary $wiatta bramki 7,32x2,44. Gteboko$¢ bramki 2,0 m.
\ Konstrukcja bramek aluminiowa. Bramki mocowane w tulejach w
o fundamencie betonowym.
o 9. OSTATECZNA RZEDNA BOISKA WYKONAC NA ETAPIE
0 REALIZACJI Z NADZOREM AUTORSKIM.
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RZUT

BIEZN]

LEKKOATLETYCZNEJ

bleSK'M*QWJ W v"e‘ﬁ Q Q

at Budownictwa i Nieruch omodci
RprbratAfcmxe ktury i Budownictwa
84-200 Wej herowo, ui. 3 Maia 4
Reg. 191686414 NIP 588-183-10-62

UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obmiaru przed
dokonaniem zaméwienia materiatu.

3. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant
zastrzega, ze moga by¢ niewielkie rozbieznosci w wymiarach
stanu istniejacego.

4. Kolor nawierzchni - czerwony ceglasty - RAL 2002 wg
producenta
5. Szeroko$c¢ toréw 122 cm.
6. Grubosc linii 5 cm.
7. Dlugosc¢ okrazenia biezni okélnej 400 m.
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ISTN. TRAWNIK

TRAWA SYNTETYCZNA

SBOISKO Z TRAWY SY

warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypetnieniem piaskiem
kwarcowym i granulatem EPDM 60 mm

warstwa wyréwnawcza miat kamienny fr. 0-4 mm; 40 mm

warstwa konstrukcyjna kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm; 200 mm

warstwa odsgczajaca piasek; 150 mm

grunt rodzimy

PRZE

UWAGI:

SKALA 1:

10

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obmiaru przed dokonaniem

zamowienia materiatu.

2. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant zastrzega,
ze moga by¢ niewielkie rozbieznosci w wymiarach stanu istniejacego.
3. WAZNE: Zebranie wierzchniej warstwy darni i czarnoziemu.
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Korytowanie na giebokos¢ ok. 40 cm. Uwaga: Zgodnie z opinig
geotechniczng nasypy niebudowlane do wymiany w niektérych
miejscach siegajg gtebokosci 80 cm - ziemie nalezy wywiesé.
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KONSTRUKCJA K1

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fundament - beton C12/15

podsypka ¢ementowo - piaskowa 10 cm

|
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BIEZNIA PRZEKRG: |
SKALA 1: 10

UWAGI:
1. Wymiary podano w mm.
2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obmiaru przed
dokonaniem zamoéwienia materiatu.

3. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA zastrzega, ze moga byé niewielkie rozbieznoéci w wymiarach stanu
warstwa uzytkowa na bazie zywic poliuretanowych i granulatu istniejacego.
gumowego EPDM frakeji 0- 1,5 mm 2 mm
warstwa nosna na bazie Zywic poliuretanowych i granulatu Wymagania dotyczace nawierzchni:
gumowego SBR frakcji 1-4 mm 11 mm 1. Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014 w postaci
elastyczna warstwa stabilizujaca ET 35 mm certyfikatu, lub aprobata techniczna lub rekomendacja techniczna ITB
kruszywo kamienne o frakcji 0-31,5 mm 150 mm lub \{vyniki bgdaﬁ specjalistycznego laboratorium badajgcego

nawierzchnie sportowe np. Labosport.
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej
geowidknina producenta.
grunt rodzimy Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny.
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowe, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnig.
5. Powinna zapewnia¢ dobre warunki do gry w réznych temperaturach fj.
od -5 do +25 stopni Celsjusza.
6. Powinna zapewnia¢ stafe i trwate utrzymanie réwnosci nawierzchni w
okresie eksploatacji.

piasek 100 mm 2.

B w

TR 7. Powinna by¢ bezpieczna dla zdrowia i Zycia oséb z niej
AN korzystajacych
GGRGRR ARy, o —_
9% \<// XN 8. Powinna mie¢ jednolity kolor w zaleznoéci od rodzaju boiska.
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CHODNIKI - KOSTKA 6 cm

kostka betonowa 60 mm bez fazy

podsypka cementowo - piaskowa 30 mm

kruszywo kamienne tamane o frakcii 0-31,5mm 100 mm

podsypka piaskowa 100 mm

grunt rodzimy

, 05%

KONSTRUKCJA

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
fundament - beton C12/15

podsypka cementowo - piaskowa 10 cm

UWAGI:
1. Wymiary podano w mm.
2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obmiaru przed dokonaniem
zamowienia materiatu.
3. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant zastrzega,

frezowanie obrzezy

Ze moga byé niewielkie rozbieznosci w wymiarach stanu istniejacego.
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NAWIERZCHNIA

nawierzchnia mineralna HanseGrand lub do niej réwnowazna o
frakcji 0-8mm 30 mm

warstwa dynamiczna HanseMineral lub do niej réwnowazna o
frakcji 0-16 mm 50 mm

kruszywo famane o fr. 0-31,5 mm 150 mm
piasek 100 mm

grunt rodzimy

UWAGI:

1.

Wymiary podano w mm.

N

KONSTRUKCJA K1

obrzeze betonowe 8x25x100 cm
fundament - beton C12/15

podsypka cementowo - piaskowa 10 cm

2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obmiaru przed
dokonaniem zaméwienia materiatu.

3. Wymiary nalezy sprawdzi¢c w stanie rzeczywistym. Projektant
zastrzega, Ze mogg by¢ niewielkie rozbieznosci w wymiarach stanu
istniejacego.
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TULEJE MONTAZOWE — BRAMK]

T I ( UWAGI:
7400 mm rozstaw w osi tulei 1. Wymiary podano w mm.
2. Wykonaweca jest zobowiazany do wykonania obmiaru przed
. " . dokonaniem zaméwienia materiatu.
stup aluminiowy —, stup aluminiowy 3. Wymiary nalezy sprawdzié w stanie rzeczywistym. Projektant
profil owalny 100x120mm \ profil owalny 100x120mm zastrzega, ze moga byé niewielkie rozbieznosci w wymiarach stanu
\ istniejacego.
. . . . 4. Przyjeto bramki do pilki noznej montowane w tulejach.
tuleja montazowa —. | | tuleja montazowa —. 5. llo§é fundamentéw dla jednej bramki - 2.
_ l L >~ 6. Do wykonania dwie bramki o rozstawie osi tuleji 740 cm .
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RYGIEL—\Q
_I)

RYGIEL\

AL

_H

NAPINACZE /

NAPINACZE —/

SLUPEK/

610cm

690cm

WYSOKOSE OGRODZENIA H

WYSOKOSC SEUPA H

SIATKA
10x10cm

KARABINCZYKI CO 20 cm—

4m - ROZSTAW OSIOWY StUPOW

DRUT NAPINAJACY

SLUPEK—/

UWA

DRUT NAPINAJACY

B

10.
11.
12

13.
14.

Dl KOCHWYT

Gl:

Wszystkie wymiary podane w centymetrach [cm].
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie.
Siatka PP. Grubo§¢ sznurka siatki 5 mm, kolor
Zjelony.

Rozmiar oczka siatki 100x100 mm.

Stupy o wymiarach 80x80x3 mm.

Zastrzaty o wymiarach 60x60x3 mm przy skrajnych
stupach.

Rygiel gérny o wymiarach 45x45x3mm. Druty
napinajace co 200 cm w 4 rzedach fi Smm (rdzen).
Mocowanie siatki specjalnymi zaczepami na drutach
napinajacych co 20 cm.

Wysokos¢ catkowita stupdw 690 cm.

Rozstaw - stupéw 4 m (3 m dla skrajnych przeset).
Stupek zabezpieczy¢ od géry naktadka
uniemozliwiajgcg dostanie sie wody do $rodka
stupka.

Kolor stupkéw RAL 6005 (zielony) wg Producenta.
Siatka PP zielona.

Wymiary fundamentéw 50x50x100 cm.

Pitkochwyt o wymiarach: L=61m oraz L=52m i H=6m.

Wykona¢ dwa pitkochwyty na krétszych bokach
boiska.

beton C20/25 __~

¥ ipudounfeiyy

NIP 588-183-10-62

SKALA 1: 4

FUNDAMENT

slup 80x80x3mm x

N

~

~ @500 \
wielko¢ otworu podsypka piaskowa

montaZzowego wykopl

ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino

grubos¢ 10 ¢cm
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WYPEENIENIE PANELEM
1311 Z POLIWEGLANU KOMOROWEGO‘\

WYPELNIENIE PANELEM -
Z POLIWEGLANU KOMOROWEGO \
_3950
MALOWANE PROSZKOWS
L¥
UWAGI:
PROFILE STALOWE 1014 = g 1.Wymiary podano w mm.
MALOWANE PROSZKOWO\ q b 2.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obmiaru przed dokonaniem
J zamowienia materiatu.
450 ,rsbsnmsm PLASTIKOWE 450 3.Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant zastrzega, ze
JRRONE moga byé niewielkie rozbieznosci w wymiarach stanu istniejacego.
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stupek

60x40 mm

przetloczenie

wzdluzne

\ panele zgrzewane 3D

SZEROKOSC PANELA 250 cm

OGRODZENIE ‘PAN

=

UWAGI:

SKALA 1: 20

1. Wymiary podano w mm.

2. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania obmiaru przed
dokonaniem zamdwienia materiatu.

3. Wymiary nalezy sprawdzié w stanie rzeczywistym. Projektant

zastrzega, ze mogg by¢ niewielkie rozbieznosci w wymiarach

profil wzmachiajacy ogrodzenie
\\ 2500x1000 mm \\ 4" 4“ / stanu istniejacego.
\ £ \ / 4. Zaprojektowano ogrodzenie panelowe przettaczane typu 3D.
\‘\ © ‘\ / 5. Panele zgrzewane z pojedynczych drutéw pionowych i poziomych
\ 4 \ : : fi 5 mm w rozstawie 50x200 mm.
©
\ - 5 . // obejma montazowa 6. Wymiary paneli 1000x2500 mm.
] § N ~ 7. Stupki ogrodzeniowe prostokatne 60x40 mm. Catkowita diugosé
o £ > stupka 180 cm.
D o 8. Stupki w rozstawie osiowym 260 cm.
ﬁ 8 9. Panele montowane do stupkéw obejmami montazowymi - ilogé
O / = mocowari do stupka: 2 szt.
—n ‘D )| iamE] 5 7. Montaz paneli ostro zakoriczong krawedzia do dotu.
< 8 [T} 8.  Stupki od géry zamykane daszkami z mrozoodpornego tworzywa
S E sztucznego.
ad o 9. Kolor ogrodzenia zielony RAL 6005.
o O 10. Podmuréwka systemowa w postaci ptyt oraz bloczkéw
E 8 prefabrykowanych o wysokoéci 20 cm.
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fundamenty prefabrykowane
rozwigzanie systemowe
dostarczone wraz z tablica

TABLICA INFORMACYJNA

30

™ tablica informacyjna 70x50cm

170

__L_u — e -
T _ B = _Mm—n T
—II \—HI Hl—lll:#—;l—gw ‘ 4MH I \—Hg:\
zasyp piaszczysty z gruntu

rodzimego

podsypka piaszczysta
1d=0.7

UWAGI:

1. Wymiary podano w mm.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obmiaru przed
dokonaniem zaméwienia materiatu.

3. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant
zastrzega, ze moga by¢ niewielkie rozbieznoéci w wymiarach
stanu istniejacego.

4. W sklad zestawu wchodza: tablica, rama nosna i prefabrykowane
fundamenty.
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84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

TECHNIKA Reg. 191686414, NIP 588-183-10-6

OPINIA GEOTECHNICZNA

Dziatka nr 885/4 w miejscowosci Goscicino,
gm. Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie

ZLECENIODAWCA: INDOM Mieczystaw Tkaczyk
LOKALIZACJA: Goscicino, dz. nr 885/4
Opracowat:
geolog

mgr inz. Tomasz Andrzejuk

Upr. Nr VIl - 1857
Upr. Nr X11I-005/POM

Gdansk, styczen 2024 r.

AT GEOTECHNIKA Tomasz Andrzejuk ul. Kolonia Anielinki 13a 80-046 Gdarnsk
NIP 583 303 64 38 tel. 663-917-596 www. ateeotechnika.pl e-mail: andrzejuk.lomasz@gmail.com




Opinia geotechniczna dia projekiu przebudowy kompleksu sporiowego
dla dziatki nr 885/4, w miejscowosci Goscicino, w gminie Wejherowo, v powieCieWejrieiowsiirri.
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Mapa dokumentacyjna, skala 1: 500
Symbole i znaki do przekrojéw geotechnicznych
Tabela parametréw geotechnicznych
Przekroje geotechniczne, skala 1: 50
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Opinia geotechniczna dia projektu przebudowy kompleksu sportowegc
dla dziatki nr 885/4, w migjscowosci Goscicino, w gminie Wejherowo, w powiagienwe/herowskin:

1. WSTEP

Podstawa i cel opracowania

Opracowanie wykonano w celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych i okreslenia
parametréw geotechnicznych gruntow wystepujacych na terenie dziatki nr 885/4,
w miejscowosci Goscicino, w gminie Wejherowo. Celem niniejszego opracowania jest
dostarczenie niezbednych informacji geotechnicznych do poprawnego zaprojektowania

posadowienia planowanej inwestycji.

Podstawa prawna:

[11 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463, z dnia 27 kwietnia 2012r.)

Materiaty wykorzystane w opracowaniu:

[2] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[3] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

[4] PN-B-02479. Dokumentowanie geotechniczne

[5] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1 Prace terenowe
W terenie wszystkie miejsca badan zostaly wytyczone metodg domiaréw
prostokatnych w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu o plan sytuacyjno -
wysokosciowy w skali 1: 500. Rzedne otworéw badawczych przyjeto z opisu
wysokoséciowego, przedstawionego na zatgczonej mapie dokumentacyjne;.

Prace wiertnicze zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr inz. Tomasza

Andrzejuka w grudniu 2023 r.
Wykonano:

e 7 otwory wiertnicze do gtebokosci 2,0 m, tgcznie 14,0 mb

Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej

stanowigcej zalacznik nr 1.
W czasie wiercen pobrano proby gruntu o naturainej wilgotnosci. Wszystkie proby

zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.



Opinia geotechniczna dia projektu przebudowy kompleksu spotiowedo
dla dziatki nr 885/4, w miejscowosci Goscicino, w gminie Wejherowo, w powiegle wejherowskim.

2.2 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
e mape dokumentacyjng w skali 1:500 na podkiadzie planu sytuacyjno -
wysokosciowego
¢ tabele wartosci parametrow geotechnicznych
e przekroje geotechniczne w skali 1: 50
e karty otworéw geotechnicznych

e niniejszg czes¢ tekstowa opracowania

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym teren stanowi fragment wysoczyzny morenowsj
w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Na terenie dziatki nie ma znaczgcych deniwelacii,
rzedne w miejscach wykonanych otwordw wiertniczych zawierajg sie w granicach H = 47,00
+ 47,30 m n.p.m.

Od powierzchni terenu nawiercono warstwe nasypéw ztozonych z zuzlu, piaskéw
drobnych i piaskéw $rednich z domieszkg humusu, o migzszosci 0,05 + 1,4 m.

Ponizej nawiercono plejstocenskie utwory wodno -~ lodowcowe wyksztaicone
w postaci piaskéw drobnych i srednich.

Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie nawiercono do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podiozu dokumentowanego terenu ponizej warstwy nasypdéw wystepuja grunty
rodzime o tej samej genezie, litologii i parametrach geotechnicznych. W zwigzku z tym
wydzielono jedng warstwe gruntéw o zblizonych wartociach parametréw geotechnicznych.
Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonej warstwy ustalono na
podstawie badan makroskopowych, badan laboratoryjnych i zaleznosci korelacyjnych
zgodnie z PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 1: Zasady
ogéine i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2. Rozpoznanie i
badanie podfoza gruntowego.

Wyprowadzone parametry geotechniczne wydzielonych warstw podano w tabeli
stanowigcej zatgeznik nr 3.

Wydzielono nastepujacg warstwe geotechniczna:
Warstwa geotechniczna |

o to piaski drobne i piaski $rednie, wystepujgce w stanie $rednio -
zageszczonym, wyprowadzong warto$¢ stopnia zaggszczenia ustalono

w wysokosci Io*" = 0,50.



Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy kompleksu spoitowegb
dla dzialki nr 885/4, w miejscowosci Goscicino, w gminte Wejherowo, w powiegie wajherowskim

Wyprowadzono nastepujace wspoétczynniki filtracii:

e piaski $rednie wspotczynnik filtracji Ko wynosi 102 cm/s
o piaski drobne wspétczynnik filtracji K wynosi 5102 cm/s

¢ nasypy wspolczynnik filtracji X 0 wynosi 10 cm/s

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze w podiozu projektowanego
budynku wystepujg grunty warstwy geotechnicznej | ktére sg nosne, natomiast do
warstwy nasypow nalezy podej$¢ w sposéb indywidualny, ze wzgledu na
charakter prowadzonej inwestycji.

Obliczenia statyczne dla posadowienia zaleca sie wykona¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
oraz zaleceniami podanymi w normie PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdine.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogbine.” styczen 1999 r. oraz PN-8-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie nawiercono do gtgbokosci 2,0 m
p.p.t. Warunki wodne dotycza okresu badan tj. grudzienn 2023 i mogg ulegac
zmianie w zaleznosci od pér roku oraz ilosci opaddw.

Po analizie warunkdw gruntowo-wodnych, stwierdzi¢ nalezy, iz chtonnosc
powierzchniowych warstw gruntu wystgpujgcego na terenie dziaki jest
wystarczajaca dla powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych
z powierzchni utwardzonych oraz dachu. Uzaleznione jest to takze od stosunku
powierzchni utwardzonych do powierzchni biologicznie czynnych oraz rodzaju
gruntu zastosowanego do wyréwnania powierzchni dziatki po zakonczonych
robotach budowlanych (zaleca sie stosowanie gruntéw niespoistych — piaskow
Srednich / piaskéw drobnych préchnicznych).

Glebokosé przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badarn wynosi
hZ = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.
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Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy kompleksu sportowego
dia dzialki nr 885/4, w miejscowosci Goscicino, w gminie Wejherowo, w powiecie wejherowskim.

Objasnienia symboli i znakéw uzywanych w dokumentacji

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

Oznaczenia stanu gruntu

nasyp budowlany nB
nasyp niebudowlany (niekontrelowany) nN Stopieii zageszczenia Ip
gleba Gb <0,33 In luzny
Grunty organiczne () |033-0,67 |szg $rednio
runt préchniczy Zageszczony
namut ¢ [0,67-0,80 | zg Zageszczony
namut piaszczysty 20,80 bzg | bardzo
namut gliniasty zageszczony
kreda jeziorna
torf
Grunty mineralne Stopien plastycznosci I
zwietrzelina KW o 0 pzw | polzwarty
zwietrzelina gliniasta KWg 4 0-0,25 |tpl | twardoplastyczny
rumosz KR — (025 1 ] —
rumosz gliniasty KRg 0’5 0' p plastyczny
(l)tO.CZ.':lkl 0 & | 0,50- mpl miqkkoplastyczF
Zwir Z 10
zwir gliniasty Zg :
pospotka Po 210 Bt plyfiny
pospotka gliniasta Pog
piasek gruby Pr Opis wiercenia
piasek $redni Ps
piasek drobny Pd 2 kolejny numer
piasek pylasty Pn ﬁ otworu/
piasek gliniasty Pg o rzedna terenu
pyt piaszczysty fp . | saczenie wody
p}'.& = Il ' zwierciadto
glina piaszczysta Gp ___V_ swobodne
g};g: Tast gn Y ustabilizowane
Binapyasa zwierciadto wody/
glina pylasta zwiezta Gmz Tﬂ_ nawiercone
it i zwierciadto wody
li pljSZCZYS by Ifr granica warstwy
It pylasty geotechnicznej
. granica
Znaki dodatkowe stratygraficzna
+ domieszki
/ na pograniczu Opracowat: | mar inz. Tomasz Andrzejuk Miei &
// przewarstwienia Data: grudzien 2023 r. elscowosc:
() | okreélenia uzupetniajace ) Phgerch i
OBJASNIENIA SYMBOLI gmina Wejherowo
I ZNAKOW Obiekt:
Przebudowa kompleksu
sportowego
OPINIA GEOTECHNICZNA ZALACZNIK NR 2




Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy kompleksu sportowegs
dla dziatki nr 885/4, w miejscowosci Goscicino, w gminie Wejherowo, w powiecie wejherowskim

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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N (Pd)
N (PdH
Nasypy, nasyp N ((2u2e%) 10+
budowlany N (Ps+2+K)
nB(Pd)
5.10°3
Piasek drobny, Pd B plasek drobry
piasek gredni I Ps 0,50 16,0 1,75 - 30,4 61,9 102
plasek $redni
Opracowat: | magr inz. Tomasz Andrzejuk . iz,
Data: urudzien 2023 r. Miejscowost:
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Opracowat: mgr inz. Tomasz Andrzejuk

Data: grudzien 2023 r. Skala: 1: 500
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Opinia geotechniczna dla projekiu przebudowy kompleksu sportowego
dla dziatki nr 885/4, w miejscowosci Goscicino, w gminie Wejherowo, w powiecie wejnerowskim.

Karta otworu geotechnicznego

Zat. Nrst

Otwornr: 1 System wiercenia: reczny
Miejscowosc: Rzedna: 47,10 m n.p.m.
Goscicino . . . .
Wojewbdztwo Obiekt: dziatka nr 885/4 Skala | Data wiercenia:
. 1:25 07.12.2023
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Data: grudzien 2023 r. Miejscowosc:
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GEOTECHNICZNEGO Obiekt:
Przebudowa kompleksu
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OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 5.1




Opinia geotechniczna dla projekiu przebudowy kompleksu sportowego
dla dziatki nr 885/4, w miejscowosci Goscicino, w gminie Wejherowo, w powiécie wefherowskim,

Karta otworu geotechnicznego

Zat. Nr5.2

Otwor nr: 2 System wiercenia: reczny
Miejscowosé: Rzedna: 47,20 m n.p.m.
Goscicino . . . .
Wojewddztwo Obiekt: dziatka nr 885/4 Skala | Data wiercenia:
) 1:25 07.12.2023
pomorskie
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OPINIA GEOTECHNICZNA ZALACZNIK NR 5.2




Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy kompleksu-sportowego
dla dziatki nr 885/4, w miejscowosci Goscicino, w gminie Wejherowo, w powiecie wejhigrowskiny.

Karta otworu geotechnicznego

Zat. Nr5.3

Otwor nr: 3 System wiercenia: reczny
Miejscowosc: Rzedna: 47,20 m n.p.m.
Goscicino . . , .
Woiewddztwo Obiekt: dziatka nr 885/4 Skala | Data wiercenia:
J . 1:25 07.12.2023
pomorskie
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OPINIA GEOTECHNICZNA ZALACZNIK NR 5.3




Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy kompleksu sporiowego

dla dziatki nr 8854, w miejscowasci Goscicino, w gminie Wejherowo, w powiecte weiherowskim.

Karta otworu geotechnicznego

Zat.Nr5.4

Otwoér nr: 4 System wiercenia: reczny
Miejscowosé: Rzedna: 47,20 m n.p.m.
Goscicino . . . .
Woiewsdztwo Obiekt: dziatka nr 885/4 Skala | Data wiercenia:
. . 1:25 07.12.2023
pomorskie
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Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy kompleksu sportowege
dla dziatki nr 885/4, w miejscowosci Goscicino, w gminie VWejherowo, w powlesie wajherowskim,

i Zat.Nr5.5
Karta otworu geotechnicznego . -
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Otwornr: 5 .
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Opinia geotechniczna dia projektu przebudowy kompleksu spertoviego
dla dziatki nr 885/4, w miejscowosci Goscicino, w gminie Wejherowo w poviiecie)wejnerSiskin.

. Zat. Nr5.6
Karta otworu geotechnicznego - :
X System wiercenia:
Otwérnnr: 6 .
mechaniczny
Miejscowosc: Rzedna: 47,20 m n.p.m.
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Wojewddztwo Obiekt: dziatka nr 885/4 Skala | Data wiercenia:
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Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy kompleksu spoiiaivgge
dia dziatki nr 885/4, w migjscowosci Goscicino, w gminie Wejherowo, w powigsfe i jneravski

Karta otworu geotechnicznego

Otwor nr: 7

" Zat.Nr5.7
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