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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamowienia:

»,Budowa Swietlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo- rekreacyjno-
wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo”’.

Czes¢ 2 ,Modernizacja nawierzchni istniejacego boiska
w GoScicinie z opcjami”

|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje modernizacj¢ nawierzchni boiska trawiastego
wraz z zagospodarowaniem terenu dzialki o numerze ewidencyjnym 885/4 w Goscicinie,
zgodnie z dokumentacja techniczna.

Zamowienie podzielone jest na:

1) Zaméwienie podstawowe,

2)Opcja 1- remont biezni okdlne;j,

3) Opcja 2- oswietlenie boiska i monitoring.

Il. ZAMOWIENIE PODSTAWOWE

Zakres zamdowienia obejmuje:

1. Zebranie wierzchniej warstwy darni 1 czarnoziemu. Korytowanie na gltebokos¢ ok. 40 cm-
grunt nalezy przewiezé w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (odlegtos¢ do 5 km),
nalezy oddzieli¢ grunt organiczny od mineralnego. Zuzel do utylizacji.

2. Rozbiorkg istniejacego odwodnienia liniowego i podtaczen kanalizacji deszczowej- korytka
do przekazania Zamawiajacemu, rury do utylizacji.

3. Demontaz bramek do pitki noznej wraz z fundamentami- do przekazania Zamawiajacemu.
4. Demontaz pitkochwytu z siatki powlekanej wraz z fundamentami- do utylizacji.

5. Demontaz tawek przy boisku do pitki noznej- 4 szt. do przekazania Zamawiajacemu.

6. Rozbiorke istniejacych ciggdw pieszych o nawierzchni mineralnej, w zakresie niezbednym
do przebudowy ich uktadu, zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu- utylizacja
materiatow niebezpiecznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Rozbidrke istniejacego szlabanu oraz barierek- do przekazania Zamawiajacemu. Budowe
ciggdw pieszych z kostki betonowej o gr. 6 cm o powierzchni 165m?,

8. Budowe ciagow pieszych o nawierzchni mineralnej o powierzchni 149m?.

9. Budowe ogrodzenia panelowego o wys. h=1,2m i dtugosci 103,5 mb.

10. Budowe odwodnienia boiska — wg opracowania branzowego.

11.Roboty = demontazowe  istniejacego  oswietlenia  boiska, demontaz  slupow
wraz z fundamentami- nalezy przewiezé w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
(odlegtos¢ do 10 km), istniejagce kable oswietleniowe unieczynni¢ od strony =zasilania
I pozostawi¢ w gruncie.

12.Budowe rur ostonowych DN 75 i DN 110 dla projektowanego zasilania opraw
o$wietleniowych.

13. Budowg rur ostonowych DN 40 dla projektowanego swiattowodu.

14. Budowe studni kablowych SKO01 szt. 2 i SK02 szt. 2.

15. Budowe na catej dlugosci kabla zasilajacego bednarki ocynkowanej FeZn 25x4.
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16. Wymiane istniejgcej nawierzchni boiska do pitki noznej. Wykona¢ boisko
0 przepuszczalnej nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 107,0 x 66,444m
i powierzchni 7042 m?. Obrzeza betonowe 8x30 cm:

1)korytowanie i wywoz istniejacej nawierzchni z trawy naturalnej- grunt nalezy przewiez¢
W miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (odleglos¢ do 5 km), nalezy oddzieli¢ grunt
organiczny od mineralnego;

2)wykonanie podbudowy;

3) utozenie nawierzchni Sportowej z trawy syntetycznej;

4)wykonanie linii wklejanych bialych na boisku (uwaga: punkty karne oraz pola rozne
malowane);

17. Dostawe 1 montaz wyposazenia boiska:

1) bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32x 2,44m. Montaz w tulejach- 2 szt.

2) choragiewki w naroznikach boiska- 4 szt.

18. Budowe pitkochwytéw z siatki PP o wys. H=6 1 dlugosci catkowitej L=113 mb
na krotszych bokach boiska.

19. Dostawe i montaz matej architektury:

1) wiaty dla rezerwowych z 8 miejscami siedzgcymi- Szt. 2;

2) trybuny sportowe dla publicznosci. Trybuny dwurzedowe 4x 25 miejsc siedzgcych (fgcznie
100 miejsc);

3) kosze na $mieci — Szt. 2;

4) stojaki rowerowe ocynkowane zgodnie z ponizszymi parametrami:

a) stojaki na tgcznie minimum 20 stanowisk;

b) wysokos¢: min. 40 cm;

C) gteboko$¢ min. 50 cm:

d) szeroko$¢ stanowiska na koto min. 5,5,cm;

e) parkowanie jednostronne pod katem 90°;

f) odlegtos¢ migdzy stanowiskami min. 35 cm;

g) wymiary rury min. 18mm, gr. $cianki min 1,5mm,;

h)trwale zakotwione w gruncie;

1) powtoka antykorozyjna ocynkowane ogniowo lub galwanicznie;

J) 1lo$¢ ram w module: 2;

k) wysoka odpornos$¢ na wandalizm i r6zne warunki atmosferyczne;

) ksztalt i szeroko§¢ stanowisk gwarantujgca stabilne trzymanie rowerdw w pozycji
pionowej;

m) utrzymanie bezkolizyjne roweréow z kotami od 20 do 29 cali, z hamulcami tarczowymi
lub bez.

5)tablicy z regulaminem uzytkowania obiektu- szt. 1;

6) tablicy informacyjna dotyczgca dofinansowania- szt. 1.

20. Uporzadkowanie terenu przy inwestycji i wykonanie nawierzchni naturalnej.

21. Uzyskanie przez Wykonawcg i przekazanie Zamawiajagcemu:

a) Raportu z badan dotyczacego systemu nawierzchni (trawa, wypetnienie) przeprowadzonego
przez specjalistyczne laboratorium, akredytowane przez FIFA, potwierdzajacy wszystkie
wymagane parametry oraz potwierdzajacy zgodno$¢ jego parametréw z FIFA Quality
Concept for Football Turf, test method 2015 lub z normg réwnowazng

b)Raportu z badan dotyczacego systemu nawierzchni (trawa, wypelnienie)
przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium, potwierdzajagcy  zgodnosé
jego parametréw PN-EN 15330-1:2013 lub norm réwnowaznych

c)Kartg techniczna nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta oraz jej probke
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0 wymiarach 20 x 30 cm.

d) Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy lub réwnowazny

e) Raportu z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla wiokna monofilowego - prostego
oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne 1 akredytowane
przez laboratorium zgodnie z normg EN 15306:2014 lub normg réwnowazna,, Nawierzchnie
do otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na oddzialywania”. Raport
ma potwierdza¢, ze po min 300 000 cykli testu lisport badane wldkno sztucznej trawy
nie wykazuje powaznych uszkodzen.

f) Raportu z badan testu lisport XL na min 25 000 cykli dla systemu sztucznej trawy (trawa,
wypeknienie) potwierdzajacy zachowanie ponizszych parametrow sportowych:

epochtanianie uderzen: 57 - 68%
*0pOr obrotowy: 27— 48N
eodksztatcenie pionowe: 4 —11mm
ezredukowane toczenie pitki: 4-12m
epionowe odbicie pitki: 06 —1,0m

g) Atestu PZH lub réwnowazny dla nawierzchni z trawy syntetycznej i wypetnienia.
h)badanie przeprowadzone przez niezalezne laboratorium potwierdzajace niepalno$é systemu
na poziomie Bfl-s1.

i) Autoryzacj¢ producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie.
j) dokumentu potwierdzajacego, ze trawa syntetyczna nadaje si¢ w 100% do recyklingu.
Dokument musi byé wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC
17025:2018 lub rownowazne.”’

I11. OPCJA 1-REMONT BIEZNI OKOLNEJ

W ramach OPCIJI 1 zakres zamowienia obejmuje:

1. Wykonanie biezni okdlnej trzytorowej o dtugosci 400 m. Nawierzchnia poliuretanowa
(przepuszczalna) o powierzchni 1607m?. Szeroko$é toréw 122 cm mierzona wewnatrz linii:

1) korytowanie i wywoz istniejacej nawierzchni z zuzlu oraz nasypoéw. Rozbiorka istniejacych
obrzezy. Utylizacja materiatow niebezpiecznych zgodnie z obowiazujacymi przepisami;
2)wykonanie podbudowy;

3) utozenie nawierzchni poliuretanoweyj;

4) malowanie linii.

IV. OPCJA 2 —- OSWIETLENIE BOISKA I MONITORING

W ramach OPCJI 2 zakres zamowienia obejmuje:

1. Budowg sieci elektroenergetycznej zasilajacej instalacje o$wietleniowa oraz monitoringu
obiektu sportowego. W celu zasilania instalacji o§wietleniowej konieczna jest budowa zlacza
kablowego, linii kablowych sterujacych o$wietleniem, zasilenie projektowanych naswietlaczy
boiska sportowego, posadowienie stupow oswietleniowych wraz z oprawami.

2. Budowe systemu monitoringu CCTV.

3. Budowe instalacji ochrony przeciwporazeniowe;.

4. Budowe instalacji potaczen wyréwnawczych.
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V. SPROSTOWANIE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
- REMONT INFRASTRUKTURY SPORTOWO- REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWEJ

1. Strona 7 z PAB zapis:

,Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014, Ilub aprobata techniczna
lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport’’

Zmienia si¢ na:

,,Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014 lub normg réwnowazna, lub aprobata
techniczna lub rekomendacja techniczna ITB Iub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe.”’

2. Strona 8 z PAB zapis:

,, Projektuje si¢ system nawierzchni z trawy syntetycznej tkanej lub tuftowanej (trawa,
wypehienie) o wysokosci widkna 60 mm, wypetnionej piaskiem kwarcowym i granulatem
EPDM 2z recyklingu w kolorze czarnym. Nawierzchnia powinna posia¢ badania
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami FIFA Quality Concept for Footbal Turf,
gwarantujace, iz przy odpowiedniej pielegnacji nawierzchnia bedzie eksploatowana przez
docelowych uzytkownikéw przez wiele lat. Nawierzchnia technologicznie musi posiadac
minimum dwa kolory wtdkien’.

Zmienia si¢ na:

,Projektuje si¢ system nawierzchni z trawy syntetycznej tkanej lub tuftowanej (trawa,
wypehnienie) o wysokosci widkna 60 mm, wypetnionej piaskiem kwarcowym i granulatem
EPDM z recyklingu w kolorze czarnym. Nawierzchnia powinna posiada¢ badania,
gwarantujace, iz przy odpowiedniej pielggnacji nawierzchnia bedzie eksploatowana przez
docelowych uzytkownikéw przez wiele lat. Nawierzchnia technologicznie musi posiadac
minimum dwa kolory widkien.”’

3. Strona 13 z PAB zapis:

,, Wykonanie ciggdw pieszych o nawierzchni mineralnej typu hanse grand o powierzchni 149

Zaprojektowano przepuszczalng dla wod opadowych nawierzchni¢ o nastepujgcej budowie:

L.p. |Materiat Gr. warstwy
[mm]
1 Nawierzchnia mineralna typu HanseGrand lub réwnowazna o |30

frakcji 0-8 mm

2 Warstwa dynamiczna typu HanseMineral lub roéwnowazna o 50
frakcji 0-16 mm

Zmienia si¢ na
., Wykonanie ciagéw pieszych o nawierzchni mineralnej o powierzchni 149 m?,

Zaprojektowano przepuszczalng dla wod opadowych nawierzchni¢ o nastepujacej budowie:

L.p. |Material Gr. warstwy
[mm]
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1 Nawierzchnia mineralna o frakcji 0-8 mm 30

2 Warstwa dynamiczna o frakcji 0-16 mm 50

4. Strona 14 z PAB zapis:

,»Na tak przygotowanej podbudowie wykona¢ warstwe dynamiczng o grubosci 5 cm typu
HanseMineral lub do niej rownowazng o frakcji 0-16 mm a nast¢pnie dynamicznie zagescic.
Optymalny spadek warstwy wynosi 2%.

Po utozeniu warstwy dynamicznej wykona¢ warstwe mineralng typu HanseGrand lub do niej
réwnowazng o frakcji 0-8 mm

Zaprojektowano przepuszczalng dla wod opadowych nawierzchni¢ o nastepujacej budowie:

* Nawierzchnia mineralna typu HanseGrand lub rownowazna o frakcji 0-8 mm

* Warstwa dynamiczna typu HanseMineral lub rownowazna o frakcji 0-16 mm”’

Zmienia si¢ na:

,»Na tak przygotowanej podbudowie wykona¢ warstwe dynamiczng o grubosci 5 cm o frakcji
0-16 mm a nastgpnie dynamicznie zagesci¢. Optymalny spadek warstwy wynosi 2%.

Po utozeniu warstwy dynamicznej wykona¢ warstwe mineralng o frakcji 0-8 mm.

Zaprojektowano przepuszczalng dla wod opadowych nawierzchni¢ o nast¢pujacej budowie:
*Nawierzchnia mineralna o frakcji 0-8 mm

« Warstwa dynamiczna o frakcji 0-16 mm®’

5. Strona 16 z PAB zapis:

,Teren bedzie dostepny dla oséb niepelnosprawnych, w tym oséb starszych. Projektowana
nawierzchnia jest rowna, gtadka, antyposlizgowa, nie zapada si¢, umozliwia tatwe korzystanie
z obiektu si¢ osobom na wozkach oraz poruszajacych si¢ o lasce. Boiska dostgpne z poziomu
projektowanych ciggéw pieszych. Dojscie do boisk o szer. min. 150 cm (szerokos¢
zapewniajagca swobodne poruszanie si¢) i nachyleniu 0,5%, bez stopni oraz wystajacych
kraweznikow betonowych. Furtki o szerokos$ci min. 100 cm w $wietle oscieznicy.”

Zmienia si¢ na :

,leren bedzie dostgpny dla osdb z niepelnosprawnosciami, w tym osoOb starszych.
Projektowana nawierzchnia jest rowna, gladka, antyposlizgowa, nie zapada si¢, umozliwia
tatwe korzystanie z obiektu si¢ osobom na woézkach oraz poruszajacych si¢ o lasce. Boiska
dostepne z poziomu projektowanych ciggéow pieszych. Dojscie do boisk o szer. min. 150 cm
(szeroko$¢ zapewniajgca swobodne poruszanie si¢) 1 nachyleniu 0,5%, bez stopni oraz
wystajacych kraweznikow betonowych. Furtki o szeroko$ci min. 100 cm w $wietle
oscieznicy.”’

6. Strona 24 1 25 z PAB zapis:

,,PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE SKEADANE WRAZ Z OFERTA:

a) Raport z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypelnienie)
przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport
lub Sports Labs Ltd), potwierdzajacy wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzajacy
zgodno$¢ jego parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015
(dostepny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA Quality PRO.
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b)Raport z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypehienie)
przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport
lub Sports Labs Ltd), potwierdzajacy zgodno$¢ jego parametrow PN-EN 15330-1:2013
c)Karte techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta
oraz jej probke o wymiarach 20 x 30 cm.

d) Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer)

e) raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla witokna monofilowego - prostego
oferowanejtrawy syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane przez Fifa
laboratorium zgodnie z normg EN 15306:2014 ,Nawierzchnie do otwartych terendow
sportowych — narazenie trawy na oddziatywania”. Raport ma potwierdzaé, ze po min 300 000
cykli testu lisport badane wtokno sztucznej trawy nie wykazuje powaznych uszkodzen.

f) Raport z badan testu lisport XL na min 25 000 cykli dla oferowanego systemu sztucznej
trawy (trawa, wypelnienie) potwierdzajacy zachowanie ponizszych parametrow sportowych
na poziomie min FIFA Quality:

* pochtanianie uderzen: 57 —68%

* opOr obrotowy: 27 — 48N
* odksztatcenie pionowe: 4 —11mm
zredukowane toczenie pitki: 4 —12m

* pionowe odbicie pitki: 06 —1,0m

Raport ma by¢ wykonany przez laboratorium posiadajace akredytacje FIFA — lista
laboratoriow posiadajacych akredytacje jest dostepna na stronie www.fifa.com

g)Atest PZH 1lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej
i wypeienia.

h) badanie przeprowadzone przez niezalezne laboratorium potwierdzajace niepalnosé systemu
na poziomie Bfl-s1.

1) Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie.
j) dokument potwierdzajacy, ze trawa syntetyczna nadaje si¢ w 100% do recyklingu.
Dokument musi byé wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z 1ISO/IEC
17025:2018.”

Zmienia si¢ na:

»WYMAGANIA DLA NAWIERZCHNI

K)Raport z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypehienie)
przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium, akredytowane przez FIFA,
potwierdzajacy  wszystkie ~wymagane parametry oraz potwierdzajacy  zgodno$¢
jego parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 Iub z norma
rOwnowazng

I) Raport z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypehienie)
przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium, potwierdzajacy = zgodno$¢
jego parametréw PN-EN 15330-1:2013 lub norm réwnowaznych

m) Karte techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta
oraz jej probke o wymiarach 20 x 30 cm.

n) Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy lub rownowazny

o)raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla wiokna monofilowego - prostego
oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne 1 akredytowane
przez laboratorium zgodnie z normg EN 15306:2014 lub normg rownowazng,, Nawierzchnie
do otwartych terendéw sportowych — narazenie trawy na oddzialywania”. Raport
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ma potwierdza¢, ze po min 300 000 cykli testu lisport badane wldkno sztucznej trawy
nie wykazuje powaznych uszkodzen.

p) Raport z badan testu lisport XL na min 25 000 cykli dla oferowanego systemu sztucznej
trawy (trawa, wypelnienie) potwierdzajacy zachowanie ponizszych parametrow sportowych:

epochtanianie uderzen: 57 - 68%
*0pOr Oobrotowy: 27— 48N
eodksztatcenie pionowe: 4 —11mm
ezredukowane toczenie pitki: 4 —12m
epionowe odbicie pitki: 06 —1,0m

gq)Atest PZH Iub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej
I wypelnienia.

r) badanie przeprowadzone przez niezalezne laboratorium potwierdzajace niepalno$é systemu
na poziomie Bfl-s1.

S) Autoryzacj¢ producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie.
t) dokument potwierdzajacy, ze trawa syntetyczna nadaje si¢ w 100% do recyklingu.
Dokument musi byé wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC
17025:2018 lub rownowazne.’’

7. Strona 26 z PAB zapis:

,Bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32 x 2,44 m, montowane w tulejach. Najwyzsza
jako$¢ wykonania potwierdzona certyfikatami (m.in. normg FIFA) uprawniajagcymi do uzycia
podczas rozgrywek najwyzszego szczebla.

Opis 1 funkcjonalno$¢:

* Bramki wykonane sg ze specjalnego owalnego, aluminiowego profilu o wymiarach 120/100
mm z podwdjnymi zebrami wzmacniajacymi

*Rama giowna bramki malowana jest proszkowo na kolor bialy

*W Kkonstrukcji bramek zastosowano innowacyjny system lgczenia profili, zwiekszajacy
stabilno$¢ ramy glowne;j

* Wszystkie obcigzenia naroza przenoszone sa z profilu aluminiowego bezposrednio
na element narozny, bez obcigzenia srub mocujacych

« Konstrukcja i projekt bramki zapewniaja wieloletnie zachowanie ksztattu bramki i stanowig
gwarancj¢ jej dlugotrwatego uzytkowania

* Certyfikaty bramki: Norma FIFA, Certyfikat Zgodno$ci z Normami PN

Sposdéb mocowania bramki:

* Stupki bramki wsuwane sg w tuleje, osadzone na state w podtozu

* Konstrukcja bramek i sposob ich mocowania umozliwia bezproblemowy i szybki demontaz
*Rama dolna mocujaca siatke o glebokosci 2 m

«Siatka mocowana jest do ramy bramki za pomoca bezpiecznych i wygodnych w uzyciu
uchwytéw tworzywowych.”’

Zmienia si¢ na:

,Bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32 x 2,44 m, montowane w tulejach. Najwyzsza
jakos¢ wykonania potwierdzona certyfikatami uprawniajacymi do uzycia podczas rozgrywek
najwyzszego szczebla.
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Opis 1 funkcjonalnos¢:

» Bramki wykonane sg ze specjalnego owalnego, aluminiowego profilu o wymiarach 120/100
mm z podwdjnymi zebrami wzmacniajgcymi

*Rama gtoéwna bramki malowana jest proszkowo na kolor biaty

*W konstrukcji bramek zastosowano innowacyjny system taczenia profili, zwigkszajacy
stabilno$¢ ramy glowne;j

* Wszystkie obcigzenia naroza przenoszone sg z profilu aluminiowego bezposrednio
na element narozny, bez obcigzenia $rub mocujacych

* Konstrukcja i projekt bramki zapewniajg wieloletnie zachowanie ksztattu bramki i stanowig
gwarancje jej dlugotrwatego uzytkowania

* Certyfikaty bramki: Certyfikat Zgodnos$ci z Normami PN lub réwnowazne

Sposéb mocowania bramki:

* Stupki bramki wsuwane sg w tuleje, osadzone na state w podtozu

* Konstrukcja bramek 1 sposéb ich mocowania umozliwia bezproblemowy i szybki demontaz
*Rama dolna mocujaca siatke o glgbokosci 2 m

*Siatka mocowana jest do ramy bramki za pomoca bezpiecznych 1 wygodnych w uzyciu
uchwytow tworzywowych.”’

8. Strona 27 z PAB zapis

,Wyprodukowana z materialow najwyzszej jakosci, wedlug wymagan parametrowych
FIFA.”

Zmienia si¢ na:

,» Wyprodukowana z materialow najwyzszej jakosci.”’

V1. SPROSTOWANIE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO -
BUDOWA SIECI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ.
1. Strona nr 3 z PAB zapis:
,,Ocynk na goragco od wewnatrz i na zewnatrz zgodnie z normami ASTM-A123 i EN 1461
Zgodny z wymogami norm odporno$ci na naprezenia AASHTO i BS EN 40-3-1.”
Zmienia si¢ na
,Ocynk na goragco od wewnatrz i na zewnatrz zgodnie z normami ASTM-A123 i EN 1461,
lub normami rownowaznymi.
Zgodny z wymogami norm odpornosci na napr¢zenia AASHTO i BS EN 40-3-1,
lub normami rownowaznymi.”’
2. Strona 4 z PAB zapis
»Zgodny z normami NFPA 780, UL 96A i EN 62305 pod warunkiem instalacji zgodnie
Z instrukcjg instalacji
Wykaz UL, Ochrona przed wytadowaniami klasy I, numer pliku E337467
Zgodno$¢ z wymogami projektowymi ASTM C1804°°
Zmienia si¢ na
»Zgodny z normami NFPA 780, UL 96A 1 EN 62305 lub normami réwnowaznymi
pod warunkiem instalacji zgodnie z instrukcja instalacji.
Ochrona przed wyladowaniami klasy II lub rownowazne.
Zgodnos¢ z wymogami projektowymi ASTM C1804, lub normami réwnowaznymi”
3.Stronanr 7z PAB zapis:
,,D. Elementy dostarczone przez Producentow powinny by¢ odporne na dziatanie czynnikow
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zabezpieczenie odpowiednie dla srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN-EN ISO 129442,
Fundamenty blokowe nalezy zabezpieczy¢ dyspersyjnymi bitumicznymi powtokami
izolacyjnymi.”

Zmienia si¢ na

,,D. Elementy dostarczone przez Producentoéw powinny by¢ odporne na dziatanie czynnikow
zabezpieczenie odpowiednie dla srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN-EN I1SO 129442 |ub
normy rownowaznej. Fundamenty blokowe nalezy zabezpieczy¢ dyspersyjnymi
bitumicznymi powlokami izolacyjnymi.”

4. Stronanr9zPB zapis:

o, ,PN-76/E-05125. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
I budowa", (zastapiona przez norm¢ N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa),

ePN-EN 12193.2019-1 . Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie

e PN-HD 60364-4-473 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajagca  bezpieczenstwo.  Zastosowanie  Srodkéw  ochrony  zapewniajacej
bezpieczenstwo. Postanowienia ogodlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.",

PN-HD 60364-5-52:2011 - “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.",
oPKN-CLC/TS 50131-7:2011P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania
i napadu -- Czegs¢ 7: Wytyczne stosowania

ePN-EN 50131-1:2009P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu --
Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

*PN-EN 50131-2-2:2018-01E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu
-- Czgs$¢ 2-2: Czujki sygnalizacji wlamania

ePN-EN 50131-6:2017-12E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu --
Cze$¢ 6: Zasilacze

*PN-EN 50136-1:2012P Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji alarmu --
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne dotyczace systemow transmisji alarmu ,,

Zmienia si¢ na:

*,PN-76/E-05125. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa", (zastgpiona przez norm¢ N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa), lub norma rownowazna

«PN-EN 12193.2019-1 . Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie w sporcie lub norma réwno-wazna
* PN-HD 60364-4-473 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajagca  bezpieczenstwo.  Zastosowanie  $rodkéw  ochrony  zapewniajacej
bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym, lub norma réwnowazna

*PN-HD 60364-5-52:2011 - “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pragdowe dhugotrwate przewodow.",
lub norma rownowazna

*PKN-CLC/TS 50131-7:2011P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania
i napadu -- Czes¢ 7: Wytyczne stosowania , lub norma rownowazna

*PN-EN 50131-1:2009P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --
Cze$¢ 1: Wymagania systemowe, lub norma réwnowazna

*PN-EN 50131-2-2:2018-01E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu
-- Czgs$¢ 2-2: Czujki sygnalizacji wlamania, lub norma rownowazna
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*PN-EN 50131-6:2017-12E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i napadu --
Cze$¢ 6: Zasilacze, lub norma réwnowazna

*PN-EN 50136-1:2012P Systemy alarmowe -- Systemy i urzgdzenia transmisji alarmu --
Czes$¢ 1: Wymagania ogolne dotyczace systemoOw transmisji alarmu, lub norma rownowazna”
5. Strona 10-11 z PAB zapis:

.,3.1 Zatozenia techniczne do oSwietlenia boiska

Zgodnie z wytycznymi producenta opraw oswietleniowych proponuje si¢: projektowane
oprawy, maja charakteryzowac si¢ wysoka sprawnoscia opraw i zrodet $wiatla, zapewniad
ograniczenie poboru mocy przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich parametrow
jakosciowych oswietlenia takich jak gwarancja stalego poziomu natezenia przez okres 10
letniej gwarancji , 10-letnia gwarancja producenta na caly system o$wietleniowy obejmujaca
100% kosztow utrzymania prawidlowego dzialania systemu z kosztami cze$ci robocizny
wlacznie. Uklady sterujace i1 driver maja by¢é mocowane niezaleznie w fabrycznie
przygotowanych skrzynkach/box mocowanych na masztach. Oprawa wyposazona
w fabrycznie zastosowany dodatkowy zewnetrzny odbty$nik o wymiarach 660mm/750mm
aby zredukowaé¢ '"zanieczyszczenie" $rodowiska naturalnego $wiattem i efekt ol$nienia.
Elementy mocujace i kierunkujace ustawienie projektorow wykonane dla predkosci wiatru
67m/s, Wymodg ten da gwarancje utrzymania trwalego ukierunkowania strumienia $wiatla
emitowanego z oprawy. Projektory, wyposazone sa specjalistyczne lampy LED 1500W.
Zastosowane zrodta posiadajg temperaturg barwowa 5700°K oraz wspoétczynnik oddawania
barw (Ra>75) / przewidziane utrzymanie strumienia:

L90(8,5k)min 121,000 h

L80(8,5k)min 121,000 h

Mozna dla tych opraw zastosowac system do skokowej redukcji poziomu o§wietlenia. System
ma by¢ przygotowany do centralnego sterowania i kontroli pracy systemu online.
Zastosowanie technologii LED umozliwia rowniez skokowg regulacje natezenia oswietlenia
zgodnie z zaleceniem uzytkownika przy zachowaniu tej samej rownomierno$ci 250 Ix
dla boiska.

Projektowany system powinien obejmowa¢ rowniez maszty stalowe S 450 okragle
ocynkowane wraz podstawami betonowymi i z komplethym okablowaniem od skrzynek
do projektorow.

Montaz systemu powinien by¢ zgodny z podanymi ponizej wytycznymi :

- wytyczenie miejsca usytuowania masztow oswietleniowych

-wykonanie fundamentu - patrz uwagi ponizej i zgodnie z projektem fundamentow.”

Zmienia si¢ na:

.,3.1 Zalozenia techniczne do o$wietlenia boiska

Zgodnie z wytycznymi Norm i PZPN lub rownowaznymi dotyczgcymi nat¢zenia o$wietlenia
na boisku sportowym projektuje si¢: oprawy, ktore maja charakteryzowaé si¢ wysoka
sprawnoscig opraw i zrodel §wiatla, zapewnia¢ ograniczenie poboru mocy przy jednoczesnym
utrzymaniu wysokich parametréw jakosciowych oswietlenia takich jak gwarancja stalego
poziomu natezenia przez okres 10 letniej gwarancji , 10-letnia gwarancja producenta na caty
system o$wietleniowy obejmujaca 100% kosztow utrzymania prawidlowego dziatania
systemu z kosztami cze$ci robocizny wigcznie. Uktady sterujgce 1 driver majg by¢ mocowane
niezaleznie w fabrycznie przygotowanych skrzynkach/box mocowanych na masztach.
Oprawa wyposazona w fabrycznie zastosowany dodatkowy zewnetrzny odbty$nik
0 wymiarach odpowiednich do zredukowania "zanieczyszczenia" $rodowiska naturalnego
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Swiatlem oraz efekt ol$nienia. Elementy mocujace i1 kierunkujgce ustawienie projektorow
stabilno$¢ dla predkosci wiatru max. 67m/s, Wymog ten da gwarancj¢ utrzymania trwatego
ukierunkowania strumienia $wiatta emitowanego z oprawy. Projektory, wyposazone sa
W specjalistyczne lampy LED nie wiecej niz 1500W o wydajnosci min.140Ilm/W.
Zastosowane zrodta posiadajg temperaturg barwowa 5700°K oraz wspodtczynnik oddawania
barw (Ra>75) zgodny z wytycznymi Norm i wytycznymi PZPN przewidziane utrzymanie
strumienia:

L90(8,5k) min. 120 000 h
L.80(8,5k) min. 120 000 h
Nalezy dla tych opraw zastosowa¢ system do skokowej redukcji poziomu o$wietlenia
umozliwiajacy uzyskanie o$wietlenia na maksymalnym poziomie 250 Ix dla rozgrywek
pitkarskich PZPN, 75 1x dla treningu i rozgrywek lokalnych oraz minimum jeden poziom
o$wietlenia o nizszych parametrach . Zakres do ustalenia z producentem urzadzenia
do redukcji mocy. System ma by¢ przygotowany do centralnego sterowania i kontroli pracy
systemu online.

Projektowany system powinien obejmowac rowniez maszty stalowe wykonane z materiatu
stalowego okragle ocynkowane spelniajagcy odpowiednie wartosci wytrzymato$ciowe
I materiatlowe wraz podstawami betonowymi i z kompletnym okablowaniem od skrzynek
do projektorow.

Montaz systemu powinien by¢ zgodny z podanymi ponizej wytycznymi :

- wytyczenie miejsca usytuowania masztow oswietleniowych

-wykonanie fundamentu - patrz uwagi ponizej i zgodnie z projektem fundamentow”.

6. Strona 13 z PB zapis:

»Dla boiska pitkarskiego przewiduje si¢ montaz tacznie 10 opraw LED o mocy 1500W
ze zrodiem $wiatta LED montowanych na 6 masztach o wysoko$ci 15,3m .

Oswietlenie realizuje nastgpujace scenariusze swietlne oswietlenia:

— os$wietlenie plyty boiska do pilki noznej na poziomie Eh §r 260lx przy rownomiernosci
Emin/Eér 0,72 - Emin/Emax 0,55 (UG1,66 / CU 0,88) po 2 oprawy na czterech masztach (nr
S1; S3; S4 1 S6) o wysokosci 153 m i po 1 oprawie na dwoch masztach (S2 i S5)
0 wysokosci 15,3 z mozliwos$cig redukcji redukcja oswietlenia do 100 Ix z zachowaniem
tego samego parametru rownomiernosci System spelnia rowniez parametr pozwalajacy
na niezalezne zalaczanie o$wietlenia na polowach boiska. Moc zainstalowana nie moze
przekroczy¢ 14,14kW

— Projektowany system powinien spelnia¢ wymogi ochrony $rodowiska dotyczace
zanieczyszczenia otoczenia $§wiattem. Nalezy przedstawi¢ obliczenia rozprzestrzeniania si¢
Swiatta poza obrebem aren sportowych w odlegtosci 1 50m. obliczenia w projekcie.

Maszty muszg by¢ fabrycznie wyposazone w dodatkowe podstawy mocowania kamer tv
na wysokosci 17m wraz z przygotowanymi otworami technologicznymi do instalacji
urzadzen zewnetrznych.

3.2 Istniejgce oswietlenie boiska sportowego — roboty demontazowe

Istniejace stupy 1 fundamenty oswietlenia nalezy zdemontowaé po uprzednim wylaczeniu
napig-cia i zdemontowaniu kabli w szafce o§wietleniowej. Zdemontowane stupy i fundamenty
po uzgodnieniu z Inwestorem przekaza¢ Inwestorowi lub zutylizowac. Istniejgce kable
o$wietle-niowe zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem pozostaja w gruncie.

3.3 Projektowane zasilanie o$wietlenia sportowego na boisku
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Moc zainstalowanych naswietlaczy wyniesie - 10 szt naswietlaczy x 1500 W = 15000 W =
15,0 kW

Uktad stlupow 1 zasilaczy dla boiska sportowego zostal pokazany na rys El. Aby zasili¢
w energi¢ elektryczng projektowane o$wietlenie boiska sportowego nalezy dobudowaé do
istniejgcego ztagcza pomiarowego SP  zlacze zasilajaco-sterujgce ZS z ktérego zostang
rozprowadzone kable zasilajace poszczegolne stupy i oprawy na shupach. Ztacze kablowe ZS
zasili¢ kablem 4x YL 25 mm2, ostoni¢ rurg ochronna DWK 75 i podlaczy¢ bednarke FeZn
25x4 mm. Schemat i widok ztacza ZS zostaty pokazane na rys nr E2 E3.

Ze zlacza ZS wyprowadzi¢ obwody elektryczne do kazdego stlupa kablem YKYzo 4x10
mm2+FeZn 25x4 mm.

Na rys nr E 01 zostaly pokazane studnie kablowe SKO2 i SKOI, ktoére w poézniejszym czasie
pozwolg na wciggnigcie przewodow do zasilania opraw i kamer ochronnych. Te studnie
kablowe zostang wykorzystane réwniez dla czgsci sieci teletechnicznej. Na trasie kabli
ukfada¢ rury ochronne o DVK 110 i DVK 75. Przy uktadaniu rur ochronnych nalezy
uwzgledni¢ rury ochronne zawarte w projekcie teletechnicznym dla kamer ochronnych.
Uktadanie kabli elektrycznych i teletechnicznych nalezy uktada¢ wspoélnie.”’

Zmienia si¢ na:

,,Dla boiska pitkarskiego przewiduje si¢ montaz tacznie 10 opraw LED o mocy nie wigkszej
niz 1500 W ze zroédtem $wiatta LED montowanych na 6 masztach o  wysokosci
nie mniejszej niz 15,0 m.

Obliczenia fotometryczne  wykonano dla konkretnych opraw, shlupoéw aby okresli¢
podstawowe rozwigzania techniczne dotyczace o$wietlenia boiska

Oswietlenie realizuje nastepujace scenariusze $wietlne o§wietlenia:

— oswietlenie ptyty boiska do pitki noznej na poziomie Eh §r 250Ix przy roéwnomierno$ci
Emin/Eér 0,72 - Emin/Emax 0,55 (UG1,66 / CU 0,88) po 2 oprawy na czterech masztach
(nr S1; S3; S4 i S6) o wysokosci nie mniejszej niz 15,0 m i po 1 oprawie na dwoch
masztach (S2 1 S5) o wysokosci nie mniejszej niz 15,0 m z mozliwoscig redukcji mocy
o$wietlenia. System spelnia rowniez parametr pozwalajacy na niezalezne zalaczanie
oswietlenia na potowach boiska. Moc zainstalowana nie moze by¢ wigksza niz 14,0 kW

— Projektowany system powinien spelnia¢ wymogi ochrony $rodowiska dotyczace
zanieczyszczenia otoczenia $§wiatlem. Nalezy przedstawi¢ obliczenia rozprzestrzeniania si¢
$wiatla poza obrgbem aren sportowych w odlegtosci i 50 m. obliczenia w projekcie.

Maszty muszg by¢ systemowo wyposazone w dodatkowe podstawy mocowania kamer tv
na wysokosci 10,0 m wraz z przygotowanymi otworami technologicznymi do instalacji
urzadzen zewnetrznych.

3.2. Istniejace o$wietlenie boiska sportowego — roboty demontazowe

Istniejace stupy 1 fundamenty oswietlenia nalezy zdemontowa¢ po uprzednim wytgczeniu
napiecia 1 zdemontowaniu kabli w szafce oswietleniowej. Zdemontowane stupy i fundamenty
po uzgodnieniu z Inwestorem przekazaé¢ Inwestorowi z mozliwo$cig dowozu na odlegtos¢ do
10,0 km , lub dla innego zadania inwestycyjnego. Istniejgce kable oswietleniowe zgodnie
z uzgod-nieniem z Inwestorem pozostajg w gruncie.

3.3. Projektowane zasilanie o$wietlenia sportowego na boisku

Moc projektowanych naswietlaczy nie moze by¢ wigksza niz - 10 szt. naswietlaczy x (max)
1400 W = 14000 W = 14,0 kW

Uktad stupow 1 zasilaczy dla boiska sportowego zostal pokazany na rys E 01. Aby zasili¢
w energi¢ elektryczng projektowane o$wietlenie boiska sportowego nalezy podiaczyc
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projektowane zlagcze ZS do rozdzielnicy RG dobudowujac zabezpieczenie trojfazowe
0 parametrach min. B 35A . Jednocze$nie nalezy wymieni¢ istniejacy wlz zasilajacy RG
na projektowany kabel YKYzZo 5x25 mm2 w rurze ochronnej DN 75 o odpowiedniej
wytrzymatos$ci na $ciskanie (L250 lub norma rownowazna) i podiaczy¢ bednarke FeZn 25x4
mm. Ze zlacza ZS zostang rozprowadzone kable zasilajgce poszczegdlne stupy i1 oprawy
na stupach kablem YKYZo 4x10 mm2+FeZn 25x4 mm. Schemat i widok zlacza ZS zostaly
pokazane na rys nr E 02 i E 03.
Na rys nr E 01 zostaly pokazane studnie kablowe SKO2 i SKOI, ktoére w poézniejszym czasie
pozwolg na weciggnigcie przewodow do zasilania opraw i kamer ochronnych. Te studnie
kablowe zostang wykorzystane rowniez dla czgsci sieci teletechnicznej. Na trasie kabli
uktada¢ rury ochronne o DN 110 i 75 o odpowiedniej wytrzymatosci na $ciskanie( N250
i L250 lub norma rownowazna. Przy ukladaniu rur ochronnych nalezy uwzgledni¢ rury
ochronne zawarte w projekcie teletechnicznym dla kamer ochronnych. Uktadanie kabli
elektrycznych i teletechnicznych nalezy uktada¢ wspolnie.”’
7. Strona 14-15z PB zapis :
,»3.4 Ukladanie kabli w ziemi
Warunki utozenia kabli w ziemi okres$la norma SEP-E-004. Kable nalezy uklada¢ w wykopie
na glebokosci 0,7 m na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Utozone kable nalezy zasypac
warstwe piasku 10 cm, warstw¢ rodzimego gruntu min. 15 cm 1 przykry¢ folig
z mikroperforowanego tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Wykop zasypaé ubijajac
ziemi¢ warstwami.
Na catym odcinku uktadania kabli zasilajacych utozy¢ rury ochronne o DVK 110 i 75
0 odpowiedniej wytrzymatosci na S$ciskanie (N250 i L250 lub normy réwnowaznej).
Do momentu weciagnigcia kabli w rury ochronne nalez zabezpieczy¢ konce rur ochronnych
aby nie zostaty zamulone.
Linie kablowe na calej dtugosci nalezy oznakowac za pomocg opasek z tworzyw sztucznych
naktadanych na kable min. co 10 m. Oznaczniki nalezy takze umiesci¢ przy wejsciach
do przepustow rurowych, przy skrzyzowaniach z innymi kablami oraz na zakonczeniach.
Na opaskach nalezy wykona¢ trwale napisy zawierajace:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenia kabla

¢) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla
3.5 Projektowane oswietlenie na boisku sportowym
Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewidywane nat¢zenie o$wietlenia powinno by¢
na poziomie 250 luksow. Dla zapewnienia tych wymagan przewiduje si¢ oprawy ledowe LED
1500, ktére zostang zamontowane na stupach ocynkowanych o wysokosci H = 153 m
w rurowych fundamentach stabilizowanych zaprawa cementowa
Ustawienie naswietlaczy odbedzie si¢ zgodnie z opracowaniem obliczeniowym w programie
Dialux .
Sterowanie oswietleniem boiska realizowane bezie za pomocg rozdzielnicy ZS, w ktorej
przewiduje si¢ montaz zegara astronomicznego sterujacego oswietleniem, czasy wilaczen
I wylaczen nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie realizacji. Dodatkowo z rozdzielnicy
bedzie mozliwe reczne zalaczenie 1 wylaczenie oswietlenia. Szczegdty zgodnie z zataczonym
schematem.”’
Zmienia sig na:
,»3.4 Uktadanie kabli w ziemi
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Warunki utozenia kabli w ziemi okresla norma SEP-E-004, lub wg normy rownowazne;j.
Kable nalezy uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,7 m na podsypce z piasku grubosci 10 cm.
Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwe piasku 10 cm, warstwe rodzimego gruntu min. 15 cm
I przykry¢ folig z mikroperforowanego tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Wykop
zasypac ubijajac ziemi¢ warstwami.
Na calym odcinku uktadania kabli zasilajagcych ulozy¢ rury ochronne o DN 110 i 75
0 odpowiedniej wytrzymatosci na S$ciskanie (N250 1 L250 lub normy réwnowaznej).
Do momentu weciggniecia kabli w rury ochronne nalez zabezpieczy¢ konce rur ochronnych
aby nie zostaty zamulone.
Linie kablowe na catej dlugosci nalezy oznakowac za pomoca opasek z tworzyw sztucznych
nakladanych na kable min. co 10 m. Oznaczniki nalezy takze umiesci¢ przy wejsciach
do przepustow rurowych, przy skrzyzowaniach z innymi kablami oraz na zakonczeniach.
Na opaskach nalezy wykona¢ trwale napisy zawierajace:
a) symbol i numer ewidencyjny linii
b) oznaczenia kabla
c¢) znak uzytkownika kabla
d) rok utozenia kabla
3.5 Projektowane oswietlenie na boisku sportowym
Zgodnie z wytycznymi Inwestora 1 PZPN przewidywane nat¢zenie o$wietlenia powinno by¢
na poziomie 250 lukséw. Dla zapewnienia tych wymagan przewiduje si¢ oprawy ledowe LED
o mocy nie wigkszej niz 1400 W, ktére zostang zamontowane na stupach ocynkowanych
0 wysokosci nie mniejszej niz 15,0 m w rurowych fundamentach stabilizowanych zaprawag
cementowy.
Ustawienie naswietlaczy odbedzie si¢ zgodnie z opracowaniem programu obliczeniowego
dotyczacego rozktadu natezenia o$wietlenia na projektowanym boisku.
Sterowanie o$wietleniem boiska realizowane bgdzie za pomoca rozdzielnicy ZS, w ktorej
przewiduje si¢ montaz sterownika z zadaniem sterowania o§wietleniem z poziomu aplikacji
na telefon lub smartfon. Dodatkowo z rozdzielnicy przywdziano montaz przetacznik A/0/R
do montazu na szyn¢ DIN, ktory pozwala na reczne wiaczanie o$wietlenia na potrzeby
kontroli serwisowych o§wietlenia, oraz odpowiednie styczniki ktore bedg zabezpiecza¢ styki
sterownika przed przegrzaniem. W rozdzielnicy ZS przewiduje si¢ montaz obwodow dla:
ezasilania naswietlaczy na stupach
eochrony przeciwprzepigciowe]
ekompensacji mocy biernej
ezestaw urzadzen do redukcji natezenia oswietlenia
ezestaw gniazd serwisowych i gospodarczych na potrzeby uzytkownika
euktad sterowania o§wietleniem boiska
ezestaw kabli do zasilania kamer montowanych na stupach
eobwdd zasilania szafy Rack

Schemat i widok zgodnie z rys nr EO2 i EO3.
Obwaod zasilania szafy Rack uktada¢ w listwach instalacyjnych 25x20 mm wewnatrz
budynku technicznego do miejsca montazu szafy, kablem YKYzo 3x2,5 mm? zakonczonym
gniazdem 230V min IP44
8. Strona 15 z PB zapis:
3.7 Obliczenia techniczne
W projektowanym zlgczu zasilajaco- sterowniczym bedzie zainstalowana (szczytowa) moc
na poziomie 32,0 kW ( 15kW os$wietlenie + 15,0 kW gniazda sitowe serwisowe+ 2,0 kW
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teletechnika). Warunki przytaczenia do sieci energetycznej pozostaja bez zmian ( moc
przylaczenia 32,5 kW i zabezpieczenie przedlicznikowe 63A

Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej 1 dopuszczalnego spadku napigcia zostaty
przedstawione w tabeli nr 1.”

Zmienia si¢ na:

,,3.7 Obliczenia techniczne

W projektowanym ztaczu zasilajaco- sterowniczym bedzie zainstalowana (szczytowa) moc
na poziomie 32,0 kW ( 15kW oswietlenie + 15,0 kW gniazda sitowe serwisowe+ 2,0 kW
teletechnika). Warunki przylaczenia do sieci energetycznej pozostaja bez zmian ( moc
przylaczenia 32,5 kW 1 zabezpieczenie przedlicznikowe 63A. W przypadku korzystania
jednoczes$nie z oswietlenia boiska, o$wietlenia czgéci rekreacyjnej i korzystania z gniazd
technicznych moze nastgpi¢ zdzialanie zabezpieczenia gldwnego. Bedzie to informacja dla
Gminy, ze powinna wystapi¢ do Zaktadu Energetycznego w Wejherowie o zwigkszenie mocy
przytaczeniowej

Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej 1 dopuszczalnego spadku napigcia zostaty
przedstawione w tabeli nr 1”

9. Strona 15 z PB zapis:

,,3.8.1 Opis dziatania systemu.

System telewizji dozorowej bedzie mial za zadanie rejestracj¢ zdarzen na terenie stadionu
I bedzie obejmowal miejsca wskazane przez inwestora jako wazne pod wzgledem
bezpieczenstwa. System ma umozliwia¢ detekcjg, obserwacje i rozpoznanie wokoét terenu
obiektu. System sklada¢ si¢ bedzie z 8 kamer stacjonarnych. Kamery montowane beda
po dwie na czterech slupach o$wietlenia terenu. Jako medium transmisyjne zastosowany
zostanie kabel $wiattowodowy. Sygnaly z kamer zostang sprowadzone do budynku
gospodarczego, gdzie bedzie znajdowata si¢ szafa wiszaca Rack dla potrzeb CCTV.
Rejestrator bedzie si¢ znajdowal w szafie rack. Nie przewiduje si¢ wydzielonego miejsca
dla potrzeb obserwacji. Dostep do rejestratora bedzie bezposrednio przy rejestratorze
lub przez sie¢ LAN/Internet.”

Zmienia si¢ na:

,,60.1. Opis dziatania systemu

System telewizji dozorowej bedzie miat za zadanie rejestracje zdarzen na terenie stadionu
i bedzie obejmowal miejsca wskazane przez inwestora jako wazne pod wzgledem boiska.
System ma umozliwia¢ detekcje, obserwacje 1 rozpoznanie wokot terenu obiektu. System
sktada¢ si¢ bedzie z 8 kamer stacjonarnych. Kamery montowane bgda po dwie na czterech
stupach os$wietlenia terenu. Jako medium transmisyjne zastosowany zostanie kabel
swiattowodowy. Sygnaly z kamer zostang sprowadzone do budynku gospodarczego, gdzie
bedzie znajdowata si¢ szafa wiszagca Rack dla potrzeb CCTV. Rejestrator bedzie
si¢ znajdowal w szafie Rack. Nie przewiduje si¢ wydzielonego miejsca dla potrzeb
obserwacji. Dostep do rejestratora bedzie bezposrednio przy rejestratorze lub przez siec
LAN/Internet.

10. Strona 16 z PB zapis:

3.11Kable zasilajace

Na potrzeby zasilania kamer projektuje si¢ cztery kable zasilajace. Dobor oraz zabezpieczenie
kabli w projekcie branzy elektrycznej. Kable uktada¢ réwnolegle z rurami ostonowymi HDP
kabli $wiattowodowych.
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Kable uktada¢ wewnatrz stupéw oswietleniowych. Na zewnatrz stupow kable wyprowadzic¢
za pomocg dedykowanych otworéw wykonanych przez producenta stupow.”

Zamienia si¢ na:

,,6.3.Kable telekomunikacyjne

Projektuje si¢ cztery wielomodowe kable $wiattowodowe czterowtdknowe (po jednym
do kazdego stupa). Kable swiattowodowe uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa
sztucznego o $rednicy min. 40. Kazdy kabel uktada¢ w oddzielnej rurze ostonowe;.

W budynku kable ukladaé w torach kablowych wykonanych korytami instalacyjnymi.
W budynku zainstalowac¢ stojaki zapasu kabli swiattowodowych.

Kable swiattowodowe uktadaé wewnatrz shupéw. Na zewnatrz shupow przewody
wyprowadzi¢ za pomocg dedykowanych przepustow.

W studniach kanalizacji teletechnicznej wykona¢ zapasy kabli o dlugosci 20 mb.”

6.4.Kable zasilajace

Na potrzeby zasilania kamer projektuje si¢ cztery kable zasilajace YKY 3x4 mm*2. Dobor
oraz zabezpieczenie kabli w projekcie branzy elektrycznej. Kable ukiada¢ réwnolegle
Z rurami ostonowymi HDP kabli §wiattowodowych.

Kable uktada¢ wewnatrz stupow o$wietleniowych. Na zewnatrz stupow kable wyprowadzié¢
za pomocg dedykowanych otworéw wykonanych w uzgodnieniu z producentem stupow.”

11. Strona 17 z PB zapis:

,»3.12 Uwagi koncowe

*Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, aktualna wiedza techniczng i odpowiednimi
przepisami w tym zakresie

*Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne i wyniki ich przekazaé¢ Inwe-
storowi

*Dokumentacja nie wymaga uzgodnienia w Zaktadzie Energetycznym w Wejherowie
w zakresie instalacji wewnetrznych

*Obliczenia fotometryczne o$wietlenia boiska znajduja si¢ w 2 egzemplarzach projektu
wykonawczego

*[10$¢ stupow i opraw jest adekwatna do rysunku nr E 01, a schematy zawarte w pro-gramie
obliczen fotometrycznych Firmy Dialux sg tylko pomocnicze do wizualizacji obszaréw
oswietleniowych

*Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelakie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktéore nie spelniajg
wymogoéw technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byly
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity si¢ ich wiasno$ci) beda
uznawane za materialy nie odpowiadajace wymaganiom. Dokumenty nalezy przedstawic
do zaopiniowania inspektora nadzoru ze strony inwestora lub inzynierowi kontraktu jezeli
takowy zostanie wybrany.

* Wszelkie nazwy wlasne produktow i1 materialdow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreSlenia wlasciwosci 1 wymogéw technicz-nych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

*Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu 0 produkty ( wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

*Spetienia tych samych wilasciwosci technicznych, jako charakterystyczne parametry
techniczne wyrobow budowlanych nalezy bra¢ pod uwage, przede wszystkim kolor, wymiary,
wlasciwosci mechaniczne, wytrzymatosciowe,a w przypadku sprzetu -elektrycznego:
zdolnosci taczeniowe, prady znamionowe, ilosci laczen, stopien ochrony IP, oraz pozostata
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wynikajace z cech wihasnych produktow opisane w dokumentacji i niniejszej specyfikacji
technicznej.

*przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). ”

Zamienia si¢ na:

,»8. Uwagi koncowe

*Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, aktualna wiedza techniczng 1 odpowiednimi
przepisami w tym zakresie

*Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne i wyniki ich przekaza¢ Inwe-
storowi

*Po wykonaniu robot nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce instalacji elektrycznej
oraz wykona¢ pomiary nat¢zenia oswietlenia na boisku i w strefie light pollution
«Dokumentacja nie wymaga uzgodnienia w Energa Operator S.A. w zakresie instalacji
wewnetrznych

*Obliczenia fotometryczne os$wietlenia boiska znajduja si¢ w 2 egzemplarzach projektu
wykonawczego

*Ilo$¢ stupow i opraw jest adekwatna do rysunku nr E 01, a schematy zawarte w pro-gramie
obliczen fotometrycznych sg tylko pomocnicze do wizualizacji obszaréw oswie-tleniowych
Wykonawca ma obowigzek zatwierdzenia wnioskéw materiatowych dla realizacji inwe-Stycji
zgodnych z wymaganiami opisanymi przez Projektanta w niniejszym Projekcie, na zasadach
opisanych w postepowaniu przetargowym i umowg Zatacznikami do wniosku materiatowego
obowigzkowo muszg by¢ dotaczone atesty, certyfikaty, parametry tech-niczne, dokumentacje
techniczno-rozruchowe, instrukcje montazu i eksploatacji produ-centa, $wiadectwa zgodnoS$ci
z wymaganymi normami. Wszystkie materialy, ktore nie spetniajg wymogoéw technicznych
okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byly przechowywane niezgodnie
z zaleceniami producenta i zmienity si¢ ich wlasnosci) beda uznawane za materiaty nie
odpowiadajagce wymaganiom. Dokumenty nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania inspektora
nadzoru ze strony inwestora a nastgpnie do zatwierdzenia przez upowaznionych
przedstawicieli Inwestora.

» Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji shuzg ustale-niu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wilasciwosci i wymogdéw technicz-nych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

*Projektant Dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych w oparciu o inng techno-
logie, produkty (wyroby) pod warunkiem:

*spetniania tych samych wiasciwosci funkcjonalnych,

*spetniania tych samych wtasciwos$ci technicznych,

jako charakterystyczne parametry techniczne wyrobow budowlanych nalezy bra¢ pod uwage,
przede wszystkim:

«kolor,

s Wymiary,

* wlasciwosci mechaniczne,

* wytrzymatosciowe

a w przypadku sprzetu elektrycznego:

* zdolnosci faczeniowe,

*prady znamionowe,

«ilosci taczen,

s stopien ochrony IP,
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*oraz pozostata wynikajace z cech wlasnych produktéw opisane w dokumentacji i niniejsze;j

specyfikacji technicznej.

*przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszcze-nia

do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). ,,

12. Strona 21 z PB zapis

5.,Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacj¢ , umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru , awarii 1 innych zagrozen.

W celu stworzenia warunkow bezpiecznych dla obstugi zastosowano si¢ do wymogoéw normy

PN -IEC 364 okreslajacej warunki techniczne do spelnienia przez urzadzenia

elektroenergetyczne:

*ochron¢ podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja cze$ci czynnych

urzadzen

*ochron¢ przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wylaczenie napigcia zabezpieczeniami

topikowymi, wytacznikami nadmiarowo-pradowymi serii S 300 i1 roéznicowopragdowymi

0 pradzie uptywu 30 mA

*przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy metoda pomiarowg sprawdzi¢ stan

izolacji obwodow elektrycznych 1 skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie

wylaczenie

« teren budowy powinien by¢ oznakowany i1 zabezpieczony przed osobami postronnymi

*wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne

*wyznaczy¢ punkty p. pozarowe, zabezpieczy¢ je w aktualne §rodki gasnicze

* prowadzi¢ nadzor nad stosowaniem przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;j.”

Zmienia si¢ na:

5.,,Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna 1 sprawna komunikacje , umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii 1 innych zagrozen.

W celu stworzenia warunkow bezpiecznych dla obstugi zastosowano si¢ do wymogdéw normy

PN -IEC 364, lub norma rownowazng okre$lajacej warunki techniczne do spetnienia przez

urzadzenia elektroenergetyczne:

sochron¢ podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja cze$ci czynnych

urzadzen

eochrone¢ przed dotykiem posrednim stanowi szybkie Wyla,czeme napigcia zabezpieczeniami

topikowymi, wylacznikami nadmiarowo-pradowymi 1 rdéznicowopradowymi o pradzie

uptywu 30 mA

*przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy metoda pomiarowa sprawdzi¢ stan

1zolacji obwodow elektrycznych 1 skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie

wylaczenie

« teren budowy powinien by¢ oznakowany 1 zabezpieczony przed osobami postronnymi

*wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne

*wyznaczy¢ punkty p. pozarowe, zabezpieczy¢ je w aktualne srodki gasnicze

* prowadzi¢ nadzor nad stosowaniem przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualnej.”
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VII. ODNIESIENIE DO NORM, OCEN TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJI

TECHNICZNYCH | SYSTEMOW REFERENCJI TECHNICZNYCH W OPZ
Wszedzie tam, gdzie przedmiot zamowienia zostal opisany poprzez odniesienie do norm,
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rOwnowazne opisywanym, a odniesieniom tym dopisuje wyrazy ,lub rownowazny”
w przypadku braku przedmiotowego okreslenia. Wykaz norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust.
1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp zawartych w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgczniki
do OPZ, dla ktorych Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOownowazne.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane.

lub rwnowazna

Posadowienie bezposrednie budowli. lub réwnowazna
Obliczenia
statyczne i projektowanie lub réwnowazna

PN-B-02479. Dokumentowanie geotechniczne |lub réwnowazna
PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania
polowe.

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne - Cze$c 1: Zasady ogoine

PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i lub réwnowazna
badanie podtoza gruntowego

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania
konstrukgciji

PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania
0golne.” styczehn 1999 r.

lub rwnowazna

lub rwnowazna

lub rwnowazna

lub rwnowazna

PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r. | 1P rownowazna

PN-81/B-03020. lub réwnowazna
Rekomendacja techniczna RT ITB-1120/2012 lub rwnowazna
Atest higieniczny PZH lub réwnowazny

VIIl. ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW OPISUJACYCH PRZEDMIOT
ZAMOWIENIA

1. Projekt  Architektoniczno-Budowlany, Remont infrastruktury sportowo-rekreacyjno-
wypoczynkowej, zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

2. Projekt Architektoniczno-Budowlany, Budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej,
zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

3. Projekt Wykonawczy, Remont infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej,
INDOM Mieczystaw Tkaczyk, styczen 2024 r.
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4. Projekt Wykonawczy, Budowa sieci elektroenergetycznej os$wietleniowej, INDOM
Mieczystaw Tkaczyk, marzec 2024 .

5. Projekt Wykonawczy, Odwodnienie boiska, Remont infrastruktury sportowo-rekreacyjno-
wypoczynkowej, INDOM Mieczystaw Tkaczyk, marzec 2024 r.

6. Projekt Techniczny, Budowa sieci elektroenergetycznej os$wietleniowej, INDOM
Mieczystaw Tkaczyk, marzec 2024 .

7. Projekt Techniczny, Odwodnienie boiska, Remont infrastruktury sportowo-rekreacyjno-
wypoczynkowej, INDOM Mieczystaw Tkaczyk, marzec 2024 r.

8. Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych, Remont
infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej, INDOM Mieczystaw Tkaczyk, marzec
2024 .

9. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Budowa sieci
elektroenergetycznej oswietleniowej, INDOM Mieczystaw Tkaczyk, marzec 2024 r.

10. Opinia geotechniczna, AT GEOTECHNIKA Tomasz Andrzejuk, styczen 2024 r.

11. Obliczenia rozktadu natezenia o$wietlenia na boisku

12. Zaswiadczenie nr AB.6743.3.31.2024.16 z dnia 13.03.2024 r. 0 niewniesieniu sprzeciwu
do ztozonego wniosku,

13. Decyzja nr AB.6740.3.81.2024.9 z dnia 27.03.2024 r. zatwierdzajgca projekt budowlany
i udzielajaca pozwolenia na budowe sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej na dz. nr 885/4
obr. Goscicino gm. Wejherowo.



