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jh
I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze projekt budowlany:
BUDOWA SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ
ul. Potudniowa 1A, Numer dziatki 885/4, Numer jednostki 221510_2,

Obreb 004 Goscicino, Gmina Wejherowo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
ze planowana inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich. [Art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e
ustawy Prawo budowlane { DZ.U. z 2021r. poz. 2351)]

ZESPOL AUTORSKI:
Funkcja: - Imie i nazwisko: - - Sgecjalnoéé i nr uprawnieii: __Podpis: 3
Architekt mgr inZ. arch. architektonicznej b/o
Projektant inz. el. instalacyjnej - inZynieryjnej
instalacji elektr,
clekiryezngj | 2Yygmunt Stempa .
1565/Gd/84
_Sprawdfaj'z{cy inz. el. R | instalacyjnej elektr. i
ook | Michat Masternak energet.
POM/0008/PWOE/06
Data i misjsce Gdansk, marzec 2024r. /
opracowania |
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ll. CZESC OPISOWA

1) PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1 Przedmiot inwestycii/zakres cateqo zamierzenia.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania i
uktadu przestrzenno-funkcjonalnego dziatki, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja oraz
rozwigzan techniczno-materiatowych.

ZAKRES PRAC:
« przygotowanie i zabezpieczenie terenu
« budowa sieci elektroenergetycznej oSwietleniowej
«  prace wykoriczeniowe oraz uporzgdkowanie terenu

1.2 Materiaty wyiSciowe do opracowania.

e \Wytyczne Inwestora

e Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie grudziern 2023r.
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

¢ Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

¢ Uzgodnienia projektowe

2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

2.1 Opis istniejacego stanu_zagospodarowania dziatki lub terenu.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie sportowym przy ul. Potudniowej w
Goscicinie. Projekt obejmuje dziatke 885/4. Dla wyzej wymienionej lokalizacji obowigzuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr X/120/2019 uchwalony przez Rade
Gminy Wejherowo w dniu 4 wrzesnia 2019r.

Inwestycja dotyczy boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturainej
wyposazonego w dwie bramki, za bramka od strony zachodniej pitkochwyt z siatki powlekanej.
Boisko znajduje sie wewnatrz okoélnej biezni lekkoatletycznej o nawierzchni z zuzlu. W
zachodnim zakolu biezni znajduje sie boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw i sitownia
zewnetrzna do Géwiczen na $wiezym powietrzu o nawierzchni poliuretanowej. Wazdiuz
potudniowej krawedzi placu zabaw znajduje sig rzad tawek. Obiekt oSwietlony.

Na potudnie od biezni znajduje sig¢ parking oraz zaplecze szatniowo-sanitarme.
Istniejgce ciagi piesze oraz place parkingowo manewrowe wykonane z nawierzchni mineralnej.
Uksztattowanie terenu ptaskie, bez wyraznych przewyzszen. Z trzech stron dziatki (od péinocy,
wschodu i zachodu) istniejaca zielen wysoka.
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3685 piatpwp . Wejherowie

Nawierzchnia istniejgcego boiska do pitki nozne;j:

Referat Architektury | Budownictw.
84-200 Wejherowo, ul, 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Trawa naturalna -

2 Piasek drobny z domieszkg humusu 100

3 Grunt rodzimy -

Nawierzchnia istniejgcej biezni:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Zuzel 50

2 Nasypy (piasek drobny z domieszkami) 0-950

3 Grunt rodzimy -

Fot: Istniejgce boisko do pitki noznej.
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2.2 Przewidywane zmiany, w tym adaptacie i rozbiorki.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sig:
o Rozbiérka istniejacego o$wietlenia, demontaz stupéw wraz z fundamentami, demontaz

sieci kablowej — do utylizacii.

Odpadki stale:

Wykonawca powinien postepowaé z odpadami w zgodnie z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materialy z rozbiorki powinny by¢ segregowane
w miejscu demontazu i magazynowane selektywnie do wywozu z placu rozbiérki. Powstajace w
trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) bedq sktadowaé w kontenerach i utylizowane
zgodnie z ustawg o odpadach (4. Dz.U. z 2022. poz. 699). Zakazuje sie mieszania
ewentualnych odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
3.1 Opis projektowaneqo zagospodarowania dziatki lub terenu.

Na terenie opracowania nalezy wykona¢ instalacje zasilania oswietlenia facznie z
monitoringiem przy boisku do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej zaprojektowanym

wg odrebnego opracowania.
Zakres obejmuje réwniez prace wykonczeniowe, uporzadkowanie terenu i odtworzenie

nawierzchni trawiastej dookota projektowanych elementow zagospodarowania.

3.2 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi.

Nie dotyczy

3.3 Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Nie dotyczy

3.4 Sposéb odprowadzania wod opadowych.
Nie dotyczy

3.6 Uktad komunikacyiny.

Uktad komunikacyjny bez zmian.

3.6 Sposéb dostepu do drogi publicznel.
Dojazd do placu budowy planuje sig od strony potudniowej przez istniejgcy wijazd z ul.
Potudniowej. Po zakoriczeniu prac budowlanych droge doprowadzi¢ do pierwotnego stanu,

naprawi¢ ewentuaine uszkodzenia nawierzchni oraz oczyscic. Waga max. samochodow

dowozgcych materiat 18 ton.
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Uwaga: Wykonawca powinien zachowaé szczegoina ostrozno$éina-trasie dojazdu 'do
inwestycji przez istniejgcy parking. Nawierzchnia wykonana z plyt narazona na peknigcia
podczas przejazdu samochodéw cigzarowych o duzej wadze. Phyty, ktore ulegng ewentualnym

peknigciom nalezy wymienic.

3.7 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Zgodnie z mapg do celéw projektowych w miejscu projektowanej plyty boiska wystepuje
istniejaca kanalizacja deszczowa oraz przewody o$wietleniowe. Planuje sie demontaz
oswietlenia — wg opracowania branzowego. Pozostate sieci techniczne na terenie dziatki bez

zmian, roboty zwiazane z budowa nie bedg ingerowaty w istniejacy infrastrukture podziemng.

3.8 Uksziattowanie terenu i zieleni.
Teren o pfaskim uksztattowaniu, rzedne terenu pomigdzy 47,0 mn.p.m. a 47,2 mn.p.m.

W zakresie opracowania przewaza zielen w postaci trawnikow. Istniejace drzewa wysokie do
zachowania. Zakres projektowanych prac nie wplynie negatywnie na stan zieleni wysokiej i
$redniowysokiej.

Wszystkie drzewa znajdujgce sie obrebie opracowania nalezy zabezpieczyé na czas
trwania budowy poprzez odeskowanie lub wyznaczenie stref ochronnych. Miejsce do
sktadowania sprzetu i materiatéw budowlanych lokalizowa¢ nie blizej niz 2 m od zasiggu koron
drzew. Podczas prowadzenia budowy nalezy intensywnie podlewac wszystkie drzewa w
obrebie korzeni wioénikowych. Po zakonczeniu inwestycji drzewa potraktowaé szczepionkg

mikoryzowa.

4) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
4.1 Powierzchnia zabudowy proiektowanych i istnieiacych obiektéw budowlanych:

- Projektowane boisko do pitki noznej (wg odrebnego opracowania) 0
PRZEPUSZCZALNEJ nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni catkowitej 7042
m2

- Projektowana bieznia  lekkoatletyczna (wg odrebnego opracowania) O
PRZEPUSZCZALNEJ nawierzchni poliuretanowej o powierzchni catkowitej 1607 m?

+ Projektowana (wg odrebnego opracowania) NIEPRZEPUSZCZALNA nawierzchni z
kostki betonowej o powierzchni catkowitej 165 m?

« Projektowana (wg odrgbnego opracowania) PRZEPUSZCZALNA nawierzchnia
mineraina o powierzchni catkowitej 149 m?

PROJEKT BUDOWLANY
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4.2 Zestawienie powierzchni:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Typ powierzchni: Pow. [m?] Pow. [%]
Istniejace tereny utwardzone 216,5 m? 1,01 %

Istniejaca zabudowa B 1215 m? 0,57 %

Istniejacy parking 433 v 2,02 %

Istniejgce boisko wielofunkcyjne, plac zabaw i 827 m? 3,86 %

sitownia

Projektowana bieznia 1607 n? 7,50 %

Projektowa nawierzchnia z trawy syntetycznej 7 042 m? 32,88 %
Projektowa nawierzchnia z kostki - 165 m? 0,79 %

Projektowa nawierzchnia mineralna N 149 ¢ 0,67 %

Trawnik 10 856 n? 50,69 %
Catkowita powierzchnia terenu 2.1417 ha = 21 417n? 100%

4.3 Powierzchnia biologicznie czynna: 10 856 m? czyli 50,59 % powierzchni terenu

5) INFORMACJE | DANE O DZIALCE LUB TERENIE:
5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazdéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajacych z aktéw prawa miejscowedao lub decyzii o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu. jezeli sa wymagane.

Dla dziatki objetej opracowaniem obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego nr X/120/2019 uchwalony przez Rade Gminy Wejherowo w dniu 4 wrzesnia
2019r. Zgodnie z kartg przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem US,U to ustugi sportu i

rekreacji wraz z terenami zabudowy ustugowej. Inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem
terenu — warunek spefniony.

Teren polozony jest w strefie ochrony ekspozycji (E) zespotu domkéw robotniczych, o
ktérym mowa w § 7 ust.1 pkt 1; w strefie ustala sie zakaz lokalizacji obiektéw przestaniajacych
ekspozycje na zespot domkow robotniczych — warunek spetniony.

Ochrona istniejgcych drzew — warunek speiony.

Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej: 50% - warunek spetiony.

Dostepnosé drogowa: z drogi publicznej 003.KDL — warunek spetniony.

Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z ustaleniami MPZP.

PROJEKT BUDOWLANY
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Wydzial Budownletwa | Nleruchomosci
Referat Architektury | Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

Reg. 191686414, NIP 588-183

5.2 Czy dziatka lub teren. na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencii zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane

jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Dziatka oraz obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkéw ani gminnej ewidencji

zabytkéow. Dziatkka oraz obiekty nie sa objete ochrong archeologiczng. Na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar opracowania znajduje sie¢ w
strefie ochrony ekspozycji zespotu domkéw robotniczych przy ul. Drzewiarza (E).

5.3 Okreslaiace wplyw eksploatacii adrniczei na dzialkke lub teren zamierzenia

budowlaneao - iesli zamierzenie budowlane znaiduie sie w granicach terenu goérniczedo.

Nie dotyczy.

5.4 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zaodnym z przepisami odrebnymi.
Inwestycja nie stworzy nowych zrodet ucigzliwosci dia $rodowiska i nie spowoduje
istotnych zmian w $rodowisku na terenach inwestycji oraz terenach przylegtych.
Zagospodarowanie terenu nie kwalifikuje sig¢ do przedsigwzigé mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie raportu o oddziatywaniu

przedsiewzigcia na Srodowisko.

PROJEKT BUDOWLANY
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6) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Zaopatrzenie na wode do celoéw gasniczych zapewnia hydrant.

Droga pozarowa — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

7) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Bez uwag.

8) OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono zgodnie z przepisami 14 pkt 8
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r., poz. 1679) oraz art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351).

Pod wzgledem usytuowania zasieg oddzialywania projektowanego obiektu nie
wykracza poza granice terenu inwestycji i miesci sig na dzialce 885/4. Projektowana
inwestycja nie oddzialuje na dzialki sasiednie.

Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie przepisow prawa:

e analizy zagospodarowania przestrzennego terenu i jego sgsiedztwa

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DZ. U z 2019r.,
poz. 1065 z p6zn. zm.)

e Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesSnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1829 z p6zn.
zm.)

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji w sprawie uzgadniania
z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzglgdem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1722 z p6zn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i teren6w (Dz. U. z 2010r., nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.),

e inne obwigzujgce przepisy

s danych inwestora

PROJEKT BUDOWLANY
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W zakresie zacieniania
Przeanalizowano mozliwo$é ograniczenia doptywu $wiatta, przez projektowany obiekt,

do mozliwosci zabudowania sgsiednich dziatek. Inwestycja nie spowoduje zacienienia

sasiednich dziatek.

Inwestycia nie spowoduie ograniczen w zabudowie dziatek sasiednich .

Projektowane obiekty zlokalizowane sa w odlegtosci od granic z dziatkami sgsiednimi
w taki sposob, Zze nie spowoduje to ograniczania w zabudowie dzialek sgsiednich

W zakresie ochrony przeciwpozarowe,.

Oddziatywanie inwestycji w zakresie ochrony przeciwpozarowej miesci sig¢ w granicach
dzialki objetej inwestycja, nie wptywa na ograniczenia zabudowy sasiednich dziatek.

W zakresie ochrony $rodowiska:
W projektowanym obiekcie nie beda wystgpowaly zadne czynniki moggce miec
potencjalny znaczacy wplyw na Srodowisko. Program uzytkowy nie bedzie w zaden sposéb

ucigzliwy dla wiascicieli sgsiednich obiektow.

W zakresie ochrony przyrody:
Dziatalno$¢ prowadzona przez inwestora nie posiada czynnikéw moggcych wywotac -

zmiany cech fizycznych, chemicznych i biologicznych zasobéw tworéw i sktadnikow chronionej
przyrody, Dziatalno$é inwestora nie zmieni waloréw krajobrazowych. Dziatalno$¢ prowadzona
przez inwestora nie posiada czynnikéw mogacych wywota¢ wiw zmian, majgcych swoje zrodto
poza granicami obszaréw lub obiektéw podiegajgcych ochronie.

W zakresie ochrony zabytkow:

Dziatka oraz obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkéw ani gminnej ewidencji

zabytkéw. Dziatka oraz obiekty nie sg objete ochrong archeologiczna.

W zakresie przepiséw o drogach publicznych
Teren inwestycji i jego usytuowanie nie wptywa na potencjalne rozbudowy przylegtych

drog.

W zakresie prawa wodneqo

Inwestycja nie wptywa na zmiane stosunkéw wodnych na terenach sgsiednich.

W zakresie specyfiki obiektu. jeao formy, lokalizacii oraz istniejacei sytuacii w otoczeniu

Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczen w zwigzanych z zabudowa terenow

PROJEKT BUDOWLANY
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BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ
ul. Poludniowa 1A, Numer dzialki 885/4, Numer jednostki 221510_2, Obreb 004 Goscicino, Gmina Wejherowo

sasiednich.
Istniejgca zabudowa bez zmian. Parametry i wskazniki zabudowy bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego. Specyfika obiektu i forma architektoniczna dostosowana do

otoczenia terenu.

W zakresie przytaczy
Planuje sie demontaz o$wietlenia boiska — wg opracowania branzowego Pozostale sieci

techniczne na terenie dziatki bez zmian, roboty zwigzane z budowg nie bgda ingerowaty w
istniejgcg infrastrukture podziemna.

PROJEKT BUDOWLANY
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BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ
ul. Pofudmowa 1A Numer dz:afk/ 885/4, Numerjednostkf 221510_2, Obreb 004 Gosf:rcmo Gmind Mﬂzamwo

Hyatat —U.ai\"".l'l iwa | Nieruche

IV. DECYZJE O PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM ORAZ PRZYNALEZNOSC DO I1ZB
PROJEKTANTOW

i?BA \RL’HITLIKTO\N

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy. PO/KK/Ww/0581 Gdask, dnia 12 grudnia 2012 .

DECYZJA nr 528/POOKK/2012
Na podstawie art. 12 ust. 1 pii 1, ust, 2 3, art 13 ust. pkt 11 ust 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane {tekst
jednolity z 2010 r. Dz, U. Nr 243, poz, 1623 z pon. zm.), arl. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach
zawodowych architekitw, inZynierw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poin. zm.), § 11 ust 1 pki1
rozparzadzenia Minlstra Transporiu | Budowniclwa z dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkdi technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz, 578 2 pbin. zm.) oraz art. 1041107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednofity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z pbin. zm.)

stwisrdza sig, 2
Pani
mgr in, arch. Qlga Zabulewicz

urodzana w dniu 14.03.1986 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wykszialcenis technlczne | praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymule

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w spacjalnoécl architektonic2ne do projeltowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosei 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia,
Od decyzii przystuguie Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie

za posrednictwam organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Xomisii Kwafifikacyjnej Pomorskiej Okrggows; fzby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowsj lzby Architektow:

Przewodniczaca merzewodnczqcy Sekretarz Czionek Czlonek Calonek
Komisj,.— 1 Ko Komnsp Komisji ‘Komisji ; Komisji
~" - ; /"’
ok f Kt [l Ay g
Etbieta Rom Cie'iuch rma Déniela Milan- hrbara 7 Antoni
Zdunkowska- \ \ Wclorka Konat Konopka Wilemborek Wolanski

Mr6z \

1. Stona (wmoskodawca) Diga Zabulewicz, 81-185 Gdynia, ul. Romanowskiego 1048

2. Gdydecyzja stanie si ostaleczna:
1} Giowny Inspekior Nadzoru Budowlsnago - w celu wpisanla do centralnego rejestru 0s6h posiadaiacych uprawniania budowlane,
2} Rada Pomorskie] Okregowsj fzby Anchitektw RP.

3. aa

RO-B36 Gdastsk. ul. Targ Weglowy 27, Tel.: 038 300 06 56, Fax: 058 3052720 E-mail: pomorska@iarp.p! Hitp://www.pomorska,iarp.pl
Regon: 017466395 00028 Komto: PKO BP SAITO/Gdaisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

PROJEKT BUDOWLANY
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Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydzial Budownictwa i Nieruchomosei
Referat Architektury | Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul, 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

1 ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Olga Zabulewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnierf nr 528/PO0OKK/2012,

jest wpisana na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-1238.

Czionek czynny od: 13-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy QOkregewej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1238-EY84-211A-5985-4FY3

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenla w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwa Okregowa Tzba Architektow RP.

ZA ZGODNOS(A) RYGINALEM
A7

(A

Olga Zaldulewicz

PROJEKT BUDOWLANY
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BUDOWA SIEC|I ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWE
ul. Poludniowa 1A, Numer dziatki 885/4, Numer jednostki 221510_2, Obreb 004 Goscicino, Gmina Wejherowo

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci

Referat Architaktury | Budownictwa
: 84-200 We]herowo ul. [j Maja 4
e - Reg. 191686414, NIP 588}183-10-62
7 ‘ X
/ ' hGdafisk, 1 czerwea 2
o e ey QAN pecmamnirmerns AT
Urzad Wolayhdski T : _
w Gdansky g .
ne . 1565/0d/8% -
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnlenia samodzielnych funkeji technicxnyeh w budownlctwie |
Na podstawle § . Sousbe Tkt T 1§13 ush 1 pkL . W

rozporzqdzenia Minisira Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodownsko z dnia 20 lufego 1975 T, wospre

wie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz, 46) stmerdzu sig ze:

?\ ~ant Jozed Etenpa

i Obywalel(ka) v e —Er e L e e s S e

daz rynier elek
- (lytu! nuukowy

urodzony{g) dnia ‘)

posiada przygotowanie zawodows upowozniajgce do wykonywanla samodzieing] funkeji .o e
'm»ic-\ i kooob

w specjaino$ci .. -

j pecmlnoscn !echmczn c;budcwlonej)

w okresie ..

" {specalizaca zawodowa)

679 Sopor 248 3000
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BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ

ul. Potudniowa 1A, Numer dziaiki 885/4, Numer jednostki 221510_2, Obreb 004 Qggc/g{nq,. quina Wejherowg ,

F.

..... e owtatowe wWejherowic
Wydziat Budownlctwa | Nieruchomosci
Referat Archltektury | Budownictwa

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
o1 3 10004 280-1 2

“(imig 1 nazwitko)

1/ kierowsnia, nadzorowania 1 kontrclowania.quoﬁ robét, kierowania i koutrolo=
wania wytwarzania kemstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badanie
gtanu technicznego w zakrosie instalacji elektryczuych, ., . :

Obywalokka) .. ygaunt Jezef Stempa’: - : . oot upowsnlony{a) do:

2/ sporzqdzania w budownictwie o035b fizycznych projektéw'ihstalac;]:l elektiryczaych.

'Od'decyz,ji niniejszej siuZzy str
i Gospolarki FPrzestrzemmej w
WZGP w Gdaiisku w terminie 14 /dp) oy

anie do Ministerstwa Administracji
Filtrowa np 57, za poSredniciwen
dor¢czenis.— t

<
;r;q; ol crav Keered Plawlnald

Gleway Arziltsld YolewGast

u

Jiszezane optody skerhowd m.mp.
O
stawnin k}; vh,\e_t‘.ﬁu’_x ______ —

snanzkomi skackewymi no
weiguhy, oryginsle, odplale

-t
B

(podpls | pleczad)

pets §
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BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ
ul. Potudniowa 1A, Numer dziatki 885/4, Numer jednostli 221510_2, Qbreb 004 Goscicino, Gmina Wejherowo

arost ic
Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

@ Pl 5KA

\ o - i I 3 A
AT INIYAIERCW
=i AUDOWNICTIVA
Zadwiadczenie
o masiarze wenygl ikacyiryw:
POM-NE7-821.Z6A *

Pan Zygmunt Stempa o numerze ewidencyjnym POM/IE/4593/01

adres zamieszkania ul. Modraka 36, 83-330 Otomino

Jest czlonkiem Pomarskie] Okregowej (zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagans
ubezpieczenie od odpowieddalnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 da 2024-12-31.

Zatwiadczende zostalo wygensrowane elektronicinie | opatrzone berplecznym podpisem elektronicavymn
werylikowaaym przy pomecy wainego Kwabfhowanego rertyflkatu w daiy 2023-12-05 roku przez

®ezysrtof Wilde, Prrewodniczacy Rady Pomorskie) Okregows; Izby intynierdw Budownictwa.

ol 2t TR KO

&1 T vac ek erve] ey crynnatcl of | wyctances o gyt penia woll w pordac siektrnicens] | opatizes = g
sz_mﬁmwa b z -fmﬂ; h ey st « optet adiCEOn e R vy ZHONTTI W FOITRE Bisemmy).

- popr ! wr minicisry dCnei TR S bl ¥ ySkayfago vy
stromie Potskie] 130y lazywerow B wirmpiogs lul bowtaitugs sig @ Diurem wiiichve] Dikoggows] iy Indpnicnds
Burigsnl ctwa.

ZA ZGODNOSCE Z ORYGINALEM

Olga Z Mwicz
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BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWE.

ul. Pofudniowa 1A, Numer dziafki 885/4, Numer jednostki 221510_2, Obreb 004 Goseicing, Gmingideiigrowe Weiherowie
o Wydzial Budownictwa i Nieruchomosel
Referat Architektury | Budownictwa

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

TR L [
kY 1\tr».muh mme aITWA

anlanlm 51 Sn‘:':':n ‘z Y] -

8 > €1 F A N . ‘

ﬂ !:- Eu-sﬂ T B C sk, - .

Snlk!ﬂ/?OM/OKX/U&
DECYZJA

Na podstumis art 24 uat.! pkt 7 ustewy & doos |5 prucnia 2000 ¢ o uemortadach

. 2awodowych
rruhitoktow, inzywierdw budownicrws praz whaniséw /DU, 2 2001 r. Nr 5 por. 42, 7e amd, st 12 ot ),
predd watd pht 2, ert 16 axt 1 pkt % ustwy 2 dain OF Jipca 199% £, Praswn budewiane Asket jednalty

Pr. 10 2 2003 r. Nr 307, pox 2086 » zm/ § 28 wrt 1 rogporoydeenis Minigrs Traepors
I Buduwaleiwa 2 deia 28 kwieosla 2008 r w sprmwic ssmodneinych funkejl tachnicnyeh wwdmmlm
f0 U, 22006 £ Nr 83 pox ST, wozwbzku e § 3 uat §, § 12 pkt 1 5 § 24 ust. 1 woporzadrads Mnios

Infr z dnlx [¥ maje 2008 v. w spruwds samedeisinych (unkel technicxnyeh w blownletwie Oz UL
% 2005 r. Nr %6 paz. 817 ame pet 104 Kodekaw polspowisis sdminitteacyjnege /tj. Dl x 2000 v, Nr 98,

po. 30TV pe ant
Olsygowa Komisis Kwalifikecyjna
swicrdza, 7z

Pan MICHAL MASTERNAK
loorynber
tiroskeony dala 30.08.1976 ¢ w Kwidrynie
nzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
vumer ewidencyiny: POMADIS/PWORADG

do projcktewania i kierawanis rabotami hodowlanymt bex opranict
w specjinofcl invtalacyjne] w rakresic siecd, Instalacii | nraguzend elektryemych
{elektroenergetycanvel

UZASADNIENIE

W awistiu z uwzgledniemien % orloder 2adanie strony, e podstawe a1 107 § 4 K.pa, odeiepujs sig od
oxvssdnienta decyrgh, Zadoes nsdanych worawnion Sudowlamyels wikazano on sdwroeie decyzfi

Fowezenie
Dd suicjzed decyfi shizy ud’wnlmh do Krajowej Komisi Kwalilikacyyny Polskie by inzyniesow
| Fomorskial Okrggowe} Jaby Tnayoiertw Budawnictwa w
$Wlad arzekajycy Giregase] Ko il Kalfikacyfne):

PRZEWOONICZACY
Oerg grrversy 1) Kowalslimcyinef

Ryszand Kabus
wIC WODNICZACY
) oma K wabii
4 Nindos
c ZLO KNEK
m:m«;x x kmﬂﬂkk}
" femawlt Suligowsia

twa W Warsiawe, 1m

torsiaic lqmmmmw.

Oirxymoly

1 Pars Michal Maternel

£3-031 Laguam, ol Spaceraw. W
LOkrggnwe Risdn Loy
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BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ
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starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architaktury i Budownictwa
84-200 Wajherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

Pan Michal Masternak npowsinlony jest do:

I. Na podsiawic art.12 wst] pit 1 12, art 13 ust. 3 | 4 ustawy Prawn budow
¥ Apecjalnofel instmlscyjnef w zakresie sieci, instalacii | unidmﬂ elckuymaychh%
i elgkuocnerpetycrnych, bez ograntcmed do:
x) projekiowanis, sprawdzants projektsw srchitektoniorno-budowlanych
{sp-anwxﬁn fiadzory sorykisgo,
bg hhmw:zﬁa tudows Jub innyral robotami budovwdanymi,
¢) kierowaniz wytwatzaniem konstrukeyinych elementdw b
i Xonitroli techniczing] wytwerzania tych :J@mmlﬁw, ndowleneh pres madzaony
d) wykonywanis nndzocy inwestorskiego,
&) spresvowanis konroli techaioonej utrzymanig obickisw budowlanych
2 zZastrzedeniem art. 62 ust. 5 ustawy

11, Napodstawie § 28 wit. 1 powolanego na walgpie rozporzadzenis, w xwizky 7 §3 ast.
i § 24 wst. 1 rozporaadecnis Minista Infrestruknwry z dnia 18 m:ja’zms £,
v aprawic samodziclnych funks)i wechnicmych w budownictwie /DU, 2 2005 ¢, Nr 95
po. 817/, uprawnicnia nindejszx uprawniajs do :

1 sporzadzania projekiu zagospocdarowania dzialkl Jub derenn, w 2aicresi jalnodci
niniejszych uprawnles {§ 3 ust, 1), - © ool

b)) projekm'mm :;:::zm budomvdnmgo i kierawnnis rohotemd  budowlanymi
ewigzanymy z obickiem wlanym, ftakim jak: sfoci, i je i i
N i Y, j oci, instalasje | ursdoenin
i elelgroenergetycane, w tym kolejowe, troleibusows | ramwalowe sieci trakeyine
wraz z mzqdunimic‘lcnaiunia igteruwania (§ 24 ust, 1), “ &
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starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury | Budownictwa
84-200 Wejharowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

M ® POLSKA
RS, 1z B 4
s INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
POM-XCR-B46-RUU *

Pan Michat Masternak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0347/06

adres zamieszkania Cieplewo ul. Przemysfowa, 21, 83-031 tggowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekwronicznym
weryfikowanym przy pomoty wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-10 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z g1t 7B Ko

§ 4. Do 2achewania ele’tionizane] formy coynnodd prawnel wy
kwallfikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli zioiene w formie elek j jest ro zne 2 oswiadczeniem woli zhol w fermie pé

ad

ia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

* Weryfikacje poprawnaéci denych w niniejszym zaswisdozeniu moina sprawdzié 28 pomorg numeru werylikacylnego zaswisdczenis na
stronie Polskiej lzby Indynieréw Budownictwa www.piiborgpl lub kontaktujgc sig 2 biurem wlaiciwe] Okregawej Izby Iniynierdw
Budewnictws.

ZA ZGODNOS( 7 ORYGINALEM
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OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
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REALIZACJ! WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIAW

ENERGIE | CIEPLO
10) ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA 6

URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE QODDZIELNIE W
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OGRZEWANEJ

11) ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO 6
12) WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ 6
13) UWAGI WYKONAWCZE 6

IIl. CZESE RYSUNKOWA

1 Maszty oéwietleniowe skala - rys. nr A02
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Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci

Referat Archltektury | Budownictwa

. 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

il. CZESC OPISOWA Reg. 191686414, NiP 588-183-10-62

1) RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria XXVI — sieci.

2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Przeznaczenie obiektu.

Tematem opracowania jest budowa sieci elekiroenergetycznej o$wietleniowe;j.

2.2 Program uzytkowy.
Na terenie dziatki projektuje sie:
o Wykonanie o$wietlenia boiska oraz monitoringu — wg opracowania branzowego

e Uporzadkowanie terenu przy inwestycji i wykonanie nawierzchni z trawy naturainej

3) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Na terenie opracowania nalezy wykonac instalacie zasilania o$wietlenia tgcznie z
monitoringiem przy boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej zaprojektowanym wg
odrebnego opracowania.

Zakres obejmuje rowniez prace wykonczeniowe, uporzadkowanie terenu i odtworzenie

nawierzchni trawiastej dookotfa projektowanych elementéw zagospodarowania.
Sposdb dostosowania sig do otoczenia oraz uktad przestrzenny przedstawia rysunek AG.

4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

A. OSWIETLENIE | MONITORING

Przewidziano budowe sieci elektroenergetycznej zasilajgcej instalacje o$wietleniowa
oraz monitoring obiektu sportowego projektowanego na zadanym terenie. W celu zasilenia
instalacji o$wietleniowej konieczna jest budowa zigcza kablowego, linii kablowych,

posadowienie stupow os$wietleniowych wraz z oprawami.

OCYNKOWANY MASZT STALOWY 15.3m

o Konstrukcja masztu jest zgodna ze wszystkimi najwazniejszymi przepisami
budowlanymi
. Stozkowy maszt o przekroju okraglym wykonany z wysokowytrzymatej stali
niskostopowej
o Ocynk na goraco od wewnatrz i na zewnatrz zgodnie z normami ASTM-A123 i EN 1461
) Zgodny z wymogami norm odporno$ci na naprgzenia AASHTO i BS EN 40-3-1
PROJEKT BUDOWLANY
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o Koficowka uziemienia przystosowana do przewodéw aluminiowych (AL) Ilub
miedzianych (CU)

. Maszt dostarczany w sekcjach

® Elementy ztgczne ze stali nierdzewnej pasywowane i powlekane

. Certyfikaty materiatéw dostarczane na zgdanie

PREFABRYKOWANY FUNDAMENT BETONOWY:
Zintegrowany system odgromowy uziemienia

. Zgodny z normami NFPA 780, UL 96A i EN 62305 pod warunkiem instalacji zgodnie z
instrukcjg instalacii

° Wykaz UL, Ochrona przed wyladowaniami klasy Il, numer pliku E337467

. Przetestowany do 100 kA przez niezalezne laboratorium

° Stalowy maszt taczy sie ze zintegrowanym systemem odgromowym uziemienia poprzez
ztgcze uziemienia masztu

) Przewdd elekirody uziemiajacej 2/0 AWG (powierzchnia przekroju poprzecznego 67,4
mm2)

® Elektroda uziemiajaca w betonie, tgczna diugo$é 20 ft (6,1 m), $rednica 1/2in (12,7 mm)
Konstrukcja

° Konstrukcja z betonu wirowanego

. Wstepnie naprezane, pionowe stalowe prgty oraz spirala zbrojeniowa zwiekszajace
wytrzymatos¢ fundamentu

. Minimalna wytrzymato$¢ projektowa wynosi 9500 [b/in?(65,5 MPa) przez 28 dni

o Zgodno$é z wymogami projektowymi ASTM C1804
BETON :

Beton musi byé napowietrzony i musi posiada¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 21
MPa po 28 dniach. 21 MPa wymagane dla wczesnego montazu masztu. Aktualna minimalna
wytrzymato$¢ betonu wynosi 7 MPa. Wszystkie filary i obudowa betonowa muszg opierac sie 0

mocny jednolity grunt.

UWAGI OGOLNE .
Oprawy muszg byé usytuowane w taki sposob azeby zachowana byta odlegtosé

minimum 3m w poziomie od jakichkolwiek przeszkéd. Nalezy powiadomi¢ technika jezeli
fundamenty znajdujg sie w poblizu cian oporowych lub na stokach lub w ich poblizu o skosie

wiekszym niz 3h:1v.

PROJEKT BUDOWLANY
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Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

.. . . 3 . Reg. 191686414, NI -183-
Oswietlenie terenu sportowego nalezy wykonaé¢ na podstawie 8d z?e?r‘iegg %pﬁgaaégs\n; |2a

branzowego.

5) OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO;
Posadowienie elementoéw wyposazenia w fundamentach systemowych zalecanych

przez Producenta. Projektowany obiekt zalicza sig do pierwszej kategorii geotechnicznej. Obiekt
znajduje sie na terenie nie objetym wptywami eksploatacji gérniczej. Zabezpieczenia przed

wptywami eksploatacji gorniczej nie jest konieczne.

6) LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7) OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

Nie dotyczy.

8) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

8.1 Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloéci. jako$ci i sposobu odprowadzania

Sciekow
zapotrzebowanie i jakos¢ wody: nie dotyczy
jako$¢ i sposéb odprowadzania Sciekow: jiw

8.2 Emisii zanieczyvszczen gazowych, w tym zapachow., pviowych i piynnych., z

podaniem ich rodzaju. iloéci i zasiequ rozprzestrzeniania sie

emisja zanieczyszczen gazowych: nie dotyczy
emisja zanieczyszczen pytowych: w
emisja zanieczyszczen plynnych: jw

8.3 Rodzaiju i ilosci wylwarzanych odpadow

rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw: nie dotyczy

PROJEKT BUDOWLANY
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8.4 \Wlasciwosci akustvcznych oraz emisii_drgan, a takze'“prmiéniowarsiassw)

szczeadlnosci  jonizuiacego. pola elektromaagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem

odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie

emisja halasu oraz wibragciji: bez wibracji
promieniowanie jonizujgce, pola elektromagnetyczne: bez emisji

8.5 Wplvwu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

giebe. wody powierzchniowe i podziemne
wplyw obiektu - obiekt bez bezposredniego wplywu na otoczenie

9) ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

10) ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.

Nie dotyczy.

11) INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy.

12) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

13) UWAGI WYKONAWCZE
A. Zabrania sie zastawiania istniejacej drogi pozarowej w trakcie wykonywania prac

poprzez parkowanie pojazdéw budowlanych lub magazynowanie sprzetu i materiatow
budowlanych.

B. W projekcie przedstawiono konkretne rozwigzania systemowe w celu oszacowania
kosztow. Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych materiatow, systemow i
elementow wyposazenia wylgcznie po akceptacji Inwestora i pod warunkiem
zachowania warunkéw bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz
montazu.

C. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone w
obowiazujgcych przepisach prawa i normach, posiadac certyfikaty zgodnosci z normami
i uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobéw znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie

PROJEKT BUDOWLANY
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materialy wykorzystane do budowy muszg posiadac¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

D. Elementy dostarczone przez Producentow powinny by¢ odporne na dziatanie czynnikow
zewnetrznych, w tym promieniowanie UV (odporno$¢ na odbarwienia), posiadaé
zabezpieczenie odpowiednie dla Srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN-EN ISO 129442.
Fundamenty biokowe nalezy zabezpieczy¢ dyspersyjnymi bitumicznymi powtokami

izolacyjnymi.

PROJEKT BUDOWLANY
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BUDOWA SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ
ul. Potudniowa 1A, Numer dziatki 885/4, Numer jednostki 221510_2, Obreb 004 Goéc/cij{ A

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
My, nizej podpisani, oséwiadczamy, ze projekt budowlany:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ
ul. Potudniowa 1A, Numer dziatki 885/4, Numer jednostki 221510_2,
Obreb 004 Goécicino, Gmina Wejherowo

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
ze planowana inwestycja nie narusza interesu 0séb trzecich. [Art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e
ustawy Prawo budowlane { DZ.U. z 2021r. poz. 2351)]

ZESPOL AUTORSKI:
Funkeja: | Imie i nazwisko: ‘Specjalnoééinr uprawniefi 'Podpis:
Projektant inz. el. instalacyjnej- i
instalacji t Stempa inzynieryjnej elektr.
cekiryczne | YO ' I156y5/Gd)g4 Jeleldr
|
Sprawdzajacy |inz. el. instalacyjnej elektr._i
g}:t'ft'azlz'ne. Michat Masternak energet.
e POM/0008/PWOQE/06
Data i miej;oe -
opracowania Gdansk, marzec 2024r.
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Zaswiadczenie

& FRMere wer dikacypim

POM-NBT-821-Z6A *

Pan Zygmunt Stempa o numerze ewidencyjnym POM/IE/4593/01

adras zamieszkania ul. Modraka 36, 83-330 Otomino

jest czionkiem Pomorskie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa i postada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01.-01 do 2024-312-31.

Zafwiadezenle z0stalo wygenercwane elektronicznie + opatrzone bezplecznym podpisem elekiromicmyrn
wenyfikowaaym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyiikatuy w daiw 2023-1205 roku pezez

Kraysztof Wilde, Praewodniczacy Rady Pomorsksej Okregows; izby intymierdw Budownictwa.

Zgndnie 1an. TE K.
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Referat Architektury i Budownictwa
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o Polidone -“éﬁrwmu POWIATOWE W Wejherowie

Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, Nip 588-183-10-62

Pan Michal Mastersak tipowainiony jest do:

I Wa pedstawie art12 wstl pla [ 1 2, are 13 ust 3 § & upstmey Prawo bodowlsne,
v specilnodel instalscyjne] v zakresic siew, instalacji | urzadess elelnryemyyeh
i elextroenergetycznych, bez ogranicoss do:

&) projektowanis, sprawrzante projekidw srchiteltonicono-budowlanych
1 sprawowania nadzory mitordkiego,
b} kierowanin budows lub innymi robetamé budowlanymi,
¢} kierowanis wytwarzaniem konstrukcyinyeh slementow budowlanych prez nadron:
i knntroli techniczne] wylwarzania tych elementén,
dy wykonywanla saidzor inwestorsidego,
©) sprusvowania kontroli sechnicznsj utrzymanie obickitw budowlanych
z zastrze2eniem art.62 ust. 5 ustawy.

1L Na podstawic § 28 ust. 1 powolanego na watgpic rozporzadzeniz, w zwiigke z §3met 1

I § 24 ust. | rozporngdzenis Minisha Infastruknwey z dnin 18 maja 2005 r
| w aprawio samodzivinyeh funkelt techoiemyeh w budownicewie /D24, z 2005 1. Nr 96
pos. 817/ upruywmicnia nlaicjsre uprawnlajy do

1} sporzadznnia projekiu 2agospaderownnia dzialki Jub tereny, w 7zakresie wpocislnodci
ninisjszych uprawnieh (§ 3usl, 1),

%) projektownnia  obickty budowlanego | kicrowanis  mobotam) budewlanyint
wwipzaoymi z obiektem budowlanym, takim jek: sioci, instalacje i urzadzenia
clektrycrne
i eleigroenergetycmne, w tym kolgjawe, trolejbusows | ramwajowe sieci wrakeyine
wiaz z weydeenioml do zasilanda { sterowanin (§ 24 ust. 1),

PROJEKT BUDOWLANY



BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ
ul. Potudniowa 1A, Numer dziaiki 885/4, Numer jednostki 221510_2, Obreb 004 Goscicino, Gmina Wejherowo

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Welherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 131686414, NIP 588-183-10-62

A ® POLSKA
7B A
T INIYNIERQW

" BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
POM-XCR-846-RUU *

Pan Michat Masternak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0347/06

adres zamieszkania Cieplewo ul, Przemystowa, 21, 83-031 tggowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn slektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-10 roku przez:

Krzysziof Wilde, Przewodniczqoy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowanla elektroniczne] formy crynnosci p j wystarcza Ziozenie ofwiad ia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifih ym podpl fek M.

§ 2. Odwiadczenie woli ztoione w formie elek j jest 9 ine 2 néwindczeniem woli zicionym w formie pi

* \Weryfikacje poprawnodcl danych w niniejazym radwiadczeniu moing sprawezié za pomary numeru waryfikacyinege zadwiadczenia na
stronie Polikigj lzby InZynieréw Budownictwa www.pilb.orgp! lub kortaktujge sig z biurem wdasciwe] Okregowe] Iz Iniyniercw
Budownictwa,

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Ol/ar%bulewicz
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OPIS TECHNICZNY- CZESC ELEKTRYCZNA

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowany na podstawie n/w materiatow:

zlecenia na prace projektowe,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia dodatkowe z Inwestorem

Warunki przytaczenia do sieci energetycznej z godnie z podpisang umowg komplekso-
wa z Energa Operator na dostawe mocy w wysokosSci 32,5 kW i zabezpieczenie prze-
dlicznikowym na poziomie 63A

oéwietlenie boiska sportowego zasili¢ ze ztacza pomiarowego SP za licznika pomiaro-
wego

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 1990.10.08. w sprawie  warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elekiroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej ( Dziennik Ustaw nr 81 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 79
z 2002r)

PN-76/E-05125. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa", (zastgpiona przez norme N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa),

PN-EN 12193.2019-1 . Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie w sporcie

PN-HD 80364-4-473 "Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
pewniajaca bezpieczenstwo. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcej bezpie-
czefistwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycz-
nym.",

PN-HD 60364-5-52:2011 - “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodow.”,
PKN-CLC/TS 50131-7:2011P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i
napadu -- Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania

PN-EN 50131-1:2009P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -
- Cze$é 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-2-2:2018-01E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i
napadu - Cze$¢ 2-2: Czujki sygnalizacji wlamania

PN-EN 50131-6:2017-12E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i
napadu -- Cze$c¢ 6: Zasilacze

PN-EN 50136-1:2012P Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji alarmu --
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Cze$é 1: Wymagania ogolne dotyczace systemow transmisji alarmu

2. Zakres opracowania.

Niniejszy popracowanie obejmuje projekt zasilania oswietlenia boiska sportowego w Goscicinie
ul. Potudniowa 1A dz. nr 885/4

¢ Roboty demontazowe istniejacego oswietlenia boiska

e budowa i montaz zigcza sterujgcego oswietleniem

» zasilenie projektowanych na$wietlaczy boiska sportowego
¢ instalacie montazu kamer

+ instalacja ochrony przeciwporazeniowej

e instalacja pofgczen wyréwnawczych

3. Opis projektu

3.1 ZaloZenia techniczne do o$wietlenia boiska

Zgodnie z wytycznymi producenta opraw o$wietleniowych proponuje sig: projektowane oprawy,
maja charakteryzowaé sie wysoka sprawnoscia opraw i zrodet Swiatta, zapewniaC ograniczenie
poboru mocy przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich parametréw jako$ciowych oSwietlenia
takich jak gwarancja statego poziomu natgzenia przez okres 10 letniej gwaranciji , 10-letnia
gwarancja producenta na caty system o$wietleniowy obejmujgca

100% kosztéw utrzymania prawidiowego dziatania systemu z kosztami czg$ci robocizny
wigcznie. Uktady sterujgce i driver majg byé  mocowane niezaleznie w fabrycznie
przygotowanych skrzynkach/box mocowanych na masztach. Oprawa wyposazona w fabrycznie
zastosowany dodatkowy zewnetrzny odbtysnik o wymiarach 660mm/750mm aby zredukowac
"zanieczyszczenie" $rodowiska naturalnego Swiattem i efekt ol$nienia. Elementy mocujgce i
kierunkujace ustawienie projektorow wykonane dla predkosci wiatru 87mvs, Wymdg ten da
gwarancje utrzymania trwatego ukierunkowania strumienia $wiatfa emitowanego z oprawy.
Projektory, wyposazone sg specjalistyczne lampy LED 1500W. Zastosowane Zrédia posiadajg
temperature barwowg 5700°K oraz wspdiczynnik oddawania barw (Ra>75) / przewidziane

utrzymanie strumienia:
L20(8,5k)min 121,000 h
L80(8,5kymin 121,000 h

Mozna dla tych opraw zastosowaé system do skokowej redukeji poziomu o$wietlenia. System
ma by¢ przygotowany do centralnego sterowania i kontroli pracy systemu online.

PROJEKT BUDOWLANY
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Zastosowanie technologii LED umozliwia rowniez skokowg regulacjg natezenia oswietlenia
zgodnie z zaleceniem uzytkownika przy zachowaniu tej samej réwnomiernoséci 250 Ix dla

boiska.

Projektowany system powinien obejmowa¢ rowniez maszty stalowe S 450 okragte ocynkowane
wraz podstawami betonowymi i z kompletnym okablowaniem od skrzynek do projektorow.

Montaz systemu powinien byé zgodny z podanymi ponizej wytycznymi :

- wytyczenie miejsca usytuowania masztow oswietleniowych
- wykonanie fundamentu - patrz uwagi ponizej i zgodnie z projektem fundamentow

Fundamenty masztéw:

Typowe maszty stalowe o przekroju rurowym i zbieznej geometrii skladajgce sie z naktadanych
na siebie i samoklinujgcych sie dwach lub trzech cziondw stalowych i zelbetowego czionu
podstawy. Elementy te sg wykonane jako systemowe i majg by¢ dostarczane na budowg
wraz z pozostatymi elementami wyposazenia masztow.

Projekt posadowienia stupa dla dostarczonych przez jednostke zlecajgcg warunkow
gruntowych i dla | strefy wiatrowe;j.

Zatozenia projektu:

Schemat statyczny stupa: wspornik zamocowany w stopie.

Typ fundamentu — fundament stupowy.

Technologia wykonania fundamentéw masztow:
Jako fundamenty zaprojektowano pale wiercone bezpo$rednio w gruncie rodzimym z

wybieraniem gruntu i rownoczesnym wypetnianiem otworu betonem.
Kolejnos¢ prac:

» Wykonaé odwiert 0800 w gruncie z rownoczesnym laniem betonu

e Osadzié kosz zbrojeniowy.

o Ustawié KOZIOL MONTAZOWY w osi masztu

s Osadzié¢ prefabrykowany trzpien zelbetowy pograzajac go w $wiezym betonie,
dokiadnie go zrektyfikowac i zaklinowa¢ na kozle montazowymm (powinno to by¢
wykazane protokotem odbioru geodezyjnego),

e Nadmiar betonu odpompowaé do gtebokosci 20cm ponizej poziomu projektowanego
terenu. Dopuszcza si¢ ograniczenie iloci betonu wlewanego w odwiert, ze wzgledu
na wypieranie ptynnego betonu w trakcie pograzenia trzpienia (wyparcie), jednak nie
nizej niz poziom zwierciadta wody gruntowej.

e Wszystkie powyzsze czynnosci technologiczne nalezy zakonczy¢ przed
poczatkiem okresu wiazania betonu.

PROJEKT BUDOWLANY
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e Na fundamencie utozyé maty zabezpieczajace zabetonowany fundament przed utratg
temperatury,
e Do montazu masziu mozna przystapi¢ po osiggnigciu przez beton wymaganej
wytrzymatosci (minimum 28dni).
« UWAGA dostawca technologii palowej moze mie¢ dodatkowe uwagi lub
wymagania zwigzane z dostarczang technologia.
wprowadzenie kabli zasilajgcych do otworow technologicznych w podstawach
fundamentowych
- montaz przewodéw zasilajgcych w masztach
- montaz poprzeczek na masztach
- montaz projektoréw do poprzeczek ( nalezy pamigtaC o przynaleznosci projektora
do odpowiedniego miejsca na poprzeczce )
- montaz szafek z uktadami zaptonowymi do masztéw wraz z podtgczeniem prze-
wodow
- montaz kompletnych masztéw na fundamentach
- podigczenie lasera korygujgcego ustawienie masztu
- korekta ustawienia kompletnego masztu
- podtaczenie kabli zasilajgcych
przytaczenie konstrukcji stupa do zacisku ochronnego

Inne rozwigzanie montowania naswietlaczy na stupach :

wiercenie fundamentu, lub wykop koparka o wymiarach zaleznych od wymiaréw i ciezaru

stupa, wielkosci naswietlacza, oraz uwzglednienia strefy wiatrowej

ustawienie fundamentu prefabrykowanego lub wykonanie fundamentu wylewanego na

mokro

dla fundamentu wylewanego na mokro nalezy stosowac sie do wymogow uzyskania przez
fundament odpowiednich wymogoéw wytrzymatosciowych

ustawienie stupa betonowego lub stalowego ocynkowanego i zamocowaniu w istniejgcym

fundamencie

montaz odpowiednich poziomych poprzeczek konstrukeyjnych do zamontowania
naswietlaczy, oraz konstrukcji do montazu samych naswietlaczy

montaz naswietlaczy wg obliczen fotometrycznych i wykonanie sprawdzajgcych pomiaréw

natezenia odwietlenia

montaz zabezpieczen naswietlaczy w stupach, montaz przewodow YDYzo 3x2,5 zasilania

naswietlaczy na poprzeczkach

PROJEKT BUDOWLANY
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e montaz potgczen wyrébwnawczych i uziemiajgcych stupa

e w projektowanych stupach przewidzie¢ otwory do wyprowadzenia zasilania do kamer na
wysokosci okoto 0,57 ponizej konstrukgji pod kamery Wysoko$¢ montazu konstrukgji pod

kamery na poziomie 10,0 m

e ze wzgledu na zmieniajgce si¢ profile produkcji obowigzkowo przed zakupem opraw
oéwietleniowych wykonaé ponowne obliczenia na podstawie aktualnych danych

fotometrycznych.

Dla boiska pitkarskiego przewiduje si¢ montaz facznie 10 opraw LED o mocy 1500W ze
zrodiem $wiatla LED montowanych na 6 masztach o wysokos$ci 15,3m .

Os$wietlenie realizuje nastepujgce scenariusze $wietine oSwietlenia:

- oswietlenie piyty boiska do pitki noznej na poziomie Eh §r 260Ix przy rownomiernosci
Emin/Eér 0,72 - Emin/Emax 0,55 (UG1,66 / CU 0,88) po 2 oprawy na czterech masztach
(nr S1; S3; S4 i S6) 0 wysokosci 15,3 m i po 1 oprawie na dwoéch masztach (821 S85) o
wysokoéci 15,3 z mozliwoscig redukcji redukcjg oSwietlenia do 100 Ix z zachowaniem
tego samego parametru réwnomierno$ci System spetnia réwniez parametr pozwalajacy na
niezalezne zataczanie oéwietlenia na polowach boiska. Moc zainstalowana nie moze

przekroczy¢ 14,14kW

- Projektowany system powinien spefnia¢é wymogi ochrony $rodowiska dotyczace
zanieczyszczenia otoczenia $wiattem. Nalezy przedstawi¢ obliczenia rozprzestrzeniania
sie $wiatta poza obrebem aren sportowych w odlegiosci i 50m. obliczenia w projekcie.

Maszty musza byé fabrycznie wyposazone w dodatkowe podstawy mocowania kamer tv
na wysoko$ci 17m wraz z przygotowanymi otworami technologicznymi do instalacji urzadzen

zewnetrznych.

3.2 Istniejace oswietlenie boiska sportowego — roboty demontazowe

Istniejace stupy i fundamenty oswietlenia nalezy zdemontowa¢ po uprzednim wytgczeniu napie-
cia i zdemontowaniu kabli w szafce o$wietleniowej. Zdemontowane stupy i fundamenty po
uzgodnieniu z Inwestorem przekazaé Inwestorowi lub zutylizowac. Istniejgce kable oswietle-
niowe zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem pozostajg w gruncie.

3.3 Projektowane zasilanie o$wietlenia sportowego na boisku

Moc zainstalowanych naswietlaczy wyniesie - 10 szt naswietlaczy x 1500 W = 15000 W =
15,0 kW

PROJEKT BUDOWLANY
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— — Wy azial B

Uktad stupow i zasilaczy dla boiska sportowego zostat pokazany na rys E1. Aby zasilic w
energie elektryczng projektowane o$wietlenie boiska sportowego nalezy dobudowaé¢ do
istniejgcego ztacza pomiarowego SP ztgcze zasilajgco-sterujgce ZS, z ktérego zostang
rozprowadzone kable zasilajace poszczegélne stupy i oprawy na stupach. Zigcze kablowe Z8
zasilié kablem 4 x YLY 25 mm? , ostonié rurg ochronng DWK 75 i podtgczy¢ bednarke FeZn
25x4 mm. Schemat i widok ztgcza ZS zostaty pokazane na rys nr E 2 E3.

Ze zlgcza ZS wyprowadzi¢ obwody elektryczne do kazdego stupa kablem YKYzo 4x10 mm?

+ FeZn 25x4 mm.

Na rys nr E1 zostaly pokazane studnie kablowe SKO2 i SKO1, ktore w poZniejszym czasie
pozwolg na wciggniecie przewodéw do zasilania opraw i kamer ochronnych. Te studnie kablowe
zostang wykorzystane réwniez dla czesci sieci teletechnicznej. Na trasie kabli ukfadac rury
ochronne typu DVK 110 i DVK 75. Przy ukladaniu rur ochronnych nalezy uwzgledni¢ rury
ochronne zawarte w projekcie teletechnicznym dla kamer ochronnych. Uktadanie kabli

elektrycznych i teletechnicznych nalezy uktadac wspolnie.
3.4 Ukfadanie kabli w ziemi

Warunki ulozenia kabli w ziemi okresla norma SEP-E-004. Kable nalezy ukfada¢ w wykopie na
gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Utozone kable nalezy zasypac warstwe
piasku 10 cm, warstwe rodzimego gruntu min. 15 cmi przykryé folig igelitowg koloru niebieskie-
go. Wykop zasypac ubijajgc ziemie warstwami.

Na catym odcinku ukiadania kabli zasilajgcych utozy¢ rury ochronne DVK 110i 75. Do
momentu wciagniecia kabli w rury ochronne nalez zapiankowac konce rur ochronnych aby nie
zostaty zamulone

Linie kablowe na catej diugosci nalezy oznakowaé za pomocg opasek z tworzyw
sztucznych naktadanych na kable min. co 10 m. Oznaczniki nalezy takze umiesci¢ przy wej-
éciach do przepustéw rurowych, przy skrzyzowaniach z innymi kablami. Na opaskach nalezy
wykonad trwale napisy zawierajgce:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenia kabla

¢) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

3.5 Projektowane o$wietlenie na boisku sportowym

Zgodnie z wytycznymi inwestora przewidywane natgzenie o$wietienia powinno by¢ na poziomie
250 luksow. Dla zapewnienia tych wymagafi przewiduje si¢ oprawy ledowe LED 1500, ktore
zostang zamontowane na stupach ocynkowanych o wysokosci H = 15,3 m w rurowych
fundamentach stabilizowanych zaprawa cementowg

PROJEKT BUDOWLANY
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Ustawienie naswietlaczy odbedzie sie zgodnie z opracowaniem obliezeniowym wyprogiamie

Dialux.

Sterowanie oéwietleniem boiska realizowane bezie za pomoca rozdzielnicy ZS, w kiorej
przewiduje sie¢ montaz zegara astronomicznego sterujgcego o$wietleniem, czasy wiaczen i
wytgczen nalezy uzgodnié z uzytkownikiem na etapie realizacji. Dodatkowo z rozdzielnicy
bedzie mozliwe reczne zatgczenie i wytgczenie oswietlenia. Szczegdly zgodnie z zatgczonym

schematem.
3.6 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w instalacjach odbiorczych przyjeto

szybkie samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie sieci TN-S.

Do kazdej latarni nalezy doprowadzi¢ przewéd ochronny PE i poditgczy¢ go do zacisku
uziemiajgcego tabliczki bezpiecznikowej.

Na catej dtugo$ci kabli zasilajacych utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4 i uziemi¢
wszystkie stupy o$wietleniowe. Oporno$¢ uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz 10 omoéw

3.7 Obliczenia techniczne

W projektowanym ztaczu zasilajgco- sterowniczym bedzie zainstalowana (szczytowa) moc na
poziomie 32,0 kW  ( 15kW oswietlenie + 15,0 kW gniazda sitowe serwisowe+ 2,0 kW
teletechnika). Warunki przylaczenia do sieci energetycznej pozostajg bez zmian ( moc
przytaczenia 32,5 kW i zabezpieczenie przedlicznikowe 63A

Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej i dopuszczalnego spadku napigcia zostaly

przedstawione w tabeli nr 1.

3.8 Monitoring CCTV - kamery

3.8.1 Opis dziatania systemu.

System telewizji dozorowej bedzie miat za zadanie rejestracje zdarzen na terenie stadionu i
bedzie obejmowat miejsca wskazane przez inwestora jako wazne pod wzgledem
bezpieczenstwa. System ma umozliwia¢ detekcje, obserwacje i rozpoznanie wokét terenu
obiektu. System sklada¢ sie bedzie z 8 kamer stacjonarnych. Kamery montowane bedg po dwie
na czterech stupach oswietlenia terenu. Jako medium transmisyjne zastosowany zostanie kabel
$wiattowodowy. Sygnaty z kamer zostang sprowadzone do budynku gospodarczego, gdzie
bedzie znajdowata sie szafa wiszaca Rack dla potrzeb CCTV. Rejestrator bedzie sig znajdowat
w szafie rack. Nie przewiduje si¢ wydzielonego miejsca dla potrzeb obserwaciji. Dostep do
rejestratora bedzie bezposrednio przy rejestratorze lub przez sie¢ LAN/Internet

PROJEKT BUDOWLANY
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3.9 Kanalizacja techniczna

Projektuje sie sie¢ kanalizacji teletechnicznej wykonang rurami HDPE 40. Rury HDPE
uktadaé w ziemi na gtebokosci 60 cm. Projekiuje sig cztery studnie kanalizacji teletechniczne;j
typ SK02. Studnie instalowa¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Rury HDPE
wprowadzi¢ do studni kanalizacji teletechnicznej oraz do czterech stupoéw os$wietlenia terenu
boiska. Rury HDPE wprowadzi¢ do budynku technicznego.

3.10 Kable komunikacyjne

Projektuje sie cztery kable $wiattowodowe sze$ciowtoknowe (po jednym do kazdego stupa) do
transmisji obrazu z kamer projektowanych na masztach o$wietleniowych. Kable swiattowodowe
uktadaé w rurach ostonowych HDPE 40. Kazdy kabel uktada¢ w oddzielnej rurze ostonowe;.

W budynku kable uktada¢ w torach kablowych wykonanych korytami plc. W budynku
zainstalowaé stojaki zapasu kabli $wiattowodowych.

Kable $wiattowodowe uktadaé wewnatrz stupéw. Na zewnatrz stupéw przewody wyprowadzié
za pomocg dedykowanych przepustow.

W studniach kanalizacji teletechnicznej wykonac zapasy kabli o dtugosci 10 mb.

3.11 Kable zasilajace

Na potrzeby zasilania kamer projektuje si¢ cztery kable zasilajace. Dobér oraz zabezpieczenie
kabli w projekcie branzy elektrycznej. Kable uktadaé réwnolegle z rurami ostonowymi HDP kabli
Swiattowodowych.

Kable uktadaé wewnatrz stupow oswietleniowych. Na zewnatrz stupéw kable wyprowadzi¢ za

pomocy dedykowanych otworéw wykonanych przez producenta stupow.

312 Rozdzielnice stupowe

Na stupach ponizej uchwytéw montazowych kamer projektuje sie rozdzielnice stupowe 0O
wymiarach minimum 300x400 mm. Do rozdzielnic wprowadzic:

- kable zasilajgcy

- kable Swiattowodowy

- przewody sygnatowe z kamer

Przewody do wnetrza rozdzielnicy wprowadzi¢ za pomoca dtawic kablowych.

Rozdzielnice wyposazyCw :
- zabezpieczenie nadprgdowe
- zasilacz 230112V
- konwerter 2 porty POE 1 port $wiattowodowy

PROJEKT BUDOWLANY
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3.13 Uwagi koricowe

Instalacje wykonac zgodnie z projektem i odpowiednimi przepisami w tym zakresie

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne i wyniki ich przekaza¢ Inwe-
storowi

Dokumentacja nie wymaga uzgodnienia w Zaktadzie Energetycznym w Wejherowie w
zakresie instalacji wewnetrznych

Obliczenia fotometryczne o$wietlenia boiska znajdujg sie w 2 egzemplarzach projektu
wykonawczego

llos¢ stupdw i opraw jest adekwatna do rysunku nr E1, a schematy zawarte w programie
obliczen fotometrycznych Firmy Dialux sg tylko pomocnicze do wizualizacji obszarow
os$wietleniowych

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wyma-
gane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materialy, ktére nie spetnia-
ja wymogéw technicznych okredlonych przez specyfikacie (np. materialy, kidre byly
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity si¢ ich wiasno$ci) bedg
uznawane za materialy nie odpowiadajace wymaganiom. Dokumenty nalezy przedsta-
wié do zaopiniowania inspektora nadzoru ze strony inwestora lub inzynierowi kontraktu
jezeli takowy zostanie wybrany.

Wszelkie nazwy whasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustale-
niu pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wiasciwosci i wymogow technicz-
nych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych produ-
centdw pod warunkiem:

spetniania tych samych wtasciwoéci technicznych, jako charakterystyczne parametry
techniczne wyroboéw budowlanych nalezy braé pod uwage, przede wszystkim kolor,
wymiary, wlasciwosci mechaniczne, wytrzymatosciowe, a w przypadku sprzetu elek-
trycznego: zdolnosci fgczeniowe, prady znamionowe, ilosci tgczen, stopien ochrony IP,
oraz pozostata wynikajgce z cech wiasnych produktéw opisane w dokumentacii i niniej-
szej specyfikacji technicznej.

przedstawienia zamiennych rozwigzan na piémie (dane techniczne, atesty, dopuszcze-
nia do stosowania, uzyskanie akceptaciji projektanta).

Zaproponowane w_projekcie rozwiazania materiatowe, urzadzenia. elementy i
technologie nalezv traktowaé¢ iako wymagany standard jakosci a nie wybor
producenta. Dopuszcza sie rozwiazania réwnorzedne pod warunkiem spetnienia
zatozonych parametréw technicznych, estetycznych i formalno-prawnvch zgodne
z opisem technicznym rozwiazan materiatowych.

PROJEKT BUDOWLANY
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

StaroStwo fowe w
Wydzial Budownictwa i Nieru

eJherowic
chomosci

Referat Architektury i Budownictwa

84-200 Wejherowo, ul. 3

Maja 4

Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

Lp. | Materiat J.m llogé
1 Ztacze zasilajgco-sterujgce ZS z aparatami | kpl 1
elektrycznymi
2 Kabel YLY 25 m 4*5
3 Kabel YKYzo 4*10 m 640
4 Kabel YKYzo 3*4 m 670
5 Bednarka FeZn 25x4 m 340
6 Stupy stalowe H=15,3 m z oprzyrzgdowaniem kpl 6
7 Naswietlacze LED 1500\ kp! 10
8 Porzeczki do mocowania opraw (1 opr.+2 opr.) kpt 2+4
9 Fundament zespolony do stupa 15,3 m kpl 6
10 Studnia elektr-teletech SK02 kpl 2
11 Studnia elekir-teletech SK01 kpl 2
12 Rury ochronne DVK 110 m 150
13 Rury ochronne DVK 75 m 200
14 Przewdd LYZz0 6 m 8
15 | Swiattowéd 6-0 wioknowy m 510
16 Rozdzielnice do kamer kpl
17 Konstrukcje pod kamery kpl
18 Kamery z podstawami kpl
18 Rury HDPE 40 m 510
19 Listwa zaciskowa LZ 25 szt 1
20 Drobny sprzet Ustali¢ na budowie

PROJEKT BUDOWLANY
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STarostw

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowianego:

BUDOWA SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,
ul. Poludniowa 1A w Goscicinie dz. nr 885/4 obreb 004 Goscicino gmina Wejherowo

Inwestor:

Gmina Wejherowo
Ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo

Opracowat:

Inz. Zygmunt Jézef Stempa
Ul. Modraka 36 /
83-330 Otomino f

/

/
S

marzec 2024 /
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1.Zakres rob6t wchodzgcych w zadanie inwestycyjne:
e instalacje elektryczne oswietlenia boiska sportowego
» roboty montazowe kabli , stupéw i opraw

o pomiary elektryczne pomontazowe

2. Opis zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia oraz sposoby przeciwdziafania:

Czynnikiem stwarzajacym zagrozenie przy wykonywaniu instalacji elektrycznej sa

2.1 prace na wysokos$ci( z drabin. rusztowan, pomostow)

- przeciwdziatanie: sprawne technicznie drabiny , prawidlowo wykonane
rusztowania i pomosty, stosowanie szelek i linek bezpieczenstwa

2.2 mozliwoéé porazenia pradem elektrycznym przy pracach koficowych oddawania instalacji
do eksploataciji

- przeciwdziatanie: praca przy wytaczonych obwodach elektrycznych

2.3 prace z uzyciem sprzetu elektrycznego i elektronarzedzi

- przeciwdziatanie: sprzet uzywany w stanie dobrym, ochrong przed dotykiem posrednim
stanowi izolacja cze$ci czynnych urzgdzen

2.4 prace wykonywane w warunkach ztej widocznoSci.

- przeciwdziatanie: zapewni¢ dostateczne oswietlenie

3. Badania lekarskie ,szkolenia i instruktaze bhp:

« pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ aktualne badania lekarskie

« pracownicy zatrudnieni powinni rowniez posiadac aktualne szkolenia bhp dostosowane do
zajmowanych stanowisk pracy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 27.07.2004rw sprawie szczegOfowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy, a stosowne dokumenty powinny by¢ do wgladu

e wszyscy pracownicy budowy powinni odby¢ instruktaz stanowiskowy na budowie, powinni by¢
zapoznani z planem :"BIOZ", ryzykiem zawodowym ktore wigze sie z wykonywang pracg oraz
zasadami ochrony przed zagrozeniami, a fakt ten powinien by¢ odnotowany i potwierdzony

podpisem przez pracownika w ksigzce szkolen bhp

4. Nadzér nad prowadzonymi pracami:

Nadzér ogoélny nad prowadzonymi pracami sprawuje kierownik budowy. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownicy robot,
mistrzowie i brygadziéci stosownie do zakresu obowigzkéw. Do podstawowych obowigzkow
kierownika budowy nalezy miedzy innymi : kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposdb
zgodny z projektem i pozwoleniem na budowg, przepisami , w tym techniczno-budowlanymi
oraz przepisami bhp, jak tez koordynowanie dziatah zapewniajgcych przestrzeganie podczas
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wykonywania robot budowlanych zasad bhp zawartych w planie bezpieczenstwa' i ochrony

zdrowia.

5. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje , umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozei.

W celu stworzenia warunkow bezpiecznych dla obstugi zastosowano si¢ do wymogow normy
PN -IEC 364 okreslajacej warunki techniczne do speinienia przez urzadzenia
elektroenergetyczne:

e ochrone podstawowa przed dotykiem bezpo$rednim stanowi izolacja czesci czynnych
urzadzen

« ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wytaczenie napigcia zabezpieczeniami
topikowymi, wytacznikami nadmiarowo-pradowymi serii $ 300 i roznicowopragdowymi 0 pradzie
uplywu 30 mA

o przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy metodg pomiarowg sprawdzic¢ stan
izolacji obwodow elektrycznych i skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie
wylgczenie

« teren budowy powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed osobami postronnymi

s wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne

e wyznaczyé punkty p. pozarowe, zabezpieczyC je w akiualne Srodki gasnicze

e prowadzié nadzo6r nad stosowaniem przez pracownikow Srodkéw ochrony indywiduainej

6. Dokumentacja budowy:

Dokumentacja  budowy, dokumentacja bhp oraz  dokumenty niezhedne do
prawidiowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych sg przechowywane w
pomieszczeniach biurowych nadzoru firm realizujgcych roboty na budowie

7. Postanowienia koricowe :

Kierownik robét (kierownicy robét podwykonawcéw) w zakresie bhp sg odpowiedzialni za:

e przestrzeganie przez podlegtych pracownikow przepiséw | zasad technicznego
bezpieczefstwa pracy oraz ochrony przeciwporazeniowej

e uzywanie przez podlegtych pracownikéw sprzgtu ochrony indywidualinej

e zapoznanie podlegtych pracownikéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang
pracg oraz z metodami ochrony przed wystepujacymi zagrozeniami

¢ przeszkolenie stanowiskowe podlegtych pracownikow
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Starostwo Powiatowe w Wejherowit
Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury | Budownictwa

o posiadanie aktualnych badar lekarskich profilaktycznych podl&éﬁ%ﬁ%%k%ﬁ@ﬁ%

aktualnych szkoleri okresowych bhp { waznos¢ szkolen okresowych bhp -12 miesiecy)
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ i zapoznania z nim

wszystkich podlegtych pracownikow.

Uprawnjienia W $pecjalnosci
instalacyjnej-}niynieryjnej elektr.
1565/Gd/84
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Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherawo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

PARAMTRY TECHNICZNE
PREFABRYKOWANY FUNDAMENT BETONOWY

Informacje ogélne

Prefabrykowany fundament betonowy umieszcza sie
bezposrednio w podiozu i wypelnia betonem. Fundament
obejmuje zintegrowany system odgromowy uziemienia.

Wilasciwosci

Fundament
« Ustawienie masztu na fundamencie w ciagu 24 godzin
« Stozkowa cze$¢ gdrna umozliwiajaca nasunigcie masztu

Otwory dostepowe do wprowadzenia przewoddéw

» Zakonczenia pokryte zywica w celu zapobiezenia

q wnikaniu wody

) Otwory do podnoszenia zgodne z atestowang ling stalowg

bV
-

Zintegrowany system odgromowy uziemienia

» Zgodny z normami NFPA 780, UL 96A 1 EN 62305 pod
warunkiem instalacji zgodnie zinstrukcjg instalacji

|
|
|
| s Wykaz UL, Ochrana przed wyladowaniami klasy Il,
4l numer pliku E337467

» Przetestowany do 100 kA przez niezalezne laboratorium

y « Stalowy maszt fczy si¢ ze zintegrowanym systemem
odgromowym uziemienia poprzez zigcze uziemienia masztu

e
EA,: o Przewdd elektrody uziemiajacej 2/0 AWG (powierzchnia
b przekroju poprzecznego 67,4 mm?)
// | \ = Elektroda uziemiajaca w betonie, faczna dlugosdé 20 ft

(6,1 m}, srednica 1/2in (12,7 mm)

Dane techniczne

Wymlary fundamentu moga by¢ rézne. Konkretne wymiary
podanc na rysunku Zespdf fundamentu i masztu dla
konkretnego projektu.

n_J Konstrukcja
L:Hq i « Konstrukcja z betonu wirowanego

« Wstepnie naprezane, pionowe stalowe prety oraz spirala
zbrojeniowa zwigkszajace wytrzymatodé fundamentu

¢ 1 . » Minimalna wytrzymato$¢ projektowa wynosi 9500 Ib/in?
-’ v-" [ - (65,5 MPa) przez 28 dni
« Zgodnosc z wymogami projektowymi ASTM (1804

=

. Testy jakosciowe
-1 \ . .
«+ 28-dniowy test wytrzymatosci na éciskanie
ey + Odpornoié na moment zginajacy
« Ciagtoéc systemu odgromowego uziemienia

PROJEKT BUDOWLANY
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105Iwo Powiatowe w Wejherowie
Nydzial Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa
34-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

Kanat kahlowy ’r0. 191688414, NIP 588-183-10-62
Q o ~— Ziauze yzismlienia
2 masztu
identyfikator masztu
Stalows
Stoskowa czedd gomz ——— zbrojenie
umpzliwiajaca
nastniecle masztuy
-~ Otwir
Qtwér do podnoszenia 4. glﬂ dostepawy
Przewdd elekirody
uziemiajace]
Wypstmienis ——1—
Ziemia
2 ft{0,6m}*
—— Plyta adaptera
przewody
“ .Sk Otwer dostepowy
Wypeirienie betonem* do przewoddw
4 Zintegrowara
elekiroda uziemiajaca

*Pakazano standardowy fundament. Fundamenl i wypeinienie moga Sie roznic w zaleznosci od konstrukeji.

PROJEKT BUDOWLANY
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Starostwo Powiatowe w Wejherow:-
Wydzial Budqwnictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa

84-200 Wejh . j
OCYNKOWANY MASZT STALOWY Reg. 19163521?%% Sugai 8‘"\:-61"03-63

Informacje ogdline

Ocynkowany maszt stalowy zostal zaprojektowany 2 mysla
o potaczeniu poprzez nasuniecie z prefabrykowanym
fundamentem betonowym i zespotem oéwietleniowym.

Wiaéciwosci

« Pelaczenie poprzez nasuniecie pozwala na taczenie
z pozostalymi elementami systemu

Whudowany osprzet do zamontowania cbudowy
elementdw elektrycznych

Dostep do przewodéw od wewnatrz masztu (orak
odstonietych przewodow)

=
.

Dostarczany w czesciach w celu utatwienia przenoszeria

Odpowiednio oznakowany w celu ulatwienia lokalizacji

Dane techniczne

Wymiary masztu moga by rézne. Konkretne wymiary
podano na rysunku konfiguracyjnym masztu.

Konstrukcja

« Konstrukcja masztu jest zgodna ze wszystkimi
najwazniejszymi przepisami budowlanymi

Stozkowy maszt o przekroju okragtym wykonany
z wysokowytrzymalej stali niskostopowej

Ocynk na gorgco od wewnatrz i na zewnatrz zgodnie
z normami ASTM-A123 1 EN 1461

Zgodny z wymogami norm odpornosci na naprezenia
AASHTO i BS EN 40-3-1

+ Koncéwka uziemienia przystosowana do przewodow
aluminiowych (AL} lub miedzianych (CU)

23

« Maszt dostarczany w sekcjach

Elementy ztaczne ze stali nierdzewnej pasywowane
i powlekane

Certyfikaty materialow dostarczane na zadanie

Testy jakoiciowe
« Odporncéé na zginanie
kA « Minimalna grubos¢ ocynku

« Pomiar prostosci

PROJEKT BUDOWLANY
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Siarestwo—rowiatowe w Wejherowic
Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NiP 588-183-10-62

=)
-
Przyspawane oznaczenie w cely ———+ |
okreslenia orientacji w lerenie ===
i Ucho do podnoszenia
Zabezpieczenie przeciwnaprezeniowe wiazki ———— :E‘ |
kablowej w przypadku masztow o wysokosci L (
24 5 m (80 ft) i wyzszych zgodnie 2 NEC
Wspornik mosujany ——+d
obudowy efementéw
alekiryeznych
Gtowica obudowy elempnmv{ — —@
elekdrycznych z gwintami (=" Qtwor dostepowy do przewoddw
z¢ stall nierdzewnej LV N
* Korgowka uziemienia
(wewnatrz otworu dostepowegn}
()
i
Potaczenie na vicisk z prefabrykowang ———4 |
hetonowa stopa fundamentowy i !

i
Przyspawane aznaczenie W celu —L

okreslenia orientacii w terenie

PROJEKT BUDOWLANY
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Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62
Przeglad

Skrzynka elektryczna zawiera wszystkie elementy niezbgdne do
dziatania opraw, Whudowany osprzet montazowy pozwala na latwe
zamocowanie do masztu ze stall ocynkowanej. Szybkozigczne wtyezki
umozliwiaja podigczanie wigzki przewodéw.

Wiasciwosci
Fabrycznie wykonana i przetestowana Jako jednostka.

-

Szybkozigczna wiyczka umozliwia tatwe podigczanie
przewodow boiska.

Montaz na wysokosci 3 m {10 ft) nad poziomem gruntu
z uzyciem drabiny do serwisowania.

Wskazanie identyfikatora masztu i parametréw elektrycznych.

Sterowniki z addzielnymi bezpiecznikami i dostarczone
bezpieczniki zapasowe.

Dostep do przewodéw wewnatrz masztu (bez odstonigtego
okablowania
lub rury kablowaej).

Odigeznik na obwod

Specyfikacje techniczne
Wartoéci natezenia pradu i parametréw obwodéw mozna znaleé
w dokumentacji projektu,

Budowa
Malowane proszkowo aluminium o gruboéci 2 mm (0,08 cala).
Klasa ochrony skrzynki: NEMA 3R, P54,

Konstrukeja przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia
do 50°C{122°F).

Zawias ze stali nierdzewnej pelnej dtugosci.

Wszystkie taczniki ze stali nierdzewnej pasywowanej
i malowanej.

Spefnienie norm bezpieczenstwa dotknigcia,

Do czterech sterownikdw na skrzynke.

Przyblizona masa: 29 kg (65 Ib).

Dolny modud skrzynki: 362 mim {14,25 in) szer.
X 203 mm (8 in) gl. x 1334 mm (52,5 in) wys.

Gérny modut skrzynki: 362 mm (14,25 In) szer.
x 203 mm (8 in) gt. x 1029 mm {40,5 in} wys.

._\‘

bt Testy jakosci
« Ciaglod¢ uziemienia
» Wysoka wytrzymatoé¢ dielektryczna

+ Pelny test funkcjonalnodci

PROJEKT BUDOWLANY
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Starostwo Powiatowe w Wejherowic
Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

/f
72
Y

AT
EELE o
i35
-’ A3
Ry

PROJEKT BUDOWLANY

— Sterownik

. Schematy
-3 elektryczne
Sterownik
S , : Bezpieczniki zapasowe
‘ > t_/ (ﬁ_, S Bezpieczniki
e 7z 'S'Eg NS ~— Prastacznik belki
’ EEEE'—;}J 1 do ustawiania masziu

, ru'l ;g i Pret uziemienia (Al, Gu)

QOchrona przepigciowa

Modut komunikacii linii zasilania
{lub komunikacji bezprzewodowej)
(jezeli wystepuije)

~+— Rozlacznik (tylko Cu)™

Listwy zaciskowe

* Aluminium (Al)
Miedz (Cu}
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Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

WIAZKA KABLOWA

Informacje ogélne

Fabrycznie wbudowana wigzka kablowa laczy
obudowe elementéw elektrycznych 2 zespolem
oswietleniowym.

Wiasciwosci
« Szybkoziacza utatwiajace podiaczanie w terenie

« Fabrycznie zamontawany zacisk wspierajacy
chroni potaczenia przed naprezeniami

Spiralny przewdd eliminuje ryzyko élizgania sie

Tuleja ochronna zabezpiecza przewdd przed
uszkodzeniem

Wszystkie przewody s3 poprowadzong
wewnatrz, brak cdstenietych przewodow

Etykiety identyfikacyjne masztu i zespolu
- 1 oswietleniowego

e Dane techniczne
L Konstrukeja

« Spiralny, miedziany, izolowany przewéd
o0 gruhoéci 14 AWG (powierzchnia przekroju
poprzecznego 2,08 mm?)

+ Zintegrowany zacisk wspierajacy przewodd

-

Dwa przewody na sterownik

« Kazda wigzka kablowa obstuguje do czterech
sterownikow

A\

| « Mozliwost zastasowania wielu zlgczy gomych
odpowiednio do liczhy zespatow oswietleniowych

Testy jakosciowe
« Opornosé ztacza/obcigzenia
« Wysokapotencjatowy test izolacji
« Ciaglos¢ systemu odgromowego uziemienia
« Zacisniecie koricéwek

PROJEKT BUDOWLANY
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Wydzial Budownictwa | Nieruchomosci
Referat Architektury | Budownictwa

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NiP 588-183-10-62

12 )
Gdrne szybkozacze — —E

Dpaska do przewoddw ——en ﬁ |
Szybkozacze ——, |
=5 . N B - - S 2
Gorny zacisk wsplerajaty przewdd —\‘b wigzki balki %1\\— \ Ea?arznlg i;ybll)seg?c e
9
Zacisk wspieralacy

Spiralny, miedziany przewdd praewdd | hak zatrzaskewy

o grubosci 14 AWG {powierzchnia 9
przekroju poprzecznego: 2,08 mm?)

s “— Zacisk wspierajaty
przewdd i nak zatrzaskowy

Srodkowy 2acisk wspierajacy h
przewdd dla masztow o wysokosci {w razie potrzeby}
24,5 m (80 #) i wyzszych Q -

Szybkedacze
wigzki obudowy
Efastyczna fulgja cohionna
- +— Dolng szybkontates
wigzki kablowe]
1
!
|
i
i
Dolne szybkoziacze I%
ey
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. Potucniowa 1A, Numer dziafki 885/4, Numer jechostii 221510_2, Obreb 004 Go3His iR Wigheveon Wejherowie
Wydzial-Budownrctwa T Nierothomosci
Referat Architektury | Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

ZESPOL OSWIETLENIOWY NA MASZCIE, NAKRECANY

Informacje ogélne

Fabrycznie ustawiony zespct odwistleniowy na maszcie
stanowi gorng czes¢ masztu i jest laczany poprzez nasunigcie
z ocynkowanym stalowym masztem. Poprzeczki sg
zdemontowane na czas transportu | zaklada sie je na miejscu.

Wiasciwosci
» Kazdy zespot jest wyprodukowany, przetestowany
i wysylany jako kompletna lednostka

« Zespoly céwietlone sa ustawione fabrycznie z dokladnoscig
do dwéch dziesigtych stopnia

» Zespotoswietleniowy montuje sie i podigcza w ramach
jednego kroku

Polgczenie poprzez nasunigcie pozwala na faczenie
z pozostatymi elementami systemu

3

Wszystkie zespoly oswietleniowe posiadaja fabryczne
oprzewodowanie do wiazki kablowej z szybkoztgczami
w celu utatwienia instalagji

Etykiety identyfikacyjne lokalizacji masztu i zespotu
o$wietleniowego
Brak odstonietych przewoddw

Fabrycznie ustawiona belka do ustawiania masztu ulatwia
ustawianie w terenie

Mocowanie poprzeczek z hakiem podtrzymujacym

Dane techniczne

Konstrukcja

« Poprzeczki i rura masztu ccynkowane na goraco od wewnatrz
i na zewnatrz zgodnie z normami ASTM-A123 1 EN 1461
Wszystkie elementy aluminiowe powlekane proszkowo lub
anodyzowane zgodnie z normami mil-A-8625F { BS 5589

»+ Zespctaswietleniowy i przegub wykonane z odlewanego

] i powlekanego proszkowo aluminium
Wszystkie elementy zlaczne ze stali nierdzewnsj pasywowane
| powlekane
Paprzeczki wykonane z prostokatnych profili stalowych
Nasadka masztu zamocowana stalowg linka i Sruba
zabezpieczajacy
Paprzeczki zamocowane de nasadki masztu za pomocg
elementdw zlacznych kiasy strukturalnej z pedkiadkami
DT! (ze wskazantem napigcia)

Testy jakosciowe
« Grubosé powtoki cynkowej

» Wysokopotencjalowy test izolacji
« Cigglos¢ elektryczna

PROJEKT BUDOWLANY
31



BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ

Ul Polsdniowa 1A, Numer dziafki 885/4, Numer jednostii 221510_2, Obrgb 004 Gosciciaop@imina MVeifiamus: w Wejherowie

Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architoktury | Budownictwa
84-200 Walherowe, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

¥asadka masziu —-—,4‘, \
L4
Linka —r ~ b
I
Srytkaziaoie wWiazhi kabiowej -
Szybikozaczs wiazk beldi —

Poprzacika

Odiewana, atuminiowa

plyta montazowa zespolu
oéwietleniowege

0 Yo iniowy przegub
Aluminiowa obudowa

Aluminiowa gstona ¢e regulacii
$wixta marginainage i oliniana

Diodowe 6o Ewiatta ~ LED popezeca

Masst —

Usha do podneszenia ————#

Belka do ustawiania maszty ——

Nt

Sruba ustawcsa
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Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa
] 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
OPRAWA SWIETLNA Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

Dane oprawy swietlnej

Ciezar (oprawa swietlna) €71b (30 kg)
MNumer pozycyjny UL E33B094
Numer pozycyjny UL L1598
dia USA/Kanady CSA-C22.2 Ne.250.0
CE Deklaracja {VD, EMC, RoHS
Ochrona wejcia (oprawa swietlna} IP&5
Klasyfikacja wplywu ko7
Materiat, wykonczenie Aluminium,
powioka proszkowa
Dopuszczaina szybkoi¢ wiatrd 150 mi/h (67 m/s)
(tyiko wycelowana)
Znamionowa temperatura toczenia 50°C (122°F)
UL, MKE {oprawa Swietina) {w oczekiwaniu)

Charakterystyka fotometryczna

23.00@
i (584 mmj i Prognozowane utrzymanie strumienia swietinego zgodnie z
o IESTM-21-1
L90 (20k) >120000h
o L8&0 (20k) »120000 h
. = S L70 (20K} >120000h
(858 o) ;/ f.-" g Lumeny’ 181000
{ / T Skorelowana temperatura barwy CIE 5700K
ey / _""__“——\/ WskaZnik oddawania barw (CRI) 75 typ, 70 min
- Tolerancja na sortowanie LED 5-stopniowy
MacAdam Ellipse
- 2,050 |
‘ {BEQ mm) |
Przypisy:
1) Uwzgledniz adpowiedni wspblczynnik pogorszenia na skutek zabrudzenia w
okresie Zywotrosd.
21
(685 mms
|
‘ ! .
PROJEKT BUDOWLANY
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ul. Poludniowa 1A, Numer dzialki 885/4, Numer jednostid 221510_2, Obreb 004 Goscicino, Gmina Wejherowo

rErostwo ﬁuWTEtUWE_WWéjmwie
Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

Dane sterownika
Dane elektryczne Typowy schemat
Moc znamionowa'
Sterownik 1410 W Gchrona
Oprawa éwietina 1410W przpizcoia P
lloé¢ opraw éwietlnych na wzbudnice 1 L—— T H (mtmg) .
Prad rozruchowy (poczatkowy) <40 A, 256 s L‘?ﬂ‘ﬂ" —[ S ll—"-
Bezpiecznik znamionowy 15A ___.,J\:__I | =
Znamionowa temperatura so°C (122°) W Berplecznnk “—
toczenia UL, MKE {obudowa w oczekiwaniu . . -
elementéw elektrilczny{h) ( ) }..;"?'Jo?g‘m“f.‘;’;;" xﬂm’_nymmwmm
QOchrona wejécia (obudowa P54
elementdw elektrycznych)
Sprawnosc 95%
Sposéb iciemniana opcjonalnie
Zakres, zuzycie energil 10-100%
Zakres, wydatek $wietiny 15 - 100%
Migotanie <2%
Catkowicie harmonijny zaki6cenie <20%

(THD) dla pelnej mocy wyjéciowej

415Vac | 486Vac
50Hz | 60Hz

277 Vac | 347 Vac | 380Vac | 400Vac
60 Hz 6GHz | 50/60Hx | SOHz

208Vac | 220 Vac | 230Vac | 24DVac
60Hz |50/60Hz| 50Hz |50/60Hz

200 Vac |
506/60 Hz

r:m”}:‘;:lbmm, yige B71A  B37A  792A  757TA  726A  629A  S02A  A459A  436A  420A  363A

Przypisy:
1) Moc znamicnowa w watach oznacza zapotrzebowanie mocy, 2e stratami sprawnosci wzbudnicy wigeznie, w warunkach stabiinej pracy przy temperaturze
ctoczenia 25°C.

2) Prad roboczy uwzglednia minimalny wspdiczynnik mocy 0,90, temperature robocza i tolerancje produkeyjne Zrédia swiatla LED
Uwagl
1. Stosowac termiczno-magnetyczne wylaczniki oznaczone HID lub wylaczniki powietrzne o charaktarystyce D.

PROJEKT BUDOWLANY
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Reg. 191686414, NIP 583-183-10-52

OPRAWA SWIETLNA | STEROWNIK

Dane oprawy $wietlnej
Cigzar {oprawa swietina) 67 tb (30 kg}
Numer pozycyjny UL E338094
Numer pozycyjny UL dia USA/Kanady UL1598 CSA-C22.2 No.250.0
CE Deklaracja LVD, EMC, RoHS
QOchrona wejicia (oprawa swietlna) IPé5s
Klasyfikacja wptywu Ko7
Materlal, wykoriczenie Alurninium,
powitoka proszkowa
; Dopuszczalna szybko$¢ wiatru 150 mi/h (67 m/s)
| (tylko wycelowana)
Znamionowa temperatura toczenia UL, MKE 50°C (122°F) (w oczekiwaniu)

(oprawa $wietina)

Charakterystyka fotometryczna
Prognozowane utrzymanie strumienia wietlnego zgodnie 2 {ESTM-21-11

L90 (20k) >120000h

L80 {20k) =120000h

L70 {20k} »120000h

Lumeny' 181000

Skorelowana temperatura barwy CIE S700K

l Wskainik oddawania barw (CRI) 75typ, 70 min
4 Tolerancja na sortowanie LED 5-stopniowy MacAdam Ellipse

Przypisy:

1) Uwzglednia odpowiedni wspétczynnik pogorszenia na skutek 2abrudzenia w ckresle dywotrosdci.
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Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-A

Oprawa éwietina i sterownik - TLC-LED-1500

Dane sterownika
Dane elektryczne
Moc znamionowa’ Typowy schemat
Sterownik 1470W
Oprawa swietina 1410W
lloé¢ opraw $wietlnych na wzbudnice 1
Prad rozruchowy {poczatkowy) <40 A, 256 ys
Bezpiecznik znamionowy 15A
Znamiohowa temperatura toczenia UL, MKE 50°C (122°F)
(obudowa elementéw elektrycznych) (w oczekiwaniu}  » jeseii 12 jest newy, torie jest octaczany lub 2 bezplecznikiem,
Ochrona wejédia {obudowa P54 T Hiedotyaryinstalagiwenngirznych
elementdw elektrycznych}
Sprawnosc 95%
Sposéb Sciemniana opcjonalnie
Zakres, zuzycie energii 10 -100%
Zakres, wydatek Swietiny 15 ~100%
Migotanie <2%
Catkowicie harmonijny zakiécenie (THD) dia <20%
peinej mocy wyjsciowej
200Vac | 208Vac | 220Vac  230Vac | 240Vac | 277Vac | 347Vac | 380Vac | 400Vac 415 Vac | 480 Vace
50/60Hz | 60Hz |50/60Hz S50Hz |50/60Hz| 60Hz | 60Hz [50/60Hz| 50Hz | 50Hz | 60Hz
r;:‘wzﬁ:r;?’“‘ 871A  8ITA  Z9A  TSTA  T26A  629A  502A  459A  436A  4WA  3EA
Przypisy:

1) Moc znamionowa w watach oznacza zapotrzebowanie mocy, ze stratami sprawnoscl wizbudnicy wigcznie, w warunkach stabilnej pracy przy temperaturze

otoczenia 25°C,

2) Prad robozzy uwzglednia minimalny wspohczynnik macy 0,90, temperatuig robocza i tolerancje produkcy)ne Zrodia $wiatia LED.

Uwagi

1. Stosowac termiczno-magnetyczne wylaczniki oznaczone HID lub wylgczniki powietrzne a charakterystyce D.

| 26,00

(660 mm)

T e

I

23,0610
1584 mm}

; 2280
it {559 )
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Zamierzenie BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ
budowlane:

Nazwa i adres GMINA WEJHEROWO

inwestora:

Ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Adres, obreb inr
ewidencyjne ul. Potudniowa 1A, Numer dziatki 885/4, Numer jednostki 221510_2,

dziatel: Obreb 004 Goscicino, Gmina Wejherowo

Kategoria XXVI - sieci

obiektu:

swn | OPINIE, UZGODNIENIA | INNE DOKUMENTY

SPIS ZALACZNIKOW
1. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

2 OPINIA-GESTECHNICZNA>
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BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ
ul. Poludniowa 1A, Numer dziatki 885/4, Numer jednostki 221510_2, Obreb 004,Gg$0i¢ing, Cmina efherowd

Fierachom

ZALACZNIK 1
Zamierzenie ‘ BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ
budowlane:
Nazwa i adres ‘ GMINA WEJHEROWO
inwestora:

Ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Adres, obrebinr |
- ] |
ewidencyjne ul. Poludniowa 1A, Numer dziatki 885/4, Numer jednostki 221510_2,

dziatek: Obreb 004 Goscicino, Gmina Wejherowo

L(;t:ﬂzfia XXVI - sieci

E:;‘J";E;E INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

My, nizej podpisani, odwiadczamy, ze w/w projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze planowana inwestycja nie
narusza interesu 0séb trzecich. [wg art.5 oraz art.20 Prawo Budowlane]

ZESPOL AUTORSKI:
Funkcja: Imie i nazwisko: Spet_:jalnoéé inr uprawnieh:__ | Podpis:
Architekt Upr. Arch. blo
Olga Zabulewicz |PO-1238 ' (%
80-156 ul. Focha 4a/20
B _@aﬁsk - o -
Data i miejsce Gdansk, marzec 2024r.
opracowania
PROJEKT BUDOWLANY
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ul. Poludniowa 1A, Numer dzialki 885/4, Numer jednostki 221510_2, Obreb 004 Gostiding Gmingdiveiheidyo
- 3 M

Ponizej zawarto informacje niezbgdne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie rob6t budowlanych zwigzanych budowg

inwestycji.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zohowigzany
jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu

okreslenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSG REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Inwestycia obejmuje wykonanie sieci elektroenergetycznej oéwietleniowej. Z
wykonaniem obiektu zwigzane sa:
« przygotowanie i zabezpieczenie terenu
. budowa sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej

«  prace wykonczeniowe oraz uporzgdkowanie terenu

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty
budowlane i matej architektury:
« plac zabaw i sitownia zewnetrzna
« Ciggi piesze
e budynek zaplecza

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu nie wystepuja elementy mogace stwarzaé zagrozenie dla

zdrowia badz zycia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH
. prace zwigzane z montazem wyposazenia

SKALA | RODZAJ | MIEJSCE WYSTEPOWANIA ZAGROZEN PODCZAS PROCESU

BUDOWLANEGO
« Roboty wystepujace na terenie ogéinodostepnym

PROJEKT BUDOWLANY
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Wid T h

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do pracy, jaka bedzie wykonywat kazdy z pracownikow
powinien przejs¢ przeszkolenie z obowigzujgcych przepisow BHP odnos$nie stanowiska
pracy, oraz przeszkolenie ogéine z przepiséw BHP dotyczace wszystkich prac prowadzonych w
trakcie realizacji inwestycji. Instruktaz powinien si¢ odbywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robot budowlanych oraz wskaze Srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem os6b wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzic
szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,BIOZ".

Przed rozpoczeciem rob6t pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i
ochronna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rgkawice ochronne) wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokoSci lub innych szkodliwych
czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowac urzgdzenia zabhezpieczajgce
i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzgdzenia powinny byé sprawne i posiadac aktualne atesty.

Prawidtowo oznakowaé teren budowy, wydzielié i oznakowac strefy zagrozenia itp.
Zabezpieczyé ciagi komunikacyjne znajdujace si¢ w poblizu prowadzonych prac rozbidrkowych
i budowlanych przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczeristwa dla 0s6b postronnych. Miejsce
sktadowania odpadéw wyznaczyé na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

Codziennie w czasie prowadzenia rob6t na budowie przeprowadzac instruktaz
stanowiskowy z omowieniem sposobu prowadzenia robét, wystepujgcych i mogacych wystapic
zagrozen wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw
alarmowych wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie
powinny znajdowaé sie podrgczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).

Opracowaé prawidtowg organizacie budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

PROJEKT BUDOWLANY
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Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacig, komunikacje i dojazd wozu strazy
pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostgpne i przejezdne.

WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW DOT. PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | URZADZEN

TECHNICZNYCH
Zorganizowac i oznaczy¢ biuro budowy.

Sporzadzil/a:

Podpis
13 marzec 2024

Projektant: mgr inz. arch. Olga Zabulewicz
Nr uprawnien: 528/POOKK/2012 PO-1238
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Starostwo Powiatowe w Wejherow:
WngIat Budownictwa i Nieruchomesci
Re_rerat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowc, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62
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@ - — Zlacze uziemienia 86414, Nie sna-1x ,)--1’5 d 4—
W masztu M10-52
) i OCYNKOWANY MASZT STALOWY 153m
Identyfikator masztu ———— -1 o Konstrukeja masziu jest zgodna ze wszystkimi najwazniejszymi przepisami budowlanymi
| o Storkowy maszt o przekroju okraglym wykonany z wysokowytizymadej stali niskostopowe]
[ | ] o Ocynk na goraco od wewnatrz i na zewnatrz zgodnie z normami ASTM-A123 1 EN 1461
| o Zgodny z wymogami norm odpornosci na naprezenia AASHTO i BS EN 40-3-1
| o Koricowka uziemienia przystosowana do przewodéw aluminiowych (AL) lub miedzianych (CU)
| . Maszt dostarczany w sekcjach
2 _ Stal +  Elementy ztaczne ze stali nierdzewnej pasywowane i powlekane
I ba owe s Certyfikaty materialow dostarczane na zadanie
Stozkowa czes¢ gorma ————— [ | ABIQIOIG
umoziiwiajaca el PREFABRYKOWANY FUNDAMENT BETONOWY:
nasuniecie masziu I s Zintegrowany system odgromowy uziemienia
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@ :j — o Wykaz UL, Ochrona przed wytadowaniami klasy Il, numer pliku E337467
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i % Konstucs
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3 ‘ S P o Zgodnosé z wymogami projektowymi ASTM C1804
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Starostwo Powiatowe w Wejherow:
Wydzlat Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

LECENDA:
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~ OPRAWA OSW. LED, TLC-LED-1500, 1500, 5700K

~ MASZT OSWETLENIOWY H-18,3M, ROZW. SYSTEMOWE

5 GMINA WEJHEROWO
Q
a ul. Transportowa 1
§ 84-200 Wejherowo
<
g g r "INDOM"
g% M Mieczystaw Thaczyk
8¢ ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino
o
g BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ
§ ul. Poludniowa 1A, Numer dziatki 885/4, Numer jednostki 221510_2,
Obreb 004 Goscicino, Gmina Wejherowo
2 . upr. w spec. instalacyjfiej-inzynieryjnej elektr.
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opracowat: mgr inz. Dariusz Borysewicz
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2024 | PROJEKT.| ELEKTR A3 E03




