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Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
My, nizej podpisani, oSwiadczamy, Zze projekt wykonawczy:
REMONT INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ

ul. Potudniowa 1A, Numer dziatki 885/4, Numer jednostki 221510 2,
Obreb 004 Goscicino, Gmina Wejherowo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
ze planowana inwestycja nie narusza interesu 0sdb trzecich. [Art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e
ustawy Prawo budowlane ( DZ.U. z 2023r. poz. 682 z p6zniejszymi zmianami)]

ZESPOL AUTORSKI:
Funkcja: Imig i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Architekt mgr inz. arch. architektonicznej b/o
Olga Zabulewicz 528/POOKK/2012
Projektant mgr inz. Instalacyjnej wod.-kan., cieplne,
branzy . went. i gazowe b/o
sanitarnej Joanna Korzenhska 133/Gd/2002
Data i miejsce Gdansk, styczen 2024r.
opracowania
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lll. CZESC OPISOWA

1) PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 Przedmiot inwestycji/zakres catego zamierzenia.

Przedmiotem opracowania jest remont infrastruktury sportowo-rekreacyjno-
wypoczynkowej. Z realizacjg inwestycji zwigzane jest wykonanie prac demontazowych, boiska
do pitki noznej, biezni lekkoatletycznej, odwodnienia, pitkochwytéw, ogrodzenia, nawierzchni
utwardzonych oraz montazu obiektéw matej architektury.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania
i ukfadu przestrzenno-funkcjonalnego dziatki, na ktdérej zlokalizowana jest inwestycja oraz

rozwigzan techniczno-materiatowych.

1.2 Materialy wyjsciowe do opracowania.

¢ Wytyczne Inwestora

e Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna grudzien 2023
e Mapa do celéw projektowych

e Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

e Uzgodnienia projektowe

e Opinia geotechniczna

2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

2.1 Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie sportowym przy ul. Potudniowej w
Goscicinie. Projekt obejmuje dziatke 885/4. Dla wyzej wymienionej lokalizacji obowigzuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr X/120/2019 uchwalony przez Rade
Gminy Wejherowo w dniu 4 wrzesnia 2019r.

Inwestycja dotyczy istniejgcego boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalne;j
wyposazonego w dwie bramki, za bramkg od strony zachodniej pitkochwyt z siatki powlekanej.
Wzdtuz linii bocznych znajdujg sie fgcznie 4 fawki. Boisko znajduje sie wewnatrz okdlnej biezni
lekkoatletycznej o nawierzchni z zuzlu. W zachodnim zakolu biezni znajduje sie boisko
wielofunkcyjne oraz plac zabaw i sitownia zewnetrzna do ¢éwiczeh na $wiezym powietrzu o
nawierzchni poliuretanowej. Wzdtuz potudniowej krawedzi placu zabaw znajduje sie rzad fawek.
Obiekt oswietlony.

Na potudnie od biezni znajduje sie parking oraz zaplecze szatniowo-sanitarne.
Istniejgce ciggi piesze oraz place parkingowo manewrowe wykonane z nawierzchni mineralnej.
Uksztaltowanie terenu pfaskie, bez wyraznych przewyzszeh. Z trzech stron dziatki (od pétnocy,

wschodu i zachodu) istniejgca zielen wysoka.
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Nawierzchnia istniejgcego boiska do pitki nozne;:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Trawa naturalna -

2 Piasek drobny z domieszkg humusu 100

3 Grunt rodzimy -

Nawierzchnia istniejgcej biezni:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Zuzel 50

2 Nasypy (piasek drobny z domieszkami) 0-950

3 Grunt rodzimy -

Fot: Istniejace boisko do pitki nozne;j.
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Fot: Istniejace bramki do demontazu.

Fot: Istniejgca bieznia okdlna
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Fot: Istniejgcy plac zabaw i sitownia zewnetrzna
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y cigg pieszy do przebudowy.

Fot: Istniejgcy pitkochwyt do demontazu.
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Fot: Istniejgcy parking Barierki oraz szlaban do demontazu.

2.2 Przewidywane zmiany, w tym prace ziemne, adaptacje i rozbidrki.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sig:

Zebranie wierzchniej warstwy darni i czarnoziemu. Korytowanie na gtebokos$¢ ok. 40 cm
— grunt nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (odlegtos¢ do 5
km), nalezy oddzieli¢ grunt organiczny od mineralnego. Zuzel do utylizaciji.

Rozbidrka istniejgcego odwodnienia liniowego i podtgczen @160 kanalizacji deszczowej
— korytka do przekazania Zamawiajacemu, rury do utylizaciji.

Demontaz bramek do pitki noznej wraz z fundamentami — 2 szt. do przekazania
Inwestorowi.

Demontaz pitkochwytu z siatki powlekanej wraz z fundamentami — do utylizaciji.
Demontaz fawek przy boisku do pitki noznej — 4 szt. do przekazania Zamawiajgcemu.
Rozbidérka biezni. Obrzeza betonowe do demontazu. Zebranie wierzchniej warstwy
zuzlu i nasypow. Korytowanie na gtebokos$¢ ok. 40 cm. Uwaga: Podczas demontazu
nawierzchni z zuzlu nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznos¢. Utylizacja materiatow
niebezpiecznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozbiérka istniejgcych ciggéw pieszych o nawierzchni mineralnej w zakresie

niezbednym do przebudowy ich uktadu zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem
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terenu.

e Rozbidrka istniejgcego szlabanu oraz barierek — do przekazania Zamawiajacemu.

Odpadki state: Wykonawca powinien postepowaé z odpadami zgodnie z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiérki powinny
by¢ segregowane w miejscu demontazu i magazynowane selektywnie do wywozu z placu
rozbiorki. Powstajgce w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $smieci) bedg skltadowaé w
kontenerach i utylizowane zgodnie z ustawg o odpadach (ij. Dz.U. z 2022. poz. 699). Zakazuje

sie mieszania ewentualnych odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

2.3 Sposdb dostepu do drogi publicznei.

Dojazd do placu budowy planuje sie od strony potudniowej przez istniejgcy wjazd z ul.
Potudniowej. Po zakonczeniu prac budowlanych droge doprowadzi¢ do pierwotnego stanu,
naprawi¢ ewentualne uszkodzenia nawierzchni oraz oczyscic. Waga max. samochodéw
dowozacych materiat 18 ton.

Uwaga: Wykonawca powinien zachowaé szczegdlna ostroznos¢ na trasie dojazdu do
inwestycji przez istniejgcy parking. Nawierzchnia wykonana z piyt narazona na pekniecia
podczas przejazdu samochodow ciezarowych o duzej wadze. Ptyty, kiore ulegng ewentualnym

peknigciom nalezy wymienic.

2.4 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Zgodnie z mapg do celéw informacyjnych w miejscu projektowanej ptyty boiska
wystepuje istniejgca kanalizacja deszczowa oraz przewody oswietleniowe. Planuje sie
demontaz odwodnienia— wg opracowania branzowego. Pozostate sieci techniczne na terenie
dziatki bez zmian, roboty zwigzane z budowg nie bedg ingerowaty w istniejgcg infrastrukture

podziemna.

2.5 Uksztattowanie terenu i zieleni.

Teren o ptaskim uksztattowaniu, rzedne terenu pomiedzy 47,0 m n.p.m. a 47,2 m n.p.m.
W zakresie opracowania przewaza zielen w postaci trawnikow. Istniejgce drzewa wysokie do
zachowania. Zakres projektowanych prac nie wplynie negatywnie na stan zieleni wysokiej i
sredniowysokie;j.

Wszystkie drzewa znajdujgce sie obrebie opracowania nalezy zabezpieczy¢ na czas
trwania budowy poprzez odeskowanie lub wyznaczenie stref ochronnych. Miejsce do
sktadowania sprzetu i materiatéw budowlanych lokalizowa¢ nie blizej niz 2 m od zasiegu koron
drzew. Podczas prowadzenia budowy nalezy intensywnie podlewa¢ wszystkie drzewa w
obrebie korzeni wlosnikowych. Po zakonczeniu inwestycji drzewa potraktowaé szczepionkg

mikoryzowa.

PROJEKT WYKONAWCZY
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3) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Typ powierzchni: Pow. [m?] Pow. [%]
Istniejgce tereny utwardzone 216,5 m? 1,01 %
Istniejgca zabudowa 121,5 m? 0,57 %
Istniejgcy parking 433 m? 2,02 %
Istniejgce boisko wielofunkcyjne, plac zabaw i 827 m? 3,86 %
sitownia

Projektowana bieznia 1607 m? 7,50 %
Projektowa nawierzchnia z trawy syntetycznej 7 042 m? 32,88 %
Projektowa nawierzchnia z kostki 165 m? 0,79 %
Projektowa nawierzchnia mineralna 149 m? 0,67 %
Trawnik 10 856 m? 50,69 %
Catkowita powierzchnia terenu 2.1417 ha = 21 417m? 100%

Powierzchnia biologicznie czynna: 10 856 m? czyli 50,59 % powierzchni terenu

4) INFORMACJE | DANE O DZIALCE LUB TERENIE:

4.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajagcych z aktéw prawa miejscoweqgo lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane.

Dla dziatki objetej opracowaniem obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego nr X/120/2019 uchwalony przez Rade Gminy Wejherowo w dniu 4 wrzesnia
2019r. Zgodnie z kartg przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem US,U to ustugi sportu i
rekreacji wraz z terenami zabudowy ustugowej. Remont boiska jest zgodny z przeznaczeniem
terenu — warunek spetniony.

Teren potozony jest w strefie ochrony ekspozycji (E) zespotu domkéw robotniczych, o
ktorym mowa w § 7 ust.1 pkt 1; w strefie ustala sie zakaz lokalizacji obiektéw przestaniajgcych
ekspozycje na zespo6t domkoéw robotniczych — warunek spetniony.

Ochrona istniejgcych drzew — warunek spetniony.

Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej: 50% - warunek spetniony.

Dostepnos¢ drogowa: z drogi publicznej 003.KDL — warunek spetniony.

Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z ustaleniami MPZP.

PROJEKT WYKONAWCZY
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Rys. Fragment mapy MPZP. Zrédfo: https://wejherowski.e-mapa.net/

4.2 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do

rejestru zabytkow lub gminnej ewidenciji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane

jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg.

Dziatka oraz obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkéw ani gminnej ewidencji
zabytkéw. Dziatka oraz obiekty nie sg objete ochrong archeologiczng. Na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar opracowania znajduje sie w

strefie ochrony ekspozycji zespotu domkow robotniczych przy ul. Drzewiarza (E).

4.3 O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie stworzy nowych zrédet ucigzliwosci dla Srodowiska i nie spowoduje
istotnych zmian w $rodowisku na terenach inwestycji oraz terenach przylegtych.

Zagospodarowanie terenu nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie raportu o oddziatywaniu

przedsiewziecia na srodowisko.

5) PROGRAM UZYTKOWY
Na terenie dziatki projektuje sie:

e Wymiane istniejgcej nawierzchni boiska do pitki noznej. Wykona¢ boisko o
PRZEPUSZCZALNEJ nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 107,0 x 66,44 m i

powierzchni 7042 m?2. Obrzeza betonowe 8x30 cm:

PROJEKT WYKONAWCZY
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a) Korytowanie i wywoz istniejgcej nawierzchni z trawy naturalne;j.

b) Wykonanie podbudowy

c) Ulozenie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej

d) Woykonanie linii wklejanych biatych na boisku (Uwaga: Punkty karne oraz pola
rozne malowane)

e Dostawa i montaz wyposazenia boiska:

a) bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32x2,44m. Montaz w tulejach — 2 szt.

b) choragiewki w naroznikach boiska — 4 szt.

e Pitkochwyty z siatki PP o wys. H=6 m i dlugosci catkowitej L=113 mb na krotszych
bokach boiska.

e Remont biezni okodlnej trzytorowej o dtugosci 400 m. Nawierzchnia poliuretanowa
(PRZEPUSZCZALNA) o powierzchni 1607 m2. Szeroko$¢ torow 122 cm mierzona
wewnatrz linii:

a) Korytowanie i wywodz istniejgcej nawierzchni z zuzlu. Rozbidrka istniejgcych
obrzezy. Uwaga: Podczas demontazu nawierzchni z zuzlu nalezy zachowaé
szczegblng ostroznosé. Utylizacja materiatdw niebezpiecznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

b) Wykonanie podbudowy

c) Ulozenie nawierzchni poliuretanowej

d) Malowanie linii

e Dostawa i montaz matej architektury:

a) Wiaty dla rezerwowych z 8 miejscami siedzgcymi. Montaz 2 sztuk.

b) Trybuny sportowe dla publicznosci. Trybuny dwurzedowe 4 x 25 miejsc
siedzgce (fgcznie 100 miejsc).

c) Kosze na $mieci — 2 szt.

d) Tablica informacyjna — 1 szt.

e Woykonanie ciggow pieszych z kostki betonowej o gr. 6 cm i powierzchni 165 m?.

e Woykonanie ciggow pieszych o nawierzchni mineralnej i powierzchni 149 m?.

e Wykonanie ogrodzenia panelowego o wys. H=1,2m — 103,5 mb

e Wykonanie odwodnienia boiska — wg opracowania branzowego

¢ Uporzadkowanie terenu przy inwestycji i wykonanie nawierzchni z trawy naturalne;.

6) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Na terenie opracowania nalezy wykona¢ remont boiska do pitki noznej z wymiang
nawierzchni na trawe syntetyczng oraz wyposazenie w bramki do pitki noznej. Na krotszych

bokach boiska planuje sie wykonanie pitkochwytu z siatki PP o wys. 6 m. Wykona¢ remont

PROJEKT WYKONAWCZY
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istniejgcej biezni lekkoatletycznej z wymiang nawierzchni na poliuretan. Bieznia znajduje sie
dookota boiska i jest trzytorowa. Na obszarze inwestycji planuje sie wykonanie trybun
sportowych dla publicznosci oraz wiat dla zawodnikdw rezerwowych. Pomiedzy trybunami a
boiskiem wykonaé¢ ogrodzenie panelowe. Wykona¢ ciagi piesze z kostki betonowej oraz o

nawierzchni mineralnej. Zakres obejmuje réwniez prace wykonczeniowe, uporzgdkowanie

terenu i odtworzenie nawierzchni

zagospodarowania.

trawiastej

dookota projektowanych elementéw

Sposob dostosowania sie do otoczenia oraz uktad przestrzenny przedstawia rysunek A

01.

KOLORYSTYKA

BOISKO DO PILKI NOZNEJ
Nawierzchnia z trawy syntetycznej — kolor:
Linie boiska do pitki noznej wklejane:

Szerokosc¢ linii:

Zielony (min. dwa odcienie w jednym peczku)
RAL 9010 (biaty alpejski)
10 cm

Nawierzchnia poliuretanowa — kolor:
Linie boiska — malowane:
Szerokos¢ linii:

Szerokos¢ torow:

RAL 2002 (czerwony ceglasty)
RAL 9010 (biaty alpejski)

5cm

122 cm

Obrzeza betonowe:

Szary gr. 8 cm

Kostka bez fazy:

Szary

Nawierzchnia mineralna:

Bezowy

Pitkochwyt:

Konstrukcja — zielony RAL 6005

Siatka - zielony

Ogrodzenie panelowe:

Konstrukcja — zielony RAL 6005
Furtki — kontrastowy kolor zotty

Siedziska we wiatach dla rezerwowych oraz na

trybunach sportowych :

niebieski

Kosze na smieci:

Konstrukcja — zielony RAL 6005

Tablica informacyjna:

Konstrukcja — zielony RAL 6005

PROJEKT WYKONAWCZY
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7) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
A. BIEZNIA OKOLNA

Dane techniczne bieznia:

- powierzchnia brutto 1607 [m?]
- liczba toréw 3 okdlne
- dlugosé toru okdlnego: 400 [m]

- szerokos$¢ biezni okdlne;j: 2,40 [m]
- szerokos¢ toru w osiach linii: 1,27 [m]

Zaprojektowano wymiane nawierzchni biezni okolnej trzytorowej z zuzlu na
nawierzchnie poliuretanowg. Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowg typu
natrysk grubosci minimalnej 13 mm ukfadang na przepuszczalnej podbudowie z kruszywa.
Wymiana obrzezy betonowych na nowe o wym. 100x30x8cm na tawie betonowej z betonu
C12/15.Na powierzchni biezni nalezy wyprofilowa¢ jednostronny spadek o wartosci ok. 0,5 % w

kierunku boiska. Ostateczng rzedng ustali¢ na etapie realizacji z nadzorem autorskim.

Korytowanie i wywoz istniejacej nawierzchni z zuzlu:

Zebranie wierzchniej warstwy zuzlu oraz nasypow. Korytowanie na gtebokos¢ ok. 40 cm.
Uwaga: Podczas demontazu nawierzchni z zuzlu nalezy zachowaé szczegdlng

ostroznosé. Utylizacja materiatow niebezpiecznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podbudowa nawierzchni syntetycznych:

Zaprojektowano przepuszczalng dla woéd opadowych podbudowe. Po zebraniu
wierzchniej warstwy gruntu i pracach ziemnych, utozy¢ geowtdkning, teren wyréwnaé piaskiem
o grubosci warstwy 100 mm. Na warstwie z piasku utozy¢é warstwe konstrukcyjng z kruszywa
kamiennego o frakcji 0-31,5mm o gr. 150 mm.

Przewiduje sie ograniczenie nawierzchni obrzezem. Obrzeza betonowe o wymiarach
8x30x100cm, ustawione na betonowej tawie fundamentowej z oporem. tawa fundamentowa
pod obrzeza wykonana na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Uwaga: Na fragmencie biezni zapewniajagcym przejazd na ptyte boiska nalezy zapewni¢
zwiekszenie warstwy konstrukcyjnej podbudowy tak, aby umozliwiata wjazdu samochodu

serwisowego.

Nawierzchnia syntetyczna:

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg, poliuretanowo-gumowg o grubosci warstwy 13

mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw:

PROJEKT WYKONAWCZY
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nosnej i uzytkowe;.

Warstwa nosna grubosci 11mm to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo. Tak wykonang warstwe nalezy
pokry¢ warstwg uzytkowg, ktdrg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2 mm.

Nawierzchnie poliuretanowg uktadac na stabilizujgcej warstwie elastycznej o grubosci 35 mm.

Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej zgodnie z norma
PN-EN 14877:2014-02 lub norma réwnowazna.

POLIURETAN — NAWIERZCHNIA PRZEPUSZALNA

Przewidziano nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Warstwa uzytkowa na bazie zywic poliuretanowych i granulatu

gumowego EPDM o fr. 0-1,5mm 2
2 Warstwa nosna na bazie zywic poliuretanowych i granulatu

gumowego SBR o fr. 1-4 mm 11
3 Stabilizujgca warstwa elastyczna ET 35
4 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o fr. 0-31,5mm 150
5 Piasek 100
6 Geowtdknina -
7 Grunt rodzimy -

UWAGA

Przyjety system nawierzchni poliuretanowej jest przyktadowy i mozna go zastgpic¢ innym

réwnowaznym spetniajgcym minimalne parametry techniczne i wytrzymatosciowe.

Do wykonania nawierzchni poliuretanowej stosuje sie materialy na bazie Zzywic
poliuretanowych z dodatkiem granulatu gumowego SBR lub EPDM. Szczegétowa specyfikacja
materiatu wg kart technicznych Producenta i Dostawcy systemu wielowarstwowej nawierzchni

poliuretanowej.
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Przygotowanie podtoza oraz technologie ukfadania nawierzchni poliuretanowej nalezy
wykona¢ wg zalecen Producenta/Dostawcy systemu poliuretanowego nawierzchni. Po

catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane sg linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna:

» zapewnia¢ dobre warunki do gry w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni
Celsjusza

- zapewniac¢ state i trwate utrzymanie réwnosci nawierzchni w okresie eksploataciji

* bycC bezpieczna dla zdrowia i zycia 0s6b z niej korzystajgcych

+ miec jednolity kolor w zalezno$ci od rodzaju boiska
Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

+ Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014 lub norma réwnowazng, lub
aprobata techniczna Iub rekomendacja techniczna ITB Ilub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe

» Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

« Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny

» Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta

na tg nawierzchnie.

B. BOISKO DO PILKI NOZNEJ

Wymiary boiska 107,0 x 66,44 m. Powierzchnia boiska 7042 m?.

Zaprojektowano wymiane nawierzchni boiska z trawy naturalnej na nawierzchnie z
trawy syntetycznej. Wymiana obrzezy betonowych na nowe. Projektowana rzedna w centralnym
punkcie boiska +47,31 m n.p.m. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac¢ obustronne spadki

o wartosci ok. 0,5 %. Ostateczng rzedng ustali¢ na etapie realizacji z nadzorem autorskim.

Korytowanie i wywéz istniejacej nawierzchni z trawy naturalne;j:

Zebranie wierzchniej warstwy darni i czarnoziemu. Korytowanie na gtebokos¢ ok. 40 cm.

Wykonanie podbudowy:

Wykonanie podbudowy zacza¢ od wykonania warstwy odsaczajgcej z piasku o gr. 15
cm. Nastepnie wykona¢ warstwe konstrukcyjng z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm i gr.
20 cm. Ostatnim etapem wykonania podbudowy jest utozenie warstwy wyréwnawczej o gr. 4 cm
z miatu kamiennego o frakcji 0-4 mm. Sprawdzi¢ projektowane rzedne. Na powierzchni boiska
nalezy wyprofilowa¢ obustronne spadki o wartosci ok. 0,5 %. Przewiduje sie wykonanie nowych

obrzezy betonowych o wym. 8x30x100 cm.
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Ulozenie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej:

Projektuje sie system nawierzchni z trawy syntetycznej tkanej lub tuftowanej (trawa,

wypetnienie) o wysokos$ci widkna 60 mm, wypetnionej piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM

z recyklingu w kolorze czarnym. Nawierzchnia powinna posia¢ badania, gwarantujgce, iz przy

odpowiedniej pielegnaciji nawierzchnia bedzie eksploatowana przez docelowych uzytkownikéw

przez wiele lat. Nawierzchnia technologicznie musi posiada¢ minimum dwa kolory witékien.

TRAWA SYNTETYCZNA — NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA
Przewidziano nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]
1 warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypetnieniem piaskiem
kwarcowym i granulatem EPDM 60
2 warstwa wyréwnawcza - miat kamienny o frakcji 0-4 mm 40
3 warstwa konstrukcyjna - kruszywo kamienne o frakcji 0-31,5 mm 200
4 warstwa odsgczajgca - piasek 150
5 grunt rodzimy zageszczony -

Nawierzchnia powinna:

Zapewnia¢ dobre warunki do gry w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni
Celsjusza

Zapewniac state i trwate utrzymanie réwnosci nawierzchni w okresie eksploataciji

By¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia 0séb z niej korzystajgcych

Zapewnia¢ porownywalnos¢ warunkéw gry na sztucznej nawierzchni z warunkami gry
na trawie naturalnej

Zapewnia¢ mozliwo$¢ gry w obuwiu pitkarskim uzbrojonym w kotki

By¢ przepuszczalna dla wody

By¢ mocna, wytrzymata i odporna na wyrywanie ze wzgledu na czeste jej wykorzystanie

By¢ zgodna z normg PN-EN 15330-1:2014-02 lub normg rownowazng.

Wykonanie linii wklejanych biatych na boisku:

Boisko pitkarskie powinno mie¢ ksztait prostokata o wymiarach 97x59 m. Boisko

oznaczone wg wzoru liniami o szerokosci 10 cm. Linie na dtugosci boiska to linie boczne a na

szerokosci linie bramkowe. W kazdym z naroznikédw umieszcza sie chorggiewke o wysokosci

1,5 m. Linia $rodkowa réwnolegta do linii bramkowych. Punkt Srodkowy boiska musi by¢
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wyraznie oznaczony i by¢ srodkiem okregu o promieniu 9,15 m. Wyznaczy¢ pole karne o wym.
40,32x16,50 m. Wyznaczy¢ pole bramkowe o wym. 18,32x5,5 m. W odlegtosci 11 m od bramki

wyznaczy¢ punkt oddawania rzutéw karnych.

Uwaga: Punkty karne oraz pola rozne malowane.

C. WYPOSAZENIE BOISKA

Bramki do pitki noznej:

Przyjeto dostawe nowych bramek w postaci elementéw gotowych dostarczonych od
Producenta. Wymiary Swiatla bramki 7,32x2,44. Konstrukcja bramek aluminiowa. Dwie

profesjonalne bramki z odciggami mocowane w tulejach w fundamencie betonowym.

Konstrukcja bramki:

e Swiatto bramki w postaci stupkéw i poprzeczki o profilu aluminiowym z rur owalnych
malowanych proszkowo na kolor biaty;

e szkielet bramki z rur stalowych okragtych, ocynkowanych;

e siatka do bramki z polipropylenu o grubosci splotu 4 mm i oczkach 100x100mm;

e zastrzaly, zawiasy, tgczniki Srubowe, nakretki, ptaskowniki;

e zapinki i zaczepy do siatki z tworzywa sztucznego

Sposob montazu:

W celu montazu stupkéw nalezy wykonaé gniazda montazowe. Gniazdo nalezy
wykona¢ w postaci tulei osadzonej w fundamencie betonowym o wymiarach 60 x 60 x 60 cm.

Fundament nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 o gr. 10cm.

Nowe bramki do pitki noznej powinny byé zgodne z wszelkimi wymaganiami
normy PN-EN 748+A1:2018-04 lub normy rownowazne;j.

Choragiewki:
W kazdym z naroznikdéw projektuje sie umieszczenie chorggiewki z tulejami do

znaczenia naroznikow boiska pitkarskiego o wysokos$ci 1,5 m. Zastosowac¢ choragiewki uchylne
demontowalne - 4 szt. Wykonane z poliweglanu w kolorze biatym. Flaga 45x45 cm montowana

na klips.

D. PLKOCHWYTY
Projektuje sie nowe pitkochwyty w postaci siatki polipropylenowej mocowanej do
stupkow. Pitkochwyty o wys. H=6 m na krotszych bokach boiska.
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Uwaga: Projektowane pitkochwyty sa rozwigzaniem SYSTEMOWYM. Montaz
elementow posiadajacych aktualne atesty i certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zaleceniami Producenta.

Konstrukcja:

Konstrukcja pitkochwytu siatkowego bazuje na stupach posrednich z rury o przekroju
podanym w tabeli ponizej, montowanych w rozstawie zgodnym z rysunkami detali, potgczonych
ze sobg na calym obwodzie ryglem gérnym. Skrajne stupy wyposazone w zastrzaty. Stezenie w
postaci rygla gornego oraz wypory w newralgicznych miejscach nadajg pitkochwytom

niezbednej statecznosci i wytrzymatosci.

System mocowania siatki:

Siatka bezweztowa wykonana z linki o grubosci 5 mm i wielkosci oczka 100x100mm.
System mocowania siatki przewiduje rozciggniecie linek napinajgcych (fi rdzenia 5 mm)
ocynkowanych w otulinie PVC, ktére sg przeplecione przez oczka siatki i naciggniete za
pomocg napinaczy. Do kazdego stupa przykreci¢ druty napinajgce za pomoca przelotek. Na
stupach skrajnych mocowanie z wykorzystaniem ptaskownikow na catej wysokosci stupa,
skreconymi ze stupami za pomocg specjalnych obejm. Dodatkowo na kazdym z drutéw

napinajgcych zastosowac karabinczyki mocujgce siatke w rozstawie 20 cm.

Stupy stalowe ocynkowane:

Malowane proszkowo o catkowitej dtugosci. Profil stupa o wysokosci 6 m o przekroju

80x80x3 mm. Rozstaw osiowy stupéw max. 4 m.

Fundamenty:
Stopy fundamentowe stupéw o wysokosci 6 m o wymiarach 500x500x1000 mm.
Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25.

PILKOCHWYT 6m
Wysokosé:
- pitkochwytu 610 cm
- catkowita stupkow 690 cm
Dtugos¢ catkowita: 113 mb (dwa pitkochwyty o dt. 52 i 61 m)
Przekroéj stupow: 80x80x3 mm
Przekréj rygli gérnych: 45x45x3 mm
Przekréj zastrzatéw: 60x60x3 mm
Rozstaw osiowy stupkéw: 4,00 m — przesta posrednie, 3,00 m przesta skrajne
PROJEKT WYKONAWCZY
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Rozst. drutéw napinajgcych: 2 rzedy (u goéry oraz u dotu) oraz pionowo przy stupach
Rdzeh drutéw napinajgcych: Fi 5 mm
Fundamenty: Stopy fundamentowe 500x500x1000
Kolor: Konstrukcja zielony RAL 6005
Siatka zielona

E. OGRODZENIE PANELOWE

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe przettaczane typu 3D o wysokosci catkowitej ok.
120 cm powyzej poziomu gruntu. Panele zgrzewane z pojedynczych drutéw pionowych i
poziomych fi 6 i fi 8 mm w rozstawie 5x200 mm. Wymiary paneli 1000x2500 mm. Stupki
ogrodzeniowe prostokatne 60x40 mm montowane w fundamentach o wymiarach 30x30x55 cm
w rozstawie osiowym 260 cm. Catkowita dtugo$¢ stupka 180 cm. Panele mocowane obejmami
montazowymi — ilo§¢ mocowan do stupka — 2 sztuki. Stupki zamykane od géry daszkami z
mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Podmuréwka systemowa prefabrykowana gtadka w
postaci ptyt o wysokosci 20 cm i diugosci 242 cm czesciowo wkopana w grunt. Przy stupkach
zastosowaé bloczki systemowe betonowe przelotowe i narozne o wys. 20 cm. Ogrodzenie w
catosci ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Furtki i brama techniczna:

Zaprojektowano wykonanie furtek oraz bramy technicznej o konstrukcji wykonanej z
ksztattownikow stalowych, wypetnione panelami z pretéw zgrzewanych. Montowane na
dodatkowych stupach o profilu 80x80x3 mm. Szerokos¢ furtki min. 100 cm. Szerokos¢ bramy

technicznej min. 300 cm. Zamek z wktadkg patentowa. Zawiasy typu 360 stopni. Kolor Zzétty.

F. MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY
WIATY DLA REZERWOWYCH

Projektuje sie montaz wiat dla rezerwowych. Przyjeto montaz kabin dla zawodnikéw

rezerwowych 8-osobowych (2 szt.). Konstrukcja wykonana profili stalowych malowanych
proszkowo. Pokrycie panelami z poliweglanu komorowego. Siedziska plastikowe kubetkowe w
kolorze niebieskim. Kabina o dtugosci 3950 mm, szerokosci 1014 mm i wysokosci 2118 mm.

Kabina mocowana do fundamentéw betonowych.

TRYBUNY SPORTOWE
Projektuje sie trybuny sportowe — 4 szt. po 25 miejsc — o tgcznej liczbie miejsc

siedzgcych 100 szt. w konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Siedziska wykonane z
polipropylenu w rozstawie osiowym co 50 cm. Posadowienie wg rozwigzan systemowych

Producenta
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KOSZ NA SMIECI

Na terenie rekreacyjnym projektuje sie $mietniki (2 szt.) o wymiarach 50x29 cm.

Wysokos¢ smietnika 102 cm. Kosz na centralnie usytuowanej nodze. Obudowa wykonana z
anodowych aluminiowych profili, goérna ramka i daszek odlewane ze stopu aluminium.
Konstrukcja nosna ze stali ocynkowanej, pokrytej piecowym lakierem proszkowym na kolor RAL
6005. Pojemnik wewnetrzny ze stali ocynkowanej. Montaz $mietnika przez zakotwienie w
gruncie na fundamencie z betonu C20/25 o wymiarach zalecanych przez producenta ponizej

poziomu gruntu.

TABLICA INFORMACYJNA

Przyjeto montaz tablicy informacyjnej z regulaminem. Wymiary tarczy tablicy 50x70cm.

W projekcie zastosowano rozwigzanie katalogowe tablicy wykonanej z rur stalowych.
Konstrukcja nosna tablicy zabezpieczona antykorozyjnie i malowana. Tablica posadowiona na
fundamentach prefabrykowanych dostarczonych w komplecie — rozwigzanie systemowe. Pod

fundamentami nalezy wykonaé¢ warstwe piasku zageszczonego.

G. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

Ciagi piesze z kostki betonowej. Uktadanie kostki rozpoczaé od zageszczenia gruntu i
wykonania podsypki piaskowej. Nastepnie wykonaé¢ warstwe z kruszywa kamiennego o fr. 0-
31,5 mm o gr. 100 mm oraz warstwe podsypki cementowo-wapiennej o gr. 30 mm. Na tak
przygotowanej podbudowie ukfada¢ kostke w kolorze szarym o wymiarach 20x10 cm i grubo$ci
6 cm. Wokot nawierzchni wykona¢ obrzeza betonowe 100x30x8cm na tawie betonowej z betonu

C12/15 na podsypce cementowo piaskowej o grubosci 3 cm.

Projektuje sie wykonanie opaski z kostki oraz chodnika wg rysunku zagospodarowania

terenu o nastepujgcej budowie:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Kostka betonowa 10x20 cm 60

2 Podsypka cementowo — piaskowa 30

3 Kruszywo kamienne o fr. 0-31,5 mm 100

4 Podsypka piaskowa 100

5 Grunt rodzimy zageszczony -
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H. NAWIERZCHNIA MINERALNA

Wykonanie ciggow pieszych o nawierzchni mineralnej o powierzchni 149 m?2
Nawierzchnia przepuszczalna dla wéd opadowych.

Przewiduje sie ograniczenie nawierzchni obrzezem. Obrzeza betonowe o wymiarach
8x25cm, ustawione na betonowej tawie fundamentowej z oporem. tawa fundamentowa pod
obrzeza wykonana na podsypce piaskowej. Na powierzchni nalezy wyprofilowa¢ jednostronny

spadek o wartosci 2 %.

NAWIERZCHNIA MINERALNA — NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA
Zaprojektowano przepuszczalng dla wod opadowych nawierzchnie o nastepujacej

budowie:
L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]
1 Nawierzchnia mineralna 30
o frakcji 0-8 mm
2 Warstwa dynamiczna 50
o frakcji 0-16 mm
3 Kruszywo tamane o frakgcji 0-31,5 mm 150
4 Piasek 100
5 Grunt rodzimy zageszczony -

Konstrukcja nawierzchni:

Prace nalezy rozpoczg¢ od wygrabienia terenu, z uwagi rosngce w sgsiedztwie
inwestycji drzewa nie korytowac istniejacego gruntu. Podbudowe wykona¢ z kruszywa
tamanego o frakcji 0-31,5mm wykona¢ na podsypce z piasku po zabraniu wierzchniej warstwy
darni. Kruszywo uzyte do wykonania podbudowy musi spetnia¢ warunki przepuszczalnosci dla
wody oraz twardosci celem przenoszenia obcigzen. Projektowana grubos$¢ warstwy kruszywa
wynosi 15 cm.

Na tak przygotowanej podbudowie wykona¢ warstwe dynamiczng o grubosci 5 cm o
frakcji 0-16 mm a nastepnie dynamicznie zagesci¢. Optymalny spadek warstwy wynosi 2%.

Po utozeniu warstwy dynamicznej wykona¢ warstwe mineralng o frakcji 0-8 mm.
Mieszkanka powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu wynosita 3 cm. Wilgotno$s¢é mieszanki podczas uktadania powinna
odpowiadaé wilgotnosci optymalnej — zblizonej do wilgotnosci ziemi. Nawierzchnie uktadaé przy
pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie. Wierzchnig warstwe mineralng

ubija¢ statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca. Po walcowaniu warstwe zamykajacag
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nalezy lekko ruszy¢ za pomocag grabi badz miotty by lepiej chtoneta wode. Po wykonczeniu
wskazane jest jezdzenie lub chodzenie po warstwie wierzchniej.

Nawierzchnia powinna by¢ jednolita i twarda. Przyjeto spadek poprzeczny nawierzchni
2%. Spadek podtuzny dostosowany do uksztattowania terenu. Kazda warstwa powinna byc¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw.

Ewentualne uszkodzenia nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie. Ostateczne
ubicie nawierzchni uzyskuje sie po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (np. stonce-
deszcz-stonce). Nie nalezy wykonywac¢ prac nawierzchniowych podczas mrozéw ani w

temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

Zaprojektowano przepuszczalng dla wod opadowych nawierzchnie o nastepujgcej
budowie:

¢ Nawierzchnia mineralna o frakcji 0-8 mm

e Warstwa dynamiczna o frakcji 0-16 mm

e Kruszywo tamane o frakcji 0-31,5 mm

e Piasek

e Grunt rodzimy

W celu wykonania nawierzchni mineralnych nalezy uzywac¢ mieszanki sktadajacej sie z
wysokiej jakosci kamieni naturalnych, tupkéw wysokogorskich oraz specjalnego lepiszcza
ekologicznego.

Materiat przeznaczony do budowy alejek pieszych powinien posiadaé stosowne atesty
oraz deklaracje swiadczgce o dopuszczeniu danego materiatu do obiegu w budownictwie, a
szczegodlnosci atest higieniczny Swiadczacy o przeznaczeniu do budowy Sciezek pieszo-

rowerowych.

I. WYKONANIE ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Przewiduje sie zagospodarowanie wody opadowej i roztopowej z terenu planowanej
inwestycji na terenie nieruchomosci. Obecnie wody opadowe z piyty boiska odprowadzane sg
poprzez korytka odwodnienia liniowego oraz instalacje drenazu do istniejgcego uktady komor
rozsaczajgcych, zlokalizowanego w poblizu boiska. Przewiduje sie likwidacje istniejgcych
korytek odwodnieniowych wraz z podtgczeniami, wymiane istniejgcego drenazu ptyty boiska na
nowy — 15 ciggow drenarskich @92/80 mm o diugosci 53.0 m, tgcznie 795 m oraz wykonanie
dodatkowych ciggdéw drenarskich o dtugosci171 m wzdtuz boiska. Wszystkie dreny podigczone
zostang do istniejgcej instalacji deszczowej @250 oraz studzienek rewizyjnych na terenie
inwestycji.

Nawierzchnie utwardzone zostang uksztattowane w taki sposdb, aby zapewni¢ sptyw

wody na tereny z nawierzchnig przepuszczalnag.
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J. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ

Teren przy projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowac i obsia¢ trawg. Mieszanka
traw uniwersalnych. Siew 1 kg nasion na ok. 40 m?. Zaczyna sie od oczyszczenia podioza z
kamieni, korzeni i pozostatosci po budowie, usuwa tez chwasty wieloletnie. Trawy najlepiej
rosng w glebie lekko kwasnej (pH 5,5-6,5), lekkiej i prochnicznej. Trzy tygodnie przed siewem
rozktadaé nawéz wielosktadnikowy lub nawdz do trawnikow. Wyréwnac teren oraz dowiezé
ziemie urodzajng i rozplantowaé. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Okres siania
- najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia. W pierwszej kolejnosci nasiona traw
nalezy doktadnie wymieszac¢. Sia¢ krzyzowo: potowe idgc wzdiuz terenu, potowe — w poprzek,
recznie (gdy teren jest maty) badz za pomocg siewnika do nasion i nawozoéw, kidry zapewni
szybki i rownomierny siew. Nastepnie nasiona przysypa¢ maksimum 2centymetrowg warstwg
przesianej ziemi kompostowej lub mieszaé je grabiami z wierzchnig warstwg gleby. Watowanie
ma na celu docisniecie nasion do ziemi, dzieki czemu fatwiej bedg pobiera¢ wode z podtoza.
Watowanie zapobiegnie takze wywiewaniu nasion przez wiatr i wymywaniu ich przez deszcz.
Podlewanie tylko rozproszonym strumieniem wody, tak by nie wyptukaé nasion. Pierwsze
koszenie wykonac¢, gdy wysokos¢ trawy osiggnie 8-10 cm. Nastepne koszenie wykonujemy
systematycznie do wysokosci ok 4 cm, ale nigdy ponizej 2,5 cm. Trawnik regularnie podlewaé
nie dopuszczajgc do przesuszania. Od wiosny do jesieni po skoszeniu trawnika stosowac

nawozenie trawnika wielosktadnikowymi nawozami.

8) OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Posadowienie elementéw wyposazenia w fundamentach systemowych zalecanych
przez Producenta. Gtebokos¢ posadowienia nie przekraczajgca 1m. Projektowany obiekt
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Obiekt znajduje sie na terenie nie objetym
wptywami eksploatacji gorniczej. Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej nie jest
konieczne.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren stanowi fragment wysoczyzny morenowej w
obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Na terenie dziatki nie ma znaczgcych deniwelacji, rzedne w
miejscach wykonanych otworéw wiertniczych zawierajg sie w granicach H = 47,00 + 47,30 m
n.p.m.

Od powierzchni terenu nawiercono warstwe nasypéw ztozonych z zuzlu, piaskow
drobnych i piaskoéw srednich z domieszkg humusu, o migzszosci 0,05 + 1,4 m.

Ponizej nawiercono plejstocenskie utwory wodno — lodowcowe wyksztatcone w postaci
piaskoéw drobnych i Srednich.

Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie nawiercono do gtebokosci 2,0 m p.p.t.
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9) OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW PRZEZ OSOBY Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

Teren bedzie dostepny dla osdéb z niepetnosprawnosciami, w tym oséb starszych.
Projektowana nawierzchnia jest rowna, gtadka, antyposlizgowa, nie zapada sie, umozliwia tatwe
korzystanie z obiektu sie osobom na wézkach oraz poruszajgcych sie o lasce. Boiska dostepne
z poziomu projektowanych ciggéw pieszych. Dojscie do boisk o szer. min. 150 cm (szerokosé
zapewniajgca swobodne poruszanie sie) i nachyleniu 0,5%, bez stopni oraz wystajgcych

kraweznikéw betonowych. Furtki o szerokosci min. 100 cm w Swietle oScieznicy.

10) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zaopatrzenie na wode do celéw gasniczych zapewnia hydrant.

Droga pozarowa — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Projektowane obiekty znajdujg sie na terenie otwartym - mozliwos¢é ewakuaciji w kazdg
ze stron. W istniejgcych ogrodzeniach furtki o szerokosci co najmniej 0,9m - otwierajgce sie

zgodnie z kierunkiem ewakuacii.

11) UWAGI WYKONAWCZE
A. Zabrania sie zastawiania istniejgcej drogi pozarowej w trakcie wykonywania prac

poprzez parkowanie pojazdéw budowlanych lub magazynowanie sprzetu i materiatow
budowlanych.

B. W projekcie przedstawiono konkretne rozwigzania systemowe w celu oszacowania
kosztow. Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych materiatow, systemow i
elementéw wyposazenia wytgcznie po akceptacji Inwestora i pod warunkiem
zachowania warunkoéw bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz
montazu.

C. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone w
obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami
i uprawniajgcymi do oznaczenia wyroboéw znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie
materiaty wykorzystane do budowy muszg posiadaé atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

D. Producent urzgdzen powinien dostarczy¢ schematy, instrukcje montazu i uzytkowania
oraz wytyczne do sprawdzenia elementdéw przed oddaniem do uzytkowania.
Wyposazenie powinno byé¢ systematycznie kontrolowane.

F. Elementy dostarczone przez Producentéw powinny byé odporne na dziatanie czynnikdéw
zewnetrznych, w tym promieniowanie UV (odporno$¢ na odbarwienia), posiadac

zabezpieczenie odpowiednie dla Srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN—EN ISO 129442
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lub normy réwnowaznej. Fundamenty blokowe nalezy zabezpieczy¢ dyspersyjnymi
bitumicznymi powtokami izolacyjnymi.

G. Przy uktadaniu nawierzchni sportowej nalezy przestrzega¢ wymagan Producenta (m. in.
temperatura otoczenia i wilgotno$¢ podbudowy)

H. Wyposazenie terenu sportowego przyjete w projekcie jest przykltadowe. Z uwagi
na procedury przetargowe Wykonawca powinien dostarczy¢ atesty urzadzen na
etapie realizacji.

I.  Wykonawca powinien zachowa¢ szczegdélna ostroznos¢ na trasie dojazdu do
inwestycji przez istniejacy parking. Nawierzchnia wykonana z ptyt meba narazona
na pekniecia podczas przejazdu samochodéw ciezarowych o duzej wadze. Plyty,

ktore ulegng ewentualnym peknieciom nalezy wymienié.
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PARAMETRY TECHNICZNE:

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna,
bezspoinowa, instalowana maszynowo ,,in situ” (bezposrednio na placu budowy).

taczna grubosé nawierzchni 13 mm

Zastosowanie:
e bieznie lekkoatletyczne
e boiska wielofunkcyjne

e zewnetrzne obiekty sportowe i rekreacyjne

Nawierzchnia posiada:
e parametry techniczne zgodne z normg PN-EN 14877:2014 lub norma réwnowazng
¢ rekomendacja techniczna RT ITB-1120/2012
e atest higieniczny PZH

Komponenty niezbedne do wykonania nawierzchni:
e Srodek impregnujgco-gruntujgcy
e jednosktadnikowe lepiszcze
e jednosktadnikowy lub dwusktadnikowy system natryskowy
e granulat SBR 1-4 mm
e granulat EPDM 0,5-1,5 mm produkcji

e pylgumowy

Zalecane podbudowy (wedtug projektu budowlanego):
e betonowa
e asfaltobetonowa

e kruszywo mineralne
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Wykonanie nawierzchni:

1. Przygotowanie podioza — powierzchnia na ktérej ma zosta¢ zainstalowana elastyczna
nawierzchnia sportowa powinna by¢ stabilna, sucha, nosna, wolna od luznych i kruchych
czgstek oraz substancji pogarszajgcych adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne
zanieczyszczenia. Jezeli podioze nie spetnia w/w wymagan nalezy je poddac¢: Srutowaniu,
frezowaniu lub szlifowaniu. W przypadku podtoza betonowego wilgotnos¢ nawierzchni nie
powinna by¢ wyzsza niz 4% (sprawdzi¢ aparaturg CM lub innym urzadzeniem w obecnosci
inspektora nadzoru). Temperatura podfoza musi wynosi¢ co najmniej 3°C powyzej biezgcej
temperatury punktu rosy.

2. Warstwa gruntujagca — Podioze nalezy zagruntowa¢ w celu poprawy jego wiasciwosci
mechanicznych oraz przyczepnosci z mata.

e Na podioze betonowe nanies¢ impregnat za pomocg watka Ilub natrysku
hydrodynamicznego i pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat nalezy
nanies¢ 4-8 h przed utozeniem maty gumowe;.

e Na podioze asfaltobetonowe nanies¢ impregnat za pomocg watka lub natrysku
hydrodynamicznego i pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat nalezy
nanies¢ 4-24 h przed utozeniem maty gumowe;.

¢ Na podtoze mineralne nalezy utozy¢ system bedacy mieszaning granulatu gumowego
SBR, kruszywa i spoiwa

3. Warstwa podktadowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy
SBR z lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem. Tak
przygotowang mieszanine utozy¢ na zagruntowanym podiozu za pomocg rozktadarki. Mate
pozostawi¢ do utwardzenia. Czas trwania tego procesu jest uzalezniony od temperatury i
wilgotnosci powietrza i podtoza.

4. Warstwa uzytkowa — wymiesza¢ system natryskowy w agregacie natryskowym, nastepnie
dodac¢ granulat EPDM i pyt gumowy w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji. Catosé
doktadnie wymieszaC. Nastepnie mieszaning natrysngé na utwardzong mate gumowa.
Czynnos¢ powtdrzy¢ w celu uzyskania zgdanej grubosci i struktury warstwy uzytkowej. System
pozostawi¢ do utwardzenia.

5. Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalowac linie odpowiednig farbg zgodnie z
projektem.

6. Dla uzyskania optymalnych parametréw zaleca si¢ uktadanie nawierzchni w temperaturze 10
- 30°C. W sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych dopuszcza sie uktadanie nawierzchni w

temp. powyzej 7°C.
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BUDOWA NAWIERZCHNI O GRUBOSCI 13 mm

mm

Pyt gumowy

W zaleznosci od
lepkosci systemu

Impregnat beton 0,2-0,25 kg/m2 |-
asfaltobeton 0,15-0,2 kg/m2

Mata gumowa Lepiszcze 1,65 kg/m2 11 mm
jednosktadnikowe
Granulat SBR 1-4 mm 8 kg/m2

Natrysk Jedno lub dwu sktadniko- | 1,2 kg/m2 2 mm
wy system natryskowy
Granulat EPDM 0.5-1,5/ 0,8 kg/m2

Lakier
zamykajgcy*

0,25-0,3 kg/m2

Farba na linie

20-30g/mb

* opcjonalnie, w celu zabezpieczenia przed Scieraniem i promieniowaniem UV, nawierzchnia

moze zosta¢ polakierowania za pomocg natrysku hydrodynamicznego poprzez naniesienie 2

warstw.

Do nawierzchni w kolorach wrazliwych na promieniowanie UV, takich jak szary,

niebieski, bezowy, fioletowy itp., w celu unikniecia zmian barwy zaleca sie stosowac kleje

UV odporne.
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WYBRANE WLASCIWOSCI TECHNICZNE NAWIERZCHNI

Odpornosé na $cieranie w aparacie Tabera (g) <1

Odksztatcenie pionowe (mm) <3

7 | Wyglad zewnetrzny Jednorodna struktura i barwa
nawierzchni
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PARAMETRY TECHNICZNE:

WARSTWA ELASTYCZNA ET

Podbudowa poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, instalowana
maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu budowy). System moze zastepowaé podbudowy

betonowe lub asfaltobetonowe. Zalecana grubosé podbudowy 35 mm.

WARSTWA STABILIZUJACA ELASTYCZNA:

KOMPONENTY: ZUZYCIE

GRANULAT SBR 1-4 MM: 13,7 kg/m?

KRUSZYWO MINERALNE 2-5 MM: 23 kg/m?

LEPISZCZE JEDNOSKLADNIKOWE: 2,3 kg/m?
PROJEKT WYKONAWCZY
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PARAMETRY TECHNICZNE:

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

PARAMETRY TRAWY:

sktad witdkna: polietylen (PE) 100%

rodzaj i przekrdj wtokien: widkno monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniajgcym
zapewniajgcym sztywnos¢é widkna.

wysoko$¢ widkien: 60 mm,

grubos¢ widkna monofilowego: min. 400 um,

Dtex: min. 16.000,

ilo$¢ peczkdéw: min. 14 500/m2

ilo$¢ witdkien: min. 174 000/m2

wyrywanie peczka przed starzeniem: min. 85N

taczenie klejone przed starzeniem: min. 165/ 100mm

waga pojedynczego widkna: min 3000 g/m2

waga catkowita trawy: min. 4100 g/m2

podktad trawy: poliuretanowy, nie dopuszcza sie podktadu lateksowego.
przepuszczalno$¢ wody dla catego systemu (sztuczna trawa, piasek, granulat gumowy):
min 1600 mm/hr

WYPELNIENIE SZTUCZNEJ TRAWY: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z

recyklingu w kolorze czarnym.

PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE SKEADANE WRAZ Z OFERTA:

a)

b)

<)

Raport z badah dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (trawa,
wypetnienie)przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium, akredytowane
przez FIFA, potwierdzajgcy wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzajgcy
zgodnos¢ jego parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015
(lub z norma réwnowazna)

Raport z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypetnienie)
przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium, potwierdzajgcy zgodnos¢ jego
parametréw PN-EN 15330-1:2013 (lub z normg réwnowazng)

Karte techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta oraz jej

prébke o wymiarach 20 x 30 cm.

d) Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy
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e)

f)

g)

h)

)

raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla wiékna monofilowego - prostego
oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane przez
laboratorium zgodnie z normg EN 15306:2014 ,Nawierzchnie do otwartych terenéw
sportowych — narazenie trawy na oddziatywania” lub z normg réwnowazng. Raport ma
potwierdzac¢, ze po min 300 000 cykli testu lisport badane wtdkno sztucznej trawy nie
wykazuje powaznych uszkodzen.

Raport z badan testu lisport XL na min 25 000 cykli dla oferowanego systemu sztucznej

trawy (trawa, wypetnienie) potwierdzajagcy zachowanie ponizszych parametréw

sportowych:
e pochfanianie uderzen: 57 — 68%
e 0por obrotowy: 27 — 48N
e odksztatcenie pionowe: 4 —11mm
e zredukowane toczenie pitki: 4-12m
e pionowe odbicie piftki: 06 —1,0m

Atest PZH Iub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej i
wypetnienia.

badanie przeprowadzone przez niezalezne laboratorium potwierdzajgce niepalnosé
systemu na poziomie Bfl-s1.

Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

dokument potwierdzajgcy, ze trawa syntetyczna nadaje sie w 100% do recyklingu.
Dokument musi byé wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z
ISO/IEC 17025:2018 lub normg réwnowazng.
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PARAMETRY TECHNICZNE:

BRAMKA DO PILKI NOZNEJ 7,32x2,44m
PROFESJONALNE Z ODCIAGAMI

Bramki do pitki noznej o wymiarach

7,32 x 2,44 m, montowane w
tulejach. Najwyzsza jako$¢
wykonania potwierdzona
certyfikatami uprawniajgcymi do
uzycia podczas rozgrywek

najwyzszego szczebla.

Opis i funkcjonalnosé¢:

Bramki wykonane sg ze specjalnego owalnego, aluminiowego profilu o wymiarach 120/100
mm z podwojnymi zebrami wzmacniajgcymi

Rama gtéwna bramki malowana jest proszkowo na kolor biaty

W konstrukcji bramek zastosowano innowacyjny system tgczenia profili, zwiekszajacy
stabilno$¢ ramy gtéwnej

Wszystkie obcigzenia naroza przenoszone sg z profilu aluminiowego bezposrednio na
element narozny, bez obcigzenia $rub mocujgcych

Konstrukcja i projekt bramki zapewniajg wieloletnie zachowanie ksztattu bramki i stanowig
gwarancje jej dtugotrwatego uzytkowania

Certyfikaty bramki: Certyfikat Zgodnosci z Normami PN lub réwnowaznymi

Sposéb mocowania bramki:

Stupki bramki wsuwane sg w tuleje, osadzone na state w podiozu

Konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania umozliwia bezproblemowy i szybki demontaz
Rama dolna mocujgca siatke o gtebokosci 2 m

Siatka mocowana jest do ramy bramki za pomocg bezpiecznych i wygodnych w uzyciu

uchwytow tworzywowych
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PARAMETRY TECHNICZNE:

CHORAGIEWKA NAROZNA

DANE TECHNICZNE:
e Do znaczenia naroznikéw boiska pitkarskiego
e Rurka chorggiewki o srednicy 30 mm i dtugosci catkowitej 1,6 m
e Wykonane z poliweglanu w kolorze biatym
e Montaz w tulei
e Uchylny mechanizm gwarantuje powrét chorggiewki do pozycji wyjsciowej
e W komplecie flaga (45 x 45 cm) oraz klips do flagi

e Wyprodukowana z materiatéw najwyzszej jakosci
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PARAMETRY TECHNICZNE:

PILKOCHWYT

Konstrukcja Pitkochwytu o wysokosci 6 m bazuje na stupach posrednich z rury fi 80
mm, potgczonych ze sobg goérg na catym obwodzie ryglem wykonanym. Ponadto stupy skrajne
wyposazone sg wypory (odkosy). Stezenie w postaci stalowego rygla goérnego spinajgcego
poszczegdlne stupy oraz wypory zlokalizowane w newralgicznych miejscach nadajg
pitkochwytom niezbednej statecznosci i wytrzymatosci, skutecznie przeciwdziatajgc
obcigzeniom i naprezeniom wywofanym naciggnietg na stupach siatkg oraz mocujgcymi ja

wieloma rzedami drutéw napinajgcych.

System mocowania siatki przewiduje rozciggniecie w ogrodzeniu 4 rzedy drutéw
napinajgcych, ktore sg przeplecione przez oczka siatki i naciggniete za pomocg napinaczy. Do
kazdego stupa posredniego druty napinajgce zostajg na state przykrecone przy uzyciu przelotek.
Z kolei na stupach skrajnych siatke mocuje sie wykorzystujac do tego wpuszczone na catej
wysokosci ptaskowniki, ktére skreca sie ze stupami poprzez specjalne obejmy. Opisany sposob
montazu nie tylko gwarantuje trwate i solidne zainstalowanie siatki, ale takze usztywnia ja,
wzmachia i czyni bardziej odporng na uszkodzenia mechaniczne.

Dodatkowo na kazdym drucie napinajgcym zastosowano karabinczyki do mocowania

siatki w rozstawie 20 cm.

Wszystkie materiaty (surowce) uzywane do produkcji pitkochwytu posiadajg atesty
jakosci i pochodzg od renomowanych dostawcow. W celu zapewnienia konstrukcji odpornosci
na korozje wywotang nie tylko dziataniem czynnikéw atmosferycznych, ale takze normalnym
zuzyciem materiatu na skutek jego eksploatacji na obiekcie uzytecznosci publicznej, elementy
systemu pokryte sg dwoma powlokami antykorozyjnymi (tzw. DUPLEX) w jednolitym

wybarwieniu.

W celu zagwarantowania skutecznej ochrony przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych konstrukcja pitkochwytow poddawana jest cynkowaniu ogniowemu

zgodnie z norma PN-EN 1461 lub normg réwnowazna.
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MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE:

Element pitkochwytu

Parametry techniczne

wysokos¢ 6,0m

siatka pleciona sznurkowa z polipropylenu
grubosc¢ linki w siatce 5,00 mm

wielkosci oczek w siatce 100x100 mm

stupy

rura stalowa 80x80x3 dla H=6m

wypory (odkosy)

rura stalowa 60x60x3 dla H=6m

lokalizacja wypor

Stupy skrajne

rygiel gérny

rura stalowa 45x45x3 dla H=6m (na catej dtugosci)

druty napinajgce

2 rzedy drutéw (u goéry i u dotu) oraz pionowo przy stupach
min. fi 5 mm (rdzen)

akcesoria montazowe cz. 1.

ptaskowniki, obejmy, napinacze, zaciski, gtowice,

akcesoria montazowe cz. 2.

naktadki na wypory, naktadki na rygle, ztgczki do rygli

akcesoria montazowe cz. 3.

przelotki, czesci pomocnicze, obejmy pod linke/drut,
karabinczyki
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PARAMETRY TECHNICZNE:

SIATKA POLIPROPYLENOWA
PILKOCHWYT

Siatka sznurkowa z polipropylenu PP

Siatki polipropylenowe majg bardzo wszechstronne zastosowanie zastosowac¢ do
wykonania pitkochwytéw zabezpieczajgcych boisko przed wydostaniem sie pitki poza teren
boiska. Siatka ma za zadanie szybkie wytapywanie pitek w celu natychmiastowego wznowienia
gry.
Polipropylen wykazuje duzg odpornos$¢ chemiczng w niskich i wysokich temperaturach oraz na

kwasy, zasady i sole.

Siatka jest produkowana technologia
bezweztowa polipropylenu.

Grubosé¢ produkowanej siatki:
grubos¢ 5 mm

Oczko: 10x10 cm

Kolor siatki: zielony
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PARAMETRY TECHNICZNE:

OGRODZENIE PANELOWE

Panele przettaczane:

Panele zgrzewane sg z pojedynczych drutdéw pionowych i poziomych fi 6 i fi 8 mm w
rozstawie 50x200 mm. Cechg charakterystyczng tego typu paneli sg wzdtuzne
przettoczenia, ktére znaczgco podnoszg sztywnos$¢ ogrodzenia oraz zwiekszajg jego walory
estetyczne. Liczba przetloczen dobrana dla wysokosci ogrodzenia w projekcie wynosi 2.
Panele o wysokosci 100 cm i szerokosci 250 cm. Ochrona antykorozyjna cynkowanie i
malowanie proszkowe. Panele montowac ostro zakonczong krawedzig do dotu, do montazu
stosowac systemowe Sruby zrywalne. Zabrania si¢ stosowania wystajgcych obejm i $rub.

Stupki ogrodzeniowe:
Stupki wykonane z ksztattownikéw prostokatnych 60x40 mm zamykanych od géry daszkami
mrozoodpornymi. Rozstaw osiowy stupkéw wynosi 260 cm. Stupki przeznaczone do
zabetonowania w gruncie. Ochrona antykorozyjna cynkowanie i malowanie proszkowe na
kolor RAL 6005.

Obejmy montazowe:
Obejmy montazowe stuzg do tgczenia paneli ogrodzeniowych ze stupami. Wyréznia sie 3
typy obejm: poczatkowe, przelotowe i narozne. Obejmy skrecane za pomocg
ocynkowanych srub i nakretek M8. Liczba obejm zaktadana na stupki zalezna od wysokosci

panelu — w projekcie przyjeto 2 obejmy na 1 stupek.

Podmuréwka prefabrykowana:
1. Ptyty gladkie:
o  Wysokosé plyty: 20 cm
e Diugos$¢ ptyty: 242 cm
e Waga: 48 kg

PG.1

plyta gfadka
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2. Bloczki betonowe:

22
‘ 24
N 0 = .
w
| -
. " !
iy
bloczek paclotowy B73
wysokoé¢ bloczka [cm] | waga [kg) wysokoé¢ bloczka [em] | waga [kg)
20 14,5 20 13
25 18,5 25 16,5
30 23 30 18
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PARAMETRY TECHNICZNE:

WIATY DLA REZERWOWYCH

PARAMETRY TECHNICZNE:

Kabina dla zawodnikéw rezerwowych 8 — osobowa. Konstrukcja nosna wykonana z
profili stalowych malowanych proszkowo, rama dolna zabezpieczona przed korozjg przez
cynkowanie ogniowe. Wykornczenie aluminiowe, pokrycie panelem z poliweglanu komorowego.
Siedziska plastikowe, kubetkowe. Kabina powinna by¢ przytwierdzona do podtoza — kotwienie

do fundamentéw betonowych o wym. min. 50x50x50 cm.

2118

1014

]
1311
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PARAMETRY TECHNICZNE:

KOSZ NA SMIECI

1020
[407]

290 500
[117] [207]

- —P -

PARAMETRY TECHNICZNE:

Smietniki o wymiarach 50x29 cm. Wysoko$¢ $mietnika 102 cm. Kosz na centralnie
usytuowanej nodze. Obudowa wykonana z anodowych aluminiowych profili, gérna ramka i
daszek odlewane ze stopu aluminium. Konstrukcja nosna ze stali ocynkowanej, pokrytej
piecowym lakierem proszkowym na kolor RAL 6005. Pojemnik wewnetrzny ze stali
ocynkowanej.

Sposob montazu: Montaz $mietnika przez zakotwienie w gruncie na fundamencie z
betonu C20/25 o wymiarach zalecanych przez producenta ponizej poziomu grunt.
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PARAMETRY TECHNICZNE:

TRYBUNY SPORTOWE

110 mm
-

MIN 450 mm
,’ ———— N ,”- ' ‘\\ _—
[ jmm—m— « ) [ emmre- N
s VR : s
| | E
' 3 U o | E
\ | ' |
: ¥ . o0 : A : 0 §
: 1 H |
I ' I )
i ' [ 1 |
i \
420 mm I

PARAMETRY TECHNICZNE:
Siedzisko wykonane metodg wiryskowg z wysokiej jakosci stabilizowanego polipropylenu.
Powierzchnia siedziska jest gtadka i zapewnia bezpieczenstwo oraz komfort uzytkowania
przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokraglenie krawedzi. Bardzo mocna konstrukcja
zebrowo-wsporcza gwarantuje odpornos¢ na akty wandalizmu. Krzesto odporne na niskie i
wysokie temperatury oraz promieniowanie UV. W $rodkowej czeéci siedziska znajduje sie
odptyw dla wody. Mocowanie do podioza przy pomocy 2 $rub z nakretkami. Miejsca
mocowan maskowane zaslepkami. Posiada atesty trudnopalnosci, toksycznosci oraz

wytrzymatosciowe.

ROZSTAW SIEDZISK — 45 cm.
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PARAMETRY TECHNICZNE:

NAWIERZCHNIA MINERALNA

SKLADNIKI:
Projektowana nawierzchnia jest materialtem budowlanym sktadajgcym sie z wysokiej jakosci
kamieni naturalnych, tupkéw wysokogéwskich oraz specjalnego lepiszcza ekologicznego. Jest

nawierzchnig biologicznie czynng i catkowicie przyjazng dla srodowiska naturalnego.

WLASCIWOSCI:

Przyjeta nawierzchnia mineralna nie kruszy sie i nie pyli, jest odporna na dziatanie
zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz tatwa w obrébce. Posiada wysokg odpornosé na
ciezar, Scieranie i jest niebrudzgcy. Nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wozkéw

inwalidzkich.

DANE TECHNICZNE:
Ziarnisto$¢ 0-8 mm, ciezar wbudowania: 2,00 t/m3. Zageszczenie wedtug metody Proctora

wynosi 2,099 g/cm3.

WSKAZOWKI DOTYCZACE OBROBKI:

Nawierzchnia jest osadzana na gtebokos$é od 3 do 4 cm. Nachylenie powierzchni powinno
wynosi¢ 2—-3 %
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IV. DECYZJE O PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM ORAZ PRZYNALEZNOSC DO 1ZB
PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]!

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0581 Gdansk, dnia 12 grudnia 2012 .

DECYZJA nr 528/POOKK/2012
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
. Pani
mgr inz. arch. Olga Zabulewicz

urodzona w dniu 14.03.1986 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie

za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czlonek Czionek
Komisji,—— \ 'l\(omisji/ K('I)misji Komisii Komisji  / Komisji
Romuald Cieluch Joanna Dé’niela Milan- rbara Antoni
Zdunkowska- \ Woeiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolariski
Mréz |
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Olga Zabulewicz, 81-185 Gdynia, ul. Romanowskiego 10A/9

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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I1ZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Olga Zabulewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 528 /POOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1238.

Cztonek czynny od: 13-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-08-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1238-7B74-D859-5416-3993

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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o/t
WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR 133/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995r.)

nadaje :

Pani: Joannie Malgorzacie Korzenskiej
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska

urodzona w dniu 15 lutego 1966 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i urzadzenia: wodociagowe
i kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzymuje :

1. Pani Joanna Matgorzata Korzenska )0 Zro
ul. Orfowska 7a/8

80-347 Gdansk

a/a

[$8}
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nismerze wery acyjym:
POM-UYF-LBR-BXH *

Pani Joanna Korzenska o numerze ewidencyjnym POM/BO/5TE1/02
adres zamieszkania ul.Orfowska 7478, B0-347 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zatwladczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplisemn elektronbcznym
wernyflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2024-01-04 roku przez:

krzysztof Wilde, Prrewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe| Izby Infynierdw Budownictwa.

Zgodnie 1 an. T8 Ko

§ L. Do zachowania ekektronicene| formy czynnodel prawne] wystarcza satenie céwiadcoenia woll w postacl elektroniczng) | opatrzenie go
lowalfiliowanym podpisem ekektronicmym.

§ 2. dwiadcrenie woll 2lodone w formie elekbroniczne| jest rdwnaosaine 1 cdwiadceeniem wall shotonym w formie plsemne

* Weryfikacjg poprawnosci danyoh w niniejszym zadwia doreniu modna m wengfiiacyjnego rxiwadcrenia na

5 parrec
stronie Polskiej Izhy Infynierdw Budownictwa mpdhm]pl b kontaktulgc sig 2 biurem wiaichwe] Olrggowe| lzby Inzynierdw
Budoswnictwa.
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6100

OBRZEZA BETONOWE DO
WYMIANY NA NOWE
8x30x100 cm

RZUT BOISKA DO PItKI NOZNEJ

A"

SIATKI PP O WYS. 6m

5200

) —PROJEKTOWANY PILKOCHWYT Z

Nooks

®

SKALA T: 500

UWAGI:
1.
2.

Wymiary podano w cm.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obmiaru przed
dokonaniem zamdéwienia materiatu.

Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant
zastrzega, ze mogg by¢ niewielkie rozbieznosci w wymiarach stanu
istniejgcego.

Wymiary boiska do pitki noznej 107,0x66,44 m.

Nawierzchnia - trawa syntetyczna wg przekroju

Linie grubosci: 10 cm

Linie wklejane kolory biaty alpejski - RAL 9010 (Uwaga: Punkty
karne oraz pola rozne malowane).

Wymiary $wiatta bramki 7,32x2,44. Gleboko$¢ bramki 2,0 m.
Konstrukcja bramek aluminiowa. Bramki mocowane w tulejach w
fundamencie betonowym.

OSTATECZNA RZEDNA BOISKA WYKONAC NA ETAPIE
REALIZACJI Z NADZOREM AUTORSKIM.

INWESTOR

GMINA WEJHEROWO
ul.Transportowa 1
84-200 Wejherowo

d
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

“INDOM"
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RZUT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ SKALA 1: 300


RZUT BIEZN

L b

KKOATLETYC/ZNEJ

SKALA T: 500

UWAGI:

1.

Wymiary podano w cm.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obmiaru przed
dokonaniem zamoéwienia materiatu.

3.  Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant
zastrzega, ze mogg by¢ niewielkie rozbieznosci w wymiarach
stanu istniejgcego.

4. Kolor nawierzchni - czerwony ceglasty - RAL 2002 wg
producenta

5. Szerokos$¢ torow 122 cm.

6. Grubos¢ linii 5 cm.

7. Dtugosc¢ okrazenia biezni okdlnej 400 m.
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RZUT BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ SKALA 1: 300


TRAWA SYNTETYCZNA

warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypetnieniem piaskiem
kwarcowym i granulatem EPDM 60 mm

warstwa wyréownawcza miat kamienny fr. 0-4 mm; 40 mm

warstwa konstrukcyjna kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm; 200 mm

warstwa odsaczajgca piasek; 150 mm

grunt rodzimy
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BOISKO /2 TRAWY SYNITETYC/ZNEJ

ISTN. TRAWNIK

|
KONSTRUKCJA K1
obrzeze betonowe 8x30x100 cm
fundament - beton C12/15
podsypka tementowo - piaskowa 10 cm
I
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UWAGI:
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obmiaru przed dokonaniem

1.

zamowienia materiatu.

SKALA T

10

PILKOCHWYT
FUNDAMENTY

2. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant zastrzega,

ze moga by¢ niewielkie rozbieznosci w wymiarach stanu istniejacego.
3. WAZNE: Zebranie wierzchniej warstwy darni i czarnoziemu.

Korytowanie na gtebokos¢ ok. 40 cm.
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BOISKO Z TRAWY SYNTETYCZNEJ PRZEKRÓJ A'-A" SKALA 1: 10


BIEZNIA PRZEKROJ B'— B’
SKALA 1: 10

UWAGI:
1. Wymiary podano w mm.
2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obmiaru przed
dokonaniem zamoéwienia materiatu.
3. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA zastrzega, ze mogg by¢ niewielkie rozbieznosci w wymiarach stanu
warstwa uzytkowa na bazie zywic poliuretanowych i granulatu istniejacego.

gumowego EPDM frakcji 0- 1,5 mm 2 mm

warstwa nosna na bazie zywic poliuretanowych i granulatu Wymagania dotyczace nawierzchni:

gumowego SBR frakcji 1-4 mm 11 mm 1. Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014 (lub normg
elastyczna warstwa stabilizujgca ET 35 mm réownowazng) w postaci certyfikatu, lub aprobata techniczna lub

rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego

kruszywo kamienne o frakcji 0-31,5 mm 150 mm ‘ i i '
laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

plasek’1OI0 mm 2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej
geowtoknina producenta.
grunt rodzimy 3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowe, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

5. Powinna zapewnia¢ dobre warunki do gry w réznych temperaturach fj.
od -5 do +25 stopni Celsjusza.

6. Powinna zapewniac¢ state i trwate utrzymanie réwnosci nawierzchni w
okresie eksploataciji.
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BIEŻNIA PRZEKRÓJ B'- B" SKALA 1: 10


NAWIE RZCHNIA Z KOSTK]
SKALA 1: 10

CHODNIKI - KOSTKA 6 cm

kostka betonowa 60 mm bez fazy
podsypka cementowo - piaskowa 30 mm

kruszywo kamienne tamane o frakcji 0-31,5 mm 100 mm
podsypka piaskowa 100 mm
grunt rodzimy

UWAGI:
1. Wymiary podano w mm.
2.  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obmiaru przed dokonaniem
zamdwienia materiatu.
3. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant zastrzega,
ze moga by¢ niewielkie rozbieznosci w wymiarach stanu istniejacego.
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI SKALA 1: 10


NAWIE RZCHNIA MINE RALNA
SKALA 1: 10

NAWIERZCHNIA MINERALNA

nawierzchnia mineralna o frakcji 0-8mm 30 mm

warstwa dynamiczna o frakcji 0-16 mm 50 mm

kruszywo famane o fr. 0-31,5 mm 150 mm
piasek 100 mm

grunt rodzimy

UWAGI:

1. Wymiary podano w mm.

2. Wpykonawca jest zobowigzany do wykonania obmiaru przed
dokonaniem zamoéwienia materiatu.

3. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant
zastrzega, ze mogg by¢ niewielkie rozbieznosci w wymiarach stanu
istniejacego.
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NAWIERZCHNIA MINERALNA SKALA 1: 10


TULEJE MONTAZOWE — BRAMKI DO PIEKI NOZNEJ

SKALA 1. 20

UWAGI:

7400 mm rozstaw w osi tulei 1. Wymiary podano w mm.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obmiaru przed
dokonaniem zamoéwienia materiatu.

Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant
zastrzega, ze mogg by¢ niewielkie rozbieznosci w wymiarach stanu
istniejacego.

4.  Przyjeto bramki do pitki noznej montowane w tulejach.

stup aluminiowy stup aluminiowy 3
profil owalny 100x120mm profil owalny 100x120mm '

tuleja montazowa I tuleja montazowa 5. llos¢ fundamentéw dla jednej bramki - 2.
! ! 6. Do wykonania dwie bramki o rozstawie osi tuleji 740 cm .
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TULEJE MONTAŻOWE - BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ SKALA 1: 20
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—H

4m - ROZSTAW OSIOWY StUPOW

DRUT NAPINAJACY

DRUT NAPINAJACY

Pt KOCHWYT H=bm
SKALA 1: 40

FUNDAMENT

stup 80x80x3mm\ ‘

beton C20/25

wielko$¢ otworu

ontazowego wykop) podsypka piaskowa

grubos¢ 10 cm
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2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
3. Siatka PP. Grubos$¢ sznurka siatki 5 mm, kolor "
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7. Rygiel gérny o wymiarach 45x45x3mm. Druty =
napinajgce co 200 cm w 4 rzedach fi 5Smm (rdzen).
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13. Wymiaw fundamgntéw 50x50x100 cm. _ ] -
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PIŁKOCHWYT H=6m SKALA 1: 40
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FUNDAMENT


WIATY DIA REZERWYTYCH

SKALA 1: 20

WYPELNIENIE PANELEM

1311 Z POLIWEGLANU KOMOROWEGO
WYPELNIENIE PANELEM
Z POLIWEGLANU KOMOROWEGO
3950
PROFILE STALOWE
MALOWANE PROSZKOWO‘\
N
UWAGI:
MALONE PR : : 1. Wymiary podano w mm.
\ 9 9 2.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obmiaru przed dokonaniem
zamoOwienia materiatu.
450 SIEDZISKA PLASTIKOWE 450 3.Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant zastrzega, ze
KUBELKOWE moga byé niewielkie rozbieznosci w wymiarach stanu istniejacego.
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WIATY DLA REZERWYTYCH SKALA 1: 20


stupek

60x40 mm

przettoczenie

wzdtuzne

panele zgrzewane 3D

SZEROKOSC PANELA 250 cm

OGROD/ZENIE PANELOWE

profil wzmacniajacy ogrodzenie
L 40x40 mm

SKALA 1. 20

UWAGI:

1. Wymiary podano w mm.

2. Wpykonawca jest zobowigzany do wykonania obmiaru przed
dokonaniem zamowienia materiatu.

3. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant
zastrzega, ze moga by¢ niewielkie rozbieznosci w wymiarach
stanu istniejacego.

4. Zaprojektowano ogrodzenie panelowe przettaczane typu 3D.

5. Panele zgrzewane z pojedynczych drutéw pionowych i poziomych
fi 5 mm w rozstawie 50x200 mm.

6. Wymiary paneli 1000x2500 mm.

7. Stupki ogrodzeniowe prostokgtne 60x40 mm. Catkowita dtugos$¢
stupka 180 cm.

8.  Stupki w rozstawie osiowym 260 cm.

9. Profil wzmacniajacy ogrodzenie - rygiel gérny o profilu 40x40mm.

10. Panele montowane do stupkéw obejmami montazowymi - ilo$¢
mocowan do stupka: 2 szt.

7. Montaz paneli ostro zakonczong krawedzig do dotu.

8.  Stupki od goéry zamykane daszkami z mrozoodpornego tworzywa
sztucznego.

. Kolor ogrodzenia zielony RAL 6005.

10. Podmuréwka systemowa w postaci ptyt oraz bloczkéw

prefabrykowanych o wysokosci 20 cm.

2500x1000 mm L
7 7
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TABLICA INFORMACYJNA

— KONSTRUKCJA

profil stalowy 50x50mm

profil stalowy 30x30mm <

fundamenty prefabrykowane
rozwigzanie systemowe
dostarczone wraz z tablicg

/I

30

[ tablica informacyjna 70x50cm

170

\ profil stalowy 50x50mm

zasyp piaszczysty z gruntu

rodzimego

podsypka piaszczysta
1d=0.7
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SKALA 1. 20

UWAGI:

1. Wymiary podano w mm.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obmiaru przed
dokonaniem zamoéwienia materiatu.

3.  Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant
zastrzega, ze moga by¢ niewielkie rozbieznosci w wymiarach
stanu istniejacego.

4. W sktad zestawu wchodzg: tablica, rama nosna i prefabrykowane
fundamenty.
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