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OPIS TECHNICZNY

REMONT INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ
ul. Potudniowa 1A, Numer dziatki 885/4, Numer jednostki 221510_2,
Obreb 004 Goscicino, Gmina Wejherowo
ODWODNIENIE BOISKA

1. Podstawa opracowania.

1.1. Opinia geotechniczna wykonana przez AT GEOTECHNIKA Tomasz Andrzejuk, Gdansk,
styczenh 2024r.

1.2. Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu wyk. przez ,INDOM” Mieczystaw
Tkaczyk, Banino, styczen 2024.

1.3. Projekt budowlany ,Boisko trawiaste do pitki noznej wraz z zapleczem szatniowym”
dziatka nr 885 w Goscicinie gm. Wejherowo przy ul. Drzewiarza, wyk. przez SANIKA
Biuro Obstugi Inwestycji Budowlanych, Reda, wrzesien 2012,

1.4. Mapa do celéw projektowych.

1.5. Wizja lokalna dokonana przez projektanta.

1.6. Obowigzujace przepisy i rozporzadzenia zwigzane z tematem.

2.0 Przedmiot zamierzenia budowlanego i zakres opracowania.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont infrastruktury sportowo-rekreacyjno-
wypoczynkowej: na terenie sportowym przy ul. Potudniowej 1A w Goscicinie gm. Wejherowo, dz. nr
885/4, obr. 004 Goscicino.

Przewiduje sie wykonanie boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej, biezni
lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej, oswietlenia, pitkochwytéw, ogrodzenia, nawierzchni
utwardzonych oraz montazu matej architektury

Zakres niniejszego opracowania obejmuje odwodnienie ptyty boiska.

3.0. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy
naturalnej, potozone wewnatrz okélnej biezni lekkoatletycznej o nawierzchni z zuzlu. W zachodnim
zakolu biezni zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw i sitownia zewnetrzna do
éwiczenh na swiezym powietrzu o nawierzchni poliuretanowej. Na terenie obiektu znajduje sie takze
parking oraz zaplecze szatniowo-sanitarne.

Wody opadowe z ptyty boiska odprowadzane sg poprzez korytka odwodnienia liniowego
oraz instalacje drenazu i kanalizacji deszczowej do istniejacego uktadu komoér rozsaczajacych,
Zlokalizowanego w poblizu boiska.

4. 0. Warunki gruntowo-wodne.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren stanowi fragment wysoczyzny morenowej w obrebie
Pojezierza Kaszubskiego. Na terenie dziatki nie ma znaczacych deniwelacji, rzedne w miejscach
wykonanych otworéw wiertniczych zawierajg sie w granicach H = 47,00 + 47,30 m n.p.m.



Od powierzchni terenu nawiercono warstwe nasypow ztozonych z zuzlu, piaskéw
drobnych i piaskow $rednich z domieszkg humusu, o migzszosci 0,05 + 1,4 m.
Ponizej nawiercono plejstocenskie utwory wodno — lodowcowe wyksztatcone

w postaci piaskéw drobnych i srednich.

Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie nawiercono do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

5.0. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Wody opadowe i roztopowe zagospodarowane zostang na terenu planowanej inwestycji z
wykorzystaniem istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej i systemu komor rozsaczajacych.

Przewiduje sie likwidacje istniejacych korytek odwodnieniowych wraz z podtgczeniami, oraz
wymiane istniejgcego drenazu ptyty boiska na nowy — wykonanie 15 ciggéw drenarskich @92/80
mm o dtugosci 53.0 m, tgcznie 795 m oraz wykonanie dodatkowych ciggéw drenarskich o
dtlugosci1t71 m wzdluz boiska. Wszystkie dreny podtaczone zostang do istniejgcej instalacji
deszczowej @250 oraz studzienek rewizyjnych.

Nawierzchnie utwardzone zostang uksztattowane w taki sposob, aby zapewnic¢ sptyw wody
na tereny z nawierzchnig przepuszczalna.

Zdemontowane korytka nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Nadmiar gruntu przewiez¢ na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, nie dalej niz na odlegtos¢ 5 km. Nalezy oddzieli¢ grunt
organiczny od mineralnego.

Zdemontowany drenaz zutylizowac.

5.1. Odwodnienie boiska.

Przewiduje sie wykonanie systemu drenazowego pod powierzchnig boiska, utozonego w warstwie
podbudowy. Ciagi drenarskie wykona¢ z rur karbowanych PVC ¢$100/91 z otworami 1.5x5mm
(powierzchnia perforacji 28 cm2). W srodkowej czesci boiska rurociggi uktadaé¢ w rozstawie co 7 m,
z dwustronnym spadkiem 0.5%, réwnolegle do nawierzchni. Wigczenie drenazu do istniejgcej
instalacji kanalizacji deszczowej $250 w miejscach wigczenia likwidowanych drenéw. Zagtebienie
rurociggdéw 0.4 m ponizej projektowanej rzednej nawierzchni (w warstwach podbudowy).

Ciagi drenarskie D2i-D4i oraz D6i-D8i biegnace wzdtuz boiska wykonaé¢ ze spadkiem 0.3%.
Rurociagi uktada¢ na warstwie 50 mm kruszywa ptukanego o frakcji 8-16 mm, obsypka rur tym
samym materiatem. Dreny zabezpieczy¢ geowtdkning drenarsko-filtracyjna.

Istniejacy drenaz zlikwidowaé poprzez usuniecie z gruntu, rowy po rurociggach zasypac¢ pospotkq i
zagescic.

5.2. Instalacja kanalizacji deszczowe;.

Projektowane odcinki instalacji - podtaczenia drenazu do istniejgcych studzienek kanalizaciji
deszczowej wykona¢ z rur $110 PVC klasy nie nizszej niz SN8 o jednolitej strukturze $cianki
taczonych na uszczelki gumowe, uktadanych na podsypce piaskowej.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne.

Wtazy istniejacych studni rewizyjnych wykona¢ pod projektowang nawierzchnig z trawy
syntetycznej, rzedne wtazéw dostosowac do projektowanych rzednych terenu.

Istniejace studzienki za wyjatkiem D7i wykonane sg jako osadnikowe, osadniki studni nalezy czysci¢
2 razy w roku: po okresie zimy i na jesieni przed pierwszymi mrozami oraz kazdorazowo po
wystgpieniu duzych opaddw.



5.3. Bilans wody opadowej

Obliczenia wykonano dla podbudowy o grubosci 0.35 m (0.15 m kruszywo tamane + 0.2 m
podsypka piaskowa). Natezenie opadu miarodajnego wyznaczono przy zastosowaniu tzw. formuty
Btaszczyka dla wysokosci opadu normalnego (Sredniego z wielolecia) dla Wejherowa H=762 mm.

Zatozenia do obliczen:
F1=7040m2 =0.704 ha  powierzchnia boiska z nawierzchnia z trawy syntetycznej,
F2=880m2 =0.088ha bieznia - nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna,

w1=0.95 wspotczynnik odptywu dla boiska z nawierzchnig z trawy syntetycznej,
v2=05 wspotczynnik sptywu z nawierzchni poliuretanowej,
gl = 155.5 dm*/s-ha obliczeniowe natezenie deszczu miarodajnego, czas trwania
t=15 min, czestos¢ opadu obliczeniowego C=5 (p=20%, raz na 5 lat).
g2 = 8.4 dm%s-ha  obliczeniowe natezenie deszczu miarodajnego, czas trwania
t= 20 godzin, czestos¢ opadu obliczeniowego C=5 (p=20%, raz na 5
lat),

p=1 retencja terenowa.

- zaktada sie, ze przy wystgpieniu deszczu opad z terenu boiska i fragmentu biezni zostanie
zretencjonowany w warstwach podbudowy boiska a stamtad bedzie infiltrowa¢ do
projektowanego drenazu i dalej do kanalizacji i systemu komér rozsaczajacych,

- porowatos¢ materiatu podbudowy wynosi 20%.

Dla podbudowy o grubosci 0.35 m (0.15 m kruszywo tamane + 0.2 m podsypka piaskowa) i

zatozeniu porowatosci materiatu podbudowy 20% pojemnos¢ retencyjna podbudowy boiska

wyniesie:
Vr=7040-0.35-0.2=492,8 m?

Dla deszczu miarodajnego o natezeniu q = 155.5 dm®/s-ha obliczeniowa ilo§¢ wody opadowej dla
terenu boiska wyniesie:

Q1-2=¢ - (yl-Fl+ w2 -F2)-ql
Q1-2=1.0-(0.95-0.704 + 0.5 - 0.088) - 155.5 = 110.8 dm®/s = 0.11 m?/s
natomiast ilosc wody konieczna do zgromadzenia dla deszczu o czasie trwania t=15 minut:
Vw1 =0.11-15-60=99.0 m* <492.8 m*
Dla deszczu miarodajnego o natezeniu q = 8.4 dm?s-ha obliczeniowa ilo§¢ wody opadowej z
boiska wyniesie:
Q1-2'=¢ (w1l -Fl+ w2 -F2)q2
Q1-2'=1.0-(0.95-0.704 + 0.5 - 0.088) - 8.4 =5.99 dm?/s = 0.006 m*/s
natomiast ilosc wody konieczna do zgromadzenia dla deszczu o czasie trwania t=20 godzin:

Vw2 = 0.006 - 20 - 3600 = 432 m* <492.8 m®

Wydajnos¢ drenazu wyniesie Qdr = 0.009 m?/s

Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane do gruntu spetniajg wymagania okreslone w

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 .



w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wadd

opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

6.0. Uwagi koncowe.

6.1. Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonaé geodezyjnego pomiaru rzednych istniejgcych
studni oraz rurociggéw w miejscach potaczen i skrzyzowan z projektowanymi. W przypadku
rzeczywistych rzednych odbiegajacych od przyjetych w niniejszej dokumentacji nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

6.2. Przejscia projektowanych przewodéw przez przegrody budowlane wykonac jako szczelne.
6.3. Wszystkie elementy betonowe zaizolowa¢ z zewnatrz.

6.4. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce atesty dopuszczenia do stosowania w kanalizaciji
deszczowej z wymaganymi wiasciwosciami wytrzymatosciowymi i odpornoscig na scieranie.
Nalezy stosowac sie do instrukcji i zalecen producentdw rur, urzadzen i armatury.

6.5. Wykonanie i odbior sieci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” oraz instrukcjg producentéw wyrobow.

6.6. Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w instalacjach muszg posiada¢ wymagane
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.7. Odwodnienie wykopdw nie lezy w zakresie niniejszego opracowania. Technologia wg projektu
wykonawcy robot.
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PRZEKROJ A-A

DATA
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SKALA
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NR RYSUNKU

STYCZEN
2024
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PROJEKT.

SANIT.
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TEMAT
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Obreb 004 Goscicino, Gmina Wejherowo
ODWODNIENIE BOISKA
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SBOISKO /Z TRAWY SYNIETYC/ZNEJ

PRZEKROJ A'—A"
SKALA 1: 10

TRAWA SYNTETYCZNA TRAWA SYNTETYCZNA
warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypetnieniem piaskiem warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypetnieniem piaskiem
kwarcowym i granulatem EPDM 60 mm kwarcowym i granulatem EPDM 60 mm
warstwa wyrownawcza miat kamienny fr. 0-4 mm; 40 mm warstwa wyréwnawcza miat kamienny fr. 0-4 mm; 40 mm
warstwa konstrukcyjna kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm; 200 mm warstwa konstrukcyjna kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm; 200 mm
warstwa odsgczajgca piasek; 150 mm warstwa odsaczajgca piasek; 150 mm
grunt rodzimy grunt rodzimy

PRZEKROJ C-C PRZEKROJ B-B

UWAGI:

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obmiaru przed dokonaniem
zamowienia materiatu.

2. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant zastrzega,
ze moga by¢ niewielkie rozbieznosci w wymiarach stanu istniejacego.

3.  WAZNE: Zebranie wierzchniej warstwy darni i czarnoziemu.
Korytowanie na gtebokos¢ ok. 40 cm.

4. Rowy po likwidowanym drenazu zasypa¢ pospotka i zagescic.
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