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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze Projekt Techniczny
BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ

ul. Potudniowa 1A, Numer dziatki 885/4, Numer jednostki 221510_2,
Obreb 004 Goscicino, Gmina Wejherowo

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
ze planowana inwestycja nie narusza interesu 0sob trzecich. [Art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e
ustawy Prawo budowlane ( DZ.U. z 2023r. poz. 682 z pézn. zmianami)]

ZESPOL. AUTORSKI:

Funkcja: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektant inz. el. instalacyjnej -
instalacji Zygmunt Stempa inzynieryjnej elektr.
elektrycznej Y9 P 156y5/G(;/yé4 ]
Sprawdzajacy | inz. el. instalacyjnej elektr. i
:Zzla?zlne' Michat Masternak energet.

ryezne] POM/0008/PWOE/06
Data i miejsce Gdansk, marzec 2024r.
opracowania
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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POLSEKDA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o nismerze werykacyjyrm:
FOM-NBT-821-Z6A *

Pan Zygmunt Stempa o numerze ewidencyjnym POM/IE/4593,/01

adres zamieszkania ul. Modraka 36, 83-330 Otomino

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenle zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem  elektronbczmym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2023-12-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe| Izby Indyniendw Budownictwa.

Zgodnie 7 an. T8 K.o.

% 1. Do rachowania elektronicene| fommy caynnodel prawne] wystarca datenie céwiadooenia woll w postact elektronicene| | cpatrzenie go
walflioswanym podpisem ekektronicomm.

§ 2. Ddwiadcrenie woll 2iodone w formie elekbronicne] jest ndwnowaine 1 odwiadczeniem woll diotonym w formie pisemng.

‘Weryfiiacjg poprawnodci danych w niniejszym raéwiadceeniy modna sprawdzié @ pomoc numens wenyfikacy|nego Taéwiadcrenia na

stronie Polskisj (zhy Infynierdw Budownictwa www.piborg.pl luh kontaktgae sig 2 blurem wiaickse| Olmgowe| lxty Inzynicrdw
Budownichwa.
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Pan Michal Masternak upowasniony jest do:

I.Nlpodlm\viemlzustlphli?.m13m3i4m P badowlane,
W specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, Mxﬁiigﬁz;mdehmb
i clektroenergetycznych, bez ograniczes do;

) projektowania, sprawdzania projektow architektoniceno-budiwlanych
i sprawowania nadzoru_atorskiego, "
b) k‘xe:omnin budcn:qlubinnym!mbamﬁ budowlanymi,
c) huowam:wytwumnimkomnkgijchdmmbwbudowlmychommdwn

xk,nmmli z tych elem: A

'? : nia kontroli s

€) sprawowania om'tech:ﬁwujuu'zymauhobiehbwbndowlmwb
Zz zastrzezeniem art.62 ust. § ustawy.

iﬁunmltozpmzqdunhmnisﬁ:hﬁtsuuknnyzdnhllmﬁaMr.
wmm@mwmmmwbwmumuzzws:.m%
poz. 817/, uprawnicnia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub tereny, w zakresi jal
niniejszych uprawnied (§ 3 ust. 1), T

7) projektowania obicktu budowlancgo i kierowania robotami budowlan
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i umdm:;’:
ielekn'yczne

elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe § tram jeci trakeyj
wraz z utzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1). _——— e
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@ POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XCR-B46-RUU *

Pan Michat Masternak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0347/06

adres zamieszkania Cieplewo ul. Przemystowa, 21, 83-031 tegowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ

ul. Potudniowa 1A, Numer dziatki 885/4, Numer jednostki 221510_2, Obreb 004 Goscicino, Gmina Wejherowo

OPIS TECHNICZNY- CZESC ELEKTRYCZNA i CCTV

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowany na podstawie n/w materiatéw:

Zlecenia na prace projektowe,

wytyczne PZPN

programéw komputerowych do obliczen natezenia oswietlenia na boisku sportowym
wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia dodatkowe z Inwestorem

Warunki przytgczenia do sieci energetycznej z godnie z podpisang umowg komplekso-
wg z Energa Operator na dostawe mocy w wysokosci 32,5 kW i zabezpieczenie
przedlicznikowe 63A

oswietlenie boiska sportowego podigczy¢é do Rozdzielnicy Gtéwnej RG, ktéra jest za-
silona ze zigcza pomiarowego SP zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym opra-
cowanym w roku 2012 kablem YKYZo 5x16 mm?

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08 2023 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia  elektroe-
nergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej ( D.U 2023 p0z.1563)
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2022 r w sprawie ogtosze-
nia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( D.U 2022 poz.
1225)

PN-76/E-05125. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa", (zastgpiona przez norme N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa), lub norma réwnowazna

PN-EN 12193.2019-1 . Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie lub norma réwno-
wazna

PN-HD 60364-4-473 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
pewniajgca bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkdéw ochrony zapewniajgcej bezpie-
czenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycz-
nym, lub norma rébwnowazna

PN-HD 60364-5-52:2011 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.",
lub norma réwnowazna

PKN-CLC/TS 50131-7:2011P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji witamania i
napadu -- Czes¢ 7: Wytyczne stosowania , lub norma réwnowazna

PN-EN 50131-1:2009P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -

10
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- Czes¢ 1: Wymagania systemowe, lub norma réwnowazna

e PN-EN 50131-2-2:2018-01E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i
napadu -- Czes¢ 2-2: Czujki sygnalizacji wkamania, lub norma réwnowazna

e PN-EN 50131-6:2017-12E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i
napadu -- Czes¢ 6: Zasilacze, lub norma réwnowazna

e PN-EN 50136-1:2012P Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji alarmu --
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne dotyczgce systemow transmisji alarmu, lub norma

rownowazna

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt oswietlenia i CCTV boiska sportowego w miejscowosci

Goscicino ul. Potudniowa 1A dz. nr 885/4

e roboty demontazowe istniejgcego oswietlenia boiska

e zasilanie ztgcza zasilajgco-sterujgcego ZS

e budowa i montaz ztgcza sterujgcego oswietleniem

e zasilenie projektowanych naswietlaczy boiska sportowego
e instalacje montazu kamer

e instalacja ochrony przeciwporazeniowej

e instalacja potgczen wyréwnawczych

3. Opis projektu

3.1 Zatozenia techniczne do oswietlenia boiska

Zgodnie z wytycznymi Norm i PZPN dotyczgcymi natezenia oswietlenia na boisku sportowym
projektuje sie: oprawy, ktére majg charakteryzowac sie wysokg sprawnoscig opraw i zrodet
Swiatla, zapewnia¢ ograniczenie poboru mocy przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich
parametréw jakosciowych oswietlenia takich jak gwarancja statego poziomu natezenia przez
okres 10 letniej gwarancji , 10-letnia gwarancja producenta na caty system oswietleniowy
obejmujgca 100% kosztow utrzymania prawidlowego dziatania systemu z kosztami czesci
robocizny wigcznie. Uktady sterujgce i driver majg by¢é mocowane niezaleznie w fabrycznie
przygotowanych skrzynkach/box mocowanych na masztach. Oprawa wyposazona w fabrycznie
zastosowany dodatkowy zewnetrzny odbty$nik o wymiarach odpowiednich do zredukowania
"zanieczyszczenia" srodowiska naturalnego swiattem oraz efekt ol$nienia. Elementy mocujace i

kierunkujgce ustawienie projektorow stabilno$¢ dla predkosci wiatru max. 67m/s, Wymaog ten

11
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da gwarancje utrzymania trwatego ukierunkowania strumienia swiatta emitowanego z oprawy.
Projektory, wyposazone sg w specjalistyczne lampy LED nie wiecej niz 1500W o wydajnosci
min.140lm/W. Zastosowane zrddia posiadajg temperature barwowg 5700°K oraz wspdtczynnik
oddawania barw (Ra>75) zgodny z wytycznymi Norm i wytycznymi PZPN  przewidziane

utrzymanie strumienia:
L90(8,5k) min. 120 000 h
L80(8,5k) min. 120 000 h

Nalezy dla tych opraw zastosowaé system do skokowej redukcji poziomu oswietlenia
umozliwiajgcy uzyskanie oswietlenia na maksymalnym poziomie 250 Ix dla rozgrywek
pitkarskich PZPN, 75 Ix dla treningu i rozgrywek lokalnych oraz minimum jeden poziom
o$wietlenia o nizszych parametrach . Zakres do ustalenia z producentem urzadzenia do
redukcji mocy. System ma by¢é przygotowany do centralnego sterowania i kontroli pracy

systemu online.

Projektowany system powinien obejmowaé rowniez maszty stalowe wykonane z materiatu
stalowego okragte ocynkowane spetniajgcy odpowiednie wartosci wytrzymatosciowe i
materiatowe wraz podstawami betonowymi i z kompletnym okablowaniem od skrzynek do
projektoréw.

Montaz systemu powinien by¢ zgodny z podanymi ponizej wytycznymi :

- wytyczenie miejsca usytuowania masztéw oswietleniowych

- wykonanie fundamentu - patrz uwagi ponizej i zgodnie z projektem fundamentéw

Fundamenty masztow:

Typowe maszty stalowe o przekroju rurowym i zbieznej geometrii sktadajgce sie z naktadanych
na siebie i samoklinujgcych sie dwodch lub trzech cztondéw stalowych i zelbetowego czionu
podstawy. Elementy te projektuje sie jako systemowe i majg by¢é dostarczane na budowe
wraz z pozostalymi elementami wyposazenia masztéw.

Projekt posadowienia stupa dla dostarczonych przez jednostke zlecajgcg warunkow
gruntowych i dla Il strefy wiatrowej, w ktorej jest potozona miejscowosé Goscicino.

Zatozenia projektu:

Schemat statyczny stupa: wspornik zamocowany w stopie.

Typ fundamentu — fundament stupowy systemowy.

Technologia wykonania fundamentéw masztéw:

Jako fundamenty zaprojektowano pale wiercone bezposrednio w gruncie rodzimym z
wybieraniem gruntu i rownoczesnym wypetnianiem otworu betonem.

- Kolejnos¢ prac:

12
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Wykonac¢ odwiert o fi 800 w gruncie z rownoczesnym laniem betonu

Osadzi¢ zbrojenie fundamentu w wykopie.
Ustawi¢ KOZIOL. MONTAZOWY w osi masztu

Osadzi¢ prefabrykowany trzpien zelbetowy pogrgzajgc go w swiezym betonie, doktadnie go
zrektyfikowac i zaklinowac na kozle montazowymm (powinno to by¢é wykazane protokotem

odbioru geodezyjnego),

Na fundamencie utozy¢ maty zabezpieczajgce zabetonowany fundament przed utratg
temperatury,
- Do montazu masztu mozna przystgpi¢ po osiggnieciu przez beton wymagane;j
wytrzymatosci (minimum po 28 dniach).
- Wprowadzenie kabli zasilajgcych do otwordéw technologicznych w podstawach
fundamentowych

montaz przewodow zasilajgcych w masztach

- montaz poprzeczek na masztach

- montaz projektoréw do poprzeczek ( nalezy pamieta¢ o przynaleznosci projektora
do odpowiedniego miejsca nha poprzeczce )

- montaz szafek z uktadami zaptonowymi do masztéw wraz z podtgczeniem prze-
woddéw

- montaz kompletnych masztéw na fundamentach

- podtgczenie lasera korygujgcego ustawienie masztu

- korekta ustawienia kompletnego masztu

- podtgczenie kabli zasilajgcych

przytaczenie konstrukcji stupa do zacisku ochronnego

Inne rozwigzanie montowania naswietlaczy na stupach :

e wiercenie fundamentu, lub wykop koparkg o wymiarach zaleznych od wymiaréw i ciezaru

stupa, wielkosci naswietlacza, oraz uwzglednienia strefy wiatrowej

e ustawienie fundamentu prefabrykowanego lub wykonanie fundamentu wylewanego na
mokro

o dla fundamentu wylewanego na mokro stosowa¢ odpowiednie zbrojenie i nalezy stosowac

sie do wymogow uzyskania przez fundament odpowiednich wymogéw wytrzymatos$ciowych

e ustawienie stupa betonowego lub stalowego ocynkowanego i zamocowaniu w istniejgcym
fundamencie

e montaz odpowiednich poziomych poprzeczek konstrukcyjnych do zamontowania

naswietlaczy, oraz konstrukcji do montazu samych naswietlaczy
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e montaz naswietlaczy wg obliczen fotometrycznych i wykonanie sprawdzajacych

pomiarow natezenia oswietlenia

e montaz zabezpieczen naswietlaczy w stupach, montaz zestawu przewoddéw do zasilania

naswietlaczy na poprzeczkach
e montaz potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych stupa
e wysokos¢ montazu konstrukcji pod kamery na poziomie 10,0 m

w projektowanych stupach przewidzie¢ otwory do wyprowadzenia zasilania do kamer na

wysokosci miedzy 50-60 cm ponizej konstrukcji pod kamery

Dla boiska pitkarskiego przewiduje sie montaz tagcznie 10 opraw LED o mocy nie
wiekszej niz 1500 W ze zrédlem sSwiatta LED montowanych na 6 masztach o

wysokosci nie mniejszej niz 15,0 m.

Obliczenia fotometryczne wykonano dla konkretnych opraw, stupéw aby okresli¢ podstawowe

rozwigzania techniczne dotyczgce oswietlenia boiska
Oswietlenie realizuje nastepujgce scenariusze swietlne oswietlenia:

- os$wietlenie ptyty boiska do pitki noznej na poziomie Eh $r 250Ix przy réwnomiernosci
Emin/Esr 0,72 - Emin/Emax 0,55 (UG1,66 / CU 0,88) po 2 oprawy na czterech masztach
(nr S1; S3; S4 i S6) o wysokosci nie mniejszej niz 15,0 m i po 1 oprawie na dwdéch
masztach (S2 i S5) o wysokosci nie mniejszej niz 15,0 m z mozliwoscig redukcji mocy
oswietlenia. System spetnia réowniez parametr pozwalajgcy na niezalezne zatgczanie

oswietlenia na potowach boiska. Moc zainstalowana nie moze by¢ wieksza niz 14,0 kW

- Projektowany system powinien spetniaé wymogi ochrony $rodowiska dotyczgce
zanieczyszczenia otoczenia $wiattem. Nalezy przedstawi¢ obliczenia rozprzestrzeniania

sie $wiatta poza obrebem aren sportowych w odlegtosci i 50 m. obliczenia w projekcie.

Maszty muszg by¢ systemowo wyposazone w dodatkowe podstawy mocowania kamer
tv na wysokosci 10,0 m wraz z przygotowanymi otworami technologicznymi do instalacji

urzgdzen zewnetrznych.

3.2. Istniejgce oswietlenie boiska sportowego — roboty demontazowe
Istniejgce stupy i fundamenty oswietlenia nalezy zdemontowac po uprzednim wytgczeniu napie-

cia i zdemontowaniu kabli w szafce oswietleniowej. Zdemontowane stupy i fundamenty po

uzgodnieniu z Inwestorem przekaza¢ Inwestorowi z mozliwoscig dowozu na odlegto$¢ do 10,0
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km , lub dla innego zadania inwestycyjnego. Istniejace kable oswietleniowe zgodnie z uzgod-

nieniem z Inwestorem pozostajg w gruncie.

3.3. Projektowane zasilanie oswietlenia sportowego na boisku

Moc projektowanych naswietlaczy nie moze by¢ wieksza niz - 10 szt. naswietlaczy x (max)
1400 W = 14000 W = 14,0 kW

Ukfad stupdw i zasilaczy dla boiska sportowego zostat pokazany na rys E 01. Aby zasili¢ w
energie elektryczng projektowane osSwietlenie boiska sportowego nalezy podtgczy¢
projektowane zigcze ZS do rozdzielnicy RG dobudowujgc zabezpieczenie trojfazowe o
parametrach min. B 35A . Jednoczes$nie nalezy wymienic istniejgcy wlz zasilajagcy RG na
projektowany kabel YKYZo 5x25 mm? w rurze ochronnej DN 75 o odpowiedniej wytrzymatosci
na Sciskanie (L250 lub norma réwnowazna) i podtgczyé bednarke FeZn 25x4 mm. Ze ztgcza
ZS zostang rozprowadzone kable zasilajgce poszczegdlne stupy i oprawy na stupach kablem
YKYzo 4x10 mm?+FeZn 25x4 mm. Schemat i widok ztgcza ZS zostaty pokazane na rys
nrE 02iE 03.

Na rys nr E 01 zostaty pokazane studnie kablowe SKO2 i SKO1, ktére w pdzniejszym czasie
pozwolg na wciggniecie przewoddw do zasilania opraw i kamer ochronnych. Te studnie kablowe
zostang wykorzystane rowniez dla czesci sieci teletechnicznej. Na trasie kabli uklada¢ rury
ochronne o DN 110 i 75 o odpowiedniej wytrzymatosci na sciskanie( N250 i L250 lub norma
réwnowazna. Przy ukfadaniu rur ochronnych nalezy uwzgledni¢ rury ochronne zawarte w
projekcie teletechnicznym dla kamer ochronnych. Uktadanie kabli elektrycznych i

teletechnicznych nalezy uktada¢ wspdlinie.

3.4. Ukladanie kabli w ziemi

Warunki utozenia kabli w ziemi okresla norma SEP-E-004, lub wg normy réwnowaznej. Kable
nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Utozone
kable nalezy zasypa¢ warstwe piasku 10 cm, warstwe rodzimego gruntu min. 15 cm i przykry¢
folig z mikroperforowanego tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Wykop zasypac¢ ubijajgc

ziemie warstwami.

Na catym odcinku uktadania kabli zasilajgcych utozy¢é rury ochronne o DN 110 i 750
odpowiedniej wytrzymatosci na sciskanie (N250 i L250 lub normy réwnowaznej). Do momentu
wciggniecia kabli w rury ochronne nalez zabezpieczyé konce rur ochronnych aby nie zostaty
zamulone.

Linie kablowe na catej dlugo$ci nalezy oznakowaC za pomocg opasek z tworzyw
sztucznych naktadanych na kable min. co 10 m. Oznaczniki nalezy takze umiesci¢ przy wej-
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Sciach do przepustéw rurowych, przy skrzyzowaniach z innymi kablami oraz na zakonczeniach.
Na opaskach nalezy wykona¢ trwale napisy zawierajgce:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenia kabla

c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

3.5 Projektowane oswietlenie na boisku sportowym

Zgodnie z wytycznymi Inwestora i PZPN przewidywane natezenie o$wietlenia powinno by¢ na
poziomie 250 lukséw. Dla zapewnienia tych wymagan przewiduje si¢ oprawy ledowe LED o
mocy nie wiekszej niz 1400 W, ktére zostang zamontowane na stupach ocynkowanych o
wysokosci nie mniejszej niz 150 m w rurowych fundamentach stabilizowanych zaprawg

cementowa.

Ustawienie naswietlaczy odbedzie sie zgodnie z opracowaniem programu obliczeniowego

dotyczgcego rozktadu natezenia oswietlenia na projektowanym boisku.

Sterowanie oswietleniem boiska realizowane bedzie za pomocg rozdzielnicy ZS, w ktorej
przewiduje sie montaz sterownika z zadaniem sterowania o$wietleniem z poziomu aplikacji na
telefon lub smartfon. Dodatkowo z rozdzielnicy przywdziano montaz przefgcznik A/O/R do
montazu na szyne DIN, ktéry pozwala na reczne wigczanie oswietlenia na potrzeby kontroli
serwisowych oswietlenia, oraz odpowiednie styczniki ktére bedg zabezpieczaé styki sterownika
przed przegrzaniem. W rozdzielnicy ZS przewiduje sie montaz obwodéw dla:

e zasilania naswietlaczy na stupach
e ochrony przeciwprzepieciowej
e kompensacji mocy biernej
e zestaw urzadzen do redukcji natezenia oswietlenia
e zestaw gniazd serwisowych i gospodarczych na potrzeby uzytkownika
¢ ukfad sterowania o$wietleniem boiska
e zestaw kabli do zasilania kamer montowanych na stupach
e obwdd zasilania szafy Rack
Schemat i widok zgodnie z rys nr EO2 i EO3.

Obwdd zasilania szafy Rack uktada¢ w listwach instalacyjnych 25x20 mm wewngtrz budynku
technicznego do miejsca montazu szafy, kablem YKYZo 3x2,5 mm? zakonczonym gniazdem
230V min IP44

3.6 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system dodatkowej ochrony od porazeh w instalacjach odbiorczych przyjeto
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szybkie samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie sieci TN-S.

Do kazdej latarni nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE i podigczy¢ go do zacisku
uziemiajgcego tabliczki bezpiecznikowej.
Na cafej dlugosci kabli zasilajgcych utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4 i uziemié

wszystkie stupy o$wietleniowe. Opornos¢ uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10 oméw

3.7 Obliczenia techniczne

W projektowanym ztgczu zasilajgco- sterowniczym bedzie zainstalowana (szczytowa) moc na
poziomie 32,0 kW ( 15kW oswietlenie + 15,0 kW gniazda sitowe serwisowe+ 2,0 kW
teletechnika). Warunki przytgczenia do sieci energetycznej pozostajg bez zmian ( moc
przytagczenia 32,5 kW i zabezpieczenie przedlicznikowe 63A. W przypadku korzystania
jednoczeénie z o$wietlenia boiska, oswietlenia czesci rekreacyjnej i korzystania z gniazd
technicznych moze nastgpi¢ zdziatanie zabezpieczenia gldwnego. Bedzie to informacja dla
Gminy, ze powinna wystgpi¢ do Zaktadu Energetycznego w Wejherowie o zwigkszenie mocy

przytgczeniowe;j

Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej i dopuszczalnego spadku napiecia zostaty

przedstawione w tabeli nr 1.

4, ZESTAWIENIE MATERIALOW
DOKLADNE ILOSCI USTALIC NA BUDOWIE | ZGODNIE Z PROJEKTEM

Lp. | Materiat dokladng ilosé ustali¢ zgodnie z J.m
projektem i na budowie

1 Ztgcze zasilajgco-sterujgce ZS z  aparatami kpl
elektrycznymi

2 Kabel YKYZo 5x25 m

3 Kabel YKYZo 4*10 m

4 Kabel YKYZo 3*4 m

5 Bednarka FezZn 25x4 m

6 Stupy stalowe o wys. nie mniejszej niz 15,0 m wraz kpl
z konstrukcjami  technicznymi do montazu
naswietlaczy i kamer
Naswietlacze LED o mocy max. = 1400W kpl
Poprzeczki do mocowania opraw (1 opr.+2 opr.) kpl
Fundament systemowy do projektowanego stupa kpl

10 Studnia elektr-teletech SK02 kpl
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11 Studnia elektr-teletech SK01 kpl
12 Rury ochronne DN 110 typ jak w opisie m
13 Rury ochronne DN 75 typ jak w opisie m
14 Przewdd LYZo 6 m
15 Listwa zaciskowa LZ 25 szt
16 Zabezpieczenie w RG — B 35A szt
17 Kabel YTKSYZo 4*4 m
18 Drobny sprzet

5. Zakres opracowania dotyczacy CCTV

Opracowanie obejmuje projekt system monitoringu cctv dla zadania ,Budowa infrastruktury
sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej” w miejscowosci Goscicino ul. Potudniowa 1A gmina
Wejherowo dziatki 885/4 obreb 004.

6. Rozwigzania projektowe
6.1. Opis dziatania systemu

System telewizji dozorowej bedzie miat za zadanie rejestracje zdarzen na terenie stadionu i
bedzie obejmowat miejsca wskazane przez inwestora jako wazne pod wzgledem boiska.
System ma umozliwia¢ detekcje, obserwacje i rozpoznanie wokét terenu obiektu. System
sklada¢ sie bedzie z 8 kamer stacjonarnych. Kamery montowane bedg po dwie na czterech
stupach oswietlenia terenu. Jako medium transmisyjne zastosowany zostanie kabel
Swiattowodowy. Sygnaly z kamer zostang sprowadzone do budynku gospodarczego, gdzie
bedzie znajdowata sie szafa wiszgca Rack dla potrzeb CCTV. Rejestrator bedzie sie znajdowat
w szafie Rack. Nie przewiduje sie wydzielonego miejsca dla potrzeb obserwacji. Dostep do
rejestratora bedzie bezposrednio przy rejestratorze lub przez sie¢ LAN/Internet.

6.2.Kanalizacja teletechniczna

Projektuje sie sie¢ kanalizacji teletechnicznej wykonang rurami DN 40. Rury DN uktada¢ w
ziemi na gtebokosci 60 cm. Projektuje sie cztery studnie kanalizacji teletechnicznej typ SK02.
Studnie instalowa¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Rury DN wprowadzi¢ do studni
kanalizacji teletechnicznej oraz do czterech stupdéw os$wietlenia terenu boiska. Rury DN
wprowadzi¢ do budynku technicznego.

6.3.Kable telekomunikacyjne

Projektuje sie cztery wielomodowe kable $wiattowodowe czterowtdknowe (po jednym do
kazdego stupa). Kable swiattowodowe uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego o
Srednicy min. 40. Kazdy kabel uktada¢ w oddzielnej rurze ostonowe;.

W budynku kable ukfada¢ w torach kablowych wykonanych korytami instalacyjnymi. W budynku
zainstalowac stojaki zapasu kabli swiattowodowych.

Kable swiattowodowe uktada¢ wewnatrz stupéw. Na zewnatrz stupow przewody wyprowadzié
za pomocg dedykowanych przepustéw.

W studniach kanalizacji teletechnicznej wykonac zapasy kabli o dlugosci 20 mb.

6.4.Kable zasilajace
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Na potrzeby zasilania kamer projektuje sie cztery kable zasilajgce YKY 3x4 mm”2. Dobér oraz
zabezpieczenie kabli w projekcie branzy elektrycznej. Kable uktadaé réwnolegle z rurami
ostonowymi HDP kabli $wiattowodowych.

Kable ukfada¢ wewnatrz stupéw oswietleniowych. Na zewnatrz stupéw kable wyprowadzi¢ za
pomocg dedykowanych otworéw wykonanych w uzgodnieniu z producentem stupow.

6.5.Rozdzielnice stupowe

Na stupach ponizej uchwytéw montazowych kamer projektuje sie rozdzielnice stupowe o
wymiarach minimum 300x500 mm. Rozdzielnice na stupie instalowaé za pomocg obejm z
uchwytami montazowymi. Do rozdzielnic wprowadzic:
- kable zasilajacy
- kable $wiattowodowe
- przewody sygnatowe z kamer
Przewody do wnetrza rozdzielnicy wprowadzi¢ za pomocg dtawic kablowych.
W rozdzielnicach stupowych zainstalowac:
o kasete spawow swiattowodowych z czterema piktalami
e Switch z wktadkami $wiattowodowymi (IP65) zasilanie 230V

6.6.Switch

W rozdzielnicach stupowych projektuje sie switche o parametrach:

e  Switch PoE do kamer CCTV

e Odporny na zewnetrzne warunki atmosferyczne — minimum IP65 zakres temperatur
pracy (od -20°C do 55°C).

o Kompatybilny z kamerami IP — praca w standardach 802.3at oraz 802.3af lub rowno-
wazne

e Swiattowdd i porty PoE — urzadzenie z czterema portami PoE+ oraz uniwersalnym ztg-
czem Swiattowodowym typu SC

o Przepustowos¢ wkiadki swiattowodowej — Opcjonalnie ztgcze swiattowodowe 1Gb/s

e Zasilanie 230V AC

6.7.Kamery

Projektuje sie po dwie kamery na kazdym stupie oswietlenia zewnetrznego. Kamery do stupow
mocowac za pomocg dedykowanych uchwytéw.
Schemat CCTV zostat pokazany na rys nr E 04.
Minimalne wymagania dla kamer:
e Standard TCP/IP
¢ Matryca 8 Mpx 4K UHD
Rozdzielczos¢: 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD, 3072 x 2048 - 6.3 Mpx, 3072 x 1728 -
5.3 Mpx, 2880 x 1620 - 4.7 Mpx, 2688 x 1520 - 4 Mpx
o Kat widzenia — 100°-25°
o Tryb pracy dzien/noc
e Detekcja ruchu,
[ ]
[ ]

wykrywanie twarzy oraz zliczania osob
Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T(RJ-45)

o WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia

¢ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

¢ ROI - poprawianie jakosci wybranych fragmentéw obrazu
o BLC/HLC - kompensacja swiatfa tfa / silnego swiatta

e Mozliwo$¢ zmiany rozdzielczosci, jakosci i przepustowosci
o Detekcja ruchu

19



BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ
ul. Potudniowa 1A, Numer dziatki 885/4, Numer jednostki 221510_2, Obreb 004 Goscicino, Gmina Wejherowo

¢ Konfigurowalne strefy prywatnosci

e Tryb dzien/noc

¢ |ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

e Automatyczny balans bieli

¢ AGC - Automatyczna regulacja wzmochienia obrazu

o Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

o Obstuga NAS - Network Attached Storage - umozliwia podtgczenie zasobow pamieci
bezposrednio do sieci komputerowej

¢ SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: cztowiek, pojazd silnikowy,
pojazd bezsilnikowy

e Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargniecie - klasyfikacja ludzi i pojazdéw, Detekcja
dzwieku

e Zasilanie: 12V DC / PoE

¢ Klasa szczelno$ci: minimum IP67

6.8. Rozdzielnica teletechniki

W budynku socjalnym projektuje sie rozdzielnice teletechniki Rack wielkos¢ 22 U. Rozdzielnice
zasili¢ z wydzielonego obwodu instalacji elektrycznej zabezpieczonego p.przepieciowo i prze-
ciwzaktéceniowo .Rozdzielnice wyposazy¢ w:

e Patchpanel swiattowodowy 24 porty

o Dwie poiki state

e Jedna pdétka wysuwana

e  Switch swiattowodowy

e UPS

e Rejestrator obrazu

e Listwe zasilajgca 6 gniazda

e Monitor 17” do zabudowy w szafie RACK

e Mysz komputerowa
Monitor zabudowa¢ w szafie RACK na wysuwanej pétce. Monitor podigczy¢ do rejestratora.
Miejsce montazu szafy RACK w pomieszczeniu zamknietym, bez drzwi zewnetrznych nie koli-
dujgcym z ogrzewaniem i instalacjami, z przylegajgcej do sciany zewnetrznej studzienki tele-
technicznej, przejscie przez $ciane zabezpieczy¢ przed wilgocig, w miejscu uzgodnionym z
inwestorem.

6.9. Switch swiattowodowy

Wymagania dla switcha:
e Typ przetagcznika : zarzgdzany
e llos¢ portow Swiattowodowych : minimum osiem
¢ Minimum jeden port Ethernet RJ 45 Gigabit Ethernet 10/100/1000
e Zasilanie 230V
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6.10. Zasilanie awaryjne UPS

Wymagania dla UPS-a:

6.11.

Przystosowany do montaz w rozdzielnicy 19”

Wielkos¢ UPS 2U

Min. moc: 2000VA/1200 W

Ksztatt napiecia na wyjsciu: czysta sinusoida

llos¢ baterii akumulatoréw 4x12V, minimalna pojemno$¢ akumulatoréw 9Ah
Mozliwosé uruchomienia z baterii (zimny start)

Zigcze do podigczenia dodatkowych baterii

Wytgczny wylgcznik zasilania

Rejestrator obrazu

Wymagania dla rejestratora obrazu:

Nagrywanie minimum 8 kamer IP w rozdzielczosci 8.3 Mpx 4K UHD;

Obstuga do 2 twardych dyskéw ( maksymalna pojemnos$¢ 10TB);

Maksymalna rozdzielczos¢ 8 MP;

2 porty USB 2.0;

1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet;

Obstugiwane funkcje - zliczanie ludzi, analityki VCA, parkowanie, detekcja ttumu,
wykrywanie obecnosci pracownika;

Wyjscia HDMI/VGA,;

Pasmo wejsciowe/wyjsciowe 120Mb/s/100Mb/s.

6.12. Wymagania dla monitora

Przekatna ekranu 17”
Rozdzielczos¢ 1920x1080 (Full HD)
Wejscia HDMI,VGA,BNC,RCA, USB
Metalowa obudowa

Przystosowany do pracy ciggtej

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW
DOKLADNE ILOSCI USTALIC NA BUDOWIE | ZGODNIE Z PROJEKTEM

Lp. | Nazwa Typ

1 Kabel swiattowodowy Czterowtdknowy, wie-
lomodowy

2 Rura ostonowa DN 40

3 Obudowa z tworzywa sztucznego odpornego min. 300x500x210

na promieniowanie uv IP65

4 Kaseta spawéw sSwiattowodowych z czterema | dowolny
piktalami

5 Switch zasilanie 230V 4porty POE, port swia-
ttowodowy

6 Kamera 8 Mpx 4K UHD

7 Rozdzielnica teletechniki 22U RACK 19" 22U 800mm
drzwi szklane czarna

8 Przetgcznica Swiattowodowa U224

9 Potka stata 19” 1U gtebokos¢ 43-
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80 cm

10 | Pétka wysuwana 19” 1U gtebokos¢ 45-
80 cm

11 | Switch Swiattowodowy Min.8 portow Swiatto-
wodowych

12 | UPSc19” 2U 2000VA/1200W

13 | Rejestrator obrazu Nagrywanie min. 8
kamer

14 | Listwa zasilajgca 1U 6xgniazdo 230V 16A

15 | Monitor do zabudowy w szafie RACK Przekatna ekranu17”

8. Uwagi koncowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, aktualna wiedzg techniczng i odpowiednimi
przepisami w tym zakresie

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne i wyniki ich przekazac Inwe-
storowi

Po wykonaniu robét nalezy wykonaé¢ pomiary sprawdzajgce instalacji elektrycznej
oraz wykonaé¢ pomiary natezenia oswietlenia na boisku i w strefie light pollution
Dokumentacja nie wymaga uzgodnienia w Energa Operator S.A. w zakresie instalacji
wewnetrznych

Obliczenia fotometryczne oswietlenia boiska znajdujg sie w 2 egzemplarzach projektu
wykonawczego

llos¢ stupdw i opraw jest adekwatna do rysunku nr E 01, a schematy zawarte w pro-
gramie obliczen fotometrycznych sg tylko pomocnicze do wizualizacji obszaréw oswie-
tleniowych

Wykonawca ma obowigzek zatwierdzenia wnioskdw materiatowych dla realizacji inwe-
stycji zgodnych z wymaganiami opisanymi przez Projektanta w niniejszym Projekcie, na
zasadach opisanych w postepowaniu przetargowym i umowag Zatgcznikami do wniosku
materiatowego obowigzkowo muszg by¢ dotgczone atesty, certyfikaty, parametry tech-
niczne, dokumentacje techniczno-rozruchowe, instrukcie montazu i eksploatacji produ-
centa, swiadectwa zgodnosci z wymaganymi normami. Wszystkie materiaty, ktére nie
spetniajg wymogoéw technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére
byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wlasnosci)
bedg uznawane za materialy nie odpowiadajgce wymaganiom. Dokumenty nalezy
przedstawi¢ do zaopiniowania inspektora nadzoru ze strony inwestora a nastepnie do
zatwierdzenia przez upowaznionych przedstawicieli Inwestora.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatébw przywotane w specyfikacji stuzg ustale-
niu pozadanego standardu wykonania i okreSlenia wtasciwosci i wymogdéw technicz-

nych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
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e Projektant Dopuszcza zastosowanie rozwigzan rGwnowaznych w oparciu o inng techno-

logie, produkty (wyroby) pod warunkiem:

» spefniania tych samych wtasciwosci funkcjonalnych,

»

spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

jako charakterystyczne parametry techniczne wyrobéw budowlanych nalezy bra¢ pod

uwage, przede wszystkim:
> kolor,
> wymiary,
» wiasciwosci mechaniczne,

» wytrzymatosciowe

a w przypadku sprzetu elektrycznego:

»

>
>
>
>

zdolnosci tgczeniowe,

prady znamionowe,

ilosci tgczen,

stopieh ochrony IP,

oraz pozostata wynikajgce z cech wiasnych produktéw opisane w dokumentacji
i niniejszej specyfikacji techniczne;.

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszcze-

nia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Zaproponowane w_projekcie rozwigzania materialowe, urzadzenia, elementy
i technologie nalezy traktowaé jako wymagany standard jakosci a nie wyboér

producenta. Dopuszcza sie rozwigzania rdwnowazne pod warunkiem spetnienia
zalozonych parametréw technicznych, estetycznych i formalno-prawnych zgodne

z opisem technicznym rozwigzan materiatowych.
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PARAMTRY TECHNICZNE
PREFABRYKOWANY FUNDAMENT BETONOWY

Informacje ogéine

Prefabrykowany fundament betonowy umieszcza sie
bezposrednio w podtozu i wypeinia betonem. Fundament
obejmuje zintegrowany system odgromowy uziemienia.

Wiasciwosci

Fundament
« Ustawienie masztu na fundamencie w ciaggu 24 godzin
« Stozkowa czes¢ gorna umozliwiajaca nasuniecie masztu
« Otwory dostepowe do wprowadzenia przewodow

« Zakoniczenia pokryte zywica w celu zapobiezenia
whnikaniu wody

« Otwory do podnoszenia zgodne z atestowang ling stalowa

Zintegrowany system odgromowy uziemienia

Konstrukcja
« Konstrukcja z betonu wirowanego

= Wstepnie naprezane, pionowe stalowe prety oraz spirala
zbrojeniowa zwiekszajace wytrzymatos¢ fundamentu

Testy jakosciowe
e 28-dniowy test wytrzymatosci na sciskanie

« Odpornosc¢ na moment zginajacy
« Ciagtosc systemu odgromowego uziemienia
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Kanat kablowy
e Ztacze uziemienia
o ~ masztu
Identyfikator masztu | b |
1 Stalowe
Stozkowa czesc gérna i zbrojenie
umozliwiajaca i
nasuniecie masztu L
iy
Otwar
Otwor do podnoszenia dostepowy

Przewod elektrody
uziemiajacej

Wypetnienie
ziemia
21t (0,6 m)*

Ptyta adaptera
przewodu

Otwor dostepowy
Wypetnienie betonem™* do przewodow
Zintegrowana
elektroda uziemiajaca

*Pokazano standardowy fundament. Fundament | wypetnienie moga sie rézni¢ w zaleznoécl od konstrukcji.
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OCYNKOWANY MASZT STALOWY

Informacje ogélne

Ocynkowany maszt stalowy zostat zaprojektowany z mysla
o potaczeniu poprzez nasuniecie z prefabrykowanym
fundamentem betonowym i zespotem oswietleniowym.

Wiasciwosci

« Potaczenie poprzez nasuniecie pozwala na taczenie
z pozostatymi elementami systemu

+ Wbudowany osprzet do zamontowania obudowy
elementéw elektrycznych

+ Dostep do przewodoéw od wewnatrz masztu (brak
odstonietych przewoddw)

Dostarczany w czesciach w celu utatwienia przenoszenia

« Odpowiednio oznakowany w celu ufatwienia lokalizacji

Konstrukcja masztu jest zgodna ze wszystkimi
najwazniejszymi przepisami budowlanymi

Stozkowy maszt o przekroju okraglym wykonany
z wysokowytrzymatej stali niskostopowej

Ocynk na goraco od wewnatrz i na zewnatrz

Koncowka uziemienia przystosowana do przewodow
aluminiowych (AL) lub miedzianych (CU)

Maszt dostarczany w sekcjach

Elementy ztaczne ze stali nierdzewnej pasywowane
i powlekane

Certyfikaty materiatow dostarczane na zadanie

Testy jakosciowe

« Odpornosé na zginanie
+ Minimalna grubos¢ ocynku

« Pomiar prostosci
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Przyspawane oznaczenie w celu
okreslenia orientacji w terenie

Wspornik mocujacy
obudowy elementéw
elektrycznych

Gtowica obudowy elementow
elektrycznych z gwintami
ze stali nierdzewnej

Potaczenie na weisk z prefabrykowana
betonowa stopa fundamentowa

Przyspawane oznaczenie w celu
okreslenia orientacji w terenie

Ucho do podnoszenia

F 6? Otwor dostepowy do przewodéw

Koricéwka uziemienia
(wewnatrz otworu dostepowego)
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SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
Przeglad

Skrzynka elektryczna zawiera wszystkie elementy niezbedne do
dziatania opraw. Wbudowany osprzet montazowy pozwala na tatwe
zamocowanie do masztu ze stali ocynkowanej. Szybkoztaczne wtyczki
umozliwiajg podigczanie wigzki przewodow.

Wiasciwosci

Fabrycznie wykonana i przetestowana jako jednostka.

.

Szybkoztagczna wtyczka umozliwia tatwe podtaczanie
przewoddéw boiska.

.

Montaz na wysokosci 3 m (10 ft) nad poziomem gruntu
z uzyciem drabiny do serwisowania.

.

Wskazanie identyfikatora masztu i parametréw elektrycznych.

Sterowniki z oddzielnymi bezpiecznikami i dostarczone
bezpieczniki zapasowe.

.

Dostep do przewodéw wewnatrz masztu (bez odstonietego
okablowania
lub rury kablowej).

.

Odtacznik na obwod

— Testy jakosci
« Ciggtos¢ uziemienia
» Wysoka wytrzymatosc dielektryczna

» Petny test funkcjonalnosci
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[— Sterownik

Schematy
elektryczne

Sterownik

|
ey

Bezpieczniki zapasowe

Bezpieczniki

Przetacznik belki
do ustawiania masztu

Pret uziemienia (Al, Cu)

my

Ochrona przepieciowa

| Modut komunikacii linii zasilania
(lub komunikacji bezprzewodowej)
(jezeli wystepuije)

—— Roztacznik (tylko Cu)*

Listwy zaciskowe

* Aluminium (Al)
Miedz (Cu)
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WIAZKA KABLOWA

Informacje ogdlne

Fabrycznie wbudowana wigzka kablowa taczy
obudowe elementéw elektrycznych z zespotem
oswietleniowym.

Wiasciwosci

Szybkoztacza utatwiajace podtaczanie w terenie

Fabrycznie zamontowany zacisk wspierajacy
chroni potaczenia przed naprezeniami

Spiralny przewdd eliminuje ryzyko slizgania sie

Tuleja ochronna zabezpiecza przewdd przed
uszkodzeniem

Wszystkie przewody sg poprowadzone
wewnatrz, brak odstonietych przewodoéw

Etykiety identyfikacyjne masztu i zespotu
oswietleniowego

Dane techniczne
Konstrukcja

« Spiralny, miedziany, izolowany przewéd

Zintegrowany zacisk wspierajacy przewod
« Dwa przewody na sterownik

« Kazda wiazka kablowa obstuguje do czterech
sterownikow

» Mozliwosc zastosowania wielu ztaczy gornych
odpowiednio do liczby zespotdéw oswietleniowych

Testy jakosciowe
» Opornosc¢ ztacza/obciazenia
« Wysokopotencjatowy test izolacji
« Ciagtos¢ systemu odgromowego uziemienia

« Zaci$niecie koncowek
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Gdrne szybkoziacze
Opaska do przewodéw

Szybkoztacze

iazki belki Gdrne szybkozlacze
Gorny zacisk wspierajacy przewad wigzki belki ybKozZia

wigzki kablowe]

Zacisk wspierajacy
przewdd i hak zatrzaskowy

Zacisk wspierajacy
przewdd i hak zatrzaskowy
(w razie potrzeby)

Szybkoztacze
wigzki obudowy

Elastyczna tuleja ochronna

Dolne szybkoztacze
wigzki kablowe]

Dolne szybkoziacze —E
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ZESPOL OSWIETLENIOWY NA MASZCIE, NAKRECANY

Informacje ogdline

Fabrycznie ustawiony zesp6t oSwietleniowy na maszcie
stanowi gorna cze$¢ masztu i jest fagczony poprzez nasuniecie
z ocynkowanym stalowym masztem. Poprzeczki sa
zdemontowane na czas transportu i zaktada sie je na miejscu.

Wiasciwosci
« Kazdy zespot jest wyprodukowany, przetestowany
i wysytany jako kompletna jednostka

« Zespoty o$wietlone sa ustawione fabrycznie z doktadnoscia
do dwoch dziesiatych stopnia

« Zespot oswietleniowy montuje sie i podtacza w ramach
jednego kroku

Potaczenie poprzez nasuniecie pozwala na taczenie
z pozostatymi elementami systemu

Wszystkie zespoty oswietleniowe posiadaja fabryczne
oprzewodowanie do wiazki kablowej z szybkoztgczami
w celu utatwienia instalacji

Etykiety identyfikacyjne lokalizacji masztu i zespotu
oswietleniowego

Brak odstonietych przewodéw

« Fabrycznie ustawiona belka do ustawiania masztu utatwia
ustawianie w terenie

« Mocowanie poprzeczek z hakiem podtrzymujacym

Dane techniczne
Konstrukcja

Poprzeczki i rura masztu ocynkowane na goraco od wewnatrz
i nazewnatrz

Wszystkie elementy aluminiowe powlekane proszkowo lub
anodyzowane

Zespot oswietleniowy i przegub wykonane z odlewanego
i powlekanego proszkowo aluminium

Wszystkie elementy ztaczne ze stali nierdzewnej pasywowane
i powlekane

Poprzeczki wykonane z prostokatnych profili stalowych

Nasadka masztu zamocowana stalowa linka i Srubg
zabezpieczajaca

Poprzeczki zamocowane do nasadki masztu za pomoca
elementoéw ztacznych klasy strukturalnej z podktadkami
DTI (ze wskazaniem napiecia)
Testy jakosciowe

« Grubos¢ powtoki cynkowej

« Wysokopotencjatowy test izolacji

« Ciggtosc elektryczna
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Nasadka masztu

Linka

Szybkoztacze wiazki kablowej
Szybkoztacze wiazki belki

Poprzeczka

Odlewana, aluminiowa
ptyta montazowa zespotu
oswietleniowego

Odlewany, aluminiowy przegub

Aluminiowa obudowa

Aluminiowa ostona do regulacji

swiatta marginalnego i olsnienia Przewody

poprzeczki

Diodowe Zrodto $wiatfa — LED
Maszt ———

Ucha do podnoszenia

Belka do ustawiania masztu

Sruba ustawcza
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OPRAWA SWIETLNA

Dane oprawy sSwietinej
Cigzar (oprawa $wietlna)

Ochrona wejscia (oprawa Swietlna)
Materiat, wykorniczenie

Dopuszczalna szybkos$¢ wiatru

Min.IP 65

Aluminium,
powtoka proszkowa

I Min.65m/s
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