SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dostosowanie WC do potrzeb 0s0b niepelnosprawnych
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KODY CPV
CPV 45110000— Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, Roboty

przygotowawcze,
CPV 45421152-4 — Scianki g-k;

CPV 44220000 —Stolarka;
CPV 45430000 — Posadzki i sciany;

CPV 45421131-1 — Montaz stolarki;

Adres inwestycji: Chmielnik 50

Inwestor: Gmina Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50

Sporzadzil: Piotr Wilk
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ST

Okreslenie przedmiotu zamodwienia
Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z dostosowaniem WC do potrzeb oséb niepelosprawnych w Urzedzie Gminy
Chmielnik.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1,

Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci wymienione w pkt. 1.1.
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot zwigzanych z dostosowaniem WC do potrzeb oséb
niepenosprawnych w Urzedzie Gminy Chmielnik.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
prawem budowlanym.

Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych
materialow i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego Wwyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonaweca.

Teren budowy

Teren budowy obejmie wskazany przez Inwestora obszar wewnatrz budynku w zakresie
umozliwiajacym wykonanie robot wyszczegélnionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji w Urzedzie
Gminy w Chmielniku

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona
podiaczenie do mediéw, z ktérych bedzie korzystat na czas umowy. Wykonawca za zuzyte media
bedzie placit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy
Zamawiajacego. Moze on wstrzyma¢ realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego i wiasciciela o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
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mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody spowodowane przez jego dzialania.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowaé sig¢ do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony érodowiska.

Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia specjalistyczne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i skladowisk, w migjscach niedostepnych
dla osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, a wynikajace z
dziatan Wykonawcy.

Uzycie materialéw, ktore wplywaja na trwate zmiany srodowiska, materiatéw emitujacych szkodliwe
promieniowanie sg zabronione. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania materialéw pochodzacych z
odzysku lub recyklingu.

Program zapewniania jakosci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakosé robot i stosowanych materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy

Dla prawidlowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy pisemnie
wyznacza inspektora nadzoru dziatajacego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i
obowiazkéw. Wydawane przez niego polecenia maja moc polecen Zamawiajacego.

Materialy
Zrédla uzyskiwania materialow

Wszystkie wbudowane materialy instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegélowej specyfikacji technicznej. Na zadanie Zamawiajacego
przynajmniej na tydzien przed uzyciem materialu przewidywanego do wykonania robét statych
wykonawca przedlozy szczegélowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materialow, atestach, itp.

Akceptacja Zamawiajgcego udzielona dla jakiej$ partii materiatow z danego Zrédia nie bedzie oznaczaé,
ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestow lub wykonania prob materialow otrzymanych z zatwierdzonego
zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spehiaja one wymagania odpowiedniej
szczegotowe] specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie Kkoszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materialéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakosé odpowiada Wykonawca.

Kontrola materialéw i urzadzen

Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiatow i urzadzen dla sprawdzenia
zgodnosci z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Zamawiajacy upowazniony jest
rowniez do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb
stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zamawiajacy uprawniony jest
rowniez do przeprowadzenia inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez Zamawiajacego Wykonawca ma
obowiazek udostgpni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatéw i udzieli¢ wszelkich, niezbednych
informacji.

Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegélowych specyfikacjach technicznych wymagane s
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badai jakosci materiatow Zamawiajacy dopusci do uzycia
wylacznie materialy posiadajgce atest producenta, z ktérego wynika pelna zgodnosé¢ z warunkami
podanymi w szczegélowej specyfikacji technicznej. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
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wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone Zamawiajacemu. Materialy posiadajace atesty, a
urzadzenia — wazng legalizacje moga by¢ badane przez Zamawiajacego w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom budowy

Materialy uznane przez Zamawiajacego za nie zgodne ze szczegélowymi specyfikacjami technicznymi
musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materialéw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zamawiajacego, bedzie wykonany na wlasne ryzyko Wykonawcy. Zakres robdt, w ktorych uzyte
zostang te materialy b¢dzie nieprzyjety przez Zamawiajacego.

Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ takie skladowanie materialéw aby nie podlegaly zniszczeniu i
uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich jakosé i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili byé¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostana uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
skladowania materialéw i urzgdzen beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i $rodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
terminami umownymi. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu rob6t, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zamawiajacego. Nie moze byé pézniej zmiany bez Jjego zgody. Sprzgt, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do uzycia.

Transport

Warunki dostawy materialéw oraz organizacja robét musi uwzglednié istniejacg lokalizacje miejsca
prowadzonych prac oraz ogdlnodostepne ciagi komunikacyjne. Dostawa materiatow odbywaé sie
bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez osoby inne w trakcie prowadzonych robét. Wykonawca
Jest zobowiagzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robaét
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w SST »Wymagania ogdlne".

Kontrola jako$ci robét
Zasady kontroli jakoSci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca dostarczy
zarzgdzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badai.

Obmiary robét

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Dla uméw ryczattowych
obmiar sprawdza si¢ jedynie w przypadkach robét dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
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chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu moze to mieé jedynie miejsce w przypadkach
przerwania robot z winy ktorejkolwiek stron.

Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo&é podaje sie w
jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajacego.
Dlugosei i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Objegtosci beda wyliczane w m’, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
[losci, ktére maja by¢ wyliczone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, musza byé zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia te
lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

Odbiér robét
Rodzaj odbioréw

Roboty remontowe, podlegaja nastgpujacym odbiorom robét, dokonywanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego:

* odbiorowi robot zanikajacych,

* odbiorowi czgsciowemu elementéw robét tj. Wykonawca zglosi do odbioru na przyklad element,
cz¢s¢ robot do ustalenia pomigdzy stronami umowy,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru rob6t dokonuje
inspektor nadzoru Zamawiajacego. Gotowosé danej czesci robét zgtasza Wykonawca bezposrednio
inspektorowi nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 2
dni od daty zgloszenia.

Odbiér czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsei robot. Odbioru robot dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot zglasza Wykonawca bezposrednio inspektorowi
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgloszenia. Przeprowadzenie odbioréw czesciowych nie jest obligatoryjne.

Odbiér koncowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilodci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakorczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
zgtoszona przez Wykonawce na pismie do Zamawiajacego. Osiagniecie gotowosci do odbioru musi
potwierdzi¢ inspektor nadzoru. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawcg o dacie rozpoczecia
odbioru i skladzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pézniej niz
przed uptywem terminu okreélonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robét z PB, PN i ST.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniklych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru konicowego.

Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
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Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

*  Obmiar robét (jezeli zaistniala konieczno$é jego sporzadzenia)
e  Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw
e Inne dokumenty wymagane przez inwestora

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin tego
odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci bedzie ryczalt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest ostateczna i
wyklucza mozliwodci zadania dodatkowej zaplaty za wykonane roboty. Cena ryczaltowa uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

e robocizne

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

®  wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie  sprzgtu na budowe
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

* koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa zakladu
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza

¢ zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu wydatkéw, ktére
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez inspektora
nadzoru, protokét wykonania i odbioru robét.

Przepisy zwigzane
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obwiazujacymi w Polsce normami i normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopuscié¢ stosowanie innych norm i przepisow, lecz muszg
one by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajacego umows (przed rozpoczgciem prac)

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét i stosowanych
materialow sg wyszczeg6lnione w szczeg6lowej specyfikaci techniczne;j.

Przepisy prawne

Wykonawea jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek spos6b
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

*  ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 tekst jednolity),

®  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych

®  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

¢  rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wykonawea bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uZywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dzialaniach w
tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow zarzadzajgcego realizacja umowy w i innych
wymaganych Swiadectw.



ST - 01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE.
1. CZESCOGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa roboty
przygotowania placu budowy, rozbiérkowe dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w
ramach zamowienia.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych Specyfikacje Techniczne stanowiace czes¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna

1.3.1. Roboty przygotowawcze: Wykonawca:

a/ kazdorazowo przed rozpoczgciem robdt w pomieszczeniach Wykonawca musi rozlozy¢ folig, ktéra powinna
ochrania¢ posadzke, stolarke okienna drzwiowa przed kurzem i brudem oraz zabezpieczy¢ pomieszczenia
uzytkowane w czasie remontu

b/ po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia ogolno dostepne oraz otoczenie budynku
w stanie czystym, nadajacym si¢ do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.3.2. Rozbiérki i demontaze: - rozebranie Sciek dzialowych w pomieszczeniach sanitariatéw, - demontaz
istniejgcej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami, - demontaz istniejacych okladzin posadzek, - skucie starej
glazury ze $cian, - zeskrobanie i zmycie starych powlok malarskich sufitow, - demontaz i wyniesienie
wyposazenia - demontaz przybor6w sanitarnych (umywalek, pisuaréw, wc ).

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg godne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami,

2. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan
techniczny uzytego sprzgtu musi gwarantowa¢ wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami

bhp. Sprzet do robét rozbiérkowych, np. : - kilofy, miotki, przecinaki, taczki, liny.

3. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego, urzadzen, gruzu itp. Stosowa¢ nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora $rodki transportu w tym: - samochéd dostawczy, skrzyniowy, -
samochdd ci¢zarowy, samowytadowczy, - samochéd cigzarowy, skrzyniowy, - kontener do WYWOZU gruzu,
odpadéw budowlanych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1.Przed przystapieniem do rozbiérek oznakowa¢ ta$ma na stupkach strefe pracy, a pracownikow zapoznaé
zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét rozbiérkowych na tym
obiekcie.

4.2.Wykona¢ roboty przygotowawcze. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych, ktére uzywaé
tak aby nie powodowa¢ nadmiernych wstrzaséw, ktére moglyby ostabi¢ mury budynku.

4.3.Wszystkie elementy z rozbidrek na poziom terenu przemiescié taczkami.

4.4.Materialy z rozbiorki wywiez¢ z terenu budowy na skladowisko odpadéw.

5. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad wiedzy technicznej.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu. Wykonawcea
jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robét sa m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z zastosowanymi w

przedmiarze robot dla poszczegdlnych rodzajéw robét.



8. ODBIOR ROBOT Polega na ocenie wykonania zakresu rob6t objetych umowa i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci 1 kosztéw.

9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje si¢ oddzielnej wyceny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Wymienione w ,,Wymagania ogélne,, .



ST - 02.00 SCIANKI DZIALOWE 1 OKLADZINY SCIAN W SYSTEMIE G-K.

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac tynkarskich: —

wykonanie Scian gipsowo-kartonowych stanowigcych obudowe $cian. — wykonanie $cian gipsowo-kartonowych.
1.2.Zakres stosowania ST. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbiér robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows i zaleceniami
Inzyniera. W zakres robét wchodzi: $ciany g-k wewnetrzne -wytyczenie przebiegu $ciany -mocowanie profili
przytaczeniowych UW do $cian i stropéw -wlozenie profili CW -pokrycie jednej strony $ciany na paroizolacji -
ulozenie instalacji wewnatrz $ciany i wypehienie $ciany weina mineralng -pokrycie drugiej strony $ciany na
paroizolacji -szpachlowanie i wzmacnianie zlaczy i naroznikéw -impregnowanie powierzchni -usunigcie
pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

1.4.Okreslenia podstawowe. Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi
normami i okreéleniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét — Wymagania ogdlne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i
28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Sciany dziatowe i ostonowe z metalowa konstrukeja nosng: profile UW i CW 50 mm, 75 mm, plyty gipsowe
2x12,5 GKBI, wodoodporne tasma izolacji uszczelniajacej, wetna mineralna do izolacji $cian dziatlowych gr.
10cm. Paroizolacja z folii polietylenowej gr. 0,2 mm.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakodci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu

organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPOTRT.
Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST. Plyty gipsowe uktada¢ w pomieszczeniach suchych na

poziomym podiozu. Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzig podhuzna poziomo. Przy skladowaniu
nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ podtoza. Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu.

5.WYKONANIE ROBOT.

Wykonanie Scian i obudéw: Wyznaczy¢ przebieg $ciany i za pomoca poziomnicy i taty nanie$¢ przebieg Sciany
na otaczajaca zabudowe i strop. Profile przylaczeniowe UW mocuje sie do Scian i strop6w przy pomocy
uniwersalnych elementéw mocujacych rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami nalezy ulozyé warstwe
izolacji uszczelniajacej w postaci tasmy. Na otaczajacych $cianach polaczenie uzyskuje si¢ przy pomocy profilu
CW. Profile stupkowe CW musza by¢ wlozone w gorny profil UW na glebokosé co najmniej 1,5 cm. Profil
stupkowy wkiada si¢ najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gérny. Profile stupkowe rozmieszczaé w
odlegtosci co 60 cm od siebie otwartg strona w kierunku montazu. W razie potrzeby pod plyte uktadaé
paroizolacje z folii polietylenowej. Plyte przykrecaé do profilu CW w odstepach co 25 cm. Po zamknieciu
pierwszej strony $ciany i utozeniu instalacji wlozy¢ materiat izolacyjny z welny mineralnej. Welna nalezy
wypelni¢ calg $ciang i zabezpieczy¢ przed osunigciem. Nalezy zamkna¢ druga strone Sciany w razie potrzeby na
warstwie z folii polietylenowej. Pokrycie zaczyna si¢ polowg plyty tak aby wzajemne przesuniecie fug z jednej i
z drugiej strony wynosito 60cm. Tak wykonana $ciana gotowa jest do zaszpachlowania fug, potaczen i wglebien
po wkretach. Na zaszpachlowang powierzchnig piyty gipsowo-kartonowej nanosi si¢ warstwe materiatu
gruntujgcego. Poprzez gruntowanie wyréwnuje si¢ zroznicowana nasigkliwosé kartonu i masy szpachlowej.
Przed dalsza obrobka powierzchni i malowaniem material gruntujacy musi byé suchy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Inzynier dokona sprawdzenie prawidiowo$ci wykonania rob6t w pkt.5. Stosowa¢ zasady kontroli wg ST

-Wymagania ogolne".



7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest 1m2, ktéry jest zgodny z jednostka obmiarowa wg Przedmiaru Rob6t. Obmiar

robot obejmuje: — wykonanie $cian gipsowo-kartonowych stanowiacych wydzielenie pomieszczenia. —
wykonanie $cian gipsowo-kartonowych stanowigcych oddzielenia pomieszczen.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”. Odchylki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie. Wyniki odbioru materialow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. W trakcie odbioru robét nalezy
sprawdzic: stan i wyglad Scian pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementoéw uszczelnienie przestrzeni miedzy
wbudowanymi elementami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ceny jednostkowej za 1m2 faktycznie wykonanych prac
obejmujgcych: — wykonanie $cian gipsowo-kartonowych stanowiacych wydzielenie pomieszczenia. — wykonanie
$cian gipsowo-kartonowych stanowiacych oddzielenia pomieszczen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg; Instrukcja montazu systeméw gipsowo-
kartonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych.

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogo6lne"



ST - 03.00 PLYTKI CERAMICZNE

1.WSTEP.

I.1.Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac: -ufozenie
plytek ceramicznych

1.2.Zakres stosowania ST. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbiér robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami
Inzyniera. W zakres robét wchodzi: - sprawdzenie i przygotowanie podtozy - zgruntowanie podlozy - dociecie
piytek zgodnie z projektem - klejenie plytek do podioza - usunigcie resztek montazowych i zabrudzen
1.4.0kredlenia podstawowe. Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi
normami i okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pt.” Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét — Wymagania og6lne”.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i
28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

»Wymagania ogélne” Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca
skfadanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t posadzkowych.

2.2.Wszystkie materialy do wykonania robét posadzkowych z plytek powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Plyty i phytki powinny odpowiadaé nastepujacej normie: — PN-EN 14411:2005. Szczegolnie dotyczy to
plytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci - kI.IV, mrozoodpornos¢ i
nasiakliwos¢ do 0,5%.

2.2.2.Kompozycje klejace i zaprawy. Kompozycje klejace do mocowania phytek muszg spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.3 Materialy pomocnicze do wykonywania posadzek z plytek to: — listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, —
srodki ochrony ptytek i spoin, — $rodki do usuwania zanieczyszczen, — $rodki do konserwacji posadzek.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.4 Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocena przydatnoéci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

2.3 Materialy i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spehiaja nastepujace warunki: — sa zgodne z ich
wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegblowej), — sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), — spetniaja wymagane
wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, — producent dostarczy} dokumenty $wiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow, — speiniaja wymagania
wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia rob6t pokrywezych powinien sie konczy¢
przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnoéci do stosowania odpowiednich
wyrob6w), Niedopuszczalne jest stosowanie do robét posadzkowych i okladzinowych z plytek materialow
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatlow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokolem przyjecia materialow.

2.4.Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do rob6t posadzkowych Wszystkie materiaty i wyroby
powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podlodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu
wykonywania robdt, to wodg nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie



wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sklad chemiczny wody.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego sprzgtu z projektu

organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST i instrukcji producenta. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi. Zatadunek i wyladunek wyrobéw w
opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zaladunek i wyladunek
wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zaladunek zaleca si¢ prowadzié¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzgdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.
Srodki transportu do przewozu materialéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode
nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne plyny badz
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody. Transport materialéw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac si¢ po wezesniej wykonanych posadzkach.

5.WYKONYWANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

5.2.Warunki przystapienia do robot

5.2.1.Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z plytek powinny byé zakonczone: — wszystkie
roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég, — roboty
instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie
dotyczy to instalacji podpodtogowych), — wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykorczone
tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2 Przystgpienie do tych robdét powinno nastapié po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku, tj. po uplywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego. 5.2.3.Roboty posadzkowe i
okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywac
si¢ w ciggu calej doby.

5.2.4.Wykonane posadzki i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni po ulozeniu chronié przed
nasfonecznieniem i przewiewem.

5.3.Wykonanie posadzek z plytek

5.3.1.Ukfadanie posadzek z plytek Przed przystapieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy
przygotowa¢ wszystkie niezbgdne materiaty, narzgdzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiaréw,
gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob ukladania plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajae ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie phytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wigksza niz potowa phytki. Szczegoélnie starannego
rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca si¢ z réznego
rodzaju i wielko$ci ptytek. Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan
stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii. Kompozycje klejaca naklada si¢ na podioze gladka krawedzia pacy a nastgpnie wprzeczesuje” si¢ zebatg
krawgdzia ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i
pokrywac calg powierzchnig podloza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidiowo dobrane
wielkos¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zaleca sig stosowa¢ nastepujace wielkosci zeb6w pacy w zaleznosci
od wielkosci ptytek: — 50 x 50 mm — 3 mm — 100 x 100 mm — 4 mm — 150 x 150 mm — 6 mm — 200 x 200 mm —
6 mm — 250 x 250 mm — 8 mm — 300 x 300 mm - 10 mm — 400 x 400 mm — 12 mm. Powierzchnia z naltozona
warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wykladziny w ciagu
okolo 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci plytek i wynosi Srednio okolo 6-8 mm. Po nafozeniu kompozycji klejacej uktada sig plytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé po podiozu
(okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastgpne phytki
nalezy dolozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikro ruchami odsungé na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po dociénigciu piytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze



plytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa
kompozycji klejacej powinna pokrywa¢ cala powierzchnia plytki. Mozna to osiggna¢ nakladajac dodatkowo
cienkg warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych phytek. Dla uzyskania Jednakowej wielkosci spoin
stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o diugoéci
boku: — do 100 mm — okoto 2 mm — od 100 do 200 mm — okoto 3 mm — od 200 do 600 mm — okoto 4 mm —
powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy
usung¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé¢ wkiadki dystansowe. W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowaé
listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe. Po ulozeniu plytek na podiodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegély cokolu
powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokoléw wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wykladziny podlogi stosuje sig takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna
przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenie plytek. Dokladny czas powinien byé okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda). Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe
do spoinowania (zaprawg fugowa) po powierzchni posadzki paca gumowa. Zaprawg nalezy dokladnie wcisngé w
przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawg mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos$é powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed
przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegblnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci
posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga byé powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano
w ST 0 ,,Wymagania ogélne".

6.2. Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i okladzin z plytek badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktére beda wykorzystane do wykonania tych robot. Wszystkie materiaty — plytki,
kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetniaé wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia
materialéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$é
wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podkiadu powinno byé wykonane
bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowa¢é: — sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem
wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia, — sprawdzenie rownosci
podktadu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych migjscach i kierunkach 2-metrowa late, —
sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i
spadkéw nalezy wykona¢ z dokladnoscig do 1 mm, — sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie
szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci, — sprawdzenie
wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie rob6t Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek
i okladzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowosé ich
wykonania ma wptyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spemienia
wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych posadzek i okladzin a w szczegllnosdci: — zgodnodci z
dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej, ~
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw, — prawidlowosci przygotowania podtozy, — jakosci (wygladu)
powierzchni posadzek i oktadzin, — prawidfowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami
oraz dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podiég i okladzin
scian z plytek powinien obejmowaé: — sprawdzenie prawidlowosci ulozenia plytek; utozenie plytek oraz ich
barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
ptytek, — sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg laty kontrolnej dhlugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy lata a badana powierzchnia
nalezy mierzy¢ z dokfadnosci do 1 mm, — sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu
naciggnietego wzdluz spoin na calej ich dhugosci (dla spoin podtogowych i poziomych okladzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych okladzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z dokladnosciag do 1 mm, —



sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania plytek z podkiadem, —
sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$é spoin suwmiarka z dokladnoscia do 0,5 mm, —
grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej). Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek z plytek Prawidlowo wykonana posadzka powinna
spelnia¢ nastgpujace wymagania: — cala powierzchnia powinna mieé jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy posadzek dla ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona), — cata powierzchnia pod plytkami powinna
by¢ wypetiona klejem (warunek wilasciwej przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny
wydawa¢ gluchego odglosu, — grubosé¢ warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcja
producenta, — dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej (mierzone tatg dlugosci
2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci
posadzki, — spoiny na calej dlugosci i szerokosci musza byé wypelnione zaprawg do spoinowania, —
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi3 mm na
calej dlugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek
gatunku drugiego i trzeciego, — szczeliny dylatacyjne powinny byé wypeione calkowicie materialem
wskazanym w projekcie, — listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg
producenta.

7.0BMIAR ROBOT.

Powierzchnie posadzek i okladzin z plytek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnig stupow,
pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wigksze od 0,25 m2 W przypadku rozbieznosci pomigdzy
dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedhug stanu faktycznego.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” 8.2. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i okladzin elementem ulegajacym
zakryciu sg podloza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych i
okladzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi w pkt. 5.3.
dla posadzek Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robét posadzkowych i
okladzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej
wytrzymalosci) podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materialéw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub
protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbidr czgsciowy Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czgSciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest weczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem kofcowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do
dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koficowy) Odbidr ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbi6r ostateczny dokonuje
komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw
oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedlozy¢é komisji nastepujace dokumenty: -
dokumentacj¢ kosztorysowa powykonawczg, — ksigzke obmiaréw z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych
robét, — aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialéw i wyrobdéw, —
protokéty odbioru podioza, — protokéty odbioréw czesciowych, — instrukcje producentéw dotyczace
zastosowanych materialéw, — ew. wymagane w toku robot przez inwestora-wyniki badan laboratoryjnych i
ckspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sig przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnacé je z wymaganiami i wielko$ciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty posadzkowe i okladzinowe powinny by¢



odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg
kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny
posadzka lub okladzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych
rozwigzan: — jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub okiadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru, —
Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci posadzki Iub okladziny,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych, w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane WyZej rozwigzania
wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie wykonanych posadzek lub okladzin, wykonac je ponownie
i powtérnie zglosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupelnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokél podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac: — ustalenia podjete w trakcie prac komisji, — ocene wynikéw badan, —
wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia, — stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania posadzek i okladzin z plytek z zamoéwieniem. Protokét odbioru koncowego jest podstawa do
dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu
gwarancji, ktérego dlugosé¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
posadzek i okladzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
»Odbidr ostateczny robot”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
posadzkach i oktadzinach z plytek.

9.Podstawa platnosci.
Wykonane i odebrane prace zostana placone wg ceny jednostkowej za 1m2 faktycznie wykonanych prac

obejmujgcych: -ulozenie ptytek ceramicznych.

10.Przypisy zwigzane i standardy.

10.1. Normy

PN-EN 14411:2005 Plytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie nasiakliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity famigce;j.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wglebne $cieranie phytek
nieszkliwionych.

PN-EN IS0 10545-7:2000 Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni phytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wloskowate plytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z phytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 w.



PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu). PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreélenie przyczepnosci do podloza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie wspolczynnika przenoszenia pary wodnej
w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czgé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$é 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci. Remont tazienki z
dostosowaniem na potrzeby os6b niepelnosprawnych w budynku Sadu Rejonowego w Kole 20

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czg$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czg$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czgs¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. PN-EN 13813:2003 Podklady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania —
Materiaty — Wiasciwosci i wymagania.

10.2. Ustawy — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). —
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn.

zmianami).



04.00 OKLADZINY I WYKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Przedmiotem niniejszej

Szczegolowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zwigzanych z wykonaniem okfadzin i wykladzin z plytek ceramicznych w budownictwie uzytecznosci
publicznej

1.2 SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi
podstawg rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkeie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST Zakres robét objetych niniejsza obejmuje wykonanie okladzin i wykladzin z
plytek ceramicznych w budownictwie uzyteczno$ci publicznej w warunkach nienarazonych na destrukcyjne
dzialanie $rodowiska. Opracowanie obejmuje wymagania wlasciwosci materiatow, wymagania i sposoby oceny
podtozy, wykonanie okladzin i wykladzin zewnetrznych oraz wewnetrznych, a takze odbiory robot
okladzinowych i wykladzinowych.

1.4 Okreslenia podstawowe Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

-podtoga — wykonczenie przegrody poziomej budynku, nadajacej jej wymagane wiasciwosci techniczno -
uzytkowe i estetyczne.

-posadzka - wierzchnia uzytkowa warstwa podlogi ulozona na konstrukcji podiogowej lub trwale z nig
pofaczona za pomocg klejow lub zamocowania mechanicznego

-podioze - oparcie dla konstrukeji podiogi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Rob6t Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art.
22,23,23a 128 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami ,,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robot powinien przediozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem,
teczka uzgodnien i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przediozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg
techniczng. Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,,Cze$¢ ogélna”.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
Jjednostkowego stosowania w budownictwie oraz byé zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994r. z péZniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci dostarczonych materiatléw z PN. Dobrane przez projektanta materialy konkretnych producentéw
Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametréw przedmiotu zaméwienia za pomoca podania standardu,
dopuszczajgc do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem
jednak, ze nie beda one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantuja uzyskania tych
samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz beda posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania. Wykonawca przedmiotu zaméwienia wybrany w oparciu tak sporzadzona oferte odpowiadaé bedzie
Jednak za dobor tych materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowiazkéw (na wlasny koszt) znajdowac sieg
bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej.

2.1 cement - nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki co najmniej 35

2.2 kruszywo - jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ piasek do zapraw budowlanych
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony odpowiadajacy normie PN-B/79-06711. Do mieszanek betonowych
stosowa¢ kruszywo mineralne stosowane do betonu zwyklego. Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa w
podkiadach o grubosci do 40mm nie powinien by¢ wiekszy niz 8mm, a w podkladach o grubosci powyzej 40mm
- l6mm.

2.3 kompozycje klejowe — winny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych 2.4 plytki ceramiczne — winny odpowiada¢ jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996; PN-
EN 176:1996; PN-EN 177:1997; PN-EN 178:1998; PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom
technicznym. zaprawy do spoinowania - winny odpowiada¢ odpowiednim aprobatom technicznym lub normom
2.4 Plytki ukiadane na przygotowanym podtozu ,,na klej” o grubosci i wymiarach okreslonych w PB/W - plytki
ceramiczne.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”. Wykonawca zobowiazany jestdo

uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkéw dla prowadzonych robét. Sprzet
uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu podtég i posadzek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w
budownictwie ogdlnym. W szczegdlnoéci dotyczy to wszystkich rodzajéw elektronarzedzi, itp., ktére winny byé
sprawne, ostonigte (kola zgbate, pasowe, ...) oraz posiada¢ instrukcje obstugi. -szczotki o sztywnym wlosiu lub
druciane do oczyszczania powierzchni podtoza -szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego -



narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek -packi zabkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokosci
zabkéw 6-5-12mm — do rozprowadzania kompozycji klejacych -taty do sprawdzania réwnosci powierzchni -
poziomice -wkiadki dystansowe -mieszadia koszyczkowe napgdzane elektronarzedziami -pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych\gabki, zmywaki i osprzet do utrzymania czystosci stanowiska pracy.
Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 4. Materialy do wykonania robét
powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie przed
przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na $rodku transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego. Transport cementu i suchych kompozycji klejowych powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z norma
BN- 88/6731-08. Cement i mieszank¢ kompozycji klejowych, workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu np. samochodami krytymi, zabezpieczajac przed wplywami atmosferycznymi i
zawilgoceniem. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zniszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna”.

5.1 Przed przystapieniem do robét okfadzinowych powinny by¢ zakoriczone: -wszystkie roboty budowlane, z
wyjatkiem malowania $cian i sufitow -podlogi z materialéw mineralnych — wylgcznie z cokolikiem -roboty
instalacyjne, wodno-kanalizacyjne c.0. (po prébach cisnieniowych), instalacje (bez montazu osprzetu) -
wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi -temperatura
nie powinna by¢ nizsza jak +5°C w ciagu calej doby.

5.2 Podlozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ sciany betonowe,
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub plyty gipsowo-kartonowe. Przed przystgpieniem do
robét okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza. Podloze betonowe powinno by¢
czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakow, peknieé i
ubytkéw. Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne. W
przypadku wystgpowania malych nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a wigksze uskoki i ubytki wyréwnaé
zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw
drobnowymiarowych tynk powinien by¢ 2-warstwowy (obrzutka + narzut) zatarty ,na ostro”, wykonany z
zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4+M7. W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z
elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym ,,na ostro” marki M4+M7.
W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢ nastepujace wymagania: -powierzchnia
czysta, niepalaca, bez ubytkéw i tlustych plam, pozbawiona powlok malarskich -odchylenie powierzchni tynku
mierzone fata kontrolng dlugo$ci 2,0m nie moze przekraczaé¢ 3mm przy liczbie odchylek nie wigcej niz 3 na
diugodci laty -odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na
wysokosci kondygnacji -odchylenie powierzchni tynku od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm
na 1,0m. Ewentualne ubytki i nieréwnosci nalezy naprawi¢ zaprawa centowa lub specjalnymi masami
naprawczymi. Nie dopuszcza si¢ wykonania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych,
na podiozach: -pokrytych starymi powlokami malarskimi -z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki
nizszej niz M4 -z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gladziach z nich wykonanych.

5.3 Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wg wymiaréw, gatunkow, koloréw i odcieni.
Wytrasowac na $cianach linie poziome, od ktérych ukladane beda phytki (moze to by¢ linia wyznaczona przez
cokot posadzki) oraz przygotowa¢ kompozycje klejaca — zgodnie z instrukcja producenta. Kompozycje
rozprowadzi¢ paca zabkowana, ustawiong pod katem =~ 500. Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac cala powierzchnig $ciany. Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwolié
na wykonanie okladziny w czasie okolo 15 minut. Po nalozeniu kompozycji klejacej ptytki ukladamy warstwami
poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie linii. Nakladajac ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po $cianie
(okoto 1+2cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé tak, by warstwa kleju pod plytka miata grubos$é 4+6mm.
Przesunigcie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu dokladnego umocowania phytki i
otrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé wkladki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu
okladziny nalezy usuna¢ wkladki i wypetnié spoiny zaprawa do fugowania.

5.4 Podiozem pod wykladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moze stanowié beton lub
zaprawa cementowa. Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatoé¢ minimum 12 MPa, a na
zginanie 3 MPa. Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu, co najmniej klasy B-20. Grubos$¢
podktadow cementowych powinna wynosi¢ miedzy innymi: -25mm dla podkladu zwiazanego z podlozem -
35mm dla podkladu na izolacji przeciwwilgociowej -40mm dla podkladu plywajacego na warstwie izolacji
akustycznej lub cieplnej. Grubo$¢ podkiadu winna wynosié minimum 50mm. Powierzchnia podkladu powinna



by¢ zatarta ,,na gladko”, bez ,rakéw”, peknieé i zabrudzen (bez bitumu, $rodkéw adhezyjnych, ...), odpylona.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od plaszczyzny (w dowolnym miejscu) nie moze przekraczaé
5mm na calej dtugosci 2,0m faty kontrolnej. W podktadzie (zgodnie z PB/W) nalezy wykonac¢ spadki i szczeliny
dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Na zewnatrz budynkéw powierzchnia zdylatowanych pdl nie
moze by¢ wigksza niz 10m2, przy max dlugosci boku nie wigkszej niz 3,50m. Wewnatrz budynkéw pola
dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5,0x6,0m. Dylatacje powinny by¢ wykonane miejscach
dylatacji budynku, wokét fundamentéw maszyn, stupéw konstrukcyjnych oraz styku z innymi rodzajami
wyktadzin. Szczegdty — w PB/W.

5.5. Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wg wymiaréw, gatunkéw, koloréw i odcieni.
Wytrasowac linie, od ktérych ukladane beda plytki oraz przygotowaé kompozycje klejaca — zgodnie z instrukcjg
producenta. Kompozycje rozprowadzi¢ paca zabkowana, ustawiona pod katem = 500. Kompozycja powinna byé
natozona rownomiernie i pokrywaé cala powierzchnie. Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej
powinna pozwoli¢ na wykonanie wykladziny w czasie okoto 10 minut. Po nalozeniu kompozycji klejacej plytki
ukladamy warstwami, poczawszy od wyznaczonej linii. Nakladajac plytke nalezy ja lekko przesungé po $cianie
(okoto 1+2cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé tak, by warstwa kleju pod plytka miala grubos$é 6+8mm.
Przesunigcie nie moze powodowaé zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania plytki i
otrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé wkladki dystansowe. Zaleca sig, aby szeroko$é
spoiny wynosila przy plytkach o dlugosci boku: -do 100mm = 2mm -od 100 do 200mm = 3mm -od 300 do
600mm = 4mm -powyzej 600mm = 5+20mm Po wykonaniu fragmentu okladziny nalezy usuna¢ wkladki, usunaé
nadmiar kompozycji i wypelni¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk wypukty. W wykladzinie nalezy
wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podkladu, a szczeliny dylatacyjne wypelni¢ masa dylatacyjna lub
zastosowac specjalne wkiadki. Masa i wktadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualna aprobate techniczna.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystapieniem do wlasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sa dopuszczalne do stosowania
w budownictwie oraz sprawdzaniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

6.3 Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu;

-wygladu zewngtrznego materiatow

-odbior przygotowanego podloza

-sprawdzanie spadkéw podloza

-sprawdzanie lokalizacji wpustow itp. urzadzen.

-sprawdzanie temperatury i wilgotnosci powietrza.

6.4 Badania w czasie odbioru robdt:

-prawidtowosci utozenia wykladzin i oktadzin

-prawidlowosci przebiegu i wypetnienia spoin atg z doktadnoscia do Imm

-grubosci warstw kompozycji klejacej pod plytke, ktéra nie powinna przekraczaé grubosci -okreslonej przez
producenta.

-sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczna -sprawdzanie jakosci uzytych materialow -sprawdzanie
dotrzymania warunkéw wykonania rob6t (wilgotnos¢, temperatura min. +50C)

-sprawdzanie prawidlowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na podstawie protokotéw odbioru
migdzyfazowych,

-sprawdzanie prawidtowosci wykonania posadzki powinny by¢ dokonane po uzyskaniu -przez posadzke pelnych
wiasciwodci techniczno-uzytkowych

-ocena wzrokowa

-sprawdzanie prawidfowosci wykonania stykéw miedzy wyktadzinami i okladzinami, i pomiedzy nimi a $ciang -
sprawdzanie prawidlowosci utozenia cokotow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robét).

Og6lne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Czes¢ ogélna”. Jednostka obmiarowa jest 1m2.

8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czgéciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis do
Dziennika Budowy. 9.0DBIOR KONCOWY 1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania
ogélne”. 2. Odbiory migdzyoperacyjne i czgéciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach wykonywania
poszczegdlnych fragmentéw robot w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do wykonywanego elementu przy



odbiorze konicowym. 3. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
norm oraz niniejszej specyfikacji technicznej. Odbiér korcowy powinien byé potwierdzony spisaniem
»~Protokotu odbioru koficowego™. 5. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

-przygotowanie podtoza i podkladu

-wykonanie warstwy izolacji

-elementy odbiorowe robét (po kazdym ich zakonczeniu)

-Protokoly i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

-Zestawienie dokumentéw poswiadczajacych zgodno$é zastosowanych materialéw z normami (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);

-Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja

-Protokoly z odbioréw cz¢sciowych oraz realizacj¢ postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

-Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien).

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Polskie normy

-PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

-PN-ISO 13006:2001Plytki i plyty ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wiaciwosci i znakowanie

-PN-EN 87:1994Plytki i plyty ceramiczne écienne i podlogowe. Definicja, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie

-PN-EN 159:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10%. Grupa B II1.
PN-EN 176 1996. Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E < 3%, Grupa
BI. Definicja, klasy fikacja, wlasciwosci i znakowanie

PNEN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% E < 6%. Grupa B Ha.
-PN-EN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 6% < E < 10%. Grupa
B nb.

-PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

-PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. -PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB. -Inne obowiazujace przepisy, normy i
wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

9.2 Inne dokumenty

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informacji
dotyczacej planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401) -Dz.U. nr 22/53 poz. 89
— BHP. Transport reczny

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 (z poZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentow

materiatow i urzadzen.



ST - 05.00 MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac: — osadzenie
drzwi plytowych laminowanych jednoskrzydlowych z oscieznicg stalowa. 1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbiér robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami
Inzyniera. W zakres robét wchodzi: - sprawdzenie i przygotowanie oéciezy do osadzenia oscieznic -
zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki - ustawienie i
zakotwienie o$cieznicy - obmurowanie i wypehienie zaprawg szczeliny migdzy o$ciezem i o$cieznicg -
osadzenie listwy progowej - osadzenie skrzydet drzwiowych

1.4.Okreslenia podstawowe. Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi
normami i okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. “Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t ~ Wymagania ogélne”,

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i
28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Drzwi plytowe laminowane z oscieznica. Skrzydlo drzwiowe przylgowe, piytowe na ramiaku z drewnianym
wypetnione plyta wiérowa petng 33 mm, laminowane plyta pilsniowa twardg i laminatem 0,8 mm z wentylacja
dofem. Oscieznica do skrzydet stalowa. Przechowywanie w magazynach pélotwartych lub zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.SPRZET.
Sprzgt powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu

organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.TRANSPORT. ’
Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogélne" oraz wg instrukcji producenta. Srodki transportu

powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przewozone wrota powinny byé
ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w érodkach transportu nalezy faczy¢ w bloki
zapewniajgce stabilno$¢ i zwarto$¢ fadunku. W czasie transportu $lusarka powinna by¢ zabezpieczona przed
zniszczeniem i uszkodzeniem powloki antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych
elementédw po podiozu.

5.WYKONANIE ROBOT.

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych
materialéw, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Oécieznice powinny byé dostatecznie zakotwione
w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.
Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem si¢ az do uzyskania przez zaprawe
budowlang w ktoérej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie mniej jednak niz SMpa.
Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnos$ci elementu
metalowego. Kotwy oScieznic nalezy odgia¢ do poziomego polozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub
szczelinie mozna bylo je obmurowaé lub osadzié¢ w zaprawie cementowej. Kotwy powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone powloka antykorozyjng. Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od
progu i nadproza nie byl wigkszy niz 250 mm a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie odcieznicy w
wysokosci otworu nalezy dokonaé z uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu
podtogi. Remont tazienki z dostosowaniem na potrzeby os6b niepetnosprawnych w budynku Sadu Rejonowego
w Kole 25 Odleglos¢ miedzy czotem scianki dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosié co najmniej 15
mm, a wolna przestrzefi powinna by¢ wypelniona zaprawa murarska. Oscieznice w trakcie murowania powinny
by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod wptywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie
rozparcie. Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawa cementowa. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzaé
polozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc zawczasu poprawié ustawienie i usunaé wszystkie
zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Kofcowa faz¢ osadzania o$cieznicy stanowi
podmurowanie lub pod betonowanie listwy progowe;j.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidlowosci W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzi¢:
-stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw

-uszezelnienie przestrzeni migdzy osciezami i wbudowanym elementem

-prawidtowos¢ dzialania czesci ruchomych.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg robot jest 1m2 i szt. ktéry jest zgodny z jednostka obmiarowa wg Przedmiaru Robét.
Obmiar rob6t obejmuje:

-wykucie oécieznic drewnianych

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oScieznic

- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki

- ustawienie i zakotwienie oscieznicy

- obmurowanie i wypetnienie zaprawa szczeliny miedzy osciezem i oécieznica

- osadzenie listwy progowe;

- osadzenie skrzydel drzwiowych.

8.0DBIOR ROBOT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST

“Wymagania ogdlne”. Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie. Wyniki odbioru materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawe odbioru robét powinny
stanowi¢ nastepujgce dokumenty: -dokumentacja techniczna, -dziennik budowy, -protokoly odbioru
poszczegblnych etapow robét, -protokoly obioru materialéw i wyrobéw, -wyniki badan laboratoryjnych, -
ekspertyzy. W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié: -stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania -rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow -
uszczelnienie przestrzeni migdzy oéciezami i wbudowanym elementem -prawidlowos$é dziatania czesci

ruchomych

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ceny jednostkowej za 1szt i 1m2 faktycznie wykonanych prac
obejmujacych: - sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic - zabezpieczenie elementéw
budynku moggcych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki - ustawienie i zakotwienie oscieznicy -
obmurowanie i wypekienie zaprawg szczeliny miedzy o$ciezem i o$cieznica - osadzenie skrzydet drzwiowych

10.PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuj g wg.:
PN-B-05000.-1996 Okna i drzwi

-Pakowanie, przechowywanie i transport PN-B-06070:1995 Drzwi drewniane

- Metoda badania niezawodnosci. PN-D-04247:1990 Plyty pilsniowe i widrowe



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Remont Sali posiedzen w UG Chmielnik
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KODY CPV
CPV 45110000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéow budowlanych, Roboty

przygotowawcze

CPV 45260000 - Izolacje;

CPV 44220000-Stolarka;

CPV 45432130 — Posadzki;

CPV 45442100- Roboty malarskie;

Adres inwestycji: Chmielnik 50

Inwest Gmina Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50

dzil: Piotr Wilk
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ST

Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z remontem sali Rady Gminy w Urzedzie Gminy Chmielnik.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci wymienione w pkt. 1.1
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét zwiazanych z remontem sali konferencyjnej w
Urzedzie Gminy Chmielnik.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
prawem budowlanym.

Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za Jjakosé zastosowanych
materialow i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Teren budowy

Teren budowy obejmie wskazany przez Inwestora obszar wewnatrz budynku w zakresie
umozliwiajacym wykonanie robét wyszczegolnionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji w Urzedzie
Gminy w Chmielniku

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona
podiaczenie do medidw, z ktérych bedzie korzystal na czas umowy. Wykonawca za zuzyte media
bedzie placit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposéb satysfakcjonujacy
Zamawiajacego. Moze on wstrzymaé realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

Ochrona wlasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sig¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego i wiasciciela o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody spowodowane przez jego dzialania.
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Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia specjalistyczne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, a wynikajace z
dziatan Wykonawcy.

Uzycie materialow, ktére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, materialéw emitujgcych szkodliwe
promieniowanie sg zabronione. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania materialow pochodzacych z
odzysku lub recyklingu.

Program zapewniania jako$ci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$é robét i stosowanych materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy

Dla prawidtowe] realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy pisemnie
wyznacza inspektora nadzoru dzialajacego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez niego polecenia maja moc polecern Zamawiajacego.

Materialy
Zrodla uzyskiwania materialow

Wszystkie wbudowane materialy instalowane w trakcie wykonywania robét musza byé zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegélowej specyfikacji technicznej. Na zadanie Zamawiajacego
przynajmniej na tydzien przed uzyciem materiatu przewidywanego do wykonania rob6t stalych
wykonawca przedlozy szczeg6lowa informacj¢ o Zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, itp.

Akceptacja Zamawiajgcego udzielona dla jakiej$ partii materialow z danego #rédta nie bgdzie oznaczaé,
ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrédia sq akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestéw lub wykonania préb materialéw otrzymanych z zatwierdzonego
zrodla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegblowej specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$é odpowiada Wykonawca.

Kontrola materialéw i urzadzei

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materialéw i urzadzen dla sprawdzenia
zgodnosci z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych. Zamawiajacy upowazniony jest
réwniez do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb
stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialow. Zamawiajacy uprawniony jest
réwniez do przeprowadzenia inspekcji w wytwoérniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Zamawiajacego Wykonawca ma
obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materialéw i udzielié wszelkich, niezbednych
informacji.

Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegblowych specyfikacjach technicznych wymagane 53
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materialow Zamawiajacy dopusci do uzycia
wylgcznie materialy posiadajace atest producenta, z ktérego wynika pelna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w szczegolowej specyfikacji technicznej. Produkty przemyslowe musza posiadaé atesty
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wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan musza by¢ dostarczone Zamawiajacemu. Materialy posiadajace atesty, a
urzadzenia — wazna legalizacje mogg by¢ badane przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$é¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostana one
przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom budowy

Materialy uznane przez Zamawiajacego za nie zgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone Iub zaakceptowane przez
Zamawiajacego, bedzie wykonany na wlasne ryzyko Wykonawcy. Zakres robot, w ktérych uzyte
zostang te materialy bedzie nieprzyjety przez Zamawiajacego.

Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié takie skladowanie materialow aby nie podlegaly zniszczeniu i
uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich jakos$é i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzgt uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczeg6lowych specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
terminami umownymi. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewiduja mozliwogé
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zamawiajacego. Nie moze by¢ pozniej zmiany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do uzycia.

Transport

Warunki dostawy materialow oraz organizacja rob6t musi uwzgledni¢ istniejgca lokalizacje miejsca
prowadzonych prac oraz ogodlnodostepne ciagi komunikacyjne. Dostawa materialow odbywaé sie
bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez osoby inne w trakcie prowadzonych robét. Wykonawca
jest zobowiazany usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania robét podano w SST »Wymagania og6lne".
Kontrola jako$ci robot

Zasady Kkontroli jakos$ci robaét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Obmiary rob6t

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbgdne tylko dla uméw obmiarowych. Dla uméw ryczaltowych
obmiar sprawdza si¢ jedynie w przypadkach robét dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidzieé¢ w
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chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu moze to mie¢ jedynie miejsce w przypadkach
przerwania robot z winy ktérejkolwiek stron.

Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w
jednostkach przedmiarowych. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajacego.
Diugosci i odlegtosci pomigdzy okreélonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdluz linii osiowej. Objetosci beda wyliczane w m’, jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekréj.
Ilosci, ktdre majg by¢ wyliczone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

Odbior robot
Rodzaj odbioréw

Roboty remontowe, podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego:

e odbiorowi robét zanikajacych,

e odbiorowi czgsciowemu elementéw robét tj. Wykonawca zglosi do odbioru na przyklad element,
czes¢ robot do ustalenia pomigdzy stronami umowy,
odbiorowi koncowemu,

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu,

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje -
inspektor nadzoru Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czgéci robét zglasza Wykonawca bezpoérednio
inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 2
dni od daty zgloszenia.

Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czesci robot. Odbioru robét dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot zglasza Wykonawca bezpoérednio inspektorowi

nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty
zgloszenia. Przeprowadzenie odbioréw czesciowych nie jest obligatoryjne.

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
Jjakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
zgtoszona przez Wykonawce na pi$mie do Zamawiajacego. Osiagniccie gotowosci do odbioru musi
potwierdzi¢ inspektor nadzoru. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i skiadzie powolanej komisji odbiorowej. Rozpoczgcie prac komisji nastapi nie p6zniej niz
przed uplywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
Jjakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badaf i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z PB, PN i ST.

Odbiér pogwaraneyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniklych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru konicowego.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
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Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny zawierajacy:

e Obmiar robdt (jezeli zaistniala koniecznosé jego sporzadzenia)
e Atesty jakoSciowe wbudowanych materialéw
e Inne dokumenty wymagane przez inwestora

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego
odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci bedzie ryczalt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest ostateczna i
wyklucza mozliwosci zadania dodatkowej zaplaty za wykonane roboty. Cena ryczattowa uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

e robocizng

® wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

®  warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na budowe
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa zakladu
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza

*  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez inspektora
nadzoru, protokét wykonania i odbioru robot.

Przepisy zwigzane
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopuscié¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz musz3
one by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego umowy (przed rozpoczgciem prac)

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét i stosowanych
materialéw sa wyszczegdlnione w szczegotowej specyfikacji technicznej.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul
i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

*  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 ., poz. 1333 tekst jednolity),

®  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

®  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych i terenéw

*  rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wykonawea bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod. Bedzie informowal zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dzialaniach w
tym zakresie, przedstawiajgc Kkopie atestéw zarzadzajgcego realizacjy umowy w i innych
wymaganych $wiadectw.



