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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

obowiazujace przepisy i normy.

podklady architektoniczne.

materialy techniczne producentow urzadzen.

A G G

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: ;
- instalacji wody zimnej 1 cieplej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej dla
dostosowywanego WC dla 0sob niepelnosprawnych na parterze budynku
- instalacji wody p.poz. hydrantowej na parterze budynku
- instalacji rur istniejacej instalacji grzewczej w remontowanej sali posiedzen na
parterze budynku
- instalacji klimatyzacji dla remontowane;j sali posiedzen na parterze budynku

Z. Opis instalacji wody
3.1. Doprowadzenie wody do budynku. Glowny zestaw wodomierzowy

Doprowadzenie wody do budynku poprzez istniejacy przylacz w50 wchodzacy do
budynku w pom. technicznym na parterze.

Przewidziano rozdzial wody na cele socjalno-bytowe oraz na cele p.poz. z
indywidualnym opomiarowaniem zuzycia wody.

Gléwny zestaw wodomierzowy bedzie znajdowaé¢ si¢ w pomieszczeniu
technicznym zlokalizowanym na parterze budynku.

Elementy zestawu na odnodze na cele socjalno-bytowe:

- zawor odcinajacy DN25

- istniejacy wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS2.5-G1-02, DN20,
Q3=2.5m3/h. Q4=3,125m3/h. gwint kroéca wejscie i wyjscia GI17. Wodomierz
przystosowany do montazu nakladki radiowej. Wodomierz montowany na konsoli
wodomierzowej z krécami wyjscia G17

- zawor odcinajgcy DN25 z kurkiem spustowym

- filtr siatkowy DN25

- zawOr antyskazeniowy BA DN25

- korpus zaworu elektromagnetycznego DN25 NC  (beznapigciowo
zamKknigty)+cewka elektromagnetyczna

- istniejacy reduktor cisnienia DN20 z manometrem 0-10bar

Elementy zestawu na odnodze na cele p.poz:

- zawor odcinajacy DN32

- wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS10-G1_1/4, DN25, Q3=10m3/h,
Q4=12,5m3/h, gwint kroéca wejscie i wyjscia G1_1/4". Wodomierz przystosowany do
montazu nakladki radiowej. Wodomierz montowany na konsoli wodomierzowej z krocami
wyjscia G1_1/4”

- zawor odcinajgcy DN32 z kurkiem spustowym

- filtr siatkowy DN32

- zawor antyskazeniowy EA DN32
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- presostat typ KPI35

Uwaga: Zestawy wodomierzowe nalezy montowa¢ w pomieszczeniach suchych,
fatwo dostepnych. zabezpieczonych przed zalaniem woda. dzialaniem mrozu oraz
mozliwoscia uszkodzenia.

3.2. Instalacja wody zimnej i cieplej dla dostosowywanego WC dla osob
niepelnosprawnych

Nowoprojetkowane odcninki instalacji wody zimnej i cieplej nalezy wykona¢ z rur
systemowych wielowarstwowych (gléwne przewody rozdzielcze, przewody prowadzone w
Scianach. w posadzkach. podejscia do odbiornikow). Gloéwne przewody rozdzieleze
prowadzi¢ zgodnie z opracowaniem graficznym projektu. Podejscia przewodow do
poszczegdlnych przyboréw projektuje sie prowadzi¢ w scianach w bruzdach sciennych
oraz w posadzkach.

Calo$¢ prac montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami wykonawczymi
producenta systemu rur.

Ciepla woda wytwarzana bedzie bezposrednio przy punktach poboru wody poprzez
elektryczne przeplywowe podgrzewacze wody. Parametry i wyposazenie podgrzewacza:

- przeplyw c.w.u. AT=30°C 2.4 /min
- przeplyw minimalny 2,1 /min
- maks. cisnienie robocze 8 bar
- maks. temperatura robocz 58 °C

- zawor bezpieczenstwa
- podwojny wylacznik termiczny
- czujnik przeplywu

- stopien ochrony IP 24
- moc 5.0 kW
-zasilanie 230V / 1-faz / 50HZ

Przewody instalacji wody zimnej na calej dlugosei nalezy izolowac¢ otuling w celu
zabezpieczenia przed wykraplaniem sie pary wodnej. o grubosci zgodnej z normg PN-B-
02421:2000.

Przewody instalacji wody cieplej na calej dlugosci nalezy izolowac termiczne
otulina w celu zabezpieczenia przed wychlodzeniem, o grubodci zgodnej rozporzadzeniem:

Minimalna grubos¢ izolacji
g cieplnej (material o
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu e ) { ‘ .
wspotczynniku przewodzenia
ciepta 2=0,035 W/(m-K)"
I [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
- . . o= rowna Srednicy wewnetrznej
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm ury > ¢ ]
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez |- .
S| Y L P S P 50% wymagan z Lp. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
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Przewody ogrzewan centralnych. przewody wody
cieplej i cyrkulacji instalacji cieplej wody uzytkowe]
6 fwg poz. | -4. ulozone w komponentach budowlanych [50% wymagan z Lp. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 [Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w .
czesci ogrzewane] budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w

g o . 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

0 2V oan 5 T
wewnatrz budynku”’ o Yo ergmagania L 14

10

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na

! % wymaean ¢ 1w
zewnatrz budynku”’ 100 % wymagan z Lp. 1-4

11

Uwaga:

' Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolezynniku przewodzenia ciepla
niz podany w tabeli - nalezy skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2 . . . .
- Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Jako armature odcinajaca projektuje sie zawory kulowe na cisnienie robocze
Prob=0.6MPa.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy kilkakrotnie wyplukac i poddac
probie cisnieniowej Ppr=0.9Mpa.

3.3. Instalacja wody p.poz. hydrantowej

Dostosowanie WC dla potrzeb osob niepelnosprwanych wymaga przeniesienia
istniejacego hydrantu znajdujacego si¢ na parterze budynku. Parametry przenoszonego
hydrantu:

- Hp25

- wydajnos¢ hydrantu 1.0 dm’/s

- cisnienie na zaworze hydrantowym nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

Nowoprojetkowane odeninki instalacji wody p.poz. hydrantowej na parterze
budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych w/g PN-80/H-
74000 (gléwne przewody rozdzieleze, podejscia do hydrantow). Glowne przewody
rozdzielcze prowadzi¢ zgodnie z opracowaniem graficznym projektu.

Jako armature odcinajaca projektuje sie zawory kulowe na cisnienie robocze
Prob=0.6MPa.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy kilkakrotnie wyptuka¢ i poddac
probie cisnieniowej Ppr=0.9Mpa.

Przewody instalacji wody p.poz. hydrantowej na calej dlugosci nalezy izolowac
otulina w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem sie pary wodnej, o grubosci zgodnej z
norma PN-B-02421:2000.
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3.4. Uwagi do instalacji wody

- demontaz istniejacych rur i armatury instalacji wody uzytkowej oraz rur i przyborow
instalacji kanalizacji sanitarnej w lazience na parterze

- demontaz istniejacych rur i podejécia do hydrantu istniejacej instalacji p.poz.
hydrantowej na parterze

- demontaz istniejgcego hydrantu na parterze i ponowny jego montaz na parterze

- wykona¢ nowy rurarz (poziomy. podejscia do przyboréw) instalacji wody uzytkowej z
rur wielowarstowych w lazience na parterze

- wykona¢ nowy rurarz (poziomy. podejscie do hydrantu) instalacji p.poz. hydrantowej z
rur stalowych ocynkowanych na parterze

- rury instalacji wody uzytkowej i p.poz. hydrantowej prowadzi¢ pod stropem nad sufitem
podwieszonym

- podlaczenia przyborow sanitarnych rurami instalacji wody uzytkowej prowadzonymi w
$cianach w bruzdach sciennych

- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy.
podciagi

- stosowa¢ odsadzki omijajace elementy konstrukcyjne budynku i kanaly wentylacyjne

- przejécia rurami przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe wykonac stosujac
przejscia p.poz.

- prowadzi¢ rury instalacji wody uzytkowej w sposob umozliwiajacy naturalna
kompensacje wydluzen

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej dla remontowanej lazienki

4.1. Czesé¢ ogblna

Scieki socjalno — bytowe z nowoprojektownych przyborow remontowanej tazienki
odprowadzone zostana grawitacyjnie do istniejagcych pionéw instalacji kanalizacji
sanitarnej (zgodnie z czgsceia rysunkowa opracowania).

Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ z rur PCV kanalizacyjnych
050mm. 075mm. O110mm laczonych na kielich i uszczelnianych pierscieniem
gumowym. Odcinki poziome nalezy zaopatrzy¢ w czyszczaki.

4.2. Uwagi do instalacji kanalizacji sanitarnej

- wykonaé nowy rurarz (poziomy. podejscia do przybordw) instalacji kanalizacji sanitarnej
z rur PVC w lazience na parterze

- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki. stupy.
podciagi

- stosowa¢ odsadzki omijajace elementy konstrukeyjne budynku i kanaty wentylacyjne

5. Instalacja C.O.
5.1. Cze¢s¢ ogolna

W celu zakrycia poszczegélnych odcinkéw rur istniejgcej instalacji C.O. w
pomieszczeniu sali posiedzen projektuje si¢ zabudowe czesci rur plytami g-k (zgodnie z
branzg architektoniczna).

W celu uporzadkowania prowadzenia rur w pomieszczeniu sali posiedzen
przewidziano demontaz czgéei istniejacych rur prowadzonych nad podloga i montaz
nowoprojektowanych rur wpuszezonych w warstwe podlogi (zgodnie z czgscia graficzna
opracowania).
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Demontaz istniejacego grzejnika w pom. technicznym z wykorzystaniem jego
galazek zasilajacych 1 powrotnych do zasilania nowoprojektowanego grzejnika
zlokalizowanego w pom. WC dla niepelnosprawnych.

5.2. Rurarz instalacji C.O.

Nowoprojektowane odcinki rur stalowych instalacji C.O. prowadzone w warstwie
podlogi wykona¢ z rur systemowych wielowarstwowych laczonych za pomoca ksztaltek
zaprasowywanych. Rury z izolacja otulinami z plaszczem z folii aluminiowej grubosci

6mm.
Istniejagce odcinki rur stalowych instalacji C.O. przewidziane do zabudowy

zaizolowac¢ termicznie.
5.3. Izolacja rur, plukanie, proby

Przewody instalacji C.O. na catej dlugosci nalezy i1zolowac termiczne otuling w
celu zabezpieczenia przed wychlodzeniem. o grubosci zgodnej rozporzadzeniem:

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat o

. j pr kom t . : .

Lp Badsa preawadn (Wb koRgECAD. wspotczynniku przewodzenia
ciepta 2=0,035 W/(m-K)"

1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

P ; . rowna srednicy wewnetrznej

3 [Srednica wewngetrzna od 35 do 100 mm i y ¢ !

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

.. _ . ; 50% wymagan z Lp. 1-4
Sciany lub stropy. skrzyzowania przewodow =

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody

cieplej i cyrkulacji instalacji cieplej wody uzytkowej
6 (wgpoz. | -4, ulozone w komponentach budowlanych [50% wymagan z Lp. 1-4
mi¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych

uzytkownikow

7  |Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze 6 mm

g Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w 40 mm
czesci ogrzewanej budynku)

o Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w 20 mm
cze¢sci nicogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone . .

10 Y Jg) y 1P 50 % wymagan z Lp. 1-4
wewnatrz budynku
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na p

11 y ']3) y 1P 100 % wymagan z Lp. 1-4
zewnatrz budynku

Uwaga:

') Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia cieplal
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niz podany w tabeli - nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;.

2 . - . .
“ 1zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.4. Ogrzewanie grzejnikowe dla pomieszczenia WC dla niepelnosprawnych

Jako element grzejny zaprojektowano grzejnik stalowy plytowy zintegrowany.
Grzejnik wyposazony w glowice termostatyczna.

Podlaczenie grzejnika poprzez dolny zestaw przytaczeniowy katowy dwururowy.

Dopuszcza si¢ zmiang rodzaju zaworow w zakresie prosty/katowy uwarunkowana
wzgledami montazowymi.

5.5. Uwagi do instalacji C.O.

- demontaz istniejacego grzejnika na parterze (zgodnie z rysunkiem)

- demontaz istniejacych odcinkéw rur na parterze (zgodnie z rysunkiem)

- nowoprojektowane odcinki rur poprowadzone w warstwie podlogi w izolacji otulinami
grubosci 6mm, izolacja z plaszczem ochronnym

- zabudowywane istniejace rury zaizolowac termicznie zgodnie z rozporzadzeniem

- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy.
podciagi

- przejscia rurami przez przegrody oddziclajace strefy pozarowe wykonaé stosujgc
przejscia p.poz.

- glowice termostatyczne - model instytucjonalny (mozliwos¢ ograniczenia skali nastawy,
blokowania  ustalonego  polozenia  nastawy,  zintegrowane  zabezpieczenie
antykradziezowe, podwyzszona wytrzymalo$¢ na zginanie), zakres regulacji 7 - 28°C

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonaé kilkakrotne jej ptukanie i wykonac
probe szczelnosci zgodnie z PN-64/B-10400 na cisnienie p=0.7 MPa. Prdbe ..na gorgco™
wykona¢ lacznie z regulacjg zladu stosujac nastawy wstepne na zaworach
termostatycznych. W calej instalacji stosowa¢ armature kulowa p= 0,60 [MPa].

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ..Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych t. 17 Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

6. Klimatyzacja dla remontowanej sali posiedzen
6.1.  Opis ogolny

Zaprojektowano system ze zmiennym przeptywem czynnika chlodniczego R32
bazujacy na wysokowydajnej pompie ciepla dzialajacej w funkcji grzania i chlodzenia.
Zewnetrzny agregat freonowy obslugujacy dwie wewnetrzne jednostki klimatyzacyjne
zlokalizowane w sali posiedzen. Jednostka zewnetrzna wyposazona w  sprezarke
inwerterowa charakteryzujgea sie wysoka wydajnoscig w catym zakresie pracy. Do
Jednostki zewnetrznej doprowadzone beda dwie rury miedziane — cieczowa i gazowa oraz
zasilanie 1 okablowanie sterujace.

Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzone beda do instalacji kanalizacji
sanitarnej. Przewody freonowe instalacji chlodniczej prowadzone beda w przestrzeni nad
sufitem podwieszonym, bruzdach Sciennych lub w specjalnych korytkach instalacyjnych.
Sposéb prowadzenia 1 wymiary przewodow zostaly przedstawione w czesci rysunkowe;j.
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6.2.  Sterowanie i regulacja

Zaprojektowany uklad klimatyzacji wyposazony jest w sterownik nascienny
przewodowy programowalny kontrolujacy prace ukladu. Wazniejsze tunkeje sterownika:

- menu w j.polskim

- panel dotykowy

- wys$wietlacz

- timer tygodniowy

- tryb cichy

- znak zuzycia filtra

- automatyczny powrot temperatury

- ustawienie limitu zakresu temp.

- ustawienie blokady zmiany trybu pracy

- ustawienie fopatek klimatyzatora

- ustawienie predkosci wentylatora

- funkcja straznika temperatury - ustawienie minimalnej temperatury w
pomieszczeniu w przypadku grzania, a w trybie chlodzenia maksymalnej.

W przypadku spadku/wzrostu temp w pomieszczeniu do tej ustawionej
minimalnej/minimalnej. jednostka wilaczy sie 1 wygrzeje/schlodzi powietrze w
pomieszczeniu:

- funkcja automatycznego powrotu do wezesniej ustawionej temperatury

- mozliwos¢ podlaczenia max 8 jednostek pod jeden sterownik

6.3. Urzadzenia zewne¢trzne klimatyzacyjne

Jednostka zewnetrzna:

- wysokowydajna chlodzona powietrzem pompa ciepla z funkcja grzania i
chlodzenia

- czynnik chtodzniczy R32

- nominalna wydajnos¢ chlodnicza Qch=10.0 kW

- nominalna wydajnos¢ grzewcza Qg=11.2 kW

- zasilanie 400V / 3-faz / 50Hz

- pobdér mocy maks. 5,55kW

- nominalny pobér mocy 2,17 kW

- maks. prad roboczy 8.5 A
prad roboczy 3,35 A
maks. roznica poziomow pomiedzy jednostka wewnetrzna i zewngtrzng +15m/-

30m
maks. calkowita dlugos$¢ przewoddw rurowych 85 m
- poziom cisnienia akustycznego (standardowy) 52 dB(A)

6.4. Urzadzenia wewne¢trzne klimatyzacyjne

Jednostki wewne¢trzne:

- kasetonowa 4 - kierunkowa z panelem
- wentylator z inwerterem DC

- czynnik chlodzniczy R32

- wydajnos¢ chiodnicza Qch=5.0 kW

- wydajnosé grzewcza Qg=5.6 kW

- zasilanie 230V / 1-faz / 50Hz

- pobor mocy maks. 29W
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- zintegrowana pompka skroplin

- trwaly filtr powietrza

- sterownik nascienny przewodowy programowalny (obsluga calego ukladu
klimatyzacji)

- poziom cisnienia akustycznego (wysoki) 32 dB(A)

- poziom cisnienia akustycznego ($redni) 29 dB(A)

- poziom cisnienia akustycznego (niski) 27 dB(A)

6.5. Wytyczne montazowe

Nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty dedykowane do zastosowania w instalacjach
chtodniczych systemow VRF. Rury freonowe nalezy izolowaé izolacja cieplng, nie
pozostawiajac zadnych szczelin.Nalezy stosowac izolacje odporna na temperatury powyzej
120st.C.Trojniki nalezy montowa¢ pod katem 15-30 stopni. Montaz trdjnikdw (pochylenie)
nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego schematu:

Kierunek do jednostki wewnetrznej (B)

E _ .* ' f A
A Linia pozioma
By

Widok od strony

g e 4 t P
wskazaneg| strzatka
Widok od strany I
strzatk

Podczas wykonywania prac montazowych, na kazdym etapie rury nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do ich wnetrza wody, kurzu, pylu lub innych
zanieczyszczen. Aby zapobiec tworzeniu si¢ warstwy tlenku miedzi na wewnetrznej
powierzchni, proces lutowania nalezy przeprowadza¢ pod ostona azotu. Maksymalne
odleglosci pomiedzy kolejnymi podporami rurociaggéw miedzianych dla srednic 147, 3/87 i
2" — 1 metr, dla wigkszych 2 metry. Jako przewoddéw sterownia nalezy uzywaé
przewodow ekranowanych z ekranem uziemionym na obu koncach (np. 2x0.75m2 LIYCY
w ekranie). Nalezy stosowaé¢ wylgcznie wyprofilowane trojniki montazowe dostarczane
przez producenta urzadzen. Jednostke zewnetrzna nalezy zamontowaé¢ na konstrukeji
wsporczej minimum 200mm nad podtozem (zalecana rama spawana przytwierdzona do
stabilnego podloza np. konstrukcja lub wylewka, lub montaz nascienny). Celem unikniecia
przenoszenia drgan z agregatu na konstrukcje., nalezy zastosowaé podkladke
antywibracyjna. Jednostce zewngtrznej nalezy zapewni¢ maksymalnie duzo przestrzeni
dookola w celu swobodnej wymiany ciepla oraz swobodnego dostgpu serwisowego —
wedlug zalecen producenta. Nalezy zabezpieczy¢ jednostke zewnetrzna przed dostepem
0s0b nieuprawnionych. Nalezy zabezpieczy¢ instalacje skroplin przed przedostawaniem
si¢ do niej zapachow z przylaczonej instalacji kanalizacji sanitarnej (np. poprzez syfon). Po
zakonczeniu montazu nalezy wprowadzi¢ rzeczywiste dlugosci poszezegolnych odcinkow
freonowych do programu doborowego, celem okreslenia ilosci czynnika do dodatkowego
napelnienia ukladu. Przed przygotowaniem do pierwszego uruchomienia systeméw VRF,
nalezy wykona¢ probe szczelnosci (maksymalnie 3.80 MPa), przeprowadzié prozniowanie
instalacji i jednostek wewnetrznych, oraz wlaczy¢ zasilanie agregatu minimum 10 godzin
przed pierwszym uruchomieniem. Na kazdym etapie prac. nalezy bezwzglednie
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przestrzegad¢ zalecen zawartych w dokumentacji technicznej dostarczonej przez producenta
urzadzen.

6.6. lzolacja rurociggow miedzianych freonowych

Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronna na bazie kauczuku o
przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz 0,03 SW/m’K.

Grubos$¢ minimum 13mm wewnatrz budynku.

Grubos¢ minimum 25mm na zewnatrz budynku.

Izolacje nalezy zaklada¢ tzn. nacigga¢ na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach
lutdow izolacje zalozy¢ po probach szczelnosci.

Cala izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinigta tasma
klejaca z PE. Mocowanie obejm z przekladka gumowa musi by¢ nakladane na szczelna
izolacje.

Instalacje freonowa z izolacja prowadzona na zewnatrz prowadzi¢ w obudowie z
blachy stalowej, ocynkowanej lub aluminiowe;j.

6.7. Wytyczne budowlane

- wykona¢ otwory w przegrodach zewnetrznych w celu prowadzenia przez nie elementow
instalacji klimatyzacyjnych,

- wykona¢ elementy wsporcze do zawieszenia jednostki zewnetrznej klimatyzacyjnej na
scianie budynku,

- przewody instalacyjne prowadzone pod stropem zabudowaé¢ za pomoca budowlanych
elementow wykonczeniowych (sufity podwieszone. zabudowa z plyt gipsowo -
kartonowych).

6.8. Wytyczne elektryczne i AKPIA

Kazda jednostka wewnetrzna ukladu klimatyzacji powinna posiada¢ osobne
zabezpieczenie nadpradowe oraz roznicowo-pradowe. W przypadku zasilania agregatow
zewnetrznych nalezy stosowaé jeden obwdd na jeden agregat, przewod zasilajacy musi
posiada¢ odpowiednig wytrzymalo$¢ pradowa. Sterownik nascienny przewodowy
programowalny posiada niezalezne zasilanie ktore nalezy doprowadzi¢ do miejsca jego
zamontowania (dogodne miejsce wskazane przez Inwestora).

6.9. Uwagi do instalacji klimatyzacji

- wykona¢ okablowanie grupowe uktadu klimatyzacji (branza elektryczna)

- w pomieszczeniu Sali posiedzen dla ukadu klimatyzacji zamontowac sterownik
nascienny przewodowy programowalny

- wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin do najblizszego pionu instalacji kanalizacji
sanitarnej z jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych

- jednostki wewnetrzne klimatyzacyjne wyposazy¢ z pompkami skroplin

- dla jednostek klimatyzacyjnych przewidzie¢ dostep do serwisowania urzadzen

- przewody freonowe prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia w  strefie  sufitu
podwieszonego

- przewody freonowe zaizolowa¢ termicznie zgodnie z rozporzadzeniem

- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy,
podciagi

- przejécia rurami przez przegrody oddzielajace strefv pozarowe wykonaé stosujgc
przejscia p.poz.
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W opracowaniu projektowym przyjeto przykladowych producentow urzadzen i
materialow. Przy budowie instalacji nalezy zastosowaé urzadzenia i materialy spelniajace
wymagania techniczne nie gorsze niz zaprojektowane.

Do calosci prac stosowa¢ ..Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych — cze$¢ 1I. Instalacje sanitarne i przemyslowe oraz przepisy
BHP i branzowe p.poz.

7. Klauzula

» (Czes¢ graficzna stanowi integralng czes$¢ opracowania projektowego,

» Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materialowej a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materialow nalezy traktowa¢ tak jakby
byly ujete w obu.

» Wszystkie materialy zastosowane w opracowaniem projektowym winny posiada¢
niezbedne certyfikaty. dopuszczenia, atesty i Swiadectwa sanitarne,

~ Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za bledy w dokumentacji technicznej
producentow urzadzen. ktore zastosowano w opracowaniu projektowym,

~ Przy wycenie kosztorysowym robot nalezy uwzgledni¢ wszystko to. co zostalo
zawarte w niniejszej dokumentacji projektowej. jak rowniez inne elementy nie ujete, a
niezbedne do jego wykonania oraz prawidlowego funkcjonowania,

» Podstawa do wykonania projektu jest uzgodniony i zatwierdzony do realizacji projekt.

Projektowal:

mgr inz. Pawel Kolmer
upr. PDK/0291/POOS/19
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SPECYFIKACJA WODY

Produkt Wielkos¢  Kod katalogowy llo§¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek

Armatura rézna dowolnego producenta

Rury wielowarstwowe

Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 16 x2,0 14 m
(PN12) w zwoju
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 20x 2,0 3 m
(PN12) w zwoju
Rura wielowarst. PE-RT/AVPE-RT Multi Universal 25x25 5 m
(PN12) w zwoju
Rurawielowarst., PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 32%3.0 4 m
(PN12) w szt.

Ksztattki do rur wielowarstwowych
Kolanko z pierscieniem zaprasowywanym z gwintem 16-1/2"z LBP 1 szt.
zewnetrznym
Kolano zaprasowywane PPSU 20-20LBP 1 szt.
Kolano zaprasowywane PPSU 25-25LBP 3 szt.
tacznik PPSU z pierscieniem zaprasowywanym 20-16LBP 1 szt.
tacznik PPSU z pierscieniem zaprasowywanym 25-20LBP 2 szt.
Ptytka montaz.do bat.- tworzywowa pojed. 4 szt.
Piytka montaz.do podejsc do bat. podw.(50-150) 1 szt.
Podejscie do baterii z pierscieniem zaprasowywanym, z 16 - 1/2"w LBP 3 szt.
korkiem
Podejscie do baterii z pierscieniem zaprasowywanym, z 20-1/2"w LBP 3 szt.
korkiem
Tréjnik mosiezny press z pierscieniem 50-32-40 1 szt.
zaprasowywanym
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 16 - 16 - 16 LBP 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 25-20-25LBP 1 szt.
Tréjnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 32-16-32LBP 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 32-20-25LBP 1 szt.
Trojnik press z pierscieniem zaprasowywanym z GW 32-3/4"w - 32 LBP 1 szt.
Ziaczka zaprasowywana z gwintem wewn. 16 - 1/2"w LBP 1 szt.
Ziaczka zaprasowywana z gwintem wewn. 32 -1"wLBP 1 szt.
Ziaczka zaprasowywana z gwintem wewn. 32-1_1/4"w LBP 1 szt.
Ziaczka zaprasowywana z gwintem wewn. 40 - 1'"w 1 szt.
Ztaczka zaprasowywana z gwintem zewn. 16 - 1/2"z LBP 1 szt.

Ztaczka zaprasowywana z gwintem zewn. 25-3/4"z LBP 1 szt.




zawor odcinajacy DN25 z kurkiem 25 1 szt.

spustowym
zawor odcinajacy DN32 z kurkiem 32
spustowym

zawor antyskazeniowy BA DN25

1 szt.

25 1 szt.

zawor antyskazeniowy EA DN32 32 1 szt.

filtr siatkowy DN25 25 1 szt.

filtr siatkowy DN32 32 1 szt.

elektryczny przeptywowy podgrzewacz 1 szt.

wody. Moc 5.0kW. Zasilanie 230V

Produkt Wielkosé Kod katalogowy  llos¢ Jednostka

Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne - Baterie i punkty czerpalne

Bateria umywalkowa stojaca 1 szt.

jednouchwytowa ze stata wylewka, dla
niepetnosprawnych, materiat chrom,
Dn-15-mm

Zawor czerp. Z.w.

1 szt




Specyfikacja instalacji kanalizacyjnej sanitarne;j

., |Jedn.
Element llosc (m],[szt]
m
RURARZ
rura kanalizacyjna PVC-u DN110 (w posadce) 5|m
rura kanalizacyjna PVC-u DN75 (w posadce) 3[m
rura kanalizacyjna PVC-u DN110 1|m
rura kanalizacyjna PVC-u DN75 1m
rura kanalizacyjna PVC-u DN50 1Im
ZESTAWIENIE ARMATURY SANITARNEJ
kratka/wpust podtogowy z syfonem dn=100mm szt
zawor napowietrzajagcy dn=110mm 1|szt
zawor napowietrzajacy dn=75mm 1|szt
. . |Jedn.
ZESTAWIENIE CERAMIKI SANITARNEJ llos¢ [s21]
Ustepy pojedyncze, dla niepetnosprawnych + ptuczka +
deska sedesowa 1|szt
Umywalka pojedyncza porcelanowa, dla
niepetnosprawnych + syfon 1|szt




SPECYFIKACJA C.O.

Zestawienie rur i ksztaltek

Rury - wielowarstwowe

Produkt Wielkosé i llos¢ 1 Jednostka
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN10) w izolacji 6mm 16 x 2,0; 111; m
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 20x2,0: 2 m
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju : 25x 2,5 4; m
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 32 x 3.0% 7 m
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 40 x 3,5;: 8 m
Ksztaltki - do rur wielowarstwowych
Produkt Wielkos¢ llose : Jednostka
Przytaczka do rur wielowarstw. 16 - 3/4"w LBF"E 2 szt
Tréjnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym i 25-16-25 LBP: 2 szt.
Tréjnik PPSU press z pierécieniem zaprasowywanym i 25-20-25 LBP; 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym v 32-20-32LBP: 21 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 32-25-25 LBF’? 2 szt.
Tréjnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym : 40 - 20 - 40: 2: szt.
Tréjnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym : 40 - 25 - 32 2; szt.
Ziaczka zaprasowywana z gwintem zewn. 20-1/2"z LBPE 5: szt.
Ziaczka zaprasowywana z gwintem zewn. 25-3/4"z LBP; 2 szt.
Katalog izolacji standardowych, otuliny izolacyjne
Produkt Wielkosé lNosé Jednostka
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm, otulina z 6 mms 2? m
ptaszczem ochronnym :
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm, otulina z : 6 mm; 4; m
ptaszczem ochronnym :
6 mm! 7 m

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm, otulina z :

ptaszczem ochronnym : :

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o Srednicy wewn. 42 mm, otulina z 9mm: 8 m
ptaszczem ochronnym : : ;

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 20 mm: 16: m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm : 20 mm; 6: m
: 30 mm: 22 m

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm :

Zawory termostatyczne i podpionowe, glowice/Sitowniki

Produkt : Wielkosé ¢ llog¢ @ Jednostka
Dolny zestaw podigczeniowy katowy 2-r i 15.5 1 szt.
: 1: szt.

Glowica term. - model instytucjonalny (mozliwo$c¢ ograniczenia skali nastawy, : : :
blokowania ustalonego polozenia nastawy, zintegrowane zabezpieczenie i ; :
antykradziezowe, podwyzszona wytrzymatosc na zginanie), zakres regulacji 7 ;

28°C




Zestawienie grzejnikow

Grzejniki prawe zintegrowane stalowe 1-konwektorowe, 2-plytowe

Produkt ; H : L D - llosé fJednostka
[mm] | [mm] @ [mm] ;

21INT/600 T 6000 400 80, 1 szt.




SPECYFIKACJA KLIMATYZACII

element ilos¢ uwagi
Jednostka zewnetrzna uktadu klimatyzacji. Parametry: 1 szt jednostka
- wysokowydajna chtodzona powietrzem pompa ciepta z funkcja grzania inwerterowa
i chtodzenia
- czynnik chtodzniczy R32
- nominalna wydajnos¢ chtodnicza Qch=10,0 kW
- nominalna wydajnosc grzewcza Qg=11,2 kW
- zasilanie 400V / 3-faz / 50Hz
- pobor mocy maks. 5,55kW
- nominalny pobdér mocy 2,17 kW
- maks. prad roboczy 8,5 A
- prad roboczy 3,35 A
- maks. roznica pozioméw pomigdzy jednostkg wewnetrzng i
zewnetrzng +15m/-30 m
- maks. catkowita dtugos¢ przewoddw rurowych 85 m
- poziom ci$nienia akustycznego (standardowy) 52 dB(A)
Jednostka wewnetrzna uktadu klimatyzacji. Parametry: 2 szt
- kasetonowa 4 - kierunkowa z panelem
- wentylator z inwerterem DC
- czynnik chtodzniczy R32
- wydajnosc¢ chtodnicza Qch=5,0 kW
- wydajnos¢ grzewcza Qg=5,6 kW
- zasilanie 230V / 1-faz / 50Hz
- pobdr mocy maks. 29W
- zintegrowana pompka skroplin
- trwaly filtr powietrza- trwaty filtr powietrza
- poziom ciénienia akustycznego (wysoki) 32 dB(A)
- poziom ciénienia akustycznego ($redni) 29 dB(A)
- poziom ciénienia akustycznego (niski) 27 dB(A)
sterownik nascienny przewodowy programowalny (obstuga catego 1szt

uktadu klimatyzacji). Wazniejsze funkcje sterownika:
- menu w j.polskim
- panel dotykowy

- wyswietlacz

- timer tygodniowy




element ilos¢ uwagi
- tryb cichy
- znak zuzycia filtra
- automatyczny powrét temperatury
- ustawienie limitu zakresu temp
- ustawienie blokady zmiany trybu pracy
- ustawienie fopatek klimatyzatora
- ustawienie predkosci wentylatora
- funkcja straznika temperatury - ustawienie minimalnej temperatury w
pomieszczeniu w przypadku grzania, a w trybie chtodzenia maksymalnej
tréjnik systemowy instalacji freonowej. 1 szt
Wymiary: | - 6,35mm (1/4") / 11 - 9,52mm (3/8") / Il - 12,7mm (1/2")
#15.88 (5/8") 6.0m | rurainstalacji
chtodniczej,
miedziana, w
izolacji
@12.7 (1/2") 13.0m | rura instalacji
chtodniczej,
miedziana, w
izolacji
?9.52 (3/8”) 6.0m | rura instalacji
chtodniczej,
miedziana, w
izolacji
?6.35 (1/4”) 13.0m | rura instalacji
chtodniczej,
miedziana, w
izolacji
Przewody sterowania 19.0m
Okablowanie grupowe 6.0m
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